fawa z betonu C12/15 25x30 ¢m z oporem

42

SZCZEGOt "A"
SKALA 1:10

o fawa z betonu C12/15 30x40 cm z oporem

kraweznik betonowy wtopiony / wjazdowy 15x22x100 cm

15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

10 15

UWAGA:
1. W linii kraweznika wykona¢ umocnienie wlotu $cieku podchodnikowego z betonu klasy C12/15.
2. Umocnienie wylotu Scieku podchodnikowego kamieniem polnym - warstwa gr. 15 cm posadowionym na warstwie betonu C8/10 gr. 10 cm.

40

SZCZEGOt "B"

SKALA 1:10

30

SZCZEGOt

SKALA 1:50

kraweznik betonowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

15 15
,
30
RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG
POPRAWA BEZPIECZENSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU
Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza
w zakresie budowy drogi dla roweréw
w migjscowo$ci Drzonowo
miejscowos$¢ Drzonowo
Adres obieki gmina Lisewo, powiat chetminski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie
budowlanego dziatki nr 120, 146/1, 146/2, 147
. ; Skal Nr rysunku
Tytut opracowania S7ZCZEGOL ! Mom )
f . . Podpis:
mgr inz. _s_n“.”__ﬂ_wnﬂ_wﬁ!mnmim_a Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17 cw. wﬁ%wm .
: X R Podpis:
mgr inz. mm_uﬁuw_mm__ww:—wom;oima Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09 ow wwmwm o




