PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEKROJ PRZEZ PEZEJSCIE DLA PIESZYCH /
PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW
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JEZDNIA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

UWAGA:

1. Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych i dojazdach do przejazdéw dla roweréw zastosowac kraweznik betonowy wtopiony / najazdowy 15x22x100 cm.
2. Na dojsciach prowadzacych do przejsc dla pieszych zastosowac ostrzegawcze plytki ryflowane (kostka integracyjna) barwy zoftej

utozonymi w odlegfosci 0,50 m od krawedzi jezdn.
3. Podfoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa.

RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG

POPRAWA BEZPIECZENSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ROWEROWEGO KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ROWEROWEGO Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza

w zakresie budowy drogi dla roweréw
8 cm kostka betonowa brukowa bezfazowa W migjscowosci Drzonowo

8 cm kostka betonowa brukowa bezfazowa

4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

migjscowo$¢ Drzonowo
15 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego 15 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego Adres obiektu gmina Lisewo, vos\_m». %.&3_3%“ wojewddztwo kujawsko - pomorskie
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm budowlanego dziatki nr 120, 146/1, 146/2, 147
10 cm warstwa odsaczajaca z piasku 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku Tytul opracowania PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY mé_ww \r em_s_e
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