fawa z betonu C12/15 25x25 ¢m z oporem

SZCZEGOt "C"
SKALA 1:10

20

| obrzeze betonowe 8x25x100 cm

15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5 cm

betonowy Sciek podchodnikowy 15x60x50 cm

UWAGA:
1. W linii kraweznika wykona¢ umocnienie wlotu Scieku podchodnikowego z betonu klasy C12/15.
2. Umocnienie wylotu Scieku podchodnikowego kamieniem polnym - warstwa gr. 15 cm posadowionym na warstwie betonu C8/10 gr. 10 cm.

SZCZEGOt

SKALA 1:50

SZCZEGOt "D"
SKALA 1:10

zaprawa cementowo-piaskowa 1:2

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.10 cm

RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG

w zakresie budowy drogi dla roweréw
w migjscowosci Drzonowo

POPRAWA BEZPIECZENSTWA NIECHRONIONYCH UCZESTNIKOW RUCHU
Inwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza

miejscowos$¢ Drzonowo
Adhes obiekiu gmina Lisewo, powiat chetminski, wojew6dztwo kujawsko - pomorskie
budowango dzialki nr 120, 146/1, 14612, 147
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