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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 
Komputer 

stacjonarny  
 12    

2 monitor  12    

razem            
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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 
Zasilacz 

serwerowy   
  1    

2         

razem            
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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 
Dysk wewnętrzny 

SSD   
 1    

razem            
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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 
Dysk wewnętrzny 

SSD   
 10    

2 
Dysk wewnętrzny 

SSD   
 10    

3 
   

mysz   
 

20 
 

   

4 Napęd DVD  1    

razem            
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LP Artykuł 

Nazwa oferowanego 
przedmiotu zgodnego z 
OPZ nazwa/producenta 
typ/model/ (wypełnia 

Wykonawca) 

LICZBA 
SZTUK  

CENA JEDNOSTKOWA 
NETTO [zł] 

WARTOŚĆ  
NETTO [zł] 

Wartość BRUTTO 
[zł]  

dla VAT 23%  

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 

1 
Wielordzeniowa 
stacja robocza 

 1    

razem            
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1. 

2. 
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− 



  

40 



  

41 

Komputer stacjonarny (12 sztuk) 
Ze względu na przewidywane niszowe zastosowanie zamawianego sprzętu komputerowego  
w pracach badawczo – rozwojowych z wykorzystaniem dedykowanego specjalistycznego 
oprogramowania, niezbędne jest zapewnienie komputera spełniającego poniższe ponadprzeciętne 
wymagania: 

• procesor minimum 6 rdzeni, 12 wątków 
powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark wynik co najmniej 19983 punktów 
(tabela z dnia 30.03.2023) 

• Pamięć: min. 16 GB, DDR4-3200  

• Karta graficzna zintegrowana 

• Dysk twardy:  

− SSD min. SSD M.2 PCIe NVMe 1 TB  

− HDD min 2TB  

• Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit,  

• Karta dźwiękowa: zintegrowana 

• Porty I/O (nie mniej niż): 

• 4 x USB 3.2 Gen 1 typ A (w tym co najmniej 2 z przodu obudowy) 

• 4 x USB 2.0 typ A 

• 1 x RJ-45 (10/100/1000) 

• 1x gniazdo słuchawkowo-mikrofonowe z przodu obudowy 

• 2 złącza video (DisplayPort 1.4 / HDMI 1.4) 
• Obudowa: stojąca, typu Tower, preferowany kolor: czarny. 

konstrukcja powinna pozwalać na otwarcie obudowy, demontaż kart rozszerzeń i dysków 
twardych 3,5” bez konieczności użycia narzędzi). 

• Zasilanie: zasilacz o mocy dopasowanej do komponentów i  sprawności minimum 90%,  
kabel zasilający w komplecie 

• Gwarancja: minimum 3 lata, typu: on-site, next business day (naprawa w miejscu instalacji w 
następnym dniu roboczym następującym po zgłoszeniu) 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta 

• Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer – 
w ofercie należy podać numer telefonu) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i 
umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: - weryfikację konfiguracji fabrycznej 
wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa 
konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji 

• Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych 
certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta 
lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po 
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu 
obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 
producenta komputera 

• w zestawie: przewodowa klawiatura ( układ qwerty, duży backspace, Interfejs USB) i przewodowa 
mysz optyczna (wymagania minimalne: dla oburęcznych, Interfejs USB, min 1000dpi, min. 2 
przyciski, rolka przewijania)  
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Monitor (12 sztuk) 

• Przekątna: min. 23,8” 

• Typ matrycy: IPS, matowa 

• Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 pikseli 

• Współczynnik proporcji obrazu: 16:9 

• Kontrast: min. 1000:1 

• Jasność: min. 250 cd/m2 

• Czas reakcji: maks. 8ms 

• Technologia podświetlenia: LED 

• Kąt widzenia pionowego/poziomego: 178°/178° 

• Złącza: VGA, HDMI, DP 

• Hub USB:  4 x USB 3.2 gen, 1 

• Zasilacz wewnętrzny 

• Możliwość regulacji wysokości, pochylenia i obrotu (pivot i swivel)  

• Zestaw zawiera: kabel zasilający, kabel HDMI lub DP, kabel USB  

• Gwarancja 3 lata, polegająca na wymianie lub naprawie uszkodzonego sprzętu w następnym dniu 
roboczym 

 

Zasilacz serwerowy, szt. 1 

 

wyjściowa moc całkowita 

1000W (100-127V)/1800W(200-220V)/ 

1980W(220-230V)/2000W(230-240V) 

typ modułowy 

rozmiar 1U 

wymiary (SZ X W X DŁ) 76 x 40 x 336 mm 

+12V 83.3/150/165/166.7A 

5V STANDBY 1A 

zakres napięcia wejściowego 100-127V, 200-240V 

częstotliwość napięcia wejściowego 50-60Hz 

zakres prądu wejściowego 12-9.5A, 10-9.5A 

typ wyjścia Gold Finger (27 Pair Connector) 

PFC tak 

PMBUS tak 

efektywność energetyczna 91% Peak 

certyfikaty 80 Plus Titanium 

 

Zasilacz musi być kompatybilny z serwerem Supermicro SYS-F628G3-FT+ posiadanym przez 

Zamawiającego. Zasilacz musi być na liście komponentów przewidzianych do współpracy 

przez producenta serwera z serwerem posiadanym przez Zamawiającego 

 

 

Dysk wewnętrzny SSD  (1 sztuka) 
• pojemność min. 1 TB 

• interfejs  SATA III (6Gb/s) 

• szerokość 2,5” 

• Maksymalna prędkość odczytu: nie mniej niż 560 MB/s 

• Maksymalna prędkość zapisu: nie mniej niż 530 MB/s 

• Losowy odczyt danych: 98000 IOPS 

• Losowy zapis danych: 88000 IOPS 
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• MTBF: co najmniej 1500000 h 

• TBW: 600 lub lepszy 

• gwarancja: 60 miesięcy  

• w zestawie: adapter do montażu dwóch dysków 2,5” w zatoce 3,5”  
oraz rozgałęziacz zasilania sata (1x wtyk męski – 2x wtyk żeński) 

 

Dysk wewnętrzny SSD  (10 sztuk) 
• pojemność min. 500 GB 

• interfejs  SATA III (6Gb/s) 

• szerokość 2,5” 

• Maksymalna prędkość odczytu: nie mniej niż 560 MB/s 

• Maksymalna prędkość zapisu: nie mniej niż 510 MB/s 

• Losowy odczyt danych: 90000 IOPS 

• Losowy zapis danych: 82000 IOPS 

• MTBF: co najmniej 1750000 h 

• TBW: min. 200 

• gwarancja: 60 miesięcy  

• w zestawie adapter do montażu w zatoce 3,5” 

 

Dysk wewnętrzny SSD  (10 sztuk) 
• pojemność min, 250 GB 

• interfejs  SATA III (6Gb/s) 

• szerokość 2,5” 

• Maksymalna prędkość odczytu: nie mniej niż 555 MB/s 

• Maksymalna prędkość zapisu: nie mniej niż 440 MB/s 

• Losowy odczyt danych: 80000 IOPS 

• Losowy zapis danych: 78000 IOPS 

• MTBF: co najmniej 1750000 h 

• TBW: min. 100 

• gwarancja: 60 miesięcy  

• w zestawie adapter do montażu w zatoce 3,5” 
 

 

Mysz (20 sztuk) 
optyczna, przewodowa ,USB,  rozdzielczość min. 1000 dpi, trzeci przycisk w pokrętle, pokrętło ze scrollem na 

boki, gwarancja min. 3 lata 

 

Napęd DVD (1 sztuka) 
Zewnętrzny 

Interfejs danych i zasilania USB 2.0 

Prędkość zapisu DVD min. 5x; CD min. 24x 

Prędkość odczytu DVD min. 8x; CD min. 24x 

gwarancja min. 2 lata 

 

Wielordzeniowa stacja robocza – zestawienie komponentów 

Wielordzeniowa stacja robocza (serwer obliczeniowy) do prowadzenia obliczeń numerycznych 

oraz opracowywania wyników. Ze względu na przewidywane niszowe zastosowanie 

zamawianego sprzętu komputerowego w pracach badawczo – rozwojowych z wykorzystaniem 
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dedykowanego specjalistycznego oprogramowania, niezbędne jest zapewnienie nowego 

komputera spełniającego poniższe ponadprzeciętne wymagania: 

L.p. Wymagane: Sztuk 

(łącznie): 

1 Płyta główna: 

• czteroprocesorowa, obsługiwane procesora o TDP do 250 W, 6 

UPI do 10,4 GT/s 

• przystosowana do procesorów opisanych w punkcie 3 (Quad 

Socket LGA-4189), 

• posiadająca co najmniej 48 slotów pamięci, 

• mogąca obsługiwać co najmniej 12TB pamięci typu ECC 

RDIMM/ECC RDIMM-3DS, 

• obsługująca typ pamięci ECC DDR4 2400MHz 

• co najmniej 12 portów SATA , 

• obsługująca RAID 0, 1, 5, 10, 

• co najmniej 2 portów USB 3.0, 

• 1 port VGA, 

• 1 port COM. 

• 4 porty LAN, 2x10G BaseT, 2x10G SFP+ 

• IPMI 

• Moduł TPM 

• Zarządzanie IPMI2.0, NMI 

1 

2 Obudowa: 

• Obudowa rackowa o wysokości 2U, dostosowana do płyty głównej 

z punktu 1. 

• Redundantny zasilacz 2000W (2x2000W) 

• wymiary:  2U, głębokość 800-810mm  waga:  20,64kg, kolor: 

czarny, 

• co najmniej 12 gniazd na dyski 2.5" SAS/SATA (Hot-

swappable Drive Bays), 

• obudowa powinna zawierać wentylatory zapewniające ciągłą 

pracę przy pełnym obciążeniu wszystkich procesorów CPU 

(wyspecyfikowanych w punkcie 3) oraz całej zainstalowanej 

pamięci RAM (wyspecyfikowanych w punkcie 5) przy 

temperaturze otoczenia od 10 °C do 35 °C. 

• Panel przedni:  

      przyciski: power On/Off, UID, BMC Reset; 

      Leds: aktywność HDD, aktywność sieci, status zasilania, 

      informacje systemowe 

 

1 

 

 

3 Procesor: 

• dostosowany do płyty głównej z punktu 1 

• liczba rdzeni: co najmniej 24, 

• liczba wątków: co najmniej 48, (dwa wątki na rdzeń) 

• konfiguracja procesora: 4, 

• bazowa częstotliwość zegara: co najmniej  2.3 GHz, 

• maksymalna częstotliwość turbo: co najmniej 4.2 GHz, 

• cache: co najmniej 33MB, 

• liczba linków UPI: co najmniej 6, 

• Thermal Design Power (TDP): nie więcej niż 165W. 

4 



  

45 

• zapewniające, w konfiguracji czteroprocesorowej, następujące 

wydajności serwera, w grupach benchmarków (zestawienie 

dostępne na stronie: 

https://www.spec.org/cpu2017/results/res2023q1/#CFP2017   , 

dane z dnia 13.04.2023): 
o SPECspeed®2017_int_base: co najmniej 12.6 punktów 

o SPECrate®2017_int_base: co najmniej 652 punktów 

o SPECspeed®2017_fp_base: co najmniej 254 punktów 

o SPECrate®2017_fp_base: co najmniej 667 punktów 

 

4 Radiatory do chłodzenia procesorów, 

• Odpowiednie dla płyty głównej opisanej w punkcie 1, 

• Odpowiednie dla obudowy opisanej w punkcie 2, 

• Odpowiednie dla procesora opisanego w punkcie 3, 

• Pozwalające na pracę przy maksymalnym obciążeniu 

wszystkich procesorów CPU, przy temperaturze otoczenia od 

10 °C do 35 °C. 

 

4 

5 Pamięć operacyjna (łącznie 1TB) 

• Pamięć operacyjna o pojemności 64GB, częstości taktowania 

3200MHz, DDR4, ECC Registered (odpowiednia dla płyty 

głównej opisanej w punkcie 1, współpracująca z procesorami z 

pkt. 3). 

 

16 

6 Dysk twardy: 

• Przeznaczone do pracy ciągłej (serwerowej) 

• Interfejs: SAS3 (12 Gb/s), 

• Minimalna prędkość transferu danych: 12 Gb/s, 

• Wielkość: 2.5”, 

• Szybkość obrotowa: 10500 obr./min (nominalnie), 

• Minimalna wielkość bufora: 128 MB, 

• Formaty sektorów 512e, 

• Pojemność: 2.4 TB, 

• bez szyfrowania, 

• Gwarancja: 5 lat. 

6 

7 Zestaw listew montażowych, umożliwiających zamontowanie 

obudowy (pkt. 2) w szafie rackowej o głębokości do 90 cm oraz 

wysuwanie obudowy w celach diagnostycznych. 

1 

8 Montaż i konfiguracja wymienionego wyżej sprzętu oraz 

instalacja, dostarczonego przez Zamawiającego, systemu 

operacyjnego, transport na wskazane miejsce (w Warszawie). 

1 

9 Gwarancja 

 

• Co najmniej 24 miesiące na stację roboczą (door-to-door). 

 

1 

10 Stan komponentów – Nowy 1 

 

https://www.spec.org/cpu2017/results/res2023q1/#CFP2017_

