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Posada 18.01.2024r.

OSWIADCZAM

Na podstawie ustawy z dnia 7 Lipca 1994-Prawo budowlane ,oswiadczam ze projekt
budowlany :,,BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ , BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ ZBIORNIKA NA
NIECZYSTOSCI PLYNNE O POJEMNOSCI DO 10,0 M3” w miejscowosci Maslaki gm. Wilczyn , na
dziatce oznaczonej nrewidencyjnym 93/6 dla Gminy Wilczyn z siedzibg

62-550 Wilczyn ul. Strzelinska 12 D. zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie obiekty o prostej konstrukcji bez
koniecznosci sprawdzajgcego

PROJEKTOWAL PROJEKTOWAL
BRANZ.KONSTRUKCYJNA BRANZA ARCHITEKTONICZNA:



[I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ , BUDYNKU GOSPODARCZEGO ORAZ ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI PLYNNE O POJEMNOSCI DO 10,0 M3

NA DZIALCE NR 93/6 OBREB 0010 MASLAKI JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 301014_2 WILCZYN .

1.0.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem.
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem ( Projekt koncepcyjny )
1.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500.

2.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka zlokalizowana jest na terenie m. Maslaki gmina . Wilczyn .

Teren na ktérym projektowany bedzie plac sportowo —przeznaczony zostanie jako :
ZABUDOWA USLUGOWA

Inwestycja zaprojektowana na podstawie Decyzji o Ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Z dnia 15.12.2023 ,o0znaczonego znakiem 1G0.6733.6.2023 ML

w m. Maslaki gm. Wilczyn na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnymi 93/6 .

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Na terenie dziatki nr 93/6 ,znajduje sie budynek przeznaczony dla miejscowej
spotecznosci i wykorzystywany jako obiekt magazynowy dla sprzetu sportowo-
rekreacyjnego. Pozostaty teren dziatki oznaczonej nr 93/6 stuzy jako teren rekreaciji
sportowej . Nawierzchnie wiekszosci dziatki stanowi trawa.

Dziatka jest ogrodzona ,cata nawierzchnia porosnieta krzewami oraz mtodymi
drzewkami (samosiejkami). Wejscie na teren dziatki ,od strony drogi gminnej oznaczonej
nr ewidencyjnym 84.

Przez teren dziatki nr 93/6 przebiega linia energetyczna napowietrzna nn ,ponadto w
czesci frontowej dziatki usytuowana jest instalacja wodociggowa @ 110 mm ,oraz sie¢
telekomunikacyjna. Przedmiotowa budowa wiaty piknikowej ,budynku gospodarczego
oraz zbiornika szczelnego bezodptywowego o pojemnosci do 10,0 m3 nie koliduje z
przebiegiem wyszczegolnionych wyzej instalacji oraz przytgcz.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do gtéwnych prac budowlanych zwigzanych z budowg i montazem
wiaty piknikowej ,budynku gospodarczego oraz szczelnego zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci do 10,0 m3, nalezy teren oczysci¢ oraz wstepnie wyrownaé ,nalezy
dokonac¢ wycinki wystepujgcych krzewow oraz wzruszy¢ strukture istniejgcej nawierzchni
poprzez wykonanie prac areacyjnych oraz wertykulacyjnych.

4.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Projekt montazu i budowy poszczegdinych elementéw, przewiduje lokalizacje
wyszczegoélnionych elementow w pétnocnej czesci dziatki w odlegtosci 10,0 m (zbiornik
bezodptywowy szczelny ) od istniejgcego budynku magazynowego . Pozostate elementy
w postaci wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego posadowione zostang obok
siebie (strona frontowa —potudniowa ) i stanowi¢ bedg uzupetnienie dla przewidywanych
imprez integracyjnych oraz plenerowych.



W ramach niniejszego projektu zgtoszenia, zabudowane zostang nastepujace obiekty :

1.Zbiornik szczelny bezodptywowy o pojemnosci do 10,0 m3
2.Wiata piknikowa o wymiarach zewnetrznych 5 x5 m
3.Budynek gospodarczy o wym. zewnetrznych 4,35 x 4,80 m

Zbiornik szczelny bezodptywowy zabudowany zostanie jako prefabrykat zelbetowy
Jlokalizacja zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki .Pojemnos¢ do 10,0 m3
.Element ten bedzie w przysztosci stuzyt do odbierania $ciekéw z istniejgcego budynku
magazynowego oraz gospodarczego.

Wiata piknikowa zostanie wykonana na konstrukcji drewnianej ,pokrycie z blachy stalowej
powlekanej .Wiata posadowiona zostanie na wykonanej nawierzchni z kostki betonowej gr
6 cm ,obramowanej opornikiem betonowym. Dach czterospadowy pokryty blachami
trapezowymi powlekanymi .

Budynek gospodarczy wykonany zostanie jako murowany w systemie tradycyjnym .Lawy
fundamentowe Zelbetowe ,Sciany zewnetrzne gr 25 cm ,docieplone styropianem gr 5cm.
Dach czterospadowy pokryty blachami trapezowymi powlekanymi .Scianki dziatowe gr 10
cm ,wykonane z profili aluminiowych i poszyte ptytami Gk gr 12,5 mm .Konstrukcja dachu
drewniana ,strop podwieszany na konstrukcji drewnianej z wypetnieniem wetna mineralna.
Posadzki z ptytek ceramicznych 30 x 30 cm we wszystkich pomieszczeniach .Stolarka
okienna PCV ,drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne systemowe ,wg standardowych
wymiarow. Malowanie farbami emulsyjnymi x 2 wszystkie pomieszczenia.

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu .Caty zespot obiektow wraz z
elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni
dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu,
wibracji i promieniowania. Brak wpltywu na pozostawiony drzewostan iglebe.
Odprowadzenie wodd deszczowych, powierzchniowo, na teren dziatki wiasnej.
Przewidziano wycinke czesSci istniejgcych krzewow tak ze wzgledu na kolizje
projektowe jak i ze wzgledéw sanitarnych.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Ochrona pozarowa, nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI ORAZ POWIERZCHNI OBIEKTOW

a. Powierzchnia dziatki 93/6 2.170,00 m2
b. Istniejgcy budynek magazynowy 63,00 m2
c. Projektowana wiata piknikowa 25,00 m2
d. Projektowany budynek gospodarczy 20,88 m2
e. Powierzchnia zabudowy zbiornika bezodptywowego 4,00 m2
f. Powierzchnia podestu z kostki POSBRUK pod wiate 5,5x 5,5m 30,25 m2
g. Powierzchnia chodnikow 7,20m2

h. Wielkos¢ powierzchni biologicznie czynnej 2.044,67 m2 (94,20%)



5.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO PRZESTRZENNE
5.1. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Nawierzchnia wiaty piknikowej drewnianej

Wiata o wymiarach zewnetrznych 5,0 x 5,0 m .Elementy drewniane altany
zamontowane do nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm za pomocag tgcznikow oraz
kotew stalowych ,ocynkowanych oraz wkretéw do drewna. Podest utozony na
podsypce z pospotki zageszczonej grubosci 15 cm ,oraz bezposrednio pod kostke z
podsypki cementowo-piaskowej gr 6cm. Wokot podestu zatozyé opornik - obrzeza
chodnikowe 6 x 30 x 100 cm . Odwodnienie nawierzchni podestu, odbywac¢ sie bedzie
w sposo6b naturalny poprzez spadki o wysokosci 1% w kierunku spadku terenu.

Wiata piknikowa drewniana .

Wiata drewniana o wymiarach zewnetrznych 5,0 m x 5,0 m .Wykonana z elementéw
drewnianych impregnowanych. Konstrukcja gtéwna skfada sie z 6 —ciu stupow o
przekroju 12 x 12 cm .Gorne potgczenie wszystkich stupkéw za pomocg murtaty o
przekroju 12 x 12 cm .W celu dodatkowego usztywnienia konstrukcji nosnej
,zaprojektowano miecze drewniane tgczgce stupek oraz murtat o przekroju 10 x 6¢cm.
Dach wykonany na konstrukcji drewnianej ,krokwie o przekroju 12 x 6¢cm i kotwiony
do belek poziomych murtatowych .Dach czterospadowy ,pokryty deskami struganymi
obustronnie gr 19 mm oraz przykryty pokryciem dachowym z blachy stalowej
powlekanej . Wokdt okapu zamocowana deska drewniana gr 19 mm. Elementy
drewniane altany zamontowane do nawierzchni z kostki betonowej gr 6cm za
pomoca tgcznikdw oraz kotew stalowych ,ocynkowanych oraz wkretow do drewna
.Wewnatrz altany nalezy wykonac tawy drewniane z siedziskiem na wysokosci 45 cm
oraz szeroko$ci siedziska szer. 40 cm. Oparcie tawek 1,0 m wysokosci.

Wszystkie elementy altany nalezy wykona¢ z drewna klasy C24 (K-21) . Drewno catej
wiezby musi by¢ strugane a elementy widoczne w srodku pomieszczenia malowane
lakiero-bejcg w kolorze brgzowym. Potgczenia elementéw konstrukcyjnych w weztach
nalezy wykonaé na sruby M16 klasy 5.8.w ilosci 1 szt. Potgczenia elementéw krokwi
w kalenicy wykonac¢ na zaktadke prostg. Murtaty nalezy kotwi¢ do stupkdéw
drewnianych srubami fi 16 gwintowanymi w rozstawie ok. 1,5m . Drewno nalezy
zaimpregnowac srodkami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnymi . Pokrycie
dachu — blacha akrylowa trapezowa na deskowaniu gr.19 mm lub ptycie OSB Il gr.
22m.

Budynek gospodarczy

DANE TECHNICZNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO

szerokos¢ budynku 435m
dtugosc¢ budynku 4,80m
wysokos¢ pomieszczenia 3,05m
powierzchnia zabudowy 20,88 m2
powierzchnia uzytkowa 15,17 m2
kubatura budynku 73,00 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1.Pomieszczenie gospodarcze 3.04. m2
2.Pomieszczenie gospodarcze 4,26. m2
3.Pomieszczenie gospodarcze 7,87. m2

Razem 15,17 m2



5.2. WARUNKI GRUNTOWE POSADOWIENIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

IV a/ POLOZENIE GEOGRAFICZNE | MORFOLOGIA

Teren badanh lezy w m. Maslaki ,badany teren znajduje sie w obrebie terenu nalezgcego do
Gminy Wilczyn . Omawiany teren ze wszystkich stron ograniczony jest dziatkami o
charakterze mieszkalnym jednorodzinnym

Pod wzgledem morfologicznym teren badan znajduje sie na wysoczyznie o pochyleniu
(spadku ) w kierunku potudniowym. Roéznica terenu na dziatce oznaczonej

nr ewidencyjnym 93/6 wynosi ok. 10 cm.

IV b/ WARUNKI HYDROLOGICZNE

W trakcie prowadzonych prac odkrywkowych w zadnym wykopie nie stwierdzono zwierciadta
wody gruntowej. Jak wynika z analizy materiatéw archiwalnych poziom wéd gruntowych w
tym rejonie wystepuje na gtebokosci kilku metrow . Natomiast miejscami mogg okresowo
wystepowac niewielkie zawieszone poziomy wodonosne pochodzenia opadowego na stropie
gruntoéw piaszczysto-spoistych (piaskéw gliniastych i glin piaszczystych) ,ktére beda zanikaty
po ustaniu opaddw. Czas istnienia tych poziomow zalezat bedzie od ilosci jak i nasilenia
opaddéw atmosferycznych.

IV ¢/ CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Podtoze terenu badan w rejonie projektowanego budynku gospodarczego reprezentowane
jest przez utwory piaszczyste wyksztatcone jako piaski drobne ,utwory piaszczysto-gliniaste
reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty te przykryte sg miejscami
warstwg nasypow niekontrolowanych —powstatych przez zasypanie dawnych zagtebien
terenowych gruntami pochodzgcymi z innych czesci wsi.

Utwory piaszczyste —reprezentowane sg przez:

Piaski drobne- w ktérych miejscami wystepujg duze ilosci kamienia o réznej granulacji .
Grunty te generalnie wystepujg w gtebszych partiach podtoza na poziomie 1,40 m. Piaski te
wystepujg w stanie Srednio zageszczonym. Ponadto w rejonie tej odkrywki na gtebokosci 0,2
m ppt (pod cienkg warstwg gleby) wystepuje soczewka piasku drobnego z domieszkg
kamienia. Piasek ten w strefie przypowierzchniowej wystepujg w stanie luznym .

Utwory piaszczysto-gliniaste stanowig zasadniczy pakiet utworéw budujgcych podtoze
terenu badan i sg reprezentowane przez:

Piaski gliniaste — w stanie potzwartym ,ktére stwierdzono w rejonie odkrywki na gtebokosci
2,30 m w formie soczewki .

IV d/ WNIOSKI | ZALECENIA

1/Podtoze stwarza warunki do posadowienia projektowanego obiektu.

2/Grunty nasypowe nalezy catkowicie wybrac, gdyz sg to grunty nie budowlane.

3/Nalezy pamietaé , ze gtebokos$¢ przemarzania dla terenu badan wynosi hz=1,2m .

4/Nie wolno dopusci¢ do zawodnienia dna wykopu wodami opadowymi , gdyz mogg one
spowodowac uplastycznienie gruntéw spoistych w dnie wykopu co spowoduje obnizenie
nosnosci podtoza w strefie posadowienia.

5/Przestrzen miedzy $ciang fundamentowg budynku gospodarczego a sciang wykopu nalezy
wypetni¢ dobrze ubitg gling lub item , ktére bedg zapobiegaty sptywowi wod deszczowych po
$cianie fundamentu do strefy posadowienia fundamentéw co zapobiegnie pogorszeniu sie
no$nosci podtoza w strefie posadowienia.

Kategoria geotechniczna posadowienia budynkow

Budynek gospodarczy : kat |



5.3. KONSTRUKCJA ROBOT BUDOWLANYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO

tawy fundamentowe- szerokosci 40 cm i wysokosci 40 cm. Element zbrojony stalg zebrowg
fi 12 i strzemionami z pretéw gtadkich fi 6 .Beton towarowy B-20 zageszczany w formie lub
wykopie.

Sciany fundamentowe —szerokosci 25 cm ,wymurowane z bloczkéw betonowych M-6 na
zaprawie cementowej.

Sciany zewnetrzne —szeroko$ci 25 cm ,wymurowane z cegly ceramicznej typu
POROTHERM na zaprawie cem- wapiennej m”’15” .

Scianki dzialowe —szeroko$ci 10 cm ,wykonane na konstrukgiji profili aluminiowej
,obustronnie poszytych ptytami GK 12,5 mm podwdjnie z wypetnieniem przestrzeni wetna
mineralng .

Nadproza nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi —prefabrykowane zelbetowe typu L-19
Wience zelbetowe W-1- wykonane na poziomie zwiehczenia $cian parteru o przekroju 25 x
25 cm ,zbrojone 4 fi 12 oraz strzemion z pretow fi 6 .Beton konstrukcyjny B-20 rozktadany w
deskowaniu.

Dach —wykonany jako konstrukcja drewniana. Krokwie o przekroju 7 x16 cm wsparte na
murtatach 12 x 12 cm. Krokwie koszowe (narozne) o przekroju 10 x 16 cm. taty drewniane
o przekroju 6 x 4 cm mocowane do krokwi za pomocg gwozdzi stalowych .

Pokrycie dachu -z blachy akrylowej ,powlekanej ,trapezowej typu T-14 ,mocowanej do
wczesniej roztozonych tat drewnianych oraz folii paroizolacyjne;j.

Stopien wejsciowy —wykonany z kostki betonowej regularnej ,obramowanie z opornika
betonowego (palisada systemowa) .Konstrukcje nosng stanowi podsypka cementowo-
piaskowa gr 6-7 cm.

Obrébki blacharskie- wykonane z blachy stalowej akrylowej powlekanej.

Rynny dachowe- wykonane jako PCV & 100 mm

Rury spustowe - wykonane jako PCV & 75 mm

5.3.1.STOLARKA

Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego o wymiarach 0,90 x 2,10 stalowe
,zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej .

Drzwi wewnetrzne o wymiarach systemowych 90 x 200 oraz 80 x 200 systemowe,
ptycinowe ,zabudowane zgodnie z zestawieniem stolarki .

W czesci bocznej budynku gospodarczego zaprojektowano okna PCV o wymiarach
0,90x1,20m ,szt?2

5.3.2. IZOLACJE

1.1zolacja pozioma. p. wilgociowa —wykonana w pomieszczeniach projektowanego bud.
gospodarczego -z folii gr. 0,20 mm ukfadanej zaktadkowo .

2.1zolacja pozioma p. wilgociowa scian parteru-wykonana z dwéch warstw papy
asfaltowej na lepiku.

3.1zolacja pionowa p. wilgociowa —wykonana jako powtokowa na zimno z Abizolu R+P .

4.1zolacja termiczna pozioma-wetna mineralna uktadana poziomo na konstrukcji drewnianej

azurowej gr 10 cm.

5.1zolacja termiczna scian zewnetrznych gr 5 cm ,wykonana ze styropianu gr 5cm .Roboty
wykonywane metodg ,lekko-mokrg” wraz z fakturg zewnetrzna.

6.1zolacja dachu z membrany dachowej utozonej w przestrzeni dachowe;j .

7.izolacja termiczna pozioma podposadzkowa gr 5 cm ze styropianu



5.3.3. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1.Tynki —cem- wapienne kat Il wykonane na wszystkich $cianach wewnetrznych
budynku gospodarczego .
2. Wykona¢ montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych okragtych o srednicy & 100
w pomieszczeniach gospodarczych —dach budynku .
3. Parapety —w pomieszczeniu gospodarczym podokiennik wykonany z duromarmuru.
4.Parapety zewnetrzne- wykonane z blachy akrylowej gtadkiej .
5.Tynki zewnetrzne — tynk mineralny wykonany na nawierzchni styropianowej .Frakcja tynku
2,0 mm

5.3.4. .POSADZKI

1.Podsypka piaskowa —gr 30 cm ,zageszczana warstwami .

2.Podktad betonowy —pod wszystkimi posadzkami wykona¢ podktad betonowy gr 10 cm z

betonu B-10,5 .

3.1zolacja p.wilgociowa podposadzkowa wykonana z folii budowlane; .

4 |zolacja termiczna podposadzkowa gr 5cm wykonana zs styropianu uktadanego na sucho

5.Posadzka cementowa- gr 6 cm wykonana we wszystkich pomieszczeniach budynku
gospodarczym .

6.Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych o wym 30 x 30 ukfadanych na klej.

5.3.5. ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE

1.Malowanie emulsyjne wewnetrzne - 2 x wszystkie elementy ,Scian oraz sufitow
wewnetrznych po uprzednim szpachlowaniu .

2.Malowanie olejne x 2- wszystkie elementy slusarki stalowej oraz elementow
drewnianych .

3.Glazura do wysokoéci 2,0 m we wszystkich pomieszczeniach

5.3.6. ROBOTY ZEWNETRZNE

1.Tynki zewnetrzne —tynk mineralny o frakcji oraz uziarnieniu 2,0 ,wykonany na wszystkich
Scianach zewnetrznych .

2.Cokot budynku-wykona¢ malowanie farbami mineralnymi w kolorystyce uzgodnionej z
inwestorem..

3.0paska budynku —szerokosci 70 cm wykonana z kamienia ptukanego
obramowanego obrzezami trawnikowymi wysokosci 20 cm.

6.0.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie stanowi zagrozen dla sSrodowiska oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw
obiektow i otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7.0.WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlane.



8.0.INFORMACJA BIOZ

8.1 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, ich
skala
i rodzaj oraz miejsca i czas wystgpienia
- przy robotach ziemnych:

a. mozliwo$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu,
- zagrozenia mechaniczne:
a. niebezpieczne ruchome czesci maszyn i urzgdzen oraz narzedzia i obrabiane
przedmioty mogace powodowacé urazy,
b. ostre, wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie
narzedzi i maszyn spowodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i
pionowego oraz transportowane materiaty,
c. zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz
transportowane materiaty,
d. zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatéw,

8.2 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych .

Osoby odpowiedzialne za poszczegdline grupy branzowe pracownikéw w uzgodnieniu z
Kierownikiem budowy prowadzg dla swych pracownikow szkolenia stanowiskowe
wynikajgce z zakresdw wykonywanych robot wraz z pouczeniem o sposobie
postepowania w razie wypadku oraz informuje o numerach telefonéw alarmowych.

8.3 srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Teren budowy zagospodarowa¢ zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.

- Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne,

- Zapewni¢ do realizacji robot:

o sprzet i urzadzenia sprawne technicznie posiadaj gce wymagane po swiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacji,

0 zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczy¢ obstugujgcego,

o skuteczng ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym,

o instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzetu,

- Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty:

o poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen,

o ksigzke przegladéw i konserwacji urzgdzen,

o ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych,

o ksigzke ewidencji szkolenia na stanowisku roboczym,

o dziennik BHP,

o karty badan okresowych (aktualne).

o Informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podlegtych pracownikow,

o Poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach

-Zapewni¢ uprawnionych pracownikow do obstugi maszyn i urzadzen,

-Pracownikom pracujgcym na wysokosci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczajgce przed upadkiem,

-Przestrzegac¢ wyznaczenia barierami lub tasmg ostrzegawczg i tablicami ostrzegawczymi
stref zagrozenia w obrebie pracy urzgdzen do transportu pionowego oraz stanowisk na
wysokosci

- Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych,
- Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia zabezpieczy ¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

- Egzekwowa¢ od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepisow szczegoélnych i



zasad BHP przy wykonywaniu danego typu robét,
- Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy,
- Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzystac¢ podczas
szkolenia

Na stanowisku roboczym.
- Teren budowy musi by¢ ogrodzony dla oséb postronnych, posiadac srodki p.poz oraz
tacznosci Informacja okresla wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

8.4.Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Nie planuje sie wykonania instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe z terenu inwestycji.

8.5.Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Obiekt jest dostepny réwniez dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich. Wjazd jest mozliwy utwardzonym ciggiem komunikacyjnym od strony
Zachodniej (od strony istniejacego budynku magazynowego).

8.6. Wpis obiektu budowlanego do rejestru zabytkow
Dziatka nie znajduje sie na terenach wpisanych do rejestru zabytkow.

8.7. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.. Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy, pytowe i
ptynne.

Nie planuje sie wytwarzania odpadéw innych ni z bytowe. Inwestycja nie pogorszy
wiasciwosci akustycznych terenu, nie bedzie emitowata drgan, promieniowania i innych
zaktécen. Inwestycja nie ma zadnego wptywu na powierzchni € ziemi, w tym glebe, jakos¢
wod powierzchniowych i podziemnych.

8.8. Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie lezy na terenach eksploatacji gorniczej.

8.9. Inne dane wynikajgce z charakteru planowanej inwestycji- Brak.

Opracowat:
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