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Zbiornik bezodptywowy szczelny

sytuowanie bezodptywowego zbiornika sciekéw musi by¢ zgodne z wymogami prawa
budowlanego ,tzn. uwzglednia¢ minimalne odlegto$ci od budynkéw mieszkalnych, granic
dziatek, studni itd. Nie wolno lokalizowa¢ zbiornika w trakcie komunikacyjnym, gdyz
obcigzenie pochodzgce od przejezdzajgcych pojazdédw moze doprowadzi¢ do jego
zniszczenia.

Sam zbiornik jest konstrukcjg samonoéng .Nie wymaga specjalnych fundamentéw ani
obmurowan. Podczas jego instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:
Uwaga! Gieboko$¢é montazu zbiornika, liczgc pow. ziemi do osi krééca doprowadzajgcego
§cieki, nie moze by¢ wieksza niz 0,70 m.

Przekroczenie tej wartoéci spowoduje utrate gwarancji na zbiornik o ile nie zostanie
wykonana ptyta odcigzajgca wedtug instrukcji dostarczonej przez producenta.

1.Wykop pod zbiornik musi mie¢ $rednice wiekszg co najmniej o 1 m
od Srednicy zbiornika. Ma to na celu zapewnienie dostepu do $cianek dolnej potowy podczas
jego zakopywania.
2.Gtebokos¢ wykopu powinna wynikaé ze spadu przewodoéw doprowadzajgcych
$cieki i musi by¢ zwiekszona o 50 cm.
3.W $cianach i na dnie wykopu nie mogg znajdowac sie kamienie, belki ani inne twarde
przedmioty.
Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 50 cm.
5.Ustawi¢ zbiornik w wykopie, tak aby kréciec wylotowy znajdowat sie
na odpowiedniej gtebokosci i wypoziomowaé zbiornik.
6.Napefmic zbiornik wodg do ok. 1/4 wysokosci i obsypaé piaskiem do poziomu lustra wianej
wody. Zagesci¢ piasek wypetniajgcy wykop.
7.Napetni¢ zbiornik do 1/2 wysokosci wodg i obsypac¢ piaskiem do tego poziomu, zagesécié¢
piasek w wykopie.
8.Jesli jest to konieczne (ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych) nalezy
Wykonaé opaske z poétsuchego betonu o szerokosci 50 cm i grubosci 15 cm wokét
zbiornika nad krawedzig tgczgcg dwie potowy zbiornika.
9.Napehic zbiornik do 3/4 wysokosci wodg , obsypac i zagescic piasek w wykopie.
10.Podtgczy¢ instalacje doprowadzajgcg Scieki do zbiornika.
11.Zasypac wykop do poziomu gruntu.
12.Zamontowac pokrywe witazu.
Dopuszczalne odcigzenie terenu nad i wokét zbiornika zostato przyjete zgodnie z normami
obowigzujgcymi w tym zakresie i uwzglednione w wykonanych obliczeniach statycznych
zbiornika. W strefie bezpieczenistwa, o promieniu R = 6m, liczonego od osi pionowe;j
zbiornika nie wolno prowadzi¢ ruchu kotowego pojazdéw, ani sktadowagé ciezkich
tadunkéw!!!

13. UWAGA Jesli zbiornik trzeba osadzi¢ gtebiej niz 0,7m p.p.t. to nalezy

go przesklepi¢ betonem w sposdb wskazany przez producenta. Patrz - instrukcja
wykonania ptyty odcigzajgcej w przypadku montazu na wiekszej gtebokosci, lub montazu w
trakcie komunikacyjnym dia aut osobowych.

Opracowat :
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Uprawniony projektant w branzy konstrukcyjnej
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Ta.n bud Pawet Gawron

-----------

nr {pr. GP7342}848/94 nr tzby bud WKP/BO/1109/01

“OBSLUGA BUDOWNICTWA W N ZAKRESIE PROJEKTOWANIA | NADZOROWANIA '
POSADA UL.ELIZY ORZESZKOWE.J 4 62-530 KAZIMIERZ BISKUPI

Obiekt:

Materialy do zgtoszenia rob6t budowlanych”

Budowa wiaty piknikowej ,budynku

gospodarczego oraz zbiomika na nieczysto$ci

ptynne o pojemnos$ci do 10,0 m3 ".dziatka
oznaczona nr ewidencyjnym 93/6 obreb
Maslaki jednostka ewidencyjna Wilczyn

Data:

01/2024

Temat:

Projekt budowlany .

Tytut:

Projekt zbiomika szczelnego
bezodplywowego V=9,90 m3

Skala

1:10

Nr rys:

Projéktowal:

Pawet Gawron- uprawniony w specjalnosci
architektonicznej

P /
nr upr. GP-7342/84M

Projektowat: .

Pawet Gawron- uprawniony w specjalnosci
konstrukcyjno—pudowlanej

nr upr. GP—7342/84B/M
/I




