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CZĘŚĆ BUDYNKU NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM

Vn=1600m3/h
Vw=1600m3/h

Centrala wentylacyjna NW-1  składająca się z:
- blok wentyl nawiewnego: Vn=1600m3/h,
spręż:250Pa
- blok wentyl. wywiewnego: Vw=1600m3/h,
spręż:250Pa
- blok filtra działkowego
- rekuperator obrotowy
-moc nagrzewnicy elektrycznej wtórnej 9,90kW
- tłumiki kanałowe
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LEGENDA:

50 m³/h Nominalny strumień powietrza wentylacyjnego

Wentylacja mechaniczna - linia nawiewna

Wentylacja mechaniczna - linia wywiewna 

Wentylacja mechaniczna - linia czerpna

Wentylacja mechaniczna - linia wyrzutowa
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UWAGA:

1) Przewody wentylacji mechanicznej należy prowadzić

w przestrzeni sufitu podwieszanego.

2) Każdy element końcowy nawiewnik/wywiewnik należy wyposażyć

w przepustnicę regulacyjną oraz wyścielić materiałem chłonnym akustycznnie.

Zaleca się stosować rozwiązania systemowe.

3) Kanały wentylacji mechanicznej należy zaizolować (l = / :

a) izolacją termiczną i przeciwroszeniową, np. Armaflex firmy Armacell

- dla kanałów czerpnych, wyrzutowych i nawiewnych

b) izolacją z wełny mineralnej

- dla kanałów wywiewnych

4) Urządzenie wentylacyjne musi być cały czas włączone, celem odprowadzenia

wilgoci z powietrza w budynku, aby uniknąć potencjalnych szkód przez nią

powodowanych.

5) Należy wykonać odprowadzenie kondensatu z centrali wentylacyjnej do

kanalizacji sanitarnej.

6) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako

szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką

poliuretanową niskorozpprężną.

Nawiewnik szczelinowy

P

Przepustnica regulacyjna

Kanał wentylacyjny typu FLEX
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