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CZĘŚĆ BUDYNKU NIEOBJĘTA OPRACOWANIEM
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0.03 +20 °C

Φwym: 9411 W

0.01 +20 °C

Φwym: 490 W

0.02 +20 °C

Φwym: 307 W
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OGRZEWANIE

PŁASZCZYZNOWE:

PODŁOGÓWKA

OGRZEWANIE

PŁASZCZYZNOWE:

PODŁOGÓWKA

OGRZEWANIE

PŁASZCZYZNOWE:

PODŁOGÓWKA

R.1.02

Rozdzielacz ogrzewania

płaszczyznowego z zestawem

pompowo-mieszającym

- 8 wyjść,szafka podtynkowa

R.1.01

Rozdzielacz ogrzewania

płaszczyznowego z zestawem

pompowo-mieszającym

- 9 wyjść,szafka podtynkowa

Włączenie w istniejąca instalację

C.O.

0.04 +20 °C

Φwym: 358 W

Tabelka pomieszczeniowa

1) Przewody należy rozprowadzić w izolacji termicznej oraz w sposób umożliwoający redukcję strat

ciśnienia i samokompensację przewodów instalacji centralnego ogrzewania

2) W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

3) Instalacje c.o. należy zaizolować zgodnie z wytycznymi WT 2020

4) Przywołane nazwy urządzeń należy traktować jako określenie standardu wykonania i

parametrów techniczno-użytkowych.  Dopuszcza się montaż innych urządzeń pod warunkiem

dotrzymania parametrów.

LEGENDA:

Rozdzielacz ogrzewania płaszczyznowego

Strona dostępu do rozdzielacza

Powierzchnie pomieszczenia objęte

ogrzewaniem płaszczyznowym

COz

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie płaszczyznowe) -

zasilanie - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

COp

17 x 2,75

Instalacja centralnego ogrzewania (ogrzewanie płaszczyznowe) -

powrót - /prowadzenie w  posadzce/bruzdach ściennych/

Rury wielowarstwowe PE-Xc/Al/PE

Oznaczenie pomieszczenia

Temp. w pomieszczeniu - zima

Obciążenie cieplne pomieszczenia
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