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| CZESC OPISOWA.
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w pomieszczeniu Sali Sesyjnej w budynku Urzedu Miasta i Gminy Jaraczewo w modernizowanej
w ramach inwestycji ,Projekt Sali Sesyjnej w Urzedzie Miasta i Gminy w Jaraczewie ”, na dziatce numer
718/2, 718/3, ul. Jarocinska 1 63-233 Jaraczewo.

2. Podstawa wykonania
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:

- umowe zawarta pomiedzy wiodacym biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

- obowigzujace przepisy budowy.

3. Zasilanie w energie elektryczna
Budynek zasili¢ linig kablowg z istniejacego ztacza za wytgcznika gtéwnego zlokalizowanego

w potnocnej Scianie budynku Urzedy Miasta i Gminy w Jaraczewie. Projekiuje sie utozenie kabla
zasilajacego, kablem YKY 5x35 mm2. Kabel uktada¢ na gtebokosci min. 0,7 m, na podsypce z piasku
mierzone od gornej krawedzi kabla. Kabel uktada¢ faliscie odktadajac naturalny zapas kabla na poziomie
3-4%. Utozony kabel w wykopie przysypac¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na
tak czesciowo zasypany kabel utozy¢ folie koloru niebieskiego posiadajacq znak ostrzegawczy (znak
btyskawicy) oraz ostrzezenie z napisem ,UWAGA KABEL nn”. Linie kablowg w miejscu wprowadzenia
budynku umiesci¢ w rurze ostonowej zabezpieczong przed wnikaniem wilgoci.

Moc zapotrzebowana budynku wynosi Pz=34,6 kW. Na potrzeby zasilania budynku, projektuje
sie montaz podtynkowej rozdzielnicy modutowej, montowanej w miejscu wskazanym na rysunku E1.
Rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenia zgodnie ze schematem E3. Rozdzielnice nalezy zabezpieczy¢
przed ingerencjg 0sob postronnych. Przewody utozone w rozdzielnicy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z ostrymi krawedziami elementéw konstrukcyjnych
rozdzielnicy. Przy wpinaniu obwodow pod zabezpieczenia w rozdzielnicy, nalezy zwroci¢ szczegding

uwage na rbwnomierne obcigzenie kazdej z trzech faz.



4. Instalacja oswietlenia
4.1 O$wietlenie wewnetrzne
Instalacje oswietlenia wewnetrznego wykona¢ w uktadzie TN-S z zastosowaniem przewodu

zasilajgcego N2XH-J 3x1,5 mm? oraz sterowniczego YLY 2x1 mm2 utozonego bezposrednio pod tynkiem
badz w rurach ostonowych — peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitdw. Oswietlenie wewnetrzne
zasili¢ z rozdzielnicy lokalnej RL. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ na sufitach w rozmieszczeniu
przedstawionym na rysunku E2. Do sterowania oprawami zastosowa¢ system/sterownik DALI
zamontowany w rozdzielnicy RL, ktéry umozliwi sterowanie o$wietleniem. W pomieszczeniu zamontowaé
Sciemniacze z modutem Dali do zatgczania opraw i regulacji wartoSci natezenia o$wietlenia.
W pomieszczeniu technicznym zamontowac centralny panel dotykowy do sterowania wszystkimi
oprawami z poziomu pomieszczenia technicznego. Dobor opraw zostat przeprowadzony zgodnie

z minimalnymi wymaganymi warto$ciami natezenia o$wietlenia:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Minimalna warto$¢ natezenia oswietlenia [Ix]
- Sala sesyjna 500
- Szatnia 200
- Pomieszczenie techniczne 200

4.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
Instalacje  oSwietlenia awaryjnego  ewakuacyjnego wykona¢ w  ukfadzie TN-S

z zastosowaniem przewodu N2XH-J 3x1,5 mm2 uflozonego bezposrednio pod tynkiem badz
w rurach ostonowych — peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitbw. Przedmiotowg instalacje
zasili¢ z obwodéw lamp ogdlnego zastosowana znajdujacych sie w obrebie danej lampy o$wietlenia
ewakuacyjnego lub awaryjnego.

Dobdr awaryjnych opraw o$wietleniowych zostat przeprowadzony tak, aby minimalne natezenie
o$wietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix.

Projektuje sie instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z zastosowaniem opraw ze
zrodtem LED wyposazonych w wiasne zrodta energii — bateria akumulatorow z inwerterem
zapewniajagcym podtrzymanie napiecia zrodta $wiatta na okres min 1 godzin oraz funkcje autotestu.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowane na zewnatrz musza by¢ przystosowane do pracy w ujemnych
temperaturach. Oprawy o$wietlenia awaryjnego montowa¢ w miejscach wskazanych na E2. Wszystkie
oprawy o$wietlenia awaryjnego winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

5. Instalacja gniazd 1-fazowych
Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ w ukfadzie TN-S z zastosowaniem

przewodu N2XH-J 3x2,5 mm? utozonego bezposrednio pod tynkiem badz w rurach ostonowych —



peszlach w posadzce. Zastosowa¢ gniazda 1f/230V z bolcem ochronnym, wraz z przestong toréw
pradowych do montazu podtynkowego oraz do montazu w puszkach podiogowych oraz w blatach.

Rozmieszczenie gniazd zostato przedstawione na rysunkach E1.

6. Instalacja zasilania urzadzen
6.1. Instalacja zasilania centrali wentylacyjnej.

Zasilanie centrali wentylacyjnej wykona¢ w uktadzie TN-S przewodem N2XH-J 5x4,0 mm2,
wyprowadzonym z rozdzielnicy RL, uktadanym bezposrednio pod tynkiem badz w rurach ostonowych —
peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitdw. Sterowanie centralg wentylacyjng realizowane bedzie
za pomocg dedykowanego sterownika zgodnie z wytycznymi wedtug opracowania branzy sanitarne;.

6.2. Instalacja zasilania klimatyzaciji.
Zasilanie klimatyzacji wykona¢é w uktadzie TN-S przewodem N2XH-J 5x4,0 mm2,

wyprowadzonym z rozdzielnicy RL, uktadanym bezpo$rednio pod tynkiem badz w rurach ostonowych —

peszlach na konstrukcjach podwieszanych sufitow.

7. Ochrona przepieciowa instalacji
Jako ochrone przepieciowg instalacji zastosowa¢ ogranicznik przepie¢ typu 2 montowany

w rozdzielnicy lokalnej RL i potaczony z uziemieniem przewodem min 16 mm2,

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana bedzie po przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA™ z zastosowaniem wytacznikbw nadpradowych zainstalowanych w rozdzielnicy. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zaprojektowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie zadziatania
30mA. Aby zapewni¢ prawidtowg ochrone nalezy zastosowaC przewdd ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S). Przewody ochronne powinny mie¢ kolory zgodne z aktualnymi przepisami

i normami.

9. Przejscia przez przegrody p.poz.

Wszystkie przejscia przewoddw instalacji elektrycznej wewnetrznej w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody. Dla
przewodow instalacii elektrycznej nalezy stosowac ogniochronng mase uszczelniajacg np. CFS-IS firmy
HILTI o klasie odporno$ci ogniowej EI 120. Mase te mozna faczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636
o EI120



10. Uwagi koricowe
Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ przy uzyciu wyrobéw dopuszczonych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami bgdz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem do robét
budowlanych.

Wykonawca ponosi wytgaczng odpowiedzialnos¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwo$ci lub wystapity niezgodnosci z projektem, a nie zostaty skonsultowane
z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sig stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic¢
na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych wszystkich instalacji wymienionych
W niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow jakosciowych. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujgcych normach i przepisach. Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami
dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w cze$ci opisowej winny by¢ traktowane
rownorzednie. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak
ich wyszczegblInienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu
w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlany.



11. Obliczenia techniczne
11.1. Bilans mocy dla rozdzielnicy gtéwnej RG
W celu wyznaczenia mocy zapotrzebowanej dla pomieszczenia Sali Sesyjnej zastosowano metode

wspodtczynnika zapotrzebowania dla obiektéw niemieszkalnych.

Pz = (km Zn: Py) + (kq Zn: Fa)

km — wspotczynnik jednoczesnos$ci dla obwodow urzadzen, gniazd i oswietlenia. — 0,5

n
Z P,, — suma mocy zapotrzebowania obwoddéw urzadzen, gniazd i oswiet. [KW]

i=1
ka — wspdtczynnik jednoczesnosci dla obwoddw wentylacji i klimatyzacji — 1.
n

Z P, — suma mocy zapotrzebowania obwod6éw wentylacji i klimatyzacji . [kW]
i=1

Suma mocy obwoddw urzadzen, gniazd i o$wietlenia - 27,3 kW

Moc zapotrzebowania obwodow wentylacji i klimatyzacji — 21,0 kW

P, =(27,3-0,5) 4+ (21,0-1) = 34,6 kW

Prad szczytowy (obliczeniowy)

P, 34,6

I: =
s \/§-U-cos<p v3:0,4-0,95

~ 52,74

gdzie:
Pz- moc zapotrzebowana (obliczeniowa) przez budynek,
cosQ - przyjeto 0,95



15.2. Obliczenia sprawdzajace

L.P Dane obwodu Dobér zabezpieczenia Doboér kabla/przewodu (dtugo. Obcigzalno$c) Sprawdzenie spadku napiecia
Zasilanie Napiecie | Moc | cose | | | Ib Dobor 14 6in<1,4ldd | Ib<In<idd | Dobrany typ kabla | wymiar | Idd kabla | Ib<idd | AU%obl | AU%. | AU%obl<AU%
zabezpieczenia
Miejsce zasilania | Ozn .obwodu U] KWT| [] [[m]]| [A] | typ | In[A] [] [-] Rodzaj [mm2] [A] [] [%] [%)] [-]
1 Zt RG 04 |36,7|095|70]|527| D02 63 spetniony | spetniony |  YKY 5 Zytowy 35 80 spetniony | 0,79 1 spetniony
2 Zt 01 0,23 |0,74|10,95|25| 34 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 1,5 15,7 | spetniony | 1,69 3 spetniony
3 Zt 02 0,23 |0,56|0,95|25| 26 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 1,5 15,7 | spetniony | 1,49 3 spetniony
4 Zt G1 0,23 2 1095|25]|9.2 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 21,6 |spefiony | 2,22 3 spetniony
5 Zt FL1 0,23 2 1095|1092 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 21,6 |spefiony| 1,39 3 spetniony
6 Zt FL2 0,23 2 1095|15] 9.2 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 2,5 21,6 |spefiony | 1,67 3 spetniony
7 Zt FL3 0,23 2 10911592 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 zytowy 25 21,6 | spetniony | 1,67 3 spetniony
8 yid FL4 0,23 2 1095(25(9.2 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
9 yid FL5 0,23 2 1095(25(9.2 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | speiony | 2,22 3 spetniony
10 Zt FL6 0,23 2 1095(25(9.2 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
1" yid FL7 0,23 2 1095(25]9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
12 Zt FL8 0,23 2 1095(25(9.2 B 10 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
13 yid FL9 0,23 2 1095(25]9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
14 Zt FL10 0,23 2 1095(20( 9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 1,94 3 spetniony
15 yid G2 0,23 2 1095(25(9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
16 Zt GST 0,23 2 1095(25(9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
17 yid NZ1 0,23 2 1095(25(9.2 B 16 spetniony | spetniony | N2XH-J 3 Zytowy 2,5 21,6 | spemiony | 2,22 3 spetniony
18 Zt Ccwi1 0,4 11 109510 (16,8 C 20 spetniony | spetniony | N2XH-J 5 Zytowy 4 25,2 | spetiony| 1,16 3 spetniony
19 Zt KL1 0,4 10 10,95 |70 (15,3 C 20 spetniony | spetniony | N2XH-J 5 Zytowy 4 25,2 | spetiony| 2,83 3 spetniony

Do obliczen przyjeto obcigzalno$¢ przewodow dla sposobu utozenia B2




Il CZESC RYSUNKOWA.




Il ZALACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-208/2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c¢
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan
Michal Jerzy Mielcarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 05 wrzesnia 1974r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0570/POOE/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostainig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Jerzy Mielcarek jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;j,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Michat Jerzy Mielcarek

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6VV-CZU-X7E *

Pan Michat Jerzy Mielcarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0320/12

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 8, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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