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1. W ZALEZNOSCI OD USTAWIENIA MEBLI ORAZ SPRZETOW NALEZY ZWERYFIKOWAG
— LOKALIZACJE GNIAZD.

- - - - - - - i 2. NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY ZWERYFIKOWAC TRASY

— PROWADZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI BUDYNKU

' ' ' ' ' ' — X ‘ 3. CZESC OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI

D/2[1 D2/ DI2/1 /2/1 || — 4. KABLE | PRZEWODY UKLADAC PODTYNKOWO LUB W RURKACH
i i i ELEKTROINSTALACYJNYCH W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ LUB W POSADZCE

—— 5. DO ZASILANIA URZADZEN STOSOWAC KABLE PODANE NA SCHEMACIE ZASILANIA .

onn L1 LINIA OSWIETLENIOWA Z OPRAW PODTYNKOWYCH SZT.4 O PARAMETRACH
H L2 HLzZ Hip | 2 L4 L3 ——— [ 19 W, 2200 LM, 4000 K, 1P44 SCIEMNIALNA STEROWANIE DALI, KLOSZ OPAL
— WIZUALIZACJA OPRAW ZOSTAtA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ
I T I T I T — LINIA OSWIETLENIOWA Z OPRAW PODTYNKOWYCH SZT.6 O PARAMETRACH

— 19 W, 2200 LM, 4000 K, P44 SCIEMNIALNA, STEROWANIE DALI, KLOSZ OPAL

I 1 I 1 I 1 ors — WIZUALIZACJA OPRAW ZOSTALA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ
o2 o2 OPRAWA WISZACA O PARAMETRACH 64 W, 7600 LM, 4000 K, MOZLIWOSC
— >< SCIEMNIANIA STEROWANIE DALI, KLOSZ OPAL WIZUALIZACJA OPRAW
T T T T T T — =X ZOSTALA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ
— OPRAWA OSWIETLENIOWA W POSTACI TASMY LED O MIN PARAMETRACH
01212 I 1 I 1 I 1 —n — —L3 24V DC, 12 W/m, 1357 LM/m, 4000K MOZLIWOSC SCIEMNIANIA ZASILACZ DALI
L1 UMIESZCZONEJ W PROFILU ALUMINIOWYM KLOSZ OPAL WIZUALIZACJA
d‘g AL — — OPRAWY ZOSTAtA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ

. T T T T T L OPRAWA OSWIETLENIOWA W POSTACI TASMY LED O MIN PARAMETRACH

— L4 24V DC, 2,9 W/m, 340 LM/m, 4000 K MOZLIWOSC SCIEMNIANIA ZASILACZ DALI
—7 UMIESZCZONEJ W PROFILU ALUMINIOWYM KLOSZ OPAL WIZUALIZACJA
OPRAWY ZOSTALA ZAWARTA W PROJ. ARANZACJI WNETRZ
— — dﬁ‘ EACZNIK PODTYNKOWY OSWIETLENIA Z REGULACJA NATEZENIA
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— AwaT OPRAWA OSWIETLENIAAWARYJNEGO DO PRZESTRZENI
— OTWARTEJ AWEX LV20/3/C/1/SE/AT/WH
T OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO PRZESTRZENI
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AWAT AWAT OPRAWA EWAKUACYJNA - SAFE LED | 1W 1H AT JEDNOSTRONNA.
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