OPIS PROJEKTU WNETRZ

1.

Sufit:

- zdemontowac istniejgcy sufit z kasetondow i skuc istniejgce tynki

- w czesSci zamontowac sufit na ruszcie stalowym krzyzowym

- zamontowac sufit akustyczny Ecophon wedtug rysunku, miedzy ptytami
akustycznymi zamontowac profile i oswietlenie ledowe

- zachowac odstep od sciany wedtug rysunkow

- przy kazdym oknie zamontowac karnisz elektryczny dwustronny do zaston i szyne
aluminiowa do firan 1 torowa

- na suficie montowac gtosniki, kamery wedtug rysunkéw

- lampy podtynkowe i wiszgce montowac¢ wedtug rysunkow

- wentylacje i klimatyzacje montowac¢ wedtug projektéow branzowych

Sciany:

- powierzchnie istniejgcych Scian nalezy oczysci¢ z farb usung¢ ew. odspojone
warstwy tynku, wyréwnac i wygtadzic, przygotowac powierzchnie do malowania
odpowiednimi zaprawami

- $sciany malowac w kolorze RAL 9016 farbg akrylowg, pétmatowg o wtasciwosciach
antystatycznych

- zamontowac listwy dekoracyjne wedtug rysunkow

- zamontowac¢ zabudowe meblowg nad wejsciem gtéwnym i bocznym

- na scianie za prezydium zamontowac drewniane lamele, ktére pokazano

na rysunku 15

- na Scianie w szatni zamontowac wieszaki scienne

- zdemontowac drzwi gtéwne i boczne, przygotowad otwoér pod nowe drzwi

- zamontowac drzwi w wejsciu gtdwnym wymiar 90+30/200 PORTA NATURA CLASSIC
kolor RAL 7042, oscieznica bezprzylgowa

- zamontowac drzwi w wejsciu bocznym PORTA Steel SAFE RC2 kolor RAL 7042

UWAGA!: Drzwi i ptyty dekoracyjne znajdujace sie nad i obok musza by¢ jednolite
kolorystycznie.

Sciany dziatowe:

- $ciany dziatowe wykonac z ptyty gipsowo kartonowej o gr. 12,5cm, przygotowac pod
malowanie i malowacé w kolorze RAL 9016 farbg akrylowg, pétmatowg o
wiasciwosciach antystatycznych

- W czesci Sciany dziatowej wykonac azurowag Scianke z biatych lameli wedtug rysunku
nr.1i16

- zamontowac drzwi przesuwne complete standard’40 wymiar w Swietle otworu
90cm

Podtoga:
- zdemontowac istniejgce warstwy podtogi, wykona¢ nowe zgodne z rysunkiem nr. 3
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- zamontowac nowg podtoge — deske dwuwarstwowg gr. 1,4cm x130-150x700-
1500mm faza4x, szczotka, powtoka hybrydowa kolor: Alabastro wedtug wskazéwek
producenta

- zamontowac listwy przypodtogowe

- w podtodze wykona¢ floorboxy wedtug rysunku nr 7

5. Zabudowa meblowa:
- wykona¢ zabudowe meblowg wedtug rysunkdéw nr 8-18

6. Korytarz i pomieszczenie techniczne
- zdemontowac istniejgce schody i wykonaé¢ nowe wedtug rysunku nr. 20
- przesungc i powiekszy¢ istniejgcy otwor drzwi
- zamontowac¢ nowe drzwi w Swietle otworu 80cm, dostosowujgc kolorystyke i model do
istniejgcych drzwi
- ptytki kolor i wzor jak istniejgce

UWAGA! Opis rozpatrywac z rysunkami branzowymi.
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