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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynicréw Budownictwa Warszawa. dnia 28 grudnia 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt. MAZ/7T131-T132/198/16/E

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.11. 2 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2.3 1 4c pki 3. art. 13 ust. 1. 31 4. art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy 7 dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz
§ 10§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.Ul. poz. 1278), po
ustaleniu. Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 7z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Sierpinski
ur. dnia 5 czerwea 1987 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PWBE/16
do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
clektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstepuje si¢ od uzasadnienia deeyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na

odwrocic decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynierow  Budownictwa w  Warszawie, za  posrednictwem  Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckic] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kw li,ﬁkacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZ, lrena Churska

mgr ini. Kreysztof Karol Booss
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym

MAZ-GCL-P6S-HIW *

Pan KRZYSZTOF SIERPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0018/17

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 32 / 11, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ 2 biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




WARUNKI TECHNICZE PRZYLACZENIA
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Pruszkow, 26-04-2022 r.

PGE Dystrybucja S.A.

Na podstawie rozporzqdzenio Ministra Gospodorki z dnia 04 maja 2007r.
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 12-04-2022, okresla si¢ nostepujgce warunki przytqczenia:

WE. )

P GE 22-G1/5/03568.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 22-G1/UP/03568 o przytaczenie do sieci.

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki

ul. T. Kodciuszki 12A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Warunki przylaczenia nr 22-G1/WP/03568 dla Podmiotu V grupy praytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Grodzisk Mazowiecki, miejscowos¢ Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja, nr dz. 19/4, 11/1 ul. Forsycji dz.

11/7,11/13

w sprawie szczegotowych warunkow

Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0790 Grodzisk Kopernika 21.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odejéciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 18,00 kW (moc istn. 18,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 oswietlenie uliczne wykonaé linia kablowa YAKXS o przekroju wg. obliczern jako odgatezienie od istn. linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, po2.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK.

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemow pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dia kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

rozgraniczenia wiasnosci  sieci

Dystrybucja S.A.”.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 50 [A], istn. szafka SON/SOK,

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pragdu znamionowego 32 [A), istn. szafka
SON/SOK,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyljczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byc wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14,1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiqzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie ¢ przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.




15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany 2akresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przyfgczenie.
15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.4 sterowanie wykonac przekainikiem zmierzchowym lub zegarem astronomicznym.
Warunki przylgczenia opracowatl: Warunki przylaczenia zatwierdzil.

Grzegorz Ryscik

"eon Energetydzny Pruszikow
vwyazial P c3ania | Rozwoji.




OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

e Technicznych warunkow przylgczenia nr 22-G1/WP/03568

e Decyzji lokalizacyjnej nr 49/2022 — Zarzqd Powiatu Grodziskiego

e Protokotu z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.188.2022

o Przepisow Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych.

o Normy N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

o Normy N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz
z przewodami niepetnoizolowanymi.

e Normy PN-E-05100:1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

o Normy PKN-CEN/TR 13201-1:2007 — Oswietlenie drog czesé 1: Wybor klasy
oSwietlenia.

e Normy PN-EN 13201-2:2007 — Oswietlenie drog czesé 2: Wymagania
oSwietleniowe.

o Normy PN-EN 13201-3:2007 — Oswietlenie drog czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oSwietleniowych.

o Normy PN-EN 40-4:2008 — Stupy oswietleniowe czes¢ 4: Wymagania dotyczgce
stupow oswietleniowych z betonu zbrojonego i sprezonego.

o Normy PN-EN 60598-2-3:2006 — Oprawy oswietleniowe czes¢ 2-3: Wymagania
szczegdlowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

o Wytycznych inwestora.

o Wizji lokalnej i pomiarow w terenie.

o Uzgodnien roboczych z inwestorem.

e Podkiadu geodezyjnego terenu inwestycyi.



Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe pasa drogowego w zakresie
oswietlenia ulicznego, sktadajqcego sie ze stupow aluminiowych ocynkowanych (7szt)
wraz z montazem na ich opraw oswietleniowych typu LED (7szt) a takze utozeniem kabli
energetycznych typu YAKXS 4x25 mm?. Zakres rowniez obejmuje wykonanie zasilania
z istniejgcego stupa oswietleniowego przy ul. 3 Maja, kidry planowany jest do
przesuniecia w inne miejsce — usuniecie kolizji (odrebne opracowanie). Szafka SON
sterujqca uktadem zalgczania oswietlenia jak réwniez uktad pomiarowy nie podlegajg
wymianie rowniez bez koniecznosci zwigkszania mocy przyltgczeniowe;.

Lokalizacja inwestycji przez ktorg przebiega projektowana siec:

Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja dz. 19/4, 11/1, ul. Forsycji dz. 11/7, 11/13,
Jednostka ewidencyjna: 140504_4; Obreb: 0014

Stan istniejgcy

Ulica 3 Maja stanowi droge powiatowg o nawierzchni utwardzonej oswietlonej.
Ulica Forsycji stanowi droge gminng o nawierzchni utwardzonej nie oswietlonej.

Stan projektowany

Projektowane stupy oswietleniowe

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe ocynkowane o catkowitej wysokosci 8
metrow, Srednica przy podstawie fi 178 mm, podstawa stupa o wymiarach 410 x 410
rozstaw srub 300 x 300, grubosé podstawy min 10mm co zapewnia stabilnosé¢ calej
konstrukcji. Na szczycie stupow zainstalowane pojedyncze wysiegniki tukowe o diugosci
ramienia Im i kqcie nachylenia 5 stopni,

Stupy winne posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta. Do wyposazenia dolgczona ma byé tabliczka bezpiecznikowa, oraz
nierdzewiejqcy komplet elementow zigcznych stupa (nakretki, podkiadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy).
Dodatkowo kazdy ze stupow ma zostaé dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materialowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W celu montazu stupow oswietleniowych przewidziano fundament betonowy wykonany
metodg wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow zageszczenia betonu.
Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a korice srubowe powinny by¢
cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkq termokurczliwg, Iub innymi
zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu



kovica srubowego z podstawg stalowq stupa. Konstrukcja fundamentu powinna byc
Jjednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce
wprowadzenie kabli przylgczeniowych. Fundamenty powinny byé wyposazone w
komplet nakretek montazowych oraz tulejek poprawiajgcych walory estetyczne
montowanego stupa.

Wizerunek wysiegnikow i stupow:
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Wizerunek fundamentu:




Projektowane oprawy oswietleniowe

Na inwestycje przewidziano montaz punktow Swietlnych zrealizowanych za pomocq
opraw LED. Oprawy przeznaczone do montazu na wysiegnikach Srednicy zakonczenia
wysiegnika 60 mm. Konstrukcja  opraw z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka 20 mikron. Ksztalt opraw wedlug zalgczonego rysunku, powtoka anodowana.
Moc opraw 67W, barwa: 4000K, optyka: LM we wszystkich przypadkach dla
rozmieszczenia opraw wzdiuz ul. Forsycji. Oprawy z moZliwoScig wymiany
pojedynczych modulow optycznych. Wymiana pojedynczego modutu optycznego nie
moze przekraczac 20% wartosci oprawy co ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie
gwarancji. W oprawach powinny by¢ zainstalowane zasilacze umozliwiajgcy redukcje
strumienia Swietlnego w czasie w oparciu o profile czasowe. Dodatkowo powinne byé
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modufu
optycznego i zasilacza. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie w oprawie 10KV.
Oprawy muszq posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie oprawy rownowaznej co oznacza nie gorszej iz zZaproponowand.
Réwnowaznosé nalezy potwierdzi¢ szczegdétowymi obliczeniami przy zachowaniu nie
gorszych parametrow rownomiernosci i luminancji. Nie dopuszcza si¢ stosowania
opraw z wyprowadzonym radiatorem na zewngtrz oprawy, co moze wphwac na
zbieranie sie zanieczyszczen ze Srodowiska naturalnego. Przyjete oprawy sq w 11 klasie
ochronnosci. Obudowy opraw wykonane sq ze anodowanego stopu aluminium
i zapewniajq szczelnosé w stopniu IP66. Wysokosé montazu opraw od ziemi wynosi 8m.
Oprawy zasili¢ przewodami YDY 3x2,5mm’. Jako zabezpieczenie opraw stosowaé
bezpieczniki topikowe D0I 64 gL w tabliczkach bezpiecznikowych umiejscowionych na

dole stupa.

Wizerunek oprawy:
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Przebudowa pasa drogowego w zakresie oswietlenia ulicznego

Zgodnie z technicznymi  warunkami  przylgczeniowymi  projektowanq  sieé
elektroenergetyczng kablowg w ramach przebudowy pasa drogowego wykonac kablem
typu YAKXS 4x25mm’. W tym celu od istniejqcego stupa oSwietleniowego nalezy
wykonaé wykopy glebokosci 80cm i szerokosci 40cm. Kable typu YAKXS 4x25mm2
ukladaé w wykopach liniami falistymi na 10-cio cm podsypkach z piasku. Kable
przysypaé 10-cio em warstwq piasku, a nastgpnie 15-to cm warstwg gruntu rodzimego.
Przed uszkodzeniami mechanicznymi kabel nalezy zabezpieczyé folig o barwie
niebieskiej i grubosci nie mniejszej niz 0,5mm. Odleglos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ min. 25cm. Rownolegle do glownego ciggu linii oswietleniowej uloZy¢ rure
RHDPEO40x3,7 z pakietem mikrorurek 5x10,0/8,0 (kanal technologiczny)
i zakoriczy¢ zigeczem kablowym. Na skrzyzowaniach z innymi mediami oraz przy
zblizeniach wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci utozenia rur ostonowych typu
DVK o 75. Przejscia kabli pod istniejgcymi wjazdami na posesje oraz pod drogami
wykona¢ w rurze ostonowej SRS o 75 bez naruszania konstrukcji wjazdow, stosujgc
metode przecisku hydraulicznego lub poprzez przepust otwarty — do uzgodnienia na
etapie realizacji. Zaleca si¢ aby uszczelnienia wykona¢ diawicami czopowymi typu
EK186/75. Przy stupach oswietleniowych nalezy przewidzie¢ odpowiednie zapasy kabli.
Na trasie kabli co 10m, przy przepustach oraz na jego korcach na kabel nalozyé opaski
informacyjne wykonane w sposob czytelny i trwaly z opisem wg normy N SEP-E-
004:Typ oraz przekréj kabla (YAKXS 4x25mm?),

e Trasa kabla, Rok wlozenia,

o Uzytkownik kabla (Gmina Milanowek),

e Napiecie ( 1kV)

L]

Opaski informacyjne z trasq kabla nalezy wumiesci¢ na kablu i w tabliczkach
bezpiecznikowych stupow. Podlgczenie lamp oswietleniowych wykonaé jako I-faz.
Wykorzysta¢ tylko jedng zZyle fazowgq, pozostale dwie zaizolowaé i uszczelni¢, bedg

petnily funkcje rezerwowq.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana sieé elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego pracuje w ukladzie TT.
Podstawowy Srodek od porazen stanowi izolacja czesci czynnych urzqdzen zasilanych
prgdem elektrycznym oraz izolacja kabli i przewodow (ochrona przed dotykiem
bezposrednim). Jako dodatkowqg ochrone od porazen dla projektowanej sieci
elektroenergetycznej nalezy zastosowaé urzqdzenia (oprawy, stupy i wysiegniki )
wykonane w obudowach w Il klasie ochronnosci.



Uwagi koricowe

Wypetni¢ postanowienia zawarte w protokole z narady koordynacyjnej.

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami
budowy wurzqdzen elektroenergetycznych, projektem oraz wspoilczesng wiedzg
techniczng.

Roboty ziemne przy zblizeniach i skrzyZowaniach z istniejgcymi urzqdzeniami
podziemnymi prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub
uzytkownikow  istniejgcych  obiektow  podziemmnych —w  ramach  nadzoru
specjalistycznego, zachowaé szczegdlng ostroinosé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzgdzen podziemnych,

Po wykonaniu robot nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje

powykonawczqg urzgdzen.

W priypadku, gdy prace modernizacyjne w istniejgcej szafce SON bedg wymagaly
ingerencji w urzqdzenia elektroenergetyczne wlasnosci PGE Dystrybucja S.A. naleZy
uzyskacé stosowne polecenie PPN a prace wykonaé metodg "pod napieciem'.
Ewentualne zgloszenia wylgczen przyjmuje Obszarowe Centrum Dyspozytorskie
w Pruszkowie — tel. 758-68-15 (czynny calq dobe)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

kabel typu YAKXS 4x25 mm’, 272 mb.,
rura ostonowa DVK a75 mm, 154 mb.,
rura ostonowa SRS 075 mm, 47 mb.,
dlawice czopowe EK186/735, 22 szt
opaski kablowe, 25 szt.,
stup oswietleniowy aluminiowy o wysokosci 8m (wg. specyfikacji), 7 szt.,
Jundament stupa (wg. specyfikacyi), 7 szt.,
tabliczka bezpiecznikowa I-bezpiecznikowa, 7 szt.,
wysiegnik jednoramienny o diugosci ramienia 1,0m (wg. specyfikacji), 7 szt.,
lampa oswietleniowa o mocy 67W LED (wg. specyfikacyji), 785zt
odgromnik (ogranicznik przepiec) I0ZI 0,5/10 2zt
uziemienie szpilkowe 2xFI16 mm wg. potrzeb

materialy drobne (Sruby, nakretki, zlgczki, zaciski, farba,

wazelina) wg. potrzeb



OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Cdstep stupa 31000

(1} Wysokosc punktu Swietlnego 00

{2} Nawns punkiu swietinego 0 m

(3) Nachylenie wysiganika 50

(4) Dlugosc wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h' 100

Zurydie 21440 W/km

ULR/ULOR 0070

Maks. natezenia swiatla
W katdym kierunku tworzacym podany kit 2 doing
hnig pionoey prey zamstalowanym i gotowym do

ulytuu odwietieniu

Klasa natezenia odwietlenia
War
asy n.
Svietnego lampy, 2qodree 2 EN 132

natezenia swiatia w [ cdsdm] do obliczania

grena svnatha cdnosiy sig trumienis

Klasa wskainika olénienia D4

Ul Forsyg
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wynili dla pol cceny

Rozmiar

Qbliccono

Zad

Kontrola

Rozmiar

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetyczne)

Obliczena

Jezdnia 1 (M5} L ved/m’ 2 0.50 cdfm?
u 0 Bt v
| | 2040 v
T 2% = v
R C 84 20.30 v
Chednik 1{F2) E 13.03 b 10.00 - 1500] ke v
E E£.2G I =200 Ix o

Zuzycie

Ul Forsycji G

LED O 4000K b
(z jedne; strony na daole)

1.3 W hdme rol

2650 kWhirok

£ 2



OBLICZENIA TECHNICZNE

EL-KRIS obl2017

www.obi2017.pl
Nazwa obwodu: Oswietlenie uliczne - Grodzisk Mazowiecki ul. Forsycji ’ .
Licencja nr 59774 wer. 1.
Istniejaca sie¢ energetyczna Szafka SON - odw. uliczne Linia. nap. 3 Maja k:Teligi Ul. Forsycji
|
Istn. linia na Proj. osw. uli
B1:1.1 L B1:2 1
R-0013 O : i p. 2xAL25 cz. YAKXS
Al] AsXS | Al] Al Al] YAKY4x
X=003 QO {291 1 odb.wiej [252 17 Ddb,m& [25} 7 odb.wiej
| S301C 2m Pi=18 kW 002 gG 564 m Pi=1,19 k! 21 m Pi=0,47 kW
S cmows o330y, | |55 POV R0V
okres zim = | okres zimo = I spos, ulo:. D2U =230 V|
LEGRAND 21268 UCZ50v L WEBER Ze160A " UL =50V

1z=12544A UL=50V._L
XLPE =

Obliczona warto$¢ rezystancji uziomu celem zapewnienia skutecznosci samoczynnego zadzialania jest trudna do uzyskania na
etapie realizacji. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen w I klasie ochronnosci, by uzyskaé ochrong dodatkowa.

EL-KRIS CS) obl2017

www.cbI2017.pl
Nazwa obwodu Oswietlenie uliczne - Grodzisk Mazowieck) ul. Fors ycji Licenga nr 59774 wer. 1

Wymagane rezystancje uzioméw dla zapewnienia samoczynnego zadzialania urzadzen ochronnych:

Elerment Opis I[m] Zabezpieczerme  Opis zabezpieczenia ULV la[A] Wymagane Ra[n] Wymag Ra uwzgl tolerancie odazytu 1a[0y)
1951 PSS 25 20 B11_1 S301 C32At=55 (LEGRAND) 500 19500 Ra<=026 Ra==027

Istn linia nap A 25* 5640 B12_1 DO2 gG35At=55 (WEBER) 500 15300 Ra<=033 Ra<=034

20AL25

Proj osw YAKY4x 25° 2210 B12_1 DO2gG35A =55 (WEBER) 500 15300 Ra<=033 Ra=<=034

ulicz. YAKXS

Frogramoblczaww wiekoscizgoanie z PN-IEC 80364-5-523 w zakreske ochrony od porazen pradem elektrycznym

Wartodci skutecznych pradow w ylaczanych bezp topikow ychiw yl nadmarow opradow ych odezytano z charakerystyk czasow o-pradow ych w g PN ub danych producenta (oleranc 2 cdczytu £ 4%)
* - typ zdelniow any przez Uzytkow nka

e ‘

EL-KRIS i obl2017
L1 www.obl2017 pl
Nazwa obwodu. Oswietlenie uliczne - Grodzisk Mazowiecki ul. Forsycji Licenga nr 59774 wer 1
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Spuloz | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia B[4 In[Alz[wa 1z|4IB<Inziz 12 [A} Toleranc [A} 1 45714A] 12 <1 4571z

L1t AsXS 252 ama 20B11_1 $301 C 32 A(LEGRAND) 11,7 320 noma 1280 TAK 470 +19 1858 TAK

Isth hmanap A 252 ama 5640B12_1 DO2 gG 35 A(WEBER) 1.0 350 norma 1600 TAK 66,0 26 2320 TAK

2¥AL25

Proj. osw. YAKY4x 257 D2 2210B1:2_1 D02 gG 35 A(WEBER) 06 350 noma 1254 TAK 66,0 26 1819 TAK

ulicz YAKXS

1B - prad roboczy. B - dopuszczaina obciazainosc pradox a In - prad Znamionow y ZabezpecZena 12 - prac w ylaczany Zabezpiec zenia da C2asL dlgoirw 200 obt BZenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA

Programoblcza ww w ieko$ciZ2goanie z PN-IEC 60364-5-523 w zakresie ochrony przed skutkam przec azen

Program korzysta ze stabearyzow anych danych

- GOpUSZE2aina obciazalnost pradow a kabil | przew cdow INstalacyjnychw g . nslalacje elekirycZne niskego napietsa () PN-HD B0364.5-52

- dopuszczalna obe i ainosc pradow a typow ych przew odow Ini napow letrznych w g PBUE Instytut Energetyks 1080

- dopuszczaina obciazalnost pradow a INnych elementow w g danych producentow

- prady w ylaczaine dia czasu dugotrw atego obciazenia odezytano z charaklerystyk czasow o-pradow ych w g PN lub danych producentow (tolerancia odczylu £4%)

- typ zdelniow any przez Uzytkow nka
k) -

ylac

ine dla ¢z asu dugotrw 2 O Zynnga K

ELKRIS obl2017

2 ? wwiw.cbl2017 pl
Nazwa obwodu: Oséwietlenie uliczne - Grodzisk Mazowiecki ul. Forsycji Licenga nr 59774 wer 1

Wyniki obliczer spadkow napigcia:

Element  Opis ImjupM  EPk EPsk nk Pk Kk Psk Pok ks Piw nw ZXPiw IZnw kgw Pobl cosé kx dU[%] 1B [A
L11 AsXS 257 20 230 0,00 0.00 - - - - - 1,00 1800 1 19.66 25013 256 095102 002 1170
Istn linla A 257 5840 230 0,00 0.00 - - - - - 100 119 17 166 24 013 022 095109 059 099
nap

2xAL25

Proj osw  YAKY4x 25° 2210 230 0,00 0,00 - - 100 047 7 047 7029 0,14 095103 0,4 062
uliz

YAKXS

0.00 0.00 075

parametry | w ynii oblczen dia odc nka 5
S Pk -suma mocy zanstal odbiorc Gw komunainych[kvy] KIS -WSp jednoczesn styku gaigzi(dot mocy szcZytow ych odb komunainych) Kw - wSp jednoczesnosc! da odbiorcdw wiejskich
$Psk - sumamocy sZczyl oabiorcOw komunainych(kw] P'W  Nw - dane odbiorcy w leskiego [kW] Fobl - rzeczyw iste obc@zenie moc a danego odcinka (k]

nk Pk Kk Psk - dane odbiorcy komunainego (K] SPw -sumamocy Zainstalow anych odbiorcow wigjskc h [kKW)] KX - w spoicZynnik w plyw U reaktanc jl kx=1+(X/R)7tg i
FD K = [FO(K-1)+Ps (k-1)]" RS (K-1) + Ps k Snw -sumaiosci odborcéw wiegkch B - prad roboczy [A]

Program korzysta ze stabelaryzow anych danych
rezystand je | reaktancje typow ych transformalordw . kabl | przew oddw link napow ietrznych i instalac yjnych w g “Komentarza do Rozp Min Przemysiu { )° Instytutu Energetyk w yd SEP 1602

- fezystan je | reaktanc je nnych elementow w g danych produc entéw
w Sp jednoczesnosci dla odbiorc bw w lggskch w g Zarzadzenia Nr 12 2 1969 1 bylego Zednoczenia Energetyki
* - typzdefiniow any przez Uzylow nika
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa pasa drogowego w zakresie oswietlenia ulicznego nN-0,4kV
w miejscowosci: Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja dz. 19/4, 11/1, ul. Forsycji dz. 11/7,
11/13, Jednostka ewidencyjna: 140504 _4; Obreb: 0014

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ul T. Kosciuszki 124

Projektowal: mgr ini. Krz of Sierpifiski
uprawnienia budgiid i Droiektowania
i kierowania rgb udowlanvmi
1177 ;| ok bez ograniczent péchalgosci instalacyjnej
ey Nz Ki‘@/SZtOf Slerp iniski wgzakresie -@‘; J#acji i urzadzen
C elg energetycznych
Nr upr. MAZ /0591/PWBE/16 FET70 Y M b el el S
Opracowala:
Oliwia Kowalska Podpis...O-Conidea_

Pruszkow, 21.06.2022r.

A6



Podstawa opracowania informacji BiOZ

° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Przepisy BHP dotyczgce prac budowlanych w zakresie elektrycznym

i elektroenergetycznym.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegolnych obiektow

° Wykonanie wykopow dla kabli i stupow.

o Montaz fundamentow i posadowienie stupow oswietleniowych w gruncie.
e Ulozenie kabli energetycznych w gotowym wykopie
° Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych.

o Podlgczenie urzqdzen pod napiecie.
e Zasypanie wykopow, roboty porzgdkowe po robotach.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

o Drogi o nawierzchni utwardzonej oraz nieutwardzonej.
o Linia elektroenergetyczna nN-0,4kV (kablowa i napowietrzna).
o Infrastruktura podziemna (sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa).

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre moggq stwarzac zagroienie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

© Zagrozenia wynikajqgce z prowadzenia budowy nowych budynkow, innych sieci
i drog (jesli w czasie trwania robdt elektrotechnicznych wynikajgcych z
niniejszego projektu bedg takie prace wystgpowaty).

° Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w pasie drogowym.

° Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w poblizu czynnej sieci

elektroenergetycznej nN-0,4kV.



Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty wykonywane w pasie drogowym — mozliwosé potrqcenia przez
przejezdzajgce samochody.

Roboty prowadzone w obrebie pracy dzwigu przenoszqcego ciezkie elementy
prefabrykowane (montaz stupow aluminiowych) — mozliwos¢ przygniecenia,

Roboty wykonywane z uZyciem podnosnika koszowego (montaz przewodow
i opraw oSwietleniowych na stupach) — mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej
4m.

Prace lgczeniowe - porazenia prgdem elektrycznym.

Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik robot powinien sporzqdzic ,, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

[ nastepnie zapoznaé z nim pracownikow.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robdt pracownikow nalezy przeszkoli¢
w zakresie wystgpowania zagrozen i przepisow BHP na danych stanowiskach
pracy oraz poinformowac o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej.
Wszyscy pracownicy przebywajgcy na budowie powinni legitymowac sie
waznymi zaswiadczeniami odbycia szkolenn BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych

Wyposazy¢ pracownikoéw w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej
metody prowadzenia robot montazowych. Pracownicy powinni stosowacé srodki
ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie

z instruktazem BHP.

Zachowadé procedure obowigzujgceq przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac na czynnych obiektach energetyki. Prace na sieci

energetycznej wykonywac na polecenie pisemne.

Wykonanie robdt powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr. SEP
min. do 1kV.

Wygrodzi¢ i oznakowac miejsce prowadzenia robot.

Sprzet ciezki stosowany przy prowadzeniu robot powinien byé sprawny
i posiadaé niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny.



Osoby obstugujqce sprzet zmechanizowany (koparke, dzwig, podnosnik) muszg
posiadacé odpowiednie uprawnienia upowazniajgce je do obstugiwania tego
typu sprzetu.

Wszelkie prace przy wrzgdzeniach elektrycznych wykonywaé  zgodnie
z Instrukcjq Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

Zadbaé, aby materialy stosowane przy realizacji zasilania posiadaty stosowne
atesty lub swiadectwa dopuszczenia.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejgcymi urzqdzeniami
podziemnymi prowadzi¢ recznie w obecnoSci uprawnionych przedstawicieli lub
uzytkownikow  istniejgcych obiektow podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego. Zachowac szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzqdzen podziemnych.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy pasa drogowego w zakresie oswietlenia
ulicznego  nN-0,4kV w  miejscowosci: Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja
dz. 19/4, 11/1, ul. Forsycji dz. 11/7, 11/13, Jednostka ewidencyjna: 140504_4; Obreb:
0014 zostal sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
wspotczesng wiedzq techniczng zgodng z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego.

ierpidski
9 projektowania

Projektowal: mgr ini, Krzys

\ pudowlanymi
o i . s sy bez ograniczert w Alposci instalacyjne]
mgr inz. Krzysztof Sierpinski w zakresie si .ﬁf Mlacji i urzadzen

g elektrycznych | eleftroenergetycznych
Nr upr. MAZ /0591/PWBE/16 Podpis... e azsosasipwee 1

Oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy pasa drogowego w zakresie oswietlenia
ulicznegonN-0,4kV w  miejscowosci:  Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja
dz. 19/4, 11/1, ul. Forsycji dz. 11/7, 11/13, Jednostka ewidencyjna: 140504_4; Obreb:
0014nalezy do obiektow budowlanych o prostej konstrukcji, zatem nie wymaga
sprawdzenia. Podstawa prawna: Art. 20 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

Projektowat: mgr inz. Krzy Sierpirski
upr_av:*nienia budo ; projektowania
" i kierowania roffotgggfludowlanymi
L ’ e ez ograniczer w Bpédildpéci instalacyvinei
mgr inz. Krzysztof Sierpinski ;N kzakresie sie &]fé«l cji i urzaad:;;jn&
. elektrycznych i elelftroenergetycznych
Nrupr. MAZ /0591/PWBE/16 Podoiz.., 57 T MIAZ /GO Ve

Pruszkow, 21.06.2022r.



9 o 'Wz»‘n,} épn-(,é-!’s,rq .
; 3 LEGENDA:
C ol Istniejgcy stup typ: E-10,5/15 do przeniesienia
-wedlug odrebnego opracowania
«_» Ismiejgcy stup typ: E-10,5/15 po przeniesieniu
Ao : ,
2N -wedlug odrebnego opracowania
B o[ Proj. stupy oswietleniowe aluminiowe o wys.
8m z lampg osw. mocy 67W LED 4000K, LM

D o  Projektowane zlgeze kablowe do
obslugi kanalu technologicznego.

—  Projektowana sie¢ elektroenergetyczna kabl.
oswietlenia ulicznego nN-0,4kV typu YAKXS
4x25 mm? wraz z bednarkg ocynkowg typu
FeZn 25x4 mm o dlugosci: L(trasy)=210mb,
L(kabla)=272mb. Réwnolegle do glownego
ciggu linii oswietleniowej ulozyé rure
RHDPE®@40x3,7 z pakietem mikrorurek
Sx10,0/8,0 (kanal technologiczny).

Projektowane rury ochronne typu SRS-75 mm

<D -
< Projektowane rury ochronne typu DVK-75mm

== Projektowane odgromniki 0,5kV/10kA (2szt)
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PGE Dysirybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyezny Pruszkéw

05-800 Pruszkow, ul. Warynskiegr 4/6
tel. (2@) 728 23 :Zo.qr.ax (#2) TR A3 89
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Sprawdzona w zakresie zgadnoécfz wydanymii

warunkami przytaczenia /prasbusersy
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Z uwagami:

Za zgodnoéé zaprojektowanych
rozwiazan z whasciwymi przepisami,
normami | wspdlczesng wiedzg
techninzng odpowiada jednostka
| prajekiows
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Istn. linia oswietlenia ulicznego
oo are - napowietrzna AsXSn 4x25 mm?

Oswietlenie ul. 3-go Maja
Kierunek: Teligi

OCHRONA OD PORAZEN:
SWZ W UKLADZIE SIECI TT

LEGENDA: UWAGI:

; 1. Podane na rysunku wymiary
pioyekievie wskazujg trase kabla migdzy
istniejace stupami.

LEGENDA:

mocy 67W LED

- Proj. sie¢ elektroenergetyczna kabl. oswietlenia

ulicznego nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 mm? wraz z
—-— bednarkg ocynkowq typu FeZn 25x4 mm o dlugosci:

L(trasy)=210mb, L(kabla)=272mb. Réwnolegle do

glownego ciggu

RHDPE@40x3,7 z pakietem mikrorurek 5x10,0/8,0
(kanat technologiczny).

- Proj. stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane
cylindrycznie o max. wys. 8m z lampg oswietleniowg

4000K, optyce: LM

linii oswietleniowej ulozyé rure

TR YT Z I

USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE
ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwindw; Tel.783-319-097

TEMAT:

Przebudowa pasa drogowego w =akresie
oswietlenia uliczhego nN-0,4kV

OBIEKT ZASILANY:
Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja d=. 19/4, 11/1, ul. Forsycji

d=. 11/7, 11/13, Gmina - Grod=isk Mazowiecki
LOKALIZACJA INWESTYCJ:
Grod=zisk Mazowiecki ul. 3 Maja d=. 19/4, 11/1,
ul. Forsyejid=. 11/7, 11/13,
Jedn. ewidencyina: 140504 4; Obreb: Ogﬁl\

NAZWA
RYSUNKU:

Schemat ideowy -asilania

UKtAD
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PROJEKTOWAL:
Mgr in2. Kroysctof Sierpiiski
Upr. bud. nr MAZ 0591 PWBE 16
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Zarzad Powialu Grodziskiego

5-825 Grodzisk Mazowiecki

ul. Daleka 11 a

Grodzisk Maz. dnia 28.04.2022r.

DT.482.60.2022
DECYZJA Nr 49/2022

Na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1376 z pbézn. zm.), art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pzn.
zm.), a takze uchwaly nr 371/2020 Zarzadu Powiatu Grodziskiego z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Maz. do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu zarzadey drég powiatowych w Powiecie Grodziskim i po rozpatrzeniu wniosku ziozonego przez: Gming
Grodzisk Mazowiecki, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z funkcjonowaniem pasa drogowego - lokalizacja kabla zasilajacego o$wietlenie
uliczne wraz z przestawieniem stupa o$wietleniowego w ciagu drogi powiatowej nr 1526W Grodzisk
Mazowiecki — Milanéwek w dz. nr ew. 19/4, 11/1 obreb 0014 Grodzisk Mazowiecki.

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1526W Grodzisk Mazowiecki - Milanéwek w dz.
nr ew. 19/4, 1111 obreb 0014 Grodzisk Mazowiecki, kabla zasilajacego oswietlenie uliczne wraz z
przestawieniem stupa oSwietleniowego.

Ustala sig nastepujace wymagania zezwolenia:

1. Wykonanie kabla zasilajgcego o$wietienie uliczne w pasie drogi powiatowej, nalezy realizowac
z zachowaniem glebokoéci posadowienia min. 1,20m poniZej poziomu terenu.

2. W przypadku naruszenia chodnika nalezy dokonac jego odtworzenia calg szerokoscig, z zachowaniem
nastepujacej konstrukcii:

a. obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z C 8/10 o przekroju 0,041 m?,

b. chodnik z kostki betonowej czerwonej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
C3/4AMPa zawierajacy kruszywo frakcji 0-16mm, o grubosci 10 cm z wypelnieniem spoin
piaskiem.

c. Mieszanki betonowe wskazane w p.pkt a i b nalezy dostarczy¢ z wezta betoniarskiego, zarzadca
drogi nie wyraza zgody na wykonywanie mieszanek betonowych na placu budowy.

3. Dla przejs¢ poprzecznych pod korong drogi nalezy zastosowaé rury ostonowe na cafej diugosci.

Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela zarzgdcy drogi.

5. W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego urzgdzenia niniejszg decyzjg z prowadzonymi przez
zarzadce drogi robotami, wiaciciel urzadzenia przebuduje je na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym
przez zarzadce drogi.

6. W przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 5, zarzadca drogi wystapi z postepowaniem
egzekucyjnym w celu zobowigzania wiasciciela wbudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci

objetych warunkami zezwolenia.
7. Projekt nalezy uzgodnic w Zakfadzie Uzgodnienn Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu
Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48.
Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli do 28.04.2025 w/w urzadzenie nie zostanie wybudowane.
Integralng czesc decyzji stanowi mapa z naniesionym kablem zasilajacym o$wietlenie uliczne wraz ze

slupem o$wietleniowym.

b

© o

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1526W Grodzisk Mazowiecki — Milanowek wdz. nr ew. 19/4, 11/1 obreb 0014 Grodzisk Mazowiecki, kabla
zasilajacego oswietlenie uliczne wraz z przestawieniem stupa o$wietleniowego zarzgdca drogi wyraza zgode, na
lokalizacje urzadzenia zgodnie z przebiegiem okreslonym na mapie stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji,
okreslajac jednoczesnie wymagania w zakresie wykonania powyzszych robot. Lokalizacja przedmiotowego
urzadzenia nie wplynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong

whioskujaca wiw wymagan zezwolenia.
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Na podstawie art. 107 § 4 kpa ze wzgledu na to, Ze decyzja uwzglednia w calosci zgdania wnioskodawcy, zarzadca
drogi odstepuje od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) w zakresie wykonania kabla zasilajacego

oswietlenie uliczne wraz z przestawieniem stupa o$wietleniowego, w szczegoinosci:
1. uzgodnienia z zarzadem drogi, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2. uzyskania stosownych decyzji od Powiatowego Zarzgdu Drog na zajgcie pasa drogowego w celu:

e prowadzenia robot,
e umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Od ninigjszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec sie prawa do wniesienia odwotania z dniem doreczenia organowi,
ktéry wydal decyzje oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strone, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna. /4( WU 6o

O/ %

Otrzymujg;:
1. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ul. Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

2. ala
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z dnia ......, 2604, 2z

Przebudowa ul. Forsyc]ji
W Grodzisku Mazowieckim
w zakresie nawierzchni, odwodnienia i o$wietlenia

Projektowana jeznia Nazwa
Lol PLAN SYTUACYJNY
Chodnik projektowany
Zjazdy projektowane Stnoviso | _Imig nazwisko Nruprawriei | Podpis
Pobocze gruntowe Lt

Nawierzchnia istniejaca z kostki betonowej m@m_‘&m

€ Istneijaca sie¢ kanalizacji deszczowej LA R N

s . X Ra X I, LIl ;i : Tel. y i "
—&— Projektowane odcinki kanalizacji deszczowe] I ES R 1w, 0 SACOsh T} 785510 Tog ol ol R o
SKALA DATA Branta

Nr rymunis
i Projektowana linia o$wietlenia
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K N Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 1 czerwca 2022 1.

\V ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.188.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami kanalizacyjna
' elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu S;{:)(})z;zk Mazowiecki ul. Forsycji dz.ew.11/7, 11/1, 11/13,12/1, 12/2, 19/4

Janusz Krysiak reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca TKGS Tomasz Krysiak, NIP: 5291152124
Chrzanowska 9a, 05-822 Milandwek

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Hiwesior ul. T. Kosciuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
i Adam Grzyb
Projektant numer uprawniefi: MOZ/0277/PO0OD/04

Data wplywu wniosku 11 maja 2022 r.

Data rozpoczecia narady 24 maja 2022 r.

Data zakonczenia narady 1 czerwca 2022 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyjnej  Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Podmiot powiadomiony o

1 ORANGE POLSKA S. A. naradzie drogq elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyraZzono stanowiska

9 Qznaczenie podmiotu: ) Podmiot powiadomiony o
Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego naradzie drogg elektroniczng
Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki Iwona Lubanska
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
ijekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
NETFALA Mariusz Chmielewski Stanistaw Borko
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkéw komunikacji elektronicznej

Qznaczenie podmiotu; Imig i nazwisko przedstawiciela
5 |PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéw Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkow.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004. Uzl iarade s wyk R Em
Zachowac normatywne Od]eglOéCi. srodkéw komunikacji elektronicznej
Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozyc rure ochronng AROTA.

W miejscach zblizen do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywac recznie bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.

Stronalz2



Imie i nazwisko przedstawiciela

6 [polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski

al w naredzie z wykorzystaniem
ow komunikagji elektronicznej

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaa.kceptowany
0 i Imie i nazwisko przedstawiciela
7 Powiatowy Zarzad Drog Powiatu Grodziskiego Marta Strawa

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja na lokalizacje urzadzenia obcego nr 49/2022 z dnia 28.04.2022, nr Udzial w naradzie z wykorzystaniem
sprawy: DT.482.60.2022, wydanq przez Zarzad Powiatu Grodziskiego. srodkow komunikacji elektronicznej
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych, nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét.

Imie i nazwisko przedstawiciela

8 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektroniczne)

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

9 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany
Oznaczenie podmiotut; Imie i nazwisko przedstawiciela
10 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Lukasz Malczewski
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: -
5 . g 7 . cu : 4 : 3 zial w naradzie z wykorzystaniem
Nalezy wykonac¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym i sk Komimikacyit Stektoonicany

przedstawi¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11
a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

QOznaczenie podmiotu; Imie i nazwisko przedstawiciela
11|zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:

ijEkt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzi¢ pod |srodkow kemunikacji elektronicznej
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Janusz Krysiak.

Zeskanuj kod QR, Z up. Starosty
aby zlokalizowaé mgr inz. Sylwester Celej
k! wninselna mEpie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 1 czerwca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowe;j.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2




- |5775900

STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 c ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 01.06.2022 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.188.2022.

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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