JLION]

mmw mgr inz. Adam Grzyb

USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

Temat: Projekt przebudowy
ul. Forsycji
w Grodzisku Mazowieckim

Branza D R 0 G I
Faza: Projekt Wykonawczy
Inwestor: Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, ul. Kosciuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Jednostka HORYZONT - UStUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE
Projektowa: 05-840 Brwinow, ul. S.Lilpopa 11a

PROJEKTANCI:

Imie i Nazwisko: | Nr upr.: Data: Podpis:
Projektant Adam Grzyb MAZ/0277/POOD/04 |6 2022

REV. 01

Brwinéw, czerwiec 2022r.




Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot i cel opracowania

2. Istniejgce zagospodarowania terenu

3. Rozbibrki

4. Projektowane rozwigzania sytuacyjno wysokosciowe
5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
6. Odwodnienie
7. Gospodarka zielenig
8. Kolizje
9. Organizacja ruchu
10. Uwagi ogolne

Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjno wysokosciowy. Przekroje podiuzne - D-1/1, D-1/2
3. Schematy przekrojéw konstrukcyjnych— D- 2



1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Forsycji w Grodzisku Mazowieckim,

powiat grodziski, woj. mazowieckie.

Celem opracowania jest dokumentacja dla potrzeb realizacji robot polegajacych na
wykonaniu nawierzchni ulicy (wraz z potaczeniem z ul. 3 maja), chodnika, pobocza

odwodnienia oraz zjazdow.

2. Istniejace zagospodarowania terenu

W chwili obecnej ulica Forsycji jest droga o nawierzchni ulepszonej lokalnie
uzupelnianej 1 tymczasowo wzmacniane] kruszywem. Nawierzchnia jest niejednolita,
niepelna, bez odprowadzonego odwodnienia (do istniejagcej kanalizacji deszczowej).
Szerokos$¢ jezdni na calej dlugosci wynosi  od 4.5m do 5.0m.

Catkowita dtugos¢ ulicy objetej projektem wynosi 210m.

Wystepuja indywidualne zjazdy na posesje o réznym sposobie zagospodarowania.

Brak urzadzefn odwadniajacych. Ulica nie jest o§wietlona.

W przekroju ulicy znajduje si¢ wodociag, gazociag, kanalizacja sanitarna i deszczowa

(czgsciowo) oraz kable energetyczne 1 teletechniczne.

Rozbiorki

Przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres rozbiorek
- rozbiorka istniejacej nawierzchni z kruszywa na catej dlugosci ulicy

- rozbiorka istniejacych zjazdow w niezbednym zakresie.



- rozbiorki powierzchniowych elementéw studni i zwienczen na catej dlugosci ulicy (do
regulacji)

- rozbiorka nawierzchni istniejagcego polaczenia z droga powiatowa ul. 3 maja (plyty
betonowe).

- rozbiorka nawierzchni chodnika w ul. 3 maja w niezbednym zakresie (do odtworzenia lub

przelozenia zgodnie z rozwigzaniami docelowymi).

3. Projektowane rozwigzania sytuacyjno wysokoSciowe
Podstawowe parametry techniczne ulicy:

Kategoria drogi - droga gminna

Klasa drogi - D

Dtugosé przebudowywanego odcinka - ok. 210m

Predkosé projektowa - 30 km/h

Szerokosé jezdni - 2x2.5m

Szerokosé¢ chodnika - ~2m (z lokalnym poszerzeniem w rejonie istniejgcego stupa SN)
Szerokosé pobocza - 0.8 - 0.5m

Przekrdj poprzeczny jednostronny

Zakres przedmiotowej przebudowy

Projektuje si¢ przebudowe drogi gminnej w istniejagcym pasie drogowym na catym odcinku.
Zaklada si¢ rozbiorke istniejgcej nawierzchni na calym przedmiotowym odcinku, korytowanie
podtoza 1 wykonanie nowej ujednoliconej nawierzchni wraz z warstwami podbudowy w
kraweznikach betonowych z jednostronnym chodnikiem i poboczem.

Na catej dtugosci projektuje sie przebudowe lub wykonanie zjazdéw w miejscach istniejacych
i projektowanych bram. Szerokosci zjazdow nalezy wytyczy¢ zgodnie z istniejgcymi bramami

1 furtkami.



Niweleta ulicy pokazana na rysunkach nawigzuje do uksztaltowania terenu istniejacego i
zostala zoptymalizowana w celu zapewnienia maksymalnych korzys$ci z projektowanej
kanalizacji deszczowej oraz dostosowania rozwigzan projektowanych do naniesien
istniejacych.

Pochylenie poprzeczne projektowanej jezdni jednostronne- zgodnie z rysunkami.

Pochylenia poprzeczne chodnika zaprojektowano jako jednostronne 2% w kierunku jezdni (w
rejonie furtek i1 zjazdow pochylenie nalezy dostosowa¢ do naniesien istniejacych lub
przewidzie¢ korekte rozwigzan istniejacych w bramach i furtkach).

Odwodnienie ulicy bedzie zrealizowane poprzez projektowane wpusty 1 przylacza do
odcinkoéw kanaléw 1 wiaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej - wg odrgbnego tomu
opracowania.

Na catej dlugosci ulicy lokalizuje si¢ o$wietlenie drogowe (7 latarni drogowych) - wg
odrebnego tomu opracowania.

Wszystkie rozwigzania projektowe dostosowano do rozwigzan istniejacych.



Parametry geometryczne elementow trasy

Plan tyczenia drogi (PUWG2000) :

Poczatek trasy okreslono na krawedzi istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na osiedlu
mieszkaniowym

ELEMENT oD DO

(X = 5775845,330;Y = 7475492,990)

Prosta 0+000, 00 0+062,99  L=62,99m
(X = 5775789,590;Y = 7475522, 330)
Prosta 0+062, 99 0+113,14  L=50,15m
(X = 5775745,310;Y = 7475545, 880)
Prosta 0+113,14 0+167,43  L=54,29m
(X = 5775697,470;Y = 7475571, 540)
Prosta 0+167,43 0+217,00  L=49,57m

(X = 5775653,360;Y = 7475594,150)

Elementy geometrii pionowej (PL-EVRF2007-NH):

ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 0-000,27 0+018, 90 -1,513 19,17

prosta 0+018, 90 0+129,84 0,334 110,94

prosta 0+129,84 0+190,03 0,698 60,19

prosta 0+190,03 0+208,10 2,490 18,07

prosta 0+208,10 0+213,00 -1,837 4,90

Obiekty projektowane:

Lp. Pik. Rze. Opis (Studnie i wpusty)
1 0+018,86 101,21 SO

2 0+018,86 101,13 WO

3 0+048,30 101,29 s1I

4 0+048,30 101,21 Wil

5 0+084,30 101,42 sS2

6 0+084,30 101,34 w2

7 0+112,30 101,51 S3

8 0+112,30 101,43 W3

9 0+144,30 101,67 sS4

10 0+146,64 101,61 W4

11 0+212,77 102,35 granica robdét/droga powiatowa



4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

Przekrdj geotechniczny
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Konstrukcja nawierzchni bitumicznej drogi (KR-3)
Kostka betonowa - szara - BEHATON- 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20 cm
Kruszywo stabilizowane cementem 2.5Mpa - 10 cm
Warstwa mrozoochronna 10 cm
Konstrukcja chodnika
Kostka betonowa - czerwona - HOLLAND- 8§ cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

Konstrukcja chodnika wzmocnionego i zjazdow
Kostka betonowa - szara lub grafitowa - HOLLAND 8 cm
Podsypka cementowo piaskowa -4 cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

Warstwa mrozoochronna 20 cm

Do ograniczen nawierzchni po stronie chodnika stosowa¢ krawezniki betonowe 15/30/100cm ze
swiattem 10cm na tawie betonowej C12/15 (12 cm od dna $cieku).

Przy krawezniku wykona¢ $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej poprzez utozenie kostek
betonowych HOLLAND 1x8 cm + 2x6cm w sposob 1 w zakresie pokazanym na rysunkach.

Na wszystkich zjazdach zastosowa¢ kraweznik wtopiony wjazdowy 15x22x100 ze Swiatlem 2cm.
Zjazdy przez chodnik wykona¢ bez stosowania obrzezy betonowych - wyodrebnienie kolorem
nawierzchni.

Do ograniczen nawierzchni chodnika zastosowaé obrzeza betonowe 8/20/100cm. W razie
wystepowania wysokiej podmurowki ogrodzen (w granicy pasa drogowego) dopuszcza si¢

wykonanie nawierzchni chodnika bez obrzeza (oparcie o istn. podmurowke)

Pobocza thuczniowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0-31,5mm ulozonego na grubosé
15cm oddzielone od nawierzchni jezdni kraweznikiem wtopionym wjazdowym 15x22x100 ze
swiattem 2cm. Dopuszcza si¢ wykorzystanie kruszywa z rozbiorki istniejacych nawierzchni do
zagospodarowania poboczy.

Pochylenia i rzedne projektowane zostaty pokazane na rysunkach.



Polaczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej z projektowana nawierzchnig z

kostki _betonowej wykonaé poprzez ustawienie kraweznika betonowego wjazdowego

15/22/100cm na lawie betonowej (C12/15) wtopionego na 2cm ponad nawierzchnie bitumiczna.

Braki nawierzchni bitumicznej po utozeniu kraweznikow nalezy doktadnie wypetnié przy uzyciu

mieszanki bitumicznej stuzacej do uzupelniania ubytkow.

UWAGA: Kolor i ksztalt kostki betonowej nalezy uzgodnié ostatecznie z Zamawiajacym.

5. Odwodnienie

W celu odprowadzenia wdd deszczowych z projektowanej nowej nawierzchni ulicy
zastosowano odpowiednie pochylenia poprzeczne 1 podluzne. Przy krawezniku
wyprofilowano $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej z odprowadzeniem wod do
wpustow deszczowych. Wpusty deszczowe zostaly podtaczone do dodatkowych odcinkow
kanatow deszczowych wiaczonych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z
warunkami technicznymi ZWIK ( rozwiagzania w odrebnym tomie dokumentacji).

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem ZWIK Grodzisk Mazowiecki.

6. Oswietlenie

Projektuje si¢ oswietlenie ulicy poprzez lokalizacj¢ 7 opraw drogowych na stupach
zlokalizowanych w ciagu linii o§wietleniowej wzdtuz chodnika.

Rownolegle do gléwnego ciagu linii oswietleniowe] nalezy utozy¢ utozy¢ rur¢ RHDPE z
pakietem mikrorurek (kanat technologiczny) i zakonczy¢ ztaczem kablowym.

(rozwigzania w odrebnym tomie dokumentacji).



7. Gospodarka zielenia

Drzewo przeznaczone do wycinki nalezy usung¢ zgodnie z odpowiednig decyzja.( materiaty
w odr¢ebnym tomie dokumentacji)

Drzewa zlokalizowane w sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac.
Po wykonaniu prac nawierzchniowych wszystkie pozostate tereny nieutwardzone nalezy
zagospodarowac poprzez splantowanie i obsianie trawa.

Gatezie istn. drzew kolidujace ze skrajnig jezdni i chodnika nalezy przycia¢ w miare¢ potrzeb.

8. Kolizje

Ze wzgledu na duzg ilo$¢ uzbrojenia podziemnego prace nalezy wykonywac¢ ze
szczeglIng ostroznos$cig (recznie) i tam gdzie to konieczne poprzedzié je przekopami
kontrolnymi lub odkrywkami. Rozwigzanie ewentualnych kolizji wysokosciowych z
istniejacg infrastrukturg (w szczegolnosci przylaczami gazowymi i wodociagowymi)
nalezy przed przystapieniem do robot uzgodni¢ z wlascicielem/zarzadca tej

infrastruktury.

Wszystkie powierzchniowe elementy istniejacej infrastruktury (studzienki, zawory,

zasuwy) nalezy wyregulowa¢ do docelowych rzednych nawierzchni.

Kolizja wymagajaca przestawienia slupa nn w rejonie skrzyzowania z ul. 3 maja zostala

ujeta w odrebnym opracowaniu.

Ewentualne inne kolizje powstate po wykonaniu niniejszej dokumentacji nalezy przed

przystapieniem do robdt uzgodni¢ z wiascicielem zarzadca danych elementdéw infrastruktury.

Rozwiazania wysokosciowe nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja rzeczywistych rzednych

posadowienia.

Przed rozpoczeciem prac ciezkim sprzetem nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ uzbrojenia

podziemnego oraz obiektéw naziemnych ze stanem istniejacym.
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9. Uwagi ogolne:
Prace wykonywa¢ z zachowaniem wszelkich warunkéw zapisanych w opiniach i
uzgodnieniach.
W miejscach skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia podziemnego prace
nalezy wykonywa¢ ze szczego6lng ostroznoscig (recznie) i poprzedzi¢ je przekopami
kontrolnymi.
Podane rzedne terenu istniejagcego 1 rzedne projektowane nalezy kazdorazowo
zweryfikowac¢ na gruncie a wszelkie niezgodnosci wyjasnic.

Wrytyczenie lokalizacji zjazddw na posesje, kazdorazowo zweryfikowaé ze stanem

istniejacym w terenie i ewentualnymi wymaganiami lub ustaleniami wlascicieli posesii.

Wszystkie elementy na potaczeniu z zagospodarowaniem istniejagcym dostosowaé do
rozwigzan istniejacych w sposob pltynny. W razie braku mozliwosci dostosowania
elementow projektowanych do naniesien istniejacych nalezy przewidzie¢ korekte stanu
istniejgcego w niezbednym zakresie.

Wszystkie zmiany pochylen poprzecznych chodnika oraz zanizenia kraweznikéw nalezy
wykona¢ z zachowaniem ptynnos$ci. Nie dopuszcza si¢ sptywu wod opadowych z jezdni
na posesje.

Po wykonaniu robdt nalezy usungé ewentualne kolidujace z chodnikami lub ulica
zwisajace gatezie drzew i krzaki w pasie drogowym.

Tereny niezagospodarowane w pasie drogowym nalezy wyprofilowaé, zahumusowac i

obsiac¢ trawg.

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletny z punktu widzenia celu ktoremu ma stuzy¢. mgr inz. Adam Grzyb
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4 Onlakn 17 2

DT 4743.29.2022

Grodzisk Maz., dn. 24.08 2022
POSTANOWIENIE Nr 24/2022

Ma podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyinego (Lj. Dz, U. z 2021 r. poz, 735), ustawy z dnia 7 lipca 19%4r. prawo budowlans (t, |
Dz. U. 2020r. poz. 1333) i ustawy z dnia 21 marca 1985, o drogach publicznych (L. j. Dz. U. 2020r,, poz.

470 z poin. zm) ofaz po rozpatrzeniu wniosku Ziotonego przez p. Adama Grzyb, w sprawie
uzgodnienia dokumentacii projektowej dia zadania pn. - .Przebudowa ul. Forsyc)l w Grodzisku
Mazowieckim".

Postanawiam

Zaopiniowat  pozytywnie przediozony projekt — Przebudowa ul, Forsycii w Grodziskuy
Mazowieckim”, w zakresie drogi powiatows] nr 1526W Grodzisk Mazowiecki ul, 300 Maja.

Uzasadnienie

Na zasadzie at107 § 4 kodeksu postepowania administracyinego cdstgpuje od uzasednienia wobec
uwzglednienia w calosc Zadania strony. Biorac powy2eze pod uwage, orzeczono jak w sentenci.

Pouczenie

Na postanowienie niniejsze shiZy stronom- zatalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia postepowania za moim posrednictwsm.,

Dirzymuja:
1. Pan Adam Grzyb, Horyzont ul. Lipopa 11a, 05-840 Brwindw
2. ala
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Grodzisk Mazowiecki. dnig 12 kwietnia 2022 1.

Starosiwo Powiate Grod ”-\|-.'-|r'!";ll
II-..II.II.|.'! d] iI Ko .::.!!_ 1
NI 1E e HORYZONT
Uslugi Projektowo Inzynierskie
Adam Grzyh

ul. Lilpopa 11a
05-840 Brwindw

Opinia nr WK.7126.2.10.2022

Przedmiot opracowania: Przebudowsg drogi gminnej 150756W ul. Forsyeji (kl, D) w
Grodzisku Mazowieckim.

Starosta Grodziski realizujgc zadania wynikajace z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20
czerwea 1997 r. Prawo o ruchy drogowym (j. t. Dz U. 7 2021 s POZ. 450 z pozn. zm.) oraz 2
§3ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowych warunkow zarzgdzania ruchem ng drogach oraz wykonywania nadzory nad
lym zarzadzaniem (j, 1, D, U. z 2017 ¢, poz. 784), a takze rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (. t. Dz. U, z 2016 1., poz. 124
Z pozn. zm,) informuje co nastgpuje.

Po  zapoznaniy si¢ z przedstawiong dokumentacjy projektowg przebudowy  drogi
gminnej 150756 W y). Forsycji (kl. D) w Grodzisku Mazowieckim, do przedlozonego projektu
nie wnosze uwag,

. Siarosty

e It
Wiidziatu Kt
Opinia waina wraz ¢ rysunkiem. \
mrzymuig:
. Adresat
2. afa
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UEZAD MIEISK]

w GRCEEISKL MAZOWIECKIM
Woyaleial Faragpdzania
Dhrapnmi Cominmymi
ul. T. Kofcimszki 124

05-B25 Grodesk Marowiecks
Tel. 22 755 20 Do
LG, TIME4.32. 2022

Grodzisk Mazsowicckn, dnia 23 marca 2022

S P,

HORY ZONT USELUGE PROJER TUOW
INZYNIERSKIE

ul. 5t. Lilpopa 11a

15-840 Brwindw

Dot. Uzgodnienia dokumentacji projekiowe)

Ma podstawie art, 3% ust 3 a pkt 2 Ustwwy # dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicenych (1.
Dz Uz 2020 roky poe. 470 ¢ poinem.) po rozpuireeniu woiosku 2 doda 1032022 1. (dota
wplywu) uzgadniam projekt koncepeji rozwigean geometrycznyeh i technicznyeh praebudowy
drogi publicanej nr 150756W ul. Forsyeji w gminie Grodzisk Mazowiccki w zakresie gminnej

deialki drogowej, boz uwag,

Sprawe prowadeiz
Inspeekior

PFinir Baskowski
Tel. 22 THS 58 3 forcw. 210)

= up BURMISTRZA
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Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjno wysokosciowy. Przekroje podtuzne
3. Schematy przekrojow konstrukcyjnych
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Plan orientacyjny
1:15000
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