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Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem dokumentacji jest projekt przebudowy drogi gminnej ul.Forsycji w Grodzisku

Mazowieckim w zakresie odwonienia do kanalizacji deszczowej.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wykonania

odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe i odcinki kanałów do istniejącego

kolektora deszczowego w ul. Forsycji

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie dokumentacji przez Gminę Grodzisk Mazowiecki.

Opracowanie jest zgodnie z warunkami technicznymi ZWIK 150/2022 z dnia 09.03.2022r.

Zakres opracowania:

1. Odcinek projektowanego kanału w ul. Forsycji - dł. 125m (fi 315mm)

Studnie betonowe fi 500 z wpustami - 5 szt

Studnie betonowe połączeniowe włazowe fi 1000 - 4 szt

Projektuje się włączenie kanalizacji w istniejący kanał w ul. Forsycji poprzez istniejącą

studnię zgodnie z warunkami technicznymi nr 150/2022.



Warunki gruntowo wodne

Ul.Forsycji



Obliczenia zlewni:

Odwadniany odcinek ulicy długości 125m i szerokości 5.0m z chodnikiem jednostronny
2.0m - pochylenie poprzeczne jednostronne.

Nateżenie miarodajne deszczu
nawalnego: q= 130 l/s

czas koncentracji terenowej: 1000 s
Wyznaczenie zlewni
zredukowanej: Fzred [m2]

pow. brukowana 0,7 0,1029 ha 1054 210m*5m +
210*2m

pow. asfaltowa 0,9 0 ha 0
pow. zielona 0,2 0 ha 0

Fzred = 0,1029 ha
Przepływ Q = q*Fzred 13,377 l/s

Sprawdzenie minimalnej średnicy (315mm) kanału przyłącza do istniejącej kanalizacji
(wg Wavin „Dobór rurociągów”)

Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[%]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%
[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

14 0,5 315 27 0,97 118 1,7

Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[%]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%
[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

14 1,5 315 23 1,11 149 2,1

Przepływ
[dm³/s]

Spadek
[%]

Średnica
[mm]

Wypełn.
[%]

Prędkość
[m/s]

Przepływ
100%
[dm³/s]

Prędkość
100%
[m/s]

14 2,5 315 21 1,3 194 2,7



Rozwiązania techniczne

Nowe odcinki kanalizacji włącza się w istniejącą studnię (S0) do istniejącego kanału

deszczowego z rur PE o średnicy fi 315 zlokalizowanego w ul. Forsycji.

Nowe kanały projektuje się jako grawitacyjne z rur PVC o średnicy 315mm.

Studnie S projektuje się jako studnie połączeniowo włazowe o średnicy fi 1000mm z kręgów

betonowych z betonu kl. min. C35/45 (B-40). Włazy studni na stałe przymocowane do

obudowy posadowione na pierścieniach odciążających. W studniach włazowych zastosować

stopnie drabinkowe.

W studniach betonowych połączeniowo/włazowych S1, S2, S3, S4 oraz studni istniejącej S0

włącza się przykanaliki 200mm z wpustów deszczowych o średnicy 0,5m z osadnikami 1 m z

kratkami przymocowanymi na stałe do obudowy wpustu.

Do budowy kanału i przykanalików przewidziano rury kielichowe lite PCV „S“ (zgodne z

normą PN-EN-1401) łączone na uszczelki gumowe zgodnie z technologią przyjętego przez

wykonawcę producenta materiałów.

Zastosować rury lite SN8.

Wszystkie rozwiązania pokazana na rysunkach

Zestawienie lokalizacji w pikietażu drogowym:

Lp. Pik. Rze. Opis (Studnie i wpusty)
----------------------------------------------------------------------------------------------
-

1 0+018,86 101,21 S0
2 0+018,86 101,13 W0
3 0+048,30 101,29 S1
4 0+048,30 101,21 W1
5 0+084,30 101,42 S2
6 0+084,30 101,34 W2
7 0+112,30 101,51 S3
8 0+112,30 101,43 W3
9 0+144,30 101,67 S4
10 0+146,64 101,61 W4



Założenia realizacyjne

Roboty montażowe wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 „Budowa i badania

przewodów kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywać z elementów prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45 (B-40).

Zwieńczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - „Zwieńczenia studzienek i wpustów

kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.”

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą BN-B-1070736 - „Roboty ziemne.

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.”

Projektowane rzędne kratek ściekowych posadowiono 3 cm poniżej poziomu

nawierzchni (1 cm poniżej dna ścieku)

Projektowane kanały należy wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych szalowanych lub

w innej technologii minimalizującej ilość robót ziemnych. Włączenia do istniejących

elementów kanalizacji należy poprzedzić inwentaryzacją rzeczywistych rzędnych

posadowienia.

Wmiejscach skrzyżowań z istniejącymi elementami uzbrojenia podziemnego prace

należy wykonywać ze szczególną ostrożnością (ręcznie) i poprzedzić je przekopami

kontrolnymi. Rozwiązanie ewentualnych kolizji wysokościowych z istniejącą

infrastrukturą należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z właścicielem/zarządcą

tej infrastruktury.

Kanał układać na podsypce z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zagęszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Przed rozpoczęciem prac należy potwierdzić aktualność uzbrojenia podziemnego oraz

obiektów naziemnych ze stanem istniejącym.

Uwagi:

Nie należy lokalizować wpustów deszczowych kosztem przekroju chodnika.

Rozwiązania wysokościowe a w szczególności włączenia do istniejących elementów

kanalizacji należy poprzedzić inwentaryzacją rzeczywistych rzędnych posadowienia.

Przed rozpoczęciem prac ciężkim sprzętem należy potwierdzić aktualność uzbrojenia

podziemnego oraz obiektów naziemnych ze stanem istniejącym.

Do budowy kanału zastosować rury lite (nie dopuszcza się stosowania rur warstwowych)



Schematy usunięcia ewentualnych kolizji:

Usunięcie ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi należy wykonywać wyłącznie
wg wytycznych i pod nadzorem właścicieli tej infrastruktury

Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanału deszczowego z wodociągiem

Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanału deszczowego z przewodem gazowym

Wmiejscu ewentualnego skrzyżowania kanału z kablem energetycznym nn (przyłączem),
należy na kabel nałożyć dwudzielną rurę ochronną a w wypadku wystąpienia ewentualnej
kolizji wysokościowej z kablem przewód należy odkopać i przełożyć. Roboty należy prowadzić
pod nadzorem PGE Pruszków.

W miejscu skrzyżowania kanału z kablem teletechnicznym, należy na kabel nałożyć
dwudzielną rurę ochronną a w wypadku wystąpienia ewentualnej kolizji wysokościowej z kablem
przewód należy odkopać i przełożyć. Roboty prowadzić pod nadzorem Orange Polska SA

Uwaga! Dopuszcza się zastosowanie innych niż przedstawione powyżej i na schematach rozwiązań
w uzgodnieniu z Zamawiającym.















Plan orientacyjny
1:15000
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rysunku:
Nazwa 

Przebudowa ul. Forsycji

W Grodzisku Mazowieckim

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 
DO KANALIZACJI
Plan sytuacyjny 

Uwaga: Do budowy kanału zastosować rury lite (nie dopuszcza się stosowania rur warstwowych).
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rysunku:
Nazwa ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

DO KANALIZACJI
Profile kanałów

Uwaga: Do budowy kanału zastosować rury lite (nie dopuszcza się stosowania rur warstwowych).
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Schematy konstrukcyjne
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*UWAGA! Rzędna kratki wpustowej 3 cm poniżej rzędnych nawierzchni (1 cm poniżej dna 
ścieku w przekroju ulicznym)

Dopuszcza się zastosowanie innego typu studni, wpustów za zgodą i po zatwierdzeniu 
przez Zamawiającego

Do budowy kanału zastosować rury lite (nie dopuszcza się stosowania rur warstwowych).

Parametry poszczególnych studni wg wartości podanych na rysunkach K1 i K2

Przebudowa ul. Forsycji
W Grodzisku Mazowieckim

adam
Stempel

adam
Stempel


