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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNIC

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa Warszawa. dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-T132/198/16/E

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust.] pkt 2 uostawy z dnia I3 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) 1 art, 12
ust. § pkt 1 -5 ust. 2, 3 i 4e pkt 3. art. 13 ust. 1. 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2016 r. poz. 290) oraz
§ 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Sierpinski
ur. dnia 5 czerwea 1987 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PWBE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siccei, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa.
odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow  Budownictwa w  Warszawie, za  posrednictwem  Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowicckicj Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
."’ —#"_—

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Irena Churska

mgr inZz. Krzysztof Karol Booss




WPIS DO IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

—® POLSKA

I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GCL-P6S-HIW *

Pan KRZYSZTOF SIERPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0018/17

adres zamieszkania ul. 3 MAJA 32 / 11, 05-800 PRUSZKOW

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaiciwe) Okregowe) Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WARUNKI USUNIECIA KOLIZJT

PGE Dystrybucja S.A

/- OCddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkow

PGE Dystrybucja S.A e-mail re01 ow@pgedystrybucia pl

f GE 05-800 Prusrkéw. ul Waryrislego 4/6

o tel (22) 341 41 11 _{ax (22) 738 24 51

Pruszkow, dn.08.04.2022 r.
L. dz./ RM/RSz/4986/2130/2022

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kosciuszki 12 A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI Nr 29/2022 USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka”’) odpowiadajac na wniosek z dnia 22-03-2022 r., dotyczacy usunigcia

kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej 2 inwestycjy okredla sie nastepujace warunki

przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w  sklad  sieci

elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang przebudowq ulicy Forsycji.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Grodzisk Mazowiecki ul. Forsycji dz. nr 19/4.

2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace

wlasnoscia PGE Dystrybucja S.A.: stup linii napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.S0 mm? +

3xAL.25 mm? (linia napowietrzne niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + 3xAL.25 mm? usytuowana w

ulicy Forsycji zasilana ze stacji transformatorowej 01-0585 Grodzisk Gimnazjalna).

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umotliwia ich wykorzystywanie do

dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie 2z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyc. Przedmiotowe urzadzenia

elektroenergetyczne 53 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w pkt. 2 jest moiliwa wylacznie w przypadku

zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang

lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:

a) przebudowad/przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne do

budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastgpujacym zakresie:
stup linii napowietrznej niskiego napiecia typu 4xAL.50 mm? + 3xAL.25 mm?przebudowaé w
nowe miejsce nie powodujace kolizji:

e Wybudowac stup z zerdzi wirowane;j typu E.

o Istniejace przylacza przenies¢ na nowoprojektowane stupy n.n.  Przylacza
napowietrzne nieizolowane oraz przylgcza ulegajqce wydluzeniu nalery wykonad
przewodem typu AsXSn o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametrow elektrycznych lecz nie mniejszym nit 25 mm?® Nie dopuszcza sie
sztukowania przylaczy napowietrznych. Przylacza kablowe nalety wykonad
przewodem typu YAKXS o przekroju zapewniajgcym utrzymanie dotychczasowych
parametrow elektrycznych lecz nie mniejszym niz 35 mm? Dopusicza sie
sztukowanie przylaczy kablowych.

e W przypadku niewielkiej zmiany trasy linii {(przestawienie jednego czy dwoch stupow)
dopuszcza sie pozostawienie istniejgcego typu przewodow linii niskiego napigcia.

e Przebudowe linii oswietleniowej uzgodnic z jej wladcicielem, zdemontowane oprawy
oswietleniowe bedgce wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A. rwrdci¢ na magazyn.

e Przebudowe linii $wiatlowodowe] nalety uzgodnic z jej wiascicielem.

e Sie¢ pracuje w systemie TT.




b) opracowac projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy

9]

d)

e)

f)

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja

S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalety wykonac¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcow przylaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoici
wyljczenia, niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja S.A RE Pruszkéw i ustalenie
warunkow wylaczenia. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia cigglosci dostaw
energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))
wraz 2z kosztorysem inwestorskim z Wydziatem Majatku Sieciowego PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Pruszkow w zakresie

przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub
dokonac zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz. 1186).

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczyé Spolce — wiasnym
kosztem i staraniem (lgcznie 2 wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow,
dla ktorych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

Nieodplatnej dla Spolki, bezterminowej stutebnodci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. 2 siedzibg w Lublinie o tresci: ,Sfuzebnos¢ przesylu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucjo S.A. i jej nostepcéw prawnych lub nabywcow urzqdzen, no okres
nieoznaczony, i e wygasa najpoiniej wraz z likwidocjq przedsiebiorstwa. Stuiebnosd
bedzie polegac na prawie korzystanio z nieruchomosci obciqzonej na ktérej znojdujq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenio powiqzane, polegajqcej w szczegéinosci
no prowie do utrzymywania na niej urzqdzen i instalocji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesylu energii elektrycznej zo ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu
do nich niezbgdnym sprzetem, usuwanio awarii, dokonywania noprow, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglqdéw,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontaiu”. Integraing czescig aktu
notarialnego zawierajacego odwiadczenie o ustanowieniu sluzebnodci przesylu bedzie
zalacznik graficzny okreslajacy polozenie urzadzen na nieruchomosdci objetej stuzebnoscia
przesylu, przy czym akt notarialny zawierajacy odwiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spotki stuzebnosci przesylu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen. W
przypadku, gdy sluzebnos¢ ustanawiana jest poprzez zloienie jednostronnego
ofwiadczenia przez wlasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zosta¢ dostarczony Spolce w terminie 7 dni od zlozenia takiego o$wiadczenia z
uwagi na cigzacy na Spolce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-

prawnych.
decyzji zezwalajqcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,

w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu usuniecia kolizji
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane
urzadzenia wykorzystywane s3 wyljcznie na cele rwiazane 2 potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniesé




powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;
iii. w przypadku kolizji 2 drogami - tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktorych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyiji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce

nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wlasciwych ksigg

wieczystych;
w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.

poz.1474) 2 wpisem do wlasciwych ksiag wieczystych;
Dopuszcza sie moiliwoéé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisow w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze
Spotka umowy kaucji (wedlug wzoru obowigzujacego w Spoice)
przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,
zdemontowac/przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
rozliczyé  sie ze Spdlka z materialéw pochodzacych 2 demontaiu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunigciem kolizji.
podpisaé protokot zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.
Najpbiniej w dniu podpisania protokolu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spotce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robdt lub dostawce materialow  36-miesigcznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreslajacej sposob i warunki
usunigcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajacej oswiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 8
i 9 ponizej.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z  inwestycjq  urzadzeniach
elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, it zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wiasnoéc Spdlki zaréwno w trakcie
usuwania kolizji, jak i po usunigciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze
Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostal
poinformowany oraz akceptuje, iz naklady na istniejgce urzadzenia Spélki, urzgdzenia
odtworzone w calosci bad: w czesci 2 innych elementéw niz pochodzace z demontaiu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajy si¢ wlasnoscig Spotki z chwily pofaczenia z sieciq
elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sig 2
obowigzkiem wydania Spélce do niezakiéconego posiadania czgéci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji w oparciu o podpisany
obustronnie protoké! zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyzsze.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarte
bedzie oéwiadczenie Inwestora, it zostal poinformowany przez Spotkg oraz akceptuje
warunek, te w przypadku wspélfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkow
wspélnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowal inwestycjg w sposob, ktéry umoiliwi
Inwesterowi wydanie Spoice do niezakldconego posiadania czeéc sieci elektroenergetycznych




{w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badi
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia
kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt
zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkow usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwolania w terminie 21

dni od daty ich wydania.
Osoba do kontaktu: Rafal Szatkowski adres e-mail:rafal.szalkowski@pgedystrybucja.pl, tel.

223411411,

11

12.

Niniejsze Warunki usunigcia kolizji bez zawartej umowy na
przebudowg/przeniesienie/odtworzenie urzadzen elektroenergetycznych stanowiacych wiasno$é
Spotki nie stanowiy podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano - montaiowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z projektowany inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreflajacej sposéb | warunki

usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

RM




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

Warunkow usuniecia kolizji nr 29/2022 L.dz./RM/RS7/4986/2130/2022

Decyzji lokalizacyjnej nr 49/2022 — Zarzgd Powiatu Grodziskiego

Protokotu z narady koordynacyjnej nr PODGIK.6630.188.2022

Przepisow Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych.

Normy N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Normy N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz

z przewodami niepetnoizolowanymi.

Normy PN-E-05100:1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prqdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Normy PKN-CEN/TR 13201-1:2007 — Oswietlenie drog czesé¢ 1: Wybor klasy
oswietlenia.

Normy PN-EN 13201-2:2007 — Oswietlenie drog czes¢ 2: Wymagania
oswietleniowe.

Normy PN-EN 13201-3:2007 — Oswietlenie drog czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

Normy PN-EN 40-4:2008 — Stupy oswietleniowe czes¢ 4. Wymagania dotyczgce
stupow oswietleniowych z betonu zbrojonego i sprezonego.

Normy PN-EN 60598-2-3:2006 — Oprawy oSwietleniowe czes¢ 2-3: Wymagania
szezegolowe. Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

Wytycznych inwestora.

Wizji lokalnej i pomiarow w terenie.

Uzgodnien roboczych z inwestorem.

Podktadu geodezyjnego terenu inwestycyi.



Zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci elektroenergetycznej
nN-0,4 kV w wyniku usunigcia kolizji sieci z projektowanq przebudowq ulicy. W zakres
wchodzi przestawienie stupa linii nN typu E10,5/15 wraz z przeniesieniem linii
napowietrznych oraz istniejgcej oprawy oswietleniowej w miejsce niekolidujgce
z przedmiotowg inwestycjq.

Lokalizacja inwestycji przez ktdrg przebiega projektowana sieé:

Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja dz. 19/4,
Jedn. ewidencyjna: 140504 _4; Obreb: 0014

Stan istniejgcy

Ulica 3 Maja stanowi droge powiatowq o nawierzchni utwardzonej oSwietlonej.
Ulica Forsycji stanowi droge gminng o nawierzchni utwardzonej nie oswietlonej.

Stan projektowany

W ramach usuniecia kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV nalezy
istniejgcy stup (naprzeciwko budynku z nr 2) typu N- 10,5/15E zdemontowa¢ a nastepnie
posadowi¢ go w nowej niekolidujqcej lokalizacji. Stup posadowié na glebokosci 2,3m
z nowymi ustojami fundamentowymi typu U2 (2 x plyta ustojowa U-85). Do stupa
nawigzac:

- istniejqeq linie napowietrzng nN typu 4xALS50mm’,

- istniejgcq linie oswietleniowq typu IXAL25mm’,

- istniejgce przylgcze napowietrzne AsXSn 4x16mm.2,

- projektowang linig napowietrzng nN typu AsXSn 4x70mm?2,

- projektowang linie oswietleniowq typu AsXSn 4x35mm.2,

przy zatozeniu nie przekraczania dopuszczalnego naprezenia przewodow 78 MPa (8
kG/mm?). Na linii bedq zamontowane nowe ograniczniki przepigé, zatem istniejgce
ograniczniki nalezy zdemontowaé i utylizowaé. Nalezy wykorzystaé istniejgcq oprawe
oswietleniowq, podlgczajgc pod istniejgcy obwod oswietleniowy. Przestawiony stup —
naprzeciwko budynku nr 2 nalezy uziemic¢ za pomocq uziomu pretowego 16, L=6m i
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia dla odgromnikow powinna
spetniaé warunek Ru<l10Q. Istniejqce przylqcze napowietrzne AsXSn 4x16mm?2 do
posesji nr 2 nalezy skrocic i przenies¢ na stup przestawiony w nowe miejsce. Isiniejqce
przylgcza kablowe nN-0,4kV sprowadzone dotychczas z kolidujgcego stupa nalezy
zdemontowa¢ do glebokosci posadowionego stupa, nastepnie ze wzgledu na zbyt krotkie
dlugosci kabli nalezy je przediuzyé kablami tego samego typu - YAKXS 4x35mm? YAKXS
4x120 mm?. Polgczenia kabli wykonaé za pomocq mufy z rur termokurczliwych np. typu



ZRMZ-35, ZRMZ-120. W wykopie projektowane kable ukiada¢ linig falistq z zapasem
1-3% tak, aby gorna powierzchnia kabla byla na glebokosci minimum 0,7m. Pod
kablami nalezy zastosowaé podsypke piaskowg o grubosci 10cm. Na ewentualnych
skrzyzowaniach z innymi mediami lub innymi kablami, projektowane kable ulozyé
w rurze ochronnej typu DVK-75. Wszystkie zastosowane rury ochronne powinny by¢é
koloru niebieskiego, a ich dlugos¢ powinna by¢ co najmniej 0,5m wigksza z kazdej
strony krzyzowanego obiektu. Konce rur uszczelni¢ przed dostawaniem sie do srodka
wody i zanieczyszczeh. W miejscach skrzyzowarn roboty ziemne wykonaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Przed zasypaniem na kable nalezy zafozy¢ oznaczniki kablowe, na ktérych powinny sie
znalezé nastepujgce dane: typ i przekrdj kabla, date utozenia, wlasciciel, adresat,
napigcie pracy. Opaski zatozy¢ na kablu co 10m, przy kazdej zmianie kierunku oraz po
obu stronach przepustow. Po przygotowaniu kabli zglosi¢ do odbioru przez Inspektora
Nadzoru z ramienia Inwestora.

Zasypanie kabli rozpoczqé od 10-cio centymetrowej warstwy piasku. Nastgpnie
przysypa¢ warstwq gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15-20cm i utozyé folie
PCV w kolorze niebieskim. Odlegtosé folii od kabli powinna wynosié minimum 25cm.
Na folig nasypa¢ pozostaly grunt rodzimy, doprowadzajqc teren do stanu pierwotnego.
Grunt nalezy zageszczac warstwami maksymalnie 20-to centymetrowymi.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajqcy jego uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukiadaniu kabli powinny byé
zachowane srodki ostroznoSci zapobiegajqce uszkodzeniu innych kabli lub urzqgdzen
znajdujqgcych sie na trasie budowanego przylgcza. Temperatura podczas ukiadania
kabla nie powinna by¢ nizsza niz 0°C.

Przedluzone kable nalezy wprowadzi¢ na przestawiony stup. Na stupie do wysokosci
2,5m przediuzone kable zabezpieczyé rurg ochronng Arot SV-50. Rury od gory
uszczelni¢c nowq ksztaltkq termokurczlivg REC-50. Powyzej rury kable mocowaé do
stupa za pomocq uchwytow dystansowych. Do przytgczenia kabla do linii napowietrznej
stosowac zaciski prgdowe jednostronnie przebijajqce izolacje.

Przebudowe istniejgcej sieci elektroenergetycznej wykonaé zgodnie z katalogiem pt.
 Album linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami gotymi AL 25-95mm?2 na
zerdziach wirowanych”, opracowanym przez EL Projekt Poznan Sp. z o.0. Lokalizacje
demontowanych i projektowanych urzqdzen pokazano na rysunku.
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Obliczenia techniczne

Dobrany slup powinien spetniac¢ nastgpujqcy warunek dla linii narozne;:

PN > (NI+N2) cos— +P,+P, , gdzie

PN — dopuszczalne obcigzenie stupa

B, — 50% wartosci sily naciggu przewodow od przylgczy
P, — obcigzenie wiatrem od lampy oswietlenia ulucznego
% — potowa kqta zatomu linii

N1 — maksymalny nacigg przewodow linii AL.
N2 — maksymalny nacigg przewodow linii AsXSn

Zostaly przyjete zatozenia:
Strefa klimatyczna: II, Strefa obcigzenia sadzig: SI, Strefa obcigzenia wiatrem: W I

PN = 1430 [daN]

(N2+N1) cosZ +P,+Py = ((420+280)+( 3,57*49,48*4 + 5,1%24,94*1)*9,81%0,1))*
COS = +225/2+25 = 399 [daN]

Warunek 1430 > 399 jest spetniony

Ochrona przeciwporaZeniowa

Projektowana siec¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego pracuje w ukfadzie TT.
Podstawowy Srodek od porazen stanowi izolacja czesci czynnych urzgdzen zasilanych
prgdem elektrycznym oraz izolacja kabli i przewodow (ochrona przed dotykiem
bezposrednim). Jako dodatkowqg ochrong od porazen dla projektowanej sieci
elektroenergetycznej nalezy zastosowaé urzqdzenia (oprawy, stupy i wysiegniki )
wykonane w obudowach w II klasie ochronnosci.

Uwagi koricowe

e Wypelnic postanowienia zawarte w protokole z narady koordynacyjnej.

e Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
budowy urzgdzen elektroenergetycznych, projektem oraz wspolczesng wiedzq
techniczng.

e Roboty ziemne przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzqdzeniami
podziemnymi prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli [ub



uzytkownikow  istniejgcych  obiektow  podziemnych w  ramach nadzoru
specjalistycznego, zachowaé szczegdlng ostroinosé ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych wrzqdzen podziemnych,

e Po wykonaniu robot nalezy zlecic stuzbom geodezyjnym inwentaryzacje

powykonawczqg urzgdzen.

Na wykonywane prace, ktore bedg wymagaly ingerencji w urzqdzenia
elektroenergetyczne wiasnosci PGE Dystrybucja S.A. nalely uzyskaé stosowne
polecenie wykonania pracy pod wylgczonym napieciem. Zgloszenia wylgczenia
przyjmuje Obszarowe Centrum Dyspozytorskie w Pruszkowie — tel. 758-68-15 (czynny
calq dobg)

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

o Przewdd typu AsXSn 4x70mm’ 32 mb.,
o Przewdd typu AsXSn 4x35mm’ 32 mb.,
o fkabel typu YAKXS 4x35 mn?’, 40 mb.,
o kabel typu YAKXS 4x120 mm?, 20 mb.,
o Mufa ZRMZ-120 Iszt.,
o Mufa ZRMZ-35 25zt
e Folia PCV niebieska 10 mb.,
e rura ostonowa BE 675 mm, 3 mb.,
e rura ostonowa BE 650 mm, 6 mb.,
e opaski kablowe, 6 szt.,
e odgromnik (ogranicznik przepiec) 10Z1 0,5/10 4+1 szt.,
e Phita ustojowa U-85 2 szt
e Opaski zaciskowe SOT wg. potrzeb
e uziemienie szpilkowe 2xFI116 mm wg. potrzeb
o [zolator N 80, N 115 + konstrukcja mocna wg. potrzeb
e materialy drobne (Sruby, nakretki, zlgczki, zaciski, farba,
wazelina) wg. potrzeb

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO DEMONTAZU

o Przewdd typu AL 4x50mm? 4x 27=108 mb.,
o Przewdd typu AL 3x25mm’? 3x27=8 mb.,
o QOgraniczniki przepieé 4 szt.,

Izolator N 80, N 115+ konstrukcja mocna wg. potrzeb
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w wyniku usuniecia kolizji sieci z
projektowang przebudowq ulicy: Grodzisk Mazowiecki ul. 3 Maja dz. 19/4, Jedn.
ewidencyjna: 140504_4; Obreb: 0014

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Ul T. Kosciuszki 124

Projektowat:

nr MAZ/05917PWBE/16

mgr inz. Krzysztof Sierpinski

Nr upr. MAZ /0591/PWBE/16 PRI e oo s sl st
Opracowat:
Valery Hrodz Podpis... \,/ U (uil

Pruszkow, 21.06.2022r.
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Podstawa opracowania informacji BiOZ

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przepisy BHP dotyczqce prac budowlanych w zakresie elektrycznym
i elektroenergetycznym.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdlnych obiektow

Demontaz istniejqcych linni napowietrznych

Wykonanie wykopow dla kabli i stupow.

Montaz ustojow i przeniesienie istniejqcego stupa.
Podlgczenie napowietrznych linii nN

Ulozenie kabli energetycznych w gotowym wykopie i na slupie
Montaz wysiegnikow i opraw oswietleniowych.

Montaz ogranicznikdw przepiec

Podigczenie urzqdzen pod napiecie.

Zasypanie wykopow, roboty porzgdkowe po robotach.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Drogi o nawierzchni utwardzonej oraz nieutwardzone;.
Linia elektroenergetyczna nN-0,4kV (kablowa i napowietrzna).

Infrastruktura podziemna (sieci: wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa).

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia Iudzi

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia budowy nowych budynkow, innych sieci
i drog (jesli w czasie trwania robot elektrotechnicznych wynikajgcych z
niniejszego projektu bedq takie prace wystepowaty).

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w pasie drogowym.

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robot w poblizu czynnej sieci
elektroenergetycznej nN-0,4kV.
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Przewidywane zagroienia wystgpujgce podczas realizacji robot budowlanych.

Roboty wykonywane w pasie drogowym — mozliwos¢ potrqcenia przez
przejezdzajgce samochody.

Roboty prowadzone w obrebie pracy dzwigu przenoszqgcego cigzkie elementy
prefabrykowane (montaz stupow aluminiowych) — mozliwosé przygniecenia,
Roboty wykonywane z uzyciem podnosnika koszowego (montaz przewodow
i opraw oswietleniowych na stupach) — mozliwosé upadku z wysokosci powyzej
4m.

Prace lgczeniowe - porazenia prgdem elektrycznym.

Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed priystgpieniem do robot
szczegdlnie niebezpiecznych

Kierownik robdt powinien sporzqdzié ,, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
i nastepnie zapoznac z nim pracownikow.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot pracownikéw nalezy przeszkolié
w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP na danych stanowiskach
pracy oraz poinformowac o koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony osobistej.
Wszyscy pracownicy przebywajgcy na budowie powinni legitymowac sig
waznymi zaswiadczeniami odbycia szkolenn BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych

Wyposazyé pracownikéw w sprzet ochrony osobistej stosownie do zastosowanej
metody prowadzenia robot montazowych. Pracownicy powinni stosowac Srodki
ochrony indywidualnej dla zabezpieczenia przed skutkami zagrozen zgodnie
z instruktazem BHP.

Zachowa¢ procedure obowigzujgcq przy dopuszczeniu pracownikow do prac
instalacyjnych i do prac na czynnych obiektach energetyki. Prace na sieci
energetycznej wykonywac na polecenie pisemne.

Wykonanie robot powierzy¢ pracownikom posiadajgcym aktualne upr. SEP
min. do 1kV.
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Wygrodzi¢ i oznakowac miejsce prowadzenia robot.

Sprzet cigzki stosowany przy prowadzeniu robot powinien by¢é sprawny
i posiadac niezbedne zaswiadczenia wydane przez dozor techniczny.

Osoby obstugujqce sprzet zmechanizowany (koparke, dzwig, podnosnik) muszg
posiadaé odpowiednie uprawnienia upowazniajgce je do obstugiwania tego

lypu sprzetu.

Wszelkie prace przy wurzqdzeniach elektrycznych wykonywaé zgodnie
z Instrukcjq Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

Zadba¢, aby materialy stosowane przy realizacji zasilania posiadaty stosowne
atesty lub swiadectwa dopuszczenia.

Roboty ziemne w przypadku zblizen lub skrzyzowan z istniejqgcymi urzqdzeniami
podziemnymi prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli lub
uzytkownikow  istniejgcych obiektow podziemnych w ramach nadzoru
specjalistycznego. Zachowaé szczegdlng ostrozno$é ze wzgledu na mozliwosé
napotkania nie wykazanych urzqdzen podziemnych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w
wyniku usuniecia kolizji sieci z projektowang przebudowq ulicy: Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja dz. 19/4, Jedn. ewidencyjna: 140504_4; Obreb: 0014 zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujqgcymi przepisami, normami oraz wspoiczesng wiedzq techniczng
zgodng z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego.

mgr int, Krzysgtof Syerpiriski
uprawnienia budo!\;f g 9P .l ojv:!ktoquia
j > i kierowania robgtanfifpGdowlanymi
Pm;ektowal. bez ograniczefiw s feciad ‘ﬂ i instalacyjnej
w zakresie slec Jﬁ -’i i urzadzen
elektrycznych i elektjoeénergetycznych
nr MAZ/0591/PWBE/16

mgr inz. Krzysztof Sierpinski
Nr upr. MAZ /0591/PWBE/16 Podpis.......c.cc oo vveei v

Oswiadczam, zZe projekt techniczny przebudowy sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kVw
wyniku usunigcia kolizji sieci z projektowang przebudowq ulicy: Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja dz. 19/4, Jedn. ewidencyjna: 140504_4; Obregb: 0014 nalezy do obiektéw
budowlanych o prostej konstrukcji, zatem nie wymaga sprawdzenia. Podstawa prawna:
Art. 20 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019r.

poz. 1186 ze zm.).
mgr ini. Krzys ierpinski
uprawnienia budow do b oiektoqula
i kierowania ro p owlanyml

Pr ojektowak bez ograniczeri w f ol fﬁ g4ci instalacyjnej
A“r

w Zakresie siec| L/ Ji i urzadzen

. ) wr i elektrycznych i éle
mgr inz. Krzysztof Sierpinski nr MAZ/059¥/PWBE/16

Nr upr. MAZ /0591/PWBE/16 Podpis . s wn s o w90 103 w6 5 580

Pruszkow, 27.06.2022r.
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STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 ¢ ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 01.06.2022 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.188.2022.

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej

Giowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https:/iweryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/

A

Obiekt: m. Grodzisk Maz., obreb: 14, ul. Forsycji
nrew. dz. 11/7, 11/1, 11/13, 12/1, 12/2, 19/4.

Usytuowanie (stafego / prowizoryeznegeo) przewodu
- kanalizacja deszczowa naodc. 1-5
-oswietlenie uliczne na odc.6-16
- DrzCbuowg far &MY 124 OAe. E-AF

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ wyznaczenie trasy
przewodu przed rozpoczeciem robét | wykonanie pomiaréw
powykonawczych przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

GEOUETA UPR

ZGEW,

. 5.0 tatsnowsfdl. Pioira Skargi
Grodzisk Maz., dn. 06.05.2022% v, soe el Sf oot Skargl§

Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, kidrych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje. ze jestem $wiadomy
odpowieuziainosci karng) za ziozenie falszywego 0$ wiaoczenia

Naulielia

ldentyfikator zgtoszenia prac

=y PODGIK.6640.42.2022
geodezyjnych

Organ siuzby geodezyjngj, ktéry

: Starosta grodziski
otrzymal zgloszenie

Wykonaweca prac geodezyjnych TKGS Tomasz Krysiak

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywne] weryfikacji

PODGIK.6640.42.2022_2, 07.02.2022r

Imig | nazwisko, nr uprawnien i i
pocis geodely uprawnionego 05-822 Milanowelk,

Piotra Skargl 6

tel. 22 755 80°27, 602 647 645
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TKGS Tomasz Krysiak
ul. Chrzanowska 9A
05-822 Milanowek

NIP 529-115-21-24 REGON (013163278

Mapa do celow
projektowych

PODGIK.6640.42.2022

woj. mazowieckie

pow. grodziski

m. Grodzisk Mazowiecki
jednostka ewidencyjna
140504_4 Grodzisk Mazowiecki
ul. Forsycji

obr. 0014

dz. ew. 12/1,12/2

Ark. mapa num

Skala 1:500

Ukt. Wsp. 2000

Ukt. Wysoko. — PL-EVRF2007-NH

Mapa jest aktuaina w zakresie

oznaczonym kolorem Zoftym.

Mape wykonano bez ustalen obcigzen
gruntowych. Nie wyklucza sig istnienia w
terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzadzen podziemnych, kiore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji.

GEODETA UPRAWNIONY
Jair Yeiak

zew M AG751 .
05-822 Milanowggkl . Piotra Skargi 6
fal. 22 75580 27, 602 847 645
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszkéw

05-800 Pruszkéw, ul. Waryfiskiego 4/6
fel. 22 341 14 11, fax 22 738 24 51

Qo3 i[04 ] D [N4E

Sprawozono w zakresie zgodnoscl z wydanymi
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"pmJektowane urzadze,nza

Za zgodno$c¢ zaprojektowanych
rozwigzan z wlasciwymi przepisarni,
normami i wspotczesng wiedzg
techniczng odpowiada jednostka
projektowa




Istn. slup

Istniejgea linia kablowa nN: YAKXS 4x120 mm*
- do przeciecia w miejscu proj. mufe
Istniejgea linia kablowa nN: YAKXS 4x35 mm*
- do przecigcia w miejscn proj. mufy
Ismiejgea linia kablowa nN- YAKXS 4x35 mm*
- do przecigcia w miejscu proj. mufy

proj. mufa | proj

zmmz-120 9 zmz3s

ji
s
&B

2ihm
2m
20m

3

ul. Fo

m Likabla)

ang limia kablowa nN

Litrasy)

Istn. ship
NE-10,515
do przeniesienia

proj. mufa
ZRMZ-35

= Ru<10Q

Isin. slup
ONE-10.5 15
Po przemiesicnin

g

Ism. linia napowietrzna nN typu:
AL 4x50mm2 + AL Ix25mm2

Istn. stup

©

A

-do skrocenia dl.: 32m (37m)

Legenda:

ul. 3 Maja

Projektowane

Istniejace

GRR Y Z QT

USLUG! PROJEKTOWO INZYNIERSKIE

ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwinow; Tel.783-319-

097

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Grod=isk Mazowiecki ul. 3 Maja d-. 19/4,
Jedn. ewidencyjna: 140504 _4; Obreb: 0014

TEMAT:  Preebudowa sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w wyniku

usunigcia kolizji sieci = projektowang pr-ebudowq ulicy. =
NAZWA P P ; PROJEKTOWAL.:

Schemat ideowy zasilania

RYBUNKLE Mgr inz. Krzysziof Sierpiriski
NAZWA | NUMER i ; ¥ UKEAD Upr. bud. nr MAZ/0591/PWBE/16
stacy Transror . O 0d=isk Kopernika 21 [01-0790] s AL BRI =57 j
SKALA: DATA: p— Viilory Heois i l'r' [ .

bis 27.06.2022r. il i VAld T




Grodzisk Maz. dnia 14.06.2022r.

DT.482.88.2022
DECYZJA Nr 73/2022

Na podstawie art. 40 ust. 1i 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r,
poz. 1376 z pdzn. zm.), art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn.
zm.), a takze uchwaly nr 371/2020 Zarzgdu Powiatu Grodziskiego z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie udzielenia
upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drog w Grodzisku Maz. do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu zarzadcy drég powiatowych w Powiecie Grodziskim i po rozpatrzeniu wniosku zioZonego przez p.
Krzysztofa Sierpiriskiego, peinomocnika PGE Dystrybucja S.A., w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje
W pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z funkcjonowaniem pasa drogowego —
lokalizacja stupa energetycznego nN (usunigcie kolizji) w ciggu drogi powiatowej nr 1526W Grodzisk
Mazowiecki - Milanéwek w dz. nr ew. 19/4, obreb 0014 Grodzisk Mazowiecki.

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1526W Grodzisk Mazowiecki — Milanéwek w dz.
nr ew. 19/4, obreb 0014 Grodzisk Mazowiecki, stupa energetycznego nN (usunigcie kolizji).

Ustala sie nastgpujace wymagania zezwolenia:

1. Wykonanie kabla zasilajacego o$wietlenie uliczne w pasie drogi powiatowej, nalezy realizowad
z zachowaniem glebokosci posadowienia min. 1,20m ponizej poziomu terenu.

2. W przypadku naruszenia chodnika nalezy dokonaé jego odtworzenia cafg szerokoscig, z zachowaniem
nastgpujacej konstrukcji:

a. obrzeze betonowe 30x8 cm na lawie betonowej z oporem z C 8/10 o przekroju 0,041 m?,

b. chodnik z kostki betonowej czerwonej o grubo$ci 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
C3/4MPa zawierajacy kruszywo frakeji 0-16mm, o grubosci 10 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem.

C. Mieszanki betonowe wskazane w p.pktai b nalezy dostarczy¢ z wezla betoniarskiego, zarzadca
drogi nie wyraza zgody na wykonywanie mieszanek betonowych na placu budowy.

3. Dia przejs¢ poprzecznych pod korong drogi nalezy zastosowaé rury oslonowe na catej diugosci,

Prace w pasie drogowym nalezy prowadzié pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy drogi.

5. W przypadku wystapienia kolizji;uzgodnionego urzadzenia niniejszg decyzjia z prowadzonymi przez
zarzadcg drogi robotami, wiasciciel urzadzenia przebuduje je na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym
przez zarzadce drogi.

6. W przypadku nie wykonania prac okreslonych w punkcie 5, zarzadca drogi wystapi z postepowaniem
egzekucyjnym w celu zobowigzania wiasciciela whudowanego urzadzenia do wykonania czynnosci

objetych warunkami zezwolenia.
7. Projekt nalezy uzgodni¢ w Zakladzie Uzgodnien Dokumentacji Projektowsj Starostwa Powiatu

Grodziskiego, 05-825 Grodzisk Maz. ul. Zyrardowska 48.
8. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli do 14.06.2025 wiw urzgdzenie nie zostanie wybudowane.
9. Integralng czes$¢ decyzji stanowi mapa z naniesionym kablem zasilajgcym o$wietlenie uliczne wraz ze

stupem o$wietleniowym.

S

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1526W Grodzisk Mazowiecki - Milandwek wdz. nr ew. 19/4, obreb 0014 Grodzisk Mazowiecki, stupa
energetycznego nN (usunigcie kolizji) zarzadca drogi wyraza zgode, na lokalizacje urzadzenia zgodnie
z przebiegiem okreslonym na mapie stanowiacej zalacznik do niniejszej decyzji, okre$lajac jednoczesnie
wymagania w zakresie wykonania powyzszych robét. Lokalizacja przedmiotowego urzadzenia nie wplynie
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacq wiw
wymagan zezwolenia,

Na podstawie art. 107 § 4 kpa ze wzgledu na to, Ze decyzja uwzglednia w catosci Zgdania wnioskodawcy, zarzadca

drogi odstepuje od uzasadnienia decyzji.

Stronalz2



Pouczenie

Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.) w zakresie wykonania przebudowy

slupa energetycznego nN, w szczegoinosci:
1. uzgodnienia z zarzadem drogi, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia niezwigzanego z potrzebami

zarzgdzania drogami [ub potrzebami ruchu drogowego,
2. uzyskania stosownych decyzji od Powiatowego Zarzadu Drég na zajecie pasa drogowego w celu:

e prowadzenia robot,
e umieszczenia urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Od ninigjszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego, za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Strona moze w terminie 14 dni zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania z dniem dorgczenia organowi,
ktory wydat decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez strong, decyzja

\

staje sie ostateczna i prawomocna.
; \\‘
ﬂc' : g.)
Otrzymuja;
1. Krzysztof Sierpinski, petnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
2. ala
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W Grodzisky M, ?
3 05-825 Grodzisk Maz %;%cuguﬁg 41
» NIP: 529-15- 77-473 49753.15
telffax( 22) 7240570
R \
102 11 Zalacznik do decyzjl fpostanemenm
99.92

2 dnia ,3,1144 06022 /

Istn. stup linii napowietrznej nN

do przeniesienia
Al Ism. siup. Iir?ii napowietrznej nN
po przeniesieniu.
B o[  Proj. shipy sieci oswietlenia ulicznego nN o

wysokosci h=8m

Proj. sieci elektroenergetyczna oswietlenia
" ulicznego nN typu YAKXS 4x25mm?
L(trasy)=221m L(kabla)=2356m

nr 30022 2ok DT3462. 88, 20‘2}; o”

’.«'




Starosta Grodziski Grodzisk Mazowiecki, 1 czerwca 2022 r.

ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.188.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

o i ; . kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu E;(:}(:)z;zk Mazowiecki ul. Forsycji dz.ew.11/7, 11/1, 11/13,12/1, 12/2, 19/4

Janusz Krysiak reprezentujacy(a) podmiot
Whnioskodawca TKGS Tomasz Krysiak, NIP: 5291152124
Chrzanowska 9a, 05-822 Milanéwek

Gmina Grodzisk Mazowiecki

L ul. T. Kosciuszki 12A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
. Adam Grzyb
Projektant numer uprawnien: MOZ/0277/POOD/04

Data wplywu wniosku 11 maja 2022 r.

Data rozpoczecia narady 24 maja 2022 r.

Data zakonczenia narady 1 czerwca 2022 r.

Przewodniczacy mgr inz. Sylwester Celej
narady koordynacyjnej = Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
ORANGE POLSKA S. A. naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu: Podmiot powiadomiony o
Wydzial OChI‘OBY Srodowiska Powiatu GI‘OdZiSkiegO naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Imie i nazwisko przedstawiciela

R
3 |Gminna Spétka Wodna Grodzisk Mazxowiecki Iwona Lubanska

Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany sradkoéw komunikagji elektronicznej
4 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
NETFALA Mariusz Chmielewski Stanistaw Borko
Stanowisko/uwagi: Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Projekt zaakceptowany srodkow komunikacji elektronicznej
5 Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkéow Stawomir Syta
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Pod istniejaca linia energetyczna i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci w porozumieniu i pod nadzorem RE Pruszkow.

Skrzyzowania i zbliZzenia z kablami energetycznymi wykonywa¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004. Udzial w naradzie z wykorzystaniem
Zachowac normatywne od]egloéci. srodkéw komunikacji elektronicznej
Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozy¢ rure ochronng AROTA.

W miejscach zblizen do stupéw energetycznych roboty ziemne wykonywaé recznie bez naruszania ich
posadowienia pod nadzorem RE Pruszkéw.

Strona 12z2



Imie i nazwisko przedstawiciela

0 = TR
6 |polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim Janusz Dobkowski
Stanowisko/uwagi: Udziat w naradzie z wykorzystaniem

srodkow komunikacji elektronicznej

Projekt zaakceptowany

QOznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
7 Powiatowy Zarzad Drég Powiatu Grodziskiego Marta Strawa

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja na lokalizacje urzadzenia obcego nr 49/2022 z dnia 28.04.2022, nr Udzial w iiaradzie 2 wykerzystariem
sprawy: DT.482.60.2022, wydang przez Zarzad Powiatu Grodziskiego. srodkdw komunikagji elektronicznej
Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych, nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot.

Imig i nazwisko przedstawiciela

8 |Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydzial Architektoniczno - Budowlany Lilla Jakubiec

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikagji elektronicznej

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Imie i nazwisko przedstawiciela

: AT
9 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim Urszula Chrzanowska

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

Qznaczenie podmiotu: Imig i nazwisko przedstawiciela
10 Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego Lukasz Malczewski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: _ ‘
Nalezy wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym i bri’;‘;‘:]: s st
przedstawié go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 | 2 g

a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
11]7aklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:

ijekt zaakceptomy z uwagaml do mahzacji: Udzial w naradzie z wykorzystaniem

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzi¢ pod |srodkow kemunikacji elektronicznej
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie uczestniczyt(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Janusz Krysiak.

Z up. Starosty

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowa¢ mgr inz. Sylwester Celej
wniosek na mapie Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 1 czerwca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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- |5775900

STAROSTA GRODZISKI
ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 28 b ust. 1 oraz art. 28 c ustawy

Prawo geodezyjne i kartograficzne informuje sie, ze

niniejsza dokumentacja byta przedmiotem narady
koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca srodkéw
komunikacji elektronicznej w dniu 01.06.2022 roku za

Nr PODGIK PODGIK.6630.188.2022.

Z up. Starosty
mgr inz. Sylwester Celej
Gtowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprojektuzud.epodgik.pl/
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