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Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem dokumentacji jest projekt przebudowy drogi gminnej ul.Forsycji w Grodzisku

Mazowieckim w zakresie odwonienia do kanalizacji deszczowe;.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji dla potrzeb wykonania
odwodnienia poprzez projektowane wpusty deszczowe i odcinki kanaléow do istniejgcego
kolektora deszczowego w ul. Forsycji

Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania jest zlecenie dokumentacji przez Gming Grodzisk Mazowiecki.

Opracowanie jest zgodnie z warunkami technicznymi ZWIK 150/2022 z dnia 09.03.2022r.

ZaKkres opracowania:

1. Odcinek projektowanego kanatu w ul. Forsycji - dt. 125m (fi 315mm)

Studnie betonowe fi 500 z wpustami - 5 szt

Studnie betonowe polaczeniowe wtazowe fi 1000 - 4 szt

Projektuje si¢ wlaczenie kanalizacji w istniejacy kanat w ul. Forsycji poprzez istniejaca

studni¢ zgodnie z warunkami technicznymi nr 150/2022.
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Obliczenia zlewni:

Odwadniany odcinek ulicy dlugosci 125m i szerokosci 5.0m z chodnikiem jednostronny
2.0m - pochylenie poprzeczne jednostronne.

Natezenie miarodajne deszczu g= 130 /s
nawalnego:
czas koncentracji terenowej: 1000 s
Wyznaczenie .zlewnl Ezred [m2]
zredukowanej:
210m*5m +
pow. brukowana 0,7 0,1029 ha 1054 210%2m
pow. asfaltowa 0,9 0 ha 0
pow. zielona 0,2 0 ha 0
Fzred = 0,1029 |ha
Przeptyw Q = g*Fzred 13,377 I/s

Sprawdzenie minimalnej srednicy (315mm) kanalu przylacza do istniejacej kanalizacji
(wg Wavin ,,Dobér rurociggéw”)

Przeptyw| Spadek| Srednica| Wypen. Predkos¢ Przeptyw Predkos¢
[dm?/s] [%] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]

14 0,5 315 27 0,97 118 1,7

Przeptyw| Spadek| Srednica| Wypein. Predkos¢ Przeptyw Predkos¢

[dm?3/s] [%] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]
14 1,5 315 23 1,11 149 2,1

Przeptyw| Spadek| Srednica] Wypein. Predkos¢|  Przeplyw Predkos¢
[dm?3/s] [%] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm3/s] [m/s]

14 2,5 315 21 1,3 194 2,7




Rozwiazania techniczne

Nowe odcinki kanalizacji wiacza si¢ w istniejaca studnie (SO) do istniejagcego kanatu
deszczowego z rur PE o $rednicy fi 315 zlokalizowanego w ul. Forsycji.

Nowe kanaty projektuje si¢ jako grawitacyjne z rur PVC o $rednicy 315mm.

Studnie S projektuje si¢ jako studnie potaczeniowo wtazowe o $rednicy fi 1000mm z kregow
betonowych z betonu kl. min. C35/45 (B-40). Wtazy studni na stale przymocowane do
obudowy posadowione na pierScieniach odciazajacych. W studniach wtazowych zastosowac
stopnie drabinkowe.

W studniach betonowych polaczeniowo/wtazowych S1, S2, S3, S4 oraz studni istniejacej SO
wlacza sie przykanaliki 200mm z wpustow deszczowych o $rednicy 0,5m z osadnikami 1 m z
kratkami przymocowanymi na state do obudowy wpustu.

Do budowy kanatu i1 przykanalikow przewidziano rury kielichowe lite PCV ,,S* (zgodne z
normg PN-EN-1401) laczone na uszczelki gumowe zgodnie z technologia przyjetego przez
wykonawce producenta materialow.

Zastosowac rury lite SN8.

Wszystkie rozwigzania pokazana na rysunkach

Zestawienie lokalizacji w pikietazu drogowym:

Lp. Pik. Rze. Opis (Studnie i wpusty)
1 0+018,86 101,21 SO
2 0+018,86 101,13 WO
3 0+048,30 101,29 s1
4 0+048,30 101,21 Wil
5 0+084,30 101,42 S2
6 0+084,30 101,34 W2
7 0+112,30 101,51 S3
8 0+112,30 101,43 W3
9 0+144,30 101,67 sS4
10 0+146,64 101,61 wa



Zalozenia realizacyjne

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN1610 ,,Budowa i1 badania
przewodow kanalizacyjnych”.

Studnie wykonywac z elementéw prefabrykowanych z betonu kl. min. C35/45 (B-40).
Zwienczenia Studzienek zgodne z PN-EN-124 - | Zwienczenia studzienek i wpustow
kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych.”
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg BN-B-1070736 - ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

Projektowane rzedne kratek Ssciekowych posadowiono 3 cm ponizej poziomu
nawierzchni (1 cm ponizej dna $cieku)

Projektowane kanaty nalezy wykonywac¢ w wykopach waskoprzestrzennych szalowanych lub
w innej technologii minimalizujacej ilo$¢ robot ziemnych. Wiaczenia do istniejacych
elementow kanalizacji nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja rzeczywistych rzednych
posadowienia.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia podziemnego prace
nalezy wykonywac ze szczeg0lng ostroznoscia (recznie) i poprzedzic je przekopami
kontrolnymi. Rozwigzanie ewentualnych kolizji wysokosciowych z istniejaca
infrastruktura nalezy przed przystapieniem do robét uzgodnic z wlascicielem/zarzadca
tej infrastruktury.

Kanat uktada¢ na podsypce z piasku §rednioziarnistego gr. 20 cm.

Zasyp wykopu powinien by zageszczony i potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Przed rozpoczeciem prac nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia podziemnego oraz

obiektow naziemnych ze stanem istniejagcym.

Uwagi:

Nie nalezy lokalizowaé wpustow deszczowych kosztem przekroju chodnika.

Rozwiazania wysoko$ciowe a w szczegdélnosci wlaczenia do istniejacych elementow

kanalizacji nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacja rzeczywistych rzednvch posadowienia.

Przed rozpoczeciem prac ciezkim sprzetem nalezy potwierdzi¢ aktualno$¢ uzbrojenia

podziemnego oraz obiektow naziemnych ze stanem istniejacvm.

Do budowy kanalu zastosowaé rury lite (nie dopuszcza sie stosowania rur warstwowych)




Schematy usuni¢cia ewentualnych kolizji:

Usunigcie ewentualnych kolizji z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywaé wytacznie
wg wytycznych i pod nadzorem wlascicieli tej infrastruktury

Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanalu deszczowego z wodociagiem

Obegjscie preewodu dolem:

FProjektowany kanal deszczowy z rur PCV

Istniejacy odcinek przewodu wodociaggowego
do likwidacji, w przypadku wystapienia kolizji
2 projektowanym kanalem desz m

Istnigjacy przewdd wodociggowy .

Preefscidwka .
Lacznik R-R

tacznik R-R
Zaglebienie przewodu wodociggowego mode wahat sig od 1,50 do 1,70m p.p.t.
W przypadku wystapienia kolizji nalefy przebudowad przewdd wodociagowy
z zastosowaniem preewodu | ksztaltek zgrzewanych docrolowo z PE.

z zachowaniem odieglogci migdzy sciankami preewoddw min. 0,1m.

Ulazenie praewodu wodociggowegoe z rur PE
(zgrzewanych doczolowo) pod projektowanym
kanalem deszczo A

| Ulozenie przewodu wodociggowego z rur PE
| (zgrzewanych deczolowo) nad projektowanyn
| kanalem deszczowym z rur PVC
|

Istniejacy przewdd wodociagowy . Istniejacy przewdd wodociagowy

Przejscidwha tacznik R-R

tacznik R-R

Schemat przebudowy ewentualnej kolizji kanalu deszczowego z przewodem gazowym

Projektowan kanat deszczow
« z rur PCV
tgcznik PE+PE

Istniejgcy przewdd
gazowy z rur PE

|
|
T _tqgeznik PE+PE
I
I
;

pod projektowanym
kanatem deszczowym z rur PCV

W miejscu ewentualnego skrzyzowania kanalu z kablem energetycznym nn (przytaczem),
nalezy na kabel nalozy¢ dwudzielng rure ochronng a w wypadku wystapienia ewentualnej
kolizji wysoko$ciowej z kablem przewdd nalezy odkopac i przelozy¢. Roboty nalezy prowadzi¢
pod nadzorem PGE Pruszkow.

W  miejscu skrzyzowania kanalu =z kablem teletechnicznym, nalezy na kabel natozy¢
dwudzielna rure  ochronng a w wypadku wystapienia ewentualnej kolizji wysokos$ciowej z kablem
przewdd nalezy odkopac i przetozy¢. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska SA

Uwaga! Dopuszcza sie zastosowanie innych niz przedstawione powyzej i na _schematach rozwiazan
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.




Grodeisk Marowiecki, 09.03.2022

ZWiK

Hmdzisk Mazoreioos|

ZWIEMBLTEP. 540.000703. 2022 X846

Gmina Grodzisk Mazowiecki
UL Kidehszki 124

015-%25 Grodeisk Mazowiecks

WARUNKI TECHNICENE NR 150/2022

DOT,: BUDOWY KANALU DESZCZOWEGO W UL, FORSYCIH OBR. 0014 W GRODZISKU
MAZOWIECKIM

W odpowiedz na wniosek & dnia 26.01 20227, dotycegeego budowy kanahy deszczowego w ul, Forsycji w
Grodzisku Mazowicckim Zaklad Wodocigzdw | Kanalizaci sp. z o. o. (zwany dalej  ZWiK"™) informuje:

W celu odprowadzenia wod opadowyeh z ul, Forsycji nalezy zaprojektowad i wybudowaé kanat
deszczowy o srednicy minimum @ 315 mm od isiniejqeego, zaznaczonego na zaljczniku do warunkaw
technicanych kanatu deszcrowego 2 rur PE o drednicy @ 315 mm lokalizowanepo w ul. Forsveii.

1. Srednice i spadek kanalu naledy zaprojektowad zgodnie = nomogramami, preyjmujac prasphywy
wynikajace = powierzchni zlewni — odpowiednie obliczenia naledy umiescié w projekeie bodowlanym kanatu,

2. Projektowany kanal deszczowy w ul. Forsyeji nalezy wigezyd zgodnie 2 zasady |, strop wstrop™.
Projektowany kanal deszezowy nalezy wigczyé do sieci kanalizacji deszezowe]: poprzez istnigjgeg
studnie kanalizacyjna.

3. Ruedng dns istnigjges] kanahe deszczowego w miejscu wlaczenia nalesy sprawdzic w terenie

4. W katdvm migjscu gmiany kierunku i spadku kanalu, na skrzvaowaniach ulic /didg bocznych, na
koficdwkach kanaldw oraz w edleglodel max. co 60 m, nalery zaprojektowaé | wybudowac studnic
wihazowe.

5. Studnie z kregdw betonowych naledy wykonaé 2 betonu marki min, B-40 (W-6),
Wiazy studni nalesy raprojektowad | zamoniowad na stale preymocowane do obudowy wlazu, np. na
zawiasach. W studnisch naledy mastosowaé stopnic drabinkowe.

6. Juko uebrojenie kanalizacii deszczowej nalezy zaprojektowad | wybudowad wpusty deszezowe betonowe o
drednicy min. 0.5 m i glebokodci osadnikow min. 1,0 m; z kratkami prevmocowanymi na stale do obudowy
WpUSHLL, np. na zawiasach,

7. Miedopuszezalne jest projektowanie i wykonanic kanalizacji 2 rur warstwowych z wypelieniem ze spienionego
PV lub granulate widmego PVC; waevstkie materdiaby powinny byé dopuszcrone do stosowania w budownictwie
oraz posiadaé odpowiednie atesty § apeobaty. Bury PVC powinny byd zpodne z normyg PN-EN 1401,

B. Studnie z kregdw betonowych naledy projekiowad i budowad 2 betonu klasy min, B-40 { W= &)



ZWIK/MBI/TBP. 540.000763,2022.2/846

9. Wiazy studni naledy montowad mocowane na stabe do obudowy np, na zawiasach. W studniach nalexy
zastosowad stopnie drabinkowe,

10. Warmkiemn zaprojektewania i wybsdowania kanahn deszezowego na terenach prwamych jest wezesnicjsze
uzyskanie zpody wlascicieli tych terendw na wykonanie kanalu deszceowego wraz 2 nzyskaniem wpisu do
akiu notarialnego ustanowienia na reecz Gminy Grodzisk Mazowiecki na czas nieokredlony shizebnoscei
preesyhe.

11. Przed uzgodnieniem projekiu w Zakladzie Wodocingdw i Kanalizacji sp. z 0. 0. naledy uzyskaé odpowicdnie
porzumiehie - umowg zawarty pomigedzy Inwestorem 4 Gming Grodzisk Mazowiecki, dotyezgeg warunkéw
finansowania preedmiotowe] imwestycl, zasad jej eksploatac)i orer zasad zwiazanych 7 partycypowanicm w
kosmach tew. oplat drodowiskowyeh™ ponoszonych prey odprowsdeaniu wod opadowych do drodewdska,

11, Dopuszezalne wartosci wskainikiw charaktery sujacych wedy epadowe odprowadzane do kanalizacji

deszezowe]:
» substancje TOPOPOChOONE .. s NG Wigeej niz 15 mpd,
s ZEWiESInA oEtIng e nie wigcej niz 100 mg/.

13. ZWikK preypoming, #e zgodnie 2 ntmmqmmcym preepisami nedopuszezalne jest odprowadzanie do
kanalizacji deszczowe] deiekdw innyeh niz wody opadowe, w tym nigdopuszezalne jest odprowadzanie do
kanalizacji deszceowe] scickdw sanitarnych,

14. Projekt budowlany kanahu deszczowego nalely uzgodnié w ZWik; do projekiu nalezy dobyeayé do weladu
oryginalng mapg 2 pozytywnie zaopiniowans w Zespole Uzgadniania Dokumentacyi Projektowe] w Staroswic
Powiatu Grodziskiego trasa kanatu.

15, Wazysikie egremplarze tego samepn projekin uzgadnisnego w ZWik powinny by¢ identyczne pod wagledem
EBWATIECT DPTacOwWania,

16. Budowe kanaha desaczowego naledy prowadzié pod nadzorem ZWiK,

17, Po zakofceenin budowy kanalizac)i deszczowe]j naledy dostarceyé do ZWik dokumentacje powykonawea tej
kanalizacji, zawierajacy m.in. geodezyjna inwentarvzacje powvkonawcza oraz “Protokil 2 zakoficzenia robdét™
podpisany przez Inwestors, Wykonawee | Preedstawicieli ZWikK

18. Warunki preylaczenia wasne 2 lata,

I Falgenik papowy @ i) gcy mitastnakien kanalizacyjng deszreows
Dinl Teehmiczno-Inwessveyjny:
cemtrala — el (U22) 724 30 36, wew, 4B, 40, 44 lub. kom 6574701 D, 605060007

Inspilotonry nadrona:
ki, H07-1 G0-083 bab S07-1 60-078
mal: e i cmiy i wik-prodesk p

Lrrind Biurn Projeimome;
cumtrala — el 0220 T24 30 36, wew, 44, TO, 65 [ub koos, 603-570-021, 60 7-100-38 1, 607 TO0D64, GOT300.39%

e-mail: biuropresckiowsimewil-grodssi p

Spormdril Marinss Bisfiowski



Grodzisk Mazowiccki. dnia 29 kwietnia 2022 r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. 22 755 5534,22755 2016

I-'a} 227555327

Z:.7230.1.125.2022

HORYZONT

Uslugi Projektowo Inzynierskie
UL St. Lilpopa 1la

05-840 Brwinow

dot. wniosku o zatwierdzenie lokalizacji w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury

technicznej

W adpowiedzi na pismo z dnia 13.04.2022r, (data wplywu) dot. prosby o zatwierdzenie
lokalizacji w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej. dolyczgeej inwestyci
zwigzanej z budows kanalizacji deszezowej oraz linii odwietlenia ulicznego wraz z latarniami
w ul.Forsycji w Grodzisku Mazowieckim informuje. iz Wydzial Zarzgdzania Drogami
Gminnymi nie wnosi uwag do przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej oraz linii
oswietlenia ulicznego.

Decyzja wydawana jest w przypadku urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, natomiast kanalizacja
deszczowa oraz oswietlenie stanowig urzadzenia zwigzane z droga i z tym samym nie wymaga

decyzji lokalizacyjnej.

zup. BURMISTRZA
Naczelnik Wydzialu Zarzadzania
Drogami Gminnymi

Otrzymuja:
l.a/a

/

Andrzej Korpysa
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Grodzisk Mazowisclk, 1 czerwca 2022 1.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR PODGIK.6630.188.2022

w sprawie sytuswania projektowanych sieck uzbrojenia terenu przeprowadzons]
za pomocs Sroedbdw komunikaci elekironiczne] w Starostwie Powiatowym w Grodzisko Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjne

sieci uzhrojenia terenu, niebedace prayliaczam

kanallzacyjna
elekiroenergetycena

Lokalizacja obiakbg

ob.0014

Grodzisk Mazowiecki ul. Forsycjl dz.ew. 11/7, 1171, 11/13,12/1, 12/2, 19/4

Janusz Kryslak reprezentujgoy(al podmiot

Whnioskodawca TKGS Tomasz Kryslak, NIF: 5201152124

Chrzanowska Qa, 05-822 Milanowek

[mwestor

Gmina Grodzisk Mazowieck]
ul. T. Kosciuszkl 124, 05-825 Grodzisk Mazowlecki

Adam Grzyh

Frojekiun numer uprawnen: MOZ0277/PO0OD04

Data wphywu wnibosku 11 maja 2022 r.

Data rozpoczecia narady 24 maja 2022 r.

Data zakoniczenia narady 1 ceerwca 2022 r.

Przewndniczacy mygr Ini. Syhwester Celej
narady koordynacyne]  Ghiwmy Specialista w Wydziale Geodezji 1 Kartografii

Lista ucresinikow narady koordynacyjne
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Fabu ko dadd

Prajeki saakceplowany
j Ll iy BN et FUR AWl e ATedalad il
Powiatowy Farcad Drog Powialu Grodeiskiego Marta Strawa

Tk e amdd

Prajokl ramakceplowany & uwagami do realizac)i:

Makery wykonad qoednie T Secyzia na lokalizec|q urmgdeens cbcpgo nr 4l
sprawy: DT.481 B0 2022, wydana proex Laread Pawiaiu Grodrikiegn
Przed proystapieniem do wykcsania robdt hudowlanych, nakety urvsiad decyDg na majeck pass
drogowisgo W o prowsdzenia rmbol

22 2 dnia 2002037, nr

8 mntn Grodriskiege Wydzial Architektoniceno - Budowlany IE&EI];:E&EE‘E;. =
;";';:I;h; ;.Ei:ﬁmhﬂﬁ!u'

0 [{iread Miejakd w Grodziskn Mazowisckim Urszula Chrzanowska

10 munjmy Powiatu Grodziskiege Exikuns Maloaerwstd

Frojekl makorplowany @ awagan] do realleaci:

Maledy wykonal projekt craseevn] onganizac)l ruchu na czas prowadzenia robol w pasie drogowym §
rrzpdstawit o do mbwlordzenia w Wydziale Kemundomch Starstun Powiatu Grodzskeege ul Dalaks 11
a, B3-ET5 Grodzisk Mazowincki.

Cong=apnie mady Imip | nasfaks prosdotam el
U Zaklad Wodociagew | Kanalizacji Sp. 2 0. 0. Grodzisk Mazowiecki Marcin Zawadzki

Projekt makceplowany 2 owaganl do reslleac)i:
Projekt nakdy urgodnit w ZWIK 5p 2 oo w Groddsiu Maowiecom . Hoboty budowlane prowadzic pod
madrorem IWIK Sp. £ 0.0, w Grodzisku Mazowieckim

W naradzie wezestniczybia) 2z wykorzystaniem srodkdw komunikacjh elektroniczne] prredstawiciel(ka)
whiioskodawey Januwsz Krysiak

Zexkann) kad R Z up. Starosty
alby sokalixcwar mgr inz. Sylwester Celej
Wiosek Tid mapie Glivany Specjalista w Wydziale Geodezil | Kartografil

Uokumesl sleklrosu=any srpguiarcewsay aulonmelfyiams dnia 1 coarwca 200D rokp 2 systeren minomabpoinems SaalMaphafULHG R, s wymags poSgan
srguau lub uparicramego pracoenikis el plecoyth o oss

Rerdkar) dukememrio madna dukmmsc na virmns eps: iweryli b eprotchiolu red s podgih pl




ZWIK
pismo: TTHS0/Kd/22 Grodzisk Mazowiecki, 6,06 2022 r.

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji sp. z o.0. (zwany dalej .ZWiK") uzgadnia:
wProjekt przebudowy ul. Forsycji-odwodnienie do  sieci Kanalizacji
deszczowej dz. nr ew. 12/2 obr. 0014 Grodzisk Mazowiecki "

opracowany przez projekianta — mgr ing, Adama Greyba - 2 nasigpujacymi wwaesmi;

I. Roboty nalezy prowadzié pod nadzorem £Wik.

1. W przypadke wystgprenia kolizi 2 istmiejgevmi previgezami wodocigzowymi przebicpgajgeymi na
trasie projektowanc| sieci kanalizacji deszezowej nalexy je prezhadowad pod nadzorem ZWik.

1. Przed przysuypicniem do budowy nalezy uwzyskaé edpowicdnie zeody wladcicieli dzialek ome
wyskad odpowiednie porozumienie — umows zawarky pomigdey Inwestorem o Gming Grodzisk
Mazowiecki dotyernes warunkdw finansowania preedmiotowe) inwestyei , zasud jef eksploatac
orpz zasad wigzanyeh 2 parycypowaniem w kosoach tew., L oplat srodowiskowyeh
ponoszonych prey odprowadzaniv wid apadowych do srodowiskn

4. Budowe kanalizaci deszczowe) nalezy zlecié wyspecjolizowanemu Wykonawey, posiadajgcemu
odpowicdnie uprawnienin potwierdzone prezez Okrggowg [zbe Inzvnierdw.

5. Do budowy shudni betonowych naleiy stosowat prefabrykowane krggi laczone za pomocy usmerelek
elastomerowych lub gumowyceh whasciwyeh dla producenta krggow,

6, Uytkownik knnalizoc)i deszezowe] odpowinds za repulamy preeglad | cevszezenic wpustow
desecrowyel lub innyeh urzgdzen zhierajgoyeh wody,

7. Po mkoncreniu budowy kanalizacii deseceowe] naledy do ZWik dostarceyd dokumentacie
powykonawezy preylgoa, sawlerajgoen maan. geoderying inwentarvenc)g powykonawces orag
dostareeyd L Prodokol & zakofczenia robdt™ podpisany preee lnwestora, Wykonawee
Preedstawicieli ZWik.

8. MNinigjsee vzpodnienie nie zwalnia Projekianta 2 odpowiedzialnosci za prayjete rozwigzania projekiowe.

9, Uzpodmienie wasme 3 lota,
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SCHEMAT STUDNI We AZOWYCH S fi1000mm

SCHEMAT WPUSTOW W

roj.

Sciek z kostki bet. chodnik
Proj. naw. z kostki bet. Proj. naw.
NNNNNNNNNN Pieréecien
odciqzajqgcy
B e e
N . 7
N ] Piersgien odcigzajqcy L oo T —
RN Y| dia dtadni 11000mm gl 50
N N etonowe ¢
Kregi N 50cm / /
betonowe N N F\v
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N 100 Stopnie A &
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PCV200 Beton C8/10 gr. 5—10cm
PCV315 S @D K PCV315

Beton C8/10 gr. 5—10cm

SCHEMAT LOKALIZACJ

*UWAGA! Rzedna kratki wpustowej 3 cm ponizej rzednych nawierzchni (1 cm ponizej dna
scieku w przekroju ulicznym)

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu studni, wpustéw za zgoda i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego

Do budowy kanatu zastosowac rury lite (nie dopuszcza sie stosowania rur warstwowych).

Parametry poszczegdlnych studni wg wartosci podanych na rysunkach K1 i K2

g

W SCIEKU

Projekt: Stanowisko |  Imig i nazwisko Nr uprawnier Podpis
Projektant. | mgr inZ. Adam Grzyb MAZI0277IPOODIO
Przebudowa ul. Forsycji
W Grodzisku Mazowieckim mm@m
USLUGI PROJEKTOWO INZYNIERSKIE
ul. Lilpopa 11a, 05-840 Brwinow; Tel. 783-319-097; horyzont.upi@gmail.com
— SKALA DATA Branza Nr rysunku
Nazwa ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
rysunku:
DO KANALIZACJI . PW 52022 drogi
Schematy konstrukcyjne -
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