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Opis techniczny

do projektu technicznego przylaczy wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej dla budynku Samodzielnego Gminnego Zakladu
Opieki Zdrowotnej w Dywitach
dz. nr 270,629, 870 gmina Dywity

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie inwestora,
1.2. Projekt zagospodarowania terenu,
1.3. Warunki techniczne przytgczenia do sieci wod-kan i kd
1.4. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. Dane ogolne

Budynek Samodzielnego Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej bedzie obiektem
pietrowym, niepodpiwniczony.

Budynek bedzie podtgczony do istniejgcej sieci wodociggowej @225 oraz istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej @200 oraz istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
@200.

3. Przylacze wodociggowe

3.1.Zapotrzebowanie wody i pomiar jej zuzycia
Zapotrzebowanie na wode obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn . 14.12.94r.:

n Normatywny wyplyw z punktu czerpalnego
Punkt czerpalny
) On(wz) Qn(cwu) Qn(og) Qn(suma)
[dmd/s] [dmd/s] [dmd/s] [dm?/s]
Bateria natryskowa 2 0,15 0,15 0,3 0,6
Bateria umywalkowa 42 0,07 0,07 0,14 5,88
Bateria zlewozmywakowa 13 0,07 0,07 0,14 1,82
Ustep 10 0,13 0,13 1,3
Bidet 2 0,07 0,07 0,07 0,14
Pisuar 2 0,3 0,3 0,6
Z gn [dm?3/s] 10,34

Wg PN-92/B-01706: q=0,698x10,34%°- 0,12=2,12 I/s= 7,65 m3%h

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie za pomocg wodomierza jednostrumieniowego
JS10 DN25 o przeptywie Qz=10m?3/h.

W zestawie wodomierzowym zamontowanym na konsoli w pozycji poziomej, nalezy
zamontowa¢ wodomierz jednostrumieniowy DNZ25, zawory odcinajgce ocynkowane
grzybkowe DN50 (za wodomierzem zawor z kurkiem spustowym), zawor zwrotny
antyskazeniowy typ EA DNS5O0. Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie
W pomieszczeniu ogrzewanym.



3.2.Wykonanie przylgcza
Przytgcze wodociggowe wykona¢ przez wigczenie do istniejgcej sieci dn225 poprzez
nawiertke z zasuwg z miekkim uszczelnieniem, z trzepieniem w obudowie na wymiar
zabezpieczonym skrzynkg uliczng. Nawiertke wykonuje administrator sieci.
Przy wejsciu wodociggu do budynku nalezy zastosowac rure ostonowg i przejscie
szczelne.
Przytgcze wykonac z rur:
- PE100 dn63 /PN10 - na cisnienie 1,0 MPa/ dn zewn.=63x3,8
taczonych za pomocag zgrzewania i utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm,
z zastosowaniem obsypki gr. 30 cm ponad wierzch rury.
Przytacze oznakowacC tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg, a uzbrojenie tabliczkg
informacyjng. Trase i profil przytgcza pokazano na rysunkach.
Do celow budowy nalezy wykona¢ docelowe przytgcze wodociggowe.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej
4.1.llo$¢ sciekéw

Suma DU

Umywalka 42x05=21
Miska ustepowa 10x2,5=25
Zlewozmywak 13x0,5=6,5
Bidet 2x05=1
Prysznic 2x10=2
Pisuar 2x05=1
Wpust podtogowy 7x15=10,5
2 Du [dm?¥/s] 67

qs = KVEDU = 0,5V67 = 4,1dm3/s
Dobrano srednice nominalng przewodu: DN160PVC.

4.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
Przytgcze wykona¢ z rur J160mm SN8, grubosciennych, litych, przeznaczonych do
kanalizacji zewnetrznej i tgczonych na gumowe uszczelki. Rury utozy¢ na podsypce
z piasku grubos$ci 20 cm, z zastosowaniem obsypki 30 cm. Wigczenie projektowanego
przytgcza nalezy wykonac do istniejgcej studni poprzez przepompownie i odcinek ttoczny.
Wigczenia rurociggu do studni wykonac za pomocg przejscia szczelnego.
Przejscie przez sciane budynku wykonac jako przejscie szczelne.
Trase i spadki przytgcza pokazano w czesci rysunkowe.

4.3.Wykonanie przytgcza
Wysokos¢ podnoszenia H=15 mst.w, wydajnos¢ 4,1 I/s
Zaprojektowano pompownie sciekdw E/ONE Sewers typ GP 1010.
Pompownia stanowi komplet urzadzen: zbiornik poliestrowy 2z jedng pompa
rozdrabniajgca, zaworem zwrotnym i uktadem sterujgcym.

4.4.Przewdd ttoczny
Do projektowanej przepompowni bedg grawitacyjnie sptywaé Scieki z budynku, a
nastepnie rurociggiem ttocznym transportowane bedg do grawotacyjnej kanalizaciji
sanitarnej dn200. Projektowane przytgcze potgczyc z istniejgcg kanalizacja sanitarng do
studni za pomocg przejscia szczelnego.
Trase przytgcza pokazano na rys.



4.5.3.3. Przepompownia sciekéw
Na trasie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
przepompownie sciekow, z ktorej wody bedg transportowane przewodem ttocznym
@50PE do istniejgcej studni.
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:
Pompy z wirnikami pétotwartymi o podwyzszonej sprawnosci — odporne na
zatykanie
Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokos$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci
rura moze byC przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone
przy uzyciu kleju epoksydowego.
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zZywicy poliestrowej,
bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser
resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnos$¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
potgczenie i pozwala uzyskac wysokg wytrzymato$¢ na Sciskanie i zginanie przy matych
grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow. Przektada sie to
na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do
produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i
tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w
procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach
Sciekowych"
WYMAGANE PARAMETRY:
Ciezar wtasciwy [r] 2300 kg/m3
Modut sprezystosci przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralno$é max. = 0,5 mm
Chropowatos$¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspdtczynnik Poissona [v] 0,23
Nasigkliwo$¢ wodg nw 0,05%
Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
e pomost obstugowy- stal nierdzewna
e drabinka ztazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna
e porecz ztazowa montowana na zewnagtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie
zbiornika
— stal nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wtazu w $wietle jego otworu (wytgcznie obstuga z poziomu terenu)
e zawory zwrotne kulowe kolanowy — zeliwo
e obieg ptuczgcy stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1 (wylgcznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem
gumowanym zeliwna, ktérego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wtazu w swietle jego otworu



potgczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym
spawanie rurociggow ttocznych nalezy wykona¢ w minimum 70% metodg
orbitalng potwierdzong wydrukiem spawu w podwojnej ostonie argonu — system
ten zapewnia najwyzszg jakos¢ wykonanego potgczenia

przewody ttoczne - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

uktad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnatrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia tancuchowego lub potgczenie z rurociggiem PEHD
ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PCV — szt. 2 (hawiewny -
wywiewny)

Wymagania odnosnie stali nierdzewnej:

- dla orurowania technologicznego oraz wyposazenia przepompowni nalezy
zastosowac stal nierdzewng minimum PN-EN 10088 1.4301, PN OH18N9, AISI 304 o
minimalnej grubosci scianki 2mm.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

dostawca przepompowni musi posiada¢ wdrozong norme dotyczgca jakosci w
spawalnictwie w petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
dostawca przepompowni ma zatrudnia¢ spawaczy i operatorow urzgdzen
spawalniczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-
1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

dostawca przepompowni w zakresie prac spawalniczych musi posiada¢ uznang
technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczgcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN I1SO 17637
oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712

3. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektryczne;j:
a) Obudowa szafy sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu
ochrony min. IP 65, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z
uszczelkg PUR

e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogdlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy
pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtdwny zasilania, przetgcznik
trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i
Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

e 0o wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosc)

e wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

e wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach
zewnetrznych

e posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikow ptywakowych i sondy



hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej
b) Urzadzenia elektryczne:

e modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w
podpunkcie e)
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C
przetwornik prgdowy do monitorowania prgdu pompy
wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy
wylgcznik gtéwny siec¢-agregat
gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowej
gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B10
wylgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej
stycznik dla kazdej pompy
jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgce;j
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw
syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego
przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)
dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;
wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wiazu przepompowni
stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu
sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m
H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z
tancuchem ze stali nierdzewnej

e antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w

przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy
zastosowanie anteny typu Telesat2 — z montazem na obudowie szafy
sterowniczej)

o oSwietlenie wewnetrzne szafy

e zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe dla kazdej pompy MINICAS Il
c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego

wchodzg nastepujace sygnaty (UWAGAI!!! - wszystkie sygnaly binarne maja
by¢ wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):
o Wejscia (24VDC):
tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego
o kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni
kontrola ptywaka suchobiegu
o kontrola ptywaka alarmowego — przelania

(@) 0O O O O O

o



o kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

O

o sygnat z przektadnikéw pragdowych (4...20mA)

¢ Wyjscia (zatgczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

o zatgczanie pompy nr 1

o zalgczenie pompy nr 2

o zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
o zalgczenie rewersyjne pompy nr 1

o zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

o zalgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki

alarmowej
d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:
e naprzemienng prace pomp
e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy
e kontrole termikdw pompy i wytgcznikow silnikowych
e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
e w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow
e) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :
e Wyposazenie:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg
wymiane danych

o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

o 16 wejs¢ binarnych

o 12 wyjsc¢ binarnych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy

o 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia
przektadnikow prgdowych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podtgczenia przeptywomierza

o 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

o wejscia licznikowe

o kontrolki:

= zasilania sterownika
»= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
» poprawnos$ci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM



= aktywnosci portu szeregowego sterownika

o stopien ochrony IP40

o temperatura pracy: -20° C...50°C

o wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji

o modut GSM/GPRS/EDGE

o hapiecie zasilania 24VDC

o gniazdo antenowe

o gniazdo karty SIM

o pomiar temperatury wewnagtrz sterownika

Mozliwosci:

o wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjsé (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

o wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakoéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informaciji o dziataniu i stanie
przepompowni:

* brak karty SIM

poprawnosc PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczeh kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach

o zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej

autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:
* poziomu zatgczenia pomp

poziomu wytgczenia pomp

poziomu dotgczenia drugiej pompy

zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

» kazdej z pomp

= zasilania

= wystgpieniu poziomu suchobiegu

= wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatycznej
wiamaniu



o haprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
o automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opciji
o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
— redukuje czestotliwo$¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig
wylgczenia
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
* pobieranej mocy
» zuzytej energii
* napiecia na poszczegodlnych fazach
o mozliwo$¢ podtgczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowej
Szafy sterownicze majag posiadaé:
- Certyfikat Badania Typu UE okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE - EMC.
- Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni Sciekdw wraz z szafami sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢
APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ maja by¢ objete rozbudowa isthiejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowga transmisje danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGK Jonkowo.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowych przepompowni sciekdw na istniejacej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o
pakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspoétdziatania dwéch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysziej eksploataciji
przepompowni sieciowych.

5. Przylacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe odprowadzane do odbiornika bedg odpowiadaty wymaganiom w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.

Zawiesina ogolna 100 mg/I

Weglowodory ropopochodne 15 mg/I



5.1.1lo$¢ wéd opadowych

rodzaj powierzchni s;:;\':lu powierzchnia qsr
A Isr
dachy ponad 15 1 556,30 7,23
powierzchnia utwardzona 0,9 957,33 11,20
chodniki pokryte plytami 0,6 123,30 0,00
zielen 0,15 2095,80 4,09
suma l/s 22,52
suma m3/h 81,07

Zaprojektowano wigczenie przytgcza kanalizacji deszczowej istniejgcej studni
132,46/130,88 na sieci kanalizacji deszczowej & 200 mm.

Przytgcze w czesci grawitacyjnej wykonac z rur PCV & 200mm, SN 8 litych, tgczonych
na gumowe uszczelki. Rury utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm, stosujgc
zasypke z piasku 30 cm (powyzej wierzchu rury).

Zaprojektowano wpusty uliczne na betonowej, prefabrykowanej studzience $ciekowej
o Srednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.

Zastosowano krate wpustu na zawiasach klasy D400.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w nawierzchni utwardzonej dodatkowo
obtozona kostkg brukowg betonowg, na podtozu z podsypki cementowo-piaskowej, po
min. 50cm z kazdej strony, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm
ponizej scieku jezdni.

Whpust posiada osadnik o gtebokosci 500 mm.

Dno studzienki sciekowej na podtozu wzmocnionym. Wszystkie potgczenia elementow
studzienek muszg zapewnic¢ catkowitg szczelnos¢. Zaleca sie stosowanie dolnej czesci
studzienek jako monolitycznej.

Studzienki Sciekowe po podigczeniu przykanalikbw nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz
poprzez dwukrotne pomalowanie Bitizolem 2R+2P.

PrzejScia rurociggdbw przez $ciany studzienek wykonacC jako przejscia szczelne
z zastosowaniem tulei gumowych krétkich.

Trase i spadki przytgcza pokazano na rys.

5.2.Wykonanie przylgcza ttocznego
Wysokos¢ podnoszenia H=18 mst.w, wydajnosc¢ 25 I/s
Pompownia stanowi komplet urzgdzen: zbiornik betonowy z dwoma pompami
rozdrabniajgcymi, zaworem zwrotnym i uktadem sterujgcym.
Dane pompowni i jej rysunek w zatgczeniu niniejszego opracowania.

5.3.Przewéd ttoczny
Do projektowanej przepompowni bedg grawitacyjnie sptywac¢ wody opadowe z wpustow
ulicznych oraz rur spustowych, a nastepnie rurociggiem ttocznym transportowane bedag
do grawitacyjnej kanalizacji deszczowej dn200.
Przewdd ttoczny wykonac z rur PE100 dn110 (PN10 - na cisnienie 1,0 MPa) fgczonych
Zza pomocg zgrzewania i utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, z zastosowaniem
obsypki gr.30 cm ponad wierzch rury. Trase przytgcza pokazano na rys.
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5.4.3.3. Przepompownia wéd opadowych
Na trasie projektowanego przylgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano
przepompownie wod deszczewych, z ktorej wody bedg transportowane przewodem
ttocznym @110PE do projektowanej studni rozprezne;.
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:
Pompy z wirnikami pétotwartymi o podwyzszonej sprawnosci — odporne na
zatykanie
Zbiornik wykonany z polimerobetonu
Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysoko$¢ komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci
rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg tgczone
przy uzyciu kleju epoksydowego.
"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane sg z nienasyconej zywicy poliestrowey,
bez cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser
resin concrete”). Bardzo dobra przyczepnoS¢ zywicy do kruszyw daje wewnetrzne
potgczenie i pozwala uzyskac¢ wysokg wytrzymatoSc na Sciskanie i zginanie przy matych
grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow. Przekfada sie to
na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Dzieki zastosowanym surowcom do
produkcji polimerobetonu, wyroby te sg odporne na agresywne grunty, Scieki oraz gazy i
tym samym nie ulegajg korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w
procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujgcego w kanatach i zbiornikach
Sciekowych”
WYMAGANE PARAMETRY:
Ciezar wtasciwy [r] 2300 kg/m3
Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na Sciskanie [fc] min. 90 MPa
Scieralno$é max. = 0,5 mm
Chropowatos$¢ scian [k] max. = 0,1 mm
Wspdtczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 15 [1/°C]
Wspotczynnik Poissona [v] 0,23
Nasigkliwos¢ wodg nw 0,05%
Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10
Wyposazenie zbiornika ma zawierac:
e pomost obstugowy- stal nierdzewna
e drabinka ztazowa z stopniami azurowymi antyposlizgowymi - stal nierdzewna
e porecz ztazowa montowana na zewnagtrz zbiornika bezposrednio na pokrywie
zbiornika
— stal nierdzewna
wiaz wejsciowy kopertowy - stal nierdzewna
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice - stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej, ktérych zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu
witazu w Swietle jego otworu (wytgcznie obstuga z poziomu terenu)
e zawory zwrotne kulowe kolanowy — Zeliwo
e obieg ptuczacy stal nierdzewna + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 1 (wytgcznie obstuga z poziomu terenu) wraz z zasuwg z klinem
gumowanym zeliwna, ktérego zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po
otwarciu wtazu w Swietle jego otworu
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potgczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) — nie
dopuszcza sie zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

spawanie rurociggow ttocznych nalezy wykonac¢ w minimum 70% metodg orbitalng
potwierdzong wydrukiem spawu w podwojnej ostonie argonu — system ten
zapewnia najwyzszg jakos¢ wykonanego potgczenia

przewody ttoczne - stal nierdzewna

potgczenia kotnierzowe nierdzewne

elementy ztgczne - stal nierdzewna

nasada T-52 z pokrywg - 1 szt.

uktad ttoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewngtrz zbiornika wymaga
zastosowania uszczelnienia tancuchowego lub potgczenie z rurociggiem PEHD
ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztgczki STAL/PE

wspornik, obcigznik regulatoréw ptywakowych

kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PCV — szt. 2 (nawiewny -
wywiewny)

Wymagania odnosnie stali nierdzewne;:

- dla orurowania technologicznego oraz wyposazenia przepompowni nalezy zastosowac
stal nierdzewng minimum PN-EN 10088 1.4301, PN OH18N9, AISI 304 o minimalnej
grubosci scianki 2mm.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

dostawca przepompowni musi posiadac wdrozong norme dotyczgcag jakosci w
spawalnictwie w petnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2
dostawca przepompowni ma zatrudniaC spawaczy i operatorow urzgdzen
spawalniczych spetniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-
1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

dostawca przepompowni w zakresie prac spawalniczych musi posiada¢ uznang
technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B"
wg PN-EN ISO 5817;

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

personel wykonujgcy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-
EN ISO 9712

4. Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektryczne;j:
f) Obudowa szafy sterowniczej:

e wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony
min. IP 65, wspoétczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR
e wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci
zasilania, awarii ogolnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy
nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtébwny zasilania, przetgcznik trybu pracy
pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w
trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos$¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy
sterowniczej
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g) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w
podpunkcie e)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

przetwornik prgdowy do monitorowania prgdu pompy

wylgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy

wylgcznik gtéwny siec¢-agregat

gniazdo agregatu 5P w zabudowie tablicowe;j

gniazdo serwisowe 230V/10A wraz 2z jednopolowym wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym klasy B10

wylgcznik  silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed
przecigzeniem i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgce;j
zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wylgcznik krancowy otwarcia wlazu przepompowni

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyj$ciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z tarnncuchem
ze stali nierdzewnej

antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny
typu Telesat2 — z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

oswietlenie wewnetrzne szafy

zabezpieczenie przeciw wilgotnosciowe dla kazdej pompy MINICAS Il

h) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego
wchodzg nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne maja
byé wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

@) 0O O O O O

0O O O O

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i
wytgcznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):
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sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnat z przektadnikéw prgdowych (4...20mA)

Wyjscia (zatgczanie przekaznikdw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

zatgczenie wyjscia wtamania — do poditgczenia niezaleznej centralki
alarmowej

O

e O

O O O O O O

1) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

e naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

e kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdbw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnat z dwoch ptywakow

j) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :

Wyposazenie:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg
wymiane danych

o zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi

o 16 wejs¢ binarnych

o 12 wyjsc¢ binarnych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
sondy hydrostatycznej na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy

o 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia
przektadnikow pragdowych

o 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podigczenia przeptywomierza

o 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

o komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

o wejécia licznikowe

o kontrolki:

= zasilania sterownika

= poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany

= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM

= aktywnosci portu szeregowego sterownika

o stopien ochrony IP40
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o temperatura pracy: -20° C...50°C

o wilgotnosc pracy: 5...95% bez kondensacji

o modut GSM/GPRS/EDGE

o hapiecie zasilania 24VDC

o gniazdo antenowe

o gniazdo karty SIM

o pomiar temperatury wewnagtrz sterownika

Mozliwosci:

o wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach
ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

o wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy,
odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)

o sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej

o podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie
przepompowni:

» brak karty SIM

poprawnosc PIN karty SIM

btedny PIN karty SIM

zalogowanie do sieci GSM

zalogowanie do sieci GPRS

wejscia i wyjscia sterownika

aktualny poziom $ciekéw w zbiorniku

nastawiony poziom zatgczenia pomp

nastawiony poziom wytgczenia pomp

nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

liczba zatgczeh kazdej z pomp

liczba godzin pracy kazdej z pomp

prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
o zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzaciji (wpisanie kodu) operatora:
* poziomu zatgczenia pomp
* poziomu wytgczenia pomp
»= poziomu dotgczenia drugiej pompy
» zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
» zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego

o prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:

» kazdej z pomp

= zasilania

= wystgpieniu poziomu suchobiegu

= wystgpieniu poziomu przelewu

btednym podtaczeniu ptywakdéw
sondy hydrostatycznej
wtamaniu
o haprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
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o automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po  przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z mozliwoscig wytgczenia opcji
o blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
—redukuje czestotliwos¢ zatgczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytagczenia
o zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
o zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
o pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
* pobieranej mocy
» zuzytej energii
* napiecia na poszczegodlnych fazach
o mozliwo$¢ poditgczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej
centralki alarmowe]
Szafy sterownicze maja posiadaé:
- Certyfikat Badania Typu UE okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN
61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej
2014/30/UE - EMC.
- Certyfikat Zgodnosci okreslony w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -
2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.
Dostawca przepompowni Sciekdw wraz z  szafami sterowniczymi zawierajgcymi
oprogramowanie istniejgcego systemem monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢
APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych
zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekébw opisane w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ majg by¢ objete rozbudowg istniejgcego systemu
wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS, ktory
jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGK Jonkowo.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé
poprzez naniesienie nowych przepompowni $ciekébw na istniejgcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa
transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie
réowniez mozliwosci wspoétdziatania dwéch czy wiecej odmiennych systemoéw
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszilej eksploatacji przepompowni
sieciowych.

6. Roboty ziemne i odtworzeniowe

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z rozkopem, jedynie w poblizu istniejgcego
uzbrojenia wykonywac przekopy i wykopy reczne z umocnieniem.

Do szalowania wykopow przyjeto szalunki ptytowe (skrzyniowe). Rodzaj szalunkéw
nalezy dostosowacC do gtebokosci wykopu. Przyjeto szeroko$¢ zewnetrzng szalunkow
1,5m.

Odprowadzenie wod z wykopdw, wystepujgcych z ewentualnych sgczen lub opadow
wykonaé¢ przy pomocy studzienek zbiorczych z kregdw betonowych @ 600 mm
zapuszczonych w najnizszym punkcie odcinka sieci. Odpompowanie wody ze studzienek
zbiorczych wykona¢ przewoznym agregatem pompowym. Czas ewentualnego
pompowania wody z wykopow ustali inspektor nadzoru.
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Przy prowadzeniu robot ziemnych zachowac¢ ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
wystgpienia niezainwentaryzowanych urzgdzen podziemnych.

Podczas prowadzenia robét ziemnych w sgsiedztwie miejsc ruchu kotowego i pieszego
wykopy nalezy oznakowac i przykry¢ pomostami drewnianymi, ktadkami, wyposazonymi
w barierki o wys. 1,1 m. Oznakowanie wykopow w godzinach wieczornych i nocnych
powinno stanowi¢ oswietlenie ostrzegawcze.

Zageszczenie gruntu ptytg do wartosci 1,0.

6.1.Odtwarzanie terenu
Po zakonczeniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
W miejscach o nawierzchniach utwardzonych dokona¢ odtworzenia nawierzchni
z zachowaniem materiatéw, jakie obecnie tam sie znajdujg, ewentualnie w uzgodnieniu
z inwestorem nalezy zastosowac¢ materiaty o wyzszym standardzie.

UWAGA:

1. Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wiascicielom uzbrojenia nad
i podziemnego.

2. W przypadku, gdy przytgcza przechodzg przez grunty oséb prywatnych nalezy
zawiadomi¢ wiascicieli i uzyskac ich zgode na wykonywanie prac.

3. Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych wiascicieli
uzbrojenia.

4. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty

nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa rurociggow powinna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

W czasie prowadzenia robot ziemnych mechanicznych i recznych oraz robét

montazowych nalezy przestrzegaC obowigzujgcych przepiséw BHP ogdlnych

i branzowych.

7. Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano - Montazowych” cz. 1l ,Roboty Instalacji Sanitarnych
I Przemystowych” oraz ,Instalacje Gazowe” COBO-PROFIL z 1996r

289

oprac.
mgr inz. M.Lasmanowicz
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