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Oscieznice aluminiowe regulowane.

KONSTRUKCJA,
MATERIAL

aluminiowe gtadkie.

Oscieznice aluminiowe regulowane. Skrzydto petne]

Kolor drzwi biaty. Okucia -stal satynowana.
Oscieznica wykonana z aluminiowego profilu, w
ktérym zamocowana jest obwiedniowa uszczelka
gumowa. Trzy zawiasy w skrzydle. Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen mokrych, z otworami
wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.

Drzwi wewnetrzne, oscieznice
aluminiowe kolor biaty, szklenie
bezpieczne.

Okucia -stal satynowana.

Oscieznica wykonana z aluminiowego profilu, w
ktérym zamocowana jest obwiedniowa uszczelka

gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

Drzwi wewnetrzne z naswietlem,
oscieznice aluminiowe kolor biaty,
szklenie bezpieczne.

Okucia -stal satynowana.

Oscieznica wykonana z aluminiowego profilu, w
ktérym zamocowana jest obwiedniowa uszczelka
gumowa.

Trzy zawiasy w skrzydle.

Drzwi wewnetrzne z witrynq, oscieznice
aluminiowe kolor biaty, szklenie bezpieczne.
Okucia -stal satynowana.

Oscieznica wykonana z aluminiowego profilu, w ktérym
zamocowana jest obwiedniowa uszczelka gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

Drzwi przeciwpozarowe z witryng.

Oscieznice aluminiowe kolor biaty, szklenie
bezpieczne.

Okucia -stal satynowana.

Oscieznica wykonana z aluminiowego profilu, w ktérym
zamocowana jest obwiedniowa uszczelka gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.
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Drzwi przeciwpozarowe z witryna.

Oscieznice aluminiowe kolor biaty, szklenie

bezpieczne.
Okucia -stal satynowana.

Oscieznica wykonana z aluminiowego profilu, w ktérym

zamocowana jest obwiedniowa uszczelka gumowa.

Trzy zawiasy w skrzydle.

klasa odpornosci ogniowej- El 60

Drzwi wewnetrzne z witryng, oscieznice
aluminiowe kolor biaty, szklenie
bezpieczne.

Okucia -stal satynowana.

Oscieznica wykonana z aluminiowego profilu,

w ktérym zamocowana jest obwiedniowa
uszczelka gumowa.

Trzy zawiasy w skrzydle.

Skrzydto petne aluminiowe
gtadkie.Kolor drzwi biaty. Okucia -stal
satynowana.Os$cieznica wykonana z
aluminiowego profilu, w ktérym
zamocowana jest obwiedniowa
uszczelka gumowa.

Trzy zawiasy w skrzydle.
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1. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WEDELUG WYTYCZNYCH DOSTAWCY SYSTEMU

2. PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY POBRAC Z BUDOWY
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