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ZESTAWIENIE SOLARKI OKIENNEJ ORAZ WITRYNY- CZ.II

SYMBOL

KOLOR

RYSUNEK

KONSTRUKCJA,
MATERIAŁ

SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻY S0

WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻY H0

ILOŚĆ (SZT.)

W3

KOLOR GRAFIT RAL 7024

1

316

490

KOLOR GRAFIT RAL 7024

1

250

435

W2

KOLOR GRAFIT RAL 7024

3

94

140

Okno oddymiające PCW, pakiet trzyszybowy, szklenie 
termoizol., bezpieczne, otwierane na siłownikach, 
proponowany kolor stolarki grafitowy RAL 7015 obróbka 
z blachy stalowej w kolorze dopasowanym do stolarki.
Okno otwierane automatycznie na sygnał z centrali 
oddymiania.
Powierzchnia czynna okna oddymiającego- 0,65m²

OD

KOLOR GRAFIT RAL 7024

2

86

140

Okna połaciowe PCW, pakiet trzyszybowy, 
szklenie termoizol., nawiewniki montowane 
we wszystkich oknach, proponowany kolor 
stolarki grafitowy RAL 7015 obróbka z 
blachy stalowej w kolorze dopasowanym 
do stolarki

OP

FIX
FIX

Witryny aluminiowe zewnętrzne, szklenie  
termoizolacyjne,  malowane proszkowo, 
proponowany kolor grafitowy RAL 7024 

Witryny aluminiowe zewnętrzne, szklenie 
termoizolacyjne, malowane proszkowo, 
proponowany kolor grafitowy RAL 7024 

OKNO POŁACIOWEOKNO ODDYMIAJĄCE

FIX FIX

W4 W5

KOLOR BIAŁY RAL 9010

1

236

300

Witryny aluminiowe wewnętrzne, szklenie 
bezpieczne, malowane proszkowo, 
proponowany kolor biały RAL 9010 

KOLOR BIAŁY RAL 9010

1

258

300

Witryny aluminiowe wewnętrzne, szklenie 
bezpieczne, malowane proszkowo, 
proponowany kolor biały RAL 7024 


