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V'S
A 4
MF1 |SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 39 cm MW4 |SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA. gr. 12 cm ST2 STROP NAD PARTEREM
izolacja pionowa powfokowo—bitumiczna x3 tynk cem.—wap. kl. 3/alazura 1.0 |PCV termozgrzew.
jo p p y p g J
24.0 | sciana zelbetowa 12.0 | sciana z bloczkdw z betonu silikatowych 5.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
izolacja pionowa powfokowo—bitumiczna x3 tynk cem.—wap. k.. 3/powloka malarska #3/10 cm, zdylatowana
15.0 | styropian XPS folia PE
folia kubefkowa MWS5 | SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA. gr. 12 cm 8.0 |izolacja akustyczna — styropian
tynk cem.—wap. K. 3/glazura 20.0 |strop zelbetowy prefabrykowany FILIGRAN
MF2 [SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 39 cm. 12.0 | sciana z bloczkéw z betonu silikatowych 48.0 | przestrzen pod przewody instalacyjne
— \,ZQ\GCJG p\‘zanG powfokowo—bitumiczna x3 tynk cem.—wap. K. 3/g\azum 2.5 [sufit_podwieszany systemowy
.0 |$ciana zelbetowa
izolacja pionowa powlokowo—bitumiczna x3 P1_ PODLOCGA NA GRUNCEE ST3 STROP NAD PETREM
) 1.0 | gres na zaprawie Klejowe; 6.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
MZ1 SC\ANA‘ZEW‘ KONSTR. OCIEPLONA ar. 44 cm 6.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkq z drutu ¢3/10 cm, zdylatowana
0.50 tynk'mtmer'q\g‘y‘cwenkoworstwowy, systemowy $3/10 cm, zdylatowana folia PE
m. - ?e en : folia PE 20.0 | izolacja termiczna — wefna mineralna
20.0 |ocieplenie: styropian typ fosada 15.0 [ocieplenie — styropian typ podfoga 20.0 | strop zelbetowy prefabrykowany FILIGRAN
24.0| sciana z bloczkow slkatowych 2 x folia hydroizolacyjna na zakfad 48.0 |przestrzeri pod przewody instalacyjne
tynk cem.—wap. kl.3/powfoka malarska 10.0 |chudy beton 2.5 |sufit podwieszany systemowy
) pospofka zageszczony mechanicznie
MZ2 |SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr. 44 cm warstwami po 10 cm—do poziomu fundamentéw D1 |[DACH NIEOCIEPLONY
0.50 tynk'mtmer'q\g‘y‘cwenkoworstwowy, systemowy blacha plaska
”0. sia ?e I xieu ' P2 PODLOGA NA GRUNCIE 2.5 | deski
20.0 |ocieplenie: styropian typ fasada 7.0 [PCV termozgrzew. 3.0 [kontrfaty 5x3cm
24.0 | sciana z bloczkow slikatowych 6.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkq z drutu folia paroprzepuszezalna
tynk cem.—wap. kl.5/glazura 83/10 cm, zdylatowana 18.0 | krokwie konstrukeji dachu 8x18 cm
folia PE
MZ3 |SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr. 64 cm : T ; DACH OCIEPLONY
0.50 | tynk mineralny cienkowarstwowy, systemowy 150 ocwep\en'\e st'yropmm' typ_podfoga D2 blacha oiaska
na siatce i Kleju 2 x folia hydroizolacyjna na zakfad ERE P
. eski
20.0 |ocieplenie: styropian typ fasada 10.0 chud% beton — 30 |kontriaty 5x3om
24.0 | sciana kolankowa Zelbetowa pospetka zaggszczony mechanicznie : /
: : - i i S warstwami po 10 cm—do poziomu fundamentow folia paroprzepuszczalna
20.0 |ocieplenie: wefna mineralna na siatce i kleju 18.0 | krokwie konstrukcji dachu 8x18 cm
. SCH SCHODY ZELBETOWE . iepleni f iner. miedzy krokwiami
MWT |SCIANA WEWNETRZNA KONSTR. gr. 24 cm 7 PR 19.0 Jociepienie weino miner. migdzy krokviom
: gres na zaprawie xiejowe| 15.0 | ocieplenie wefna miner. na wieszakach stalowych
tynk cem.—wop. K. 3/powloka malarska 16.0 |schody zelbetowe, monolityczne i i i
24.0 | sciana z bloczkow silikatowych T ivta yruboéci 16em y folia_paroizolacyjno
t piyta g 2.5 |pfyty CKF na ruszcie stalowym EI30
ynk cem.—wap. kl. 3/powtoka malarska
tynk cem.—wap. kl. 3/powtoka malarska
MW2 |SCIANA WEWNETRZNA KONSTR. gr. 24 cm ST1 STROP NAD PARTEREM
tynk cem.—wap. kl. 3/qlazura - —
— — 1.0 |gres na zaprawie klejowej
24.0 | sciana z bloczkdw silikatowych - -
5.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
tynk cem.—wap. kl. 3/powloka malarska 93/10 cm, zdylatowana
MW3 |SCIANA WEWNETRZNA KONSTR. gr. 24 cm folio_PE ,
tynk cem.—wap. kl. 3/glazura 8.0 |izolacja akustyczna — styropian
24.0 | éciana z bloczkdw silikatowych 20.0 | strop zelbetowy prefabrykowany FILIGRAN
tynk cem.—wap. kl. 3/glozura 48.0 |przestrzen pod przewody instalacyjne
2.5 |sufit podwieszany systemowy
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