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pfyta fundamentowa
zelbetowa h=30cm

V'S
A 4
MF1 |SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 39 cm MW4 |SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA. gr. 12 cm ST2 STROP NAD PARTEREM
izolacja pionowa powfokowo—bitumiczna x3 tynk cem.—wap. kl. 3/glazura 1.0 |PCV termozgrzew.
24.0 | sciana zelbetowa 12.0 | sciana z bloczkdw z betonu silikatowych 5.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
izolacja pionowa powtokowo—bitumiczna x3 tynk cem.—wap. k. 3/powfoka malarska 83/10 cm, zdylatowana
15.0 | styropian XPS folia PE
< folia kubefkowa MWS5 | SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA. gr. 12 cm 8.0 |izolacjo akustyczna — styropian
tynk cem.—wap. K. 3/glazura 20.0 | strop zelbetowy prefabrykowany FILIGRAN
MF2 |SCIANA FUNDAMENTOWA gr. 24 cm 12.0 | sciana z bloczkéw z betonu silikatowych 48.0 | przestrzen pod przewody instalacyjne
izolacja pionowa powfokowo—bitumiczna x3 tynk cem.—wap. K. 3/g\02ur0 2.5 [sufit_podwieszany systemowy
rynna |prostokgtna 24.0 |$ciana zelbetowa
150m izolacja pionowa powfokowo—bitumiczna x3 P1_ PODLOGA NA GRUNCIE ST3 STROP NAD PIETREM
] 1.0 | gres na zaprawie Klejowe; 6.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
_Sciana -zelb MZ1 SC\ANA.ZEW. KONSTR. OCIEPLONA qr. 44 cm 6.0 [wylewka cementowa zbrojona siatkq z drutu $3/10 cm, zdylatowana
24v45¢0n 0.50 tynk'mmer'o\ny'cwenkowarstwowy, systemowy @3/10 cm, zdylatowana folia PE
na siatce i kleju : - - - -
MZ3 : : i folia PE 20.0 | izolacja termiczna — wefna mineralna
wieniec zelb 20.0 | ocieplenie: styropian typ fasoda 15.0 | ocieplenie — styropian typ podfoga 20.0 [strop Zelbetowy prefabrykowany FILIGRAN
24x25¢cm  — 24.0 | Sciona z bloczkdw sfikatowych 2 x folia hydroizolacyjna na zakfad 48.0 | przestrzen pod przewody instalacyjne
tynk cem.—wap. kI.3/powtoka malarska 10.0 |chudy beton 2.5 |sufit podwieszany systemowy
6.0 ) pospofka zaggszczony mechanicznie
% %— MZ2 |SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA qr. 44 cm warstwami po 10 cmdo poziomu fundamentow D1 |DACH NIEOCIEPLONY
N — — — - 0.50 | tynk mineralny cienkowarstwowy, systemowy blacha plaska
nadproze zelh. no siatce T ke P2 PODLOGA NA GRUNCIE 25 | deski
24x30cm 20.0 ?C}ep‘e”‘ei SWVO/PWOWP fasada 1.0 |PCV termozgrzew. 3.0 [kontriaty 5x3cm
24.0 | sciana z bloczkow slikatowych 6.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkq z drutu folia paroprzepuszczalna
I tynk cem.—wap. kl.5/glazura 83/10 cm, zdylatowana 18.0 | krokwie konstrukeji dachu 8x18 cm
folia PE
MZ3 |SCIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr. 64 cm : T ; DACH OCIEPLONY
> 0.50 | tynk mineralny cienkowarstwowy, systemowy 150 ocwep\em'\e St'yropwan‘ typ_podfoga 02 blacha olaska
© na siatce i Kkleju 2 x folia hydroizolacyjna na zakfad . P
20.0 |ocieplenie: styropian typ fasada 10.0 chudy beton 25 |desi
24‘0 — P % ‘ ky P . \byf pospdika zaggszczony mechanicznie 3.0 | kontrfaty 5x3cm
| 5¢19ng Kolankowa zeIbetowo i S warstwami po 10 cm do poziomu fundamentow folia paroprzepuszczalna
20.0 |ocieplenie: wefna mineralna na siatce i kleju 18.0 | krokwie konstrukcji dachu 8x18 cm
516 (W3) 2 MW [SCIANA WEWNETRZNA KONSTR. ar. 24 cm E%H SCHODY ZELBETQW% . 15.0 oqep\eme wefna mﬁner. m\@d?y krokwiami
490 Y tynk cem.—wap. K. 3/powfoka malarska : gres na zaprawie eJOW§J 15.0 | ocieplenie wefna miner. na wieszakach stalowych
M 24.0 | éciana z .b\oczkéw.smketowych 160 thtody Zz\bet.owweé monalityczne folia_paroizolacyjna
. pfyta grubosci 16cm -
tynk cem.—wap. kl. 3/powltoka malarska 2.5 |ptyty GKF na ruszcie stalowym EI30
tynk cem.—wap. kl. 3/powfoka malarska
MW2 |SCIANA WEWNETRZNA KONSTR. gr. 24 cm ST1 STROP NAD PARTEREM
tynk cem.—wap. kl. 3/glazura - —
— — 1.0 |gres na zaprawie klejowe]
24.0 | sciana z bloczkdw silikatowych k -
5.0 |wylewka cementowa zbrojona siatkg z drutu
tynk cem.—wap. kl. 3/powtoka malarska 93/10 cm, zdylatowana
MWS3 [SCIANA WEWNETRZNA KONSTR. gr. 24 cm folia PE
tynk cem.—wap. kl. 3/glazura 8.0 |izolacja akustyczna — styropian
+ 195 24.0 | sciana z bloczk6w silikatowych 20.0 |strop zelbetowy prefabrykowany FILIGRAN
- - tynk cem.—wap. kl. 3/glazura 48.0 |przestrzen pod przewody instalacyjne
2.5 |sufit podwieszany systemowy
MZ1 o
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