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Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji wod.- kan., c.w.u., c.0., c.t. gazowej
oraz wentylacji mechanicznej dla budynku Samodzielnego Gminnego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Dywitach dz. nr 870 gmina Dywity

1. Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie inwestora.
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany
1.3. Obowigzujgce normy i przepisy techniczne.

2. Warunki ogolne

Budynek Samodzielnego Gminnego Zaktadu Opieki Zdrowotnej bedzie obiektem
pietrowym, niepodpiwniczony.

Budynek ogrzewany bedzie kaskadg kottéw gazowych zasilanych gazem ziemnym.

W budynku zaprojektowano wenntylacje nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepfa.
Przytgcza wod-kan oraz podziemna instalacja gazowa wg odrebnego opracowania.

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

3.1. Wpykonanie Instalacji wody zimnej i cieptej.

Ciepta woda podgrzewana bedzie w pojemnosciowym podgrzewaczu cwu V=200dm?,

Przewody instalacji sanitarnej zaprojektowano w oparciu o system z rur PEXc oraz rur

wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium spetniajgcego wymagania

wg PN-EN 485-2, spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna.

Rury wykonane sg z polietylenu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich

odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe

miedzy innymi.:

o Certyfikat jakosciowy COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0844-03

Certyfikat KIWA Nr 13948

Certyfikat KOMO Nr 13947

Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590

Nr HK/W/0165/02/2006

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych wg DIN EN 12164

obejmujgcych caty zakres systemu 14-63 oraz tulei zaciskowej CuzZn39Pb3 lub

CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice fgczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring

— uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem $Scianki rury.

Prowadzenie przewodow do poszczegolnych przyboréow powinno by¢ wykonane tam

gdzie to mozliwe w bruzdach sciennych lub w warstwie posadzki. Rury PE-Xc nalezy

prowadzi¢ w rurach Peschla. Rury prowadzone w rurach ochronnych Peschla rozprezajg

sie w nich, wypetniajgc przestrzen rury ostonowej. Jesli rury bedg dodatkowo utozone w

warstwie izolacyjnej posadzki, wéwczas istnieje mozliwo$¢ przesuniecia przewodow.

Dtugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzegac

zasady kompensacji wydtuzen (wykorzystywaé samokompensacje) oraz wiasciwego
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mocowania przewodow w uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy
wykona¢ co 3 m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie Scienne;.
Prowadzac przewody w bruzdach sciennych nalezy tak przewidzie¢ ich gtebokosc¢, aby
grubosc¢ warstwy zaprawy przykrywajgca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy
zazbroic¢ siatkg Rabitza.

System dostosowany jest do pracy w posadzkach, bruzdach sciennych oraz w szachtach
montazowych.

Podejscia do przyborow wykona¢ bezposrednio ze $ciany za pomocg ztgcza
alternatywnego do rury grzewczej bgdz wielowarstwowej lub kolana montazowego do
przytaczy grzejnikowych do rur systemu TECEflex (dla zasilania dolnego).
Bezposrednio po zakonczeniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci
i ciSnienia na zimno i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. 1l Instalacje sanitarne
i przemystowe” a takze zaizolowaé zgodnie z PN-85/B-02421. Jako materiat izolacyjny
proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach
termoizolacyjnych. Pozostate szczegoéty pokazano na rysunkach. Catosc¢ robot nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonawstwa instalacji grzewczych. -
zeszyt nr 6 - COBRTI Instal 2003 , oraz szczegotowymi instrukcjami montazy
poszczegdlnych urzgdzen i materiatdw opracowanych przez producentow materiatow.
Alternatywnie instalacie mozna wykonac¢ z innych materiatow, posiadajgcych atest
dopuszczajgcy ich stosowanie w budownictwie.

Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Rury przewidziane do
utozenia w bruzdach sciennych utozy¢ w izolacji typu ,peschel”. W miejscach wskazanych
na rysunkach zamontowac¢ zawory odcinajgce kulowe.

3.2. Temperatury cieptej wody uzytkowej i zwalczanie legionelli

Temperatura robocza wody cieptej mierzona w punktach czerpalnych nie moze byé
nizsza niz 55°c oraz wyzsza niz 60°C. Temperatura pracy ciggtej instalacji wody cieptej
(w podgrzewaczu): 60°C. przewiduje sie mozliwo$¢ okresowej dezynfekcji termicznej
przy temperaturze wody 70°C, celem zwalczania bakterii legionella. dezynfekcje nalezy
przeprowadza¢ w godzinach nocnych np. miedzy godzinami 2 a 4, uprzednio,
kazdorazowo informujgc o tym uzytkownikow.

Instalacje cyrkulacji cieptej wody nalezy wyregulowa¢ za pomocg zaworéw
podpionowych cwu z funkcjg dezynfekcji. Wyréwnowazenie hydrauliczne przeptywu w
przewodzie cyrkulacyjnym osigga sie dtawieniem przez reczng nastawe zaworu.
Zamontowanie dodatkowej nasadki termicznej umozliwia utrzymywanie temperatury
wody na statym, zadanym poziomie w przewodzie cyrkulacyjnym. Nasadka moze by¢
instalowana bez przerywania zasilania cwu. Przy uzyciu nasadki termicznej mozliwe jest
przeprowadzenie funkcji dezynfekcji instalacji (ochrona przed Legionellg). W trakcie
wykonywania tej funkcji utrzymywane jest wyréwnowazenie instalacji co zapewnia
przeprowadzenie dezynfekcji we wszystkich jej odcinkach i pionach. Dobrano zawory
typu Alwa Kombi 4 z nasadkg termiczng 50-60°C lub réwnowazne. Podstawowe
parametry zaworow:

- ciSnienie statyczne PN16;

- nastawa wstepna (wedtug czesci rysunkowej opracowania);

- maks. Temperatura medium 130°C;

- obudowa zaworu i czesci pozostajgcych w kontakcie z wodg wykonane z odpornego na
korozje brazu;

- wskaznik z ukrytym pokrettem nastawy;

- mozliwos$¢ automatycznego wyrownowazenia;

- mozliwo$¢ odwadniania-napetniania.



3.3. Proéby instalaciji

Prébe szczelnosci przeprowadzaé w temperaturze powyzej 0°C, a ztad musi by¢
odpowietrzony. Probe wykonac przed zakryciem rur. Cisnienie préby 1,5 x cisnienia
roboczego. Instalacje nalezy napetnia¢ powoli, od dotu, utrzymywacC podwyzszone
cisnienie przez 30 minut i przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.
Po sprawdzaniu szczelnosci instalacje nalezy 2-krotnie przeptukac czystg wodg.

3.4. lzolacje

Instalacje, nalezy zaizolowac elementami z twardej pianki polietylenowo- paroizolacyjnej
(spetniajgcej wymogi PN-85/B-02421) - w ostonie z folii miekkiej PCV. Grubos¢ izolacji
wgDz. Unr75:

dn rury (mm) zimna woda i hydrantowa | ciepta woda (mm)
(mm)
15 6 20
20-32 9 30
40-100 13 Réwna srednicy wewn. rury

Rurociggi, prowadzone w posadzkach zaizolowac¢ otulinami z pianko polietylenowej
laminowanej folig ochronng z PE np. o gr. 6mm.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wykonac instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rur PVC, tgczonych
na uszczelki. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka lub zaworem
napowietrzajgcym. Sposob prowadzenia, $rednice i spadki pokazano w czesci
rysunkowej.

Scieki odprowadzone bedg za pomoca projektowanego wg odrebnego opracowania
przytgcza.

Poziomy z rur PCV SN 8 (pomaranczowe) bedg prowadzone pod posadzkg parteru.
Piony w wykonaniu niskoszumowym (fgczone na uszczelke gumowg klasy N) nalezy
uzbroi¢ w rewizje.

5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. zaprojektowano w oparciu o system z rur PEXc oraz rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE pokrytego tasmg aluminium spetniajgcego wymagania wg PN-EN 485-2,
spawang doczotowo oraz warstwg polietylenu jako warstwa ochronna

Rury wykonane sg z polietyleniu sieciowanego typu C.

Sieciowanie to powoduje znaczne polepszenie wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich
odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.

Wydtuzalnos¢ liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi.
Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg mosieznych ztgczek zaciskowych wg DIN EN 12164
z materiatu CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju rury wg DIN EN 12164.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w przestrzeni podpodtogowe].
Odpowietrzenie instalacji za pomocg odpowietrznikdw automatycznych, wyposazonych
W zawory stopowe.

5.1.Armatura
Jako armature zastosowac:
- przy grzejnikach na zasileniu zawory grzejnikowe z ustawieniem wstepnym typ RTD-N
& 15 uzbrojone w gtowice termostatyczne;




5.2.Grzejniki
Jako urzgdzenia grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejniki stalowe
ptytowe w wykonaniu higienicznym.

5.3.Insalacja ciepta technologicznego

Dla zasilenia nagrzewnic centrali wentylacyjnej zaprojektowano wymiennik ciepta o mocy
38 kW i powierzchni wymiany ciepta p=1,1m2. Czynnikiem bedzie roztwdr glikolu
etylenowego 35%.

Instalacje wykonac z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych

5.4.Regulacja instalacji c.o.
Wyréwnanie oporow do poszczegodlnych grzejnikow zaprojektowano poprzez
odpowiednig nastawe wstepng termostatycznych zaworéw oraz zaworow
rownowazgcych.
Nastawy wg czesci graficznej opracowania.

5.5.Préby szczelnosci
Przed dokonaniem nastaw instalacje nalezy przeptukaé i podda¢ probie na cisnienie na
zimno i gorgco. Podczas proby skontrolowaé zachowanie sie punktow statych i uchwytow
przesuwnych.
Po prébach pozostawic instalacje napetniong wodg w catym przekroju.

5.6.1zolacje
Instalacje, nalezy zaizolowa¢ elementami z twardej pianki poliuretanowo- paroizolacyjnej
(spetniajgcej wymogi PN-85/B-02421) - np. f. Termaflex lub rwnowaznej w ostonie z folii
miekkiej PVC. Grubos¢ izolacji wg Dz. U nr 75 :

dn rury (mm) Centralne ogrzewanie (mm)
15 20
20-32 30
40-100 Réwna srednicy wewn. rury

Rurociggi, prowadzone w posadzkach zaizolowa¢ otulinami z pianko polietylenowej
laminowanej folig ochronng z PE np. f. Thermaflex lub rownowaznej o gr. 6mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali ocynkowanej.

6. Gazowa instalacja wewnetrzna
6.1.Zapotrzebowanie gazu i pomiar jego zuzycia
Budynek wyposazony bedzie w:
- 2 Kotly gazowe — dla celow c.o. i c.w.u. o fgcznej mocy 90kW,
Zapotrzebowanie max. godzinowe gazu : Qmax = 9,5m3h

6.2.Instalacja gazowa
Projektowang instalacje gazowg wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-81/74219, tgczonych przez spawanie.
Potaczenie gwintowane stosowac tylko przy przytgczeniu kottow. Przy przejsciu instalacji
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Przed urzgdzeniami
gazowymi zaprojektowano zawory kulowe odcinajgce, przeznaczone do pracy
w instalacjach gazowych. Sposdb prowadzenia instalacji pokazano na rys.



Kazde urzadzenie gazowe, podigczane do instalacji moze by¢ stosowane tylko
wowczas, gdy posiada certyfikat dopuszczenia go do eksploatagii.

6.3.Préby gazowej instalacji wewnetrznej
Instalacje gazu po zmontowaniu nalezy poddac prébie szczelnosci i cisSnieniowe;j
za pomocg sprezonego powietrza pod cisnieniem 0,5 MPa przez 30 minut.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku ciSnienia na manometrze.

6.4. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej
W budynku zostanie zamontowany Aktywny System Bezpieczenstwa Instalaciji
Gazowej, sktadajacy sie z:
- detektora gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej;
- modutu alarmowego, sterujgcego pracg systemu;
- sygnalizatorow swietlno — dzwiekowych - nad drzwiami kottowni i w budynku;
- MAG - 3 zaworu odcinajgcego klapowego petnoprzelotowego.
Zawor odcinajgcy MAG-3 zamykany jest impulsem elektrycznym, otwierany TYLKO
RECZNIE. Otwieranie zaworu TYLKO reczne powoduje wymuszenie Swiadomej
interwencji osdb nadzoru/obstugi instalaciji.
Dla pomieszczenia kuchni oraz kottowni gazowej nalezy zamontowac oddzielne
aktywne systemy bezpieczenstwa instalacji gazowe.

7. Wentylacja mechaniczna
7.1.Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta poprzez centrale wentylacyjne umieszczone na strychu budynku.
Uwzgledniajgc funkcje poszczegolnych pomieszczen zaprojektowano nastepujgce
uktady:
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zestawienie central wentylacyjnych
wentylacja bytowa pom.
1 | NW1 |ogdlnych 3640 | 3080 | 300 |obrotowy |gl. etyl.| tak |freon| 20
WC, tazienki, pomieszczenia
2 | NW2 |gospodarcze 530 980 300 krzyz. |gl. etyl.| nie - 20
NW3 | gabinety lekarskie 3035 | 2965 | 300 krzyz. |gl.etyl.| tak |freon| 24
zestawienie wentylatoréw
wbD1 odpady - 60 150
wWD2 pralnia - 120 150
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1.01 | Wiatrotap NW1 |[NW1 |6,00 [3,00] 18| 1,1 o| 20| 20
1.02 | Hol NW1 |NW1 |28,05 (3,00 84| 24| 4|30| 120| 200| 200
1.03 | Komunikacja NW1 |NW1 |22,05 |3,00 66| 1,5 0| 100
1.04 | Komunikacja NW1 |NW1 |55,90 |3,00| 168| 3,6|20|30| 600| 600| 540
1.05 | Magazyn NW1 |NW1 |13,60 | 3,00 41| 1,0 0| 40| 40
1.06 | Gab. lek. NW3 |NW3 |17,78 | 3,00 53] 2,1 0| 110| 110
1.07 | Gab. lek. NW3 [NW3 |14,55 (3,00 44| 2,3 0| 100| 100
1.08 | Gab. lek. NW3 |NW3 |20,00 |3,00| 60| 2,0 0| 120| 120
1.09 | Gab. zabiegowy NW3 |NW3 |20,00 |3,00 60| 4,0 0| 240| 240
1.10 | Gab. lek. NW3 |NW3 |17,64 |3,00| 53| 2,1 0| 110| 110
1.11 |WC NW2 |NW2 |2,44 |3,00 71 10,9 0 80
1.12 | Przedsionek WC NW2 |NW2 (2,66 |3,00 8| 10,0 0| 80
1.13 |WC NW2 |NW2 |5,10 |3,00 15( 3,9 0 60 60
1.14 | Odpady medyczne WD1 (2,10 |3,00 6| 9,5 0 60
1.15 | Kottownia graw |graw |7,90 |3,00 241 0,0 0
1.16 | Pom. gospod. NW2 |NW2 (5,34 |3,00 16| 1,9 0 30
1.17 | Gab. diag. zab. NW3 |NW3 [16,85 | 3,00 51| 4,0 0| 200| 200
1.18 | tazienka NW2 |NW2 |6,60 |3,00 20| 7,6 0 50| 150
1.19 |WC NW2 |NW2 |2,87 |3,00 9| 7,0 0| 60| 60
1.20 | Szatnia NW1 |NW2 |7,85 |3,00| 24| 4,2 0| 100
1.21 | Przepierki NW1 |WD2 (6,20 |3,00 19| 4,3 0 80
1.22 | Czysta bielizna NW1 |NW1 |3,54 |3,00 11| 2,8 0| 30| 30
1.23 | tazienka NwW2 |5,30 |3,00 16| 94 0 150
1.24 | Szatnia NW1 12,16 |3,00 36| 4,1 0| 150
1.25 | Komunikacja NW1 |[NW1 |10,96 | 3,00 33| 4,0 0| 130
1.26 | Sluza NW1 |NW1 |2,80 |3,00 8| 438 0| 40
1.27 | Brudna bielizna WD2 |5,96 |3,00 18| 2,2 0 40
1.28 | Pom. sog;j. NW1 [NW1 |13,44 (3,00 40| 3,7| 5|30| 150| 150| 150
1.29 | Gab. profilaktyki NW3 |NW3 | 13,70 | 3,00 41| 2,4 0| 100| 100
1.30 | Gab. szczepien NW3 |NW3 (14,55 3,00 44| 2,3 0| 100| 100
1.31 | Gab. lek. NW3 [NW3 |14,55 (3,00 44| 2,3 0| 100| 100
1.32 | Pokdj potoznej NW3 |NW3 |16,10 |3,00| 48| 2,1| 2|30| 60| 100| 100
1.33 |WC NW2 [NW2 |3,50 |3,00 11| 6,7 0| 70| 70
1.34 | Pokdj karmienia NW3 |NW3 (8,25 |3,00 25| 3,2 2|30 60| 80| 80
1.35 | Hol NW1 |NW1 |45,50 |3,00| 137| 2,8| 9|30| 270| 330| 380
1.36 | Wiatrotap NW1 |NW1 |9,13 |3,00 27| 0,7 0 20 20
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2.01 | Komunikacja NW1 |NW1 |22,65 |3,00 68| 1,0 0 70
2.02 | Komunikacja NW1 |NW1 [49,92 |3,00| 150| 2,0| 6| 30| 180| 300| 270
2.03 | Pok. socj. NW1 |[NW1 |8,05 |3,00 24| 2,5 0| 60| 60
2.04 | Masaz NW3 [NW3 |7,78 |3,00 23| 2,6 0| 60| 60
2.05 | Kinezyterapia NW3 |NW3 |35,60 |3,00| 107| 4,2| 6|50| 300| 450| 450
2.06 | Magnetoterapia NW3 |NW3 |10,76 | 3,00 32| 3,7| 4|30| 120| 120| 120
2.07 | Lasery NW3 |NW3 |6,00 |3,00 18| 44| 2|30 60 80 80
2.08 | Elektroterapia NW3 |NW3 |27,60 |3,00 83| 3,6/ 6|30| 180| 300| 300
2.09 | Hydroterapia NW3 |NW3 |6,64 |3,00 20| 4,0| 2|30 60 80 80
2.10 |WC NW2 |NW2 (5,37 |3,00 16| 3,7 0| 60| 60
2.11 | Pom. gosp. NW2 |NW2 |3,50 |3,00 11| 2,9 0 30
2.12 |Szatnia NW2 |NW2 |5,75 |3,00 17| 4,1 0 70
2.13 | Przebieralnia NW1 |NW2 (4,20 |3,00 13| 5,6 0| 70
2.14 |WC NW2 |NW2 |4,88 |3,00 15| 5,5 0 80 80
2.15 | Sterylizatornia NW3 |NW3 4,35 |3,00 13| 5,4 o 70| 70
2.16 | Gab. stomatolog. NW3 |NW3 (19,12 | 3,00 57| 4,0 0| 230 230
2.17 | Magazyn NW1 |NW1 |8,25 |3,00 25| 1,2 0 30
2.18 | Gab. kardiol. NW3 [NW3 |17,80 | 3,00 53| 2,0 0| 105| 105
2.19 | Pok. soc;j. NW1 |NW1 (7,05 |3,00 21| 2,8 0| 60| 60
2.20 |Sala NW1 |NwW1 |30,10 |3,00| 90| 5,3|15|30| 450| 480| 480
2.21 | Dyrektor NW1 |NW1 (16,10 |3,00| 48| 1,2 0| 60| 60
2.22 | Komunikacja NW1 [NW1 |34,25|3,00| 103| 1,5 0| 150| 150
2.23 | Administracja NW1 |NW1 |10,17 | 3,00 31| 2,0| 2|30 60 60 60
2.24 | Administracja NW1 |NW1 |15,05 | 3,00 451 2,01 31|30 90| 90| 90
2.25 |WC NW2 |NW2 |3,66 |3,00 11| 6,4 0 70
2.26 | Gab. ginekolog. NW3 |NW3 | 18,38 | 3,00 55| 2,0 0| 110| 40
2.27 | Potozna NW3 |NW3 (9,60 |3,00 29| 2,4 0| 70| 70
2.28 | Archiwum NW1 |NW1 (8,45 |3,00 25| 2,8 o 70| 70
2.29 |WC NW2 |NW2 |4,50 |3,00 14| 5,2 0| 70| 70
2.30 | Serwerownia NW1 |NW1 |5,90 |3,00 18| 1,7 0 30 30
2.31 | Komunikacja NW1 |NW1 |40,30 |3,00| 121| 2,5| 8|30| 240| 300| 270




Kanaty wentylacyjne planuje sie z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l wg BN-70/8865-
05 i kotowych typu B/l oraz kanatéw elastycznych na podtgczeniach do kratek, ksztattki
wg. BN-70/8865-04. Podwieszenia wg. KB1-37.8(3). Potgczenia kotnierzowe nalezy
uszczelni¢ uszczelkami gumowymi. Miedzy kanatem, a konstrukcjg podtrzymujgca
nalezy stosowac¢ podktadki amortyzacyjne. Kanaty wentylacyjne bedg prowadzone pod
stropem pomieszczen w przestrzeni sufitdw podwieszanych lub obudowane. Jako wyloty
nawiewne i wywiewne zaprojektowano nawiewniki sufitowe ze skrzynkami rozpreznymi
oraz anemostaty.

Na wszystkich przejsciach kanatow wentylacyjnych przez stropy i sciany oddzielenia
pozarowego nalezy zamontowac klapy p.poz. wyposazone w sitownik ze sprezyng
zwrotna.

Oczyszczanie powietrza odbywac sie bedzie na filtrach wstepnych, ktore znajdujg sie na
nawiewach i wywiewach powietrza w centralach wentylacyjnych. W celu biezgcej kontroli
zanieczyszczenia filtrow nalezy zastosowac presostaty roznicowe do pomiaru spadku
ciSnienia powietrza przeptywajgcego przez filtr. Presostaty przy okreslonym
dopuszczalnym spadku ciSnienia sygnalizujg (sygnat elektryczny) o koniecznosci
wymiany filtra z powodu jego zabrudzenia. Regulacje wydajnosci powietrza na
poszczegdlnych nawiewnikach i kratkach zapewnia¢ bedg odpowiednio ustawione
przepustnice przy kratkach i nawiewnikach oraz regulatory przeptywu. Wielkosc
przeptywu powietrza przez nawiewniki i wywiewniki podano w cze$ci rysunkowej. Kanaty
wentylacyjne nalezy zaizolowac cieptochronnie np. ptytami z wetny mineralnej.

Centrale wentylacyjne wyposazone bedg w czerpnie i wyrzutnie dachowe.

System wentylacyjny zaprojektowano w systemie zmiennego wydatku powietrza. Zmiana
wydatku centrali realizowana bedzie w trybie automatycznym we wspétpracy
z regulatorami zmiennego wydatku na kanatach.

Centrala pracujgca w systemie zmiennych przeptywow regulowana jest przetwornikami
ciSnienia zamontowanym na kanatach nawiewnych i wyciggowych i sprzezona
z automatykg centrali. Wydatek powietrza w strefach bedzie zmieniany poprzez
regulatory zmiennego wydatku. Po stronie pomieszczen za regulatorami nalezy
zamontowac ttumiki.

7.2.Wykonanie wentylacji
Przewody wentylacyjne zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanej typu SPIRO
i kanatéw prostokgtnych z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty i ich uzbrojenie
tj. trojniki, tuki, kolana itp. zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowane;.
Przejscia przewoddéw przez Sciany zaizolowac¢ piankg poliuretanowa.
Kanaty montowac na wspornikach, wyposazonych w podktadki gumowe.
Kanaty w pomieszczeniach prowadzone w sufitach podwieszanych lub zostang
obudowane ptytami gipsowo-kartonowymi. Dopuszcza sie instalacje nawiewnikow,
wywiewnikow za pomocg przewodoéw typu FLEX.

Powietrze podlega obrébce w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz
wywiewnych, zlokalizowanych na dachu oraz w wentylatorni. Obrébka powietrza polega
na oczyszczeniu powietrza nastepnie podgrzaniu w okresie grzewczym lub ochtodzeniu
(latem) do zadanej temperatury oraz jego przettoczeniu siecig kanatow do
poszczegdlnych pomieszczeh. Powietrze wywiewane z pomieszczen siecig kanatow
wentylatorami wbudowanymi w centrale wywiewne. Obrébka powietrza jest w pefni
zautomatyzowana.

Ukfad wentylacji oparto na centralach z wymiennikiem wodnym oraz na bazie
wentylatorach dachowych wyciggowych — wyrzut powietrza.



Centrale went. dostarcza¢ bedg powietrze podgrzane (zima) lub chtodzone (lato) do
pomieszczen siecig kanatdw. Wyposazone w przepustnice, filtry powietrza, nagrzewnice
wodng, chtodnice freonowg, wentylator oraz ttumiki akustyczne. W zwigzku ze zmiennym
charakterem pracy ukfadu wentylacji — zmienne przeptywy w czasie centrale
wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w pomiar ciSnienia na nawiewie i wywiewie.
Automatyka centrali ma posiada¢ mozliwos¢ pracy ze statym cisnieniem w funkcji
zmiennego przeptywu oraz mozliwos¢ ustawienia przez uzytkownika oraz podczas
rozruchu wartos¢ cisnienia w przedziale 300-400Pa.

Przy montazu uktadu wentylacji mechanicznej nalezy zachowac odlegtosS¢ wyrzutni
minimum 3,0m od krawedzi dachu, minimalna odlegtos¢ czerpni do wyrzutni kolejnej
centrali wentylacyjnej wzgledem siebie min. 10,0m, odlegtos¢ czerpni od najblizszej
wywiewki kanalizacyjnej min. 6,0m.

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg kanatow wentylacyjnych
przebiegajgcych pod stropem, kanaty pionowe wyprowadzone na dach umieszczone
w specjalnie wyznaczonych do tego celu szachtach instalacyjnych.

Na kanatach, w strefach sufitow podwieszanych zamontowac¢ nawiewniki, wywiewniki,
zawory oraz w strefie bez stopow podwieszanych kratki nawiewne i wywiewne
o wydatkach pokazanych na rysunku szczegotowym.

Poziom mocy akustycznej z elementow nawiewnych i wywiewnych nie moze przekroczyc¢
30dB podczas pracy. Instalacja wykonana z przewodow stalowych z blachy stalowej
ocynkowanej typ A/l oraz przewodow typu Spiro. Kanaty prowadzone w budynku nalezy
zaizolowaC termicznie izolacjg z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej o grubosci minimum 30mm.

Kanaty prowadzone na dachu nalezy zaizolowac termicznie izolacjg z prefabrykowane;j
wetny mineralnej gr. 100mm w ptaszczu ochronnym ze stali ocynkowanej lub powlekane.
Na kanatach przy przejsciach przez strefy p.poz. montowac klapy przeciwpozarowe.
Zastosowac klapy z sitownikiem sterowane przez system SAP z pozycjonerem.
Zasilenie w ciepto z rozdzielacza znajdujgcego sie w kottowni — maszynowni.

Izolacja kanatéw prowadzonych na dachu budynku powinna posiada¢ odpornos¢
na promieniowanie UV oraz czynniki zewnetrzne. Przy centralach na dachu nalezy pod
stropem ostatniej kondygnacji zamontowac¢ zespoty pompowo-mieszajgce indywidualne
dla kazdej centrali wg schematu na rysunku szczegétowym.

W celu wyeliminowania zaktdécen w zakresach niskich napiec¢ np. prady btgdzgce nalezy
skalibrowaé kazdy regulator na zakres pracy 2-10V w stanie 0-2V regulator ma byc¢
otwarty w pozycji wartosci przeptywu minimalnego— wartos¢ 10V stanowi¢ ma wartos¢
100% wartosci obliczeniowej. Podczas pracy istnieje mozliwos¢ zmiany zakresow w
zaleznosci od sposobu eksploatowania danej strefy przez uzytkownika Regulatory maja
mie¢ dostep inspekcyjny poprzez kratki rewizyjne w celu umozliwienia dokonania
kalibracji oraz regulacji nastawy maksymailnej i minimalnej wartosci przeptywu.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bedg pod stropem pomieszczen. Nawiew powietrza
odbywaé sie bedzie za pomocg kratek nawiewnych umieszczonych pod stropem
pomieszczen. Wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kratek wywiewnych
umieszczonych takze pod stropem pomieszczeh. Zaréwno kratki nawiewne i jak i kratki
wyciggowe nalezy zamowi¢ wraz z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje ilosci
powietrza przeptywajgcego przez dany element sieci wentylacyjnej. W celu wyciszenia
uktadu projektuje sie ttumiki szumu w centrali wentylacyjne;.

Czerpnia zostata umieszczona na dachu. Wyrzutnia zostata zlokalizowana w odlegtosci
nie mniejszej niz 10metréw od czerpni powietrza central wentylacyjnych. Urzgdzenie to
powinno by¢ wyposazone w peten uktad automatyki zasilajgco-sterujgcej, zapewniajgcy
jego prawidtowg prace oraz mozliwos¢ utrzymania zadanych parametrow powietrza
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nawiewanego. Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac sie bedzie za
pomocg czujnikdw: kanatowego na nawiewie i kanatowego na wyciggu, odczytujgcego
usredniong temperature powietrza wycigganego z pomieszczen. Centrala ma pracowac
ze statym ciSnieniem przy zmiennym wydatku ilosci powietrza nawiewanego
I wywiewanego. W zwigzku z powyzszym nalezy wyposazy¢ centrale w pomiar cisnienia
na nawiewie i wywiewie. Nastawa wartosci cisnienia ma by¢ okreslona podczas rozruchu
i mozliwa do zmiany dla uzytkownika. W uktadzie tym nalezy przewidzie¢ kasetke
zdalnego sterowania, programator czasu pracy umozliwiajgcy cykliczne ,przewietrzanie”
pomieszczen w okresach nieuzytkowych. Rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg nalezy
zamontowaC w poblizu centrali wentylacyjnej lub w innym miejscu wskazanym przez
Inwestora. Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonywania instalacji, proponuje sie zamontowanie kasetki w portierni.

7.3.Montaz centrali wentylacyjnych
Centrale bedg zamontowane w przestrzeni poddasza budynku.
Centrale wentylacyjng ustawi¢ na konstrukcjach wsporczych zgodnie z wytycznymi
producenta.

7.4.Materiaty i izolacja termiczna kanatow
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej i przewodow
elastycznych.
Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996,
PN-B- 76002:1996, PNB- 03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okrgglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach
na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugiec
przewodow miedzy podporami.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewngtrz budynku nalezy izolowac termicznie matami
z wetny mineralnej grubosci min. 100 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed
wptywem czynnikow zewnetrznych blachg powlekang lub ocynkowana.
Kanaty wewnatrz budynku nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej
grubosci min. 30mm.

7.5.Wymagania dla podpor i zawiesi
Wszystkie podparcia powinny spetniaC wymagania warunkow technicznych. Rurociggi
majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chronic¢ zaréwno rury jak potagczone
Z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych. Wytrzymatosé
podpory zostata ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika
lub medium uzytego do prob, w oparciu o wiekszg wartosc¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen cieplinych.
Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdér o
wspoblnej wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane
bezposrednio na elementach podporowych. Nalezy unikaé opierania jednego ciggu rur
na drugim.
Kanaty nalezy tak podwiesi¢ by potgczenia miedzy przewodami znalazto sie w potowie
odlegtosci miedzy zawiesiami, a w przypadku kilku potgczen odlegtos¢ potaczenia od
zawiesia nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm

7.6.Uzbrojenie kanatléw wentylacyjnych
Zaprojektowano anemostaty i kratki wentylacyjne z mozliwoscig regulacji przeptywu
powietrza. Kanaty wentylacyjne bedg uzbrojone w przepustnice kanatowe, umozliwiajgce
regulacje strumienia powietrza.
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7.7.Automatyka

Centrale zaprojektowano z automatykg, zapewniajgcg utrzymanie zgdanych parametrow

powietrza.

W sktad automatyki pojedynczej centrali wchodzg nastepujgce elementy:

- sitownik przepustnicy powietrza Swiezego - otwiera te przepustnice po wigczeniu
wentylatora, zamyka po jego wytgczeniu;

- sitownik przepustnicy powietrza usuwanego;

- czujniki réznicy cisnien przed i za filtrami- sygnalizuje o stanie zanieczyszczenia filtra;

- czujniki roznicy cisnienia przed i za wentylatorem - sygnalizuje o zbyt niskim sprezu
wentylatora lub jego braku;

- zawoOr nagrzewnicy z sitownikiem elektrycznym regulacja przeptywu czynnika
grzewczego przez nagrzewnice;

- rozdzielnica zasilajgco - sterujgca, wyposazona w obwody sterowania oraz niezbedne
zabezpieczenia zwarcia i przecigzenia silnikdw wentylatorow, obwodu sterowania.

- Centrala pracujgca w systemie zmiennych przeplywéw regulowana jest
przetwornikami cisnienia zamontowanym na kanalach nawiewnych
I wyciggowych i sprzezona z automatyka centrali.

7.8.Wytyczne do automatyki
7.8.1. Rozdzielnice

Zaktada sie iz automatyke central wentylacyjnych zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta centrali wentylacyjnej.
Rozdzielnice automatyki nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej. Nalezy stosowac rozdzielnice metalowe, lakierowane, stojgce, o stopniu
ochrony IP54 z zamkiem na klucz systemowy. Rozdzielnice nalezy zwymiarowac z 20%
rezerwg ptyt montazowych. W rozdzielnicach stosowaé wentylatory sterowane
termostatem oraz otwory wentylacyjne zabezpieczone filtrami o odpowiednim IP. Kazda
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca powinna by¢ wyposazona w tatwo dostepny wytgcznik
gtdbwny oraz zabezpieczenie zwarciowe i przepieciowe. Rozdzielnice majg spetniac
wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Wewngtrz szaf sterowniczych nalezy
przewidzie¢ miejsce na dokumentacje powykonawczg. Elewacje rozdzielnicy w tym opisy
przetgcznikow, wskaznikow, itp. nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty (stosowanie naklejek
nie jest akceptowane). Na elewacji nalezy trwale zamontowaC schemat centrali
wentylacyjnej pokazujgcy podstawowe elementy sktadowe centrali (wentylatory, filtry,
zabezpieczenia, wymiennik, nagrzewnica, pompa obiegowa, zawédr ct., itp.) z
zastosowaniem diod sygnalizacyjnych praca/awaria. Nalezy stosowaé¢ przycisk ,test”
umozliwiajgcy sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania wskaznikow sygnalizacyjnych
(lampki, diody). Wymiarowanie, zasady ukfadania i zasady bezpieczenstwa dla kabli i
przewodow majg by¢ oparte o: przepisy bezpieczenstwa, zalecenia producenta kabli,
spadek napiecia przy rozruchu odbiornikdw, prgd zwarcia, nagrzewanie kabli,
temperature otoczenia. Podejscia kabli do odbiornikéw czy elementéw obiektowych majg
by¢ wykonane za pomocg rur instalacyjnych i peszla. Elementy automatyki (czujniki,
przetworniki, itp.) nalezy montowac i podigcza¢ w taki sposdb aby ewentualny ich
demontaz np. w celu kalibracji lub wymiany nie wigzat sie z uszkodzeniem sposobu
mocowania lub koniecznoscig kazdorazowego odtgczania okablowania.
Wszystkie elementy obiektowe automatyki oraz kable i przewody nalezy doktadnie i
trwale oznaczy¢ (stosowanie naklejek nie jest akceptowane).

7.8.2. Sterowniki
Nalezy przyjmowac sterowniki swobodnie programowalne z systemem operacyjnym
przechowywanym w nieulotnej pamieci. Program aplikacyjny i dane przechowywane w
nieulotnej pamieci lub w nieulotnej pamieci zapisywalnej FLASH celem umozliwienia

12



uzupetnien i zmian oprogramowania w trakcie uruchomienia. Dla regulatorow przyjmuje
sie protokot komunikacyjny. Kazdy sterownik ma by¢ wyposazony w wyswietlacz LCD i
port komunikacyjny umozliwiajgcy swobodne modyfikowanie wszystkich parametrow
regulacyjnych oraz swobodne wymuszanie wyjsC sterownika. Wyswietlacz nalezy
montowac na elewacji szafy sterowniczej na wysokosci umozliwiajgcej swobodng jego
obstuge (140-160cm od posadzki). Wyswietlacz sterownika ma umozliwiaé¢: odczyt i
zmiane przez operatorow Inwestora wartosci pomiarowych i statusow pracy
poszczegolnych urzgdzen, odczyt i potwierdzanie alarmoéw generowanych przez
sterowniki, dokonywanie niezbednych zmian wartosci zadanych oraz parametréw pracy,
modyfikacje programow czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych), zmiane czasu
i daty systemowej, wymuszenie stanow wyjS¢. Sterowniki i ewentualnie dodatkowe
moduty wejsé/wyjs¢ muszg mie¢ mozliwos¢é swobodnego rozmieszczenia ich na obiekcie
w celu optymalizacji sterowania i okablowania. System ma mie¢ mozliwosc¢ pozniejszej
swobodnej rozbudowy o kolejne elementy i funkcje. Kazdy ze sterownikdw ma
obejmowac wszystkie punkty wejscia/wyjscia niezbedne do realizacji przewidzianej dla
niego aplikacji, plus ewentualnie punkty zapasowe. Sterowniki muszg by¢é wyposazone
w funkcje tworzenia ,histogramu”. Sterowniki i dodatkowe moduty wejsé/wyjs¢ muszg byc
skonfigurowane w taki sposéb, aby wszystkie wejscia i wyjscia przynalezne do jednej
instalacji, a takze caty algorytm sterowania znajdowaty sie w jednym mikroprocesorze,
co zapewni niezalezng od sieci, oddzielng zamknietg petle bezposredniej regulacji
cyfrowej. Parametry elektryczne i wyskalowanie wejS¢ muszg odpowiada¢ parametrom
sygnatdw wyjsciowych zastosowanych czujnikow, przetwornikdw, sygnalizatoréw,
impulsatorow itp. Wyjscia cyfrowe majg by¢: przekaznikowe o obcigzalnosci stykow 230V
i 2A lub tyrystorowe o obcigzalnosci 0,5A 24V (zaleznie od potrzeb). Wyjscia analogowe
majg by¢ napieciowe 0-10V lub pragdowe 4..20mA. Wyjscia analogowe muszg posiadac¢
rozdzielczos¢ co najmniej jednego procenta zakresu pracy sterowanego urzgdzenia.
Aplikacja sterownika powinna zawiera¢ swobodnie definiowane zaleznosci programowe.
Sterownik musi posiada¢ wtasny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem zasilania
minimum 72 godziny. Czas kazdego sterownika w sieci ma by¢ zsynchronizowany
systemowo.

7.8.3. Aparatura obiektowa
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ odpowiednio dobrane do mozliwosci i wymogow
sterownika tak, aby przekazywanie sygnatow pomiarowych i sterujgcych odbywato sie
wiasciwie z odpowiednig doktadnoscig i bez zaktocen. Dopuszcza sie stosowanie
czujnikdw temperatury o standardowych charakterystykach oraz przetwornikow
aktywnych 0-10V. Zakres pomiarowy ma by¢ indywidualnie dobrany do wymogoéw
instalacji i zapewnic nalezytg doktadnos¢ odczytu wielkosci mierzonej. Zadajniki wartosci
zadanych muszg posiadac¢ pokretto zdalnej nastawy przekazywanej do sterownika jako
sygnat analogowy. Czujniki/przetworniki temperatury nalezy montowa¢ w kazdym
przypadku na kanatach nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i wyrzutowym oraz
bezposrednio za wymiennikiem obrotowym / komorg mieszania (przed nagrzewnicg).
Sygnalizatory roznicy cisnien (presostaty) potwierdzajgce prace wentylatorow oraz
sygnalizujgce zabrudzenie filtrow i zaszronienie powinny by¢ wysterowane od réznicy
ci$nien oraz mie¢ ustawialng wartosc¢ réznicy cisnien przetgczania. Zawory regulacyjne o
sr. DN5S0 i mniejsze mogg posiadac przytgcze gwintowane. Wszystkie zawory o wiekszej
Srednicy muszg mie¢ przytgcze kotnierzowe. Temperatura pracy powinna byé
odpowiednia do zastosowania, ciSnienie znamionowe PN16 lub wigksze. Sitowniki
zaworow regulacyjnych muszg by¢ przystosowane do pracy z zaworami regulacyjnymi w
aplikacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Sitowniki te muszg by¢ przystosowane do
wysterowania sygnatem 0...10V. Kazdy z nich musi by¢ wyposazony w pokretto
sterowania recznego. Stopien ochrony IP54 (zgodnie z DIN EN 60730). Zasilanie
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napieciem bezpiecznym 24V. Sitowniki muszg mie¢ mozliwos¢ dodatkowego
wyposazenia w wytgczniki krancowe i sygnat sprzezenia zwrotnego. Sitowniki
przepustnic muszg by¢ przystosowane do wspétpracy z dostepnymi powszechnie na
rynku przepustnicami w zastosowaniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Wysterowanie
sygnatem binarnym (dwustanowym) lub ciggtym 0...10V. Stopien ochrony IP54 (zgodnie
z DIN EN 60730). Sitownik te muszg by¢é wyposazone w sprezyne zwrotng i
zabezpieczone przed przecigzeniem i zablokowaniem w petnym zakresie pracy.
Wszystkie inne urzadzenia sterowane automatycznie sygnatem ciggtym, o ile nie
zaznaczono inaczej w szczegotowej specyfikacji, majg posiadac¢ sitowniki dostosowane
do obcigzenia z rezerwg mocy wystarczajgcg do prawidtowej pracy.

7.8.4. Wymagania ogolne

Ukfad regulacji temperatury powietrza ma umozliwiaC zmiane sterowania wg. statej

temperatury nawiewu lub statej temperatury wywiewu. System ma generowac

komunikaty ostrzegawcze i alarmowe przy przekroczeniu ustawialnych, granicznych
wartosci parametréw pracy instalacji wentylacyjnej (temperatury, cisnienia, itp.). Operator

Inwestora musi mie¢ mozliwos¢ wejscia do poziomu ,uzytkownika” i ,serwisowego”

sterownika oraz dokonywania zmian nastaw temperatury, limitdbw gérnego i dolnego

zakresu temperatur, statych catkowania i proporcjonalnosci, wydajnosci w cyklu |, Il bieg,
nastaw czasowych pracy instalacji, itp. Wszystkie silniki centrali wentylacyjnej muszg byc¢

zasilane poprzez przetwornice czestotliwosci. Sterowanie wydajnosci wentylatorow w

cyklu minimum dwu-biegowym dzienn/noc np. 100/50% wydajnosci. Dla wentylatoréw

sterowanych falownikowo nalezy montowa¢ wytagczniki serwisowe ze stykiem

wyprzedzajgcym. Na elewacjach szaf sterowniczych nalezy zamontowaé, podtgczy¢ i

trwale oznaczyC reczne przetgczniki:

e pracy centrali wentylacyjnej A/O/R: w trybie auto (wg ustawien kalendarza),
recznej (ciggta praca centrali) i wytgczonej ,O”

e pracy centrali wentylacyjnej w trybie dwubiegowym | bieg / 1l bieg

e pracy pompy obiegowej nagrzewnicy A/O/R w trybie auto (wg ustawien
kalendarza), recznej (ciggta praca pompy) i wytgczonej ,O”.

Poza w/w uktadami sterowania i zabezpieczenia nalezy zastosowac:

e Zabezpieczenie przed zamrozeniem nagrzewnicy gdzie w przypadku spadku
temperatury za nagrzewnicg ponizej wartosci zadanej ukfad powinien: lokalnie
przesterowaC¢ zawor 3-drogowy (100% otwarcia), wytaczy¢ silniki wentylatoréw
centrali, zamkngc¢ przepustnice i zatgczy¢ pompe obiegowg nagrzewnicy.

e Sygnalizacje zanieczyszczenia filtrow powietrza centrali.
e Sygnalizacje pracy, awarii oraz sprzezenia zatgczenia wentylatorow centrali.
Po zamontowaniu kompletnego systemu automatyki nalezy dokonac¢ jego konfiguraciji,
oprogramowania, uruchomienia oraz 72-godzinnego rozruchu. Zamawiajgcemu nalezy
przekaza¢ kompletng dokumentacje odbiorowg (dokumentacje powykonawcza,
deklaracje zgodnosci CE dla zamontowanego systemu automatyki oraz atesty, aprobaty,
deklaracje, DTR i instrukcje obstugi dla podzespotéw instalacji) wraz z kodami i hastami
zabezpieczajgcymi dla zamontowanego systemu i urzgdzen.

7.9.Wytyczne wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

o Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ odpowiedniej wielkosci otworéw rewizyjnych
dla umozliwienia czyszczenia instalacji

e Czerpnia powietrza wyposazona w odporng na korozje siatke ochronna o
maksymalnym wymiarze oczek 20 mmx 20 mm, mozliwg do zewnetrznego
czyszczenia mechanicznego.

e Wyrzutnie powietrza centrali wentylacyjnej nalezy zlokalizowac tak, aby dolna
krawedz otworu wylotowego znajdowata sie:
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- na wysokosci co najmniej 4 m powyzej poziomu terenu,

- w odlegtosci co najmniej 4,6 m od otworu wlotowego projektowanej czerpni
powietrza,

- w odlegtosci co najmniej 8,6 m od otworow wlotowych istniejgcych czerpni
powietrza.

8. Wytyczne prowadzenia rur przez przegrody budowlane

W miejscach przejsc¢ przewodow przez przegrody nie wykonywac potgczen rur.
Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach
ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diugosci
wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen pomiedzy zewnetrzng Sciang
przewodu a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Z uwagi ha ochrone przeciwpozarowg budynku na poziomie
piwnic w przejsciach przewoddéw palnych i niepalnych przez przegrody budowlane,
stanowigce granice stref pozarowych, nalezy stosowa¢ system ochrony
przeciwpozarowej w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej. Zgodnie
z wytycznymi ekspertyzy Rzeczoznawcy ds. ppoz. przepusty powinny mieC klase
odpornosci ogniowej przez sciany i strop REI 120.

Parametry stosowania zabezpieczenia przeciwpozarowego w postaci opaski
ogniochronnej i piany ogniochronnej:

- uszczelnienie rur palnych o srednicach do 160 mm;

- uszczelnianie rur niepalnych ostonietych izolacjg na bazie kauczuku syntetycznego
(np. Armaflex lub rownowazne);

- nie stosowac: poza licem $ciany/stropu;

- montaz: $ciana - dwie opaski wewnatrz, po jednej z kazdej strony Sciany, strop - jedna
opaska wewnatrz od spodu stropu.

Stosujgc opaske, w zaleznosci od $rednicy zabezpieczanej rury, rure owijac¢ jedno, dwu
lub trzykrotnie.

Dla rur kanalizacyjnych zaprojektowano przepusty na rurach kanalizacyjne o $rednicy
min. 110mm za pomocg otulin niepalnych Conlit f. Rockwool lub réwnowaznych.
z dodatkowym uszczelnieniem opaskami ognioochronnymi Firelit Unifox f. jw lub
rbwnowaznymi.

Wyroby sktadajgce sie na bierne zabezpieczenia przeciwpozarowe czyli opaski
ogniochronne skladajg sie z warstwy zewnetrznej, ktéra jest zamknietg torebkag
wykonang z folii z PCV o grubosci 0,75 mm i wypetnienia w postaci jednego albo kilku
elastycznych wktadoéw, peczniejgcych pod wptywem temperatury powyzej 140°C. Opaski
ogniochronne przeznaczone sg do uszczelniania w scianach betonowych/ Zzelbetowych,
murowanych z cegly ceramicznej petnej i z betonu komoérkowego oraz w stropach
zelbetowych przej$¢ pojedynczych rur ztworzywa sztucznego (PVC, PE lub PP)
o srednicy 50-160 mm,

Grubosci przegréd, przez ktére mogg byé przeprowadzane i uszczelniane opaskami
ogniochronnymi rury z tworzywa sztucznego powinny by¢ nie mniejsze niz:

* 120 mm — w przypadku $cian betonowych/zelbetowych,

* 150 mm — w przypadku scian z cegty petnej i betonu komdrkowego,

* 180 mm — w przypadku Scian stropow zelbetowych.

UWAGA:
— Catos$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt
Budowlano - Montazowych” cz.2 ,, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”
— Podlgczenia wszystkich zaprojektowanych wurzadzen dokona¢ zgodnie z DTR-kami,
zalaczonymi przy ich zakupie.
— Instalacje powinny by¢ uziemione.
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Wszystkie przytoczone w projekcie nazwy materialdéw 1 urzadzen oraz ich producentow,
nalezy traktowac¢ jedynie przykladowo — ich wybor zostanie dokonany przez Inwestora na
etapie realizacji.

Prace projektowe byly wykonywane przy zatozeniu, ze istniejace instalacje sg sprawne i nadajg
si¢ do dalszej eksploatacji, co wynika z inwentaryzacji, wizji lokalnej oraz opinii
przedstawicieli stuzb technicznych od strony zamawiajacego.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt
5z 2002r— ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji wentylacyjnych”.

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami montazu producentow.
Przy montazu wentylatorow nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowy kierunek przeptywu
powietrza.

Stwierdzenie braku klapy na granicy stref ppoz. na rysunku nie zwalnia Wykonawcy
Z obowiazku jej montazu, po konsultacji z Projektantem nalezy taka klape zamontowac.
Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w opisie winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do
rozstrzygnigcia problemu.

oprac.
mgr inz. M.Lasmanowicz
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