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SYMBOL

WYMIAR PRZEJŚCIA

WYMIAR ZEWNĘTRZNY

KOLOR

RYSUNEK

KONSTRUKCJA,
MATERIAŁ

ILOŚĆ

KIERUNEK OTWIERANIA

Dw4

90/210

80/205

DRZWI ŁAZIENKOWE  I WC 

L P

32

160/235

90+60/230

L P

-1

Dw5

276/300

90+60/220 + WITRYNA 59+67/300

DRZWI KLATKI SCHODOWEJ P. POŻ Z WITRYNĄ

L P

-2

Drzwi przeciwpożarowe z witryną. 

Okucia -stal satynowana.
Ościeżnica wykonana z aluminiowego profilu, w którym 
zamocowana jest obwiedniowa uszczelka gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

klasa odporności ogniowej- EI 60

Dw8Dw7

DRZWI DO SALI ODPRAW

160/235 + NAŚWIETLE 160/65

90+60/230

L P

-1

DRZWI WEWNĘTRZNE Z NAŚWIETLEM

Dw6

160/235

90+60/230

L P

-1

DRZWI WEWNĘTRZNE Z WITRYNĄ

276/300

90+60/205 + WITRYNA 116/300

L P

-2

Dw9

1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WEDŁUG WYTYCZNYCH DOSTAWCY SYSTEMU
2. PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY POBRAĆ Z BUDOWY

ZESTAWIENIE DRZWI- CZĘŚĆ II

FIX

FIX

FIX FIX

FIX FIX
FIX

FIX

Ościeżnice aluminiowe regulowane. Skrzydło pełne 
aluminiowe gładkie.
Kolor drzwi biały. Okucia -stal satynowana.
Ościeżnica wykonana z aluminiowego profilu, w 
którym zamocowana jest obwiedniowa uszczelka 
gumowa. Trzy zawiasy w skrzydle. Drzwi 
wewnętrzne do pomieszczeń mokrych, z otworami 
wentylacyjnymi o sumarycznym przekroju nie 
mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza.

Okucia -stal satynowana.
Ościeżnica wykonana z aluminiowego profilu, w 
którym zamocowana jest obwiedniowa uszczelka 
gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

Okucia -stal satynowana.
Ościeżnica wykonana z aluminiowego profilu, w 
którym zamocowana jest obwiedniowa uszczelka 
gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

Okucia -stal satynowana.
Ościeżnica wykonana z aluminiowego profilu, w którym 
zamocowana jest obwiedniowa uszczelka gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

Drzwi przeciwpożarowe z witryną. 

Okucia -stal satynowana.
Ościeżnica wykonana z aluminiowego profilu, w którym 
zamocowana jest obwiedniowa uszczelka gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

klasa odporności ogniowej- EI 60

Dw10 Dw11

FIX

DRZWI P.POŻ 

100/210

90/205

L P

12

Ościeżnice aluminiowe regulowane. 
Skrzydło pełne aluminiowe 
gładkie.Kolor drzwi biały. Okucia -stal 
satynowana.Ościeżnica wykonana z 
aluminiowego profilu, w którym 
zamocowana jest obwiedniowa 
uszczelka gumowa. 
Trzy zawiasy w skrzydle.

Klasa odporności ogniowej- EI 60

230/300

180/230+ WITRYNA 40/300

-

1

DRZWI WEWNĘTRZNE Z WITRYNĄ

Okucia -stal satynowana.
Ościeżnica wykonana z aluminiowego profilu, 
w którym zamocowana jest obwiedniowa 
uszczelka gumowa.
Trzy zawiasy w skrzydle.

DRZWI KLATKI SCHODOWEJ P. POŻ Z WITRYNĄ


