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3 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
= Nie dotyczy

4  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1.1  Ukfad konstrukcyjny budynku

Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek przekryty dachem
drewnianym dwuspadowym o kacie nachylenia potaci rownym 30°, w konstrukgji ptatwiowo-
kleszczowej. Strop nad parterem i pietrem zelbetowy typu Filigran, natomiast nad poddaszem
lekki jako sufit podwieszony mocowany do konstrukcji dachu. Posadowienie bezposrednie na
zelbetowej ptycie fundamentowe;.

4.1.2 Posadowienie budynku

4.1.2.1  Warunki geotechniczne

Posadowienie - budynek nalezy do | kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe zostaty
okreslone jako proste. Fundamenty beda spoczywac na warstwie rodzimych gruntéw.
Gtebokos¢ przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020, przyjeto hz=1,00m.

4.1.2.2 Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty w postaci ptyty fundamentowej zelbetowej. Fundamenty nalezy
wykona¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10 cm.

4123 Sciany fundamentowe
Zaprojektowano jako zelbetowe. Sciany izolowane warstwa styropianu XPS i izolowane
od wptywu wilgoci izolacja przeciwwodna i folig kubetkowa.

411  Sciany konstrukcyjne

4.1.1.1 Sciany konstrukcyjne zewnetrzne

Sciany konstrukcyjne wykonaé z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej termoizolacyjnej marki 5MPa, ocieplenie od zewnatrz styropianem grubosci
20 cm metodg lekkg mokra.

4112 Sciany konstrukcyjne wewnetrzne
Sciany konstrukcyjne wykonaé z bloczkéw silikatowych o grubosci 24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej marki 5SMPa.

412 Sciany dziatowe

Scianki dziatowe parteru, pietra oraz poddasza o grubosci 12 cm z bloczkéw silikatowych
na zaprawie cienkowarstwowej marki 3MPa.

413 Stropy

Strop prefabrykowany typu filigran gr 20cm wykonany wg projektu technicznego.
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414 Wience

Wience scian zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie
konstrukcyjnie podtuznie. Szerokos¢ wiencédw réwna szerokosci muréw. Wszystkie sciany
konstrukcyjne spig¢ obwodowo wiehcami na poziomie stropow.

4.1.5 Rdzenie i stupy zelbetowe
Rdzenie zelbetowe monolityczne wylewane na budowie z betonu C20/25. Zbrojenie
konstrukcyjnie podtuznie.

4.1.6 Nadproza i stupy zelbetowe

Nadproza prefabrykowane typu L19 oraz zelbetowe monolityczne wylewane na budowie
z betonu C20/25. Zbrojenie konstrukcyjnie podtuznie. Szeroko$¢ nadprozy rowna szerokosci
murow.

4.1.7 Konstrukcja dachowa

Dach  dwuspadowy, o kacie nachylenia 30°. Dach zostat zaprojektowany
w konstrukgji ptatwiowo-krokwiowej. Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna
iglastego klasy C27 (Swierkowego lub sosnowego bez sekow o wilgotnosci 10-15%).
Konstrukcja drewniana: krokwie o przekroju 8x20cm, kleszcze 2x8x18cm, ptatwie 14x20cm,
murfaty 14x14cm. Elementy konstrukcji wiezby nalezy zabezpieczy¢ preparatami
antyplesniowymi i grzybobodjczymi lub réwnorzednymi impregnatami jednoczes$nie
obnizajacymi palnos¢ materiatu, np. trzykrotnie preparatami zblizonymi wiasciwosciami do
Intox-S oraz trzykrotnie preparatem Fobos.

4.1.8 Wykonczenie wewnetrzne budynku
4.1.8.1 Tynkii oktadziny wewnetrzne
Sciany i sufity w pomieszczeniach: tynk cementowo-wapienny kat Ill.

4.1.8.2 Posadzki

Posadzki w pomieszczeniach wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem.

4.1.8.3 Sufity
Tynki cementowo-wapienne kat Il lub jako podwieszone sufity z ptyty gipsowo-kartonowych,
konstrukcja stalowa ocynkowana, ptyty wodoodporne.

4.1.84 Roboty malarskie
Powierzchnie $cian wewnetrznych i sufitow malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnym.

4.1.8.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi do pomieszczen ptycinowe o konstrukcji drewnianej z wypetnieniem z ptyty wiérowe;j.
Okleina drewnopodobna. Skrzydta petne, rozwierane. Drzwi do tazienki wyposazone w kratki
wentylacyjne w dolnej czesci drzwi o powierzchni 220cm?,

Przed zamowieniem kompletu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary wszystkich otworow na
budowie.
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4.1.8.6 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne — kamienne lub PCV.

419  Wykonczenie zewnetrzne budynku
4.1.9.1  Tynkii oktadziny
Oktadziny zewnetrzne nalezy wykonac zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej projektu.

4.19.2 Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa szklona szybami o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9
W/m2K i dzwiekochtonnosci min. 32dB, w skrzydtach okiennych rozwieralno — uchylnych
z blokada obrotu klamki oraz uszczelkami EPDM gwarantujagcymi prawidtowa infiltracje
powietrza, odporne na dziatanie niskich temperatur i promieni UV. Konstrukcja okien powinna
umozliwia¢ ich rozszczelnienie. Wbudowywane okna nalezy wyposazy¢é w nawiewniki
higrosterowane umozliwiajace naptyw swiezego powietrza do pomieszczen przy zamknietych
oknach dotyczy to w szczegdlnosci pomieszczen kuchennych oraz tazienek. Okna i drzwi
balkonowe z okapnikami rynnowymi oraz wyposazone w system anty wywazeniowy - okucia
z bolcami, klamki antywywazeniowe. Okna nalezy montowac¢ w otworach okiennych zgodnie z
instrukcja producenta. Wneki okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem grubosci 4cm.

Przed zaméwieniem kompletu stolarki nalezy sprawdzisz wymiary wszystkich otworow
na budowie.

Dopuszcza sie wykonanie stolarki okiennej z materiatéw innych niz wskazanych na wstepie, po
uzgodnieniu z inwestorem. Stolarka z minimalng gwarancja pieciu lat.

4193 Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne — aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,1 W/(m2-K).

Przed zamoéwieniem kompletu stolarki nalezy sprawdzisz wymiary wszystkich otworow
na budowie.

4194 Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o spadku 10%
z kapinosem.

4.19.5 Pokrycie dachowe
Blacha na rabek w kolorze grafitowym. Dostep kominiarski na dach przez wytaz dachowy,
dojscia tawami kominiarskimi do stref kominow.

4.19.6 Obrdébki blacharskie oraz odwodnienie dachu
Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;.
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5 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

5.1 Podstawa opracowania

[WT] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),
[OPB] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zmianami).

[PZW] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030) dalej oznaczany jako [PZW].

[UPB] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2015 poz. 2117).

[DW] - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002);

5.2 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy* 556,25 m?

Wysokos¢ budynku (wg §6 [WT]) 10,92 m

Kubatura brutto (tacznie z wiatg) 5500m?

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Liczba kondygnacji podziemnych brak

Grupa wysokosci N - budynek niski dwukondygnacyjny

*z powierzchni zabudowy oraz powierzchni netto wytgczono wydzielone powierzchnie pod
wiatg oznaczone na rzucie jako pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi i bedace
pomieszczeniami w rozumieniu przepisow pozarowych

5.3 Odlegtosc od obiektow sasiadujacych

Przedmiotowy budynek jest obiektem wolnostojagcym. Zachowana jest wymagana przepisami
minimalna odlegtos¢ 8 m miedzy zewnetrznymi Scianami budynkéw niebedacymi Scianami
oddzielenia przeciwpozarowego od innych budynkéw, a Sciana zewnetrzna sasiedniego
budynku jest rozprzestrzeniajaca ogien (okreslona w §271.1 i 2 [WT]).

54 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie dotyczy.
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5.5 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy czesci budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi — ZL.

5.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe o0séb w poszczegolnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji

Obiekt przeznaczony na przychodnie. Liczba oséb jednoczesnie przebywajacych w

przychodni nie przekracza 50.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, zgodnie z §209.2 [WT], dla budynku

przyjeto kategorie zagrozenia ludzi ZLIII.

5.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.

5.8 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi w catosci jedna strefe pozarowa. Na poziomie parteru zlokalizowano
pomieszczenie kottowni gazowej, wydzielone Scianami stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI60, zamkniete przeszklonymi drzwiami zewnetrznymi.

59 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z §212.2 [WT] dla budynku kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl o trzech kondygnacjach
nadziemnych wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C".
W zwigzku z wymagana klasg odpornosci pozarowej, poszczegolne elementy budowlane
projektuje sie jako posiadajace nastepujaca klase odpornosci ogniowej (§216.1 [WT]):

= gtéwna konstrukcja nosna — R 60,

» konstrukcja nosna dachu - R 15,

= strop — REl 60,

= S$ciana zewnetrzna - El 30,

= S$ciana wewnetrzna - EI15

= przekrycie dachu — RE15.
Dopuszcza sie zastosowanie alternatywnych rozwigzan dla opisanych wyzej przegrod
i zabezpieczen pod warunkiem zapewnienia nie gorszych klas odpornosci pozarowej. Wszystkie
elementy z ktérych wykonany jest budynek zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO).

5.10 Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

= Z wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona bedzie mozliwosc¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélne;j.
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= Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne beda zamykane drzwiami.

» Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi wiecej niz przez trzy pomieszczenia.

= Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ 2,2m bez lokalnych obnizen
ponizej wymaganej wysokosci 2,2m

» Dilugosc¢ dojscia ewakuacyjnego po poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza 20 m,

= Budynek skomunikowany pionowo, wydzielong pozarowo, obudowang, zamykang drzwiami
El 30 i oddymiang klatka schodows,

» Drzwi stanowigce wyjscia z pomieszczen zaprojektowano jako posiadajace min 0,9m
w Swietle oscieznicy,

= Oznakowanie budynku znakami ewakuacji i ochrony przeciwpozarowej zgodnie z PN.

5.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

5.11.1 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
nalezy odpowiednio oznakowac.

5.11.2 Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia. Odlegtos¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i
przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne
elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzagdzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugosc nie wiekszg niz 4m, przy czym nie powinny by¢
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

5.11.3 Instalacja odgromowa
Budynek projektuje sie jako objety podstawowa ochrong odgromowa.

5.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegdlnosci: instalacji
sygnalizacyjno—alarmowych, statych i potstatych urzadzen gasniczych, instalagji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzagdzen oddymiajacych

Przewiduje sie wyposazenie obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz awaryjne

oswietlenie ewakuacyjne spetniajgce wymagania PN-EN-1838:2013. Projektuje sie réwniez

przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzgdzenie stuzace do usuwania dymu, w sktad

ktorego beda wchodzi¢ centrala oddymiania, okna oddymiajace, czujki dymu, przyciski

oddymiania i sitownik otwierajacy drzwi zewnetrzne jako otwor napowietrzajacy.
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5.13 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §32 ust.1 i ust.2 [OPB] strefy pozarowe zakwalifikowane
do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, powinny by¢ wyposazone w gasnice.

Zgodnie z wymaganiami podanymi w §32 ust.3 [OPB] jedna jednostka masy srodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde rozpoczete 100 m?
powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym przy
zachowaniu odlegtosci do gasnicy nie przekraczajacej 30 m z kazdego miejsca w obiekcie.
Przewiduje sie trzy gasnice typu A, B, C o masie srodka gasniczego wynoszacej 4 kg kazda.

5.14 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wystepuje obowigzek zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow w
ioéci 20 dm?/s, z co najmniej dwdch hydrantéw zewnetrznych (budynek o kubaturze brutto
ponad 5000 m® i o powierzchni wewnetrznej do 1000 m? potozony na terenie jednostki
osadniczej - § 5.1.1[PZW]).

Istniejace hydranty zapewniajgce wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 0znaczono na
planszy zagospodarowania terenu.

5.15 Drogi pozarowe

Budynek jako trzykondygnacyjny, zaliczony do kategorii zagroznia ludzi ZL Ill, o powierzchni strefy
pozarowej do 1000 m? nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Uwzgledniajgc wymagania §
12 ust. 7 [PZW] zapewniono utwardzone dojscie o dtugosci do 30 m i szerokosci minimum 1,5 m,
taczace droge pozarowg z wejsciem do budynku.

6 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
6.1 Budynek oceniany

e Rodzaj budynku: budynek uzytecznosci publicznej
e  Adres budynku: dz. Nr 870, obreb Dywity, gm. Dywity
e Catosc¢/czes¢ budynku: catos¢
e Rok rozpoczecia budowy/oddania do uzytkowania: 2021/2022
e Rok budowy instalacji: 2021

e Liczba lokali uzytkowych: 0
e Powierzchnia uzytkowa (A): 907,82 m?
e Cel wykonania charakterystyki: budynek projektowany

6.2 Stwierdzenie spetnienia wymagan WT2021

e Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP)
Budynek oceniany 90,7 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2021 190,0 kWh/(m?rok)
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6.3 Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku
e Przeznaczenie budynku:

e Liczba kondygnacji:

e Powierzchnia uzytkowa budynku ogrzewana:

e Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze (Ay):
e Normalne temperatury eksploatacyjne:
pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi:
pomieszczenia przeznaczone do rozbierania:

e Podziat powierzchni uzytkowej:

e Kubatura budynku:

e Liczba uzytkownikéw:

e Ostona budynku:

¢ Instalacja ogrzewania:

¢ Instalacja wentylagji:

¢ Instalacja chtodzenia:

¢ Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowe;:

6.4 Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
e Podtoga na gruncie

e Sciana zewnetrzna

e Dach i strop nad poddaszem

o Okna zewnetrzne

o Drzwi zewnetrzne

6.5 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewcze;j:

uzytecznosci publicznej
3

907,82 m?

907,82 m?

zima t,=20°C, lato t=20°C
zima t,=24°C, lato t=24°C
uzytecznosci publiznej
5500,0 m?

do 50 oséb

ocieplony

tak, kociot na gaz

tak, mechaniczna

nie dotyczy

tak

U = 0,198 W/(m>K)
U = 0,235 W/(m*K)
U = 0,173 W/(m*K)
U = 0,900 W/(m*K)
U = 1,100 W/(m*K)

a. Nosnik energii koncowej — olej opatowy— wspotczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej

wi na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii do budynku: w; = 1,1.

b. Instalacja centralnego ogrzewania

e sprawnosc regulacji i wykorzystania ciepta

e sprawnos¢ przesytu ciepta

e sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta w systemie ogrzewczym
e sprawnos$¢ wytwarzania ciepta

c. Instalacja cieptej wody uzytkowej

e sprawnos$¢ wytwarzania cieptfa (dla przygotowania c. w. u.)
e sprawnos$¢ przesytu c. w. u.

e sprawnos¢ akumulacji ciepta w systemie c. w. u.

e Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania

e temperatura c. w. u. na wyjsciu z zaworu czerpalnego

NHe = 0,82
NHd = 0,96
Nus = 1,00
NHg = 0,65
Nwg = 0,65
Nnwd = 0,60
Nws = 0,85
nwe = 1,00

55°C
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6.6 Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 90,70
kWh/(m?rok)
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