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1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest :PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWY BUDYNKU SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKLADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W DYWITACH NA DZ. NR 870, OBREB DYWITY, GMINA
DYWITY, POWIAT OLSZTYNSKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
Niniejsze opracowanie obejmuje uktad zasilania od rozdzielni glownej szkoty oraz

instalacje elektryczne wewngtrzne rozbudowywanej czesci.

1.1 Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie nastgpujacych zalozen

1 dokumentow:

zalozenia 1 wymagania Inwestora;

- uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng, konstrukcyjng i sanitarna;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane”, Dz. U. poz. 1202 z 2018 z p6z-
niejszymi zmianami;

- warunki ochrony przeciwpozarowej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz.1422 z dnia 18 wrzesnia 2015r.) wraz ze zmianami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2017 poz. 2285);

- normy PN-E, PN-IEC, oraz zasady wiedzy techniczne;.

1.2 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem,;

e rozdzielnice elektryczne

e instalacje gniazd wtykowych

e instalacj¢ o$§wietlenia

e instalacje wyré6wnawcza

e instalacj¢ odgromowa

e instalacja nisko prgdowe (LAN, CCTV, KD)

e instalacja oddymiania klatki schodowej



W sktad opracowania wchodzi

e opis instalacji i zasilania elektroenergetycznego

opis standardow wykonania instalacji
e oszacowanie mocy zapotrzebowanej

schemat zasilania

rozplanowanie podstawowych urzadzen wyposazenia obiektu
W zakres opracowania nie wchodzi cz¢$¢ zasilania zewngtrznego Zaktadu

Energetycznego.

2 Zasilanie obiektu w energie elektryczna

2.1 Podstawowe parametry systemu zasilania.

Dla budynku ustalone sg nast¢pujace parametry sieci zasilajace;j:

e Napiecie zasilania 0.4/0.23 kV

o  Wspdlczynnik mocy tgp < 0.4

Sie¢ zewnetrzna TN-C

2.2 Oszacowanie mocy.

Moc zapotrzebowana Ps =39 kW, Is=60,5 A ,tg 9 <04
Oszacowana moc zapotrzebowana wynosi 39 kW. Dobrany kabel zasilajagcy ma

mozliwos$¢ przesta¢ 60kW, dobrany jest wiec z zapasem.

2.3 Zasilanie i pomiar energii.

Obiekt przychodni zasilany bedzie ze ztacza kablowego z pomiarem bezposrednim.
Z1acze zlokalizowane na granicy planowanej inwestycji.

Ze ztacza kablowego bedzie poprowadzona wlz YKY 4x35mm2, ktéra zasili rozdzielnice
RG. Przewdd nalezy uktada¢ w rurze PCV 160 podtynkowo , pod fawami w rurze stalowej

, pod wylewka w rurze ochronnej SRS fi 100.

3 Rozdzielnice elektryczne
Projektuje si¢, rozdzielnice RG i1 RP., jako natynkowe w wydzielonych wnekach budowla-

nych. Rozdzielnica RG begdzie wyposazona w wylacznik glowny Za wyltacznikiem beda
ochronniki przeciwprzepigciowe typu T1 i T2 , wskaznik LED obecno$ci faz i aparaty za-
bezpieczen i sterowania instalacjg. Rozdzielnice beda mialy wydzielone sekcje do zasila-
nia gniazdek 230V oswietlenia itp. Projektuje si¢ zastosowacé aparaty modutowe na szyne

TH35 . Rozdzielnice w obudowie IP20 z wyjatkiem RK- IP65.



4 Instalacje elektryczne
Projektuje si¢ :

e instalacje osSwietleniowg, gniazd wtykowych

e instalacj¢ uziemien, polaczen wyréwnawczych i ochrony odgromowe;j

4.1 Wytyczne instalacyjne

1 — Na drogach ewakuacyjnych stosowaé przewody Klasy(B2ca)

2 — Po za drogami ewakuacja stosowac przewody typu Klasy (Dca)

2 - W obwodach 230V / 400V stosowac przewody z zyla ochronna.

3 - W obwodach gniazd wtyczkowych stosowac tylko gniazda ze stykiem ochronnym. Sto-
sowac przewod 3%2,5 mm?2.

3 - W obwodach oswietlenia stosowa¢ przewod 3/4x1,5 mm?2.

5- Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

4.2 Sposob ukladania przewodow:

W czesci socjalnej przewody instalacji oswietlenia 1 gniazd wtykowych ogo6lnych uktadaé
podtynkowo, w sufitach i $cianach, osprzet podtynkowy IP 20, w poblizu miejsc narazo-
nych na bryzgi wody min. [P44. Do prowadzenia przewodoéw wykorzystywa¢ miejsce nad
sufitem podwieszanym uktadajac tam gdzie to mozliwie w korytach elektrycznych. Puszki
do osprzetu podtynkowego powinny by¢ odpowiednie do warunkéw w miejscu instalowa-
nia; Glebokos$¢ puszek powinna zapewni¢ wygodne potaczenie doprowadzonych przewo-
dow.

Przebicie w stropie uszczelni¢ ogniowo oraz przepusty w S$cianach . Doktadniejsze
wskazdwki uszczelnien ppoz w punkcie ,,ochrona przeciwpozarowa“ opisu.

W obrebie kotlowni przewody uktada¢ podtynkowo, w rurkach ochronnych na uchwytach

1 w korytach kablowych. Osprzet natynkowy IP 44.

4.3 Instalacja oswietlenia

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodem 3/4 x 1,5 mm’ prowadzonym p/t lub na

korytach .

4.4 OSwietlenie awaryjne

Instalacje o$wietleniowe wykona¢ przewodem 3/4 x 1,5 mm2 prowadzonym p/t .

Projektuje si¢ zastosowanie opraw os$wietlenia awaryjnego z wlasnym zasilaniem



awaryjnym. Nat¢zenie oswietlenia drogi ewakuacyjnej (pas o szer. Im) powinno wynosi¢
nie mniej niz 1Ix, a przy punktach pierwszej pomocy oraz urzadzeniach ppoz. nie
bedacych na drodze ewakuacji, nie mniej niz 5Ix.. Czas wlaczenia oswietlenia
ewakuacyjnego po zaniku o$wietlenia podstawowego powinien by¢ mniejszy niz 2
sekundy. Droga ewakuacji bedzie oznakowana podswietlanymi i fluorescencyjnymi
znakami informacyjnymi. Zastosowa¢ oprawy indywidualne LED z wbudowanymi

akumulatorami. Oprawy te powinny posiada¢ atest CNBOP i mie¢ funkcje autotestu.

4.5 Instalacja gniazd wtykowych 230V.

Calos¢ instalacji gniazd wtykowych bedzie wykonywana przewodem typu 3 x 2,5 mm?2.
W pomieszczeniach sanitarnych projektuje si¢ gniazda wtykowe hermetyczne z bolcem
ochronnym, IP44, montowane na wys 1,2 m od podlogi . W pozostatych pomieszczeniach
gniazda wtykowe z bolcem ochronnym, IP20 montowane na wys. 0,2 m od podtogi. Wyso-
kos$ci instalacji osprzetu moga zosta¢ zmienione w fazie wykonawczej lub na budowie w

porozumieniem z inwestorem.

4.6 Instalacja silowa

Projektuje sie wydzielone obwody do zasilania urzadzen technologicznych. Z linii tréjfa-
zowej zasilone beda rowniez wszystkie odbiorniki \ instalacji ogrzewania wymagajace ta-
kiego zasilania. Potgczenia elektryczne odbiornikéw 3 fazowych beda wykonane przewo-

dem pigciozylowym.

4.7 Instalacja fotowoltaiczna

Projekt przewiduje wyprowadzenie rury PCV fi60 na dach na ew przyszig instalacji
paneli fotowoltaicznych na potudniowej potaci dachu, energia elektryczna bedzie
zuzywana na potrzeby biezace budynku natomiast jej nadmiar bedzie wysytany do

sieci elektrycznej(konieczna bedzie wymiana licznika energii na dwu kierunkowy) .

4.8 Instalacja polaczen wyréwnawczych i uziemienia.

Wykona¢ potaczenie szyny ochronnej kazdej rozdzielnicy elektrycznej, metalowych rur,
urzadzen, oraz wszystkich pozostatych stalych konstrukcji metalowych mogacych znalez¢
si¢ pod napigciem, z uziomem szpilkowym. Szyne¢ potaczen wyro6wnawczych/uziemiajaca
GSW umiesci¢ obok rozdzielnicy RG. Szyne PE kazdej rozdzielnicy potaczy¢ z szyna

GSW przewodem LgYzo 35mm2 . W kottowni wykona¢ lokalne szyny wyrownawcze.



Podlaczy¢ do szyn potaczen wyréwnawczych wszystkie metalowe masy, ktére moga zna-

lez¢ si¢ pod napigciem przewodem DYzo 6 mm?2.

4.9 Instalacje elektryczne i sterowanie .

Dzwig osobowy.

W wypadku wylaczenia napigcia zasilajacego, kabiny powinny zjecha¢ na najblizszy po-
ziom 1 mie¢ umozliwione otwieranie drzwi. Zaprojektowano potaczenie dzwigu linig tele-

foniczng z serwisem.

4.10 Instalacje elektryczne zewnetrzne.

W obiekcie zaprojektowano o$wietlenie zewnetrzne drog wewnetrznych w  obrebie
inwestycji 1 chodnikow w oparciu o latarnie parkowe i1 stupki o$wietleniowe. Sterowanie
realizowane bedzie zegarem astronomicznym i rgcznie. Korpus stupa latarni uziemic, nie
taczy¢ z zaciskiem PE ztacza stupowego.

Instalacja wewnatrz stupa ma by¢ izolowana od niego.

4.11 Instalacje niskopradowe

Stosowac¢ kable i przewody minimum klasy B2ca wedlug klasyfikacji CPR.

Wykonawstwo i1 odbior

Przed przekazaniem wszystkich systemow stabopragdowych do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zleceniodawcy:

 dokumentacje powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa

» protokoty uruchomienia i préb odbiorczych

sprotokoly pomiaréw elektrycznych

Kable miedziane minimalnie U/FTP kategoria 64,

Gniazda minimalnie FTP RJ45 kat.64

Uwagi koncowe

* Wszelkie uzasadnione zmiany, ktore wykonawca chcialby wprowadzi¢ do projektu (na
etapie wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu.

» Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w

szczegblnosci przestrzegac przepisow BHP,



» Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak
aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

* Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatagczonym opisie tech-
nicznym do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do uzyska-
nia dobrego rezultatu koncowego. Wszelkie niezgodnos$ci, ewentualne braki lub niezgod-
nosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji stabopradowych nalezy uzgadniaé

z Inwestorem oraz Projektantem.

4.12 Instalacja kontroli dostepu

W budynku Przychodni zaprojektowano system kontroli dostgpu SAKO oparty na
sterownikach EOS. Systemem kontroli dost¢pu zostang objete wejscia do gabinetow,
pomieszczen socjalnych. Pomieszczenia objete systemem zostaty przedstawione na rzutach
zataczonych do dokumentacji.

Wszystkie przejscia kontroli dostgpu beda przejsciami jednostronnymi z otwieraniem
klamka od wewnatrz pomieszczenia. W zwigzku z tym wszystkie drzwi objete systemem
kontroli dostgpu muszg zosta¢ dostarczone przez wykonawce stolarki z ryglami
elektromagnetycznymi rewersyjnymi zasilanymi 12V DC z maksymalnym poborem pradu
przez rygiel 300mA.

Z uwagi na otwieranie drzwi systemu KD klamka od wewnatrz nie ma potrzeby stosowa-
nia przyciskow ewakuacyjnych zwalniania awaryjnego przej$cia. Wyjatek stanowia przej-
$cia KD do czesci socjalnej w korytarzu 1/25 1 komunikacji 2/22 oraz §luzy 1/26 gdzie
przejscia te sg zlokalizowane na drogach ewakuacyjnych.

Architektura proponowanego rozwigzania:

Glowny trzon rozwigzania instalacji systemu KD zostal oparty na wykorzystaniu
sterownikow (sterownik EOS 8 czytnikdéw) wraz z modulami rozszerzen. Pojedynczy
kontroler umozliwia sterowanie 4 pojedynczymi przejSciami KD, a z modutem
rozszerzenia wejs¢ Wiegand do 4 przejs¢ KD podwdjnych. Dzigki modutowej budowie w
prosty sposob mozna rozszerzy¢ mozliwosci kontrolera bez potrzeby instalowania
dodatkowego okablowania. Kontrolery mozna rozbudowac o nastgpujace moduty:

a. modul rozszerzenia 4 magistral Wiegand

b. modut rozszerzenia 8 lub 12 przekaznikow



Kontroler maksymalnie obstuguje do 16 urzadzen na magistrali wewnetrznej BUS.
Sterowniki te zostang rozmieszczone w szafkach zlokalizowanych na kazdym pietrze. Z
szafek bedzie rozprowadzone okablowanie do kazdych drzwi objetych kontrolg dostepu w
celu podlaczenia czytnikow, kontaktronoéw, elektrozamkow. Sterowniki, do wymiany
informacji pomig¢dzy sobg lub do komunikacji z systemem wykorzystuja protokot TCP/IP.

Do systemu kontroli dostepu nalezy zastosowac czytniki Mifare/DESFire IDESCO 8CD
2.0 w wersji SLIM.

Cechy funkcjonalne sterownikow KD

Sterowniki sg przeznaczone do instalacji od jednego do o$miu czytnikow w zaleznosci
od zastosowania modutow rozszerzen.

Kontroler w maksymalnej konfiguracji moze obstuzy¢:

e 12 wejs$¢ parametryzowanych,
e 4 wyjscia dla rygli lub zwor zasilanych z plyty gléwnej lub zasilacza zewnetrznego,
e podiaczenie 8 czytnikow Wiegand

Kontroler ma potaczenie z oprogramowaniem zarzadczym poprzez sie¢ Ethernet.
Wbudowana karta sieciowa 10/100M oferuje bardzo szybkie wystanie informacji z
oprogramowania zarzadczego do kontrolera. Ponadto po zaniku potaczenia sieciowego
kontroler moze nadal pracowac (tryb offline).

Wbudowany zestaw magistral umozliwia takze jeszcze wigksze rozbudowanie systemu.
Wykorzystujac magistralg RS485 mozna rozbudowa¢ dodatkowo system o inteligentne
czytniki. Kontroler standardowo wpiera transmisje szyfrowang pomig¢dzy nim a
czytnikiem. Mozliwie sposoby szyfrowania to:

e OSDP,
e OSDP v2,
e RS-485 with AES,

Uzycie szyfrowanej transmisji pomiedzy czytnikiem a samym kontrolerem praktycznie
eliminuje mozliwo$¢ sklonowania numeru identyfikatora przyktadanego do czytnika.
Maksymalna mozliwa ilo$¢ podpietych urzadzen do magistrali RS485 to 16.

Dodatkowo kontrolery EOS oferuja mozliwo$¢ komunikacji pomigdzy urzadzeniami
tego samego typu tj. kontroler-kontroler za posrednictwem magistrali GMP.WIRE.
Magistrala ta sprawdza si¢ idealnie w przypadku gdy do kontrolera nie moze zostac
doprowadzony przewod sieciowy Ethernet. Magistrala WIRE wykorzystuje transmisje
r6znicowy dzigki czemu do jej instalacji potrzebne sa tylko dwa przewody. Umozliwia ona

w pelni przesytanie informacji do kontrolera, a takze raportowanie zdarzen zaistnialtych na



kontrolerze do oprogramowania zarzadczego. Komunikacja za pomocg tej magistrali jest
szyfrowana, dzieki czemu informacje przesytane pomigdzy kontrolerami sg w peni
bezpieczne.

Przy pomocy tych sterownikow mozemy zrealizowa¢ system kontroli dostgpu zarowno
z drzwiami kontrolowanymi jednostronnie jak réwniez z drzwiami wymagajacymi
dwustronnej kontroli. Zasilanie czytnikéw odbywa si¢ bezposrednio ze sterownika.
Czytniki sg =zasilane napigciem 12VDC. Do zasilania elektrozaczepow lub zwor
elektromagnetycznych nalezy wykorzystaé wewngtrzne lub zewnetrzne zasilacze o mocy
wystarczajacej do pokrycia zapotrzebowanie przez te urzadzenia.

Komunikacja ze sterownikami jest nie tylko szybka. Pracuja one z predkoscia
przesytania danych do 100 Mbps, ale rowniez bezpieczna dzigki wykorzystaniu
szyfrowania 1 autentykacji. Szyfrowanie i autentykacja moga by¢ wlaczone do
komunikacji do i ze stacji roboczych oraz sterownikow.

Przechowywanie danych

Pojedynczy sterownik obstugujacy do 8 czytnikow moze przechowywac¢ 30 000 000 re-
kordéw osobowych. Przy takiej pojemnosci lokalnej pamieci, decyzje o dostgpie moga by¢
podejmowane szybko bez oczekiwania na weryfikacj¢ przez zdalny serwer. Kazdy sterow-
nik wyposazony jest standardowo w 4GB pami¢ci MMC. Pojemnos$¢ ta pozwala na zapa-
migtanie do 250 000 kart Uzytkownikéw. Dane dostepowe sg przechowywane w pamigci
nieulotnej, wigc nawet po zaniku zasilania pozostaja one nadal na sterowniku. Dane prze-
chowywane na sterowniku sg zaszyfrowane tak by osoba trzecia nie byla w stanie ich w
bezposredni sposob oczytac.

Oprogramowanie systemu jest aplikacja pracujaca w Srodowisku Windows
przeznaczong do konfiguracji i obstugi systemu kontroli dostgpu. Program dostgpny jest w
wersji BASIC bezptatnej maksymalnie do 4 kontroleréw oraz w odptatnie licencjonowanej
wersji PRO.

Minimalne wymagania komputera na ktorym ma by¢ zainstalowane oprogramowanie:

Nazwa Serwer kontroli dostgpu

System operacyjny Windows 8 (64 bit) lub nowszy
Procesor Intel Core 15, 5 generacji lub nowszy
Pami¢e¢ RAM 4 GB RAM

Karta graficzna HD minimum 1GB pamigci

Dysk 100GB HDD




Oprogramowanie posiada pakiet wbudowanych narzedzi umozliwiajacego intuicyjne

przeszukiwanie danych zapisanych w systemie, oraz wyswietlania zdarzen zachodzacych

W systemie w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcje oraz aplikacje dostepne w oprogramowaniu klienckim:

Wiele mozliwosci identyfikacji uzytkownika,

Tryb nadzoru operatorskiego do stref i pomieszczen,
Detekcja wywarzenia drzwi, mechanizmy wykrywania mechanicznego uszkodze-
nia przejscia,

Obsluga wielu kart dla jednego uzytkownika,
Zarzadzanie pojazdami,

Wyswietlanie online zdarzen alarmowych,

Ciagle wyswietlanie zdarzen,

Monitor stref,

Strefy przebywania ludzi,

Rozszerzone raporty,

Praca wedtug harmonogramoéw,

Antypassback lokalny, globalny.

Obstugiwane standardy kart zblizeniowych w systemie:

Low Frequency: UNIQUE / EM4X (125Khz),

Low Frequency: HID Prox (125Khz),

Low Frequency: Indala (125 Khz),

High Frequency: Mifare Ultralight (13,56 MHz),

High Frequency: Mifare Classic 1/2/4k (13,56 MHz),
High Frequency: Mifare Desfire EV1 (13,56 Mhz),
High Frequency: Mifare Desfire EV2 (13,56 Mhz),

High Frequency: HID iClass + iClass Elite (13,56 MHz),
High Frequency: SEOS, OSDP (13,56 MHz),

UTC HI-TAG2

Okablowanie systemu

Dla systemu kontroli dostepu nalezy zastosowac nast¢pujace okablowanie:

dla czytnikow systemu kontroli dostgpu — kabel F/UTP kat.5e B2Ca
dla kontaktronéw drzwiowych — kabel YnTKSY 2x2x0,5

dla rygli elektromagnetycznych — kabel LIYY 4x0,75

dla sieci LAN do kontrolerow — kabel F/UTP kat.6 B2Ca

Okablowanie nalezy uktada¢ w korytach stalowych w korytarzach oraz w rurkach
PCV do kontrolerow.
Wytyczne dla innych branz.

Branza elektryczna

Wykonawca branzy elektrycznej dostarczy do miejsc instalacji sterownikow EOS
zasilanie 230V AC zabezpieczone wytacznikiem nadpragdowym B10A. Mozliwe jest z
uwagi na to, ze kontrolery posiadaja wilasne zasilanie awaryjne podiaczenie do 3
kontrolerow na jednym obwodzie zasilania.



Wykonawca branzy elektrycznej zainstaluje system koryt stalowych dla prowadzenia
kabli instalacji teletechnicznych.
Wykonawca systemu sygnalizacji pozaru.

W przypadku zainstalowania na obiekcie systemu sygnalizacji alarmu pozarowego
wykonawca instalacji musi zwalnia¢ przejscia systemu KD zainstalowane na drogach
ewakuacyjnych w czasie pozaru. W budynku beda tylko 3 przej$cia na drogach
ewakuacyjnych tj. przejScie z komunikacji 1/25 1 ze §luzy 1/26 oraz przejscie z
komunikacji 2/22.

Branza architektoniczna
Wykonawcza stolarki drzwiowej dostarczy drzwi objete systemem kontroli dostepu
wyposazone w rygiel elektromagnetyczny rewersyjny 12V DC o poborze maksymalnym
pradu 300mA oraz wyposazone w kontaktron magnetyczny wpuszczany.

4.13 Instalacja systemu CCTV

W budynku Przychodni zaprojektowano system VSS oparty na urzadzeniach
Hikvision. Systemem VSS zostang objete wejscia do budynku, obrys budynku i drogi
komunikacyjne wewnegtrzne.

System zapewni identyfikacje wg. PN-EN-62676-4 os6b wchodzacych oraz co
najmniej detekcje osOb na terenie zewnetrznym.

System VSS zbudowany bedzie w oparciu o komunikacj¢ przez sie¢ Ethernet. Dla
systemu nalezy wydzieli¢ VLAN wykorzystujac projektowane w innych systemach
przetaczniki, lub zastosowaé odrgbny zarzadzany przelacznik sieciowy PoE warstwy
drugie;j.

Wszystkie kamery podlaczone zostang bezposrednio do przetacznika
zlokalizowanego w GPD. Do tego samego przetacznika podtaczony zostanie rejestrator
sieciowy, serwer oprogramowania zarzadzajacego Hikcentral oraz stacja operatorska
lokalizowana w recepcji.Dla kamer zewnetrznych nalezy zastosowac ograniczniki
przepie¢ w torze sygnatlowym.

5 Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako podstawowa ochron¢ od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacje robocza i

ochronng kabli, przewodow 1 urzadzen.

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano dostatecznie szybkie
samoczynne wytaczenie zasilania (do 0,4 sek. dla obwodéw odbiorczych dla urzadzen
uzytkowanych w przecigtnych warunkach 1 0,2 sek dla urzadzen uzytkowanych w
pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniowym , oraz do 5 sek. dla
obwodow zasilania i1rozdzielczych) za pomoca wylacznikow roéznicowopradowych,
bezpiecznikow 1 wylacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych. Po zakonczeniu
robot, nalezy wykona¢ badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla

wszystkich urzadzen elektrycznych.

6 Ochrona przeciwpozarowa.
W projekcie przewiduje si¢ nast¢pujace przedsigwzigcia stuzace ochronie p.poz.:




Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu PWP, instalacj¢ odgromowg , o$wietlenie awaryjne/
ewakuacyjne , oddymianie klatki schodowe;j.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

Oznaczy¢ roztgcznik gtowny rozdzielnicy RG szkoly jako Przeciwpozarowy Wylacznik
Pradu PWP oznaczeniem ,,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU* .

Przycisk kazdego wyzwalacza PWP jest zasilany przewodem ognioodpornym np. typu
(PH 90). W przypadku pozaru, prowadzacy akcje gasniczag ma mozliwos¢ wylaczenia
zasilania elektrycznego wylacznikiem przeciwpozarowym pradu. Wytaczniki (przyciski)
oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa i umie$ci¢ w kasetach z szybkami na wysokosci

h=1,2m.

PRZECIWPOZAROWY
| ] WYLACZNIK PRADU

Prasowpo sarowy
wylo an ik pradu

Przycisk kazdego wyzwalacza PWP bedzie powodowatl odcigcie zasilania do wszystkich
obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk PWP po zbiciu szybki powinien
przetaczy¢ si¢ na stan zamknigty (Z) i pozosta¢ tak do skasowania alarmu.

Przyciski sterujgce przeciwpozarowymi wytgcznikami prgdu umieszczone bedg na

parterze w poblizu wejs¢ .

Przepusty instalacyjne

Przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe s3
zabezpieczone do warto$ci El odpornosci ogniowej tych przegroéd. PrzejScia przez
pozostale elementy budowlane sg uszczelnione materiatami niepalnymi.

W przypadku wykonania szachtow kablowych, beda wydzielone elementami o
klasie El 120 odpornosci ogniowej z zamknigciami rewizyjnymi o klasie El 60,
wyposazonymi w samozamykacze.

Przepusty instalacyjne przewoddéw o srednicy powyzej 40mm przez sciany i
stropy o odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 lub El 60 powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej tych elementéw. Do wykonania uzy¢ systemu HILTI lub
PROMAT.



Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynkéw, znajdujace si¢ ponizej
poziomu terenu beda zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wngtrza
budynku.

Uwaga:Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materialow
palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podlogi podniesionej i w przestrzeni
ponad sufitami podwieszonymi,, posiadaja ostony lub obudowy o klasie EI30 odpornosci
ogniowe;j.

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pozarowej objetej pozarem,
ktére nie powinny by¢ wylgczone w czasie pozaru nalezy wykonywaé¢ wg zasad
obowigzujgcych dla instalacji bezpieczenstwa spetniajgc wymagania normy PN-
HD 60364-5-56.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami, stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej,
powinny zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru
przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, lecz nie mniej niz
90 minut (PH90). Mozna réwniez stosowaC obudowy ognioodporne dla tras
kablowych.

Kable i przewody doprowadzajace energi¢ elektryczng, sygnat elektryczny do
gltownego zasilania budynku wewnatrz budynku powinny speinia¢ wymagania klasyfikacji
odpornosci pozarowej. . Obudowy rozdzielnic wykona¢ EI 15 . Wszystkie kable i
przewody musza posiada¢ deklaracje producenta wiasciwosci uzytkowych wyrobu w
odniesieniu do zasadniczych charakterystyk.

Do oddymiania klatki schodowej bedzie stuzy¢ klapa dymowa
zamontowana w dachu. Otwarcie klapy dymowej oraz uruchomienie sitownikéw
otwarcia otworéw napowietrzajgcych bedzie realizowane automatycznie za
posrednictwem czujek dymowych centralki CKD oraz recznie specjalnymi
przyciskami umieszczonymi w klatce schodowej. Doptyw powietrza, zgodnie z

opracowaniem branzy wentylacyjne;j.

7 Ochrona odgromowa.
Budynek wymaga instalacji ochrony odgromowej, zaprojektowano system

ochrony LPS zwody poziome z izolacja wysoko napigciowa i zwody pionowe w
postaci masztow odgromowych o wysokosci Im oraz przewodow

odprowadzajacych Przewdd HVI light. Przewody na $cianie w rurach ochronnych



odgromowych w warstwie ocieplenia elewacji, 1 potaczy¢ je z wypustami uziomu
szpilkowego. Potaczenie wykona¢ w zlaczach kontrolnych w gruncie. Uziom
odgromowy wykona¢ szpilkowy . Oporno$¢ uziemienia dla ochrony odgromowe;j

powinna wynosi¢ R,/10 Q.

8 Uziom.
Uziom do celow ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ oddzielnie jako

uziom szpilkowy. Oporno$¢ uziemienia dla budynku powinna wynosic¢ RA Q.
Jezeli nie osiagnie si¢ tej wartosci nalezy dodatkowo zastosowaé uziomy wbijane
pionowe o dtugosci 3-6m. Dlugo$¢ uziomu ustali¢ pomiarami opornosci. Wykonac
polaczenia z innymi uziomami na terenie o ile istniejg. Wypust uziomu
przylaczy¢ do szyny GSU . Pofaczenie to wykona¢ przewodem miedzianym
LYzol6mm?, miejsce polaczenia z bednarka wykona¢ w sposob eliminujacy

elektrokorozj¢ (Cu/Zn) i zaizolowac.

9 Zagadnienia BHP

Projektowana instalacja elektryczna odbiorcza pracowa¢ bedzie w systemie

TN-S. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym /przed
dotykiem posrednim/ zastosowano dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie
zasilania (do 0,4 sek. dla obwodow odbiorczych (0,2 sek dla pomieszczen
szczegblnie zagrozonych) i do 5 sek. dla obwoddw zasilania i rozdzielczych), ktore
realizowane bedzie za pomocg wylacznikow nadmiarowopragdowych oraz
wylgcznikow rdéznicowopragdowych o czutosci IDn =30 mA, peligcych rowniez
funkcje uzupelienia ochrony przed dotykiem bezposrednim. Montaz, obstuga i
naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby przeszkolone
1 posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy
stosowa¢ ze stykiem ochronnym. Wszystkie wypusty instalacji o$wietleniowe;]
zrealizowane beda przewodami zzyla ochronng, co umozliwi podiaczenie i
bezpieczne uzytkowanie opraw oswietleniowych wykonanych w I lub II klasie
ochronnosci.Wszystkie uzyte materialy 1 urzadzenia powinny mie¢ atesty 1
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe (badania i

pomiary) dla catej instalacji .



10 Uwagi koncowe
Catos¢ instalacji elektrycznych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami. Stosowac kable i przewody zgodne z klasyfikacjag CPR, min
klasy Dca poza drogami ewakulacji, na drodze ewakutacji B2CA. Projekt
rozpatrywa¢ w oparci o projekty architektoniczny oraz sanitarny. W razie

watpliwosci.
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Niniejszym o$wiadczam, ze, ,PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU
SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH NA DZ. NR
870, OBREB DYWITY, GMINA DYWITY, POWIAT OLSZTYNSKI, WOJ. WARMINSKO-
MAZURSKIE”"w zakresie instalacji elektrycznych, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.
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