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| OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

11. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming Dywity z siedzibg w Dywitach, przy
ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity a Constructo Michat Kowalski, przy ul. Jana Il Sobieskiego 4, 14-100
Ostroda.

1.2. Materialy do opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Mapa do celdw projektowych,

- Szczegblowe wizje terenowe i inwentaryzacje wtasne,

- Inne obowigzujace normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i infrastruktury

towarzyszace.

1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu drogi, parkingbw oraz zjazdéw przy
projektowanym Gminnym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Dywitach, na terenie gminy Dywity, w powiecie
olsztynskim, w wojewodztwie warminsko - mazurskim. Roboty miedzy innymi obejmuija;

e wykonanie nawierzchni drogi,

e Dbudowie parkingow,

e budowe ciggu pieszego,

e budowe zjazddw na teren Zaktadu Opieki Zdrowotnej

e prace wykonczeniowe i towarzyszace.




2. STANISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja ~ zlokalizowana  jest na  terenie  wojewodztwa

warminsko-mazurskiego, w powiecie olsztyriskim, gmina Dywity, w miejscowosci Dywity.

2.2 Charakterystyka ogélna

Na terenie projektowanej inwestycji obecnie nie wystepujg zabudowania, chodniki ani droga, jest

to porosnieta dzikq roslinnoscig dziatka gminna.

2.3 Ruch pieszy

W stanie istniejacym z uwagi na brak uzytkowania przedmiotowej dziatki nie wystepujg chodniki

ani ciggi pieszo-rowerowe.

2.4 Komunikacja publiczna

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje komunikacja publiczna.

2.5 Obiekty inzynierskie
Na terenie przedmiotowej inwestycji wystepuje przepust odprowadzajacy wode z drogi na

przedmiotowq dziatke.

2.6 Odwodnienie

Istniejace odwodnienie odbywa sie po terenie.

2.7 Urzadzenia obce

Na podstawie analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowej stwierdzono wystepowania sieci

elektroenergetycznej oraz teletechniczne;.

2.8 Istniejace zabytki

Zgodnie z informacjami zawartymi w zestawieniach ogélnodostepnych na stronie internetowej

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie nie stwierdza sie wystepowania zabytkow.




2.9 Pomniki przyrody

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg pomniki przyrody.

2.10 Obszary chronionego krajobrazu

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie znajduje sie w zadnej strefie chronione;j.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu drogi, parkingéw oraz ciggdw pieszych przy
Gminnym Osrodku Opieki Zdrowotnej, w Dywitach, na terenie gminy Dywity, w powiecie olsztynskim, w
wojewodztwie warminsko-mazurskim. Podstawowym celem projektowanej inwestycji jest zapewnienie
komunikacji na terenie Gminnego Os$rodka Opieki Zdrowotnej w Dywitach przy jednoczesnym
zachowaniu bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy dla odwiedzajacych Osrodek

Zdrowia, a takze zapewnienie bezpieczenstwa na terenie przedmiotowej inwestycji dla pieszych.

Roboty miedzy innymi obejmuja:
e wykonanie nawierzchni drogi,
e Dbudowie parkingow,
e budowe ciggu pieszego,
e budowe zjazddw na teren Zaktadu Opieki Zdrowotnej
e prace wykonczeniowe i towarzyszace.
3.2  Parametry projektowe
e Droga wewnetrzna
e kategoria ruchu - KR1
e przekréj poprzeczny - 1x2
e predkos¢ projektowa - V, =30km/h

o szerokos¢ jezdni-5,0 m




e szerokosc ciggu pieszego- min.2,0 m

3.3 Przekrdj normalny

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej o szerokosci 5,0 m i
daszkowym spadku poprzecznym wynoszacym 2% oraz réwnolegte oraz prostopadte miejsca postojowe
po prawej stronie projektowanej drogi o spadku 2% w kierunku drogi oraz znajdujacy sie po stronie prawe;

ciag pieszy o szerokosci min.2,0 m i jednostronnym spadku poprzecznym 2%.

3.4 Profil podtuzny

Profil podtuzny Sciezki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych jest zblizony do geometrii

terenu. Projektowane spadki nie przekraczajg 6%, a tuki pionowe majg promienie nie mniejsze niz 200m.
3.5  Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni i parkingow:

e Kostka betonowa 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 3cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30
20 cm
e Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
20 cm
e podfoze gruntowe w razie konieczno$ci wystapienia gruntow nieno$nych nalezy przewidzie¢ ich

wymiane (vide dokumentacja geologiczna)

strefa przemarzania h,=1,0m

0,4x h,=0,4 x1,0=0,4m= 40cm

grubos¢ konstrukcji h=51 cm
h>h;,

warunek spetniony

Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszego:

e Kostka betonowa 8cm




e Podsypka cementowo-piaskowa 3cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej - mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30
15 cm

e warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
15 cm

e podioze gruntowe podioze gruntowe w razie konieczno$ci wystgpienia gruntow nienosnych

nalezy przewidzie¢ ich wymiane (vide dokumentacja geologiczna)

strefa przemarzania h;=1,0m

0,4x h,=0,4 x1,0=0,4m= 40cm

grubosc¢ konstrukeji h=41 cm
h>h;,

warunek spetniony

3.6 Zjazdy
Przewiduje sie budowe zjazdow z sasiadujgcych drog na teren nieruchomosci.

Zjazdy z kostki betonowej:

- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka niezwigzana z kruszywem C50/30
20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/3 20 cm
- podioze gruntowe podioze gruntowe w razie koniecznosci wystapienia gruntow nienosnych nalezy
przewidzie¢ ich wymiane (vide dokumentacja geologiczna)

strefa przemarzania h,=1,0m

0,4x h,=0,4 x1,0=0,4m= 40cm

grubos¢ konstrukcji h=51 cm

h>h;,

warunek spetnion




3.7 Odwodnienie

W celu zachowania stosunkdéw wodnych wystepujacych na istniejgcym terenie zapewniono
odpowiednie odwodnienie poprzez zaprojektowane pochylenie poprzeczne oraz podtuzne. Woda

deszczowa zostanie wprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

3.8 Zielen

W ramach inwestycji przewiduje sie wycinke ok. 23 drzew

3.9  Przepust

Z uwagi na istniejace warunki terenowe i technicznie lokalizacji zjazdu z ulicy Spdtdzielczej nie
jest mozliwe poprawne zaprojektowanie przepustu ale z racji rzednej wysoko$ciowej lokalizacji zjazdu

brak przepustu nie pogorszy warunkéw wodnych w tym miejscu.

3.10 Ruch pieszy oraz przejscia dla pieszych

Projekt ma na celu stworzenie warunkow do bezpiecznego poruszania sie pojazdow i pieszych.

W zwigzku z tym zaprojektowano ciggi piesze o szerokosci min 2,0 m.

3.11 Kategoria ruchu

Zaprojektowano kategorie ruchu drogowego KR1.

3.12 Zatoki autobusowe

Przedmiotowe zadanie nie przewiduje wykonania zatok autobusowych.

3.13 Pobocza

Przedmiotowe zadanie nie przewiduje wykonania poboczy.

3.14 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Nie dotyczy.

3.15 Rozbiorki

Nie przewiduje sie wykonania rozbiorek.




3.16 Obszary chronione

Lokalizacja projektowanej inwestycji nie znajduje sie¢ w zadnym obrebie obszaru chronionego.

3.17 Obiekty pod ochrong konserwatorska

Zgodnie z informacjami zawartymi w zestawieniach ogélnodostepnych na stronie internetowe;
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Olsztynie na obszarze inwestycji nie wystepujg obiekty
znajdujace sie pod ochrong konserwatorska.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 nr 162 poz.1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:

1. Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot.

2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia.

3. Niezwiocznie zawiadomi¢ wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

3.18 Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 43 ust.1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. droga gminna
na terenie zabudowy powinna by¢ zlokalizowana w odlegtos$ci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej

6,0 mod obiektow budowlanych przy drogach.

3.19 Dziatki, przez ktére przechodzi planowana inwestycja

Obreb 0005 Dywity
dz. nr; 870

4. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

e Projekt zostat opracowany w oparciu w o aktualng mape do celdéw projektowych oraz pomiary i
inwentaryzacje w terenie. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci niezinwentaryzowanych.

e W przypadku wystgpienia roznic miedzy poszczegolnymi cze$ciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, SST) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod wzgledem
jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

o Nie wyklucza sie istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne

-10-



powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajdujq sie te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

W przypadku zinwentaryzowania podczas prowadzenia robot drenazy nalezy je przebudowac na
istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy. Powyzsza czynnos¢ dotyczy rowniez
uszkodzenia urzadzenia przez Wykonawce. Po wykonaniu robét budowlanych i uszkodzeniu
drenazy przy korpusie drogi bedzie gromadzita sie woda co Swiadczy o uszkodzeniu drenazu
podczas rob6t budowlanych - w przypadku powstania takiej sytuacji odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

W przypadku uszkodzenia istniejacego uzbrojenia z winy wykonawcy tj. brak zastosowania sie
do zapisow projektu oraz SST - wykonawca pokryje koszty naprawy oraz strat poniesionych przez
zarzadcow w wyniku przerwania dostawy — jezeli takie warunki postawi Zarzadca.

Przy wykonywaniu robét nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegac zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sq w kartach technicznych
materiatow i opracowane przez jego producenta.

Podczas robo6t budowlanych na odcinkach, gdzie nie uzyskano zgody na wycinke drzew
przydroznych nie mozna dopusci¢, aby uszkodzi¢ rosngce przy drodze drzewa. W przypadku
konieczno$ci usuniecia wiw drzew ze wzgledéw technologicznych wykonawca musi uzyskaé

decyzje na wycinke jezeli bedzie wymagana.
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Il OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst

jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami), opracowana dokumentacja
projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Projektant branzy mgr inz. tukasz Chu¢
drogowej upr. nr WAM/0055/PBD/19
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Marek Kotowski
drogowej upr. nr WAM/0052/POQOD/12
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Otsztyn,  Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.68.18 Olsztyn, 04 czerwea 2019 1.

DECYZJA

N podetawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiow oraz inzynieréw budownictwa (y. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust 2 i ust. 3,
art. 12 ust. de pkt 1, art. 14 ust, 1 pke 3b i art, 15 ust, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz an. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyynego (Dz. U. z 2018 r,, poz. 2096 ze zm.), po usialeniu, 2¢ spelnione zostafy warunki w zakresic
przygotowania dowego oraz po zlozeniu egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnyvm,

Pan LUKASZ JEDRZE] CHUC
magister ingynier budownictwa
ur, dnia 22 stycznia 1984 1, w Olsztynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0055 /PBD/1Y

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJINEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanyeh wikazano na odwrecie decyzii,

Pouczesie:
1. Zgodnic 2 a1 12 w51 7 wow ustawy Prawo badowkne - podnugd:-)i.on)wuu ielnych fenkoji hw
stanow | WhSS, W dmbe desyzii, do e p noe;mC 0 Nadeoru Budminp oraz upsu liste cdenkou wizicinej
lzby e, ey dereni v.wmsmpmunzbc: kredl w nim
2 Od desyzji ninigjseej shazy odwolmic do Krajowej Koousji Kuixﬁknmng Polskieg ety Inzyni w W
74 podrednictwem Okrgpowe Rommigi Kwalifikacying Warmireko - Mazurskia Okregone) w» homm Budowmicowa w Ofsamynie,

wteremmie 14 dnil od ¢ je; dorperenin

3. Zgodmie ¢ tredcig an. 127a ustawy Kodeks posteponania dmlnmmw 102 U, 2 2008 v, poz. 2096 2¢ am ). § 1, w takeie bicgu
Termint do wnicsicnia odwolania strona mobe mzes sie prave do wniesienia cdwolania wobec organu administracji publicme), ksdry wydal
decyzie: § 2. 7 dnkem Gorgezonia ceganowy administradii publicane] odwisdkecma o muzmu sie prawa do wmesienia odwolaniy praez
OSIING 2C SION POSS PO A, 0S4 SUGS SI¢ oRLTeC e 1 p W prasp: Frees strong cSwWindCrIn O FTACHMm S
prawe & od decyz)h 20 W § 2) stronke llit rysthoguic prino S0 odwolania sic @i skargi Jo sado sdmimsiracyjnogo

Skiand orzekajycy
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. El2bieta Lasmanowicz C/& X

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski ‘//Z‘_:S

3. mgr in2. Marfusz Iwanowicz
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Pan Lukasz Jedrzej Chué upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzyvnieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo.

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

T Na podstawic art. 15a ust. | ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosei uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

11, Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obicktu budowlanego, takicgo jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. z  wylaczeniem
drogowych obicktow inzynierskich oprocz przepustow:
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisji Kwalifikncyjnej:

1. mgr inz. Elzbicta Lasmanowicz Ob '

2 mgr inz Wojesech Dobrowolsks / "“-—S_

3. mgr in2. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Lukasz Jedrzej Chug

10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 1294
. Oksggowa Rada Izby
. Gidywny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa

w1
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Zaswiadczenie
o rumerzs wergfikscyjmm:

WAM-XOU-UAA-AXS *

Pan tukasz Chud o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0081,/19

adres zamieszkania ul. Pana Tadeusza 12 / 94, 10-4561 Qlsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym poedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-04 roku przez:

Mariusz Bobrzeniecki, Przewodniczgoy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownichwa.

[Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym (D W, 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bez piecnym podpizem elsitroniconym weryfikowanym przy pomocy wadnege bwalifikowanege certyfikatu 55
rownoweine pod wrglecem skutkiw prawnych dokumentom opakr2orym podpisami winsnorecznymi. )

* Weryfikacjs pOprEATOs darych w Rindejszym zaswiadczeniu modns sprawdsd 28 pOMOm RUMER wenyfikacyinego Taswiadczenia na
stromie Polskiej Izoy Indyniertw Budownictwa www_piib.org.pl lub konteitujsc sie 2 biurem wiascwej Okregowej lzby Injmisrow
Budownichwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10532 Olsetyn, Plac Koosulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/55/12 Olsztyn, dnia 15 czerwea 2012 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z doia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane fekst Jednolity
Dz U, 7 2000 ¢. Nr 243, poz. 1623 z¢ zm/, §6 pkt 112, § 11 ust. | pkt I, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenin Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawie samodzielnych funke)i
technicznych w budownictwie /Dz. L. 2z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 2ze 2m./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
nadaje
Panu MARKOWI KOTOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnin 11 lutego 1983 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0051/POOD/12

PO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zqdanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano nit odwrocie decyzji.

Pouczenic :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeyi
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wihadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
sadwindezeniem wydanym przez g izbg, z okredlonym w nim terminem waznosci.

. Od decyzfi niniejszej shuzy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj kzby Inzynierow
Budownictwi w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Qlsgtynic, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

"2

Skind orrekajgey OKK:

1. mgr in2 Zdzislaw Binerowski ’\ngw u

2. inz. Janusz Palmowski (x

3. mgr in2. Elbicta Lasmanowicz @L
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Pan Marek Kotowski upowazniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust, | pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnodei
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawic § 15, § I8 ust. 1 pkt 1 §i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawnien,

Otrzymuje:

1. Pan Marck Kotowski
10-698 Olsztyn, ul, Ziota 7724
2. Okregowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4 ua

Olgztyn, dnia |8 czerwea 2012 1,
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@ POLSKDSA
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INEYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 Mmerzs wergfikaoygnym:

WAM-ZIV-UX7-46E =

Pan Marek Kotowski o numerze ewidencyjmym WAM/BD,/0104/12

adres zamieszkania ul. Ftota 7/24, 10-698 Olsztyn

jest czfonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Ingzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadzenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownichwa.
[Zgmdnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicnym (D W. 2001 Mr 130 poz. 1430] cane w postad

:I:Hrnﬂl:mq npd:mb-upmmrrm podpisem elektronicamym wenyfik ¥ pray pamacy e e il o certyfilebu sy
rownoweine pod wigledem skutkow prawngch opatrzonym pod sczrymi.|

* Weryfikacjs popi '!ltrllll:hw iniej=Ty Swindczeniu modna sp i 3 pomacy wﬂ'\lﬁhqugnmﬂ::mm
strorée Palskiej lzby Indynierow Busdowrictwa www.piibuorg.pl lub hnﬂlaltl.“v: sig z biurem winfciwe] Okrggowej lzby InEynierow
Budownictwa.
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IV CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny - rys. 1.0

2. Projekt zagospodarowania terenu- rys. 2.0
3. Przekroje normalne - rys. 3.0

4. Przekroj podtuzny —rys. 4.0

5. Szczegoty konstrukcyjne — rys. 5.0
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SKALA 1:500

INWESTOR: Gmina Miejska Dywity
ul. Olsztynska 32
P 11-001 Dywity
',«"T\\ & '\fg\ 1\ >,
\ A\ »
. R (ﬁ@\ oS VA 3
’,3/'/'\ T <\/\ v

LEGENDA :

NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
MIEJSCA PARKINGOWE

KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY
—————— KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY
OBRZEZE BETONOWE

\ )
\ )
1 Y
\ )
\‘
. ]
/'/() & o "\ = X -\ \\ P 63\'\ \\\ \\4 4
- o N> N RS \ \ '\ \o oy
5 o o o \,\»\ Q\\*\Q S S \$ P \'\('{'\ Naa v Q < \\\ N \\\ \E o
5 —f— - BRSNS
- \ \ N 2 \ B
=......"'---. DL T TS Q)%Q)\ Q\\Q\Q S ?\\ o (@Q’ © Q N ﬂ - \X-- -----I\‘ i
] LT ™ - mmme
Q o Q;ﬁ/\l/‘ : ...........---.-- A’%(»\ @%\0‘) \“\Q --------- mamEmmms
; o [l Sy & ammeap="
v H LTS
]
H
.l Stadium: PB Data:
q}’
© H PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU SAMODZIELNEGO GMINNEGO 06.2021
J ZAKEADU OPIEKT ZDROWOTNEJ W DYWITACH NADZ. NR 870, OBREB DYWITY.
@Q R GMINADYWITY. POWIAT OLSZTYNSKI, WOJ. WARMINISKO-MAZURSKIE Skale:
% LOKALIZACJA /‘ : 500
-
amn=®
---‘---

Dywity, gm. Dywity
dz. nr 870, obreb 0005 Dywity

Nr rys.:
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Projektowal:  yykasz Chu¢ Podpis:
nr uprawnien: WAM,/0055/PBD/19
Projektowat:  Marek Kotowski Podpis:
nr uprawniefi: WAM/0051/P0O0D/12
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Projektowat:  ykasz Chu¢ Podpis:
nr uprawniefi: WAM/0055/PBD /19
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Szczegot A - obrzeze
skala 1:20

konstrukeja chodhika
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8x30cm| obrzeze betonowe
Sem | podsypka cem.-piask.
10cm | fawa betonowa C12/15

Szczegot B - kraweznik wystajacy
skala 1:25

konstrukga chodnika
konstrukeia jezani

AR
A

0.35

20x30cm | kraweZnik belonowy/kamienny
bem | podsypka cem.-piask.
15cm | fawa betonowa C12/15

Szczegot C - kraweznik wtopiony
skala 1:25

konstrukcia jezani konstrukeya parkingy
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S
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20x22cm| kraweZnik betonowy/kamienny
bem | podsypka cem.-piask.

15em | fawa betonowa C12/15
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LOKALIZACJA W : 25
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SZCZEGOLY 0.0
Projektowat:  yykasz Chue Podpis:
nr uprawniefi: WAM/0055/PBD/19
Projektowat:  Marek Kotowski Podpis:
nr uprawnien: WAM/0051,/P0O0D /12
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Sprawdazit Marek Kotowski
nr uprawnieri: WAM/0051/P0O0D /12

stodum: Projekt Budowlany ota:
Skala:
Nr rys.:
Przekroj podtuzny
Projektowat:  yykasz Chu¢ Podpis:
nr uprawnie: WAM/0055/PBD/19
Podpis:




