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3 
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1.  Przedmiot inwestycji 
 

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej  
w miejscowości Legbąd (ul. Polna). 

Celem opracowania jest umożliwienie prawidłowego spływ wód opadowych i roztopowych  
z części przebudowywanej nawierzchni drogi gminnej, wg odrębnego opracowania, poprzez budowę 
systemu kolektorów kanalizacji deszczowej. 
 
2.  Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany 
 

Teren objęty niniejszym projektem zagospodarowania terenu położony jest w miejscowości Legbąd, 
gmina Tuchola. Droga gminna (ul. Polna), na odcinku objętym opracowaniem, posiada w chwili obecnej 
nawierzchnię gruntową. Odwodnienie jest zapewniane w sposób powierzchniowy poprzez spadek na 
przyległy teren. Podczas deszczy tworzą się lokalne rozlewiska utrudniające ruch na drodze. 

Wzdłuż ulicy znajduje się zabudowa jednorodzinna i gospodarska. Droga objęta opracowaniem, 
zapewnia mieszkańcom ulicy Polnej komunikację od strony północnej z drogą powiatową 1008C  
(ul. Łąkowa), od strony zachodniej natomiast łączy się z drogą wojewódzką nr 237  
(ul. ks. St. Chudzińskiego). 

Droga posiada następujące uzbrojenie podziemne: kabel energetyczny oraz sieć wodociągową 
z przyłączami.  

W celu poprawnego spływu wód opadowych i roztopowych z planowanej rozbudowy części drogi 
gminnej, niniejszy projekt budowlany zakłada wykonanie układu sieci kanalizacji deszczowej wraz  
z wpustami deszczowymi i przykanalikami z jednoczesnym ich odprowadzeniem do gruntu poprzez 
system skrzyń retencyjno – rozsączających.  
 
3.  Projektowane zagospodarowania terenu 
 

Projekt przewiduję zabudowę układu trzech niezależnych kolektorów z odprowadzeniem wód 
opadowych i roztopowych z trzech zlewni cząstkowych: 
 
A. zlewnia 1 obejmuje: 
 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 300mm SN8kN/m2, 
długości L=4,00m; 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, 
długości L=64m; 

 budowę studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem – 4szt.; 
 budowę studni PP DN600 z osadnikiem – 1szt. 
 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, długości 32m; 
 budowę wpustów deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem – 10kpl.; 
 budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10–krotnym by–pass’em 

typu ECO-K 6/30–0,6, Dz1500 w ilości 1 kpl. 
 budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego podziemnego o pojemności wodnej V=11,37m3  

i wym. 3,20 x 5,60 x 0,66m (B x L x H) – 1 kpl. 
 

B. zlewnia 2 obejmuje: 
 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, 
długości L=24m; 

 budowę studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem – 3szt.; 
 budowę studni PP DN600 z osadnikiem – 1szt. 
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 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, długości 20,5m; 
 budowę wpustów deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem – 4kpl.; 
 budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10–krotnym by–pass’em 

typu ECO-K 6/30–0,6, Dz1500 w ilości 1 kpl. 
 budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego podziemnego o pojemności wodnej V=11,37m3  

i wym. 3,20 x 5,60 x 0,66m (B x L x H) – 1 kpl. 
 

C. zlewnia 3 obejmuje: 
 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, 
długości L=87m; 

 budowę studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem – 2szt.; 
 budowę studni PP DN600 z osadnikiem – 1szt. 
 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, długości 13m; 
 budowę wpustów deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem – 4kpl.; 
 budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10–krotnym by–pass’em 

typu ECO-K 6/30–0,6, Dz1500 w ilości 1 kpl. 
 budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego podziemnego o pojemności wodnej V=14,62m3  

i wym. 4,80 x 9,60 x 0,35m (B x L x H) – 1 kpl. 
 
Wody opadowe z terenu inwestycji, projektowaną siecią kanalizacji deszczowej, zostaną 

odprowadzone do gruntu za pomocą zabudowanych zbiorników ze skrzyń retencyjno – rozsączających, 
zlokalizowanych w pasie drogi gminnej. 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej wraz z armaturą towarzyszącą, zlokalizowana zostanie 
pod powierzchnią terenu i nie wymaga trwałego wydzielenia terenu.  

 
4.  Zestawienie powierzchni 
 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod 
powierzchnią terenu, nie występuje potrzeba wydzielenia terenu i jego zagospodarowania. Jedynym 
elementem widocznym na powierzchni terenu będą włazy studni rewizyjnych.  

 
5.  Pozostałe ustalenia 
 

Inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
nr WIIPP.6733.1.12.2018.AS–J z 26.06.2018r. wydanej przez Burmistrza Tucholi. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w wykazie przedsięwzięć wyszczególnionych  
w załączniku I i II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r.  
w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko. W związku z powyższym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, gdyż nie 
zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1405  
ze zm.). 

Przedmiotowe zamierzenie leży na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego, powołanego 
uchwałą nr 71/IX/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985r. w sprawie 
utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 440), zmienioną 
rozporządzeniem wojewody – ostatnia zmiana Rozporządzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  
Nr 8 z dnia 12 kwietnia 2005r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku 
Krajobrazowego w części dotyczącej województwa kujawsko – pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. nr 
69, poz. 1326) – należy spełnić wymogi w nim zawarte. 
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Zamierzenie realizowane będzie na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie 

PLB220009, dla którego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się (…) 
podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco negatywnie 
oddziaływać na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, lub  

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.” 

 
Inwestycja położona jest poza ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej, brak też jest obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków. Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie powodować 
naruszeń wynikających w szczególności z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
W trakcie prowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

 
Na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie wód do gruntu zostało wydane przez 

Dyrektora Zarządu Zlewni w Chojnicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
pozwolenie wodnoprawne – decyzja znak GD.ZUZ.1.421.TU.31.2018. 

 
6. Opinia geotechniczna 
 

Prace terenowe wykonano w maju 2018 roku. Metodą ręczną wykonano 4 odwierty badawcze. 
Trzy otwory do głębokości 2,00m, jeden do głębokości 3,20m na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej  
i odwodnienia. Podczas wierceń pobierano próbki gruntu, metodą B (o zachowanym uziarnieniu  
i wilgotności) i określano makroskopowo: rodzaj gruntów, domieszki, barwę, wilgotność i stan gruntu oraz 
miąższość poszczególnych warstw. Wykonano jedno badanie stopnia zagęszczenia lekką sondą 
dynamiczną. Prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. Stwierdzono występowanie swobodnego lustra 
wody w otworze nr O3 na głębokości 3,00m p.p.t. 
 

Na podstawie stanu i rodzaju gruntu w dokumentowanym podłożu wydzielono jedną warstwę 
geotechniczną:  

 
Grupa I:  grunty mineralne rodzime, nieskaliste, niespoiste.  

Warstwa IA – obejmuje rodzime grunty mineralne niespoiste, piaski drobne i średnie,  
w stanie średniozagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID= 0,50; 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
– obiekt posadowiony zostanie w pierwszej grupie geotechnicznej (Dz. U. z 2012r., poz. 463). 
 
7.  Charakterystyka ekologiczna 
 

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej pełnić będzie funkcję odwodnienia części 
przebudowywanej drogi gminnej. Połączenia rur zapewniają szczelność przewodów. Projektowana sieć 
kanalizacyjna nie wprowadzi emisji hałasów i wibracji oraz nie wprowadzi zakłóceń  
w istniejący drzewostan oraz w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
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8.   Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia 
 
8.1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 
 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – realizowane będzie w kilku etapach: 
 

 budowa zbiorników retencyjno – rozsączających; 
 budowa kolektorów kanalizacji deszczowej; 
 budowa wpustów deszczowych wraz z przykanalikami;  

 
8.2.   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
 

• Pracujący sprzęt (dowóz materiałów, wywóz ziemi), 
• Codzienny ruch komunikacyjny, 
• Wykop pod rurociągi szerokości około 1,20m i głębokości maksymalnie do 1,55m. 

 
8.3.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, 

określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich trwania 
 

Podczas realizacji projektowanych robót mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi związane z wykonywaniem następujących prac: 

 
Roboty ziemne – niebezpieczeństwa związane z: 
 

• upadkiem do wykopu, 
• obsunięciem się ziemi do wykopu, 
• załamaniem się obudowy wykopu, 
• podmycie obudowy wykopu przez wody opadowe, 
• roboty załadunkowe, wyładunkowe, 

 
Roboty wykonywane sprzętem mechanicznym – niebezpieczeństwo potrącenia pracownika lub 

osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej – prowadzenia robót). 
Podczas wykonywania robót ziemnych urobek powinien być składowany w odległości m.in. 1,0m od 

krawędzi wykopu. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dla osób niezatrudnionych przy robotach 
– należy teren robót zabezpieczyć. Należy ustalić zakres prac, które powinny wykonywać co najmniej 
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia dla 
zdrowia lub życia ludzi. 

 
 
 

mgr inż. Zbigniew Łojewski 
Nr ewid. POM/0045/PWOS/12 

 
mgr inż. Mariusz Starczewski 

Nr ewid. POM/0053/PWOS/10 
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OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 
 
OBIEKT:  Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Legbąd (ul. Polna). 
 
 
ADRES:  350, 598/2, 614/30  

– jedn. ewid. Tuchola – Obszar Wiejski [041606_5],  obręb ewid. Legbąd [0004] 
 

Inwestor: Gmina Tuchola 
   pl. Zamkowy 1,  
   89 – 500 Tuchola 
 

 
Mając na uwadze Ustawę Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowania (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422) oraz zapisami Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 z 2001r., jak również PN–EN 
12201: 
 
- usytuowania budowli – projektowane sieci kanalizacyjne wraz z przykanalikami deszczowymi  
i zbiornikami retencyjno – rozsączającymi usytuowano w pasie drogowym.. Zachowano odległości 
normatywne. 
 
- trwałość budowli – projektowana sieć kanalizacji deszczowej pełnić będzie funkcję odwodnienia 
projektowanej przebudowy drogi. Połączenia rur zapewniają szczelność przewodów. Materiały użyte do 
budowy sieci będą spełniać określone warunki w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiadać będą 
warunkom technicznym producenta. Odcinki wbudowane oraz ich szczelność będą spełniać wymagania 
w/w normy. 
 

Wzięto również pod uwagę przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, ochrony 
zabytków, dróg publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji – Dz.U. 2011.98.558, Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  
w środowisku - Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami, Ustawą  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony Środowiska, Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawą 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,  w zakresie: 

 
- ochrony przed hałasem – projektowana sieć nie wprowadzi emisji hałasów i wibracji, usytuowane 
zostaną pod powierzchnią terenu, przepływ medium w rurach nie spowoduje ewentualnych hałasów 
związanych z przepływem. Spełnia warunki §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zmianami); 
 
- lokalizacja inwestycji na terenie objętym ochroną – Przedmiotowe zamierzenie leży na terenie 
Tucholskiego Parku Krajobrazowego, powołanego uchwałą nr 71/IX/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej  
w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 1985r. w sprawie utworzenia Tucholskiego Parku Krajobrazowego  
(Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 11, poz. 440), zmienioną rozporządzeniem wojewody – ostatnia zmiana 
Rozporządzenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 8 z dnia 12 kwietnia 2005r. zmieniające 
Rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa 
kujawsko – pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. nr 69, poz. 1326) – należy spełnić wymogi w nim 
zawarte. 
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Zamierzenie realizowane będzie na terenie wyznaczonego obszaru Natura 2000 Bory Tucholskie 
PLB220009, dla którego zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się (…) 
podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami znacząco negatywnie 
oddziaływać na cele obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 
 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub  

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.” 
 

Inwestycja położona jest poza ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej, brak też jest obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. Inwestycja w trakcie realizacji i eksploatacji nie będzie powodować 
naruszeń wynikających w szczególności z art. 33 ustawy z dnia 13 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
W trakcie prowadzenia niniejszej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. 

 
- odległość od ujęć wody – projektowane sieci usytuowane zostaną poza strefami ochrony wód 
podziemnych; 
 
- zanieczyszczeń pyłowych, gazowych i płynnych – prace związane z inwestycją i późniejsze użytkowanie 
będą miały niewielki wpływ na zanieczyszczenia powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia 
nie będą uciążliwe dla człowieka, ich stężenie nie przekroczy dopuszczalnych granic oraz nie pogorszy 
standardów jakości środowiska. Instalacje wewnętrzne na działce budowlanej są zgodne  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków,  
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  
(Dz.U. 2010.130.881) i nie przekraczają standardów emisyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558); 
 
- oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne – projektowana inwestycja nie wprowadza zakłóceń  
w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 
Charakter użytkowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie będzie wpływał negatywnie na 
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrębem opracowania; 
 
- promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego – projektowana sieć nie spowodują szkodliwego 
oddziaływania na środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, ponadto nie przewiduje 
się instalowania urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące; 
 
- oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze i krajobrazowe – na podstawie wykonanych analiz 
można stwierdzić brak istotnego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. Nie projektuje się 
działań o charakterze rekultywacyjnym, ponieważ teren działki nie wykazuje cech degradacji 
spowodowanym nieprawidłowym użytkowaniem; 
 
- charakterystyka ekologiczna inwestycji -  w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie zaliczono 
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
 
Na podstawie analizy stwierdzono, że Zakres oddziaływania obiektu mieści się w granicach działek 
objętych wnioskiem, tj. działek o nr ewid.: 350, 598/2, 614/30 – jedn. ewid. Tuchola – Obszar Wiejski 
[041606_5],  obręb ewid. Legbąd [0004] 

mgr inż. Zbigniew Łojewski   
    

    Nr ewid. POM/0045/PWOS/12   
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OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  

 
1.  Podstawa opracowania 
 

 zlecenie jednostki projektowej opracowującej projekt branży drogowej 
 mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1 : 500 
 obowiązujące normy i przepisy 

 
2.  Charakterystyka obiektu i zakres prac projektowych 
 

Tematem opracowania jest projekt budowlany branży sanitarnej budowy sieci kanalizacji 
deszczowej w miejscowości Legbąd (ul. Polna). 

 
Projekt przewiduję zabudowę układu trzech niezależnych kolektorów z odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych z trzech zlewni cząstkowych: 
 

A. zlewnia 1 obejmuje: 
 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 300mm SN8kN/m2, 
długości L=4,00m; 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, 
długości L=64m; 

 budowę studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem – 4szt.; 
 budowę studni PP DN600 z osadnikiem – 1szt. 
 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, długości 32m; 
 budowę wpustów deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem – 10kpl.; 
 budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10–krotnym by–pass’em 

typu ECO-K 6/30–0,6, Dz1500 w ilości 1 kpl. 
 budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego podziemnego o pojemności wodnej V=11,37m3  

i wym. 3,20 x 5,60 x 0,66m (B x L x H) – 1 kpl. 
 

B. zlewnia 2 obejmuje: 
 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, 
długości L=24m; 

 budowę studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem – 3szt.; 
 budowę studni PP DN600 z osadnikiem – 1szt. 
 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, długości 20,5m; 
 budowę wpustów deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem – 4kpl.; 
 budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10–krotnym by–pass’em 

typu ECO-K 6/30–0,6, Dz1500 w ilości 1 kpl. 
 budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego podziemnego o pojemności wodnej V=11,37m3  

i wym. 3,20 x 5,60 x 0,66m (B x L x H) – 1 kpl. 
 

C.   zlewnia 3 obejmuje: 
 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, 
długości L=87m; 

 budowę studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem – 2szt.; 
 budowę studni PP DN600 z osadnikiem – 1szt. 
 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, długości 13m; 
 budowę wpustów deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem – 4kpl.; 
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 budowę separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem i 10–krotnym by–pass’em 

typu ECO-K 6/30–0,6, Dz1500 w ilości 1 kpl. 
 budowę zbiornika retencyjno – rozsączającego podziemnego o pojemności wodnej V=14,62m3  

i wym. 4,80 x 9,60 x 0,35m (B x L x H) – 1 kpl. 
 
3.  Istniejące uzbrojenie terenu 
 
Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w następującą infrastrukturę podziemną: 

 
 sieć wodociągową z przyłączami; 
 sieć energetyczna; 
 

Uzgodnienia branżowe z gestorami sieci znajdują się w części dotyczącej załączników formalno – 
prawnych niniejszego projektu budowlanego. W niniejszym projekcie budowlanym uwzględniono uwagi 
zawarte w uzgodnieniach branżowych z gestorami urządzeń podziemnych.  

 
Na podstawie uzgodnienia ENEA Operator Spółka z o.o. nr 340/18 z dnia 20.08.2018r.: 
 

 w miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi na kable SN 
nałożyć rurę dwudzielną φ160mm, na kable NN  nałożyć rurę dwudzielną φ110mm. 

 
Na podstawie uzgodnienia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o. ZWiK 
U111/2825/2018: 
 

 zabezpieczyć podczas prowadzenia robót  urządzenia wodociągowe przed ich uszkodzeniem 
(skrzynki do zasuw i hydrantów), wyregulować je do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni 
ulic, 

 w przypadku uszkodzenia włazów żeliwnych, skrzynek do zasuw i hydrantów podczas 
prowadzenia robót drogowych, wykonawca robót dokona ich wymiany na nowe, 

 
4. Stan istniejący 
 

Teren objęty niniejszym projektem położony jest w miejscowości Legbąd, gmina Tuchola. Droga 
gminna (ul. Polna), na odcinku objętym opracowaniem, posiada w chwili obecnej nawierzchnię gruntową. 
Odwodnienie jest zapewniane w sposób powierzchniowy poprzez spadek na przyległy teren. Podczas 
deszczy tworzą się lokalne rozlewiska utrudniające ruch na drodze. 

Wzdłuż ulicy znajduje się zabudowa jednorodzinna i gospodarska. Droga objęta opracowaniem, 
zapewnia mieszkańcom ulicy Polnej komunikację od strony północnej z drogą powiatową 1008C  
(ul. Łąkowa), od strony zachodniej natomiast łączy się z drogą wojewódzką nr 237  
(ul. ks. St. Chudzińskiego). 

Droga posiada następujące uzbrojenie podziemne: kabel energetyczny oraz sieć wodociągową 
z przyłączami.  

W celu poprawnego spływu wód opadowych i roztopowych z planowanej rozbudowy części drogi 
gminnej, niniejszy projekt budowlany zakłada wykonanie układu sieci kanalizacji deszczowej wraz  
z wpustami deszczowymi i przykanalikami z jednoczesnym ich odprowadzeniem do gruntu poprzez 
system skrzyń retencyjno – rozsączających.  
 
5. Obliczenia hydrauliczne  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) ul. Polna  
w miejscowości Legbąd wraz z łącznikiem do ul. Szkolnej są zaliczane go kategorii drogi klasy L – drogi 
lokalne.  
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 Zgodnie z w/w rozporządzeniem wymiary urządzeń odwadniających drogę ustala się na 
podstawie deszczu miarodajnego, określonego przy prawdopodobieństwie „p” pojawienia się opadów. 
Przy czym prawdopodobieństwo to dla drogi klasy L (lokalnej ) zgodnie z w/w rozporządzeniem powinno 
wynosić p = 100%. 
 
Natężenie deszczu obliczono wg wzoru Błaszczyka: 
 

 
gdzie:  
q  – jednostkowe (miarodajne) natężenie deszczu, [dm3 /(s·ha)], 
t  – czas trwania deszczu [min],  
H  – wysokość opadu normalnego (średniego z wielolecia) [mm],  
C  – częstość występowania deszczu o natężeniu q lub większym (z przewyższeniem) lata, 
 
 
Średnioroczny spływ wód deszczowych z obszaru zlewni z uwzględnieniem współczynnika 
opóźnienia obliczono wg wzoru: 
 

Qśr.rok = H * Ψ * Φ * F [m3/rok] 
 
gdzie: 
H  – średnioroczny opad deszczu [m3/ha], 
Ψ  – współczynnik spływu, 
Φ  – współczynnik opóźnienia, 
F  – powierzchnia zlewni [ha], 

 
gdzie: 
n  – współczynnik zależny od wielkości spadków i kształtu zlewni (przyjęto jak dla warunków 

średnich) n = 5, 
F  – powierzchnia zlewni [ha], 
 
Obliczenia dla zbiornika retencyjno – rozsączającego (zlewnia nr 1) 
 
− powierzchnia naw. utwardzonych F = 910 m2 = 0,0910 ha 
− powierzchnia powierzchni zielonych F = 350 m2  = 0,0350 ha 
 

• deszcz o prawdopodobieństwie p=100%  

 
• średnioroczny spływ wód deszczowych z obszaru zlewni z uwzględnieniem współczynnika 

opóźnienia 
 

Rodzaj zlewni H
Ψ

t p c F
mm min % ha

pow. utwardzona 520 0,9 15 100 1 70,43 0,091 5,77 20,76
pow. zielona 520 0,1 15 100 1 70,43 0,035 0,25 0,89

Łącznie 0,126 6,014 21,652

q Qhmax Qhmax

[dm 3/(s * ha)] [dm 3/s] [m 3/h]
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Łącznie układ retencyjno – rozsączający nr 1 
 
Qhmax.=6,014 dm3/s=21,652 m3/h 
Qśr.rok = 723,411 [m3/rok] 
Qśr.doba= 1,982 [m3/doba] 
Qśr.godzin= 0,083 [m3/h] 
 
 
Obliczenia dla zbiornika retencyjno – rozsączającego (zlewnia nr 2) 
 
− powierzchnia naw. utwardzonych F = 790 m2 = 0,0790 ha 
− powierzchnia powierzchni zielonych F = 520 m2 = 0,0520 ha 

• deszcz o prawdopodobieństwie p=100%  

 

• średnioroczny spływ wód deszczowych z obszaru zlewni z uwzględnieniem współczynnika 
opóźnienia 

 

Łącznie układ retencyjno – rozsączający nr 2 
 
Qhmax=5,373 dm3/s=19,344 m3/h 
Qśr.rok = 663,097 [m3/rok] 
Qśr.doba= 1,817 [m3/doba] 
Qśr.godzin= 0,076 [m3/h] 
 

Obliczenia dla zbiornika retencyjno – rozsączającego (zlewnia nr 3) 
 
− powierzchnia naw. utwardzonych F = 1100 m2 = 0,1100 ha 
− powierzchnia powierzchni zielonych F = 830 m2 = 0,0830  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj zlewni
H

Ψ n H
Φ

F
mm ha

pow. utwardzona 520 0,9 5 5200 1,62 0,091 687,83 1,884 0,079
pow. zielona 520 0,1 5 5200 1,96 0,035 35,58 0,097 0,004

Łącznie 0,126 723,411 1,982 0,083

Q
śr.rok Q

śr.doba Q
śr.godzina

m3/ha m 3/rok m 3/doba m 3/h

Rodzaj zlewni H
Ψ

t p c F
mm min % ha

pow. utwardzona 520 0,9 15 100 1 70,43 0,079 5,01 18,03
pow. zielona 520 0,1 15 100 1 70,43 0,052 0,37 1,32

Łącznie 0,131 5,373 19,344

q Qhmax Qhmax

[dm 3/(s * ha)] [dm 3/s] [m3/h]

Rodzaj zlewni
H

Ψ n H
Φ

F
mm ha

pow. utwardzona 520 0,9 5 5200 1,66 0,079 614,25 1,683 0,070
pow. zielona 520 0,1 5 5200 1,81 0,052 48,84 0,134 0,006

Łącznie 0,131 663,097 1,817 0,076

Q
śr.rok Q

śr.doba Q
śr.godzina

m3/ha m 3/rok m 3/doba m 3/h
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• deszcz o prawdopodobieństwie p=100%  

 

• średnioroczny spływ wód deszczowych z obszaru zlewni z uwzględnieniem współczynnika 
opóźnienia 

 

Łącznie układ retencyjno – rozsączający nr 3 
 
Qhmax.=7,557 dm3/s=27,204 m3/h 
Qśr.rok = 871,499 [m3/rok] 
Qśr.doba= 2,388 [m3/doba] 
Qśr.godzin= 0,099 [m3/h] 
 
6. Dobór zbiorników retencyjno – rozsączających 

 
Dobór układu retencyjno – rozsączającego nr 1 
 
− powierzchnia naw. utwardzonych  F = 910 m2 = 0,0910 ha 
− powierzchnia powierzchni zielonych  F = 350 m2  = 0,0350 ha 
 
Zlewnię zredukowaną obliczono na podstawie wzoru: Fzr = Frz*ψ 
 

Fzr = 0,091 * 0,90 + 0,035 * 0,1 = 0,0728 + 0,0035 = 0,0763ha 
 
Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,0763ha, natężenie dopływu wód deszczowych wynosi Q = 6,014 dm3/s 
 
Wymaganą pojemność retencyjną przyjęto dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut: 

 
V = 6,014 * 900/1000 = 5,41 m3 

 
Oczyszczone wody deszczowe zostaną skierowane do skrzynek retencyjno – rozsączających ułożonych 
w 1 warstwie o wymiarach w planie 5,60 x 3,20m.  
 
Zaprojektowano układ rozsączania ze skrzynek rozsączających o wymiarach 0,66x0,80x0,80m (HxBxL) 
z polipropylenu: 
 

• ilość skrzynek w przekroju: 1 warstwa, 
• powierzchnia rozsączania: A=17,92m2 
• całkowita ilość skrzynek w całym module: 28 szt. 
• efektywna pojemność magazynowania skrzynki 96% 
•  pojemność pojedynczej skrzynki: 406 l = 0,406 m3 

Rodzaj zlewni H
Ψ

t p c F
mm min % ha

pow. utwardzona 520 0,9 15 100 1 70,43 0,11 6,97 25,10

pow. zielona 520 0,1 15 100 1 70,43 0,083 0,58 2,10
Łącznie 0,193 7,557 27,204

q Qhmax Qhmax

[dm 3/(s * ha)] [dm 3/s] [m3/h]

Rodzaj zlewni
H Ψ n H Φ F

mm ha
pow. utwardzona 520 0,9 5 5200 1,55 0,11 800,50 2,193 0,091
pow. zielona 520 0,1 5 5200 1,65 0,083 71,00 0,195 0,008

Łącznie 0,193 871,499 2,388 0,099

Q
śr.rok Q

śr.doba Q
śr.godzina

m3/ha m 3/rok m 3/doba m 3/h
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• całkowita pojemność skrzynek rozsączających: V=11,37m3 

 
Wydajność wsiąkania wynosi: Qf=kf*A=10-5x17,92=0,0001792[m3/s] 
 
współczynnik filtracji – w miejscu docelowej filtracji podłoże reprezentowane jest przez piasek drobny: 
kf=10−5 
 
Czas opróżnienia skrzynek rozsączających wyliczono ze wzoru: top=V/(3600xQf) 
 
gdzie: 
Qf – zdolność chłonna skrzynek rozsączających [m3/s] 
V – pojemność retencyjna [m3] 
top – czas opróżnienia [h] 
 

top=V/(3600xQf)=5,41/(3600x0,0001792)=8,34[h]<25h 
 

Dobór układu retencyjno – rozsączającego nr 2 
 
− powierzchnia naw. utwardzonych  F = 790m2 = 0,0790 ha 
− powierzchnia powierzchni zielonych  F = 520 m2 = 0,0520 ha 
 
Zlewnię zredukowaną obliczono wg wzoru: Fzr = Frz * ψ 
 

Fzr = 0,0790 * 0,90 + 0,0520 * 0,10 = 0,0632 + 0,0052 = 0,0684 ha 
 
Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,0684ha, natężenie dopływu wód deszczowych wynosi Q = 5,373dm3/s 
 
Wymaganą pojemność retencyjną przyjęto dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut: 

 
V = 5,373 * 900/1000 = 4,83 m3 

 
Oczyszczone wody deszczowe zostaną skierowane do skrzynek retencyjno – rozsączających ułożonych 
w 1 warstwie o wymiarach w planie 5,60 x 3,20m. 
 
Zaprojektowano układ rozsączania ze skrzynek rozsączających o wymiarach 0,66x0,80x0,80m (HxBxL) 
z polipropylenu: 
 

• ilość skrzynek w przekroju: 1 warstwa, 
• powierzchnia rozsączania: A=17,92 m2 
• całkowita ilość skrzynek w całym module: 28 szt. 
•  efektywna pojemność magazynowania skrzynki 96% 
• pojemność pojedynczej skrzynki: 406 l = 0,406m3 
• całkowita pojemność skrzynek rozsączających: V=11,37m3 

 
Wydajność wsiąkania wynosi: Qf=kf*A=10-5x17,92=0,0001792[m3/s] 
 
współczynnik filtracji – w miejscu docelowej filtracji podłoże reprezentowane jest przez piasek drobny: 
kf=10−5 
 
Czas opróżnienia skrzynek rozsączających wyliczono ze wzoru: top=V/(3600xQf) 
 
gdzie: 
Qf – zdolność chłonna skrzynek rozsączających [m3/s] 
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V – pojemność retencyjna [m3] 
top – czas opróżnienia [h] 
 

top=V/(3600xQf)=4,83/(3600x0,0001792)=7,48 [h]<25h 
 

 

Dobór układu retencyjno – rozsączającego nr 3 
 
− powierzchnia naw. utwardzonych  F = 1100m2 = 0,1100 ha 
− powierzchnia powierzchni zielonych  F = 830m2 = 0,0830 ha 
 
Zlewnię zredukowaną obliczono wg wzoru: Fzr = Frz *ψ 
 

Fzr = 0,1100 * 0,80 + 0,0830 * 0,10 = 0,0880 + 0,0083 = 0,0963 ha 
 

Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,0684ha, natężenie dopływu wód deszczowych wynosi Q = 7,557 dm3/s 
 
Wymaganą pojemność retencyjną przyjęto dla deszczu nawalnego trwającego 15 minut: 
 

V = 7,557 * 900/1000 = 6,80 m3 
 
Oczyszczone wody deszczowe zostaną skierowane do skrzynek retencyjno – rozsączających ułożonych 
w 1 warstwie o wymiarach w planie 4,80x9,60m. 
 
Zaprojektowano układ rozsączania ze skrzynek rozsączających o wymiarach 0,35x0,80x0,80m (HxBxL)  
z polipropylenu: 
 

• ilość skrzynek w przekroju: 1 warstwa, 
•  powierzchnia rozsączania: A=23,04 m2 
• całkowita ilość skrzynek w całym module: 72szt. 
• efektywna pojemność magazynowania skrzynki 96% 
• pojemność pojedynczej skrzynki: 406 l = 0,406 m3 
• całkowita pojemność skrzynek rozsączających: V=14,62m3 

 
Wydajność wsiąkania wynosi: Qf=kf*A=10-5x23,04=0,0002304[m3/s] 
 
współczynnik filtracji – w miejscu docelowej filtracji podłoże reprezentowane jest przez piasek drobny: 
kf=10−5 
 
Czas opróżnienia skrzynek rozsączających wyliczono ze wzoru: top=V/(3600xQf) 
 
gdzie: 
Qf – zdolność chłonna skrzynek rozsączających [m3/s] 
V – pojemność retencyjna [m3] 
top – czas opróżnienia [h] 
 

top=V/(3600xQf)=6,80/(3600x0,0002304)=10,54 [h]<25h 
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7.  Rozwiązania projektowe  
 

W celu poprawnego spływu wód opadowych i roztopowych z planowanej przebudowy drogi 
gminnej (wg odrębnego opracowania), niniejszy projekt budowlany zakład wykonanie układu sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami z jednoczesnym ich 
odprowadzeniem do gruntu.  

 
Zlewnię ul. Polnej podzielono na trzy niezależne zlewnie cząstkowe, z których wody opadowe 

odprowadzane będą do zbiorników retencyjno – rozsączających. 
 Wody opadowe i roztopowe, poprzez projektowane wpusty DN500 odpływać będą 

przykanalikami deszczowymi z rur PVC 160/4,7mm SN8kN/m2 do studni rewizyjnych betonowych 
DN1000, dalej kolektorem PP DN/ID o średnicy od 250 do 300mm. 

  
Przed zrzutem wód opadowych do gruntu poprzez zbiornik retencyjno – rozsączający, wody 

opadowe z terenu ulic zostaną podczyszczone poprzez prefabrykowany separator substancji 
ropopochodnych z wkładem lamelowym (SEP), zintegrowanym z osadnikiem. Za separatorem należy 
wykonać studnię kontrolną (D1, D7 i D11) z PP DN600 z osadnikiem. Studnie te stanowić będą miejsce 
poboru próbek do analiz ścieków po oczyszczeniu w kolejnych separatorach ropopochodnych.  
 
Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. 
 
7.1.  Studnie rewizyjne 
 

Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie z kręgów betonowych DN1000 
z osadnikiem piasku głębokości 0,50m, zgodnie z  PN–EN 1917:2004 oraz studnie rewizyjne z PP DN600 
(D1, D7 i D11), zgodnie z PN–EN 476.  
 
7.1.1.  Studnie rewizyjne DN1000 
 

Dno studzienki powinno mieć płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z betonu klasy 
min. C35/45. Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie. Studnie wyposażyć w przejścia 
szczelne dla kolektora deszczowego PP oraz przykanalików deszczowych PVC. 

Stopnie złazowe zamocować w ścianach komory roboczej. Powinny one być zabudowane 
mijankowo w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 30cm i w odległościach poziomej osi stopni 
30cm, zgodnie z PN-EN 13101. Alternatywnie stopnie złazowe wykonać jako stopnie powlekane 
zabudowane w jednym rzędzie. Studnie wyposażyć we właz żeliwny typu ciężkiego D400 zgodnie z PN–
E 124, osadzonego na płycie pokrywowej typu PP. Kominy włazowe sytuować od strony napływu 
ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału. Rzędne wysokościowe włazów żeliwnych należy 
dowiązać do projektowanej niwelety drogi, zgodnie z branżą drogową, stanowiącą odrębne opracowanie. 

Zgodnie z normą PN–82/B-01801 oraz normą PN–EN 206 w konstrukcjach betonowych 
narażonych na słabe oddziaływania korozyjne (środowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwałości 
wystarczy ochrona materiałowo – strukturalna betonu, wszelkie izolacje są zbędne. 
 
7.1.2.  Studnie rewizyjne z PP DN600 
 

Studnie nieprzełazowe z PP DN600 (D1, D7 i D11) zabudować jako studnie rewizyjne z 
osadnikiem 0,50m. Na studniach DN600 zabudować rurę trzonową karbowaną z PP 600. Pomiędzy 
kinetą a rurą trzonową zastosować specjalną uszczelkę gumową. Zwieńczenie studni stanowić będzie 
teleskopowy adapter do włazów z żelbetowym pierścieniem odciążającym oraz włazem żeliwny typu 
ciężkiego D400 zgodnie z PN–EN 124. Adapter osadzić w rurze trzonowej stosując specjalną uszczelkę 
manszetową. 
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7.1.3.  Studzienki ściekowe – wpusty uliczne 
 

Wpusty uliczne wykonać z prefabrykowanych rur betowych DN500 z osadnikiem szlamu  
o głębokości około 0,80m z pierścieniem odciążającym wraz z pokrywą oraz włazem żeliwnym ulicznym 
kołnierzowym C250, zgodnie z PN – E 124.  

Wpusty uliczne w ilości 18 kpl. należy podłączyć do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej 
za pomocą przykanalików z rur PVC – U 160/4,7mm SN=8kN/m2, ułożonych ze spadkiem min. 2%.  

Lokalizacja wpustów deszczowych w powiazaniu z projektem branży drogowej, stanowiącym 
odrębne opracowanie. 
 
7.2.  Separatory substancji ropopochodnych 
 
Dla każdej zlewni cząstkowej zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem 
i 10–krotnym by–passem typu ECO-K 6/30-0,6 o niżej podanych parametrach: 
 

 przepływ nominalny: 6 l/s; 
 przepływ maksymalny 30 l/s; 
 pojemność osadnika zintegrowanego: 600l, 
 średnica zbiornika Dz=1500 mm, 

 
7.2.1.  Separator substancji ropopochodnych – przeznaczenie 
 

Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym przeznaczony 
jest do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych oraz zawiesin mineralnych zawartych  
w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. 

Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych 
pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich itp. 
Kompaktowa zabudowa tego typu separatorów jest szczególnie uzasadniona w przypadku kiedy nie ma 
dostatecznej ilości powierzchni pod zabudowę dużych separatorów z oddzielnymi osadnikami oraz 
kanałami obejściowymi. 
 
7.2.2.  Zasada działania 
 

Zasada działania separatorów koalescencyjnych oparta jest na zjawisku sedymentacji i flotacji. 
Procesy te wspomagane są zjawiskiem koalescencji - łączenia drobnych kropel oleju w większe. 
Zaolejone ścieki oczyszczane są w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopień stanowi osadnik,  
w którym następuje wstępne oddzielenie części stałych oraz zawiesiny. Dopływające ścieki często 
charakteryzują się przepływem turbulentnym, który zredukowany może zostać w osadniku wstępnym.
 Kolejnym etapem oczyszczania ścieków jest separator koalescencyjny, gdzie następuje 
oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane cząstki olejów flotują ku 
powierzchni tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do 
kanalizacji poprzez zasyfonowany odpływ. Każdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamknięcie 
odpływu opadające się przy osiągnięciu granicznej warstwy “filmu” olejowego w separatorze. 
 
7.2.3. Budowa  
 

Konstrukcję separatora stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym  
z otworami do podłączenia rur. Wysokość zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Separator 
koalescencyjny występuje jako zintegrowany z osadnikiem. Otwory do podłączenia rur wyposażone są w 
przejścia szczelne, zapewniające szczelne i elastyczne podłączenie przewodów. We wnętrzu urządzenia 
znajduje się układ filtrujący wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator 
wyposażony jest w pływak, który po osiągnięciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych 
odcina odpływ ścieków, uniemożliwiając w ten sposób skażenie odbiornika. 
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Podczas użytkowania separatora należy dokonywać regularnych przeglądów, których częstotliwość 
określana jest doświadczalnie na podstawie ilości i rodzaju doprowadzanych ścieków. Zgromadzone w 
separatorze zanieczyszczenia należą do grupy odpadów niebezpiecznych, dlatego też ich usunięcie 
należy powierzyć koncesjonowanej firmie.  
 
7.2.4.  Eksploatacja 
 

Podczas opróżniania nieczystości należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne oczyszczenie 
wkładu koalescencyjnego, pływakowego zamknięcia odpływu oraz pionowego kanału odpływowego. 
Niezmiernie ważną czynnością podczas czyszczenia jest opróżnienie komory osadnika z zagęszczonej 
zawiesiny mineralnej. 
 
7.3.  Zbiorniki retencyjno – rozsączające 
 
7.3.1. Budowa 
 

Dla omawianej zlewni dobrano zbiorniki retencyjno-rozsączające o najwyższej wytrzymałości 
drogowej typu SLW60 (60T) o wymiarach: 

 
 5,60x3,20x0,66m (zlewnia nr 1),  
 5,60x3,20x0,66m (zlewnia nr 2), 
 9,60x4,80x0,35m (zlewnia nr 3), 

 
Zbiornik posadowić należy na podsypce żwirowej o granulacji 8/16mm, gr. 0,40m. Cały zbiornik 

owinąć geowłókniną PP, odpowiednio dobraną przez producenta. W celu wyeliminowania kolmatacji, 
zbiornik obsypać należy z każdej strony wrast z warstwą wierzchnią żwirem o granulacji 8/16mm, 
grubości 0,40m.  

W celu sprawnego napełniania i opróżniania zbiornika wyposażony zostanie on w odpowietrzenie 
z rur PVC110 i wyprowadzonym 0,50m ponad teren. Odpowietrzenie zbiornika zabezpieczyć poprzez 
grzybek wentylacyjny z siatką przed dostępem insektów i gryzoni. 

System powinien posiadać aprobatę techniczną  ITB i IBDiM, czyli mieć możliwość zabudowy 
pod terenami obciążonymi ruchem drogowym do SLW60. 

Dla każdego ze zbiorników założono po 2 studzienki rewizyjno – inspekcyjne DN600 
zabudowane bezpośrednio na każdym zbiorniku. 

Zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje możliwość pełnej inspekcji i czyszczenia każdego 
poziomu zbiornika. Każda skrzynka posiada 2 kanały, które krzyżują się ze sobą umożliwiając inspekcję 
w każdym kierunku. Bloki skrzynek posiadają w środku tunel w kształcie krzyża, który pozwala na 
inspekcję instalacji kamerą TV w dwóch osiach i czterech kierunkach. Dzięki specjalnej i otwartej 
konstrukcji tunelu inspekcyjnego widoczny jest nie tylko tunel, ale także całe wnętrze instalacji. W ten 
sposób można bez problemu skontrolować optycznie elementy nośne zbiornika czy też stan otuliny  
z geowłókniny oraz cały obszar dna instalacji. Systemy skrzynek oferują tym samym doskonałe warunki 
do szybkiej kontroli wnętrza instalacji w dowolnym momencie. Równa i gładka powierzchnia dna tunelu 
oraz wąska struktura kolumn umożliwia podgląd całej przestrzeni wewnętrznej bloków. Zintegrowana 
studzienka inspekcyjna zabudowana na module rozsączającym pozwala na umieszczenie wózka 
z kamerą zarówno podczas procedury odbioru instalacji, jak i jej efektywnego czyszczenia. 
 
7.3.2. Eksploatacja 
 

Długotrwałość i bezpieczne działanie to nieodzowne wymagania. Najlepsza możliwość inspekcji 
stanu instalacji to kontrola kamerą TV. Dzięki niej można doskonale skontrolować zabudowaną instalację 
w celu odbioru technicznego, jak i później w trakcie eksploatacji dla podjęcia właściwej decyzji o ich 
ewentualnym czyszczeniu. Gwarantuje to bezpieczeństwo dla właścicieli oraz operatorów instalacji. 
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Do inspekcji za pomocą kamery TV wystarczy standardowa kamera inspekcyjna, która 

najczęściej jest w dyspozycji firm eksploatujących lokalne sieci kanalizacyjne. Ruchoma głowica kamery z 
regulowaną wysokością umożliwia optymalną kontrolę wizualną obszaru dna, sterowany wózek kamery 
zapewni odpowiednia pozycję kamery w środku tunelu, a wydajna optyka z podświetleniem perfekcyjny 
obraz. 

Bloki skrzynek zostały zaprojektowane do użycia aktualnej technologii do inspekcji kamerą TV. 
Inspekcję telewizyjną należy przeprowadzić poprzez zintegrowane studzienki rewizyjnoinspekcyjne 
DN600  zabudowane bezpośrednio na zbiornikach. 

Eksploatacja zbiorników polega przede wszystkim na kontroli i czyszczeniu urządzeń 
podczyszczających lub oczyszczających wody opadowe zastosowanych na dopływie do zbiornika. 
Inspekcja i czyszczenie tych urządzeń powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku (wiosna, 
jesień), celem usunięcia zanieczyszczeń zgromadzonych w częściach osadczych, filtrach, pakietach 
lamelowych itp. Prawidłowa eksploatacja, dbanie o jakość wód opadowych doprowadzanych do bloków 
umożliwi wydłużenie czasu pracy systemu, a tym samym obniży koszty eksploatacji. 
 
7.4. Roboty rozbiórkowe 
 

Projekt zakłada wykonanie rozbiórki istniejących studni z wpustami deszczowymi oraz studni 
chłonnych, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Materiał z rozbiórki należy przekazać 
zarządcy drogi.  

 
7.5. Uwagi ogólne: 
 

Rzędne projektowane poszczególnych włazów żeliwnych studni rewizyjnych i wpustów 
deszczowych należy ściśle powiązać z projektem branży drogowej, wg odrębnego opracowania. 
Trasy, spadki i odległości wykonać zgodnie z częścią graficzną niniejszej dokumentacji projektowej. 
 
8.  Próba szczelności kanalizacji grawitacyjnej 
 
  Projektowane przewody kanalizacji deszczowej należy poddać próbie szczelności na infiltrację  
i eksfiltrację, którą wykonać zgodnie z PN–EN 1610 oraz „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.”, WTWiOŚK – zeszyt nr 9 wymagań technicznych COBRTI 
INSTAL i instrukcją producenta rur. 
 
8.   Wytyczne realizacji – roboty ziemne i montażowe 
 
8.1. Organizacja robót 
 

Wykopy oraz plac budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, właściwie 
oznakować, ogrodzić i oświetlić. Zapewnić bezpieczne dojścia do posesji i awaryjny dojazd. Ruch kołowy 
w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z warunkami zarządcy drogi. 
 
8.2. Roboty ziemne i montażowe 
 

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać zaleceń zawartych  
w normie PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN–EN 1610.  

Przewiduje się wykonanie robót wykopem otwartym. Prace ziemno – montażowe wykonać  
w wykopach wąsko przestrzennych dla rurociągów grawitacyjnych. Wykopy o ścianach umocnionych 
szalowaniem pełnym w szczelnych szalunkach systemowych, które gwarantować będą bezpieczne 
wykonanie robót w warunkach przedstawionych w projekcie.  

Pozioma obudowa wykopu powinna wystawiać co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający 
teren w celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda z opadów atmosferycznych. 
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Dno wykopu do ułożenia rur kanalizacyjnych należy odpowiednio przygotować; należy wybrać 

bryły gruntów spoistych i wyrównać warstwą piasku określoną dla danego rodzaju rur (20cm warstwa 
zagęszczania, 10cm warstwa luźna). Jeżeli w dnie wykopu są piaski i zostały rozluźnione, to trzeba je 
dogęścić.  

Przewody układać w wykopie, wg technologii określonej przez producenta zakupionych rur 
(dotyczy posadowienia rur).  
 

Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić 
w górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód  
z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie 
sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości1,0 m od 
jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi. 

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m powinno wynosić zgodnie  
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

 w gruntach bardzo spoistych 2:1 
 w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1:1 
 w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25 
 w gruntach niespoistych 1:1,50 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu z 
pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu. 
 

Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. Przy prowadzeniu robót przy 
pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami lub szczelnymi szalunkami systemowymi. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm . 
Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębianie wykopu do 
projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy należy montować 
nad wykopem na wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Ławy powinny 
mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna + – 3 cm dla gruntów zwięzłych, + – 5 cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi + – 5 cm.  

 
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem 

podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać 
następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm 
 materiał nie może być zmrożony 
 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
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Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,98 zmodyfikowanej wartości 

Proctora. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do głębokości 
0,5m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach.  
 

Podłoże wykonać jako piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych; 

Grubość warstwy podsypki co najmniej 15cm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami 
rur wykonać po próbie szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być 
wyprofilowane tak aby rura spoczywała jedną czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenia 
grubości podłoża od przewidywanej w projekcie nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać  
w żadnym jego punkcie +–1cm . 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu 
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3m. 
 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
 
Etap I wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
Etap II po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń; 
Etap III zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 

odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
 

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, 
żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 0,2m z jednoczesnym zagęszczeniem  
i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.  

 
Zasypanie wykopów należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 

zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów i zgodnie z wymaganiami 
normy BN-72/8932-01. 
 

W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości 
posadowienia kolektora powinny być zgodne z projektem budowlanym. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu  
i podłoża na odcinku co najmniej 30m. Przewody układać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z projektem budowlanym. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz 
sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania.  

Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna 
wykopu.  

Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. 

Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po 
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środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą 
ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm dla rur. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±1 cm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

 
9. Uwagi dla wykonawcy 
 
Całość projektowanych robót należy wykonać zgodnie z: 
 
 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – WTWiOŚK – COBRTI Instal  

z 2001r. Zeszyt 9, 
 PN–B–10736:1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
 PN–EN 1536:2002 – Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne. 
 PN-EN 13476-3:2018-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu 
(PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej 
powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B 

 PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 
1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

 PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 1: Guma 

 PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery termoplastyczne 

 PN–EN 1295-1:2002 – Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 
obciążenia, 

 PN –C–89224 Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 Przed przystąpieniem do robót oraz w ich trakcie należy bezwzględnie przestrzegać warunków 

postawionych w klauzulach uzgadniających. 
 Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania techniczne 

przywołanych systemów – zmiany należy uzgodnić z autorem niniejszego opracowania. 
 Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie w Polsce: atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodności. 
 Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych dojść do posesji 

oraz dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji powyższej inwestycji ma bezwzględny obowiązek 

zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień, a w trakcie prowadzenia prac na bieżąco 
dokonywania wywiadów z poszczególnymi właścicielami przed wkroczeniem na ich teren. Również 
przed przystąpieniem do robót w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejąca siecią podziemna 
należy dokonać ręcznych wykopów na trasie projektowanych przewodów kanalizacji sanitarnej, 
celem dokładnego zlokalizowania miejsc skrzyżowań oraz zbliżeń. 
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 Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych urządzeń przez 

odpowiednia jednostkę geodezyjną. 
 

 
mgr inż. Zbigniew Łojewski   mgr inż. Mariusz Starczewski         mgr inż. Radosław Ryl 
     Nr ewid. POM/0045/PWOS/12           Nr ewid. POM/0053/PWOS/10             Nr ewid. KUP/0141/OWOS/08 
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1. Podstawa prawna 
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 1202 ze zm.)  

– art.21a. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2003r.  
Nr 120, poz. 1126) - § 2.1. 

 
2. Część opisowa 
 

Obiekt to budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Legbąd (ul. Polna). 
 

Na terenie objętym opracowaniem projektuje się: 
 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 300mm SN8kN/m2, 
długości L=4,00m; 

 budowę kolektora kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP DN/ID 250mm SN8kN/m2, 
długości L=175m; 

 budowę studni rewizyjnych betonowych DN1000 z osadnikiem – 9szt.; 
 budowę studni PP DN600 z osadnikiem – 3szt. 
 budowę separatora substancji ropopochodnych – 3szt. 
 budowę przykanalików deszczowych z rur PVC 160/4,7mm Sn8kN/m2, długości 65,5m; 
 budowę wpustów deszczowych betonowych DN500 z osadnikiem – 18kpl.; 
 budowę zbiorników retencyjno – rozsączających podziemnych – 3kpl. 
 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
 

Projekt zakłada wykonanie rozbiórki istniejących studni z wpustami deszczowymi oraz studni 
chłonnych, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Materiał z rozbiórki należy przekazać 
zarządcy drogi.  

 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi 

 
Elementy stwarzające zagrożenie to: 

 
 Pracujący sprzęt (dowóz materiałów, wywóz ziemi), 
 Codzienny ruch komunikacyjny, 
 Wykop pod rurociągi szerokości około 1,2m i głębokości maksymalnie do 1,55m. 

 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  
 

Podczas realizacji budowy rurociągów wystąpią następujące zagrożenia: 
 możliwość zasypania z powodu osunięcia ziemi źle zabezpieczonego wykopu, 
 możliwość wpadnięcia do wykopu (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały okres 

trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac), 
 możliwość zderzeń z pracującym sprzętem (dla ludzi, zwierząt i maszyn samojezdnych przez cały 

okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac), 
 możliwość przygniecenia rurami w wykopie i na składowisku materiałów (dla ludzi, zwierząt i maszyn 

samojezdnych przez cały okres trwania robót przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac i 
zapleczu budowy), 

 możliwość porażenia prądem, 
 prace elektronarzędziami, 
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 możliwość okaleczenia przez ostre, wystające elementy 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
 
 teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych, oznakowany;  

w miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki 
chroniące przed skutkami zagrożeń (np. siatki, barierki) 

 miejsca składowania materiałów i dojazd do nich należy zabezpieczyć w sposób zapewniający 
możliwość ruchu transportu; miejsca składowania wypoziomować 

 materiały składować w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia lub 
spadnięcia.  

 wszystkie maszyny i urządzenia techniczne winny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz posiadać oceny zgodności wymagane przepisami 
szczegółowymi 

 w związku z transportem materiałów ciężkich należy zabezpieczyć ich transport przy pomocy 
urządzeń mechanicznych (np. żurawie samochodowe, dźwigi) 

 przed przystąpieniem do robót należy ustalić strefy ochronne względem sieci uzbrojenia terenu 
 wykopy ze ścianami pionowymi, nieumocnionymi, mogą być wykonane do głębokości 1,0m. Wykopy 

o większej głębokości należy zabezpieczyć deskowaniem, wypraskami lub szalunkami systemowymi.  
 wszystkie materiały użyte w trakcie prowadzenia prac powinny być zgodne z polskimi normami  

i powinny posiadać stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
 wszystkie urządzenia techniczne oraz sprzęt budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji 

powinien posiadać odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji 
 pomieszczenia magazynowe i składowiska, a także inne urządzenie tymczasowe na placu budowy 

należy wyposażyć w sprzęt ochrony przeciwpożarowej 
 o prowadzonych robotach oraz środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania 

prac, kierownik budowy winien poinformować pracowników przebywających na terenie prowadzenia 
robót lub w jego sąsiedztwie 

 prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, elektrycznej, 
gazowej, itp., powinno być poprzedzone określeniem bezpiecznej od nich odległości  

 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów 
instalacji, należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji  
i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót 

 w razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 
identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować 
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypału lub przedmiotu trudnego do identyfikacji należy 
niezwłocznie zawiadomić Policję 
 

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych 
 

Roboty będą prowadzone głównie poza ciągami komunikacyjnymi. 
 

Ponadto organizację ruchu należy prowadzić zgodnie z: 
 
 „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski Nr 24  

poz. 184 z dnia 6.06.1990r.  
 Załącznikiem do ww. „Instrukcji” „Typowe projekty oznakowania i zabezpieczenia robót 

prowadzonych w pasie drogowych” 
 Rozporządzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z 21.06.1999r. w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych. 
 Prawem o ruchu drogowym 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27.07.1999r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. 
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 Na dojściach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosować kładki dla pieszych  

i mostki przejazdowe. 
 

8. Instruktaż pracowników 
 
Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczęciem, należy przeprowadzić ustny 

instruktaż pracowników wykonujących roboty. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien 
być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych  
o napędzie silnikowym winni skończyć szkolenie i posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń 
wydane przez komisję kwalifikacyjną.  

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych musza posiadać 
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób 
porażonych prądem elektrycznym. Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączenia               
z pod napięcia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na 
danym stanowisku pracy. 
 
9.  Przechowywanie i przemieszczanie materiałów na terenie budowy 
 

Materiały dostarczane będą bezpośrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okresowego 
przechowywania, wydzielić zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem się osób postronnych. 
Transport wewnętrzny prowadzić w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepą i dźwig.  
 
10. Warunki awaryjne 
 
Nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń umożliwiających realizację robót. W warunkach awaryjnych 
i losowych, dojazd zapewniają istniejące ciągi komunikacyjne. 
 
11. Przechowywanie dokumentacji 
 
Dokumentacja budowy, DTR maszyn i urządzeń przechowywane będą w Biurze Budowy. 

 
 

                           mgr inż. Zbigniew Łojewski                                                 
 
 

                                          Nr ewid. POM/0045/PWOS/12                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


