Rodos 7.0.17 [9498]

Przedmiar robdt

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Legbad (ul. Polna)
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1. Roboty przygotowawecze i rozbiérkowe
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-1l wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci lyzki
0.15m3 - demontaz studni chionnych

studnia  (1,40%0,50)*2

Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o drednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o srednicach 1200mm i glebokosci do 3m w gotowym wykopie
(Wydobycie mechaniczne)

Demontaz przykanalikéw deszczowych

Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odleglo$é 1km mechanicznie ladowanego i
wyladowanego

krggi betonowe studni chionnych  0,50%1,00%4
kregi studni deszczowych  0,20%1,00%3
razem

Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszezeniem gruntu kategorii I-111 na odleglosé
do 10m

2. Roboty ziemne (rurocisgi i studnie)
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odkiad koparkami podsigbiemymi o pojemnosci tyzki
0,40m3

zbiomik 1 - SEP1  (1,05+1,01)/2%1,00%4,00
SEP1 -D3 (1,01+0,98)/2*1.00%6,00
D2-D4 (1,05+1,02)/2%1,00%32,00
zbiornik 2 - SEP2  (1,3§+1,31)/2%1,20*4,00
SEP2-D9 (1,31+1,03)/2*1,10%8,00
D9-D10 1,03*1,00%12,00
zbiornik 3 - SEP3  (0,90+0.84)Y2*1,00%6,00
SEP3 -D13 (0,84+1,16)/2%1,00%81,00
przykenaliki deszczowe  1,00%0,90%65,50
razem

Roboty ziemne w grancie kategorii -1l wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosei tyzki 0,40m3 z (ransportem
urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1,0km

separator 1 {2,00%2,00%2,04)*80%
separator 2 (2,00%2,00%2,34*80%
separatar 3 (2,00%2,00%1,87)*80%
studnia D2 (1,00%1,00%1,80)*80%
studnia D3 (1,00%1,00%1,80)*80%
studnia D6  (1,00*1,00*1,83)*80%
studnia D8 (1,00*1,00%2,10)*80%
studnia D9  (1,00*1,00%1,83)*80%
studnia D10 (1,00%1,00%1,83)*80%
studnia D12 (1.00%1,00*1,66)*80%
studnia D13 (1,00%1,00%1,96)*80%
studnie wpustow deszezowych  (1,00%1,00%2,00)*80%* 14
razem

Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie kategorii I o §cianach pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i glebokosci do
1.5m
Zaggszczenie nasyplw z gruntu sypkiego kategorii I-11I ubijakami mechanicznymi

3. Roboty ziemne (zbiorniki retencyjno - rozsjczajgce)
Wykopy jamiste w gruncie kategorii I-ll wykonywane na odklad koparkami podsi¢biemymi o pojemmnasci lyzki 0.60m3

Zasypanie wykopdw koparko-ladowarks z przemieszezeniem gruntu kategorii I-111 na odleglosé do 100m

Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-I koparko - ladowarka
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Przedmiar robét

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Legbad (ul. Palna)

Nr Podstawa Opis robdt o e . N o
Transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w
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Analogia. Podsypka i ;b;ypl'ca wirowa zbiomikow -retencyjno - rozsgczajgcych

Separacja zbiomikow retencyjno-rozsgezajacych geowlokninami

Montaz skrzynek retencyino rozsgczajgcych wraz ze studniami rewizyjnymi

zhiomik

Ruraciggi kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm w gotowych wykopach o polgczeniach wciskowych - montaz

rurociagu odpowietrzajgcego

Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu weiskowym

Podtoze betonowe o grubagci 20ecm

1,80%1,80%0,20*8

m3
razem m3

Studnie rewizyjne z osadnikiem szlamu z kregéw betonowych w gotowym wykopie o érednicy 1000mm i glebokosci do
3m

studni¢

Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w golowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy glebokosci

0,5m

Studnia kanalizacyjna systemowa z PP DN60O z osadnikiem i zamknieciem rurg teleskopows

szt

Rurociggi instalacji grawitacyjnej z rur PP DN/ID laczonych kielichowo o Srednicy 300mm, dlugosci 3m

Rurociggi instalacji grawitacyjnej z rur PP DN/ID lgczonych kielichowo o $rednicy 250mm, dlugosci 3m

Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpust jezdniowy

Kanaly z ur PVC o srednicy zewngtrznej 160mm Igczone na weisk

Separator produktow ropopochodnych o srednicy nominalnej 150em i wysokosci 150cm

szt

mgr inz. Radostaw Ryl

upr. bud. do projsklowania i kierowania robotami
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