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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno $ci sporz gdzony w | ezyku

nietechnicznym

Whnioskodawca, tj. Gmina Tuchola, w zwigzku z inwestycjg polegajacg na
przebudowie ul. Polnej wraz z tgcznikiem do ul. Szkolnej w Legbadzie, ztozyta
wniosek o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego oraz odprowadzenie wod opadowych do gruntu poprzez zbiorniki
retencyjno — rozsgczajgce. Gmina Tuchola w ramach przebudowy ulicy Polnej
w Legbagdzie wykona kanalizacje deszczowg. Pozwoli to na uporzgdkowanie
gospodarki wodami opadowymi z terenu zlewni ulicy Polnej oraz tgcznika
do ul. Szkolnej. Technologia prac przewiduje, ze wody z przebudowywanej ulicy
sptywac bedg do projektowanych wpustow deszczowych nastepnie przykanalikami
z rur PVC odptywac bedg kolektorem deszczowym do odbiornika (gruntu) poprzez
system skrzynek retencyjno — rozsgczajgcych. Przed zrzutem wody opadowe
zostang podczyszczone poprzez prefabrykowany separatory substancji
ropopochodnych z wkiadem lamelowym zintegrowanym z osadnikiem dla kazdej

zlewni.



1 Oznaczenie zakiadu ubiegaj gcego si € 0 wydanie pozwolenia, jego
siedziby i adresu

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Tuchola,

pl. Zamkowy 1,

89 — 500 Tuchola

2 Wyszczegolnienie

2.1.1 Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem opracowania jest przedstawienie danych o istniejgcym stanie oraz
celu i zakresie zamierzonego korzystania z wod. Sg one niezbedne do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz
odprowadzenie wéd do gruntu. Niniejsza dokumentacja postuzy do zlozenia
wniosku w PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni Chojnice na wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na:

. wykonanie urzgdzen wodnych (zbiorniki retencyjno — rozsgczajgce — 3szt.),

. odprowadzenie wod opadowych do gruntu,

2.1.2 Celirodzaj planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych lub robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odprowadzenie wéd opadowych
z ul. Polnej w Legbadzie oraz tgcznika z ul. Szkolng. Dziatki nr 589/2; 614/30
obreb Legbad gmina Tuchola pow. Tuchola. Opracowanie swoim zakresem
obejmuje sieC¢ kanalizacji deszczowej, separator substancji ropopochodnych
oraz zbiorniki retencyjno — rozsgczajgce.

Korzystanie z wdd polegaé bedzie na odprowadzaniu do ziemi wod
opadowych z nawierzchni ul. Polnej. Miejscem odprowadzenia wéd do gruntu jest
projektowany zespot skrzynek retencyjno-rozsgczajgcych, rozmieszczony zgodnie
z zalgcznikiem graficznym nr 1. Zrzut wéd deszczowych do ziemi nastgpi po
oczyszczeniu ich z zawiesin w osadniku oraz ze zwigzkéw ropopochodnych w

separatorze. Przewiduje sie budowe trzech zbiornikbw rozsgczajgco -



retencyjnych. Pojemnosc¢ pojedynczej skrzynki w uktadzie zbiornikow retencyjno —
rozsaczajacych - wynosi 406 | = 0,406 m®. Szczegdtowy opis systemu retencyjno -

rozsgczajacego zostat przedstawiony w pkt 3 opracowania.

2.1.3 Rodzaju urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych,
poniewaz nie projektuje sie poboru wod z ciekow wodnych ani zrzutu ciekow do
wod. Nie sg tez projektowane budowle pietrzgce, a zatem nie wystepuje potrzeba

stosowania znakow wodnych.

2.1.4 Rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod przedstawiono na
rys. nr 2 Jest to zasieg oddzialywania w trakcie zrzutu wod opadowych do
odbiornika podczas zatozenia wystepowania deszczy nawalnych i ich rozsgczania.

2.1.5 Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych, z podaniem siedziby i adresow ich wiascicieli, zgodnie z
ewidencjg gruntow i budynkow.

o Wiasciciel / uzytkownik o
Lp. Nr dziatki _ Adres / siedziba
wieczysty

Gmina Tuchola pl. Zamkowy 1,

1 | 589/2;614/30 89-500 Tuchola

2.1.6 Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do oséb trzecich.

Odprowadzenie podczyszczonych wdd opadowych z terenu ulicy Polnej
w Legbadzie nie bedzie wywierat ujemnego oddziatywania na tereny przylegte,
tzn. podtapiania, zanieczyszczania. Obowigzkami ubiegajgcego sie o wydanie

pozwolenia w stosunku do 0s0b trzecich sa:



- przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodno-prawnego;

- stosowanie sie do zalecen producenta oraz zwrdcenie szczegolnej uwagi na
prawidtowos¢ wykonania urzgdzen wodnych;

- zabezpieczenie kanalizacji deszczowej przed mozliwoscig doptywu innych
zanieczyszczen;

- prawidtowa eksploatacja urzgdzen;

- utrzymanie we wilasciwym stanie separatoréw;

- dbanie aby nie dopusci¢ do sytuacji awaryjnych — nieprawidtowego dziatania

separatorow.

3 Opis i lokalizacj e urzadzenia wodnego, w tym nazw € lub numer obr ebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewiden  cyjnych oraz
wspohz edne

W ramach opracowania projektuje sie odprowadzenie wod opadowych
I roztopowych z powierzchni utwardzonych, tj. drogi za pomocg projektowane;j
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej do trzech projektowanych zbiornikéw
retencyjno — rozsgczajgcych. Przewiduje sie budowe zbiornikdw retencyjno —

rozsgczajgcych o ponizszych parametrach:

a) Ukiad retencyjno-rozs aczajacy nr 1 - dziatka nr 598/2 obreb Legbad gm.
Tuchola

. ilos¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa,

. powierzchnia rozsgczania: A=17,92 m2

. catkowita ilo$¢ skrzynek w catym module: 28 szt.

. efektywna pojemnosé magazynowania skrzynki 96%

. pojemno$é pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m*

catkowita pojemnos$é skrzynek rozsaczajgcych: V=11,37m?

b) Uktad retencyjno-rozs aczajacy nr 2 - dziatka nr 598/2 obreb Legbad gm.
Tuchola

* ilos¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa,

powierzchnia rozsgczania: A=17,92 m2

catkowita ilo$¢ skrzynek w catym module: 28 szt.

efektywna pojemnos¢ magazynowania skrzynki 96%

pojemno$é pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m*



« catkowita pojemnos$é skrzynek rozsaczajgcych: V=11,37 m*

c) Uktad retencyjno-rozs gczajacy nr 3 - dziatka nr 614/30 obreb Legbad gm.
Tuchola

* ilos¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa,

* powierzchnia rozsgczania: A=23,04 m2

» catkowita ilos¢ skrzynek w catym module: 36 szt.

» efektywna pojemnos¢é magazynowania skrzynki 96%

« pojemnos¢ pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m*

. catkowita pojemno$é skrzynek rozsaczajgcych: V=14,62 m*

Lokalizacja urzgdzeh wodnych: uktad wspétrzednych 1992 (EPSG 2180):

a) Uktad retencyjno-rozs agczajacy nr 1l
X  649991.859 y 430163.673

N 53°42'36.04" E 17°56'29,8"

b) Uktad retencyjno-rozs aczajacy nr 2
X 650043.870 y 430300.559

N 53°42'37.78" E 17°56'37,22"

c) Uktad retencyjno-rozs gczajacy nr 3
X 650022.336 y 430446.587

N 53°42'37.16" E 17°56'45,2"

4 Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym

Omawiany obszar, z ktérego odprowadzane bedg wody opadowe
I roztopowe stanowi teren o przewadze nawierzchni utwardzonych oraz
W mniejszym stopniu nieutwardzonych. Z uwagi na charakter obiektu — ulice
gminne, przewiduje sie $rednie natezenie ruchu pojazdéw. Stagd tez wody
deszczowe bedg zawieraty w swym skladzie précz zawiesiny mineralnej, rowniez
weglowodory ropopochodne.

llo§¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie
glbwnie od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych
powierzchni, natezenia deszczu oraz czasu jego trwania. Wieksza jej czesc

zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych i wpustach ulicznych.



4.1 Obliczenie deszczu miarodajnego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz.U.2016.0.124) ul. Polna w Legbadzie wraz z tgcznikiem do
ul. Szkolnej sg zaliczane go kategorii drogi klasy L — drogi lokalne.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem wymiary urzgdzen odwadniajgcych droge
ustala sie na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy
prawdopodobienstwie ,p” pojawienia sie opadow. Przy czym prawdopodobienstwo
to dla drogi klasy L (lokalnej ) zgodnie z w/w rozporzgdzeniem powinno wynosi¢
p = 100%

Natezenie deszczu obliczono wg wzoru Btaszczyka

_ 6,63 "\H2 Ic

q tO, 67

gdzie:

q - jednostkowe (miarodajne) natezenie deszczu, [dm?® /(s-ha)],

t - czas trwania deszczu [min],

H - wysokos¢ opadu normalnego (Sredniego z wielolecia) [mm],

C - czesto$¢ wystepowania deszczu o natezeniu g lub wiekszym (z

przewyzszeniem) lata.

Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzgl ednieniem

wspotczynnika op6d znienia obliczono wg wzoru:
Qsr.rok = HW*O*F [m°/rok]

gdzie:

H — érednioroczny opad deszczu [m®/ha],
W — wspoitczynnik sptywu;

@ — wspdtczynnik opdznienia;

F — powierzchnia zlewni [ha].

O= —

RF

gdzie:
n— wspotczynnik zalezny od wielkosci spadkow i ksztattu zlewni (przyjeto jak dla



warunkéw srednich) n = 5.

F — powierzchnia zlewni [ha]

4.1.1 Uktad retencyjno-rozs gczajacy nr 1 - obliczenia

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 910 m? = 0,0910 ha

— powierzchnia powierzchni zielonych F = 350 m? = 0,0350 ha

Rodzaj zlewni H 2 t Pl ¢ 9 F Qe Qe
mm min | % [dm3(s*ha)]| ha | [dm?®s] | [m?h]
pow. utwardzona 520 [ 0,9| 15 |100| 1 70,43 0,091 5,77 20,76
pow. zielona 520 [ 0,1| 15 |100| 1 70,43 0,035 0,25 0,89
tacznie| 0,126 6,014 21,652

+ deszcz o prawdopodobienstwie p=100%

 Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem

wspotczynnika opoznienia

H [p H F Qs’rArok Qs’ndoba Qs’r.godzina
Rodzaj zlewni mm m?dha ha m?3/rok | m 3¥/doba m 3h
pow. utwardzona 520 0,9 5 5200 1,62 0,091 687,83 1,884 0,079
pow. zielona 520 0,1 5 5200 1,96 0,035 35,58 0,097 0,004
tacznie 0,126 723,411 1,982 0,083

t acznie uktad retencyjno-rozs 3gczajacy nr 1
Qhmax. =6,014 dm*/s=21,652 m3/h

Qsrrok = 723,411 [m®/rok]

Qsr.doba= 1,982 [m®/dobal]

Qsr.godzin = 0,083 [m*/h]

4.1.2 Ukfad retencyjno-rozs gczajacy nr 2 - obliczenia
— powierzchnia naw. utwardzonych F = 790 m? = 0,0790 ha

— powierzchnia powierzchni zielonych F = 520 m? = 0,0520 ha

+ deszcz o prawdopodobienstwie p=100%




1 I H t p q F thax thax
Rodzaj zlewni min | % |~ [dm3s*ha)l| ha | [dm%s] [mh]
pow. utwardzona 520 0,9 15 |100| 1 70,43 0,079 5,01 18,03
pow. zielona 520 0,1 15 |100| 1 70,43 0,052 0,37 1,32

tacznie| 0,131 5,373 19,344

« Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem
wspoétczynnika opoznienia

H '-P n H ¢ F Qs’r.rok Qs’r.doba Qér.godzina
Rodzaj zlewni mm m3/ha ha m?3rok m 3doba m %h
pow. utwardzona 520 09| 5 5200 1,66 0,079 614,25 1,683 0,070
pow. zielona 520 01| 5 5200 1,81 0,052 48,84 0,134 0,008
tacznie| 0,131 663,097 1,817 0,076
t acznie uktad retencyjno-rozs 3gczajacy nr 2
Qhmax=5,373 dm*/s=19,344 m®h
Qsr.rok = 663,097 [m/rok]
Qsr.doba= 1,817 [m>/dobal]
Qsr.godzin = 0,076 [m 3/h]
4.1.3 Uktad retencyjno-rozs gczajacy nr 3 - obliczenia
— powierzchnia naw. utwardzonych F = 1100 m? = 0,1100 ha
— powierzchnia powierzchni zielonych F = 830 m? = 0,0830
+ deszcz o prawdopodobienstwie p=100%
Rodzaj zlewni L t P ¢ . q F Qh”;a" Qrimax
mm min | % [dm°/(s *ha)]| ha | [dm°/s] [m3h]
pow. utwardzona 520 0,9 15 |100| 1 70,43 0,11 6,97 25,10
pow. zielona 520 0,1 15 100 | 1 70,43 0,083 0,58 2,10
tacznie| 0,193 7,557 27,204

+ Srednioroczny sptyw wod deszczowych z obszaru zlewni z uwzglednieniem
wspotczynnika opoznienia

H lp n H ¢ F Qs’r.rok Qs’ndoba Qs’rgodzina
Rodzaj zlewni mm m3/ha ha m?3/rok | m3¥doba m 3/h
pow. utwardzona 520 0,9 5 5200 | 1,55 0,11 800,50 2,193 0,091
pow. zielona 520 01 5 | 5200 | 1,65 0,083 71,00 0,195 0,008
tacznie 0,193| 871,499 2,388 0,099

Lacznie ukiad retencyjno-rozs aczajacy nr 3



Qhmax. =7,557 dm*/s=27,204 m°/h
Qsrrok = 871,499 [m>/roK]
Qér.doba = 2,388 [m>/doba]
Qsr.godzin = 0,099 [M*/h]

4.2 Obliczenia systemu retencyjno-rozs gczajacego

4.2.1 Uktad retencyjno-rozs gczajacy nrl

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 910 m? = 0,0910 ha

— powierzchnia powierzchni zielonych F = 350 m? = 0,0350 ha

Zlewnie zredukowang obliczono:

Fzr = Frz*y

Fzr =0,091 * 0,90 + 0,035 * 0,1 = 0,0728 + 0,0035 = 0,0763 ha

Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,0763 ha natezenie doptywu wéd deszczowych
WYNOosi:

Q =6,014 dm?/s

Wymagang pojemnosc retencyjng przyjeto dla deszczu nawalnego trwajgcego 15
minut:

V = 6,014 * 900/1000 = 5,41 m®

Oczyszczone wody deszczowe zostang skierowane do skrzynek retencyjno —
rozsgczajgcych utozonych w 1 warstwie o wymiarach w planie 5,6x3,2m.
Zaprojektowano uktad rozsgczania ze skrzynek rozsgczajgcych o wymiarach
0,66x0,8x0,8 m (H x B x L) z polipropylenu:

* ilos¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa,

powierzchnia rozsgczania: A=17,92 m2

catkowita ilos¢ skrzynek w catym module: 28 szt.

efektywna pojemnos¢ magazynowania skrzynki 96%

pojemnosc¢ pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m3

catkowita pojemnosc¢ skrzynek rozsgczajgcych: V=11,37m3
Wydajno$é wsigkania wynosi: Qi=k*A=10°x17,92=0,0001792[m?/s]
wspotczynnik filtracji — w miejscu docelowej filtracji podtoze reprezentowane jest

przez piasek drobny: k=107

Czas oprdznienia skrzynek rozsgczajgcych wyliczono ze wzoru:
top=V/(3600x Q)



gdzie:
Qs — zdoIno$é chionna skrzynek rozsaczajgcych [m?¥/s]
V — pojemnosé retencyjna [m?]

top — Czas oproznienia [h]
top=V/(3600xQy)=5,41/(3600x0,0001792)=8,34[h]<25h

4.2.2 Ukfad retencyjno-rozs gczajacy nr 2
— powierzchnia naw. utwardzonych F = 790 m? = 0,0790 ha
— powierzchnia powierzchni zielonych F = 520 m? = 0,0520 ha
Zlewnie zredukowang obliczono:
Fzr=Frz* y
Fzr =0,0790 * 0,90 + 0,0520 * 0,10 = 0,0632 + 0,0052 = 0,0684 ha
Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,0684 ha natezenie doptywu wod deszczowych
WYNosi:
Q=5,373 dm?s
Wymagang pojemnosc retencyjng przyjeto dla deszczu nawalnego trwajgcego 15
minut:
V = 5,373 * 900/1000 = 4,83 m°
Oczyszczone wody deszczowe zostang skierowane do skrzynek retencyjno —
rozsgczajgcych utozonych w 1 warstwie o wymiarach w planie 5,6x3,2m.
Zaprojektowano uktad rozsgczania ze skrzynek rozsgczajgcych o wymiarach
0,66x0,8x0,8 m (H x B x L) z polipropylenu:

* ilos¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa,

powierzchnia rozsgczania: A=17,92 m?

catkowita ilos¢ skrzynek w catym module: 28 szt.

efektywna pojemnos$¢é magazynowania skrzynki 96%

« pojemnos$é pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m®

» catkowita pojemnosc¢ skrzynek rozsgczajgcych: V=11,37m3
Wydajno$é wsigkania wynosi: Q=kA=10°x17,92=0,0001792[m?/s]
wspotczynnik filtracji — w miejscu docelowej filtracji podioze reprezentowane jest

przez piasek drobny: k=107

Czas opréznienia skrzynek rozsgczajgcych wyliczono ze wzoru:



top=V/(3600xQy)

gdzie:
Q;— zdoIno$¢ chionna skrzynek rozsaczajgcych [m?/s]
V — pojemno$é retencyjna [m°]

top — Czas oproznienia [h]

top=V/(3600xQy)=4,83/(3600x0,0001792)=7,48 [h]<25h

4.2.3 Uktad retencyjno-rozs 3gczajacy nr 3

— powierzchnia naw. utwardzonych F = 1100 m? = 0,1100 ha

— powierzchnia powierzchni zielonych F = 830 m? = 0,0830 ha
Zlewnie zredukowang obliczono:

Fzr=Frz*y

Fzr =0,1100 * 0,80 + 0,0830 * 0,10 = 0,0880 + 0,0083 = 0,0963 ha

Przy zlewni zredukowanej Fzr = 0,0684 ha natezenie doptywu wéd deszczowych

WYNOoSi:
Q=7,557 dm®/s

Wymagang pojemnosc retencyjng przyjeto dla deszczu nawalnego trwajgcego 15

minut;
V = 7,557 * 900/1000 = 6,80 m*®

Oczyszczone wody deszczowe zostang skierowane do skrzynek retencyjno —

rozsgczajgcych utozonych w 1 warstwie o wymiarach w planie 4,8x4,8m.

Zaprojektowano uktad rozsgczania ze skrzynek rozsgczajgcych o wymiarach

0,66x0,8x0,8 m (H x B x L) z polipropylenu:

* ilos¢ skrzynek w przekroju: 1 warstwa,

powierzchnia rozsgczania: A=23,04 m?

» calkowita ilos¢ skrzynek w catym module: 36 szt.

» efektywna pojemnos¢ magazynowania skrzynki 96%
« pojemno$é pojedynczej skrzynki: 406 | = 0,406 m*

. catkowita pojemnosé skrzynek rozsaczajacych: V=14,62m?>

Wydajno$é wsigkania wynosi: Q=k*A=10°x23,04=0,0002304[m?/s]

* wspotczynnik filtracji — w miejscu docelowej filtracji podtoze reprezentowane

jest przez piasek drobny: k107"



Czas opréznienia skrzynek rozsgczajgcych wyliczono ze wzoru:
top=V/(3600xQy)

gdzie:
Qf — zdolno$é chtonna skrzynek rozsaczajgcych [m*/s]
V — pojemno$é retencyjna [m°]

top — Czas oproznienia [h]
top=V/(3600xQr)=6,80/(3600x0,0002304)=10,54 [h]<25h

4.3 Separatory substancji ropopochodnych oraz osa  dnik

Dla kazdego systemu retencyjno-rozsgczajgcego zostat zaprojektowany
separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem i 10—krotnym by—passem
typu Ecologic ECO-K 6/30-0,6 o nizej podanych parametrach:

e przeptyw nominalny: 6 I/s;

* przeptyw maksymalny 60 I/s;

* pojemnosc¢ osadnika zintegrowanego: 600lI,
* Srednica zbiornika D,=1500 mm,

Separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem i kanatem
odcigzajgcym przeznaczony jest do zatrzymywania i oddzielania substancji
ropopochodnych oraz zawiesin  mineralnych zawartych w  $ciekach
odprowadzanych bezposrednio do odbiornika.

Urzadzenia tego typu znajdujg zastosowanie przy oczyszczaniu wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z parkingow, drég ekspresowych
I autostrad, lotnisk, duzych zlewni miejskich itp. Kompaktowa zabudowa tego typu
separatoréw jest szczegdblnie uzasadniona w przypadku kiedy nie ma dostatecznej
ilosci powierzchni pod zabudowe duzych separatorow z oddzielnymi osadnikami
oraz kanatami obejsciowymi.

Zasada dziatania separatoréw koalescencyjnych oparta jest na zjawisku
sedymentacji i flotacji. Procesy te wspomagane sg zjawiskiem koalescencji -
tagczenia drobnych kropel oleju w wigksze. Zaolejone $cieki oczyszczane sg
w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopien stanowi osadnik, w ktorym
nastepuje wstepne oddzielenie czesci statych oraz zawiesiny. Doptywajgce Scieki
czesto charakteryzujg sie przeptywem turbulentnym, ktory zredukowany moze

zosta¢ w osadniku wstepnym. Kolejnym etapem oczyszczania $Sciekdéw jest



separator koalescencyjny, gdzie nastepuje oddzielenie i zatrzymanie substanciji
ropopochodnych. Odseparowane czgstki olejow flotujg ku powierzchni tworzac
warstwe substancji ropopochodnych, a oczyszczone $cieki odprowadzane sg do
kanalizacji poprzez zasyfonowany odptyw. Kazdy separator zaopatrzony jest
w samoczynne zamkniecie odplywu opadajgce przy osiggnieciu granicznej
warstwy “filtru” olejowego w separatorze.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, Zzelbetowy zbiornik
0 przekroju kotowym z otworami do podigczenia rur. Wysokos¢ zbiornika
regulowana jest poprzez nadstawki. Separator koalescencyjny typu ECOLOGIC
wystepuje jako zintegrowany z osadnikiem. Otwory do podigczenia rur
wyposazone sg w przejscia szczelne lub uszczelki Forsheda, zapewniajgce
szczelne i elastyczne podigczenie przewoddéw. We wnetrzu urzgdzenia znajduje
sie ukfad filtrujgcy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi.
Separator wyposazony jest w pltywak, ktéry po osiggnieciu maksymalnego
poziomu substancji ropopochodnych odcina odptyw $ciekéw, uniemozliwiajgc
w ten sposéb skazenie odbiornika.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywaé regularnych
przeglgddéw, ktorych czestotliwo$é okreslana jest doswiadczalnie na podstawie
ilosci i rodzaju doprowadzanych $ciekédw. Zgromadzone w separatorze
zanieczyszczenia nalezg do grupy odpaddw niebezpiecznych, dlatego tez ich
usuniecie nalezy powierzy¢ koncesjonowanej firmie. Podczas oprdzniania
nieczystosci nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadne oczyszczenie wktadu
koalescencyjnego, ptywakowego zamknigecia odptywu oraz pionowego kanatu
odptywowego. Niezmiernie wazng czynnoscig podczas czyszczenia jest

oproznienie komory osadnika z zageszczonej zawiesiny mineralnej.

4.4 Warunki wodno-glebowe

Ponizsze dane na temat warunkéw gruntowo wodnych pozyskano z ,Opinii
geotechnicznej” opracowanej na potrzeby niniejszej inwestycji wykonanej przez

mgr inz. Stawomira Nowickiego w maju 2018r.

4.4.1 Srodowisko geograficzne, geomorfologia terenu bada n
Analizowany teren to ulica w miejscowosci Legbad. Teren badan potozony
jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie

Tuchola, na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego, przy drodze



wojewddzkiej nr 237. Geograficznie miejscowos¢ lezy na terenie Borow
Tucholskich, ktére wchodzg w skiad pojezierza potudniowopomorskiego. Ulica
przebiega w terenie zabudowanym, otoczenie stanowig domki jednorodzinne
I gospodarstwa. Zalegajgce na tym terenie utwory to osady polodowcowe: piaski

I zwiry sandrowe.

4.4.2 Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Na podstawie stanu i rodzaju gruntu w dokumentowanym podiozu
wydzielono jedng warstwe geotechniczna:
Grupa I: grunty mineralne rodzime, nieskaliste, niespoiste.
Warstwa |IA — obejmuje rodzime grunty mineralne niespoiste, piaski drobne
i Srednie, w stanie srednio zageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia
ID= 0,50;

4.4.3 Warunki wodne

Stwierdzono wystepowanie swobodnego lustra wody gruntowej w otworze
nr O3 na gtebokosci okoto 3,00m p.p.t. Ze wzgledu na charakter wystepowania
oraz materiat zalegajgcy w podtozu poziom lustra wody moze sie wahac

w zaleznos$ci od wielkosci opaddéw atmosferycznych.

5 Charakterystyka odbiornika  $ciekéw obj etego pozwoleniem
wodnoprawnym

nie dotyczy.

6 Ustalenia wynikaj gce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza.

Region wodny jest to czes¢ obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie
kryterium hydrograficznego na potrzeby zarzgdzania zasobami wodnymi lub
calosc obszaru dorzecza.

Wedlug Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przebiegu granic obszaréw
dorzeczy i regiondbw wodnych przedmiotowy obszar nalezy do regionu wodnego
Dolnej Wisty.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego obejmuja:

- ustalenia planéw zagospodarowania przestrzennego



- ustalenia zawarte w obowigzujgcych pozwoleniach wodnoprawnych z
uwzglednieniem podziatu na zlewnie
Warunki korzystania z wod regionu wodnego mogg okreslac:
- szczegOlowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z celow
srodowiskowych
- priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych
- ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze regionu wodnego lub jego czesci
albo dla wskazanych jednolitych cze$ci wod niezbedne dla osiggniecia ustalonych
celow srodowiskowych, w szczegolnosci w zakresie:
— poboru wod powierzchniowych lub podziemnych
— wprowadzania sciekow do wod lub do ziemi
— wprowadzania substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do
waod, do ziemi lub do urzadzeh kanalizacyjnych
— wykonywania nowych urzgdzen wodnych

Przedmiotowa inwestycja polegajgca na odprowadzeniu woéd opadowych po
przez system retencyjno — rozsgczajgcy znajdowac bedzie sie w dorzeczu Wisty w
regionie wodnym Dolnej Wisty. Warunki korzystania z wod regionu wodnego,
zostaly ustalone w Rozporzagdzeniu Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdansku
System retencyjno — rozsgczajacy znajdujg sie w:
1. obszarze jednolitej czesci wod rzecznych oznaczonym europejskim kodem
PLRW2000029254529 — Wielki Kanat Brdy, zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisty aktualny stan i potencjat oceniony na zly. Rozpatrywana jednolita
cze$¢ wod powierzchniowych jest niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
Srodowiskowych.
2. obszarze jednolitej czesci wdéd podziemnych oznaczonym europejskim
kodem (PLGW 200036) o nazwie JCWPd (36) zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisty. Stan ilosciowy 1 chemiczny JCWP oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wod podziemnych jest niezagrozona ryzykiem
nieosiggniecia celow srodowiskowych.
W zwigzku iz przejscia rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej nie bedzie w
zaden sposob oddziatywa¢ na jednolite czesci wod nie ma ryzyka naruszenia

warunkéw korzystania z wod.



7 Ustalenia wynikaj ace z planu zarz gdzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z brzmieniem art. 163 ust.1 Prawa Wodnego: ochrona przed
powodzig jest zadaniem Wod Polskich oraz organdéw administracji rzgdowej i
samorzgdowej. Prowadzi sie z uwzglednieniem map zagrozenia powodziowego,
map ryzyka powodziowego oraz plandéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
Miejsce lokalizacji systemu retencyjno — rozsgczajgcego znajduje sie poza
obszarem zagrozonym powodzig (ustalono na podstawie map zamieszczonych na
stronie: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ ). Planowane przedsiewziecie nie utrudni
ochrony przed powodzig ani nie zwigkszy ryzyka powodziowego.

W zwigzku z powyzszym inwestor nie ma obowigzku uzyskania decyzji
dyrektora RZGW zwalniajgcej z zakazu wykonywania rob6t w obszarze

szczegblnego zagrozenia powodziowego.

8 Ustalenia wynikaj ace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z brzmieniem art. 183 Prawa Wodnego: ochrona przed suszg jest
zadaniem Wdéd Polskich oraz organéw administracji rzgdowej i samorzgdowej. Na
chwile obecng nie zatwierdzono planu przeciwdziatania skutkom suszy dla regionu

Dolnej Wisty.

9 Ustalenia wynikaj gce z programu ochrony wod morskich
nie dotyczy

10 Ustalenia wynikaj gce z krajowego programu oczyszczania  $ciekow
komunalnych

nie dotyczy

11 Ustalenia wynikaj gce z planu lub programu rozwoju  $rodl gdowych drég
wodnych o szczegblnym znaczeniu transportowym

nie dotyczy.

12 Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urz  gdzen wodnych lub
korzystania z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegolno sci na stan tych wéd i realizacj e celéw s$rodowiskowych dla
nich okre slonych



Planowane przedsiewziecie nie narusza oraz nie zmienia wskaznikow stanu
i potencjatu ekologicznego jednolitej czesci wod zaréwno powierzchniowej jak i
podziemnej. Zachowana jest ciggtos¢ morfologiczna w zakresie niezbednym do
skutecznej ochrony siedlisk, ochrony skfadu, liczebnosci i struktury wiekowej
ichtiofauny. Inwestycja nie bedzie powodowata skazenia wod oraz nie spowoduje
zachwiania réwnowagi biologicznej w srodowisku. Zachowane zostang rowniez
dotychczasowe warunki hydrologiczne i hydrochemiczne panujgce w rejonie
Inwestycji.

13 Wielko $¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego warto $ci w miejscu korzystania z wéd

nie dotyczy

14 Wielko $¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu
wod podziemnych
nie dotyczy

15 Planowany okres rozruchu, sposob post epowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalno $ci lub awarii urz gdzen istotnych dla
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a tak ze rozmiar i warunki
korzystania z wod oraz urz adzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Awaria powstaje w przypadku takiego uszkodzenia obiektu, ktére powoduje
zagrozenie zycia ludzkiego lub wyklucza prowadzenie normalnej eksploatacji. Po
zauwazeniu awarii nalezy jg usung¢ w mozliwie najkrétszym czasie. Awaria w
przypadku planowanej inwestycji, ktéra moze by¢ brana pod uwage to niedroznosc¢
systemu stuzgcego do odprowadzenia wody do gruntu. W celu wyeliminowania
powstania zagrozenia awarig nalezy systematycznie przeprowadzac¢ przeglady
techniczne urzadzen, prowadzi¢ prawidlowg konserwacje i dokonywaé
ewentualnych napraw, nie powodujgc przy tym szkéd terenowych. W przypadku
wystgpienia awarii wymagajgcej natychmiastowego dziatania, odpowiednie
decyzje dotyczgce ograniczenia skutkbw oraz naprawy lub zabezpieczenia

uszkodzenia, podejmuje Burmistrz Tucholi.



16 Informacj e o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanow ionych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 20 04 r. o ochronie
przyrody, wyst epujgacych w zasi egu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urz adzen wodnych.

Miejsce lokalizacji systemu retencyjno — rozsgczajgcego znajduje sie

w obszarze Natura 2000 oraz na obszarze Tucholskiego Parku Krajobrazowego.

17 Obliczenie powierzchni urz gdzenia

a) Uktad retencyjno-rozsgczajgcy nr 1 — dziatka nr 598/2 obreb Legbad gm.
Tuchola

5,6x3,2=17,92m?

b) Uktad retencyjno-rozsgczajgcy nr 2 - dziatka nr 598/2 obreb Legbad gm.
Tuchola

5,6x3,2=17,92m?

c) Ukfad retencyjno-rozsaczajgcy nr 3 - dziatka nr 614/30 obreb Legbad gm.
Tuchola

9,6x4,8=46,08m*>

t acznie powierzchnia urz gdzen wodnych
17,92+17,92+46,08=81,92m”

18 Zakres wniosku
Gmina Tuchola Plac Zamkowy 1 89-500 Tuchola wnosi o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na:

A) wykonanie urzgdzen wodnych ( zbiorniki retencyjno — rozsgczajgce) — 3 szt.
B) odprowadzenie wod opadowych do gruntu

» Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 1

Qhmax=6,014 dm*/s=21,652 m®h

Qsrrok = 723,411 [m3/rok]

Qér.doba= 1,982 [m®/dobal]

Qsr.godzin= 0,083 [m*/h]

» Ukiad retencyjno-rozs 3aczajacy nr 2

Qhmax=5,373 dm®s=19,344 m*/h



Qsr.rok = 663,097 [m*/rok]

Qsr.doba= 1,817 [m®/dobal]

Qsr.godzin= 0,076 [m*/h]

» Uklad retencyjno-rozs aczajacy nr 3
Qhmax.=7,557 dm*/s=27,204 m®h

Qgrrok = 871,499 [m3/rok]

Qsr.doba= 2,388 [m®/dobal]

Qsr.godzin= 0,099 [m*/h]

L acznie dla catego uktadu retencyjno-rozs  gczajacego:
Qhmax=18,944 dm*/s=68,198 m*/h

Qsr.rok = 2 258,007 [m?/rokK]

Qsr.doba= 6,186 [m>/dobal]

Qsr.godzin= 0,258 [m*/h]

Dla odprowadzenia wod opadowych do gruntu wnioskuje sie o wydanie

pozwolenia wodnoprawnego na okres 20 lat.



