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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTORA: Gmina Tuchola,

ADRES INWESTORA: Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewngtrzng instalacja wodociagows,
kanalizacyjng, c.0., wentlacyjng, elektryczna, malej architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia
(zewngtrzng instalacjy elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna) wraz z ciggami komunikacyjnymi i

ogrodzeniem terenu.

KATEGORIA OBIEKTU: kategoria V, XV
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obr¢b ewidencyjny: Legbad.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO: strona 2

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
Kompleksowa Obstuga Inwestycji Jarostaw Goral, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

ZAWARTOSC TECZKI:

- projekt zagospodarowania
-projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
- uprawnienia / uzgodnienia

Zespot projektowy:
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Spis zawartos$ci projektu budowlanego

Strona tytulowa s, 1_
Spis zawartosci projektu budowlanego s. 2
Oswiadczenie zespolu projektowego s._ 3_
Projekt zagospodarowania oraz informacja o obszarze oddzialywania s._4
Projekt architektoniczno — konstrukeyjny z branzg instalacyjng s._ 10__
Informacja ,,BIOZ” s._90___
Uprawnienia /zaswiadczenia/uzgodnienia s._93__
- uzgodnienie z PK w Tucholi nr 1349/2019 z dnia 31.10.2019r,
- uzgodnienie z PPIS w Tucholi nr 400-35/19 z dnia 07.11.2019r,

- uzgodnienie z ENEA nr 594/19 z dnia 10.12.2019r.



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, tym Ustawy Prawo Budowlane oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu
dzialki nr 614/15

Przedmiot inwestycji

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest budowa centrum sportowo-
rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzna instalacia wodociagowa,
kanalizacying, c.0.. wentlacyjna, elektryczna, malej architektury oraz niezbednych
elementéw uzbrojenia (zewnetrzna instalacja elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjna)
wraz z ciagami komunikacyjnymi i ogrodzeniem teremu na dzialce nr 614/15 w
m. Legbad, gmina Tuchola.

Podstawa opracowania
- decyzja o warunkach zabudowy nr WIIP.6733.1.15.2019.A8-J z dnia 04.07.20109r.
mapa w skali 1:500 obejmujaca w/w dziatke,
uzgodnienia z inwestorem,
wizja lokalna,

Lokalizacja
— na dzialce nr 614/15 w m. Legbgd, gmina Tuchola

— obiekt pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki,

Istniejacy stan zagospodarowania
Dziatka, na ktérej projektuje si¢ w/w inwestycje, jest zabudowana — istniejace ujecie wody
oraz boisko szkolne.

Projektowane zagospodarowanie
Projektuje si¢ budowe centrum sportowo-rekreacyinego. budynku zaplecza socjalnego

z wewnetrzng instalacjia wodociggowa. kanalizacyina. c.o., wentlacyina. elektryczna, malej
architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzna instalacia elektryczna,
wodociagowa i kanalizacyjna) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
Projektuje si¢ budowe budynku zaplecza socjalnego. Usytuowanie projektowanego budynku
umozliwia naturalne o$wietlenie pomieszczeri ze wzgledu na ich funkcje. Inwestycja
projektowana na dzialce nr 67/4/15 nie wplynie negatywnie na naturalne o$wictlenie
pomieszczen w obiektach sgsiadujgcych.

Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacego przylacza na dotychczasowych
warunkach gestora sieci. Woda =z istniejacego przylacza (wodociaggu gminnego)
na dotychczasowych warunkach gestora sieci. Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych istniejacym
przylaczem na dotychczasowych warunkach. Zrodto ogrzewania budynku zaplecza socjalnego—
urzadzenie grzewcze na bazie technologii OZE, spelniajgce obowigzujace przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska oraz oszczednosci energii.

Projektuje si¢ montaz elementéw matej architektury stuzacych rekreacji takich jak tawki,
stoliki do gry w szachy, urzadzenia sifowni plenerowej, pojemniki na odpady — usytuowanie
tych elementéw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania.




Obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej.

Projektuje si¢ wyznaczenie stanowisk postojowych o wymiarach 2,5x5,0m, w tym jedno
stanowisko dla osoby niepelnosprawnej o wym. 3,5x5,0m — lokalizacja zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania. Projektuje si¢ rowniez wyznaczenie miejsca postojowego dla rowerdw
1 ustawienie na nim stojakéw rowerowych. Dojscia, dojazdy, stanowiska postojowe utwardzone
z kostki betonowej. Wewngtrzne ciggi komunikacyjne — nawierzchnia gruntowa stabilizowana.
Miegjsce do czasowego sktadowania odpadoéw statych — projektowane, w postaci utwardzonego
placu z pojemnikami z PVC typ SM 110 z mozliwoscig selektywnej zbidrki.

Projektuje si¢ demontaz starego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego
o wysokosci 2,1m.

Projektuje si¢ budowe boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz biezni
dwutorowej o nawierzchni syntetycznej zakonczonej zeskokiem do skoku w dal. Za bramkami
na boisku pitko chwyty.

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo po terenie dziatki inwestora. Planowana
inwestycja nie zmienia kierunku i natezenia odplywu znajdujacych sie na dzialce wod
opadowych lub roztopowych.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania 11362,52 | m2 100%

Powierzchnia biologicznie czynna w granicach opracowania | 7990,23 | m2 70,32%

Powierzchnia istniejgcej zabudowy w obrysie parteru w

granicach opracowania 138,2 m2 | -

Powierzchnia projektowanej zabudowy w obrysie parteru w

granicach opracowania 46,74 m2 | -

Catkowita powierzchnia zabudowy w obrysie parteru w

0,
granicach opracowania 184,94 | m2 1,63%

Dojscia, dojazdy, utwardzenia w granicach opracowania -

istniej 596,12 m2 ——-
istniejgce
Dojscia, dojazdy, utwardzenia w granicach opracowania - -
projektowane 2591,23 | m2

Dojscia, dojazdy, utwardzenia w granicach opracowania —

powierzchnia taczna 3187,36 | m2 | 28,05

Dane informacyjne

Przedmiotowa dziatka, na ktdrej planuje si¢ inwestycje nie jest ujeta w katalogu przedsiewzieé
okreslonych w Rozporzadzeniu Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych w
zalgczniku nr 11 IT do dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE, zmieniajgcej dyrektywe
Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektére przedsiewzigcia
publiczne 1 prywatne na srodowisko.

Dzialka objeta opracowaniem stanowi grunty orne RVI oraz nieuzytki i nie wymaga uzyskania
zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.
Dziatka polozona jest na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego oraz terenie
wyznaczonego obszaru Natura 2000.



Realizacja planowanego przedsigwzigcia nie wymaga oceny oddzialywania na te tereny. Obiekt
nie wprowadza szczegllnych zakldcen ekologicznych na obszar Tucholskiego Parku
Krajobrazowego oraz Natura 2000. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dzialki.

W zwigzku z budowa oraz eksploatacja budynku nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia. Nie przewiduje si¢ wiekszych zmian
w uksztaltowaniu terenu w stosunku do stanu istniejgcego.

Projektowana budowa nie lezy w granicach obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania
mas ziemnych.,

Przedmiotowa dziatka, na ktorej projektuje sie budowe obiektu nie jest wpisana do
rejestru/ewidencji zabytkow oraz nie podlega zadnej innej formie ochrony konserwatorskiej.
Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej:

Nie dotyczy.

Informacja o zagrozeniach:

W zwigzku z realizacja projektowanego zamierzenia nie wystapig zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu. Charakter uzytkowania budynku nie spowoduje
ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie.

Inne dane konieczne ze wzgledu na specyfike obiektu:

Nie dotyczy.

Koncepcja przestrzenna

Projektowana inwestycja charakteryzuje sie dbatoscia o estetyke i wyglad.
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b)

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Na podstawie analizy obowiazujacych przepiséw w tym rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, okresla si¢:
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
Zgodnie z opisem w dalszej czgsci opracowania.
Charakterystyka ekologiczna obiektu:
- emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych
Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery — brak jest powstawania w procesie eksploatacji
zanicczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych wptywajacych na obszar oddziatywania.
- odpady stale
Pojemnik na odpady znajduje si¢ na terenie dziatki inwestora w miejscu do tego wyznaczonym,
lokalizacja tego miejsca zgodnie z wymogami w/w rozporzadzenia.
- emisja hataséw oraz wibracji
Buginek z projektowanym wyposazeniem, przy przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hataséw 1 wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow
zabezpieczajacych.
-wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi. glebe. wody powierzchniowe
i podziemne
Budyek z uwagi na wysokos¢ nie oddzialuje poprzez zacienienie na otoczenie i obiekty
sasiednie, a fundamenty nie naruszaja ukladu korzeniowego drzew. Obickt nie wprowadza
szczegblnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powijerzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy buﬂé.{g‘é“bozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy 1 powierzchnia
utwardzonych dojs¢ i dojazdow oraz placow postojowych i miejsc parkingowych.

k*ﬁic) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesne;:

Przedmiotowa dziatka, na ktorej projektuje si¢ budowe obiektu nie jest wpisana do
rejestr/ewidencji zabytkow. Zgodnie z art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 z p6zi. zm.)- nalezy
zaréagowal na napotkany przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie , iZ jest on
zabytkiem, w sposob okreslony w przepisach ww. ustawy.

d) Wplyw eksploatacji gornicze;j:
Nie dotyczy.

e) Pozostale elementy zabudowy i zagospodarowania usytuowano zgodnie z wymogami dziatu II
»zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej” rozp. jw.

f) Zagrozeniai inne dane konieczne ze wzgledu na specyfike obiektu
W zwigzku z realizacja projektowanego zamierzenia nie wystapia zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikow obiektu.

Biorac powyzsze pod uwage stwierdza si¢. ze obszar oddziatywania projektowanej

inwestycji obejmuje dziatke inwestora (dz. 614/15).

Sporzadzil:
Funkcja Imie nazwisko Up rav_vnieni:'l/ Brania Podpis

Specjalnosé¢
MGR INZ. i
Projektant MIROSEAWA Specjaln(lié’:I’éz:sift/ii;}jno -inz. ﬁrorfshtr- 'N [ \
PILARSKA LA

Tuchola, 14.10.2019r. Tl \




RONMTIRS AVIVZONES
bl sody — !
LGOI 24 Toa RN ANV
DISMTIGITOD TOEVA 7N
r e
e e s ol S .
ALTIRZS ZSVANT NLEON m
vupope-oulloyumiay vedg !
SIAOMARFINROL 14y ] FSONTTIRCS VIS WIOHORL 19 281 JOTVITY
| ZOIMIZSVAOL BIEMOM TNTHON "IN ‘DISMBZSALLYN ZSN3VL BNFAZEA039 915N Z224d VRYNOYAM
! [T~ HOAMOLEN0%d 01 'SARLAS VWM
| Yaduoral yoiuEmimen ‘pliadep weplom | fouman et .
e n mfomm sowmtnds * | TROM T TN 4B mﬂ!._n.wzﬁxi JSONIVTO343 ‘DB INTZNT
VIV BWROMYS 7 MY TYNBAN0 TIAMOHAAD TR0 M Vvi) 005:) TS M
HMROLERON
5ONTVES DN B0 00 SAMLAS AYI JUV1S00d VN ONOZVZ0CS
sl el
DIEMOYATHON TVAVE ZNI ¥
- oufiapainoy ppoupfiady ﬂxﬁ
9Ty &4 YRHINN SONTYTEAS ‘INVDERON
VISUVI VAVISOUIN "ZNT #DN VENDEIHMY
"BHTE0 L1 2e g 051 YIS
SUI9UN Za .
NN VINVMOUYA0dSODYZ INIrONd

wurebep 2 zem (eulkoezieus emober

Peqbie “Aulkouspme aB.o ‘ejoyon L ‘eulkouspiwe exjsoups! ‘Gify19 PMe 1 ‘Zp

s} wewszpo.B0 | ukulkoeyinuioy
‘euzohpepe bloee)

.g%eaam_:%zs;g_m
yohupdazs Zeso Anpeinore brew uzoknysie Bufkoepuem o0 ‘Bulkoezieuey emofeopom
‘ebepsureuzdiman z ofisufebos ezoaidez nyuApnq ‘ofeuifoes nel-omopods wngued emopng

%S0
;E%z z :Bemn zoq _
£ Wezploimis s =
fomorezodmioezid Auosyoo . .
pueuebewim z npefosd umo:am. wm
ity BIUD ‘ZORSIDP
Froe qwﬂm\vﬂm_ﬁa: N %09}
ylzoanwms) M2 ¥ 1 4Ju
HL \_,_.._._. m<._,_.,_..n__...n__ﬁ: Zdd _
V7 MYy m@ i OMYNZ0Z337Y
%2e0L
w e
i :
% 'MOd LN300!

BloyoN ] 00G-69 '} AMONLIEZ 9B N “ejoyon] euLD

BoYoN | 00G68 G BMOIZI0G "M 'IFDALSIMNI VO $80 YMOSHEd

-l

....w.mx..v.m. ...... elup 2

}\\GN N&\ ya
ifzAd3

D71 ohr9dy N
p op Jiuzobjez

A

: RN
WU Uojos g o at

5

ofejs Apedpo eu yuwsiod foud - WG

emojurub g:ﬁ%.a&%ﬁs“.aa.

fwougq oy ez fod- 1=

'sG'Z amolcysod oxsumoues foud - 4
{uig'ce's) “wodaw exp smolojsod oyswmouys fod - ug
WYy S ‘uny ezs eulgnpod eveiowzo. euelg faid-¢'71g

UOGT A w78 oL 74—

emoyfed e} - 7
Kuigmpod You - dW

IIEELD%.\\\!!

OPRUEM - HM

1o0dais BZPONILIY - S

Augb Geximpuzod eseld - ¥

2ebog-og

YRG0 - 40

fuoezs i Aif 0p ypos - 1S

w7 sk anmcjaed ajuazpoibo suemapyeloid - 90
MQUBHOI BIp DYEIOIS - WIS

we'et P09ING  paiNa

eufboezyeuey ebepeisul uzidumez euencpeiod - ——g—

WEPUENG g
emobkropom eioerejsul BuZoAumaz euemapolo - g

W), P ZUGEX SYONVA EAOIGE) e euemopjelord -9

UIGZ 1P ‘ZAO} XY SX)IA BMOIGEY Bju] euemopiiord - G

wig), 1P "wg sk ymipooxpd Auemopielod -

fouzafiapuAs utzisimey 0 EMOIC}MD eIZo(q euemopioid -

leuzyeyuls

Amen 2 wuziowey wQgxp mopods oxsioq auemapieloid - 7

(2un0'gz ‘prgez ‘mod)

obeupeloos ezoeydez yeukpng Auemonyelosd -}

revenapyiosd feuwen

VINIZOVNZO

(7]

b

di X7 sk Ry

N HASEOVS G2 YOOGS0 VSyoneey
wihapuy sehs o1 ooy e encuepnornesy- (S

N EST5 V28 Y, STTT %) MYLSING Emekty &
LhORoUY) 258 B UBROODLI EYSIO EHOIIPANSO BHEY) -

(lugpz A522) gz 25080 - (60 FoUCALD0 SZUU M
g U3 B # UALBYNY SYVV 1Y - 106 BUSIRUS0 BNy BRY - == ===~ s

[l Asey) ey 350000 - (oG Fnaip0 aZiU A
1105 U734 EWIRDOq # UMLGYND AXYA FO0EY - EYSI00 EXIGNSO EHOEY 1Y - === === P

‘ouemopelod Auouwez
YINIZOWNZO

UBoqufs szieio Yk
wepeqau g
Toruysu] 2200 S5 g




: WNZOY1"MOd - VINVMOOVYO
e SBIE | iV M VINSZONVALA ‘ACZNI00 V95000
[ o INVMOLYZrOYd - VINVMOOYHO
1652 HOVOINVEO M VINZZGMYMLN ‘AZYTO0 ViS00
— %6 JOVFINLSI - VINVMOOVRO ;
HOVOINVHO M VINSZQMVMLN ‘ACZVIO 'VIgroa
- W VINVMODYYAO HOVOINYHO M NYLHYd ]
FISANE0 M AMOGNEYZ VINHOZIIMOd VLIMON YD
L o9 VINVMOOVHAO HOVOINVYO M N1V JISAMS0 g sl
MAMOGREYZ FINVMOLEI0Yd VINHIZSIIMOd t1|+||\||ll\|l||l\1=H, o
- - VINVMODYNAO HOVOINYHO M NHaLHYd y Jolun o
JISANE0 M AMOGNEYZ r30VTINLSI VINHOZUIIMOd = zm el ]
5 VINVMOOVHEO . I aw
U 066 HOVOINYSS M YNNAZO JINZOID0T0I8 VINHOZEIMOd
004 KWL INMIZA VINHOZ4IMOd } &
11N3ooud | 2w naar VN 41 B
INHOZH3IMOd INTIMYLSTZ N\ y
° A\ )t )
¥
Jlfwﬂﬁﬁk
}
w9 \
o
&\w\h b/}
il
w

i
LD LT O T
- i

Woep azeg M auoumgh bs qu g
2o ket Aoy Ay 3

802 U v sougens ¢
9 VB0 Z SN SHEL) 7

A T

oepuoy) op ewszpaifio juawbey

I L8 0r01N9

P0G Auliuepms Gegy
§ 09410 YI0HIN. 2ulouepme exysouper

YohmaLyalid oo op
06| eys M emausoyosim-oulfoenyis edey

avgo7] ssomoosayy




uefic [godlmugoida;
Agosa siIdpcd | oxSlAZen 'Sl

~

UL IEIEE RIDISS
Authouap

[P

P

ISTOHANL wiaavin 10

raBguzaneiiousy  ofeuiATakoen jhosex ofamomisyisd
PAGIPLSIEU HoueDiMe O Auesitha Auzoiliucet 181edo cleivwz
Algynzas ypAioly 'uoduzanelBouey 1 yshulbtencal omd npuAm M
AUBA002idD 181502 JUBUINGD __mmmw.mEm_ 21 'HIF RZINBIMAZUY

i

b1}

Hopunib iouopma yAuop 8izoq M BUOILM

7 WajoquAs au0zaDUZ0 YHMOUNID Mg
0UDPDG MU YAMOJUN.

Woouvojsuoy) 2oio §49 nipnod Z ouo

99 IpojZsuioLy DIUBISBILPO WOZ0] PO0Z YHUp:

005 - 1 jpys M 1



L .9:..,. pay dh
.qwm, wa_.. anlt Em..mmm
g8/ G6G £00 18 '€2/8) <01 B18lY .
mﬁewnﬁsczﬁawg L M
ANPAZRCOZD 19ysn

a

w y Wi
WO gy a1

2 EE———
4 ¥ e
0 ueu
. 61/419 G bl D B op
“ 7 g L w " 1/ng
w 777 |

‘ |
N ﬂ oo o “S_‘.N\\\\\ﬂ\\

_

/oI i E_E _
HE |

_

|

_

m.._.w _ wobu

oA

— Ul ] T |

xu |

]

&N _

624

I !

2 _

|

' |

!

o o |

= |

| |

|

om _

|

|

|
o o — T T~

n :

Si/r9 6¢/419 |

|

|

|

ooz _

s |

S |

o F /] |

B _

[

|

IN00] aw _
sz 7l Ll N K o ! A
g.%allllu.«&*llkmﬁlllﬁ.\%m an. _- e Kol o I Y

|

|

|

1209 M auoyukoln bs au g 610¢ /£87P99 X9
g giinia L4 #000 (¥8971 Aukouspime gdiqp
uouuod 2 ouoisivun s 3 §7909190 VI0HINL “Dulouspma pyjsoupap

000z ylupdzygdsa popy) | avq937 -osomooslay

YyoAmolyalosd mopa op
S M DMOIISOYOSAM—0UlA20nAS pabyy



Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

Opis techniczny
do projektu pn. budowa centrum sportowo-rekreacyinego. budynku zaplecza socjalnego z

wewnetrzng instalacia wodociagowa. kanalizacyina, c.0., wentlacyina, elektryczna, malej

architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzna instalacja elektryczna,

wodociagowa i kanalizacyjna) wraz z ciagami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu na
dzialce nr 614/15 w m. Legbad, gmina Tuchola.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- decyzja o warunkach zabudowy nr WIIPP.6733.1.152019.AS-J z dnia 04.07.2019r.

- mapa w skali 1:500 obejmujaca w/w dzialke,
- uzgodnienia z inwestorem,
- wizja lokalna,

ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem 1 zakresem niniejszego opracowania jest budowa centrum sportowo-
rekreacyjnego. budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzna instalacia wodociagowa.
kanalizacyjna. c.0.. wentlacyjna. elektryczna, malej architektury oraz niezbednych elementow
uzbrojenia (zewnetrzng instalacja elektryczna, wodociagowa i kanalizacyina) wraz z ciagami
komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu na dzialce nr 614/15 w m. Legbad. gmina Tuchola.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY

Program funkcjonalno-uzytkowy zostal opracowany na podstawie danych uzyskanych od
inwestora oraz materiatow branzowych.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO
NR NAZWA POW. UZYTK. POSADZKA

[m2]

1. WC damski 5,71 terakota

2. Pomieszczenie techniczne 5,69 terakota

3. WC meski 5,48 terakota

4. Szatnia meska 5,71 terakota

5. Pomieszczenie gospodarcze 5,69 terakota

6. Szatnia damska 5,71 Terakota
Ogotem powierzchnia 33,99

Kubatura netto — 93,47 m°,

Powierzchnia netto — 33,99 m’,

Powierzchnia uzytkowa — 33,99 m?,

Powierzchnia zabudowy budynku — 46,74 m?,

Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy) — 3,78 m.
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FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJE OBIEKTU

SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Budynek zaprojektowano zgodnie z wydang decyzja o warunkach zabudowy. Projektowany
obiekt jest kontynuacja istniejacej funkcji terenu, parametréw, cech i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytow i formy
architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnos$ci wykorzystania
terenu.

SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH (ART. 5 UST. 1 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE)

Obiekty budowlane wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposéb okreSlony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spetniajgc wymagania
okreslone w art. 5. 1. ustawy prawo budowlane.

UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

DANE WYJSCIOWE I NORMY

Opracowanie wykonano w oparciu o nast¢pujgce normy:
e PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czeé¢ 1-
1:0ddzialywanie ogolne — Ciezar objetoSciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach
e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-
3:0ddzialywania ogdlne — Obcigzenie $niegiem
e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru
¢ PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych- Czesé 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow
e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2— Projektowanie konstrukcji z betonu — Czesé 1-1: Reguty
ogolne i reguty dla budynkéw
e PN-EN 1996-1-1:2008 Eurokod 6— Projektowanie konstrukcji murowych — Czg¢s¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
e PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6- Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatow i wykonanie murdw
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7— Projektowanie geotechniczne —~Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
oraz nastegpujace uwarunkowania:
e II strefa obcigzenia $niegiem i I strefa wiatrowa
e Dopuszczalny nacisk na grunt 150 kPa
e [ kategoria geotechniczna gruntu
e Strefa przemarzania 0,8 m
e Obcigzenia uzytkowe: - dachu , kat. H: q=0,40 kN/m?, Q,=1,00 kN

- stropu, kat A1: ¢=0,50 kN/m’

e lawy fundamentowe betonowe, zbrojone 4@ 12 i strzemiona @6(A0) co 30cm
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Wyniki obliczen :

Lawa fundamentowa
Typ: tawa prostokatna

Nr2 ;£ ¢co25

P A 25 £ 15y

Nr1 412 co 20 =35
35

Nri1 12 co 250 1=1018
Y —c

Nré4 6 co 30.0
=84

B=0.40m H=030m Folia fundamentowa
WYKAZ ZBROJENIA
Dlugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b 25G2S
pret [mm] [em] [szt.] 6 912
a
dla 1 mb tawy fundamentowej
1 12 35 5.00 1.75
2 6 105 2 210
3 12 105 4 4.20
4 6 84 3.33 2.80
Dtugosé catkowita wg $rednic [m] 4.9 6.0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 0.888
Masa pretéw wg Srednic [ka] 1.1 5.3
Masa pretéw wg gatunkéw Tkg] 1.1 53
stali
Masa catkowita [kg] 7
Wspornik pod attyka :

Klasa betonu: €16/20 (B20)

Zbrojenie gidwne:

Klasa stali A-lll (25G2S)

Srednica pretéw nad podpora Og=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyine):

Klasa stali A-0 (St0S-b) Srednica pretéw 0 =6 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z géry piyty  Coomg = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu plyty  Croma = 20 mm

—

512 €0 250 mm

260

300

240

240 " 800

WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugosé catkowita
[m]
Nr Srednic | Diugosé pretdw w | elementow catkowita St0S-b | 25G2S
a
preta [[mm] [mm] 1 pretow e 12
elemencie
dla pojedynczej ptyty
1 12 1019 4.00 1 4.00 4.08
2 6 1050 4 1 4 4,20
Dtugos€ catkowita wg $rednic [m] 4.2 41
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 (0.888
Masa pretéw wg $rednic [kal 0.9 3.6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 0.9 3.6
Masa catkowita [kal 5




Fundamenty sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym.

Do obliczenia konstrukcji dachu przyjeto obcigzenia normowe dla odpowiadajacej lokalizacji
budynku strefy klimatyczne;.

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano przyjmujac odpowiadajace rozwigzaniom
architektonicznym schematy zamocowania i obcigzen.

Wienice usztywniajgce przyjeto konstrukcyjnie.

OPINIA GEOTECHNICZNA
KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA

W miejscu projektowanej budowy znajduje si¢ grunt piaszczysto-gliniasty,
ustabilizowany, ktory przeniesie obciazenie z fundamentéw, a woda podskéma i gruntowa nie
wystepuje na glebokosci posadowienia. Parametry geotechniczne ustalono metodg ,,C” -
przyjeto wartos¢ parametru na podstawie praktycznych do$wiadczefh na innych podobnych
terenach, uzyskanego dla budowli o podobnej konstrukcji i zblizonych obcigzeniach. Wartosé
jednostkowego oporu obliczeniowego podtoza przyjeto 150 kPa. Wymiary taw dostosowano do
miejscowych warunkoéw gruntowych oraz projektowanych obcigzen.

TYP KONSTRUKCII

e obiekt o prostej konstrukcji, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe;
e Maksymalne obcigzenie obliczeniowe dziatajace na $ciany < 100kN/m,
¢ Fundamenty bezposrednie.

WNIOSKI

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, kategori¢ geotechniczng calego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych
czgsci okresla projektant obiektu,budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,
ktorych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robdt geotechnicznych.

W  zwigzku z powyzszym dla inwestycji objetej opracowaniem okresla si¢
pierwsza kategori¢ geotechniczng, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowla
nych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podsta
wie doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych.

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE - TECHNOLOGIA
BUDOWY I MONTAZU (WYNIKI OBLICZEN)

A/BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO

Fundamenty - lawy fundamentowe zelbetowe z betonu lanego B20 (C16/20) na podktadzie
z chudego betonu C8/10 (B10) o gr. 10cm. Zbrojenie 4@12(A-III) i strzemiona @6 (A-0).
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B-6.

Izolacja pozioma i pionowa - z papy bitumicznej lub folii budowlanej na fundamentach.
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe $cian od fundamentéw do potgczenia z izolacjg pozioma
w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych — abizol x2.

Sciany zewnetrzne - projektuje si¢ Sciany z bloczkéw YTONG 0.50 gr. 24cm
+ Plyta styropianowa EPS 80-036 gr. 16cm (wsp. przenikania proj. $ciany Uc=0,16),

Sciany wewnetrzne — projektuje si¢ sciany z bloczkéw YTONG, $ciany gr. 6-12cm lub z ptyty
g-k na ruszcie metalowym,
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Stropedach — Strop Teriva o grubosci 24cm ocieplony plytg styropianowa EPS 200-36
grubosci 8cm. Warstwa spadkowa z keramzytu, na ktérym nalezy wykonaé podkiad
wyréwnawczy pokryty papa termozgrzewalng (Uc=0,15 W/m?’K),

Nadproia, wience, podciggi — nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek
prefabrykowanych, zelbetowych L 19, wierice na szeroko$¢ muru zbrojone 4@12(A-III) i
strzemiona @6 (A-0).

Okladziny $cian wewngtrzne — tynki cementowo-wapienne lub gipsowe. Licowanie $cian
ptytkami ceramicznymi w lazienkach do wysokosci 2,2m.

Okladziny $cian zewnetrzne - akrylowa masa tynkarska do rgcznego lub maszynowego
wykonywania ochronnych i dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
zewngtrznych $cianach budynkéw w kolorze zgodnie z rysunkiem elewacji. Tynk
przystosowany do stosowania w systemach ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw ETICS
opartych na styropianie oraz na podloza mineralne takie jak: beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne. W czgsci $ciany pokryte deskg elewacyjna.

Podloga na gruncie — podklad wyréwnawczy gr. 5 cm, zabezpieczony hydroizolacja (folia
budowlana), plyta styropianowa EPS100-038 gr. 12cm na papie izolacyjnej + podktad
betonowy — chudy beton gr. 10cm na w-wie zageszczonego piasku gr. 30cm, (wsp. przenikania
proj. podtogi na gruncie Uc=0,23 W/m?K),

Rynny i rury spustowe —z blachy powlekanej lub z ksztattek z PCV w kolorze jak pokrycie
dachu. Wody opadowe nalezy rozprowadzi¢ na terenic wlasnej dziatki. Pod  rurami
spustowymi wykona¢ wodocieki betonowe.

Opierzenia — nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze rynien i rur spustowych.

Okna:

- Ramy okienne — trzy lub czterowarstwowe drewno klejone,

- Skrzydlo okienne z klejonego laminowanego drewna,

- Okna z podwéjnym zabezpieczeniem antywlamaniowym ,,WK- 07,
- Wspolczynnik przenikania ciepta dla okien U= 0,9 W/(m?K);

- Malowanie - farby akrylowe, wg palety wlasnej producenta,

- Parapety wewnetrzne — drewniane w kolorze okien,

- Parapety zewngetrzne — aluminiowe,

Drzwi:

Wewnetrzne: drewniane drzwi jednoskrzydtowe,

Zewngtrzne: drzwi drewniane antywlamianiowe,

Wspoétezynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U= 1,3 W/(m>K);

Konstrukcja — skrzydto drzwiowe wykonane w postaci klejonej ramy z drewna iglastego i
wewngtrznych pretow stalowych, pokrytych z obu stron ptytami z aluminium i HDF. Skrzydta
oklejone laminatem grubosci 0.7 mm.

- Oscieznica — wykonana z profili metalowych szerokosci 100 mm. O$cieznice ocynkowane
obustronnie ~ grubo$¢ warstwy 1.5, pokryte farba proszkowg w jednym ze standardowych
kolorow,

Malowanie wewngtrzne Scian i sufitu - nalezy pomalowaé farbami klejowymi lub
emulsyjnymi ogélnodostepnymi lub wylozy¢ innymi materiatami oktadzinowymi.
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Cokol budynku — tynk mozaikowy lub z ptytek klinkierowych — wg wyboru inwestora. Wokot
budynku wykona¢ opaske odwadniajacg o szerokosci 60 cm z betonu zwirowego na podsypce z
piasku,

Przegrody budowlane spetniajg warunki izolacyjnosci cieplne;j.

Instalacje — w budynku projektuje si¢ wewngtrzng instalacje elektryczng 1 sanitarng (szczegdty
opisano w dalszej czgsci opracowania).

B/ BOISKO SPORTOWE

Boisko sportowe - wymiary  zewngtrzne (ze strefa  bezpieczenstwa)
24 m x 44m. Boisko ze spadkiem poprzecznym od 0,5% do 1,0%.

Linie boiska malowane farbami dwusktadnikowymi poliuretanowymi odpornymi na warunki
atmosferyczne oraz $cieranie. Kolorystyka zgodnie z rysunkami.

Nawierzchnia - boisko zostalo zaprojektowane o nawierzchni z trawy syntetycznej,
o warstwach przepuszczalnych dla wody, konstrukcja nawierzchni ptyty boiska sktada sie z
systemu trawy syntetycznej oraz podbudowy z kruszywa kamiennego. Trawa syntetyczna III
generacji tzw. trawa hybrydowa. Ze wzgledu na wicksza trwato§¢ i wytrzymato$¢ na
uzytkowanie w niskich temperaturach zaleca si¢ zastosowanie trawy z widkien
polietylenowych (PE) o wysokosci wiokien min. 60 mm. Wypehnienic stanowi piasek
kwarcowy wymieszany z granulatem kauczukowym EPDM o frakcji 0,5-1,5mm. Kolorystyka
trawy syntetycznej zgodnie z rysunkiem.

Ulozenie trawy syntetycznej na przygotowanym podiozu winien wykonaé Wykonawca, ktéry
zostal przeszkolony w montazu przez producenta trawy. Ulozenie trawy na ptycie boiska
nalezy wykonaé na koncu jako ostatni element rob6t wg instrukcji podanej przez producenta
trawy.

Obrzeza - granice boiska wyznaczone przez obrzeze betonowe typu "soft".
Obrzeze wykonane z betonu wldoknistego wyposazone w nakladke¢ w postaci gumowej
poduszki chronigcej uzytkownikéw obiektu. Obrzeze o wymiarach 6 cm x 30 cm ukladane na
lawie betonowej z oporem. Pod 1lawa podsypka =z =zaggszczonego piasku
gr. 10cm.

Bramki - na boisku ustawione sg dwie bramki o wymiarach 3,1x2,0x1,3m (szer./wys./gl)
z siatkami. Bramki montowane w tulejach w sposob nie powodujacy zagrozenia obalenia sie
bramek.

Pitkochwyty — za bramkami pitkochwyty. Przyjeto pitkochwyty o wysokosci 6,0 m, stupki
80x50x4mm. Przewidziano siatki z tworzywa (polipropylen) o oczkach 10 x 10 cm
rozwieszone na linkach stalowych w otulinie PCV. Linki pitkochwytéw mocowane do
wspornikdéw przyspawanych do stupéw ogrodzenia. Wysieg wspornikow ok. 40-50 cm.

C/ BIEZNIA

Bieznia - owal o dlugos$¢ zewnetrznej 180m, dlugos¢ wewnetrzna 163m. W czesci odcinek
prosty dlugosci 80m zakonczony zeskokiem w dal. Bieznia dwutorowa ze spadkiem
poprzecznym od 0,5% do 1,0%.
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Linie - malowane farbami dwuskladnikowymi poliuretanowymi odpornymi na warunki
atmosferyczne oraz Scieranie. Kolorystyka zgodnie z rysunkami.

Nawierzchnia - bieznia poliuretanowa przepuszczalna dla wody. Gérng warstwe stanowi
nawierzchnia poliuretanowa. Warstwa wierzchnia ukladana na warstwie stabilizacyjnej
(amortyzujacej) o gr.3,5cm.. Warstwa stabilizacyjna - samonos$na warstwa podkiadowa
wykonana z mieszaniny granulatu gumowego ze zwirem plukanym sklejonej poliuretanem,
stanowigca podkiad sprezysty pod sportowe nawierzchnie poliuretanowe lub pod sztuczng
trawe tzw. shock-pad.

Zaleca si¢ zastosowanie Hemetur ET, ktory przygotowuje si¢ w mieszalnikach o znacznej
pojemnosci, a nastepnie rozklada za pomocg maszyn. Ponizej warstwy stabilizacyjnej nalezy
wykonaé nstp. warstwy:

- warstwa wyrOwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skal magmowych o wskazniku
piaskowym > 65% (0,075 - 4 mm) stabilizowana i specjalnie niwelowana wg. odpowiedniego
wspolczynnika z dozwolonym odchyleniem powierzchni + 5 mm na kazde 4 m dlugosci.

- warstwa nosna - kliniec (4 - 31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie (4- 31,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pylow < 5%.

- warstwa z piasku grubo lub $rednioziamistego zageszczonego warstwowo do Is=1. Pod
warstwa piasku grunt rodzimy zgodnie z warunkami gruntowymi.

Obrzeia - granice biezni wyznaczone przez obrzeze betonowe.
Obrzeze o wymiarach 6 cm x 30 cm ukladane na lawie betonowej z oporem. Pod lawg
podsypka z zageszczonego piasku gr. 10cm.

Prog do odbicia — prog odbicia dla biezni do skoku w dal — rozwigzanie systemowe, montaz
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

C/ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Fawki — rozwigzanie systemowe. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
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Lawka w calo$ci wykonana ze stali, do wbetonowania w podloze. Stopa fundamentowa
30x30x50cm. Dlugos¢ tawki:180cm, wysoko§é calkowita tawki:90cm, glebokosé
siedziska:45cm, materiat tawki:stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna

komponenty tawki:rurka @ 18x2 i @ 48,3x2mm.

Stoliki do gry w szachy — rozwigzanie systemowe. Montaz zgodnic z wytycznymi producenta.
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Stot  betonowy wykonany z  wibrowanego  betonu  zbrojonego  klasy B30
Blat stolu betonowy (szachownica z kostki granitowej) szlifowany i zaimpregnowany
specjalnym lakierem co zapewnia wysoka odporno$é na dzialanie warunkow atmosferycznych
Obrzeza 1 narozniki stolu okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach
Listwy siedzisk wykonane sg z tworzywa sztucznego.
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Urzadzenia silowni plenerowej - rozwigzanie systemowe. Montaz zgodnie z wytycznymi
producenta.



Stojaki rowerowe — rozwigzanie systemowe. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.
Antykorozyjna-ocynkowana powloka stojaka zabezpiecza go przed korozja gwarantujgc tym
samym wieloletnie uzytkowanie.

- szeroko$¢ stojaka/wieszaka:

- 150cm, wysokos¢: 33cm

- glebokosé: 33cm

- szeroko$¢ stanowiska: 6,5cm

- odlegto$¢ mi¢dzy stanowiskami 6,5cm
- przekrdj rurki: 20mm

- grubos¢ rurki: 1,5mm

- profil stojaka: 30x30x1,5mm

- montaz: 4 kolki rozporowe ¢ 8mm

- material: stal ocynkowana

- nogi stojaka: @ 48,3mm

Sciezki o nawierzchni gruntowej — projektuje sie wykonanie w strefie rekreacyjnej Sciezek
szerokosci 1,2m o nawierzchni gruntowej stabilizowanej. Sciezki oddzielone od nawierzchni
trawiastej obrzezem z listw L-ksztaltnych, mocowanych za pomocg gwozdzi plastkowych lub
metalowych) do gruntu. Goma krawedz listwy nie powinna wystawaé ponad poziom
oddzielanych nawierzchni (chyba, ze miedzy nimi jest niewielka r6znica wysokosci). Obrzeza
ciemno grafitowe, dzigki czemu sa subtelne pod wzgledem kolorystycznym peknigc swoja
podstawowa fukcje separacji. Listwy obrzeza mozna ksztaltowaé w tuki, kola, poprzez
przecigcie sekatorem specjalnej linii w podstawie listwy.
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D/ OGRODZENIE PANELOWE

Fundament — fundamenty betonowe 30x30x90cm z betonu klasy min. C-20.
Shupki - ogrodzenie na stupkach stalowych srednicy 48mm. Stupki ocynkowane mocowane w
fundamentach betonowych. Wypelnienie panelowe. Wysoko$¢ ogrodzenia 2,1m. Rozstaw

stupkéw od ok 2 m do max Sm.

Furtki i bramy - rozwiazanic systemowe.



E/ PARKINGI I CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ.

Na terenie objetym inwestycja przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
o grubosci 6 cm. Kostka ukladana na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. Scm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 15cm stabilizowanego mechanicznie na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm zageszczonej cementem. Wokét chodnika zaprojektowano
obrzeza betonowe 8cm x 30 cm ukladane na tawach betonowych z oporem. Szerokosé
chodnikéw pokazano na rysunkach. Nawierzchnie pod parkingi nalezy wykonaé z kostki
betonowej grubosci 8 cm.

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z. OBIEKTOW PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Na projektowanych stanowiskach postojowych wydzielono stanowisko o wymiarach 3,5x5m
dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku zaplecza boisk dla 0séb niepelnosprawnych
bez progéw. Zapewniono dostgp do lazienek dla oséb niepelnosprawnych. Zastosowano
uchwyty dla osob niepelnosprawnych i maty antyposlizgowe.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSC
URZADZEN I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I
JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI DLA OBIEKTOW USLUGOWYCH.
PRODUKCYJNYCH LUB TECHNICZNYCH

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU _OBIEKTU
LINIOWEGO
Nie dotyczy

SPOSOB__ FUNKCJONOWANIA _ZASADNICZYCH URZADZEN _INSTALACJI
TECHNICZNYCH

Instalacje elektryczne wg opisu w czesci dot. Instalacji elektryczne;.

Instalacje sanitarne wg opisu w czesci dot. Instalacji sanitarne;.

Uwagi

Nalezy przeprowadza¢ odbiory robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu. Przy
prowadzeniu robot nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz ogodlne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi
Zmianami.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przegrody zewnetrzne zaprojektowano jako warstwowe. Wspolczynnik przenikania ciepta
dla przegréd budowlanych w projektowanym budynku spelniajg wymagania rozporzadzenia.
Obliczenia wspotczynnikow przenikania oraz zapotrzebowanie na energic cieplng pomieszczen

obliczone zostaly za pomoca programu Arcadia Termo. Charakterystyka projektowanego
budynku w zalgczeniu.

WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Budowa z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje
szczegdlnego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadéw korzeniowych drzew, nie wprowadza
réwniez szczegllnych zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.

Me.



Charakter uzytkowania nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza obrgbem opracowania.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ceieplo

Po przeprowadzeniu analizy mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo oraz uwzglednieniu mozliwosci
technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych jako zrédio ogrzewania budynku zaplecza
socjalnego wybrano urzadzenie grzewcze na bazie technologii OZE, spetniajgce obowiazujace
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska oraz oszczedno$ci energii. Zaprojektowano pompe
ciepla wspomagana przez panele fotowoltaiczne. Projektuje sie réwniez system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja, w celu zmniejszenia zuzycia energii na

ogrzanie budynku.

Wplvyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz

Nie przewiduje si¢ wigkszych zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania
terenu. Lokalizacja i normalna eksploatacja obiektu nie bedzie miata wplywu na dobra
materialne i dziedzictwo kulturowe. Nie wplynie tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

Bezpieczenstwo publiczne

Stwierdza si¢, iz w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie istnieje zagrozenie
bezpieczenstwa i zycia dla uzytkownikow obiektow oraz dla oséb trzecich. Nie wystepuje
zagrozenie dla obiektow budowlanych znajdujacych sie w sgsiedztwie.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry budynku zaplecza socjalnego:

- kubatura netto — 93,47 m>,

- powierzchnia netto — 33,99 mz,

- powierzchnia uzytkowa — 33,99 m?,

- powierzchnia zabudowy budynku — 46,74 m?,
- wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy) — 3,78 m.
- wysoko$¢ pomieszczen: 2,75 m

- szerokosé: 5,70 m

- dlugosé: 8,20 m

-liczba kondygnacji:

podziemne — 0 nadziemne — 1

Budynek zakwalifikowano do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi, co wedlug rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dzial VI, rozdziat 2. § 212. 2. - budynki
niskie (N) zalicza si¢ do klasy C odpornosci pozarowej. To samo rozporzadzenie - Dziat VI,
rozdzial 2. § 216. 1. - stawia nastepujgce wymagania w zakresie minimalnej odpornosci
ogniowej dla gléwnych konstrukcji nosnych, stropow, scianek dzialowych i $cian ostonowych,
dachéw, tarasow, konstrukcji nosnych dachéw budynku.

Gtoéwna konstrukcja nosna — R 60 — warunek spetniony,
Konstrukcja dachu — R 15 — warunek spetniony,

Strop — REI 60 — warunek spelniony,

Sciana zewngtrzna — EI 30 — warunek spetniony,
Sciany wewngtrzne — EI 15 — warunek spelniony,
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Przykrycie dachu — RE 15 — warunek spetniony,

Wyposazenie w gasnice - jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg(lub 3 dm®) zawartego
w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m” powierzchni wewnetrzne;.

Dla wlasciwego zabezpieczenia obiektu przed dziataniem ognia stosowaé impregnaty typu
~Fobos M2”, _ AntyPal”, plyty gipsowe Ridurit, Rigidur oraz zastosowa¢ odpowiednie
oznaczenia 1 Srodki ppoz po realizacji obiektu.

Warunki ewakuacji - zapewnione - wymiary w swietle o$cieznicy 0,9x2,0m

Uwagi koncowe

Materialy budowlane i elementy prefabrykowane uzyte do budowy powinny
odpowiadaé atestom technicznym i normom.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujagcymi normami i przepisami w tym BHP

Roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych inwestor jest zobowigzany
zawiadomi¢ wlasciwy organ co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczeciem
dolaczajgc na pismie oswiadczenie kierownika budowy.

Budowg nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie odstepstwa
lub zmiany bez zgody projektanta moga spowodowaé wstrzymanie budowy.

Sporzadzil:
Funkeja Imi¢ nazwisko Uprawnienia/Specjalnosé Branza /“{s%o“;'ﬁs}:;,l:l?;‘xgo
/
3 A
projertant | MGRINZ. MIROSLAWA o 172/68 Arch.- )
PILARSKA Konstrukcyjno -inz. konstr.. /\
iy | MORINE wosCIECH | QOO0 | g |
TOMASZEWICZ B Konstr. [ on

Tuchola, 14.10.2019r.

48



ELEWACJA POLUDNIOWA

D

|
| | | | |
! | | ' |
/]
.
| |
g 7 S|
| | —
| | [ =]
[ = - e | N~
Z |
SRRK X RRNNN SK4A AKX SRS AU G A RN
| I T T OZNACZENIA:
| ] : 1 - Blacha stalowa na rokek stojocy
| :D; (Wysokose rabka 32 mm> - kolor “popielaty”
[ | 2 - deska elewacyjna — kolor “kremowy kez”
]! 3 - tynk cienkowarstwowy - kolor “Sniezna kiel”
| ! 4 - stolarka PCV - kolor “jasny bez”
|
| |
|
| |
7
| 7 _
P —
[. _— —
7L = Z —— KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
. ~ 7 \ZJ) ] INWESTOR | Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
% _ . | ‘Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewngtrzng
B - | instalacjg wodociggows, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna, elektryczng, matej architektury
F OBIEKT, oraz niezbgdnych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociggowq i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.

= Z
2% V)Y/g\‘\‘ XL SIS 2 NP NI R NSO
S

PRZEDMIOT ELEWACJE - BUDYNEK ZAPLECZA N rys
RYSUNKU J SOCJALNEGO e
SKALA 1:50 Branza Data: 17.09.2018r. ( PC]nTIsA
ARCHITEKTURA, | MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA L
PROJEKTANT, SPECIAINOSC | <O aukGlA, Upr. nr 472/68,
SANITARNE Specjalnosé: Konstrukcyjno -inz. .

|
MGR INZ. WOJCIECH TOMASZEWICZ |

— ]

SPRAWDZAJACY, SPECILNOSC | KomaTROKO Nrupr. POM/0148/PWOK/15 ' I
Spec. konstrukcvino-budowlana | f?‘\
|
| \
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA M&L{f




o

ELEWACJA POLNOCNA

| | | |
' ! | N
| | ' | L)
| |
| |
. |
= 7
10| © &=
o
=

OZNACZENIA:

1 - Blacha stalowa no robek stojacy
(Wysokosc¢ robka 32 mm> — kolor “popielaty”
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INWESTOR | Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Budowa centrum sportowo-rekreacyjneéo, budynku zaplecza socfainego z Wewnetmnq _
instalacjg wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., wentlacyjna, elektryczna, malej architektury
OBIEKT, oraz niezbgdnych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elekiryczna,
ADRES wodociagowa i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
I dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.
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S1

Tynk cem.—wap.

Beton komérkowy YTONG 0.50 24.0 cm

Ptyta styroplanowa EPS 80-036 FASADA 16.0 cm
Blacha stalowa na rabek stojacy

(Wysokose rabkoa 32 mm) / desko elewacy jna/
/tynk cienkowarstwowy -

- wykohAczenie zgodnhie z rysunkiem elewac |i

Sf

W-wa hydroizolacy jna

Bloczek betonowy 24.0 cm
Ptyty URSA XPS - DRAIN
grubos¢ 100 mm 100 cm

Folia kubetkowa

Panel fotowolt.

P1

Posadzka

Podktad wyréwnawczy 5.0 cm

Folio. oddzlela Joca

Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODrOGA 12.0 cm
Papa termozgrzewalna izolacy jna

Podktad z betonu chudego 10.0 cm

Piasek 30.0 cm

Papa termozgrzewalna

Podktad wyréwnawczy 5.0 cm

Keramzyt gr. od 8 do 16cm

Ptyta styropionhowa EPS 200-036 DACH 8.0 cm
Folia parolzolacy |na

Teriva 4.0/1 240 cm

Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 1.5 cm

) Wywiewka Panel fotowolt. |
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S1 P1

Tynk cem.—wap.

Beton komérkowy YTONG 0.50 24.0 cm Posadzka

Ptytoa styropionowa EPS 80-036 FASADA 160 cm Podktad wyréwnawczy 5.0 cm !

Blacha stalowa na rabek stojacy Folia oddziela jaca

(Wysokosé¢ robka 32 mmd / deska elewacyjna/ Ptyta styropianowa EPS 100-038 PODLOGA 12.0 cm

/tynk cienkowarstwowy - Papa termozgrzewalnha .

- wykoficzenle zgodnie z rysunkiem elewac |l Podktad z ketonu chudego 10.0 cm |
Piasek 30.0 cm

Sf

W-wa hydroizolacy jna

Bloczek betonowy 24.0 cm
Ptyty URSA XPS - DRAIN
grubose 100 mm 100 cm Papa termozgrzewalna

Podktad wyréwnawczy 5.0 cm

Keramzyt gr. od 8 do 16cm

Ptyta styropianowa EPS 200-036 DACH 8.0 cm
Folia parolzolacy jna

Teriva 4.0/1 240 cm

Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 1.5 cm

Folia kubetkowa
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. | " Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
|D [ instalacjg wodociagowa, kanalizacyjng, c.o0., wentlacyjna, elektryczna, matej architektury
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KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR

Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
instalacjg wodociggows, kanalizacyjng, c.o0., wentlacyjna, elektryczna, matej architektury
OBIEKT, oraz niezbgdnych elementdw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elekiryczng,
wodociggowa i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
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PRZEDMIOT SCHEMAT STROPU - BUDYNEK ZAPLECZA N s
RYSUNKU SOCJALNEGO *
SKALA 1:50 Branza o Data: 17.09.2019r. k P p‘uy.l
b ARGHTEKTURA. | MGR INZ. MIROSEAWA PILARSKA J LA
PROJEKTANT, SPECJALNOSC NS TACACE " Upr. nr 472/68, ~
SANITARNE Specjalno$é: Konstrukcyjno -inz.
AREHITE MGR INZ. WOJCIECH TOMASZEWICZ I
SPRAWDZAIACY, SPECIALNOSC | KOS TROKG & Nrupr. POM/0148/PWOK/15 |
| = _ Spec. konstrukcyino-budowlana - AR S
| ASYSTENTpROU. ARCHITEKTURA, INZ. SEAWOMIR GWIZDALA (Lu{}\ UQ/&/ {
| =i Tt P — I\} =

VA



Je
|

2566

e
7

259
5 ,,122“., 1225
+

KOLORYSTYKA BOISKA:

1. Strefa bezpieczenstwa w kolorze RAL6025
2. Ptyta boiska w kolorze RAL6017

3. Linie boiska szer.5cm w kolorze RAL9003

KOLORYSTYKA BIEZN:
[Pt |

1. Tor w kolorze RAL2011
2. Linie w kolorze RAL9003
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S
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instalacjg wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., wentlacyjna, elektryczna, malej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementdw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociggows i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.
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KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR

Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
instalacjg wodociagowa, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjng, elektryczng, matej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementdw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
wodociggowa i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

ADRES |
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad. .
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1. Nawierzchnia poliuretanowa gr.13mm

Warstwa stabilizacyjna gr. 35mm

W—wa wyréwnawcza gr. 50mm

. Warstwa nosna gr. 150mm.

- Zageszczona podsypka piaskowa gr.150mm

ool s|o|d

. Grunt rodzimy

Warstwa wierzchnia powinna
pokrywa¢ obrzeze betonowe!!

Obrzeze betonowe na tawie
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UWAGI:

1. WARSTWA WIERZCHNIA - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
sktadajgca sie z:
-warstwy uzytkowej: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i
granulatu EPDM wykonana jako natrysk (min. 3mm),
-warstwy podkiadowej: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i
granufatu SBR (min. 10 mm),

2. WARSTWA STABILIZACYJNA - samono$na warstwa podkiadowa
wykonana z mieszaniny granulatu gumowego ze zwirem plukanym sklejonej
poliuretanem, stanowigca podktad sprezysty pod sportowe nawierzchnie
poliuretanowe lub pod sztuczng trawe tzw. shock-pad. Zaleca sig
zastosowanie Hemetur ET, ktéry przygotowuje sie w mieszalnikach o znaczngj
pojemnosci, a nastepnie rozklada za pomaca maszyn.

3. WARSTWA WYROWNAWCZA - mieszanka drobna granulowana ze skat
magmowych o wskazniku piaskowym > 65% (0,075 - 4 mm) stabilizowana i specjalnie
niwelowana wg. odpowiedniego wspélczynnika z dozwolonym odchyleniem powierzchni
+5 mm na kazde 4 m dlugosci.

4. WARSTWA NOSNA - kiiniec (4 - 31,5 mm) lub afternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4- 31,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o zawarto$ci
pyléw < 5%.

5. WARSTWA Z PIASKU grubo lub $rednioziamistego zageszczonego warstwowo do
Is=1. Pod warstwa piasku grunt rodzimy zgodnie z warunkami gruntowymi,

'KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCJY, ul. Pocziowa 5, 89-500 Tuchoa

INWESTOR W Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
“Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wéwnetlznq
instalacjg wodociagows, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna, elekiryczng, malej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementow uzbrojenia (zewnegtrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wadociagows i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

<\> dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obrgb ewidencyjny: Legbad.

Mi
) SCHEMAT NAWIERZCHNI BIEZNI N .
e b )
SKALA — ! Branza | Data: 17.09.2010r, PODRIS
I © | ARcHmEKTURA, MGR INZ, MIROSLAWA PILARSKA |
PROJEKTANT, SPECIALNOSG | KONSTRUKCUA, Upr. nr 472068 N
e SANITARNE Specjalnosé: Konstrukeyjno -in3. B |
MGR INZ. WOICTECH TOMASZEWICZ | — K
SPRAWDZAIACY, SPEGIALNOSC | RecramERTURA. Nr upr. POM/O148/PWOK/15 =
[l . ' Spec. konstrukcyjno-budowlana \
—\
ASYSTENTPROJ. | ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA QM
— — L | .



1. Trawa syntetyczna + wypetnienie (wys. ok.70mm)

2. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego gr. 35mm

3. podbudowa z ttucznia kamiennego mineralnego gr. 150mm

4. Warstwa odsqczajgca z pospdtki gr.150mm

5. Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe typu "soft”
80x300x1000mm
na fawie betonowej z oporem

1. Trawa syntetyczna + wypetnienie (wys. ok.70mm)

2. Warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego gr. 35mm

3. podbudowa z ttucznia kamiennego mineralnego gr. 150mm

4. Warstwa odsqczajgea z pospétki gr.150mm

5. Grunt rodzimy

Podsypka z zageszczonego

GLOWNA PLYTA BOISKA
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’ STREFA BRZEGOWA

piasku gr. 10cm

7
STl

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztov.v-a S5, 89-500 Tuchola
INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
" Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewngtrzng
instalacjg wodociggowa, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjng, elektryczng, matej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych element6w uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociggows i kanalizacyjna) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obrgb ewidencyjny: Legbad.
PRZEDMIOT SCHEMAT NAWIERZCHNI BOISKA e rys.
RYSUNKY SPORTOWEGO
SKALA — Branza Data: 17.09.2019r, //1| RooRs
- ARCHITEKTURA, MGRINZ MIROSLAWA PILARSKA | /— |/
PROJEKTANT, SPECIALNGSC | T anclA, Upr. nr 472/65,
= SANITARNE Specjalnosé: Konstrukcyjno -inz. /
o " MGR INZ WOJCIECH TOMASZEWICZ =
SPRAWDZAIACY, SPECIALNOSG | ARHTERTURA, Nr upr. POM/0I48/POK/15 g
A, .
) Spec. konstrukcyino-budowlana A |
- —
,JI o ( * (L,-‘
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KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
T Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
instalacjg wodociagowa, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna, elekiryczng, matej architektury
UWAGI: OBIEKT, oraz niezbednych elementow uzbrojenia (zewnetrzng instalacja elektryczna,
1. Wymiary na rysunku podano w mm, ADRES wodociagows i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
2. Kolor - Antracyt metalizowany BF 7016M
or - Antracyt m y ol dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, abreb ewidencyjny: Legbad.
e SCHEMAT OGRODZENIA PANELOWEGO N 1y,
SKALA — | Branza Data: 17.09.2019r. _,/ \ ?DDPIS
ARCHITEKTURA, MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA Z
PROJEKTANT, SPECALNOSG | KONSTRUKCIA, Upr. nr 47268, [
SANITARNE Specjalnoic: Konstrukcyjno -inz. y |
MGR INZ, WOICIECH TOMASZEWICZ — \
SPRAWDZAIACY, SPECIANOSE | Kot Nrupr. POM/OI48/PWOK/1S 2509 \
s ) Spec. konstrukcyjno-budowlana X 3
= . _
ASYSTENT PRO.. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA W >
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1. Kostka betonowa gr.6cm (na parkingach gr. 8cm)

2. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em

3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr 15cm“
4. Podsypka piaskowa gr. 10cm

Detal 1
0% | |7__‘
! i '
— |

I
Obrzeze 8x30cm ukfadane
na fawie bet. z oporem \

Detal 1 X

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
instalacjg wodociggows, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna, elektryczna, malej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnegtrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociggowa | kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.

- SCHEMAT NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ .
RYSUNCU KOSTKA BETONOWA RE
SKALA — Branza -Dnh: 17.09.2019r. Jfllr ‘lll th\ms A
ARCHITEKTURA, MGRINZ MIROSEAWA PILARSKA [ 7 | /]
PROJEKTANT, SPECIALNDSG | KONSTRUKGIA, Upr. nr 472168, N/ V |
o | SANITARNE Specjalnosé: Konstrukcyjno -inz. |\ d
MGR INZ. WOJCIECH TOMASZEWICZ —
SPRAWDZAJACY, SPECJALNOSC | ARCHITEKTURA, Nr upr. POM/OI48/PWOK/15
KONSTRUKCJ_A' | Spec. konstrukcyjno-budowlana ; ‘ i(t
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA Kﬁk&j\)\'}«]& .
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KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewngtrzng
instalacjq wodociagows, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna, elekiryczng, malej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczng,
ADRES wodociggowg i kanalizacyjna) wraz z ciagami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, abreb ewidencyjny: Legbad.
il SCHEMAT PILKOCHWYTOW My,
a8
SKALA — Branza Data: 17.09.2019r. [ Pmp%]ﬂ
ARCHITEKTURA, MGR INZ. MIROSEAWA PILARSKA ¥/
PROJEKTANT, SPECIALNOSC | “QTiaIA Upr. nr 472168, -
SANITARNE Specjalnosé: Konstrukepjno -inz.
- MGR INZ. WOJICTECH TOMASZEWICZ \
SPRAWDZAJACY, SPECJALNDSG | ARCHITEKTURA, Nr upr. POM/0148/PWOK/1S '
KONSTRUKCIA. Spec. konstrukeyjno-budowlana |
A ™|
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA &(L“ ml; t
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UWAGI:

1. Dookola projektowanego urzadzenia nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczeristwa o wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacig techniczng
danego urzqdzenia.

2. Nawierzchnia w strefie bezpieczefistwa z plyt EPDM DBR. Nawierzchnia
bezpieczna o dwuwarstwowej budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie,
syntetyczny kauczuk EPDM, ktdry charakteryzuje sig m.in. podwyZszong
odpomoécig na tzw. starzenie termiczne. Tworzywo EPDM jest odporne na
promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje
swoje wiasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat.

3. Plyty EPDM posiadajg wszystkie zalety ptyt SBR - m.in. elastyczna i
antyposlizgowa powierzchnig, amortyzujgca upadki i ograniczajaca ryzyko
2wigzanych z nimi obtar¢, urazéw i kontuzji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA
NAZWA: WAHADLO
TYP EWICZEN: AEROBOWE
WZMACNIA MIESNIE BRZUCHA BIODER, PLECOW | NOG.
FUNKCJA: KORZYSTNIE WPLYWA NA UKLAD KRAZENIOWO-ODDECHOWY.
POPRAWIA KOORDYNACJE RUCHOWA. WSPOMAGA REDUKCE, TKANKI TLUSZCZOWEJ.
MAKSYMALNA WAGA
OWICZACEGO: 130K6
MINIMALNY WZROST
CWICZACEGO: 140CM
BEZPIECZNA STREFA: 3645MM X 3823MM
RURA STALOWA :114,3 X3,6MM 50X2MM, 42,4X2,9MM, 88,0X3 6MM
BLACHA STALOWA:3MM, 5MM, 10MM. PROFIL 50X30X3MM
MATERIAL: LOZYSKO 6006 2RS . ODBO - D50120/60 IRH
STOPNICE OPCJE:-ALUMINIUM RYFLOWANE -STAL NIERDZEWNA
SRUBY NIERDZEWNE M10X20
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYINE: POWEOKA CYNKOWA
LAKIER PODKLADOWY: | PODKLAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONEJ ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770
LAKIER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY
SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STOPIE BETONOWE
ZGODNOSC Z NORMA: PN-EN 16630:2015-06

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5,-89-560 Tuchaa_

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Piac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, t_)ud;nl_(h zaplecza socjémé;o z wewnetrzng
instalacjg wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., wentlacyjna, elektryczng, malej architektury
OBIEKT, oraz niezbgdnych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociagowa i kanalizacyjng) wraz z ciaggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu. |
1
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad. |
|
PRZEDMIOT |
RYSUNKU WAHADLO - SCHEMAT Nr rys i
SKALA — Branza Data: 17.09.2019r. |
T | arcumextura, MGR INZ MIROSLAWA PILARSKA |
PROJEKTANT, SPECAAINOSE | K rm ™ Upr. nr 472/68,
I o SANITARNE Specjalnodc: Konstrukeyjno -inz.
e MGR INZ. WOICIECH TOMASZEWICZ
SPRAWDZAJACY, SPECIALNOSC | 'wonsTRUKCUA, Nr upr. POM/0148/PWOK/15
e Spec. konstrukcyjno-budowlana
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA
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UWAGI:

1. Dookola projektowanego urzadzenia nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczeristwa o wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacjg techniczng
danego urzadzenia.

2. Nawierzchnia w strefie bezpieczenstwa z piyt EPDM DBR. Nawierzchnia
bezpieczna o dwuwarstwowej budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie,
syntetyczny kauczuk EPDM, ktdry charakteryzuje sig m.in. podwyzszong
odpomoscia na tzw. starzenie termiczne. Tworzywo EPDM jest odpome na
promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje
swoje wiasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat.

3. Plyty EPDM posiadajq wszystkie zalety plyt SBR - m.in. elastyczng i
antyposlizgowa powierzchnig, amortyzujacq upadki i ograniczajaca ryzyko
zZwigzanych z nimi obtar¢, urazow i kontuzji

52

800

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA
NAZWA: ORBITREK
TYP EWICZEN: AEROBOWE
WZMACNIA MIESNIE NOG, RAMION | TUEOWIA, KORZYSTHIE WPLYWA NA UKLAD
FUNKCUA: KRAZENIOWO-ODDECHOWY. POPRAWIA KOORDYNACUE RUCHOWA, WSPOMAGA REDUKCUE
TKANKI TLUSZCZOWEL.
MAKSYMALNA WAGA
WICZACEGO: 1306
MINIALNY WZROST
CWICZACEGO: 140CH
BEZPIECZNA STREFA: 4NN X 352200
RURA STALOWA :114,3X3,6MM, 60,3X4MM, 48,4X2,8MM, 32X2MM
BLACH STALOWA:5MM, 8MM, 10MM
MATERIAL; EOZYSKO 6006 2RS
STOPNICE OPCJE:-ALUMINIUM RYFLOWANE, -STAL NIERDZEWNA
$RUBY NIERDZEWNE M10X20
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYINE: POWLOKA CYNKOWA
LAKIER PODKEADOWY: | PODKEAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONEJ ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770
LAKIER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY
SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STOPIE BETONOWE.
ZGODNOSC Z NORMA: PN-EN 16630:2015-06

Ké)MPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 T.t;chc..)la

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza a:'j;;éao z Wéwnetrzna
instalacjg wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., wentlacyjna, elektryczng, malej architektury

OBIEKT, oraz niezbgdnych elementdw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociggowq i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.
PRZEDMIOT
RYSUNKU ORBITREK - SCHEMAT Nr rys.
SKALA — Branza Data: 17.09.2019r. | SoDPIS
_ ARCHITEKTURA, MGR INZ MIROSLAWA PILARSKA | \ | /)
PROJEKTANT, SPECJALNOSC INSTACACIER: Upr. nr 472/68, R
SANITARNE Specjalnoéé: Konstrukeyjno -inz. |
== MGR INZ WOJCIECH TOMASZEWICZ |
SPRAWDZAJACY, SPECIALNOSE | ‘RomoTROKoOA" Nr upr. POM/0148/PWOK/15 ! l
_n iR Spec. konstrukcyino-budowlana
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ, SLAWOMIR GWIZDALA
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UWAG:

1. Dookota projektowanego urzadzenia nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczeristwa o wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacia techniczng
danego urzadzenia.

2. Nawierzchnia w strefie bezpieczefistwa z plyt EPDM DBR. Nawierzchnia
bezpieczna o dwuwarstwowe] budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie,
syntetyczny kauczuk EPDM, ktéry charakleryzuje sig m.in. podwyzszong
odpomnoscig na fzw. starzenie termiczne. Tworzywo EPDM jest odpome na
promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje
swoje whasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat.

3. Plyty EPDM posiadaja wszystkie zalety piyt SBR - m.in. elastyczng i
antyposlizgowa powierzchnie, amortyzujaca upadki i ograniczajacg ryzyko
zwigzanych z nimi obtar¢, urazéw i kontuzji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA

NAZWA: BIEGACZ
TYP CWICZEN: AEROBOWE
WZMACNIA MIESNIE NGOG ORAZ PASA BIGDROWEGO.
FUNKGIA: KORZYSTNIE WPLYWA NA UKLAD KRAZENIOWO-ODDECHOWY.
) POPRAWIA KOORDYNACJE RUCHOWA, WSPOMAGA REDUKCJE TKANKI
TLUSZCZOWE..
MAKSYMALNA WAGA .
CWICZACEGO: 30KG
MINIMALNY WZROST
CWICZACEGO: 140CM
BEZPIECZNA STREFA: 4005MM X 3436MM

RURA STALOWA :114,3 X3,6MM 50X2MM, 42,4X2,9MM, 88,9X3,6MM
BLACHA STALOWA:3MM, 5MM, 10MM. PROFIL 50X30X3MM

MATERIAL: LOZYSKO 6006 2RS. ODBOJ - D50/20/60 IRH
STOPNICE OPCJE: -ALUMINIUM RYFLOWANE, -STAL NIERDZEWNA.
$SRUBY NIERDZEWNE M10X20
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYINE: POWLOKA CYNKOWA

LAKIER PODKLADOWY: | - PODKLAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONEJ ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770 |

LAKIER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY [
|

SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STORIE BETONOWEJ

ZGODNOSC Z NORMA: PN-EN 16630:2015-06

KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
T | Budowa centrum sportowo-rekreacyjr?ego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
instalacjg wodociggowa, kanalizacyjna, c.0., wentlacyjna, elektryczna, matej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodaciggowa i kanalizacyjna) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.
PRZEDMIOT BIEGACZ - SCHEMAT NF oy
RYSUNKU "
]
SKALA — Branza ;m:- 17.09.2019r. .h\ Pogeis
T ARGHITEKTURA MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA ¢ |
PROJEKTANT, SPECJALNOSC INSTALACUE Upr. nr 472168,
SANITARNE Specjainosé: Konstrukcyjno -inz.
) MGR INZ. WOICIECH TOMASZEWICZ —
SPRAWDZAJACY, SPECIALNOSE | KomieTRUKO A" Nr upr. POM/0148/PWOK/15
) B Spec. konstrukcyino-budowlana
ASYSTENT PROJ. ARGCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA




UWAGI:

1. Dookofa projektowanego urzadzenia nalezy wyznaczyé strefe
bezpieczeristwa o wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacig techniczng
danego urzadzenia.

2. Nawierzchnia w strefie bezpieczenstwa z plyt EPDM DBR. Nawierzchnia
bezpieczna o dwuwarstwowej budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie,
syntetyczny kauczuk EPDM, kidry charakieryzuje sig m.in. podwyzszong
odpomoécia na tzw. starzenie termiczne. Tworzywo EPDM jest odpome na
promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje
swoje wlasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat.

3. Plyty EPDM posiadajg wszystkie zalety plyt SBR - m.in. elastyczng i
antyposlizgowa powierzchnie, amortyzujaca upadki i ograniczajaca ryzyko
zwiazanych z nimi obtaré, urazow i kontuzii

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA
NAZWA: WIOSLARZ
TYP CWICZEN: AEROBOWE
WZMACNIA MIESNIE NOG, RAMION | TULOWIA
FUNKCIA: KORZYSTNIE WPLYWA NA UKLAD KRAZENIOWO-ODDECHOWY.
POPRAWIA KOORDYNACJE RUCHOWA, WSPOMAGA REDUKCJE TKANKI
TLUSZCZOWE.
MAKSYMALNA WAGA
CHICZACEGD: 13066
MINIMALNY WZROST
CWICZACEGO: 140CM
BEZPIECZNA STREFA: 3967MM X3832MM
RURA STALOWA :114,3 X3,6MM, 60,3X4MM, 88,9X3,6MM , 42,4X2,9MM
BLACHA STALOWA:5MM,8MM, 10MM
PROFIL 60X40X3MM LOZYSKO 6006 2RS.
MATERIAL: ODBOJNIKI D50/20/60 IRH SIEDZISKO OPCJE:
i -PLYTA HDPE 15MM, -STAL NIERDZEWNA. STOPNICE OPCJE:
-ALUMINIUM RYFLOWANE
-STAL NIERDZEWNA
SRUBY NIERDZEWNE M10X20, M10X30
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZYJNE: POWLOKA CYNKOWA
LAKIER PODKLADOWY: |  PODKLAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONE ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770
LAKIER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY
SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STOPIE BETONOWEJ
ZGODNOSC Z NORMA: PN-EN 16630:2015-06

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 83-500 Tuchota

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng

instalacjg wodociggows, kanalizacyjng, c.0., wentlacyjna, elektryczna, matej architektury
OBIEKT, oraz niezbgdnych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociggowq i kanalizacyjna) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.

PRZEDMIOT
RYSUNKU W|OSLARZ - SCHEMAT Nr rys.
SKALA — Branza Data: 17.09.2018r. (‘\PODPIS
ARGHITEKTURA, MGR INZ, MIROSEAWA PILARSKA \ /
[ PROJEKTANT, SPECIANOSE | Ko aiaaa Upr. nr 472/68,
SANITARNE Specjalnosé: Konstrukeyjno -inz.
MGR INZ, WOICTECH TOMASZEWICZ i
SPRAWDZAIACY, SPECALNOSC | ‘KomaTROKGI Nr upr. POM/O148/PWOK/15 | S
I = I A Spec. konstrukcyino-budowlana Y
= X%
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA i}m&:\ ~
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UWAGI:

1. Dookota projektowanego urzadzenia nalezy wyznaczyé strefe
bezpieczeristwa o wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacja techniczng
danego urzadzenia.

2. Nawierzchnia w strefie bezpieczeristwa z piyt EPDM DBR. Nawierzchnia
bezpieczna o dwuwarstwows] budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie,
syntetyczny kauczuk EPDM, ktéry charakteryzuje sig m.in. podwyzszong
odpornoscia na tzw. starzenie termiczne. Tworzywo EPDM jest odpome na
promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje

swoje wiasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat
3. Piyty EPDM posiadajg wszystkie zalety piyt SBR - m.in. elastyczng i
antyposlizgowq powierzchnig, amortyzujacq upadki i ograniczajgcq ryzyko
zwigzanych z nimi obtarc, urazéw i kontuzji
(@]
(]
@
300
SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA
NAZWA: PRASA RECZNA WYCIAG GORNY
TYP CWICZER: SLOWE
] FUNKCIA: KSZTALTUJE MIESNIE PLECOW, KLATKI PIERSIOWEJ | RAMION .
MAKSYMALNA WAGA
WICZACEGO: J40KG
MINIMALNY WZROST [
CWICZACEGD: 140CM |
BEZPIECZNA STREFA: 4GT3MMX3B02MM
RURA STALOWA : 114,3 X3,6MM, 50X2MM, 42,4X2,9MM 1
BLACHA STALOWA:3MM, BV, 10MM, PROFIL GOXACX3MM AQKATX M, KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
MATERIAL: LOZYSKO 6008 2RS, ODBOJ - D50/20180 IRH INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
SIEDZISKA OPCJE:-PLYTA HDPE 15MM, -STAL NIERDZEWNA i
$RUBY NIERDZEWNE M10X20,M10X30 Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewngtrzng
instalacjg wodociggowa, kanalizacyjng, c.0., wentlacyjna, elektryczna, malej architektury
Aﬁ%%gggzzf‘mé POWLOKA CYNKOWA OBIEKT, oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
4 ADRES wodociggowq i kanalizacyjna) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

LAKIER PODKLADOWY: | - PODKLAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONEJ ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770

dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.

LAKIER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY T

PRZEDMIOT
SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STOPIE BETONOWE) RYSUNKU PRASA RECZNA/WYCIAG GORNY - SCHEMAT e rys.
ZGODNOSE Z NORMA PN-EN 16630:2015-06 T = Bianza o 17090010, [ (\',{WS ~|

— | ARcrrEKTURA, MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA |\
PROJEKTANT, SPECIALNOSC | M nikeia, Upr. nr 472/68, \ I/
— | sANTARNE | Specjalnosé: Konstrukeyjno -inz. A |
| MGRINZ WOJCIECH TOMASZEWICZ
SPRAWDZAIACY, SPECIALNOSC | YaniaTroKkem. | Nrupr. POM/O148/PWOK/15
o | Spec. konstrukcyino-budowlana
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA




SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA
NAZWA: TWISTER |
TYP EWICZEN: SILOWE |
. WEZMACNIA MIESNIE BRZUCHA
FUNKGIA | BIODER,
MAKSYMALNA WAGA
CWICZACEGO: 130K6
MINIMALNY WZROST
CWICZACEGO: T40CM
Vi BEZPIECZNA STREFA: 3917MM X 3590MM
RURA STALOWA: 114,3 X3,6MM, 32X2MM, 42,4X2,9MM, 88,9X3,6MM
MATERIAL: BLACHA STALOWA:3MM, 5MM, 10MM. LOZYSKO 6006 2RS.
) PODESTY OPCJE;-ALUMINIUM RYFLOWANE -STAL NIERDZEWNA
SRUBY NIERDZEWNE M10X20
ZABEZPIECZENIE
. POWEOKA CYNKOWA
8 8 8 ANTYKOROZYJNE:
D © o0 LAKIER PODKEADOWY: | - PODKtAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONEJ ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770
LAKIER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY
SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STOPIE BETONOWE)
ZGODNOSC Z NORMA: PN-EN 16630:2015-06
300 300 300
: KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCUI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
UWAGI: | INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
1. Dookota projeklowanego urzadzenia nalezy wyznaczyC strefe | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
bezpieczefstwa 0 wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacjg techniczng instalacjg wodociggowa, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjnag, elekiryczng, matej architektury
danego urzadzenia. OBIEKT, oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elekiryczna, |
2. Nawierzchnia w strefie bezpieczeristwa z ptyt EPDM DBR. Nawierzchnia ADRES wodociggows i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu. |
bezpieczna o dwuwarstwowej budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie, dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obrgb ewidencyjny: Legbad.
syntetyczny kauczuk EPDM, kidry charakieryzuje sig m.in. podwyzszong r —=1— = - -
odpormoécig na tzw, starzenie termiczne. Tworzywo EPDM jest odpome na PRZEDMIOT ™
promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje RYSUNKU ISTER - SCHEMAT Nrrys.
swoje wiasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat. ARSI S = =
3. Ptyty EPDM posiadajg wszystkie zalety plyt SBR — m.in. elastyczna i SKALA — Branza Data: 17.09.2018r. \fonws
antyposlizgowa powierzchnig, amortyzujacq upadki i ograniczaj ko [ e T aron e ;
zwti);ganyc% z r?irrr)\i obtar¢, urgzéw i%tﬁ? F ? Han Q%%:ITT:E&&R:' MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA \ /L/\_/
' PROJEKTANT, SPECJALNOSC NS AR e Upr. nr 472/68, }
SANITARNE Specjalnosé: Konstrukcyjno -ins.
MGR INZ. WOJCIECH TOMASZEWICZ \
SPRAWDZAIACY, SPECIALNOSC | KomratRoe Nr upr. POM/0148/PWOK/15
Spec. konstrukcyjno-budowlana
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA
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1. Dookota projektowanego urzadzenia nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczeristwa o wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacjg techniczng
danego urzadzenia.
2. Nawierzchnia w strefie bezpieczeristwa z plyt EPDM DBR. Nawierzchnia
bezpieczna o dwuwarstwowej budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie,
syntetyczny kauczuk EPDM, kiéry charakteryzuje sig m.in. podwyzszong
T odpomoscig na tzw. starzenie termiczne, Tworzywo EPDM jest odpome na
// oy promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje
7 % swoje wlasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat.
Y 7, 3. Ptyty EPDM posiadajg wszystkie zalety ptyt SBR — m.in. elastyczng i
0 5 antyposlizgowa powierzchnig, amortyzujgcq upadki | ograniczajaca ryzyko
7, 0 g zwigzanych z nimi obtaré, urazéw i kontuzji
// // // o
7/, //
P IAI
/S "
// S
7/, %
A
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA
NAZWA: PRZYWODZICIEUSTEPPER
TYP CWICZER: AEROBOWE
WZMACNIA MIESNIE BRZUCHA BIODER, PLECOW | NOG. KORZYSTNIE WPLYWA NA UKLAD
FUNKCIA: KRAZENIOWC-ODDECHOWY. POPRAWIA KOORDYNACJE RUCHOWA, WSPOMAGA REDUKCJE
TKANKI TLUSZCZOWE.
MAKSYMALNA WAGA
SWICZACEGO: 130Ke
MINIMALNY WZROST
CWICZACEGO: 140CM
BEZPIECZNA STREFA 4085MM X 3772MM
RURA STALOWA: 48X2,9MM, 40X2MM, 114,3 X3,6MM, 50X2MM, 42,2X2 SMM
bR TR sl it KOMPLEKSOWA OBSELUGA INWESTYCJI, ul. , 89-
8,93, 6MM. BLACHA STALOWA:IMM, 5MM, SMM, 10MM. Uk Bz 5, 55000 Tuchal i
MATERIAL: PROFIL: 60X40X3MM,50X40X3MM. LOZYSKO 6006 2RS INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
) ODBOJ - D50120/60 RH. STOPNICE OPCJE:-ALUMINIUM RYFLOWANE, -STAL . — —
NIERDZEWNA Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewngtrzng
SRUBY NIERDZEWNE M10X20 instalacja wodociggowa, kanalizacyjng, ¢.o., wentlacyjna, elektryczna, matej architektury |
ZABEZPIECZENIE OBIEKT, oraz niezbgdnych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ANTYKOROZYINE: POWEOKA CYNKOWA wodociggows i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi | ogrodzeniem terenu
: ADRES yinymilog :
LAKIER PODKLADOWY: | - PODKEAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONEJ ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770 dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.
LAKEER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY - -
RYSUNKL PRZYWODZICIEL/STEPPER - SCHEMAT Nr rys.
SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STOPIE BETONOWEY
ZGODNOSC Z NORMA; PN-EN 16630:2015-06 SKALA — Branza | Dam 17.09.2018r. |
ARCHITEKTURA, MGR INZ. MIROSLAWA PILARSKA
PROJEKTANT, SPECJALNOSC | sy ™ Upr. nr 472/68,
: SANITARNE Specjalnosé: Konstrukeyjno -inz. |
MGR INZ. WOJCIECH TOMASZEWICZ
SPRAWDZAIACY, SPECIALNOSC | ‘KomaTRUKGn | Nr upr. POMAO148/PWOK/15 W I
R == Spec. konstrukcyjno-budowlana h
fa) |
| ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA v m_
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UWAGI:

1. Dookofa projekiowanego urzadzenia nalezy wyznaczy¢ strefe
bezpieczenstwa o wymiarach podanych w tabeli ze specyfikacjg techniczng
danego urzadzenia.

2. Nawierzchnia w strefie bezpieczeristwa z plyt EPDM DBR. Nawierzchnia
bezpieczna o dwuwarstwowej budowie o rdzeniu wykonanym z granulatu
SBR. Warstwe wierzchnig stanowi wysokoelastyczny, barwiony w masie,
syntetyczny kauczuk EPDM, ktdry charakteryzuje sig m.in. podwyzszong
odpomoscia na tzw. starzenie termiczne. Tworzywo EPDM jest odporne na
promieniowanie UV, ozon oraz skrajne warunki atmosferyczne, zachowuje
swoje wiasciwosci oraz estetyczny wyglad nawet przez kilkanascie lat.

3. Plyty EPDM posiadaj wszystkie zalety plyt SBR - m.in. elastyczna i
antyposlizgowa powierzchnig, amortyzujaca upadki | ograniczajaca ryzyko
zwigzanych z nimi obtaré, urazéw i kontuzji

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, l]| i’ocztowa 5, 89-500 Tuchola

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA
NAZWA: T MOTYL PODWOINY
TYP CWICZEN: SOWE
FUNKCJA: WZMACNIA MIESNIE KLATKI PIERSIOWEJ, PLECOW 1 RAMION .
MAKSYMALNA WAGA
| CWICZACEGO: 130G
MINIMALNY WZROST
CWICZACEGO: 140CM
BEZPIECZNA STREFA: 4585MM X 3827MM
RURA STALOWA : 114,3 X3,6MM, S0X2MM, 42.4X2,9MM
BLACHA STALOWA:3MM, SMM, 10MM. PROFIL: S0X40X3MM 40X40X3MM
MATERIAL: LOZYSKO 6006 2RS. ODBOJ- D50/20160 IRH
SIEDZISKO OPCJE:PLYTA HDPE 15MM,-STAL NIERDZEWNA.
SRUBY NIERDZEWNE: M10X20, M10X30
ZABEZPIECZENIE
ANTYKOROZY.NE: POWEOKA CYNKOWA
LAKIER PODKEADOWY: | - PODKLAD EPOKSYDOWY O PODWYZSZONE ! ZAWARTOSCI CYNKU PZ 770
LAKIER: LAKIER PROSZKOWY-POLIESTROWY
SPOSOB MOCOWANIA: KOTWA STALOWA ZABETONOWANA W STOPIE BETONOWE)
ZGODNOSC Z NORMA; PN-EN 16630:2015-06

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
= Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng
instalacjg wodociaggowa, kanalizacyjnag, c.0., wentlacyjng, elekiryczng, malej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczna,
ADRES wodociggows i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.
PRZEDMIOT MOTYL PODWOUNY INTEGRACYJNY NA Nr rys.
RIENE SLUPIE - SCHEMAT | i
SKALA — : Branza Data: 17.08.2010r, | ( s
| ARCHTEKTURA. | MGRINZ MIROSLAWA PILARSKA | \ )
PROJEKTANT, SPECIALNOSC | "\NgraLacE Upr. nr 472/68, /
| SANITARNE | Specjalnosé: Konstrukcyjno -inz. \ / =i
| | MGRINZ. WOJCIECH TOMASZEWICZ
SPRAWDZAIACY, SPECIALNOSC | AemiaTRUKen Nr upr. POM/O148/PWOK/15 o
! | Spec. konstrukcyjno-budowlana I f"
ASYSTENTPROJ. | ARCHITEKTURA, |

INZ. SLAWOMIR GWIZDALA
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Opis techniczny

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedinioiein opracuwaiia josi prujeki budowlanybranzy clekiryoznej inwesiycji 0 nazwie: Budowa centrum
sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng instalacja wodociggows,
kanalizacyjng, c.0., wentlacyjna, elektryczng, malej architektury oraz niezbednych elementéw
uzbrojenia  (zewnetrzng instalacja elektryczna, wodociggowsa i Kanalizacyjng) wraz z ciggami
komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu. dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb
ewidencyjny: Legbad.

1.2. Podstawa opracowania

Dokumentacja opracowana zostala w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:

o zlecenia Inwestora;

° decyzji o lokalizacji celu publicznego, warunkéw elektroenergetycznych
. podktadu geodezyjnego,

° uzgodnien i wytycznych branzowych;

° obowiazujacych norm, przepisow i wytycznych.

1.3. Zakres opracowania

Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu budowlanego obejmuje:
- projekt zagospodarowania terenu dziatek:budowa instalacji zewn. w zakresie branzy elektrycznej
- projektarchitektoniczno-budowlany: budowlano-instalacyjny w zakresie branzy elektrycznej i teletechnicznej.

2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2.1. PROJEKTOWANE URZADZENIA ZASILAJACE
2.1.1. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej

ZASILANIE i POMIAR ENERGI ELEKTYCZNE]

Zasilanie projektowanego budynku bedzie realizowane przez istniejace przylacze kablowe.Pomiar cnergii
elekirycznej realizowany bedzie przez istniejacy trdjfazowy licznik energii czynnej budynku przepompowni. W
celu rozdzialy energi oraz dokonania mozliwosci rozliczenia projektuje sie zabudowe zlacza kablowo-
pomiarowego ZKP-1Px (zlacze termoutwardzalne posadowione na fundamencie prefabrykowanym) zgodnie z
planem zagospodarowania terenu. Projektowane zlacze kablowo pomiarowe nalezy zasili¢ z istniejacego zlacza
pomiarowego kablem YAKXS 4x35mm2 o diugosci 10m (trasy 8m) prowadzonego w rurze ochronnej DVK
350. Projektowanej ztacze wyposazy¢é w tréjfazowy podlicznik energii czynnej. Przytaczenie wykonaé poprzez
zastosowanie zacisku (V-Klema) VK-35-240. W projektowanym ztgczu wykonaé uziemienie robocze o wartosci
nie przekraczajacej 30Q. Zasilenie rozdzielnicy RG projektowanego budynku szatni wykonac z projektowanego
ztacza ZKP-1Px kablem YKXS 4x10mm?2 ukladamym w gruncie w terenie zewnetrznym oraz pod tynkiem w
czesci wewnetrznej budynku,

Kable nalezy uktada¢ w ziemi, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu dzialek na gltebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po ulozeniu nalezy przysypaé 10cm warstwa
piasku oraz 15c¢cm warstwa ziemi rodzimej. Nastgpnie na calej dlugosci utozyé folig kablows koloru niebieskiego i
zasypa¢ wykop ziemig rodzimg. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé zgodnie z norma
wykorzystujac rury ostonowe typu DVK. W migjscach projektowanych drég wewnetrznych, ciggdw pieszych
oraz w budynku kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej typu SRS.

Kabel na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja dotyczaca jego trasy od-do, typu

1 przekroju, uzytkownika oraz roku budowy. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie
geodezyjnej. W zlgczu i rozdzielni kabel opisaé tabliczka z informacjg dotyczaca jego typu i przekroju oraz
kierunku trasy. Rury uszczelni¢ termokurczliwymi ksztaltkami typu ,,END-CAP” REC-50.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ technika reczng badZ przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Po zakoriczeniu prac
ziemnych caty teren wykopu nalezy uporzadkowaé i przywréci¢ do stanu pierwotnego. Wprowadzenie kabla do
budynku wykona¢ jako gazoszczelne i wodoszczelne przepustem typu HSIS0. Wykonaé zgodnie z planem
zagospodarowania terenu.

2
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2.2. Rozdzielnica gléwna RG 0.4kV

Jako rozdzielnice gtéwng RG bedacg gtownym punktem zasilajagcym calego obiektu nalezy zastosowac
rozdzielnice metalowg o wymiarach 963 mm x 668mm x 158 mm, umozliwiajacg montaz aparatéw o pradach
znamionowych do 160A. Rozdzielnice RG nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu gospodarczym. Stopien
ochrony zastosowanej rozdzielnicy nie powinien by¢ gorszy niz IP43,a odporno$é na zar do 750°C.

Jako gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu projektowanej rozdzielnicy instalacji nalezy zastosowac
roztacznik izolacyjny FRX-125A0 pradzie znamionowym 125A, sprz¢zony mechanicznie z wyzwalaczem
wzrostowym przez przycisk gléwnego wylgcznika pradu zainstalowany przy wejsciu gléwnym do budynku.
Schemat potgczen rozdzielnicy z wyszczegblnieniem wszystkich obwodéw odbiorczych i zabezpieczen
pokazano na rysunku E-02.

Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy naleZzy poltgczyé z szyng ochronna PE (uziemi¢). Na drzwiach
rozdzielnicy umie$ci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody
odpowiednio oznaczy¢ i opisaé.

2.1.3. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla budynku projektuje sie instalacje oswietleniowg o$wietlenia podstawowego. Obliczen dokonano przy
pomocy programu DIALUX zakladajac, wymagane przez norm¢ PN-EN 12464-1:20128wiatlo i oswietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach, wartosci nat¢zenia oswietlenia w danych
pomieszczeniach. W wybranych pomieszczeniach zaprojektowano czujki obecnosci o wysokiej czgstotliwosci
umozliwiajace zapalenie $wiatla poprzez wykrycie obecnosci cziowieka. Nalezy stosowaé czujniki o wysokiej
detekciji, ilo$¢ nalezy dobraé¢ zgodnie z dtr zastosowanych urzadzen

Ze wzgledu na mozliwosc wystagpienia wilgoci w projektowanym budynku stosowaé osprzgt szczelny IP44.
Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3/4x1,5mm2 o izolacji na napigcie 750V.
Wszystkie obwody o$wietlenia podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG. Przewody zasilajace
prowadzi¢ pod tynkiem. W miejscach przej$¢ miedzy $cianami oraz pomig¢dzy ptytami g/k przewody nalezy
prowadzié¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub peszel. Laczniki o§wietleniowe montowaé na wysokosci
1,2 m od gotowej powierzchni podiogi. W pomieszczeniu lazienki zaprojektowano wentylator z przekaznikiem
czasowym, po zalgczeniu o$wietlenia wentylator uruchamia si¢ wraz z oswietleniem. Os$wietlenie zewngtrzne
na $cianie montowac na wys. 3m. Zastosowac oprawy z czujka ruchu.

UWAGA: W przestrzeniach tj. stalego pobytu os6b nalezy zapewni¢ oprawy eliminujace efekt olSnienia
(tj. o niskim poziomie UGR, gdzie UGR <17). Stosowa¢ oprawy z min. gwarancjg producenta wynoszaca
5 lat. Stosowa¢ oprawy o jako$ci i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie.

2.1.4. Instalacja o§wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnegco

W budynku projektuje si¢ instalacje o$wietleniowa o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego. W tym celu, w
miejscach wskazanych na rysunku E-02nalezy zainstalowaé oprawy zalaczane automatycznic po zaniku
napiecia podstawowego z podtrzymaniem 1-godzinnym. Nad drzwiami na drodze ewakuacji zainstalowac
dodatkowe oprawy wyposazone w odpowiednie piktogramy naprowadzajace. Zapewni to minimalny poziom
o$wietlenia drég. Oprawy montowa¢ natynkowo. Oprawy beda zasilane z obwod6éw oswietlenia podstawowego
itylko w chwili zaniku napiecia zasilania beda samoczynnie zataczane. Do kazdej oprawy awaryjnej i
ewakuacyjnej doprowadzi¢ stalg faze. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem, badz ptyta g/k. W miejscach
przej$¢ miedzy Scianami oraz pomiedzy plytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych
winidurowych lub peszel.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne i awaryjne muszg posiadaé atest CNBOP i ATI .

Instalacje o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1838 i PN-EN150172
UWAGA: cale oswietlenie wykonad, jako energooszczedne technologii LED,

Stosowa¢é oprawy o jako§ci i standardzie nie gorszym niz zastosowane w projekcie

2.1.5. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Projektuje sie wykonanie oswietlenia projektowanego boiska oraz alejek terenu zewnetrznego. Projektuje sig

maszty oswictleniowe o$wietlenia boiska jako okragte SAL-100 firmy ROSA o wysokosci 10 metréw. Stupy
o$wietlenia alejkowego projektuje sie jako okragte SAL-4 firmy ROSA o kolorze RAL 9005 o wysokosci 4m.
Zaprojektowano maszty, stupy w komplecie z osprzetem (fundamentem, tabliczks informacyjna stupows).
Zastosowa¢ fundament B-71 dedykowany dla masztéw 8 metrowych oraz fundament B-50 dla stupow
4metrowych. Przed ulozeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powtok asfaltowych. W



projektowanych shupach nalezy zamontowa¢ ztacza IZK - fazowe, zerowe i bezpiecznikowe z bezpiecznikiem
matogabarytowym Bi Wtz E27 2A oraz przewody YDYp 3x2,5 mm?2 z izolacjg 750V do zasilenia opraw.
Projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki ocynkowanej, warto$¢ rezystancji<10 Q2. Sterowanie
o$wietleniem projektuje si¢ za pomoca astronomicznego programatora czasowego i przelgcznika
trdjpozycyjnego (zalgczania recznego, automatycznego, wytaczony) zainstalowanych w rozdzielni RG.
Projektuje si¢ 2 linie kablowe o$wietlenia zewnetrznego wykonane za pomocg kabla YAKXS 4x10mm?2, ktére
nalezy ulozy¢ po wyznaczonej trasie. Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falista na glebokosci 0,7 m.
Przy stupach pozostawi¢ 1,0 m zapas kabla. Promien srednicy zginania kabla nie moze by¢ mniszy niz 10
krotnos¢ $rednicy kabla. Przy przejéciach trasy kablowej pod chodnikiem, betonem, oraz przy zblizeniu kabla
do istniejacej infrastruktury technicznej kabel uktadaé¢ w rurze ochronnej AROT typu SRS @ 50. Kofice rur
zabezpieczy¢ pianka poliuretanowa. Pracg w poblizu istniejacych linii kablowych 0,4 kV wykonaé recznic.
Kable ulozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stupach w oznaczniki kablowe OKI ktére powinny
zawiera¢ napis” YAKXS 4x10mm2 — Rok - o§wietlenie stup nr. S01/1. Utozone kable nalezy przysypaé¢ 10 cm
warstwg piasku i nastgpnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktérej utozy¢ folie kablowa koloru niebieskiego o
szerokosci min 0,2m i grubosci min 0,5mm. Réw kablowy zasypywaé warstwami, ubijajac poszczegolne
warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad wykopem dla p6zniejszego osiadania. Wprowadzenie kabla do
fundamentéw stupa o$wietleniowego wykonaé¢ w rurze ochronnej grubosciennej DVK @ 50 mm. Konce kabla
zarobi¢ na sucho i rozszy¢ na ztaczach IZK. Przed zasypaniem zglosi¢ do Geodezji, oraz dokonaé pomiaru
cigglosci zyt i opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisaé tabliczkami grawerowanymi z napisami : typ,
przekr6j kabla oraz trasa od — do .Projektuje si¢ wykorzysta¢ trzy zyty kabla ( L1,L.2,1.3) do zasilenia
poszczegdlnych opraw na przemian, zyle PE (zielonoz6lta) nalezy potgczy¢ z zaciskiem zerowym na kazdym
stupie. Linie kablowe zabezpieczy¢ w rozdzielnicy gléwnej wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi 3xS301
B10. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié¢. Rezystancja uziemienia dodatkowego powinna wynosié R<10Q.
Uziemienie wykona¢ bednarkg stalowa cynkowana FeZn 30x4 mm ukladang na calej trasie od szafki
oswietlenia do ostatniego shupa na glgbokosci ok. 20 cm ponizej projektowanych linii kablowych. Bednarke
polaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupéw. Do potaczen bednarki wykorzystaé zaciski krzyzowe cynkowane.
Ponadto na koricu kazdego obwodu projektuje sig¢ wykonanie uziomu z pretéw FeCu ¢ % 3 szt. po Sm na kazdy
uziom. Miejsca potaczen bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez staranne owiniecie tasma typu
DENZO lub lakierem asfaltowym. Cafos¢ robot wykonaé zgodnie 7 opisem i rysunkami technicznymi oraz
obowiqzujgcymi przepisami.Instalacje wykonaé zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

20 przy podstawe

ROSA

60 Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

[ Wykoiiczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokosé na Zyczenie
klienta)

Montak oprawy: bezpodrednio na slupie, oprawy 2 mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatodciowe]

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymalosciowej

400

Pakowanie: wloknina polipropylenowa
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Projektuje sie oprawy oswietlenia Boiska w technologii LED.

Montaz na wysoko$ci 10m, kat nachylenia 50°.

Projektuje si¢c oprawy:
- OMNISTAR 144 LEDS 700mA 321W 5253 NW

Realizowany poziom o$wietlenia:
Na boisku zapewniono E$r>751x przy rownomierno$ci >0,5 i GR <55. (Boisko III klasy).
Parametry techniczne oprawy:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

material korpusu — ci$nieniowy odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szklo hartowane
uchwyt montazowy umozliwiajgcy regulacje kata nachylenia oprawy
uklad zasilajacy umieszczony w zewnetrznej obudowie o stopniu szczelnoscei IP66 (mozliwosé montazu
na korpusie oprawy)
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
szczelnosé oprawy — IP66
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

¢ moc maksymalna jednego uwzgledniajaca wszystkie straty — 321W

e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz




ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

¢ rodzaj Zzrédla §wiatta — LED

e minimalny strumien swietlny zrédet— 476001lm

e zakres temperatury barwowej zrédel $wiatta — 3900-4300K

e wskaznik oddawania barw Ra > 70

e utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

¢ wartosci wskaznika udziatu §wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé
obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

* rbznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+
5% w stosunku do podanych ponizej

* sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

INFORMACJE DODATKOWE

dostepny uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

dostepny uklad zasilajagcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

mozliwos¢ zastosowania z systemem telemanagementu OWLET

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Projektuje si¢ oprawy alejkowe w technologii LED.
Montaz na wysokosci 4m.
Projektuje si¢ oprawy:

-ISLA 16 LEDS 500mA 26W 5103SYM NW
Realizowany poziom o$wietlenia:

Spelniono klase S3

Parametry techniczne oprawy:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminiowy malowany proszkowo

materiat pokrywy — aluminium malowane proszkowo

material klosza — szklto hartowane ptaskie

montaz na shupie o srednicy @60mm lub @76mm (opcjonalnie)

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modulu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK0S

szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna nwzgledniajace wszystkie straty — 26W

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodla swiatla — LED

minimalny strumien §wietlny zrodet swiatta — 3900Im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodlowe pliki obliczeniowe



e réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5% w

stosunku do podanych ponizej

¢ sprawnos$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
e oprawa posiada deklaracje zgodno$ci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy

deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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2.1.6. Instalacija 1-fazowa gniazd wtvczkowvch

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowg gniazd wtyczkowych, ktdrg nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYpzo 3%2,5 mm® 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzié¢ z rozdzielnicy RG. Przewody prowadzié
pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe p/t instalowaé na wysokosci 0,3m. Stosowaé gniazda wtyczkowe
hermetyczne IP44.0sprzet nalezy zainstalowaé w sposéb pozwalajacy zachowanie odleglosci 0,6 m od zrddet
biezacej wody.Stosowaé gniazda do zabudowy w ramkach systemowych. Wszystkie obwody gniazd
wtyczkowych 1-fazowych mnalezy zabezpieczyé wylgcznikami nadpradowymi typu S301 Bl16 oraz
wylacznikami réznicowopragdowymi typu P304 25A oraz P302 25A o pradzie réznicowym nie wigkszym niz
30mA.

UWAGA: wszystkie gniazda muszq posiadaé opis obwodu

2.1.7. Instalacja 3-fazowa

Instalacjg 3-fazowg dla zasilania projektowanych w budynku urzadzen elektrycznych na napigcie 400V nalezy
wykonaé zgodnie z rysunkami nr E09. Przewody i kable zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem, badz plyta g/k. W
miejscach przejs¢ migdzy $cianami oraz pomig¢dzy plytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych winidurowych lub peszel. Instalacje nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do danych urzadzen, a
doktadne umieszczenie wypustow, nalezy uzgodni¢ i skoordynowaé z praca wykonawcow poszczegdlnych
branzy. W przypadku nie mozliwosci doktadnej lokalizacji urzgdzenia wypust zakonczy¢ podtynkows puszka
szczelng IP44 z odpowiednim zapasem przewodu.

Wszystkie obwody 3-fazowe nalezy zabezpieczy¢ aparatami o parametrach podanych na schemacie
rozdzielnicy RG.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadacd opis obwodu

2.1.8. Instalacja Fotowoltaiczna

DANE OBIEKTU:
Miejsce instalacji
Lokalizacja Legbad
Adres Szkolna 5
Szerokosé 53,59s
Dhugosé¢ geograficzna 17,863
Wysokos¢ 0 metry
Temperatura maksymalna 23,51 sC
Temperatura minimalna -3,99 sC
Globalne natgzenie promieniowania 2,71 KWh/m,
stonecznego w plaszczyznie poziomej
Albedo (wspdlczynnik odbicia) 20%
PARAMETRY ZASILANIA:
Dostawa energii elektrycznej
Operator sieci ENEA OPERATOR
Rodzaj zasilania 3 FAZOWE
Napigcie nominalne 400,00 V




BUDYNEK:
Projektowany budynek posiada stropodach zbudowany z plyt terriva. Dach przykryty jest blacha stalowa na
rabek.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 11 strefy obcigzenia $niegiem oraz | strefy
obciazenia wiatrem 1 wg PN -EN 1991-1-4:2008 i PN-EN 1991-1-3:2005.

Strefy obcigzenia $niegiem Strefy obcigzenia wiatrem

KONSTRUKCJA MONTAZOWA MODULOW PV

Konstrukcja dachowa sktada¢ sie bedzie z trjkatow o kgcie nachylenia 30° mocowanych do dachu za pomoca
srub dwugwintowych. Zalecana odleglo$é miedzy kolejnymi tréjkatami montazowymi to 1200 mm.

W nawierconym otworze nalezy umiesci¢ srube drugwintows. Na kazdy trojkat zastosuj minimum dwie $ruby
dwugwintowe.

0



Majac postawione tréjkaty przykrecié profile do trojkatdw, przy uzyciu srub teowych oraz nakretek
wykorzystujac ptytki kanat profilu.

Przed potozeniem modutdw nalezy odpowiednio rozmiescic klemy w profilach. W tym celu, w gérnym kanale

profilu umiesci¢ odpowiednia ilo$é przepustéw przesuwnych w odstepach réwnych szeroko$ci modutu lub jego

dhugosci. Na przygotowang konstrukcje rozmiesci¢ moduty, dokrgcajace klemy po ulozeniu kazdego nastgpnego
moduhu, zgodnie z zaleceniami instrukcji montazu moduléw fotowoltaicznych.

Podstawowe zaloZenia

Celem instalacji jest produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych Zrédel energii oraz
redukcji emisji CO,. Generatorem energii elektrycznej w przedmiotowej mikroinstlacji sa pétprzewodnikowej
krzemowe ogniwa fotowoltaiczne, ktére polaczone szeregowo oraz réwnolegle tworza moduty fotowoltaiczne.
Zadaniem moduléw fotowoltaicznych jest konwersja energii promieniowania.stoencznego na staty prad
elektryczny (DC). Projekt zaklada zastosowanie moduléw krzemowych ktére zostang zamocowane na dachu
konstrukcji wsporcze;j.



Przedmiotowa instlacja skladac¢ si¢ bedzie z 16 moduléw fotowoltaicznych kazdy o mocy 320Wp. Moduty
zostang potaczone szeregowo w tancuchy (2po 8 paneli) a nastepnie przylaczone do inwertera fotowoltaicznego.
Inwertery przetwarzajg napiecie stale na przemienne AC 3x230V.

o czgstotliwosci S0Hz automatycznie synchronizujac je z napigciem sieci energetycznej

dystrybutora. Gléwnym zadaniem instalacji jest zaspokajanie potrzeb wlasnych (instalacja

prosumencka) obiektu na ktérym bedzie zamontowana, przynoszac oszczednosci finansowe.

GENERATOR FOTOWOLTAICZNY:

Generator fotowoltaiczny sklada si¢ bedzie z 16 szt. modutéw zbudowanych

z krzemu monokrystalicznego o mocy 320 Wp kazdy, co daje tgczng moc ukladu réwng
5,12 kWp. Dla omawianej instalacji przyjeto wykorzystanie modutéw producenta LongiSolar.

Parametry techniczne moduléw PV

Dane konstrukcyjne modulow

Producent LONGi Solar
Model LR6-60PE-320M
Technologia Si-Mono
Moc znamionowa 320,00 W
Tolerancja 1,56%
Napiecie jatowe (Voc) 41,00 V
lglz}glig;;e przy maksymalnej mocy 3370 V
Prad zwarciowy (Isc) 10,14 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 9,50 A
Powierzchnia 1,64 m_
Wydajnosé 19,5%

Zestaw modutéw mocowany bedzie do potaci dachowej. Modulty mocowaé réwnolegle do polaci dachowej na
trdjkatach o kacie 30°. Lokalizacja modutéw zgodnie z rysunkiem — rys E-05.

Lokalizacja moduléw powinna ograniczaé ryzyko zacieniania modutéw przez komin

dachowy i pobliskie drzewa. Projektuje sie montaz 5 optymalizeréw fotowaltaicznych przy panelach w
ktérych moze wystapié zacienienie. Projektuje si¢ optymalizatory firmy TIGO.



Uchwy! montaiowy
2atrzask do standardowej ramki moduty

Wybierz oslone
Wymienne pokrywy 154
RéEne poziomy funkcjonalnodei

Polgczenie
Dedajinteligening funkcjonainoic
do standardowego modutu

SPECYFlKACJA MECHAN‘CZNA . 2s.sll— (:Mw—\t F-—-———— a4 —:

) "
: A
Zakres Tempasatury Pracy APC 1 +75°C LAOF 1o +167°F) i
2aitres Temperatury Praschowywanka 40°C 1o +75°C (-40°F 1o +187°F) 1|
Sposéb Chiodzenia Konwekej2 naturalng ol
Wymlary (2 pokeywa) 152.5mem x 108mm: x 25 3mm p=g
Cigtar{baza 2 pokeyw) &70g {pokeywa S ub M), 7209 tpokrywa O luh L) l!!il{ 2
1P57, NEMA 3R i
: A : e I
=N fair I s it &
: t bl g - s g £ 0N = 1
Trp PY1LF, PV wite Y7
Dlugedt kabla standardowo 1.0m. inne dlugosa na 23mbwiense F ’i
. 1000V Vi
Oprje przewodu 1500¥

x
N
>

1.15 = 0.25 mm {1000V}

o Do 64 % 0:2mim, 7.05 = 02mm (15000 i

ok MC4, kompatybilna 2 MC4, Amphenol, FV02

Odpornost iV 500 godzin dia swiatia UY 300-400am pray 65C ﬂ‘L
il

Maksymaine napiecie lafcucha 1500V ULAEC 1 E

1 Wsaystkae pokrywy 154 moga pracawal x napeecien laitucha 15008

przy zastasowaniu odpowiednich kabl: | Agtrek

INWERTER

System przetwarzania pradu stalego na przemienny oparty jest na inwerterach (falownikach)
fotowoltaicznych Fronius Symo 5.0-3-M.

Fronius Symo. Sg to falowniki beztransformatorowe, 3-fazowe z wbudowang blokada pracy wyspowej.
Najwazniejsze parametry techniczne inwerteréw:

Szczeg6ly konstrukcyjne falownika

Bl

Producent Fronius International GmbH
Model Fronius Symo 5.0-3-M Fronius Symo
Moc znamionowa 5,20 kW
Moc maksymalna 7,90 kW
Maksimum wydajnosci 95,90%
Europejska wydajnosé 94,90%

-
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Maksymalne napiecie z PV 600,00 V

Minimalne napiecie MPPT 230,00 V
Maksymalne napiecie MPPT 500,00 V
Maksymalny prad wejsciowy 34,20 A
Tlos¢ MPPT 1
i(iloilviplgme przemienne wyj- 230,00 V
Wyjscie Tréjfazowy
Transformator separacyjny True
Czestotliwosé 50/60 Hz

Inwerter fotowoltaiczny nalezy zlokalizowac¢ w pomieszczeniu gospodarczym.

Montaz za pomoca metalowych uchwytéw dolaczonych do inwerteréw. Migjsce montazu
inwertera powinno umozliwiaé dobrg wentylacje urzadzenia. Zachowaé 50cm odstgpu miedzy
inwerterem a $cianami bocznymi oraz 80cm miedzy inwerterem a sufitem, inwerter mocowac
na wysokosci co najmniej 50 cm od podtoza. Miejsce montazu zabezpieczone przed dostgpem
0s0b niepowotanych.

SYSTEM MONITORINGU

Instalacj¢ nalezy wyposazy¢ w system automatycznie monitorujacy pracg falownika, informujacy o
osigganym uzysku energetycznym oraz o poprawnosci pracy instalacji. Nalezy przewidzieC instalacje
urzadzen kompatybilnych z falownikiem lub wykorzysta¢ wbudowane zlgcze RJ45 (Ethernet) falownika
w celu nawigzania lacznosci z siecig Internet. Monitoring zapewniaé powinien przesylanie w czasie
rzeczywistym danych takich jak, uzysk energetyczny, parametry elektryczne pracujacej instalacji po
stronie stalo i zmiennoprgdowej oraz informowaé o awariach i nieprawidlowosciach w pracy instalacji.
Zgromadzone dane powinny by¢ archiwizowane i dostgpne do poéznigjszej analizy. Oprogramowanie
powinno zapewnia¢ mozliwosé graficznej prezentacji danych wytworczych oraz generowania raportow
okresowych. Dostep do monitoringu zapewniony dla Gminy oraz uzytkownika. NaleZzy zestawi¢ polaczenie
bezprzewodowe poprzez instalacje routera WI-I Ubiquiti UniFi AP na dedykowanym uchwycie na dachu szkoty
oraz budynku szatni umozliwiajace router polaczy¢ z projektowanym inwerterem.

ROZDZIELNICA RPV —DC

Rozdzielnice elektryczna nalezy zlokalizowa¢ blisko inwesrtera w pom. gospodarczym w rozdzielnicy o klasi
eochrony IP44. Rozdzielnica typu SRN 1x12 ktéra zawiera¢ bedzie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej po
stronie stalopradowe;.

Rozlaczniki bezpiecznikowe DC
W celu zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed przeptywem zbyt duzego

pradu lub pradéw zwrotnych nalezy zastosowaé rozlaczniki bezpiecznikowe. Poniewaz prad

staly jest trudniejszy do przerwania od pradu przemiennego ze wzgledu na koniecznosc

gaszenia tuku podczas przerywania obwodu nalezy stosowaé rozlaczniki dedykowane do pradu stalego,
do instalacji fotowoltaicznych o charakterystyce gPV zgodnie z normg EN

60269-6. W instlacji zastosowaé rozlaczniki bezpiecznikowe zabezpieczajace kazdy ciag (fancuch) modutéw
od strony dodatniej (+) oraz ujemnej (-). Roztaczniki ETI Polam PCF-10.

Ochrona grzeciwprzépigciowa
Instalacja PV ze wzgledu na zajmowang powierzchni¢ oraz usytuowanie na otwartej

przestrzeni zagrozona jest bezposrednim uderzeniem pioruna. W zwigzku z powyzszym
wymagane jest zastosowanie odpowiednigj ochrony przeciwprzepieciowej. Szczegdlowe
zasady doboru ochrony przeciwprzepieciowej przedstawiono w normie PN-EN 62305-2 oraz



PN-HD 60364-7-712. Budynek na ktérym montowana bedzie instalacja PV pokryty jest blachg trapezowa
Ogranicznik przepie¢ powinien gwarantowaé poziom napiecia ochronnego < 4kV

oraz ochron¢ przed pradem wyladowczym minimum 5kA na pole. Wybrano ograniczniki

przepie¢ DC DEHNcombo YPV SCI 1000 typ 1 kombinowany.

ROZDZIELNICA RPV - DC

Rozdzielnice elektryczng nalezy zlokalizowac blisko inwertera w skrzynce o klasie

ochrony IP40. Rozdzielnica typu SRn, 1x12, natynkowa, zawiera¢ bedzie zabezpieczenia
instalacji fotowoltaicznej po stronie przemienno-pradowe;.

Ochrona nadpradowa

Falownik fotowoltaiczny nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym zwarciem ze

strony sieci energetycznej poprzez wylgczniki nadpradowe o charakterystyce B. Zadaniem
wylacznika jest rozltgczenie obwodu elektrycznego przed wystapieniem nadmiernego wzrost
temperatury zyly przewodéw, a w nastepstwie trwalego uszkodzenie kabla lub przewodu
mogacego spowodowaé pozar. Nalezy zastosowaé zabezpicczenie inwertera poprzez
wylacznik nadpradowy ETIMAT 10 3P B10.

Ochrona przepieciowa

Instalacja PV ze wzgledu na zajmowana powierzchnie oraz usytuowanie na otwarte;

przestrzeni zagrozona jest bezposrednim uderzeniem pioruna. Ponadto elementy skladowe
instalacji fotowoltaicznej zagroZzone sg przepieciami indukowanymi oraz przepigciami z sieci
elektroencrgetycznej. W zwigzku z powyzszym wymagane jest zastosowanie odpowiedniej ochrony
przeciwprzepieciowej. Szczegdtowe zasady oceny ryzyka wywolywanego przez
wyladowania piorunowe przedstawiono w normie PN-EN 62305-2:2012.

W rozwazanym przypadku ze wzgledu na brak instalacji ochrony odgromowe;j

ochrone przepieciowa zapewni¢ poprzez ogranicznik przepieé typu I+II o stopniu ochrony
min 1,5kV, prad wytadowczy min. In=12,5 kA, maksymalny prad wyladowczy min. Imax=50
kA. Wybrano ogranicznik przepig¢ DEHNshield typ I kombinowany TNS 255.

TRASY KABLOWE

Trasy kablowe DC

Polaczenia miedzy modutami fotowoltaicznymi z falownikiem wykonaé nalezy przy uzyciu kabli
fotowoltaicznych z podwojng izolacja, klasa ochrony II, odpornych na dzialanie

warunkow atmosferycznych, zmiennych temperatur oraz promieniowania UV. Materiat zyty —
miedZ ocynkowana, napiecie pracy 1000VDC. Praca w temperaturze -40°C - 120°C. Przekroj
przewodu dobrano odpowiednio do obciazenia — przekrdj przewodu réwny 4mm 2 . Polaczenia
kabli wykona¢é ze ztaczek MC4 odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i temperatury.
Trasy kablowe prowadzi¢ wzdhuz rzedow moduldéw, mocujac kable do konstrukeji wsporczej
instalacji przy pomocy opasek zaciskowych. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢

w peszlach czarnych odpornych na promieniowanie UV. Przekrdj peszla dla dwaoch
przewodow stalopradowych min. ¢10. Mocowanie peszla na powierzchni dachu poprzez
opaski lub klipsy mocowane dachu, punkty mocujace co 50cm. Trase kablowg z dachu na
poddasze wprowadzi¢ przez elewacje, nastgpnie kabel prowadzié w rurkach instalacyjnych do
RPV DC. Mocowanie tras kablowych nie moze zagrazac szczelnosci dachu.

Aby uniknaé wystepowania indukowanego pola elektrycznego powstajacego na

skutek przeptywu pradu stalego w obwodzie, po stronie modutéw fotowoltaicznych nalezy
prowadzi¢ wzdhiz blisko siebie przewody o biegunie dodatnim i ujemnym.

Trasy kablowe AC

Energia elektryczna produkowana poprzez generator fotowoltaiczny przesylana

bedzie z inwertera, przez rozdzielnice RPV AC do rozdzielni gltéwnej RG.

Kabel zasilajacy rozdzielnice RG - YKXS 5x10mm 2 . Kabel zasilajacy rozdzielnice -

YKYzo 5x2,5mm 2 . Kabel zasilajgcy rozdzielnice RPV-AC z istniejacej rozdzielnicy RG -
YKYzo 5x2,5mm 2 . Zasada stopniowania przewodéw energetycznych zachowana.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpoérednim zapewniona poprzez

izolacje przewoddéw oraz obudowy i skrzynki rozdzielcze.




»n

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim zapewniona poprzez
potaczenia wyréwnawcze rozdzielni fotowoltaicznych oraz komponentéw instalacji PV.
Inwertery wyposazone w zabezpicczenie roznicowopragdowe.

Uziemienie systemu

Uziemienie systemu PV ma za zadanie chroni¢ ludzi przed porazeniem oraz

instalacj¢ przed nastgpstwami wystapienia przepiecia lub wyladowania atmosferycznego.
Odpowiednie uziemienie uzyskuje sie poprzez polaczenie ramy paneli oraz elementdéw
konstrukcyjnych za pomoca odpowiedniego przewodnika. Przew6d uziemiajacy nalezy
zamocowac do ramy panelu, tak aby zapewnié¢ wymagany kontakt. Nalezy uzywa¢ miedzi,
stopu miedzi lub wszelkich innych przewodnikéw pradu elektrycznego. W przypadku
moduléw mocowanych do metalowej konstrukcji wsporczej przy pomocy aluminiowych klem
odpowiedni kontakt jest zapewniony przez 4 punkty mocujgce.

Przewody uziemiajace moduly prowadzié rownolegle do przewodow DC, wprowadzié

do budynku na szyng¢ wyréwnawczg obok inwertera. Do szyny wyréwnawczej obok inwertera
przewodem ochronnym uziemi¢ ograniczniki przepie¢ DC i AC. Szyna wyréwnawcza
uziemiona poprzez wyprowadzony uziom otokowy budynku.

Wryniki symulacji

ROCZNA TECHNOLOGICZNOSC (WYDAJNOSC)

Instalacja
Uklad zostanie zainstalowany w lokalizacjach Legbad (Kujawsko-Pomorskie) Szkolna 5.
Ponizsza tabela przedstawia podstawowe dane geograficzne miejsca instalacji.

Dane geograficzne miejsca

Lokalizacja Legbad
Szerokosé 53,59
Dlugosé geograficzna 17,865
Wysokos$é 0 metry
Temperatura maksymalna 23,51 sC
Temperatura minimalna -3,99 sC
Wartosci natgzenia promieniowania

stonecznego

W tej lokalizacji pozyskujemy nastepujace dzienne wartosci nat¢zenia promieniowania stonecznego na pozio-
mej powierzchni, wedlug Zzrédta NASA-SSE.

Micsige Rozproszone dzienne Bezpoére:li:ie dzien- | o balne dzienne
[KWh/m ] [KWh/m ] [KkWh/m_ |

Styczen 0,50 0,24 0,74

Luty 0,87 0,58 1,45

Marzec 1,45 1,02 2,47

Kwiecieni 2,06 1,66 3,72

Maj 2,54 2,37 4,91

% -



Czerwiec 2,76 2,07 4,83
Lipiec 2,63 2,01 4,64
Sierpien 2,24 1,93 4,17
Wrzesiefi 1,54 1,16 2,70
Pazdziernik 0,92 0,61 1,53
Listopad 0,52 0,23 0,75
Grudzien 0,40 0,17 0,57
Rocznie 1,54 1,17 2,71

Biorgc pod uwage miesigczne $rednie dzienne natgzenic promieniowania stonecznego oraz liczbe dni, ktore
skladajg si¢ na dwanascie miesiecy w roku, mozna okresli¢ warto$¢ rocznego globalnego natgzenia promienio-
wania stonecznego na poziomej powierzchni dla lokalizacji Legb'd (Kujawsko-Pomorskie). Ta warto$¢ jest
réowna 2,71 [kWh/m?].

Obliczanie technologicznosci

Wydajnos$é systemu zostata obliczona na podstawie danych, pochodzacych ze Zrédet danych klimatycznych
NASA-SSE, w miejscu instalacji w stosunku do przecietnego miesiecznego globalnego promieniowania sto-
necznego na powierzchni poziome;j.

Procedura obliczania energii wytwarzanej przez uktad bierze pod uwage moc znamionowa (5,12 kW), kat na-
chylenia oraz azymut (30° , 180,296867861732° ) generator PV, straty na generatorze PV (straty rezystancyjne,
straty z powodu réznicy temperatury modulow, refleksji badz niedopasowania pomigdzy lancuchami), wydaj-
nos$¢ falownika, jak réwniez wspdtczynnik odbicia ziemi z przodu modutéw (20%) (albedo).

W zwigzku z tym, energia wytwarzana przez uktad corocznie (Ep, y) jest obliczana w nastepujacy sposob:
Ep,y = Pnom * Irr * (1-Losses) = 4 870,63 kWh

Gdzie:
e Pnom = Moc znamionowa systemu: 5,12 kW
e Irr = Roczne natezenie promieniowania stonecznego na powierzchni modutéw: 1120,87 kWh/m?
e Losses = Straty mocy: 15,13 %

Straty mocy sg spowodowane réznymi czynnikami. Ponizsza tabela zawiera owe czynniki strat oraz ich warto-
$ci przyjete przez procedury obliczania systemu wydajnosci (technologicznoscei).

Straty
Straty ciepta 3,00 %
Straty z niedopasowania 2,00 %
Straty rezystancyjne 4,00 %
Straty spowodowane konwersja DC/AC 5,10 %
Inne straty 2,00 %




Starty z zacienienia 0,00 %

Straty calkowite 15,13 %

Ponizszy wykres przedstawia trend miesiecznej produkeji energii przewidywany w danym roku.
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2.1.9.Instalacje ochronne

a) Ochrona przeciwpozarowa
Wwrozdzielnicachzostang zamontowane wylaczniki ochronne réznicowopradowe o pradzie réznicowym I, =
30 mA. Wylaczniki te chronig rowniez przed, powstalym w wyniku uszkodzenia izolacji, pozarem.

b) Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg (przy dotyku bezpo$rednim) przy urzgdzeniach do 1 kV stanowié
bedzie izolacja robocza zastosowanych przewoddéw, obudowa rozdzielnicy, opraw o$wietleniowych oraz
osprzetu instalacyjnego. Zastosowaé nalezy przewody z izolacja robocza napigciowa na poziomie 750V oraz
kable z izolacja robocza napieciowg na poziomie 1kV.Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkows (przy
dotyku posrednim) w projektowanej instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie TN-S. Wszystkie obwody zabezpieczyé wylacznikami nadpradowymi instalacyjnymi. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikow elektrycznych, urzadzen elektrycznych oraz wszystkie
metalowe czedci osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe I klasy ochronnos$ci potgezyé z przewodami
ochronnymi PE. Parametry zastosowanych wylacznikow nadpradowych, jak réwniez sposob ich rozmieszczenia
pokazano na schematach. Podzial przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny N wykona¢ w
rozdzielnicy RG. Wcalej instalacji nie taczy¢ przewoddw i zaciskdéw neutralnych , N z przewodami i zaciskami
ochronnymi ,,PE”.

Ochrona Dodatkowa
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Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe] nalezy zastosowaé wylgczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie réznicowym I, = 30 mA.Cala instalacje przeciwporazeniowa wykonaé zgodnie z PN-
HD 60364-4-41: 2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykonaé pomiar rezystancji izolacji
instalacji oraz sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

¢) Instalacja odgromowa.

Na calym obiekcie projektuje si¢ wykonaé instalacje odgromows. Zwody poziome niskie na dachu i przewody
odprowadzajace wykonaé jako napr¢zane przewodem FeZng8 mm o grubosci powtoki Cu 70pm metoda
naprezng. Zwody uklada¢ w odlegtosci 0,1m od powierzchni dachu na wspomikach oddalonych od siebie o nie
wiecej jak 1,5m. Do zwodéw poziomych na dachu polaczy¢ wszystkie metalowe wypusty i wywietrzniki oraz
urzgdzenia elektryczne, wentylacyjne. Przewody odprowadzajace polaczyé z tasmg projektowanego uziomu
otokowego FeZn 30x4 poprzez zaciski kontrolne, Przy $cianach zewngtrznych na powierzchni gruntu
zainstalowa¢ zaciski kontrolne w typowych puszkach kontrolnych stosowanych w gruncie, podlozach
betonowych, brukowych. Wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-05.

W celu wiasciwego odprowadzenia pradéw zaktoceniowych do ziemi nalezy, za pomoca przewodow
odprowadzajacych, przylaczyé instalacje odgromowsa do uziomu fundamentowego oraz otokowego, ulozonego
na catym obwodzie budynku w odlegtosci 1m od fundamentow oraz wzdtuz tawy fundamentowe;.

Opornos¢ uziomu nie moze by¢ wieksza niz 10QQ.Po polaczeniu czeéci podziemnej instalacji odgromowej
wykonaé¢ pomiary. W przypadku zbyt duzej rezystancji wykonaé niezbedng ilos¢ dodatkowych punktowych
uziomow pionowych réwnomiemie roztozonych po obwodzie budynku. Projektowang instalacje odgromowa
polaczy¢ z instalacja odgromowa istniejacej czesci budynku. Calo§é prac wykonaé zgodnie z normg PN-EN
62305-1:2011.

d) Ochrona przeciwprzepieciowa

W  budynku  zastosowano ukltad ochrony przepieciowej w  oparciu o  zainstalowane
w poszczegdlnych rozdzielnicach zestawy ogranicznikow:

- w rozdzielnicy RG zastosowaé ogranicznikiprzepie¢ klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wylacznikiem
nadpradowym B20.

Zestaw ten ogranicza napiecie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac bezpieczenstwo wigkszosci urzadzen.

W przypadku instalowania urzadzen bardzo wrazliwych na przepiecia nalezy bezposrednio przed urzadzeniem
zastosowaé ogranicznik przepie¢ klasy D w gniezdzie wtykowym badz listwie zasilajacej urzadzenie.

¢) Polaczenia wyréwnawcze

Do poprawy skutecznosci ochrony od porazen nalezy w rozdzielniach zamontowa¢ gtowne szyny wyroéwnawcze
— GSU wykonang z ptaskownika FeZn 50x5. Do GSU potaczyé uziom budynku. Oporno$¢ uziomu nie moze
by¢ wigksza niz 10Q.Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z norma PN-EN 62305-1:2011.W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowaé miejscowe szyny wyrdwnawcze — MSU, do ktérych nalezy podlgczyé przewody
ochronne, metalowe obudowy urzadzen, rurociggi metalowe wewngtrzne oraz zlewozmywaki.Wszystkie
polaczenia wyréwnawcze wykonaé przewodami LgY 10 mm? i DY4mm®.
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2.1.10. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed rozpoczeciem
prac zwigzanych z wykonaniem fundamentéw budynku nalezy skontaktowaé sie z uprawnionym elektrykiem w
celu wlasciwego wykonania uziemienia fundamentowego zgodnie z N SEP-E-002. Po zakonczeniu wszystkich
prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé nastepujace pomiary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- skutecznoéci dziatania ochrony przeciwporazeniowej;

- badanie wylacznikéw rdéznicowopradowych;

- ciaglosci przewodéw ochronnych i polaczen wyréwnawczych

Prace elektryczne nalezy bezwzglednie skoordynowac z pracami innych instalacji (innych branzy).

2.1.11, Uwagi koncowe

a)  roboty rozpoczg¢ na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b)  roboty objete niniejszq dokumentacjg, powierzyé osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane i branzowe,

¢)  roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, w miejscu zblizen do istniejgcego uzbrojenia recznie;

d)  przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowaé bezwzglednie przepisy ruchu drogowego i przepisy bhp;

e)  calo$¢ robot wykonaé zgodnie z niniejszq dokumentacjq i obowigzujgcymi przepisami budowy i normami
elektrycznymi,

¥/, wykonane instalacie i wurzqdzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zglosic
do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;

g po zakonczeniu prac dokonaé odbioru koncowego robot przez wlasciwe terenowo i branzowo stuzby
techniczne oraz Inwestora

2.1.12. Informacje dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materialow, urzadzen i aparatéw ale
pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowej potwierdzone podpisem projektanta i
zapisem w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie moga pogarsza¢ warunkéw technicznych stanu
projektowanego oraz pogarsza¢ bezpieczefistwa ludzi i obiektu.

Wszystkie linie kablowe kolidujace z projektowang infrastruktura nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi SRS
lub dwudzielnymi PS.

2.1.13.Inne

Wizystkierobotywykona¢zgodnie z zobowigzujacymi normami wymienionymiwposzczegdlnychrozdziatach.
Powykonaniuwszystkich robét budowlano-montazowychnalezywykona¢pomiary
sprawdzajacerezystancjiizolacjiuziemieniaorazskuteczno$ciochronyp.porazeniowej.Zwracasiguwage  inwestorowi,
zezainstalowanewinstalacjachurzadzeniaelektryczne krajowejak importowane musza posiadaé
atestzgodnyzM.P.nr22zdnial6.04.97r. poz.216

ZarzadzenieDyrektoraPolskiegoCentrumBadaniCertyfikacjizdnia28.03.97r.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Pod]lis:
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL. KOBIEROWSKI gg;ﬁ};&?ﬁﬁéﬁfﬁ% 09§ ci elektrycznej ,&/
Asystent proj.:  Elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI gg;gﬁ%ﬁ};ﬁfgﬁv ng/? 8W spec. elektryeznej jq,\_
27.09.2019r /
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajgcego dla projektowanej rozdzielnicy RG

- moc przylgczeniowa: P, =15,30 kW;
- moc szczytowa: P, =10,64 kW;
- napiecie znamionowe: U, =400V;

- wspdlezynnik mocy: cose = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:
,__ P 10640
B

“U cos 3 04 093 43

=16,634

Dobér przekroju wewnetrznej linii zasilailacej
Nalezy zastosowa¢ kabel YKXS 4 x 10mm” o obcigzalnosci dtugotrwatej [z=79A

Sprawdzenie doboru
Charakterystyka dzialania urzadzenia zabezpieczajacego przedlicznikowego przewody i kable przed
skutkami przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:

I,<I,<1I,
1,<145-1,

w ktérych: Ig — prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu
jest zasilany pojedynczy odbiornik; Iy — prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia
zabezpieczajgcego; Iz — obciazalnosé pradowa diugotrwata przewodu; I, — prad zadziatania urzadzenia
zabezpieczajacego. Warunek pierwszy zostat spelniony. Natomiast drugi odnosi si¢ do obciazenia
danego obwodu. Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalacza zwarciowego ma stalg
warto$¢ i wynosi dziesigciokrotno$¢ pradu znamionowego wytgcznika:
I, =k, - Iy

gdzie: k, — wspdlczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadzialanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wkladek bezpiecznikowych oraz 1,45 dla wylacznikéw

nadpradowych; Iy — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajac

Uwzgledniajgc wspdtczynnik krotnosci réwny 1,6 dla bezpiecznikow 3x WT-1 gG 25A
projektowanych w ZKP-1Px otrzymujemy:

I, =1,6%25=404



I,<1,45 1,=108,754
404 <108,754

Warunek spelniono

W projektowanym zlaczu ZKP-1Px zalicznikowym nalezy zastosowaé wkladki bezpiecznikowe
3x WT-1 gG 25A.

Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napiecia.

Obwod z ZKP-1Px do proj. ZKP-1PxYAKXS 4 x 35mm2

P=15,20kW $,=65mm2  L,=10m y=35m/mm?2

100 x 15200 x10
2135 %25 % 4002

Au,, =0,11%

Obwod z ZKP-1Px do RG YKXS 4 x 10mm2

P=15,20kW S,=10mm2 L,=25m y=56m/mm2

100 x 15200 x25
BT 56 x10 x 4002

Au,, =0,43%

ZAU% = 0,11%+ 0,43 %=0,54%< AUdop =4 %

Warunek zostal spelniony

Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen

Wybidrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS *Ia =Uo
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi
Ia — prad powodujagce samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego
Zwarcie w rozdzielni RG — wkladka bezpiecznikowa WT-1/ gG 25A wzlaczu ZKP-1Px .
Z charakterystyki czasowo - pradowe;j
la=192A dlat=0,4 sek

7s <22 B0 <190
Ia 192

Dla wytgcznikoéw nadmiarowo — prqdowych S303 B16A4 oraz S 301 B16A

Z charakterystyki czasowo - pradowe;j

GR



Ia=80A dlat=0,2 sek

Zs S@ =@ <2,875Q
Ia 80

Dla wylgcznikow nadmiarowo — prgdowych S301 B10A
Z charakterystyki czasow
o - pradowe;j
JIa=50Adlat=0,2 sek

ZSSQZ@S4,6Q
50

Rzeczywiste opornosci petli zwarcia nie moggq przekraczaé wartosci obliczeniowych aby warunki
skutecznosci od poraten zostaly zachowane.

Obliczenia Spadku Napieé dla linii kablowej oswietlenia zewnetrznego

Obwod Nr. 1—801

Do obliczen przyjeto najbardziej obcigzony obwod o$wietleniowy, 1-fazowy — L2,
Pszez= Pi=0,026*5=0,13 kW
Prad szczytowy obwodu oswietleniowego SO1

Ze wzgledu na selektywnos¢ zabezpieczeni obwdd oswietleniowy zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym S303 B6 w Rozdzielnicy RG.

R 0,13

U cos 0,230 0,93

n

=0,61A

Spadek napiecia od Rozdzielnicy RG .do ostatniego shupa o§wietleniowego.

P~=0,10kW S,=10mm?2 L,=345m y=35m/mm?2

Ny, = 200130345 o
35x10 x 230

TAU% = 0,48 % < AUdop = 4 %

Warunek zostal spelniony

Obwod Nr. 2 - 502

Do obliczen przyjeto najbardziej obcigzony obwodd oswietleniowy, 1-fazowy — L2,



uy

Pszez= Pi=0,321%2=0,642 kW
Prad szczytowy obwodu oswietleniowego SO2

Ze wzgledu na selektywnosé zabezpieczen obwod oswietleniowy zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym S303 B6 w Rozdzielnicy RG.

(R 0642 .o,
® U cos 0230 093

Spadek napiecia od Rozdzielnicy RG .do ostatniego slupa oSwietleniowego.

Ps=0,642 kW  S,=10mm?2 L,=121m y=35m/mm?2

_ 200 x 642 x121

_ = 0,84%
35 %10 x 230> °

Auy,

TAU% = 0,84 % < AUdop = 4 %

Warunek zostal spelniony

Instalacja Fotowoltaiczna
STRONA DC

Parametry elektryczne lancuchow PV

Parametry elektryczne lancuchow
Liczba modutéw fotowoltaicznych w serii 8
Moc znamionowa 2,56 kW
Napigcie jatowe (Voc) 328V
Prad zwarciowy (Isc) 10,14 A
Prad przy maksymalnej mocy (Impp) 95 A

Dobor rozlacznika bezpiecznikowego

Przewiduje sie zabezpieczenie kazdego laficucha fotowoltaicznego od strony obu
biegunéw podstawg bezpiecznikowa ETI Polam PCF-10 z wkiadkami cylindrycznymi 10x38
o charakterystyce gPV i pradzie znamionowym 13A i napigciem 1000VDC,

Dobor ogranicznika przepieé

W celu ochrony komponentéw instalacji przed skutkami przepie¢ elektrycznych nalezy zastosowad
ograniczniki przepie¢ typ I+II, gwarantujacych ochrong¢ przed pradem

udarowym na poziomie 5kA na pole. Napiecie nominalne 1000 V. Ogranicznik uziemi¢ do

GSW przewodem min. 16mm 2 oraz zapewni¢ polgczenia uziemiajace miedzy konstrukcja modutéw a
SW na poddaszu. Dobrano ogranicznik przepig¢ DC DEHNcombo YPV SCI 1000

typ 1 kombinowany.

ol



Dopasowanie lanicucha do inwertera

Limity napigcia Minimalne napiecie w temperaturze modutu z 61,01°C (235,82 V) > Minimalne napigcie MPPT (230 V)
Limity napi¢cia Maksymalne napigcie w temperaturze modutu -3,99°C (296,79 V) < Maksymalne napigcie MPPT (500 V)
Limity napigcia Napigcie jalowe w temperaturze modutu -3,99°C (355,19 V) < Maksymalne napigcie falownika (600 V)
Limity pradu Prad zwarciowy (20,28 A) < Maksymalny prad falownika (34,2 A)
Limity mocy Wspdlezynnik wielkosci mocy (80 %) < (98%) < (120 %)

Dobor przewodow

P*] 2560*40
A: 2 =
U *0,01%y 328 *0,01*58

=1,644

Gdzie:A —przekr6j przewodu [mm?2], P — moc obwodu [W], 1 = dtugosc obwodu [m]
U — napiecie obwodu [V], ¥- przewodnos$¢ wlasciwa dla miedzi 58m/Q *mm?2,
0,01 — dopuszczalna strata w przewodach

Dobrano przewéd solarny o przekroju 4mm2. Przewéd solarny miedziany, ocynkowany w podwdéjnej
izolacji o napieciu nominalnym 0,6/1,0 kV, zakresie pracy w temperaturach -40 do 130°C.

STRONA AC
Dobér wylacznika nadpradowego

, P 5200

- - =8,084
PTU cos 3 04 093 43

Warunki spelnione, wybrano wylacznik nadpradowy o charakterystyce B i pradzie znamionowym I
n =10 A. Wylacznik ETIMAT 10 3p B10.

Dobér przewodow.

Obliczanie doboru kabla ze wzgledu na prad obcigzenia — zasilanie RPV-AC
I=8,08A
Iw=11,71A
In=6A
Ze wzgledu na powyzsze warunki dobrano przekroj przewodu A=2,5mm 2 (Iz = 21 A)
Dobrano kabel YKYZo 5x2,5mm2 0,6/1kV

Opracowali:  Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Ppdpis:
. . . nr: POM/0181/PWBE/1
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI gg ; rr(;; ektgw a/1(1)1 agw/ specjaln 09s' i elektrycznej /&}/rg
Upr. POM/0179/PWOE/08 T

Asystent proj.;  Elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI do projektowania bez ogr. W spec. elektrycznej %:,

27.09.2019r /



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA ,,BIOZ”

Nazwa
inwestycji:

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z
wewnetrzng instalacja  wodociggows, kanalizacyjna, c.0., wentlacyjna,
elektryczna, matej architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia
(zewnetrzng instalacjg elektryczna, wodociggowa i kanalizacyjng) wraz z ciggami
komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

Adres inwestycji:

dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny:
Legbad.

Inwestor:

Gmina Tuchola,
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

_Opracowat :

mgr inz. Rafat Kobierowski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA .BIOZ”

“Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robdt przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegblna uwage nalezy zwrécié na:
- roboty montazowe;
- maszyny 1 inne urzagdzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t, wykonawca powinien zapoznaé sie
zniniejszagdokumentacjg. Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien
by¢ eksploatowany i obstlugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byé
utrzymywany w stanie zapewniajagcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel,
a takze by¢ stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas
pracy urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomié i
odiagczy¢ od zasilania w energi¢ elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas
pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym, przed rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé sprawdzone pod
- ‘wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu
mechanicznego o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

1. Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne
- prace montazowe
2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- dziatka objeta inwestycja jest uzbrojona.
3. Przy wykonywaniu robét budowlanych na tej budowie wyst¢puje ryzyko wypadku miedzy
innymi od nast¢pujacych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym
- ruchu drogowego
- poslizgniecie si¢ na ptaszczyznie
4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogdlne;

- podstawowe;

- stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, pouczyé pracownikéw o bezpiecznych

~  metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzyé obstuge sprzetu wykwalifikowanych
pracownikom.
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5. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odpowiednio zagospodarowac terem budowy oraz
wykonaé:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow);
- urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;
- zapewnienie fgcznosci telefoniczne;.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY
2) Oddzialywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miala negatywnego wplywu na sasiadujace obiekty,
projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu nie bedzie oswietlalo sgsiadujgcego terenu,

3) Utrudnienia dla oséb trzecich

NIE DOTYCZY
Uwagi dla Wykonawcy.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykonaé¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi
PN/E.Wszystkie materialy instalowane na obiekcie powinny posiadaé atesty, $wiadectwa, badz
deklaracje zgodnosci.

Szczegblowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 8§9/94
poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V. Po =zakoficzeniu robét dokonaé pomiaréw
sprawdzajacych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiaja
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej
1 technicznej obiektu.

Opracowali:  Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis;
Projektant Elektryczna mer inz. RAFAL KOBIEROWSKI gg’;‘ o ;lftgvl\ggif&f:gc‘?ﬂéd elokiryezn (‘b
]
Asystent proj.:  Elektryczna inz. KAROL GOLEBIEWSKI gg’ ;rggkl\g(yagf:gg fg/? 8w spec. elektrycznej % o
27.09.2019r /



ISTN. Zt ACZE KABLOWE ZKP-1p
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plombowania

Proj. Linia Kablowa

PROJ. ZLACZE KABLOWE ZKP-1p
7ALICZNIKOWE

YAKXS 4x35mm2, 1=10m (8m)

— W rurzeochronnej
DVK 509
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~ Przystosowane
plombowania

Rura ostonowa DVK @50
Ho

Proj. Linia Kablowa zas. proj. budynek
YKXS 4x10mm?2

2, 1=25m (18m)

ROZDZIELNICA
RG

W rurze ochronnej

DVK 509

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocziowa 5. 89-500 Tuchola

| elekrycanych i elektroenergerycmych.

INWESTOR Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
= Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego
z wewngtrzng instalacjq wodociggows, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna,
cﬁ;ig’ elektryczng, malej architektury oraz niezbgdnych elementéw uzbrojenia
(zewngtrzng instalacjg elektryczng, wodociagowa i kanalizacyjna) wraz z
ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb
ewidencyjny: Legbad.
_PRZE;MIOT Neos. |
o SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA E-01
SKALA — Branza Data: 5.03.2019 rc m;vs
- ] mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI | N
i INSTALACTE
PROJEKTANT, s SPECIALNOSC ELEKTRYCZNE Specjalnoic :mjz:gg/ﬁ%ﬁ/ﬁum | urzqdzen
_— elekirycznych i elekiroenergetycznyck.
. inz KAROL GOLEBIEWSKI .
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Wykaz pomieszczef : Parter

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka —
3399 m’
1 WC damski 5.1 m? Terakota
2 Pomieszczenie techniczne 5.69 m? Terakota
3 WC meski 5.48 m? Terakota Pompy ciepta,Osprzet
H 2
; gzal.‘nla mesl.(a = ;Z; mz iera:o:a Pompy ciepta,Osprzet ‘ Modut wymiennika ciepta ]
omieszczenie gospodarcze .69 m erakotfa Pompy ciepta, Powietrze/woda
6 Szatnia damska 5.1 m? Terakota Grzatka elektryczna [ 230V/ 50Hz _j SS00 0 | W kw SYMBOL INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Razem 3399 m 6 kW | 400V/ 50Hz | Z | e ———

jan | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

centr. went,
0.342 kW
230V/50 Hz

P LACZNK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYRCZY,
A PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V,

LACZNIK SCHODOWY POJEDYRCZY,
1PLL PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V,
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3 AL OPRAWA AMETYST NEW LED 2000 PC E IP6S 840
v 13W, 2089im, 4000k.
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&) 19W, 29701, 4000k.

OPRAWA AMETYST NEW LED 4000 PC E IP65 840
28W, 4084Im, &000k,
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wi OPRAWA X-WALL K9 LED 1300 PLX £ IP44 840 L-575
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Oprawa awaryjna n/t, 1W wyk. AT, soczewka symetryczna
waska, IP§5, czas podirzymania min, th, CNBOP
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Oprawa awaryjna n/t, 1W wyk. AT, soczewka symetryczna waska,
IP41, czas podtrzymania min. th, CNBOP

Oprawa ewakuacyjna ETE 1W, wyjécie ewakuacyjne, IP65, czas
podtrzymania min. th, (NBOP, nalezy dobrat odpowiedni
piktogram g, z planem ewakuacji, wyk. AT

Gl

[ — i |

A1 A1
RG/ 03

z czujnikiem ruchu z czujnikiem ruchu z czujnikiem ruchu

KOMPLEKSOWA OBSUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnege, budynku zaplecza socjalnego

z wewngtrzng instalacjg wodociagowa, kanalizacyjng, c.0., wentlacyjna,
OBIEKT,

elektryczng, malej architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia
UWAGI . ADRES (zewngtrzng instalacja elektryczna, wodociagows i kanalizacyjna) wraz z
1. Instalacje elektryczng prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytach kablowych oraz ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
na powierzchni $cian i stropéw. Na $cianach ponizej sufitu podwieszanego instalacje prowadzic w tynku. dz. nr ewid, 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb
Stosowac osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t glebokie. ewidencyjny: Legbad.
W pomieszczeniach sanitamych stosowaé osprzet IP44 w wykonaniu pit — | Nerys,

taczniki i przyciski oéwietlenia montowaé na wyskosci h=1,20m od poziomu posadzki. RYSNEL RZUT PRZYZIEMIA - OSWIETLENIE _ E-02
Instalacje oéwietlenia wykonac¢ przewodami YDYzo0 3x1,5mm2,YDY4x1,5mm2

LRSI AN

Przejécia instalacji przewodowej przez $ciany oddzielenia pozarowego wykoané w klasie odpomosci . ] Branza Deta: 5.03.2019 jops

ogniowej El odpowiadajacej klasie $ciany. | * mgr inz. RAFAE KOBIEROWSKIL
. . . . . . . o .. - . i | INSTALACIE M81/P ),
Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. FROJEKTANT, SPECIALNOSC ‘ BLEGTRYCENE || spghcnt st seiasttsigins
elektrycamych i elekiroenergetyczmnych,

SPRAWDZAJACY, SPECIALNOSC

[ inz. KAROL GOEEBIEWSKI b
INSTALACIE | POMA179/PWOE/S,
ELEKTRYCZNE Specjalnaié instatacyjra w sakresie sieci, instalacji i urzqdeen
cltayemn ceheourirgeyryen v




Pompy ciepta,Osprzet —’

] Modut wymiennika ciepta J

230V/ 50Hz

Pompy ciepta, Powietrze/woda

230v/ S0z | 4 ka

1/
b

Wykaz pomieszczeh : Parter
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka
33.99 m?
1 WC damski 5 m Terakota
2 Pomieszczenie fechniczne 5.69 m? Terakota
3 WC meski 5.48 m? Terakota
[A Szatnia meska 51 m Terakota Pompy ciepta,Osprzet
5 Pomieszczenie gospodarcze 5.69 m? Terakota Grzatha clekt
e
6 Szatnia damska 5.7 m? Terakota ryczna
Razem 3399 6 kW | 400V/ 50Hz
centr. went.
0.342 kW
230V/50 Hz
// ¥
p /
/ A
7/
?/;E" | s s F o iy et
/1 /On ‘ /Qn 1 /Da /1 /On 7 /ﬂ
UWAGI:
1 Instalacje elekfryczng prowadzic pod tynkiem,
2 Stosowal osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t gtebokie.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosowat osprzst (P44 w wykonaniu p/t.
A Gniazda wtykowe montowal na wysokoSciach h liczonych od poziomu posadzki:

- sanitariaty: h=12m
- pam. techniczne: h-1,3m/ 0,3m

5. Instalacje gniazd wiykowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm2 i YDY 5x2,5mm2.

6. 0d przycisku gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu do rozdzielnicy RG
doprowadzit kabel HDGs 3x2,5mm2.

1. Zasilanie urzadzef inst. sanitarnej wykonat zgodnie z DTR zastosowanego

urzadzenia.

Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej.

Falownik

[5] ¢

RFV-AC/ RPV/DC

RG

NN

RG/06

7 = >~
/s s V4 4
0o o . Zaa

BRERBRBRBRE

Gtowny przeciwpozarowy wytacznik pradu
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SYMBOL INSTALACJA ELEKTRYCZNA
== | ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

N N GNIAZD POJEDYRCZYCH KODOWANYCH, 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH 0BOK
!I.Z SIEBIE (W JEDNE) RAMCE) Nx{1P+N+PE), 164, 30V, 1P20

N N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
M SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx{1P+N+PE), 164, 230V, P4

o~

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 1-FAZOWY
ZAKONCZONY PUSZKA -

P&

0”‘:/'

WYPUST KABLOWY ZASILAJACY 3-FAZOWY
ZAKORCZONY PUSZKA -

1PLs

GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

WP BUDYNKU
n;céclj - MEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJACA

~ KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
~ | Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego
z wewnetrzng instalacja wodociagows, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna,
%[ﬁg’ elektryczna, malej architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia
(zewnetrzng instalacja elektryczna, wodociagows i kanalizacyjng) wraz z
ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreh
ewidencyjny: Legbad.
i PREEDMIOT Nr g
RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA - GNIAZDA WTYKOWE E-03
SKALA [:50 Branza . Deta: 5.03.2019 .E‘(JD}}IS
- " mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI
INSTALACIE
PROJEKTANT, SPECIALNOSC ELEKTRYCZNE | Specjalnosé mﬁm]ﬁfzﬁ,w i ursqebzeri
- | elektrycznyeh i elektroenergetycanych.
ST inz, KAROL GOLEBIEWSKI 7]
i CIE
ok | S, | eS| (o
elekirycanych i elekiroenergetycanych.
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SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

*a

przycisk P.GWP
type
"2hij szyblog”
HLGs 20
Q
R
FRX300
| [ *® 12
13 1 2 3 1 2 3 1 123 2 2 3 15 1 123 2 3 1 2
Q Q3 o4 Qs Q Q9 Q Q9 Q Q Q@ Q Q Q2 Q Qs Q Qs Q
5300 TX ™ ™ ™ ™ ™ ™0 ™o ™ ne ™ ™ 300 X $300 X e ™ ™ e ™
P 2P 25 2P 254 2P 25 P25 P 254 P 25A P25 P28 2P 25 P25 ¥ P 1A 3 10 4P 258 2P 25 Py 2P 254 P 2sA
< TX? (6KA/10KA) 30mAAC 30mA AC 30mA AC 30mA & 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA AC 30mA &C 30mA AC 30mA AC X {BKA/L0KA) TX (GKA/A0KA) 30mA AC 0ma i 30mA AC WmA K 30MAAC
B B 8 -
Qt
$300 TX
o s \ ¥ l L L L b - L L B
Uklad sieci TN-C-S TX? (SKAJ10A) A H A4 3 F iR} 2 A s 1 ¥ = 2 3 A4 A 2 A A A 2
]
Napigcie znamionowe 230/400v F Q @ q Q =] Q @ Q 2 » Q @ Q ® Q
ON300 X s3007x S300 X X s30071x X s3007x $300 X X s300x $300 TX X s3007x 5300 TX $300 X X s300x Kt l [+ | X 53007 X 53007 X 5300 7% X s300™x
; v \ 1P 3 \ 17 104 1P 100 \ 1P 16 \ 1P 168 1P 16 \ 1P 160 P 164 \ 204 \ 1P 164 1P 164 \ Ko o \ 12 @ 1 168 17264 \" P16 T
Moc zainstalowana 15,30 kw In=15 kA, Up=1,8KY T (SKAVL0KA) TX (GRATLOKA) X (SkaA/20k) ™ (SkAf10kY) X (GRA/SOKA) X (SKAVI0KA) TX® (SkAVL0KA) TX (GAVL0KA) X0 (SKATIOKA) T (BRAPIOKA) X (SkA/L0KA) | | Przalainid ] ] Prasiatnili T (SKAVIOKA) T (6kAT10K) T (GRA/LOKY) ™ (BA100)
ADKA, B/2us B [ B B B B 8 c c B B Wislofunkeyjoy Wielofunkeyjny ? = B B B B
Moc Szczytowa 10,64 kW
Prad Szczytowy 16,63 A I
A P & &) P g A 2 y &E) A ¥ = y & A3 41 Az £ s A A 2
- = ] ==z — == ] —_ = ] ~— =z ] ] o p = ] ] ] ] =g H’}F
Oznaczenie zacisku Obw. 1 obw.2 Obw. 3 Obw. 4 obw.5 Obw. 6 obw.7 Obw. 8 obw. 9 Obw, 10 Obw, 12 Obw. 13 Obw. 14 Obw. 15 Obw. 16 Obw. 17 Obw. 18 Obw. 19
opis Zasllanie Ochrona Kentrola Obecnodd OSwietlenie Obwietenie Oéwietienie Griazda Wtykowe Gnlazda Wiykowe Griazda Wtykowe Rekuperator Pompa Ciepla Pompa Ciepla Rezenwa Rezerwa Oswictenie Przekadnik Wylacznik Oénictienie PrzekaZnik Wylgcznlk Przytaczenie Inst Zasilerie Rezerwa Rezarwa Rezerwa
¥ jowa Faz pom.1,2,6 pom, 345 pom. 345 230V 2307 230v 230v 400V Powielrzna Zewngtrzne Wielofunkeyjry Zmierzchowy Zewnelrzne Wietcfunkcyjny Zmierzchowy Fotowoltakczne; Falownik inst.
RG pom. 1,3,46 pom. 2 pom, 5 pom. 2 pom. 2 230v 501 s02 Fotowoltalcznej
230v
Qchronntk kiasy
Moc 15,30 kW 0,10 kw 0,10 kW 0,10 kW 1,20 kW 0,90 kw 0,60 kW 0,342 kW 6,0 kW 4,00 kw 0,39 kw 1,30 kw 0,20 kw
Przekréj przewodu YKXS 5x10mm2 4 x LdY 10mm2 YDYp 3x1,5mm2 YDVp 3x1,5mm2 YDYp 3x1,5mm2 YOYp 3x2,5mm2 YN p 3x2,5mm2 YOYp 3x2,Smm2 YDYp 3x2,5mm2 YOYp Sxdmm2 YKY Sxd4mm2 YAKXS 4x20mm2 2344 LgY 25 mm2 2f3/4 LdY 2,5 mm2 YAKXS 4x10mm2 2/3/4 Lgf 2,5 mm2 2/3/4 Lg¥ 2,5 mm2 YOV 3x2,5mm2
+FeZn 304mm +FeZn 30dmm
UWAGT Wykonad zgodnie Wykona zgodnie Wykonad zgodnie Zastosowad Zastosowad
z DTR prock z DTR prod z DTR prodh przekainik przekagnik
z mozliwescly z moziwosclay
programowania programowaria
dzief, dzied,
miesiac, rok. miesiac, rok.

KOMPLEKSOWA OBS tUGA INWESTYCJ], ul. Pocziowa 5, 88-500 Tuchola

INWESTOR Gmina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z
wewnetrzng instalacja wodociggows, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjng,
%I‘);.Rlég, elekiryczng, malej architektury oraz niezbgdnych elementow uzbrojenia
(zewnetrzng instalacjq elektryczng, wodociagows i kanaliz acyjng) wraz z
ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreh
ewidencyjny: Leghad.
PRZEDMIOT Nrrys.
i SCHEMAT ROZDZIELNICY RG E-04
BRALA 1:100 BranZa Dute: 5.03.2019 ]( PODPIB
mgr ini. RAFAL KOBIEROW SKI
“ﬂmﬁxlm,ﬂﬂﬂlm 0i¢ E[{ngﬁ% mﬂmi@%ﬁfﬁujﬁ/ﬁduﬁiw
elektrycomych elebtroenergetpcach.
inz, KAROL GOLEBIEWSKI o b ]
SPRAVIZAUCY, SPECAINOSC | g ERTRVOonE | gt im O 2ET 00 e
elektrycznych i elektraenergetycanych.
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Tiga TS4-R-0

N\

~._Wyrzutnia dach. proj.
centrali wenf,

PANS

=

R<100
UWAG

Instalacjg uziemiajacg - Uziom otokowy wykonat ptaskownikiem stalowym FeZn 30x4mm.

Instalacje odgromowa (zwody poziome i przewody odprowadzajace) wykonat drutem stalowym pomiedziowanym
Fe/Zn@8mm w uktadzie naprgznym.

Zwody poziome i pionowe prowadzit poprzez uchwyty dystansowe montowane w odlegtosci co 1,00m.

Przewody odprowadzajgce do ztacz kontrolnych ZK wykonat w rurkach Ecoflex 23 drutem DfeZn 8mm pod tynkiem
Rynny, rury spustowe i okapy uziemit stosujac uchwyty rynnowe skrecane, typu 3xM8. Potaczenia wykonat linkg
LgY16. Opierzenia i pokrycie wykonane z blachy o grubosci wiekszej niz 0,5 mm wykorzystat jako zwody poziome.
Ztacza kontrolne ZK umieScic w puszkach kontrolnych montowanych do gruntu. Bednarke od ztacz kontrolnych ze
zbrojeniem taw i otokiem spawal. Wymagana rezystancja uziemienia <10ohm

Stosowat sktadowe instalacji odgromowej standaru nie gorszego niz oferowany przez ELKO-BIS

Projekfuje sie 16 paneli fotowoltaicznych 320W monokrystalicznych. Panele montowac na tréjkatach 30 stopni.

Dla 5 paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych przy kominach zastosowat Optymalizatory Tigo TS4-R-0.

LEGENDA:

Potaczenie spawane

_— Proj. bednarka uziemiajaca FeZn 30x4 mm

0—(OD Zacisk kontrolny dwusrubowy w typowej puszce kontrolnej

Zwod poziomy niski wykonany z drutu stalowego cynkowanego
FeZn #8mm, uktadat na wspornikach o wysokosci min. 2cm

drutu stalowego cynkowanego FeZn ®8mm
(prowadzit pod elewacja w bruzdzie Sciennej
w rurze ochronnej niepalnej)

Przewdd odprowadzajacy potaczony poprzez zacisk
/ kontrolny z zwodami poziomymi na dachu budynku, wykonany z

lglica odgromowa (kominowa) FeZn #10mm h=1,00m

Panel Fotowaltaiczny Monckrystaliczny 320w

KOMPLEKSOWA OBS 1 UGA INWESTYCJI, ul. F;ocztowa 5, 88-500 Tuchala

| INWESTOR Gnina Tuchola, Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,

OBIEKT,
ADRES

ewidencyjny: Legbad.

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego
Z Wewnetrzng instalacjg wodociggowa, kanalizacyjng, c.o., wentlacyjna,
elektryczng, malej architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia
(zewnetrzng instalacjy elektryczng, wodociagows i kanalizacyjng) wraz z
ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb

Nrrys.

PRZED
risngy | RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA, UZIEMIAJACA E-05
@ 1:50 Branza ‘ Data: 27.09.2019 fomrrs

mgr inz, RAFAY, KOBIEROWSKI
POM/0I81/PWBE/19,
Specjainaé instalacyjna w zakreste sleci, instalagyi | urzqdzeri
elektrycanych i elekroenergetycomych.

PROIEKTANT, SPECIALNGSC | | NSTALACIE

inz. KAROL GOLEBIEWSKI
FPOMA179/PWOE/S,
Specjatnasé instalacyjna w zakresie sieci, instalaciii urzqdzeri
elekrpcznych i elekiroenergetycanych,

INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJACY, SPECJALNOSC

(h

/
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

dtugosc odcinki kabli, natomiast w nawiasach podano dtugosSci fras kablowych.

RG
L= (1) m sowt L=19 (16) m  SOV2 L9 (6} m O3
YAKXS 4x10 nm? YAKXS 4x10 mm? YAKXS 4x10 mm? Oprawa oéw.
+FeZn 30x4 +FeZn 30x4 +FeZn 30x4 P=0,026kW
L=2108) m Oprawa ow. Oprawa osw.
YAKXS 4x10 mm? P=0,026kW P=0,026kW
+FeZn 30x4 — -
s02/4 L=24 {21 m 502/3 L5350 o SOV2 L=23 (20) m $02/1 <10 omiw Re<10 oméw Re10 oméw w::jx:z:m: o
YAKXS &x10 mm* YAKXS &x10 mm? YAKXS 4x10 mm® +FeZn 30xk
+FeZn 30xé& +FaZn 30x4 +FeZn 30x4
Oprawa ofw. Oprawa oéw. Oprawa oéw. Oprawa odw. $01/3/3 L=20 (17 m S01/3/2 L=25{22) m P
P=0321kW P=0,321kW P=0,321kW P=0,321kW YAKXS 4x10 mm? YAKXS 4x10 m?
= — +FeZn 30xi +FeZn 30k
. . N " Oprawa osw. rawa oiw. awa oéw.
R<10 ombw R<10 omdw R<1) oméw R<10 omw Igl;::lZSkw 0;:0,026kw Ds:o,nzskw
R<10 omow R<10 oméw R<10 oméw
sov12 L=23(20) m  SOVM L=23{20) m  SOVI0 123 (200 m o178 L=46 {43) m  SOV8 L=t (1) m sov? L=16 (13) m S0v/6 1=29 {26) m sovs L=23(20) m 50174
YAKXS &x10 mm? YAKXS 4x10 mm? i YAKXS 4x10 mm? YAKXS 4x10 mm? YAKXS 4x10 mm? YAKXS 4x10 mm? YAKXS 4x10 mm? YAKXS 4x10 mm?
+FeZn 30x4 +FeZn 30xt +FeZn 30xi +FeZn 30x4 +FeZn 30x4 +FeZn 30xé +FeZn 30xb +FeZn 30xi
Oprawa odw. Oprawa ow. i Oprawa oéw. Oprawa osw. Oprawa oSw. Oprawa ofw. Oprawa oéw, Oprawa ofw. Gg:;"z,az::;'
P=0,026kW P=0,026kW P=0,026kW P=0,026kw P=0,026kW P=0,026kW P=0,026kW P=0,026kwW ‘
_ p— — — pu— — L2 p— — p—
R<10 oméow R<10 oméw R<10 ombw Re10 oméw R<10 oméw R<10 ombw R<10 omdw R<10 omdw R<10 omdw
Opis, zawartoSt stanowisk oSwietleniowych SO... :
- fundament dla masztow 10m - fundament B71
- fundament dla stupow &m - fundament B50
- maszt oSwietleniowy prosty SAL-100 - 10m
- stup oSwietleniowy prosty SAL-4 (RALS005) - 4m
- izolacyjne ztacza kablowe do stupdw {masztdw) odwieleniowych (ilo§¢ zalezna od stanowiska)
- izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 - osobne dla kazdej oprawy o$wietleniowej na wszyskich stanowiskach
- izolacyjne ztacze fazowe 1ZK-4-02
- ztacze zerowe 1ZK- 4-04
- wktadka bezpiecznikowa Wtz E27 2A - osobna dla kazdej oprawy oswietleniowej na wszystkich stanowiskach
- zrodto Swiatta - oSwietlenie boiska - OMNISTAR 144 LEDS 700mA 321W 5253 NW
- zrodto Swiatta - oswietlenie alejek - ISLA 16 LEDS S00mA 26W 5103SYM NW
- konstrukcja wsporcza do zamocowania opraw oSwieleniowych, materiat drobny aki jak Sruby, kapturki ochronne, itp.
Przy okre$leniach odlegtoSci pomiedzy poszczegélnymi stanowiskami o$wietleniowymi poza nawiasami pedano
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BRANZA SANITARNA — CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

W ramach projektu pn. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza
socjalnego z wewnetrzng instalacia wodociagowa, kanalizacvina, c.o., wentlacyina,
elektryczng, mafej architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacia

elektryezng, wodociggowq i kanalizacving) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem

lerenu.

ZAKRES OPRACOWANIA

e  Wewnetrzna instalacja wodociggowo-kanalizacyjna.

e  Zewngtrzna instalacja kanalizacyjna — odprowadzenie $ciekow do szczelnego zbiornika.
e Zewngtrzna instalacja wodociggowa — podlgcze wodociggowe.

e Instalacgja c.o.

e  Wewngetrzna instalacja wentylacyjna.

WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA.

e Materialy stosowane w projektowanej instalacji kanalizacyjnej, przybory sanitarne,
urzadzenia oraz pozostale jej eclementy powinny odpowiadaé  wymaganiom
odpowiednich norm.

¢ Rury kanalizacyjne i armatura wykonana z PVC, potaczenia na uszczelki gumowe,

e Odcinki poziome rur ukladaé z zachowaniem spadku w kierunku ich splywu aby
umozliwi¢ grawitacyjny odplyw sciekdw,

e  Zaleca si¢ uktadanie rur kanalizacyjnych ze spadkiem 1,5%,

e Przewody instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, prowadzone w sgsiedztwie
przewodow cieplnych, nalezy ukladaé w odlegtosciach wg PN-81/B-10700/01

e Jezeli wytworzenie odpowiedniego spadku nie jest mozliwe zastosowaé studzienki
kanalizacyjne wyposazone w pompy,

¢ Wentylacja instalacji kanalizacyjnej — poprzez piony kanalizacyjne z rur PVC
wyprowadzonych na zewnatrz poprzez dach, piony zakonczone rurami odpowietrzajacymi,

e W pomieszczeniu nr 1 (WC damski) na pionie projektuje si¢ zamontowanie urzadzenia
napowietrzajgcego i przeciwdziatajagcego przedostawaniu sie wyziewéw z kanalizacji do
pomieszczenia.

e Piony odpowietrzajace nalezy umiesci¢ w odleglosci nie wigkszej niz 1,5m od przyboréw
kanalizacyjnych (miska ustepowa),

e Aby umozliwi¢ konserwacje¢ instalacji nalezy zamontowa¢ na rurach kanalizacyjnych
rewizje,

e  Wszystkie piony z PVC nalezy mocowaé do $ciany za pomocg elastycznych uchwytow.

e Wszystkie przybory musza by¢ polaczone z instalacjg poprzez syfony (U- or J-ksztaltne)
aby zapobiec cofaniu si¢ gazéw,



e Przybory sanitame z wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke
(sito) nad zamknigciem wodnym. Wpusty podiogowe i podwérzowe powinny byé zaopatrzone
w zdejmowane kratki.

e Powstajgce w budynku $cieki poprzez rur¢ zbiorczg odprowadzane bedg do sieci
kanalizacyjnej — lokalizacja zgodnie z zagospodarowaniem,

WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA.

e Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej. Jezeli w obszarze centralnego zasilania
w wode warunki zasilania powoduja systematyczne wystgpowanie w polgczeniu
wodociggowym cinienia wyzszego od 1,5-krotnego ci$nienia wymaganego dla danej
instalacji, to na polaczeniu. nalezy zainstalowaé urzadzenie do redukcji ci$nienia do wartosci
1,5-krotnego ci$nienia wymaganego dla danej instalacii.

e Instalacja wodociaggowa wykonana z rur — PE,

e Polgczenia rur wykonywane mechanicznie za pomoca ksztattek skrecanych Iub
zaciskowych z miedzi lub stali,

e Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny byé prowadzone po $cianach
wewngtrznych lub w bruzdach $cian wewngtrznych, piony umieszczone w bruzdach powinny
mie¢ izolacje powietrzng dookota rury,

¢ Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do
najblizszych $cian, przy czym spadek przewodu powinien byé taki, aby bylo mozliwe
spuszczenie z niego wody i odpowietrzenie.

e ZABRANIA SIE PROWADZENIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH NAD
PRZEWODAMI GAZOWYMI I ELEKTRYCZNYMI.

¢  Rury rozprowadzajgce ciepla wode w otulinie z pianki np. LDPE-ThermacompactS,

e Woda ciepla przygotowywana centralnie w wielowarstwowym zbiomiku buforowym o
pojemnosci 300dm3.

* Projektowana instalacja cieplej wody zapewnia uzyskanie w punktach czerpalnych wody
o temperaturze nie nizszej niz 55st 1 nie wyzszej niz 60st.

e W celu zapewnienia statego obiegu cieplej wody w instalacji projektuje sic montaz
przewodow cyrkulacyjnych. Obieg wody w przewodach rozdzielczych (poziomych)
cyrkulacyjnych grawitacyjnie lub z wykorzystaniem pompy cyrkulacyjne;.

e  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-76/B-02440.
Zawory bezpieczenstwa powinny by¢ tak ustawione, aby otwieraly si¢ przy ciénieniu nie
wigkszym niz 1,1 ci$nienia roboczego, a szczelnie zamykaty przy cisnieniu roboczym.

e BEZPOSREDNIE POLACZENIE INSTALACII WODOCIAGOWE] Z INSTALACJAMI
PROWADZACYMI INNE CIECZE, PARY LUB GAZY JEST NIEDOPUSZCZALNE.

® Armatura wodociagowa i urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ umieszczone w miejscach
umozliwiajacych wygodny dostep i wlasciwg obshuge,

* Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy wykonaé prébe cisnieniows przy uzyciu
wody. Cisnienie testowe powinno by¢ réwne cisnieniu roboczemu nie mniejsze jednak niz 2,7
bar i nie wigksze niz 15,5 bar przy temperaturze 22,7°C.

e Probe nalezy wykonywaé w czasie nie krotszym niz 15 minut.

e Nie mozna doprowadzi¢ do zamarzni¢cia instalacji .



o Jezeli dezynfekcja instalacji wodociggowej jest wymagana prawnie, a warunki nie zostaty
okreslone, nalezy zastosowaé nstp. metod¢: Czas dezynfekeji - 3 godziny przy uzyciu
podchlorku sodu o stezeniu 50 — 100 mg/l,

* Po zakonczeniu dezynfekcji instalacj¢ doktadnie przeptuka¢ do uzyskania czystej wody na
wyptywie,
e Niewykonanie plukania instalacji moze doprowadzi¢ do uszkodzenia rur.

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

e Projektuje si¢ wykonanie zewnetrznej instalacji wodociaggowej do istniejacej sieci
wodociggowe;j.

®* Na wiaczeniu do sieci projektuje si¢ wykonanie zasuwo-opaski, od ktérej nalezy
wyprowadzi¢ klucz teleskopowy oraz skrzynie do zasuw.

e Miejsce wlaczenia nalezy trwale oznakowaé.

e Zewngtrzna instalacja wodociggowa wykonana z rur PE PN10 SDR17 zgodnie z PN-
EN12201-2. Trasa oraz srednice projektowanych przewodéw wodociggowych przyjaé zgodnie
z rysunkiem zagospodarowania oraz profilem.

e Przewody prowadzone na glcbokosci wskazanej na profilu podtuznym projektowanej
zewngtrznej instalacji wodociggowe;.

* W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi projektuje si¢ wykonanie prac
metodami bezwykopowymi (przewiert sterowany, przecisk) a przewody nalezy ulozyé w rurze
ostonowe;j.

* Wodomierz zlokalizowany w budynku zaplecza socjalnego. Wodomierz z mozliwoscia
odczytu radiowego. W celu zapewnienia prawidtowej pracy wodomierza przed wodomierzem
nalezy zamontowac filtr osadnikowy,

* W zestawie wodomierza gléwnego zastosowaé zawory odcinajace grzybkowe. Od strony
instalacji wewnetrznej zamontowaé¢ zawér antyskazeniowy typ EA 291NF zgodnie z PN-EN-
1717:2003.

®  Przejscie pod tawg budynku wykona¢ nalezy w rurze ochronnej L=Im.

* Konce rury przejsciowej wypelni¢ nalezy pianka poliuretanowa. Pionowy odcinek ociepli¢
piankg poliuretanowa gr. 50 mm pod folig PVC.

¢ Dla sprawdzenia rur i szczelnosci zlacz w rurociagu nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo-hydrauliczng. Prébe¢ hydrauliczna nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie zlagcza powinny byé odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

* Rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu przeptukaniu czysta
woda przy szybkosci przeplywu dostatecznej do wyplukania wszystkich zanieczyszczefi
mechanicznych. Dezynfekcji przewodéw z rur PE dokonuje sie na zadanie inwestora lub
uzytkownika. Dezynfekcje przeprowadzi¢ woda chlorows, zawierajaca co najmniej 50 mg
C12/dm3 przez okres 24 godzin.

* Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przephikaé woda
wodociggowa.

e Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem pelnym $cian wykopu wg
wymagan normy PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych”.

e  Zasyp rurociggu wykona¢ nalezy w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 20 cm z wylaczeniem odcinkéw potaczen rur
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- po probie szczelnosci rurociggu wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
- Tur
- zasyp wykopu do powierzchni terenu
e Zasyp rurociggu do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé¢ nalezy piaskiem

nienormowanym. Pozostala cze$¢ wykopu wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem
warstwami co 20cm.

ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA.

e Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw bytowych z budynku do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej na dzialce inwestora.

¢ Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wykonaé z rur PCV SN2 SDR 51, trasa oraz
$rednice projektowanych przewodéw kanalizacyjnych przyja¢é zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania oraz profilem.

e Przewody prowadzone na glebokosci oraz ze spadkami wskazanymi na profilu podtuznym
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej.

e W wykopie rury uklada¢ na podsypce z piasku zageszczanego ubijakiem recznym
min.15kg, warstwa obsypki z piasku drobnoziarnistego na szeroko$¢ wykopu do wierzchu
rury,

e Zasypka wstgpna nad rurg kanalizacyjng wykonaé¢ grubosci min. 20cm (zageszczenie
powinno odbywaé si¢ r¢cznie), zasypka glowna wykopu moze byé wykonana z gruntu
rodzimego (zaggszczonego mechanicznie lub recznie),

e Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego
oszalowania wykopéw o $cianach pionowych lub utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia
Scian wykopow ze skarpami.

¢ Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci nie
wiekszej niz Im w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie
o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

e Calos¢ wykona¢ zgodnie z PN-B-01707:1992 oraz z zachowaniem warunkéw technicznych
wykonania i bhp.

OGRZEWANIE

Parametry instalacji

e Obliczenia wspolczynnikéw przenikania ciepla, zapotrzebowania mocy do celéw
grzewczych oraz obliczenia instalacji dokonano przy pomocy programu Arcadia Termo
(charakterystyka energetyczna dla projektowanego budynku w zalaczeniu),

o  Wspblezynniki przenikania ciepla, przegrdéd budowlanych spelniaja wymagania dotyczace

oszczednos$ci energii cieplne.

» Parametry instalacji grzewczej dobrano dla powietrznej pompy ciepta,

e Moc odbiornikéw ciepla obliczona dla temperatury zasilania/powrotu 55/45st C,
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e Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, uklad dwururowy. W budynku uktad
centralnego ogrzewania wykona¢ nalezy zgodnie z projektem (piony, rozprowadzenia
przewoddw i rur oraz $rednice pokazano w czesci graficznej opracowania).

e Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe plytowe oraz  ogrzewanie
podlogowe,

o Grzejniki ptytowe z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego i podejsciem dolnym.

e Zaprojektowano odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszym
punkcie instalacji.

Zrodlo ogrzewania

o Jako zrédlo ogrzewania zaprojektowano pompe ciepta typ powietrze/woda o mocy 4kW
(ATW5S).

» Moc pompy ciepla jest regulowana i zmienia si¢ w zaleznosci od temperatury zewnetrznej
oraz temperatury zasilania obiegu grzewczego. Dobrana pompa pokrywa zapotrzebowanie
na energig cieplng do temperatury zewnetrznej -7 (tzw. punkt biwalentny pracy pompy) przy
zalozeniu, ze po  stronic obiegu  grzewczego jest temperatura  55st.
Gdy temperatura obniza si¢ ponizej punktu biwalentnego zalaczone zostaje drugie zrodto
ogrzewania w  postaci grzatki elektrycznej (modul hydrauliczny  grzatki).
Na ponizszym wykresie przedstawiono charakterystyke mocy projektowanej pompy na
podstawie danych producenta pompy ciepta.
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e Pompa ciepla o konstrukcji monoblokowej ze sprezarkg regulowang falownikiem
i elektronicznym zaworem rozpreznym.
» Zaprojektowano pompe ciepta przeznaczong do zainstalowania na zewnatrz budynku.
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e Przewody przylaczeniowe powinny by¢é wyprowadzane na zewnatrz przez przeloty
w $cianach oraz izolowane cieplnie. Oprocz swej podstawowej funkcji izolacja cieplna
powoduje réwniez tlumienie hatasu. Przelot przez $ciang nalezy wykonaé elastycznie, aby
zapobiec przenoszeniu hatasu przez konstrukcje.

o Pompa wyposazona w dodatkowy modul hydrauliczny grzatki oraz modut wymiennika
ciepta.

» Pompa ciepla polaczona z obiegami grzewczymi za posrednictwem warstwowego zbiornika
buforowego o pojemnosci 300dm3.

Przewody instalacji c.o.

» Przewody c.o. ogrzewania podtogowego prowadzone od rozdzielacza zaprojektowano z rur
PE-Xb/AV/PE posiadajacych niezbedne atesty i aprobaty. Rury catkowicie zabezpieczone przed
dyfuzja tlenu. Przewody nalezy uktada¢ w warstwie jastrychu, minimalna grubos¢ przykrycia
rur wylewka betonowa wynosi 5,0cm.

» Wszystkie atestowane rury powinny mie¢ 50 letnig trwatos¢. Rury uktadaé¢ zgodnie z rzutem
instalacji. Rury zamontowa¢ do podtoza za pomoca szpilek montazowych.

+ W instalacji ogrzewania podlogowego waine sg odpowiednie dylatacje. Projektuje sie
dylatacje o grubo$¢ 0,5cm i ulozone wzdluz wszystkich $cian przy samej $cianie. Nie sa
potrzebne dodatkowe dylatacje wewnatrz pomieszczeni. Przeciecie rur przez dylatacje
przeprowadzi¢ w rurach ostonowych. Skrzyzowania rur przeprowadzi¢ w rurach ochronnych.

o Zaprawy stosowane do wykonania ptyty grzejnej powinny mie¢ konsystencje zapewniajgca
odpowietrzenie zaprawy, brak pecherzy powietrza w wylozonej warstwie zaprawy i dokladne
oblozenie przewoddéw grzewczych.

e Przewody centralnego ogrzewania (od zrédta do rozdzielaczy oraz od rozdzielaczy do
grzejnikéw ptytowych) zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-X/Al/PE-HD.

o Konce rur kalibrowane sg za pomoca kalibratora, a nastepnie zaprasowane w zlgczkach
Tigris K1 i Tigris M1 lub z wykorzystaniem innego systemu zlgczek spetniajgcego wymagania
dotyczace systemow instalacji grzewczych oraz przystosowane do wielowarstwowych rur
Wavin PE-X/AI/PE-HD. Ztgczki wyposazone w zaprasowywang tuleje ze stali szlachetne;.

o Podczas montazu nalezy uwzgledni¢ rozszerzalnos¢ liniowa przewodow, ktéra jest zmienna
w zaleznosci od temperatury pracy i dlugosci przewodéw. Do mocowania rur wykorzystywaé
punkty stale i punkty przesuwne. W przypadku prostych odcinkéw rury nalezy umiesci¢ punkt
staly w polowie odcinka. Nie nalezy umieszczaé¢ zadnych punktéw statych bezposrednio na
zlgczkach, ktore powoduja zmiane kierunku instalacji.

» Instalacja pionowych rurociggéw, np. piondéw instalacyjnych, moze by¢é wykonywana
za pomocg punktow stalych. Zamocowanie nalezy umiesci¢ przed lub za kazdym
odgal¢zieniem na kondygnacji.

o Czynnik grzewczy doprowadzony do odbiornikéw rurami prowadzonymi pod posadzka,

o Przewody w posadce uklada¢ z zastosowaniem izolacji szczelnej z pianki poliuretanowej,
kolor czerwony. Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje
wiekszych od rur przewodowych.

o Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w projektowane]j instalacji
centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych) powinna
spelnia¢ nastgpujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:



Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat o wspolczynniku

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu T
przewodzenia ciepta
A=10,035[W/(m - K)] )
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg lp. 1-3 przechodzace przez

i i 0 Az lp. 1-3
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 50% wymagan z Ip

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej
5 i cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-3,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

50% wymagan z Ip. 1-3

6 Przewody wg Ip. 5 utozone w podlodze 6 mm

 Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli — nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Uwagi

» Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci - zgodnie z wytycznymi COBRIT
INSTAL i zaleceniami producenta i wykona¢ prébe cisnienia bezolejowym sprezonym
powietrzem lub przy uzyciu zimnej wody. Przy uzyciu sprezonego powietrza na ci$nienie
probne 3bar dla instalacji z przewodami ponizej dn50,a 1bar z przewodami powyzej dn50.Czas
trwania proby 30min.(do 100dm®) + 10min na kazde 100dm> pojemnosci wiecej. Przy uzyciu
zimnej wody na ci$. probne wigksze niz 4bary (zaleca si¢ 10bar jesli nie ma clementéw o cis.
pracy <10bar).

e Montaz i pierwsze uruchomienie pompy ciepla powinny by¢ wykonane przez instalatora
posiadajacego odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia nadane mu przez producenta
wybranej pompy ciepta.

o Zaleca si¢ wybor certyfikowanego instalatora pomp ciepla ze znakiem EUCERT (Europejski
System Szkolen i Certyfikacji Instalatoréw Pomp Ciepta).

» Po zamontowaniu pompy ciepta instalator powinien przeszkoli¢ uzytkownika z podstaw
obslugi urzadzenia oraz z potwierdzi¢ wykonane czynnosci w dokumentacji (protokole
pierwszego uruchomienia oraz karcie gwarancyjne;j).



WENTYLACJA

Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej w oparciu o
jednostke wentylacyjng z rekuperacjg. Centrala z komutowanymi elektronicznie silnikami
wentylatorOw o wysokiej sprawnosci. Montowane fabrycznie obejscie bypass do letniego
trybu pracy centrali wentylacyjnej - ogranicza lub catkowicie wylacza odzysk ciepla
w miesigcach letnich, zaleznie od potrzeb. Aby naturalnie chlodzi¢ budynek, powietrze
wywiewane w nocy, gdy na zewnatrz jest zimniej niz wewnatrz, wyprowadza si¢ z
pominigciem wymiennika ciepta.

Rekuperator montowany na S$cianie lub suficie. Stopien przygotowania ciepla w
projektowanym systemie wynosi 87% dziecki wbudowanemu uktadowi odzysku ciepla, co
pozwala istotnie zmniejszy¢ koszty ogrzewania.

W sklad sytemu wchodzg rowniez 2 skrzynki rozdzielacza z izolacjg akustyczng, przewody
rozprowadzajace powietrze wewnatrz budynku oraz lgczace centrale wentylacyjng z
czerpnia dachowa i wyrzutnia w $cianie budynku.

Centrala z cyfrowym panelem sterujacym umozliwiajacym zaprogramowanie tryby pracy

automatycznego, dziennego, nocnego ina czas zwigkszonej aktywnosci uzytkownikow.
Tryb pracy regulowany zaleznie od zapotrzebowania za pomoca fabrycznie wbudowanego
czujnika wilgotnosci.

Projektowana instalacja wentylacji z automatycznym dostosowaniem intensywnosci
wentylacji poprzez pomiar stezenia CO2 w pomieszczeniu. Czujnik CO2 wspolpracujacy z
regulatorem. Korzyscig z zastosowania czujnikéw jest natychmiastowa reakcja rekuperatora
na wzrost stezenia CO2 spowodowanego np. przebywaniem wickszej ilosci os6b.
W zalezno$ci od ilosci stezenia CO2 rekuperator podaje odpowiednia ilos¢ swiezego
powietrza. Maksymalnie 2 czujniki na 1 regulator.

Skrzynka rozdzielacza powietrza sklada si¢ z jednostki podstawowe]j z metalows obudowg
wylozong materiatem dzwigckochtonnym oraz dostarczang wraz z ukladem oslong chronigcag
przed zabrudzeniami podczas robot budowlanych. Jednostka montowana na scianie lub pod
sufitem. Na otworze skrzynki rozdzielacza powietrza zamontowana pokrywa rozdzielacza
powietrza wyposazona w automatyczne zatrzaski, do ktdrej przylaczone sg kolektory rurowe
do centrali wentylacyjnej. Czynno$ci konserwacji wymagajg zdj¢cia pokrywy rozdzielacza
powietrza. Aby umozliwi¢ ustalenie poprawnej dystrybucji powietrza, dostawca systemu
ustala za pomocg programu obliczeniowego niezbedne ilo$ci powietrza 1 parametry
pierScieni nastawczych na rozdzielaczu powietrza. PierScienie nastawcze zapewniajg
wilasciwg dystrybucje nawiewu 1 wywiewu powietrza w pomieszczeniach.

Od rozdzielaczy do pomieszczen zaprojektowano elastyczne przewody powietrzne o
srednicach wewnetrznych @ 75 mm. Okragle, clastyczne przewody powietrza nawiewu
iwywiewu sg wewnagtrz gladkie ilekko faliste, aby zwigkszy¢ elastyczno$¢ podczas
ukladania. Elastyczne przewody powietrzne bez rozgalezien i ztacz eliminujg odkladanie
sie zabrudzen i powstawanie halasu, ograniczajg straty ci$nienia w ukladzie, a tym samym
obnizaja koszty eksploatacji.

Rura Iaczaca rozdzielacz powietrza z centralg wentylacyjna i wlotem $wiezego powietrza.
ztworzywa sztucznego o Srednicy wewnetrznej @ 180 mm. Rury majg wlasnosci
termoizolacyjne isg odporne na dyfuzj¢ gazéw, dzigki czemu zapobiegaja powstawianiu
kondensatu na wlocie $wiezego powietrza nawet w bardzo chlodne dni zimowe. Dodatkowa
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izolacja termiczna z materiatu odpornego na dyfuzje gazow jest zb¢dna — oznacza to krotszy
czas montazu i nizsze koszty inwestycji.

o Doprowadzenie powietrza zewnetrznego do centrali wentylacyjnej poprzez czerni¢
zamontowana na dachu budynku. Czerpnie nalezy zabezpieczy¢ przed opadami
atmosferycznymi oraz dziataniem wiatru. Dolna krawedZ czerpni dachowej umiejscowiona
40cm powyzej polaci dachowe;.

» Wyrzutnia powietrza zlokalizowana w $cianie zewnetrznej budynku.

UWAGI KONCOWE.

e (Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych” tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”

e W ftrakcie wykonawstwa nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow w
tym dot. bhp i p-poz.;

e Rury i zlgczki uzyte do budowy instalacji powinny mieé¢ certyfikat zgodnosci z krajowymi
normami i pochodzi¢ od renomowanego producenta (np. Wavin, Kisan). Stosowanie
zamiennikOw niespelniajgcych obowigzujacych norm moze skutkowaé nieprawidlows pracg
instalacji, odbiegajaca od przyjetych w projekcie parametrow.

e Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.

Podpis cZlonkow

Funkcja Imi¢ nazwisko Uprawnienia/Specjalno$é Branza zespolu projektowego
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UWAGI:

1. Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej w
oparciu o jednostke wentylacyjng z rekuperacja. Rekuperator montowany

na $cianie lub suficie. Stopien przygotowania ciepta w projektowanym systemie
wynosi 87% dzieki wbudowanemu uktadowi odzysku ciepta, co pozwala istotnie
zmniejszy¢ koszty ogrzewania. W sktad sytemu wchodzg rdwniez 2 skrzynki
rozdzielacza z izolacjg akustyczng, przewody rozprowadzajgce powietrze
wewnatrz budynku oraz taczace centralg wentylacyjng z czerpnia dachowg i

L&

PARAMETRY DOBRANEJ CENTRALI
WENTYLACYJINEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA

wyrzutnia w $cianie budynku. s3sasssts (REKUPERACJA)
2. Cyfrowy panel gbsiugi wbud(_Jwany w ceqtrale weqt. - fryby pracy: - Typ wymlennika Entaliczny —kzyzony, |
automatyczny, dzienny, nocny i na czas zwiekszonej aktywnosci uzytkownikow. przeciwpradowy
Tryb pracy regulowany zaleZnie od zapotrzebowania za pomocg fabrycznie
wbudowanego czujnika wilgotnosci. Wydajnosé 70-360 m3/h
) - ” (min.-maks.)
3. Projektowana instalacja wentylacji z automatycznym dostosowaniem B _ —7|L' <+— 50m3h e ,
. - . . Lo . . 4 f Cidnienie tloczenia 200 Pa
intensywnosci wentylacji poprzez pomiar stezenia CO2 w pomieszczeniu. ! iU~ 1 ND _ ityspaiciine) (da 360 [m 3 )
Czujnik CO2 wspdtpracujacy z regulatorem. Korzy$cig z zastosowania b 1 ' : :
czujnikéw jest natychmiastowa reakcja rekuperatora na wzrost stezenia CO 2 W ' S{Pfé;‘”“f’“ odzysku min. 80%
spowodowanego np. przebywaniem wigkszej iloéci osb. W zaleznosci od | : : 150m3/h cepa
ilogci stezenia CO2 rekuperator podaje odpowiednig ilo$¢ $wiezego 150m3/h ' - . +, ' Kiasa filra powietrza | F7 (F9 opcjonalnie) .
powietrza, Maksymalnie 2 czujniki na 1 regulator. [ |:] { W | ] I . zewngtrznego
. ' o . _ : (- . =——5=——————] < 100m3h Kiasa filra powietrza G4
4.Skrzynka rozdzielacza powietrza skiada si¢ z jednostki podstawowej he o' O} 3 - VA s T v - Wywiewanego
: 0 r . I — o ND PR A
z metalowg obudowa wyloZzong materiatem dzwigkochtonnym oraz |
dostarczang wraz z ukladem ostong chronigcq przed zabrudzeniami podczas Pmam 230V/50Hz
rob6t budowlanych. Jednostka montowana na $cianie lub pod sufitem. Na : eleiryczne
otworze skrzynki rozdzielacza powietrza zamontowana SN 4 [ T Srednica wejfcialwyjscia @ 1801210 [mm)
pokrywa rozdzielacza powietrza wyposazong w automatyczne / . . _ kanalow powietrznych
zatrzaski, do ktdrej przytaczyone s kolektory rurowe do centrali 98] ; ‘ 150m3/h Pobdr mocy min. W
wentylacyjnej. Czynnosci konserwacji wymagajg zdjecia pokrywy o !
rozdzielacza powietrza. Aby umoZliwic ustalenie poprawnej dystrybucii o _ Pobdr mocy maks. MW
ppwietrza, fio§t§wca §ystemu ustala za pomocg programu obliczeniowggo pes) /1 150m3/h 150m3h 150m3h PobGr mocy maks, wraz | 1642 W
niezbedne ilosci powietrza i parametry pierscieni nastawczych na rozdzie- 87 ) == ] — Py—
laczu powietrza. Pierécienie nastawcze zapewniajg wiadciwg : Qo
dystrybucje nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach. Masa 42kg

Wymiary (wys. x szer. 885 x 595 x 631 mm

5. Zarzadzanie pracq systemu wentylacji oraz pompa ciepla za pomoca x)

jednego sterownika. Wszystkimi urzadzeniami steruje jeden systemowy
regulator.

6. Centrala z komutowanymi elektronicznie silnikami wentylatoréw o
wysokiej sprawnosci.

7. Montowane fabrycznie obejscie bypass do letniego trybu pracy — | ProJ. przewody wentylocy jne

centrali wentylacyjnej - ogranicza lub calkowicie wytgcza |

odzysk ciepta w miesiacach letnich, zaleznie od potrzeb. Aby naturalnie

chiodzié budynek, powietrze wywiewane w nocy, gdy na zewnatrz jest PC | Pomp ciepta powietrze/woda T

zimnigj niz wewnatrz, wyprowadza sie z pominigciem wymiennika ciepta. 0 nocy 4kW (A7WSS) NWESTOR)
CWENT Centrala wentylacy jna z =
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SKRW | Skrzynka rozdzielcza wywiewna " — |
Skrzyn! y PREEDMIOT BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO -
montaz pod stropem’ Nr rys.
RYSUNKU SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
ND I]‘twgry wen’lcylochne w dolne j SKALA 1:50 Branza peta: 17.09.2019r. pooes |
czesci drzwi o tacznej I . i . |
powierzchni min, 0,022m2 N I{TNZ'SII;:A;/‘;(I);:’I;EO?/‘IN;IZDA%A /
ISTALACJE 7 upr. » specjalnosé ’ A1 |
PROJEKTANT, SPECJALNOSC SANITARNE instalucyjna w zakesie siec, insalaituregzei || L,fj [P
CZ Czerpnia dachowa cieplnych, wentylacyjaych, gazowych, / VAl
| wodociggowych i kanalizacyjncyh. |
WY Wyrzutnia scienna o i MGR INZ. LUKASZ SZMELTER
I Ni . POM/0283/PWBS/15
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SPRAWDZAJACY' SPECJALNOSC SANITARNE specjalno$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacfi i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjncyh.




PK

Proj. zestaw
woolomierzowy

10,7m (max. 1m*

o\ \*

Przytacze wodociagowe

zgodnie z PZIT

OZNACZENTA:

[ Przewody wodociagowe
-——— Przewody wody ciepte j © KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCUI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
. INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
—_— Przewody cyrkulacy jne Y
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng instalacig
\ ) wodociagowa, kanalizacyjna, ¢.0., wentlacyjng, elekiryczna, matej architektury oraz niezbednych
PC Pom p ciep ta powie trze/woda OBIEKT. elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacig elekiryczna, wodociagowa i kanalizacyjna) wraz z ciagami
o mocy 4kW (A7W55) ADRES, komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyiny: Legbad.
[ Reduktor cisnienia i 1 )
28 Zbiornik buforowy rzepmor | BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO - SCHEMAT N oys
A RYSUNKU INSTALACJI WODOCIAGOWEJ '
warstwowy poj. 300dm3 | il A
' ' SKALA 1:50 B Z : 17.09.2019r. PODPI;
o Filtr osadnikowy s W~ — o i o
INZ. SLAWOMIR GWIZDALA N

INSTALACJE Nr upr. POM/015/PWOS/17, specjalnoic i

SANITARNE instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert

ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjncyh.

PROJEKTANT, SPECJALNOSC

MGR INZ. EUKASZ SZMELTER

INSTALACJE Nr upr. POM/0283/PWBS/15
SPRAWDZAMCY' SPECJALNOSC SANITARNE specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacfi i
urzgdzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjncyh.
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OZNACZENIA:

Proj rury kanalizacy jne

S

PK Pion kanalizacy jny
zakonczony wywiewka

ZN | Pion kon. z zaworem

napowietrzo jocym

Przytacze kanalizacy jne

zgodnie z PZ]

—_—

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

INWESTOR :

Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng instalacjg
wodociggowa, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna, elekiryczng, malej architektury oraz niezbednych
elementéw uzbrojenia (zewnetrzn instalacjy elektryczna, wodociagowa i kanalizacyjng) wraz z ciggami

OBIEKT, P :
: ki 3
ADRES omunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, abreb ewidencyjny: Legbad.
przepmior | BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO - SCHEMAT e s
RYSUNKU INSTALACJI KANALIZACYJNEJ '
SKALA 1:50 Branza Data: 17.09.2019r.
INZ. SLAWOMIR GWIZDAEA
INSTALAGCJE Nrupr. POM/015/PWOS/17, specjalnoé
PROJEKTANT, SPECJALNOSC SANITARNE instalacyina w 2akresie sieci, instalacyi i urzqdzen
| cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
| wodociggowych i kanalizacyjncyh.
T MGR INZ. LUKASZ SZMELTER :
INSTALACJE Nr upr. POM/0283/PWBS/15
SPRAWDZAJACY, SPECJALNOSC SANITARNE | specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacyi i f
urzqdzer cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 4 |
wodociggowych i kanalizacyjncyh. /




Informacja ,,BIOZ”

OBIEKT:
Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza

socjalnego z wewnetrzng instalacja wodociggows, kanalizacyjna, c.o.,
wentlacyjng, elektryczng, malej architektury oraz niezbednych
elementéw  uzbrojenia  (zewnetrzna  instalacjy  elektryczna,
wodociagows i Kanalizacyjna) wraz z ciggami komunikacyjnymi i
ogrodzeniem terenu.

INWESTOR:
Gmina Tuchola,
Plac Zamkowy 1., 89-500 Tuchola.

LOKALIZACIJA:
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola,

obreb ewidencyjny: Legbad.

Opracowat:

Tuchola, 14.10.2019r.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegoélnych
etapow

— Zabezpieczenie terenu budowy

— Roboty ziemne

— Roboty budowlane

— Prace porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— Istniejgce urzadzenia budowlane z nimi zwigzane

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Podziemne sieci energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania
Podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie niewielkich zagrozen dla
zdrowia:

— Zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci; niezbedne odpowiednie zabezpieczenia przy
prowadzeniu prac

— Roboty ziemne — konieczno$¢ zabezpieczenia wykopow
— Roboty porzadkowe na terenie objetym opracowaniem

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

— Przed przystgpieniem do robot pracownikéw nalezy zapoznaé z opracowanym przez
kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

— Kazdy pracownik winien zosta¢é odpowiednio przeszkolony i posiadaé odpowiednie
uprawnienia do prac ktore ma wykonywaé

— Przeprowadzenie szkolen i instruktazéw potwierdzi¢ pisemnie wskazujac ich zakres, rodzaj,
dat¢ oraz wykaz 0sob uczestniczacych

— Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosei do jej wykonania, a
takze znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenistwa ihigieny pracy. Pracodawca jest
obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Pracodawca jest zobowigzany:
— organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

— informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

— zapewniC przestrzeganie przepisOw oraz zasad bhp,

— zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnié szkolenia stanowiskowe i

— szkolenia bhp,
— Wwyposazy¢ maszyny i inne urzgdzenia i narz¢dzia w odpowiednie zabezpieczenia;
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— dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie $rodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy wykonywaniu prac stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki
ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem budowy opracowaé plan budowy i opisaé sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen

Zwroci¢ szczegblng uwage na uniemozliwienie kontaktu 0séb postronnych z placem
budowy (w czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu)

Wszystkie prace prowadza¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje

Uzytkowanie maszyn i urzadzen
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:

— podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak

— Dbezpieczenstwa i nie zostaly oznaczone tym znakiem,

— nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wlasciwymi przepisami.

— Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mieé skuteczna ochrone przeciwporazeniowa, a
urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny byé wyposazone w wyraznie oznaczony
wylacznik awaryjny.
Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja stosowania rusztowan specjalnych to
powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni
przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni byé przeszkoleni w zakresie wykonywania danego
rodzaju rusztowan. Montazy$ci rusztowan metalowych powinni mieé specjalne uprawnienia.
Ogoélne wytyczne bhp

Wiasciwie, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp zabezpieczy¢ miejsca
niebezpieczne (barierki na rusztowaniach i miejscach, z ktérych istnieje ryzyko
upadku).

Zapewni¢ wlasciwg organizacj¢ placu budowy zapewniajaca bezpieczefstwo i
sprawng komunikacj¢ umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Umieszezenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarne;, pogotowia
ratunkowego i policji.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadaé aktualne
za$wiadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych (badania wstepne i okresowe)
oraz zaswiadczenia odbytego szkolenia BHP dla danej grupy pracownikéw.

Okredlenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania okreslono w opisie do projektu zagospodarowania.

OPRACOWAL.:

...................................................

Tuchola, 14.10.2019r.
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Uprawnienia /zaswiadczenia/uzgodnienia
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WOIEROUZEIE) BADY NARODOWE! Bydgoszez, dnia 21 maje . 1968

WYNZIAL BUDOWNICTWA
UHHBANISTYKI I ARCHITERTURY

WBYDGOSZCZY

472/68

Nroewid, upravn
.

Uprawnienia budowlane

1961 1. - prawo budowlane (Dz. Urz. nr 7, poz. 46) oraz § 24 i §6U~St-113£t-1
rozparzadzenia Przewodniczarego homitetu Budownirtwa Iirhanistvki 1 Architektury ¢ dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwaliiikacji fachowich eséh wykonujacych iunkcje tech-
niczne w budownictwie powszechnym (Dz. Urz. nr §3, poz. 266).
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SR INZYN FROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9TT-X7E-4)) *

Pani Mirostawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0/3828/01

adres zamieszkania ul.Spétdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnégo zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.




Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 225/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Slawomir Gwizdala
inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 30.01.1982 r. w Tucholi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/015/PWOS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

; Inz. wizdata
ropb’:;me'm bydg wania i kierowania
UZASADNIENIE % mi Sudogls  $edis(noderiv ot ngj
zakresie shlfy MY Uad: o ot ., o

q o ch,
so1. =x ch
i . O : "%W&%sm
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Stwierdzam » ‘o
1 zgodnos¢
kserOkOD_H/Odpisu
Z Oryginalem

{ h' i
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawiékardizdQdg &m



Pan Slawomir Gwizdala upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes:

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, w ograniczonym
zakresie do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

1) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi przy
wykonywaniu instalacji wraz z przylaczami i instalowaniem tych urzadzen
dla obiektéw budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNIC ZACEGO
Okregowej Kofplisji Kwalifll_c_elgincj

Uy

arek Wesotowski

CZLONEK

Okreggowej 15ji Kwalifikacyjnej

prof Ar hab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1Pan Stawomir Gwizdala
Lichnowy ul.Zacisza 2,89-620 Chojnice
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa



{ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-71X-NST-916 *

Pan Stawomir Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IS/0198/17

adres zamieszkania ul. Zacisza 2, 89-620 Chojnice, m.Lichnowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DFX-VB7-TOK *

Pan tukasz Szmelter o numerze ewidencyjnym POM/IS/0011/16

adres zamieszkania Ogorzeliny ul. Obkaska 52, 83-620 Chojnice, m.Ogorzeliny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdarisk, l. Reeczypospolite] 4/155 Gdanisk, 28 czerwca 2019 1.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
-4

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwiesis dseyzilgodnosd
kserokopii/odpisu
z oryginatem
in2. Stawomir Gwizdata

Uprawnienia budowlap® do prolektowaniz i &
robetami sudowlanymi w speyialno

w zakresie sieci, if: '..lcji i%d

wentyiacyinych, ka

A0



Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Poueczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacvinej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) sironie
nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrt;gowc/j]Komisji Kwalifikacyjnej:
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Okrg}d\omnjx Kwalifikacyjnej

prof ir habd/ Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski
89-600 Chojnice, ul.Dworcowa 25/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CN6-EJ8-3WY *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zadwiadczenje zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA

IZBA IN2YNIEROW LCD_()I}'MCTN

‘83840&3&&225;“5%23;32? t Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
fox (0-58) 301-44-98

Syg. akt 213/POM/OKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /1j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.J/, § 28 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze Zm/, § 12 pkt 1 § 3 wst.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budowniciwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817: oraz art. 104 Kodeksu post¢powania administracyjnego tj.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm::

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inZynier
urodzony dnia 18.02.1976 r. w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku 2z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje siy od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Kra owey Komisji Kwali
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okre
terminie 14 dni od daty Jej dorgczenia.

\ | \ Ryszard Kolasa
= } WICEPRZEWODNICZACY
/

.x' ’ 5 ..".; AR \_’ - Okregay® Komisji Kwa plikacyine;
S /./ Leszek Niedostgm A% zarr 2g8dnOSC

kserokopii /fodpisu
NEK ; oryginatem

SprEvmETE triawlinG d
Ziemowit Sufigowski’/[') "

Otrzymujs: \
I.Pan Karol Golebiewski "
77-310 Debrzno, ul. Jama Kochanowskiepo 2
2.0kregowa Rada zby

3.Glowny Inspektor Nadzory Budowlancpo

4.aia
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WBL-VCE-CMR *

Pan Karol Gotgbiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09
adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

i jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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[IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0998 Gdansk, dnia 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 5 'L/POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 1. poz. 1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 1. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 1. poz. 2096, 1629)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Wojciech Tomaszewicz
ur. w dniu 11.04.1985 r. w Tucholi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonvwania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacei:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotlania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi

oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczgca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz

%Q\I{gisji 1 Ho s i Zisji Komisji e
N — ﬂ o onﬁ
i ' / n(@a/ Joanna

Zdunkowska-Mréz Mi{an-Konopka Weiorka — Konat

)
Arthitekt IARP

Architekt JARP Architekt IARP Architeki IARP
: z |
Cotne Clonsk g Vg
Komisji Komisji I3 %0 \\
53 2/ ?Q‘Q\N\;\(‘ﬁb(\ ¢
f ()/\jPiW(M\
Ewa Brach AdanyRrohomirecki S‘I;rzi/szt!;f . ,
Architekt IARP IARP edrzy lggz. Stawomif Gexi--inta
Archltelg IARP Al Y
prawnienia budowigfit Ho pigje
robotami pudowla i wspecjalnofic??:
Owrmuia: w zakresie siaci, iystalacji i urzadr2.
-—*_W‘rlxai?:skodawca: Wojeiech Tomaszewicz wantylacyjiyeh,\gazowych, wodst.

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego  rejestru osobizipibiadyigycohnunpraewiehif Obidowlins
(po uprawomociieniu sig decysji

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP fpo uprawomocnieniu sig decy=jij

4. a‘a

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: (58 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iamp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdaask Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Tomaszewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/POOKK/V/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: PO-1580.

Czionek czynny od: 09-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-05-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1580-E684-B6AD-E56A-475F

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CI7-1DF-JC8 *

Pan Wojciech Tomaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0225/15
adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 132A/16, 80-264 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
: Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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w TUCHOLI Sp. z 0.0.

Tuchola, dnia 29.10.2019r,

L.dz. ZWIK 194/2019

dotyczy:

Gmina Tuchola
Plac Zamkowy 1
89 - 500 Tuchola

warunkow technicznych podtaczenia do sieci wodociggowej projektowego budynku zaplecza
socjainego centrum sportowo-rekreacyjnego na terenie dziatki geod. o nr 614/15 w Legbadzie
gm.Tuchola

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Spétka z 0. 0. zapewnia:

>

dostawe wody z istniejace] sieci wodociagowej w225 przebiegajace] przez dz.geod.614/15 oznaczonej
kolorem niebieskim na zataczniku graficznym

Wiw sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest zgodnie z zatgcznikiem Nr 2

1.

2.
3.
4

10.
1.

Na podigczenie do wiw sieci nalezy opracowat projekt zagospodarowania terenu wraz
Z opisem technicznym przytaczy.

Do projektu zataczy¢ uzgodnienia, opinie, w zaleznoéci od potrzeb odpowiednie rysunki lub szkice.
Szczegolowe warunki techniczne na wykonanie przytacza okresla zatacznik Nr 1.

Projekt ~ zagospodarowania  dziatki podlega  uzgodnieniu, w  Zakladzie Wodociagow
i Kanalizacji w Tucholi ul. Warszawska 7. Do projektu zagospodarowania dziatki zataczy¢ profil
przytgcza oraz podac numer niniejszych warunkow technicznych.

Inwestor posiadajacy uzgodniony projekt zagospodarowania terenu przed rozpoczeciem robét dokona
zgloszenia whasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej o przystapieniu do robét
przytgczeniowych,

Inwestor przed rozpoczeciem rob6t ma obowigzek powiadomienia Zakiadu Wodociagow
i Kanalizacji w Tucholi ul. Warszawska 7 o terminie rozpoczecia robdt z 7 — dniowym wyprzedzeniem
Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Spotka z . 0. zastrzega sobie wykonanie wigczenia przylacza
do sieci.

Wykonanie  przylaczy podlega  odbiorowi  technicznemu przez Zakiad Wodociagow
i Kanalizacji w Tucholi ul. Warszawska 7.

Przylacza wod.kan. przed zasypaniem, podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej na koszt wlasciciela,
ktorej jeden egzemplarz w formie tradycyjnej i numerycznej dostarczy¢ do Zaktadu Wodociggdw i
Kanalizacji w Tucholi

Wybudowane przylacza pozostang wiasnoscia osoby ubiegajacej sie 0 przylaczenie.

Warunki Techniczne sg wazne dla stanu prawnego nieruchomosci w chwili wydania warunkdw.

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapitat zakladowy 16.074.539,36 zt

tel./fax.52

336 5730/52336 5752 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy

e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 X1II Wydziat Gospodarczy
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P K KOMUNALNE

w TUCHOLI Sp. z o.0.

Uwagi:

1.
2.

~Noo

Na przytaczu wodociggowym za zestawem wodomierzowym zaprojektowaé zawor antyskazeniowy.

Na przytaczu wodociggowym (na _czas budowy) w odleglosci okofo 5,00 m od istniejacego wodociggu
wykona¢ studnie wodomierzowg &1000mm zgodnie z warunkami technicznymi.

Scieki z projektowego budynku zaplecza socjalnego odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej ks200
oznaczonej kolorem brazowym na zatgczniku graficznym

Zabrania sie odprowadzania $ciekoéw z projektowego budynku zaplecza socjainego do kanalizacii
technologicznej (wody poptuczne) oznaczonej kolorem zielonym na zatgczniku graficznym

Zabrania sie odprowadzania wod opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitamej

Prace ziemne i montazowe w pasie drogowym nalezy wykonaé na warunkach zarzadzajacego droga.
Calos¢  zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z  obowigzujagcymi  przepisami, normami
| wytycznymi.

Zataczniki:

Zat. nr 1 - szczegdlowe warunki techniczne na wykonanie przylaczy
Zal. nr 2 - 1 egz. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapitat zaktadowy 16.074.539,36 zi
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszczy
e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XI11 Wydziat Gospodarczy
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Zatacznik Nr 1

Szczegolowe warunki techniczne na wykonanie przylacza wodociagowego

Przylacze wodociggowe wykonat z rur PE100 minimum PN10 SDR17 zgodnie z PN-EN 12201-2. Przewody
prowadzic na glebokosci minimum 1,60 m ponizej terenu.

Srednice przytacza wodociagowego dobierze projektant na podstawie obliczen

Wiaczenie do wodociagu z w225 z rur PE wykonaé poprzez zasuwo — opaske, dalej przytacze wykona¢ z rur
PE100 PN10 SDR17. Od zasuwo - opaski wyprowadzi¢ klucz teleskopowy oraz skrzynie do zasuw. Migjsce
wiaczenia nalezy oznakowat za pomoca tablicy informacyjnej wg PN-B-09700:1986 zamontowanej na ogrodzeniu
lub na stupku. Skrzynke do zasuw w terenie nieutwardzonym nalezy obrukowat w promieniu 0,5m.

Przejcie przylacza wodociagowego w obrebie pasa drogowego wykonaé na warunkach zarzgdey drogi.

W miejscach skrzyzowan przytacza wodociagowego z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi na kablach
zamontowac rure ochronng, dwudzielng

W migjscu suchym, dostepnym do odczytow (piwnica lub inne pomieszczenie w budynku, studzienka
wodomierzowa z kregow betonowych DN1000 usytuowana w odlegiosci okoto 3,00m od granicy dziatki),
zamontowa¢ wodomierz. W zestawie wodomierza giownego zastosowat zawory grzybkowe.

W przypadku montazu wodomierza w piwnicy fub w innym pomieszczeniu budynku, wodomierz umiesci¢ w
odlegtoSci do 1,0 m od $ciany zewnetrznej od miejsca wejscia przewodu wodociagowego do budynku. Lokalizacje
zestawu wodociggowego uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggow i Kanalizacji w Tucholi

Z uwagi na wprowadzony ujednolicony system gospodarki wodomierzowej w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji w
Tucholi, nalezy zaprojektowat wodomierz gtowny firmy Diehl Metering Spotka z 0.0. z mozliwoscig odczytu
radiowego.

W celu prawidlowej pracy wodomierza w zestawie zaleca sie montaz filtra osadnikowego przed wodomierzem

Od strony instalacji za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawor antyskazeniowy klasy minimum EA wg PN-
EN1717:2003.

10. Catos¢ robot wykonat zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi.

AN

89-500 Tuchola ul. $wiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapital zaktadowy 16.074.539,36 zt
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XIII Wydziat Gospodarczy
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a <” PRZEDSIEBIORS TWO

| KOMUNALNE
-F_' _ K w TUCHOLI Sp. z o.0.
Tuchola, 31.10.2019r.
L. dz. ZWiK U129/...0.<. 12019
Kompleksowa Obisuga Inwestycji
ul.Pocztowa 5
89 - 500 Tuchola
dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa centrum

sportowo-rekreacyjnego z wewnetrzng instalacjg  wodociagowa, kanalizacyjna, c.o.,
wentylacyjna, elekiryczng , malq architektura oraz niezbednych elementéw uzbrojenia
(zewnetrzng instalacjg elekiryczna, wodociagowa i kanalizacyjng) wraz z ciggami
komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu” na terenie dz.geod. nr ewid. 614/15 w msc.Legbad

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. uzgadnia projekt zagospodarowania terenu

z nastepujacymi warunkami:

wykonawca zabezpieczy w czasie prowadzenia robét, rurociagi i urzadzenia wod.kan. przed ich
uszkodzeniami oraz wyreguluje do poziomu projektowanej niwelety przebudowywanej nawierzchni
boiska skrzynki uliczne od zasuw, nawiertek, hydrantow, wlazy od studni rewizyjnych itp. ;

przytacze wodociagowe do projektowanego budynku zaplecza socjalnego wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi ZWiK 94/2019 z 29.10.2019

Scieki z projektowanego budynku zaplecza socjalnego odprowadzic do przewodéw kanalizaciji
sanitamej odprowadzajacych $cieki z szkoly do oczyszczalni $ciekow na dz.geod. 614/31: zabrania
si¢ odprowadzania $ciekéw do kanalizacji technologicznej odprowadzajacej wody popluczne z
budynku stacji uzdatniania wody w Legbadzie oraz z przelewdw z zbiomikéw retencyjnych

zniszczone skrzynki uliczne do zasuw, nawiertek, hydrantéw oraz wiazy od studni rewizyjnych
Wykonawca robot wymieni na nowe;

w przypadku uszkodzenia skrzynek do zasuw, nawiertek, hydrantow, wiazéw od studni rewizyjnych itp.
podczas prowadzenia rob6t, Wykonawca robdt na wiasny koszt dokona ich wymiany na nowe;

przy niwelacji terenu nie nalezy w istotny sposéb zmniejszyé przykrycia istniejacych przewodow
wodociagowych, zachowujac minimaine jego przykrycie 1,60m;

zachowac odlegios¢ min. 1,0 m projektowanych elementéw boiska (stupy o$wietleniowe, bramki itp.)
od przewodow i urzadzen wod.kan. lub istniejace uzbrojenie podziemne kolidujgce z projektowanymi
obiektami przebudowac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlang;

przewody zasilajace pompy glebinowe oraz przewody sygnalizacyjne do studni glebinowych

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapitat zaktadowy: 16.074.539,36 zt
tel /fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XIII Wydziat Gospodarczy
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i zbiornikow retencyjnych przebiegajace pod terenem inwestycji zabezpieczy¢ na catej diugosci rurami
ochronnymi, dwudzielnymi typu AROT PS

* w przypadku wystapienia awarii sieci wodociagowej wskutek prowadzonych robét, Wykonawca robét
pokryje koszty usunigcia awarii oraz strat wody;

* nie wyklucza si¢ istnienia w terenie sieci i urzadzen, dla ktérych brak jest szczegbtowych informacii;
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji w
Tucholi o ich odkryciu oraz do ich geodezyjnego pomiaru;

* termin rozpoczgcia i zakoriczenia robot nalezy zgtosié z minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem do
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Tucholi, ul. Warszawska 7:

e roboty po zakoriczeniu prac podlegaja odbiorowi technicznemu przez Zakiad Wodociagéw i
Kanalizacji w Tucholi;

* niniejsze uzgodnienie jest wazne dla stanu prawnego w chwili ich wydania;

* niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uplywie dwoch lat.

Otrzymuja;
1. Adresat

2. ala

Zalaczniki: \\N

projekt zagospodarowania terenu - 1 egzemplarz
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 NIP: 561-100-04-63 Kapitat zaktadowy: 16.074.539,36 zt
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 Regon: 870257484 Sad rejestrowy: Sad Rejonowy w Bydgoszezy
e-mail: pk@pk.tuchola.pl KRS: 0000154821 XIII Wydziat Gospodarczy
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PANSTWOWY

POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI

89-500 Tuchola, pl. Wolnosci 23 e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl
centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat; 52 3342109 www.psse.tuchola.pl

Tuchola, dnia 7 listopada 2019 r.
N.NZ-400-35/19

Pan Jarostaw Géral

»Kompleksowa Obsluga Inwestycji”
ul. Pocztowa 5

89-500 Tuchola

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 . poz. 1186 z pdzn.
zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
uzgadnia
dokumentacj¢ projektows dotyczaca budowy centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza
socjalnego, malej architektury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia wraz z ciggami
komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu na czesci dziatki nr ewid. 614/15 potozonej przy ulicy
Polnej w m. Legbad, obr¢b ewidencyjny Legbad, gmina Tuchola, bez zastrzezefi.

Uzasadnienie
P. Jarostaw Goéral zwrécit si¢ do Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi o
uzgodnienie ww. projektu budowlanego, przedkladajac projekt zagospodarowania dzialki oraz
projekt architektoniczno-budowlany, w tym projekt instalacji sanitarnej ( woda, kanalizacja
sanitarna, wentylacja i ogrzewanie ) i instalacji elektryczne;.
Przedmiotem opracowania jest budowa budynku zaplecza socjalnego, demontaz istniejgcego
ogrodzenia oraz wykonanie nowego panelowego o wysokosci 2,1m, wykonanie boiska sportowego
o wymiarach 40x20m z trawy syntetycznej oraz biezni dwutorowej o nawierzchni syntetycznej
zakoniczonej zeskokiem do skoku w dal.
Budynek socjalny jest parterowy, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej —
murowany o powierzchni zabudowy 46,74m? i powierzchni uzytkowej 33,99m?. W skiad
pomieszczen wchodzg : WC damski, pomieszczenie techniczne, WC meski, szatnia meska,
pomieszczenie gospodarcze i szatnia damska. Projekt zaklada, iz odprowadzenie wéd opadowych
odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo po terenie dziatki.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa przylaczong do sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki do sieci kanalizacji sanitarnej, instalacje ogrzewania i
instalacje elektryczng. Zrédiem ciepla bedzie pompa ciepta powietrze/woda o mocy 4kW. C.w.u.
przygotowywana centralnie w wielowarstwowym zbiorniku buforowym o pojemnogci 300 litrow.
Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o jednostke
wentylacyjng z rekuperacja.
Z przedstawionych materialéw wynika, ze przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i
organizacyjne spetniaja wymagania higieniczne i zdrowotne. W powyzszej sytuacji zaistnialy
przestanki do uzgodnienia dokumentacji projektowej.
W wyniku dokonanego uzgodnienia projekt w czesci graficznej zaopatrzono w klauzule
uzgadniajgca Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.
Zal. 1 egz. projektu budowlanego
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Nr |Nazwu pomieszczenia Pow, uzytkowa |Posadzka
33.99 m?
1 WC damski 3.71 m? Terakota
2 Pomieszczenie techniczne 5.69 m? Terakota
3 WC meski S5.48 md Terakota
4 Szatnia meska 571 me Terakota
S Pomieszczenle gospodoarcze 35.69 me Terakotoa
6 Szatnio damsko 371 m Terakota
Razem 3399 m?
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KOMPLEKSOWA OBSEUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
| INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
| Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewné,ﬂzna

| instalacjg wodociggows, kanalizacyjng, c.o., wentlacyjna, elektrycznag, matej architektury
OBIEKT, oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczng,

ADRES wodociggowa i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

l dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obreb ewidencyjny: Legbad.
PRZEDMIOT RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNEK ZAPLECZA PR
RYSUNKU SOCJALNEGO "

SKALA 1:5:) Branza Data: 17.09.2019r. PODPIS
ARCHITEKTURA, | MGR INZ MIROSLAWA PILARSKA B
PROJEKTANT, SPECIANOSC | e me aa™ Upr. nr 472/68,
SANITARNE Specjalnosé: Konstrukcyjno -inz.
B MGR INZ. WOJCIECH TOMASZEWICZ
SPRAWDZAIACY, SPECIALNOSE | Ko TRuKeme Nr upr. POM/0148/PWOK/15
= | Spec. konstrukcyjno-budowlana
ASYSTENT PROJ. ARCHITEKTURA, INZ. SLAWOMIR GWIZDALA

M



UWAGI:

1. Zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno/wywiewnej w
oparciu o jednostke wentylacyjng z rekuperacjg. Rekuperator montowany

na $cianie lub suficie. Stopien przygotowania ciepta w projektowanym systemie
wynosi 87% dzieki wbudowanemu uktadowi odzysku ciepla, co pozwala istotnie
zmnigjszy¢ koszty ogrzewania. W skiad sytemu wchodzg rowniez 2 skrzynki
rozdzielacza z izolacjg akustyczng, przewody rozprowadzajgce powietrze
wewnatrz budynku oraz tgczace centrale wentylacyjng z czerpnia dachowg i
wyrzutnia w $cianie budynku.

2. Cyfrowy panel obstugi wbudowany w centrale went. - tryby pracy:
automatyczny, dzienny, nocny i na czas zwiekszonej aktywnosci uzytkownikow.
Tryb pracy regulowany zaleznie od zapotrzebowania za pomoca fabrycznie
wbudowanego czujnika wilgotnosci.

3. Projektowana instalacja wentylacji z automatycznym dostosowaniem
intensywnosci wentylacji poprzez pomiar stezenia CO2 w pomieszczeniu.
Czujnik CO2 wspdipracujacy z regulatorem. Korzyscig z zastosowania
czujnikéw jest natychmiastowa reakcja rekuperatora na wzrost stezenia CO 2
spowodowanego np. przebywaniem wigkszej ilosci osob. W zaleznosci od
ilosci stezenia CO2 rekuperator podaje odpowiednig ilo$¢ Swiezego
powietrza. Maksymalnie 2 czujniki na 1 regulator.

4.Skrzynka rozdzielacza powietrza sktada sig z jednostki podstawowe;

z metalowg obudowg wylozong materiatem dZzwigkochionnym oraz
dostarczang wraz z ukladem ostong chronigca przed zabrudzeniami podczas
robét budowlanych. Jednostka montowana na $cianie lub pod sufitem. Na
otworze skrzynki rozdzielacza powietrza zamontowana

pokrywa rozdzielacza powietrza wyposazong w automatyczne

zatrzaski, do ktérej przylaczyone sa kolektory rurowe do centrali
wentylacyjnej. Czynnosci konserwacji wymagajg zdjecia pokrywy
rozdziefacza powietrza. Aby umozliwi¢ ustalenie poprawnej dystrybucii
powietrza, dostawca systemu ustala za pomoca programu obliczeniowego
niezbedne ilosci powietrza i parametry piercieni nastawczych na rozdzie-
laczu powietrza. Pierécienie nastawcze zapewniajg wiasciwg

dystrybucje nawiewu i wywiewu powietrza w pomieszczeniach.

5. Zarzadzanie pracq systemu wentylacji oraz pompg ciepta za pomocg
jednego sterownika. Wszystkimi urzadzeniami steruje jeden systemowy
regulator.

6. Centrala z komutowanymi elektronicznie silnikami wentylatordw o
wysokiej sprawnosci.

7. Montowane fabrycznie obejscie bypass do letniego trybu pracy
centrali wentylacyjnej - ogranicza lub catkowicie wylgcza

odzysk ciepta w miesigcach letnich, zaleznie od potrzeb. Aby naturalnie
chiodzié budynek, powietrze wywiewane w nocy, gdy na zewnatrz jest
zimniej niz wewnatrz, wyprowadza si¢ z pominigciem wymiennika ciepta.

!’//‘1?7%@—77%67‘3’7? 7%‘* 4|

CWENT

v——-—g—/ 4,

e

at |

Seasgasesasaseseetads
Py

150m3/h

1 150m3/h

—2180

’ﬁé — |

<
A 30m3h

/

~

30m3 =
Ve |l

| w
F—

—J

4'3

L 1 U" /'0".
. 4

150m3h 1 |

_ﬂ 4

B, 3%, %

(75—
——G75
N

150m3/h

5ﬁ <—100m3/h

9 70 ]

TND

150m3/h

40055 /IS

Q3. A 2U3.:

L0 g ‘
O O O
2a%s%0%: %% %0 % % s/

O/NACZENIA:

PC

CWENT

SKR.N

SKR.W

ProJ. przewody wentylacy jne

Pomp ciepta powietrze/woda
o mocy 4kW (A7W35

Centrala wentylacy jna z
rekuperac jo

Skrzynko rozdzielczo nawiewna
(montaz pod stropem

Skrzynka rozdzielcza wywiewna
(montaz pod stropem

ND

Cz
WY |

Otwory wentylocy jne w dolne j
czesci drzwi o taczne
powierzchni min, 0,022m2

Czerpnio dochowa

Wyrzutnio scienna

T

.
AR R
c'c'c’c‘c‘o‘o. :

zewnetrznego
Klasa filtra powietrza G4
O wywiewanego
Przytacze 230V/50Hz
elektryczne
Srednica wejscia/wyjscia | @ 180/210 [mm]
kanatéw powietrznych
Pobér mocy min. 23W
Pobér mocy maks. 32w
Pobdr mocy maks. wraz | 1842 W
z grzatkg
Masa 42 kg
Wymiary (wys. x szer. 885 x 595 x 631 mm

K

PARAMETRY DOBRANEJ CENTRAL!
WENTYLACYJNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA
(REKUPERACJA)

Typ wymiennika Entalpiczny - krzyzowy,
przeciwpradowy

Wydajnosc 70-360 m3/h

{min.-maks.)

Ciénienie floczenia 200 Pa

(dyspozycyjne} (dla 360 [m 3 /h])

Sprawno$¢ odzysku min. 80% N

ciepla

Klasa filtra powietrza F7 (F9 opcjonalnie)

xgt)

KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola

SPRAWDZAJACY, SPECJALNOSC

SANITARNE

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjncyh.

INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
=) Budowa centrum sponowo-rekreacyinego, budynku zaplecza socjalnego zwewﬁetrina iﬁs'alacja
wodociggowa, kanalizacyjna, c.0., wentlacyjna, elektryczna, malej architektury oraz niezbgdnych
OBIEKT elementéw uzbrojenia (zewnetrzng instalacjg elektryczng, wodociagows i kanalizacyjna) wraz z ciagami
ADRES komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.
dz. nr ewid. 614/15, jednostka ewidencyjna: Tuchola, obrgb ewidencyjny: Legbad.
PRZEDMIOT BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO - "
rrys.
RYSUNKU SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACYJNEJ !
SKALA 1:50 Branza Date: 17.09.2019r. PODPIS
INZ. SLAWOMIR GWIZDALA |
INSTALACJE Nrupr. POM/Q15/PWOS/17, specjainosé
PROJEKTANT, SPECJALNOSC SANITARNE instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdeers |
cleplnych, wentylacyinyck, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjncyh. |
B MGR INZ. LUKASZ SZMELTER
INSTALACJE Nr upr. POM/0283/PWBS/15
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DZNACZENIA Przytacze kanalizacy jne

zgodnie z FZI

+ Proj. rury kanalizacy jne KOMPLEKSOWA OBSLUGA INWESTYCJI, ul. Pocztowa 5, 89-500 Tuchola
INWESTOR Gmina Tuchola, ul. Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
' ' . Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjainego z wewngtrzng instalacjg
PK | Pion _|'< analiza cy th Y wodociggowa, kanalizacyjna, c.o., wentlacyjna, elektryczng, matej architektury oraz niezbednych
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Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Tu)l@la

((fvm(&\y’i( "

Inwestycja:

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, budynku zaplecza socjalnego z wewnetrzng instalacjg wodociggows,
kanalizacyjng, c.0., wentlacyjna, elekiryczng, matej architekiury oraz niezbednych elementéw uzbrojenia (zewnetrzng
instalacjg elektryczng, wodociggows i kanalizacyjng) wraz z ciggami komunikacyjnymi i ogrodzeniem terenu.

Adres:
Dz. nr ewid. 614/15; jedn. ewid. Tuchola, obreb Legbgd

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 23.09.2019
Edytor: Marcin Ollesz
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Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac .

Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz

27-580 Sadowie, Jacentéw 167 Telefon 604 270 935

Biuro: ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy e-Mail m.ollesz@luxiona.com
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Sceny swietlne
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Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzadzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 2
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Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Tuchola / Lista opraw

4 llos¢

3 llosé

2 llos¢

2 llosé

4 llos¢

AWEX AXNU/1W/E AXNU/TW/E

Numer artykutu: AXNU/1W/E

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien swietiny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 140 im, 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 93 99 100 100

Wyposazenie: 1 x AXNU/1W/E (Czynnik korekcyjny
1.000).

AWEX EXIT_1W _E EXIT_1W_E

Numer artykutu: EXIT_1W_E

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 125Im, 3.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 82 98 100 100

Wyposazenie: 1 x ETE/1TW/E (Czynnik korekcyjny
0.000).

AWEX LV2U/MW/E LV2UMWI/E

Numer artykutu: LV2U/1W/E

Strumien swietlny (Oprawa): 0 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 120 Im, 1.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 90 99 100 100

Wyposazenie: 1 x LV2U/1W/E (Czynnik korekcyjny
1.000).

LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST
NEW LED 2000LM PC E IP65 840

Numer artykutu: AM-NEW-LEDXXXI65

Strumien swietlny (Oprawa): 1511 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2089 Im

Moc opraw: 13.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 99

Kod Flux CIE: 46 76 94 99 72

Wyposazenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXi65 AMETYST
NEW LED 3000LM PC E 1P65 840

Numer artykutu; AM-NEW-LEDXXXI65

Strumien $wietiny (Oprawa): 2149 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 2970 Im

Moc opraw: 19.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 46 76 94 99 72

Wyposazenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietler.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

s

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 3
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Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Tuchola / Lista opraw

3 Hos¢

1 llos¢

1 llosé

LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI165 AMETYST
NEW LED 4000LM PC E I1P65 840

Numer artykutu: AM-NEW-LEDXXXI65

Strumien Swietlny (Oprawa): 2955 Im

Strumien swietlny (Lampy): 4084 Im

Moc opraw: 28.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 46 76 94 99 72

Wyposazenie: 1 x PANEL JF2835 (Czynnik
korekeyjny 1.000).

LUXIONA Troll X-WKILEDXXX_PLXE!44 X-WALL
K9 LED 1300LM PLX E iP44 840 L-600

Numer artykutu: X-WKOLEDXXX_PLXEI44
Strumien swietiny (Oprawa): 1032 Im

Strumien swietiny (Lampy): 1420 Im

Moc opraw: 9.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 79

Kod Flux CIE: 36 65 86 79 73

Wyposazenie: 1 x LX-AL-1300-840-CREE (Czynnik
korekcyjny 0.000, Strumien $wietiny nie wliczany do
Em pom.).

LUXIONA Troll X-WKOLEDXXX_PLXEI44 X-WALL
K9 LED 2600LM PLX E 1P44 840 L-1200

Numer artykutu: X-WK9LEDXXX_PLXEI44
Strumien $wietiny (Oprawa): 2064 Im

Strumien swietiny (Lampy): 2840 Im

Moc opraw: 17.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 79

Kod Flux CIE: 36 65 86 79 73

Wyposazenie: 2 x LX-AL-1300-840-CREE (Czynnik
korekcyjny 0.000, Strumieni $wietlny nie wliczany do
Em pom.).

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
Znajdziesz w haszym
katalogu oswietlen.

b

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzgdzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 4
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Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz
27-580 Sadowie, Jacentow 167 Telefon 604 270 935
Biuro: ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy e-Mail m.ollesz@Iluxiona.com

1/ WC D / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T236m
7 \ N
180
/210\
210 210
180 /
240
210 ¢ 24? 210
{ i 2410
240 O
210\ 2,40 210
243 240 /
2 7 210
R @ /
\ 210___.210 180
N [
i . 0.00
0.00 2.38m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wspétczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia | p [%] E,, [Ix] Enin [IX] Enax X Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 204 148 250 0.727
Podtoga 20 131 102 151 0.780
Sufit 70 66 45 106 0.678
Sciany (4) 50 124 60 407 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m

Relacja mocy oéwietleniowej (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.700, Sufit/ Plaszczyzna pracy: 0.323.
Wykaz opraw

Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW
LED 2000LM PC E IP65 840 (1.000)

LUXIONA Troll X-WKOLEDXXX_PLXEI44 X-WALL K8 LED 1032 1420 9.0
1300LM PLX E 1P44 840 L-600 (0.000) )

W sumie: 4055 W sumie: 5598 35.0

1 2 1511 2089 13.0

2 1

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.23 W/m?2 = 3.06 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.61 m?)

A
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzadzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 5

Mt



LUXIONA

Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac

23.09.2019
Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz
27-580 Sadowie, Jacentéw 167 Telefon 604 270935
Biuro: ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozarow Mazowiecki, Macierzysz k/'Warszawy e-Mail m.ollesz@luxiona.com

1/ WC D / Scena $wietlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

i . T236m
5 10« 5
10 10
Y !
\ ) 1 ﬂ ) L /
S~ 5 . 5 10/
A Y /4
10 10
\ !
15 10 015
, O 27
/ ,10 10 15
10 10 ||
- ~
/\5 @ ’ |
10™~10
*10-10
; . 0.00
0.00 2.38m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wspdiczynnik konserwacii: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia | p [%] E,,, [Ix] E i [IX] Emax [1X] Enin! Emm
Ptaszczyzna pracy / 6.37 1.44 19 0.226
Podtoga 20 2.91 0.78 5.84 0.268
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.51 0.02 19 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezpos$rednie. Wspétdziatanie
Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.621, Sufit / Plaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEX AXNU/MW/E AXNU/MWI/E (1.000) 140 140 1.0

W sumie: 140 W sumie: 140 1.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m2 = 2.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.61 m?)

&
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 6
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27-580 Sadowie, Jacentéw 167

Biuro: ul. Sochaczewska 110

05-850 Ozardw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

Edytor
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e-Mail

LUXITONA
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Marcin Ollesz
604 270 935

m.ollesz@luxiona.com

23.09.2018

2/ Pom. techn. / Scena swietlna 1 / Podsumowanie

27
/ 240 2710 240 3y
/ 270 \
]
21{ 240 270 270 240

\ 27()\-27()/ / 70

210 240 240

180
Vi

7 / \ N
210~ 210\

180 / 210 180
v 200~ 20~ 240 ~N

~- e
\ 2402407 .o
21050~
N Z]

T236m

7 0.00

0.00

232m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wysoko$¢ montazu: 2.750 m,

Wspolczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Emmin [X] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 216 148 284 0.684
Podloga 20 136 104 160 0.768
Sufit 70 62 46 119 0.736
Sciany (4) 50 122 61 221 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowe]j (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.638, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.288.
Wykaz opraw
Nr. | llosé Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 1

LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW
LED 4000LM PC E 1P65 840 (1.000)

2055 4084 28.0

W sumie:

2955 W sumie: 4084 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.11 W/m? = 2.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.48 m?)

A
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozparzgdzanie projektem bez zgody twérey, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 7
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Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac

23.09.2019
Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz
27-580 Sadowie, Jacentow 167 Telefon 604 270 935
Biuro: ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy e-Mail m.ollesz@luxiona.com

2/ Pom. techn. / Scena $wietlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

{ T23m
/5\_) 5\__/—\
10~ 10 /10'-10‘
1 10 10 10
*10-10 N~ 107
\_/\ 5____,.{
5
10 10
/15
10 15 10
/0 15 15 19
o Nass” 7
L 101
, 000
0.00 232m
Wysokosé pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos&é montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspotczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E, [Ix] Emin [1X] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 6.84 143 19 0.209
Podioga 20 3.33 0.79 9.07 0.236
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.48 0.00 35 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy o$wietleniowej (wediug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.596, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX AXNU/MW/E AXNU/MW/E (1.000) 140 140 1.0

W sumie: 140 W sumie: 140 1.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 0.18 W/m? = 2.67 W/m?#*/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.48 m?)

a
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 8
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LUXIONA

Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz

27-580 Sadowie, Jacentéw 167 Telefon 604 270 935

Biure: ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozardéw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy e-Mail m.ollesz@luxiona.com

23.09.2019

3/ WC M/ Scena swietlna 1 / Podsumowanie

T238m

240 240
/ 2\40 \ T

040 J 160

“240_ 240
240_240" /—\
\ / 210
40

= [ T1.30
210/\' )o
_240-240. 2 7

240 240 240

\
[ ) \d
240 Cb (1210
A /
240

240
~
240.240"

T 0.00
0.00 1.44 240m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wspoétczynnik konserwacii: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia | p [%] E., [Ix] Ein [IX] Emax [IX] Epmin/ Em
Plaszczyzna pracy / 222 150 268 0.676
Podioga 20 116 47 136 0.403
Sufit 70 122 42 227 0.340
Sciany (4) 50 171 33 928 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Relacja mocy oéwietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.976, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.550.
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW
1 3 LED 3000LM PC E IP65 840 (1.000) 2149 2970 190
LUXIONA Troll X-WKIOLEDXXX_PLXEI44 X-WALL K9 LED
: ! 2600LM PLX E IP44 840 L-1200 (0.000) 208 e
W sumie: 8510W sumie: 11750 74.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.08 W/m2 = 5.90 W/m*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.66 m?)
.
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 9
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LUXIONA

Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac

23.09.2019
Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz
27-580 Sadowie, Jacentow 167 Telefon 604 270 935
Biuro: ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozarow Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy e-Mail m.ollesz@luxiona.com

3/ WC M/ Scena $wietlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

T236m

M 10 N\ [1.30
i3 107\ 15

| r 0

577,200 5" 72

SN
[\]
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35—
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. 15-_/1 L\ 15\15
) ) 000
0.00 1.44 240m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wspdtczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia | p [%] Ep, [IX] E min [1X] Emax [1X] Erin/ Em
Plaszczyzna pracy / 13 3.03 27 0.232
Podtoga 20 6.45 1.90 12 0.294
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.85 0.02 96 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspoétdziatanie
Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.610, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 AWEX AXNU/MW/E AXNU/MWIE (1.000) 140 140 1.0
2 1 AWEXEXIT_1W_E EXIT_1W_E (0.000) 125 125 3.0

W sumie: 405 W sumie: 405 5.0

Specyfikacja mocy przylagczeniowej: 0.88 W/m? = 6.78 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.66 m?)

A
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twoércy, podlega odpowiedzialnoéci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 10



Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac i

Luxiona Poland S.A.

27-580 Sadowie, Jacentow 167

Biuro: ul. Sochaczewska 110

05-850 Ozaréw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

LUNIONA

23.09.2019

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks
e-Mail m.ollesz@luxiona.com

4/ Szatnia M / Scena s$wietlna 1 / Podsumowanie

T236m
4 / \ N
210
sg, 2107 TN
240 216 180
w—
7 240 240 N
210/ .
240 270 270 240 210
/ 270 270 \ )
270
20 240 279 / 240 210
\ \ 270 /
=i
210 240 240
\\240_240/ 210
210\__210
N 180 2 A
J— L
" . 0.00
0.00 2.36m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wspdélczynnik konserwacji: 0.77 Wartoséci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia | p [%] E,, [IX] Epmin (1] Enax [1X] Ermin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 214 147 282 0.685
Podtoga 20 135 103 160 0.765
Sufit 70 61 44 122 0.715
Sciany (4) 50 120 61 216 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m

Relacja mocy o$wietleniowej (weditug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.632, Sufit/ Plaszczyzna pracy: 0.286.

Wykaz opraw

Nr. | llosé  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im} @ (Lampy) Im] P [W]

1 1

LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW
LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000)

2955 4084 28.0

W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.03 W/m?2 = 2.35 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.57 m?)

A
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnoéci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 11
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_ LUIIONA

23.09.2019
Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz
27-580 Sadowie, Jacentéw 167 Telefon 604 270 935
Biuro: ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozarow Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy e-Mail m.ollesz@luxiona.com

4/ Szatnia M / Scena $wietlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

T236m
\
3.20
4.80
/6.40
Y
~3.20 6.40
6.40 | i
\ _6.40 4.80 320 4.80
8.40\ .
\ 4.80 ;
8.00 6.4
) 40 | (
I 6.4
40 \
6 46 8%
- AN
S aso 480
~ | 840640 ~
= L
. 0.00
0.00 2.36m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wspotczynnik konserwacji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia | p [%] E, [X] E i [1X] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 497 1.75 9.75 0.352
Podtoga 20 2.33 0.95 3.33 0.408
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.06 0.00 32 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oéwietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspdldziatanie
Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m ]
Relacja mocy oswietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.719, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]
1 1 AWEXEXIT_1W_E EXIT_1W_E (0.000) 125 125 3.0
2 1 AWEXLV2U/MW/E LV2U/1WI/E (1.000) 120 120 1.0

W sumie: 245 W sumie: 245 4.0

Specyfikacja mocy przylaczeniowej: 0.72 W/m? = 14.46 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.57 m?)

a
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnoéci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 12




LUXIONA

Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac Foland
23.00.2019
Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz
27-580 Sadowie, Jacentéw 167 Telefon 604 270 935
Biuro: ul. Sochaczewska 110 faks
05-850 Ozarow Mazowiecki, Macierzysz k/'Warszawy e-Mail m.ollesz@luxiona.com

5/ Pom. gosp. / Podsumowanie

; T236m
P "\140 120
140
60160 \
180 160
\ \ 140
'200
\ 130 160
160 180 200 )
200 180
200' 160
160 / /
\ 180—180— 180
149 160\160/ d
\ \ 120
/
N . 0.00
0.00 233m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.750 m, Wysokos¢ montazu: 2.750 m, Wartosci Lux, Skala 1:31
Wspdéiczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia ‘ p [%] E,, [Ix] E i [IX] E oy [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 167 107 206 0.683
Podtoga 20 98 76 116 0.767
Sufit 70 45 31 86 0.681
Sciany (4) 50 88 45 160 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m
Relacja mocy o$wietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.637, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.287.
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW
! ' LED 3000LM PC E IP65 840 (1.000) 2149 2970 19.0

W sumie: 2149 W sumie: 2970 19.0

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 3.46 W/m2 = 2.21 W/m2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.49 m?)

A
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzgdzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 13
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Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac

LUXIONA

Luxiona Poland S.A. Edytor Marcin Ollesz

27-580 Sadowie, Jacentéw 167 Telefon 604 270 935

Biura: ul. Sochaczewska 110 faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy e-Mail m.ollesz@Iuxiona.com

23.09.2019

6/ Szatnia D / Scena $wietlna 1 / Podsumowanie

T236m
7 N
/210\
180 210 210 180
—240
|~ / /240 : \240\\ e
210 -
240 270 270 240 210
Hat
210 240 27\0 270 240 210
270 //
210\ 240 240 210/
0__210
N 180 XA
, — © T 0.00
0.00 2.36m
Wysokos$é pomieszczenia: 2.750 m, Wspdlczynnik konserwaciji: 0.77 Wartosci Lux, Skala 1:31
Powierzchnia | p [%] E,, ] E i [X] Eppax [IX] Ermin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 214 147 282 0.686
Podioga 20 135 103 160 0.766
Sufit 70 61 44 120 0.717
Sciany (4) 50 120 62 215 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.632, Sufit/ Ptaszczyzna pracy: 0.286.
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
LUXIONA Troll AM-NEW-LEDXXXI65 AMETYST NEW
! ' LED 4000LM PC E IP65 840 (1.000) 2955 o84 280
W sumie: 2955 W sumie: 4084 28.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.03 W/m? = 2.35 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.57 m?)
F .
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzadzanie projektem bez zgody twérey, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilngj. Copyright by LUXIONA POLAND 14



Bud. zaplecza socjalnego przy Centrum Sportowo-Rekreac

Luxiona Poland S.A.
27-580 Sadowie, Jacentow 167
Biuro: ul. Sochaczewska 110

05-850 Ozaréw Mazowiecki, Macierzysz k/Warszawy

LUXIONA

Edytor Marcin Ollesz
Telefon 604 270 935

faks

e-Mail m.ollesz@luxiona.com

23.09.2019

6/ Szatnia D / Scena $wietlna 2 - awaryjna / Podsumowanie

\ T236m
322 /
483
6.44
A
3.22 6.4 T
s 644 642 483 322 483
™~ Y&
6.44\ e
™ \ 483 i
8.05 6.4
) 44
| 6.4
w4 \s.0s
6.44 4.83\6 aal
7 483 .
6.44~~
2N l 6.44 N
; . 000
0.00 2.36m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.750 m, Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:31

Powierzchnia | p [%] E,, [IX] E i, X Enax X1 Emin/ Em
Plaszczyzna pracy / 498 1.75 9.81 0.351
Podtoga 20 2.34 0.96 3.24 0.410
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 3.06 0.00 29 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspdétdziatanie
Siatka: 64 x 64 Punkty odbitego $wiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedlug LG7): Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.717, Sufit/ Plaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 AWEXEXIT_1W_E EXIT_1W_E (0.000) 125 3.0
2 1 AWEX LV2U/MWI/E LV2U/1W/E (1.000) 120 1.0
W sumie: W sumie: 245 4.0
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.72 W/m? = 14.43 W/m3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.57 m?)
A
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzgdzanie projektem bez zgody tworcy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. Copyright by LUXIONA POLAND 15
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Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad

Data: 19.09.2019
Edytor:

435



Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Boisko
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)
Obserwator GR (zestawienie wynikow)
Powierzchnie zewnetrzne
Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA)
Podsumowanie
Izolinie (E, prostopadle)
Sciezki
Dane planowania
Oprawy (lista wspolrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie zewnetrzne
Powierzchnia obliczeniowa 1
Izolinie (E, prostopadle)
Powierzchnia obliczeniowa 2
Izolinie (E, prostopadle)

DIALux

19.09.2019

Spis tresci

w

~NoO O~

10
11
12
13
14

15

A
Strona 2



Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad

15 llos¢

4 llosc

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad / Lista opraw

SCHREDER ISLA LED /5103 / 16 LEDs 500mA
NW /344188

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 2703 Im

Strumien swietiny (Lampy): 3953 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 74 96 100 68

Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 500mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER OMNIstar / 5253 / 144 LEDs 700mA
NW / 423652

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 42049 Im

Strumien swietlny (Lampy): 47644 Im

Moc opraw: 321.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 74 94 99 100 88

Wyposazenie: 1 x 144 LEDs 700mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

|
Fd ‘
|
|
|
i

Fs

Strona 3
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m DIALux

Centrum 'Sportowo Rekreacyjne, Legbad
19.09.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Dane planowania.

T49.30m
] L ]
{ !
[ L]
) . 1470
14.20 88.90 m
Wspdtczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 6.5% Skala 1:535-
Wykaz opraw
Nr. llodé Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
SCHREDER OMNiIstar / 5253 / 144 LEDs 700mA
1 4 NW / 423652 (1.000) 42049 47644  321.0

- W sumie:
W sumie: 168198 190576 1284.0

Y
Strona 4



Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

SCHREDER OMNistar / 5253 / 144 LEDs 700mA NW / 423652
42049 Im, 321.0 W, 1 x 1 x 144 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

©)

Nr. Pozycja [m]
Y
1 28.200 21.800
2 73.942 22.119
3 28.058 42.081
4 73.800 42.400

10.000
10.000
10.000
10.000

50.0
50.0
50.0
50.0

DIALux

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

19.09.2019

Boisko / Oprawy (lista wspoétrzednych)

-69.6
70.4
-109.6
1104

A
Strona 5
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Zentrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad

-ﬂ.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Boisko / Oprawy sportowe (lista wspotrzednych)

(9

Og

14.20

28.06

Lista opraw sportowych

Oprawa

SCHREDER OMNIstar /
5253 / 144 LEDs 700mA
NW /423652
SCHREDER OMNistar /
5253 / 144 LEDs 700mA
NW /423652
SCHREDER OMNIstar /
5253 / 144 LEDs 700mA
NW / 423652
SCHREDER OMNIstar /
5253 / 144 LEDs 700mA
NW / 423852

Indeks

Pozycja [m]
z
28.200 21.800 10.000
73.942 22119 10.000

28.058 42.081 10.000

73.800 42.400 10.000

73.80

Punkt oswietlania [m]
Y

42.633 27.168 0.000

59.435 27.285 0.000

42.565 36.915 0.000

59.367 37.032 0.000

Kat oswietlania [°]

33.0

33.0

33.0

33.0

T49.30m

Taz.08

T21.80

1470
88.90 m

Skala 1:535

Ustawienie Stup
(C90,GIMax) [/
(C90, GIMax) [

(C 90, G IMax) /

(C90,GIMax) /

FY
Strona 6



Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad B

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

T49.30m

0=0=0=0 T4055

%’f 1 34.85

%%f T20.05

O 0=0=0 T23.35

, ) ) ) ) “14.70
14.20 34.95 40.35 45.65 51.05 88.90 m

Skala 1:535

Lista punktow obliczeniowych GR

Obszar kata widzenia [°]

Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokéw Nachylenie

Nr.  Etykieta Pozycja [m]
X
1 Obserwator GR1  34.950 40.550 1.500 0.0
2 Obserwator GR1  40.350 40.550 1.500 0.0
3 Obserwator GR1 45650 40.550 1.500 0.0
4 Obserwator GR1 51.050 40.650 1.500 0.0

360.0 15.0
360.0 15.0
360.0 15.0
360.0 15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

42 1
41"
41 "
40 ")

A
Strona 7
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Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad - D |A I_ ux

19.09.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Boisko / Obserwator GR (zestawienie wynikow)-

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kgta widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odleglosé krokdw Nachylenie
5 Obserwator GR1 34.950 34.850 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4"
6 Obserwator GR1 40.350 34.850 1.500 0.0 360.0 15.0 20 40 M
7 Obserwator GR1 45650 34.850 1.500 0.0 360.0 15.0 20 40"
8 Obserwator GR1 51.050 34.950 1.500 0.0 360.0 15.0 20 391
9 Obserwator GR1  35.050 29.050 1.500 0.0 360.0 15.0 20 41
10 Obserwator GR 1  40.450 29.050 1.500 0.0 360.0 15.0 20 40"
11  Obserwator GR 1  45.750 29.050 1.500 0.0 360.0 15.0 20 40"
12 Obserwator GR1 51.150 29.150 1.500 0.0 360.0 15.0 20 391
13 Obserwator GR1  35.050 23.350 1.500 0.0 360.0 15.0 20 421
14 Obserwator GR1  40.450 23.350 1.500 0.0 360.0 15.0 20 411
15 Obserwator GR1 45750 23.350 1.500 0.0 360.0 15.0 20 41V
16 Obserwator GR1 51.150 23.450 1.500 0.0 360.0 15.0 20 40"

1) Ekwiwalentna zaciemniajaca luminacja otoczenia zostala doktadnie obliczona.

-
Strona 8



Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad - ( D I A I_ ux

19.09.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Boisko / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie

T49.30m
- Ta1.98
T32.10
T21.96
4
L b 1 n i 1470
14.20 30.93 51.00 70.93 88.90 m
Skala 1:535
Pozycja: (51.000 m, 32.100 m, 0.000 m)
Rozmiar: (40.000 m, 20.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.4°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektéw sportowych: Pitka reczna 1
Zestawienie wynikéw
Nr.  Typ EnlXl  EninIXI  Epo X Enin /Bl Enin/Erax EnEm WIMl  Kamera
1 pionowa 77 40 128 0.51 0.31 / 0.000 /

Ep, /Eq, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

A
Strona 9
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Centrum Sportowo Rekreacyjne, Leghad

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Boisko / Pitka reczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / I1zolinie (E, prostopadle).

T10.00m

~.10.00

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (31.070 m, o
21.961 m, 0.000 m) !

Siatka: 15 x 7 Punkty

E,, [IX] E, i, [X] E,.. [IX]

77 40

128

20.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 286

Emin / Em Emin / Emax
0.51 0.31
&~

Strona 10



- DIALuUx

Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad

19.09.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sciezki / Dane planowania
T72.00m
. 0~ YO~ D\ - ®
\@ > /N ©
Fn
L/
O, O, O, 9,
) 7690
0.00 11530 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:825
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER ISLA LED / 5103 / 16 LEDs 500mA 2703 3953 26.0

T 15 Nw/34418s (1.000)
W sumie: 40551W sumie: 59295 390.0

A
Strona 11
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Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad

SCHREDER ISLA LED / 5103 / 16 LEDs 500mA NW / 34418S
2703 Im, 26.0 W, 1 x 1 x 16 LEDs 500mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

O 0o ©
® ®©
( (3 (1) (4
Nr. Pozycja [m]
1 12.700 66.400
2 7.100 53.500
3 28.300 63.000
4 51.800 64.100
5 69.400 62.200
6 68.200 51.300
7 51.100 50.900
8 28.500 50.700
9 91.900 54.500
10 93.900 44.400
11 93.100 63.600
12 18.300 10.200
13 38.100 10.300
14 77.000 10.200
15 58.600 10.200

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.09.2019

Sciezki / Oprawy (lista wspotrzednych)

4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
-12.7
1.4
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-5.6
0.0
0.0
0.0
0.0

i
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Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad -",'SE ' D I A I_ ux

19.09.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezki / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T72.00m

XA | T 56.04

@_ J£13.05

) , , 6.90

0.00 46.15 60.15 11530 m
Skala 1:825

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Emin Emax Emin/ Erin !
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
1  Powierzchnia pionowa 51x11 951 153 23 0.161 0.065

obliczeniowa 1

Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 72x5 9.50 1.92 22 0.202 0.088

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 2 9.51 1.53 23 0.16 0.07
s
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Centwrum: Sportowo Rekreacyjne, Legbad - D I A I_ ux

19.09.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sciezki / Powierzchnia obliczeniowa 1/ Izolinie (E, prostopadle)

7.50 25.40 m .
N ~
5§n . 20.30
e ' 17.70
7 \ 15.00
22 12.40
17.5005.50 9.70
S = Hm\li Z 3@ TS 710
3.00
0.00
0.00 6.20 13.50 20.30 27.00 33.70 40.40 47.00 53.80 60.60 67.60 74.50 81.20 88.70 101.80 m

Wartosci Lux, Skala 1:728

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3.500 m, 55.800 m, 0.010 m)

Siatka: 51 x 11 Punkty

Em [Ix] Emin [x] Emax [Ix] m|n / E Emin / Emax
9.51 1.3 23 0.161 0.065
-
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Centrum Sportowo Rekreacyjne, Legbad

N

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

19.09.2019

Sciezki / Powierzchnia obliczeniowa 2 / I1zolinie (E, prostopadle)

560m

=9 5o===5 50— 13 50—— 7,500 <~ 9.50=% 3.70
55 e 2 T 50
Z P/" // /\ \5 59// AN\
, , . 0.00
0.00 6.50 71.50 m
Wartosci Lux, Skala 1: 512
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(17.900 m, 16.600 m, 0.010 m)
Siatka: 72 x 5 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
9.50 1.92 22 0. 202 0.088
o
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku zaplecza socjalnego

Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu ng

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu os$wietlenia

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

10) Sprawdzenie warunkdéw granicznych wg WT 2014

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

inz. Stawomir Gwizdata
Uprawnienia Yudpwlafeds pro,e\ Low:xmg i klerowama
rebotami budovy rﬂn ! spetipy !
w zakresie sa ’ il i L 2 nych,
wentylacyjy rawycHewod« qu;‘,awych
kanalizacyjny ,numerewnd POM/0015/PWOS/17
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m®eK] [W/mZeK] spefniony
1 Sciana zewnetrzna | s1 0,16 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
E 2, Wsp.U, wg WT 2014 |  Warunek
Lp. Nazwa przegrody i_ Symbol Wsp. U [W/m®eK] [W/m?eK] spefniony
1 Dach | D1 0,15 0,15 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZeK] speniony
1 Podtoga na gruncie | P1 0,24 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
|
| 2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/mZeK] [W/m?ZeK] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewngtrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT 2014
[W/m°K] [W/m?K] WT 2014 Unmax g
Nie
1 Okno zewnetrzne Oz 1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag £ Agmax

Warunek spetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frei min dla przegrod: S1, D1

Miesiac krytyczny: Luty

Miesiac frsimin[W/m? K]
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,752
3 Marzec 0,642
4 Kwiecien 0,581
5 Maj 0,304
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,538
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,712

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frgimax=0,75

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z

gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury fre; min dla przegréd: P1

Miesiac fri min[W/m?- K]

Styczeri 0,844
Luty 0,844

Marzec 0,844

ArCADia-TERMO PRO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 +0dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft @ arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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4 Kwiecienh 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,84

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol Y -Kﬁm fﬁs'k.[va)g(m [];Rls}?rfr? .“‘Ka;] Warunek

1 Sciana zewnetrzna S1 0,16 0,980 0,980 > 0,752 Spetniony
Podioga na gruncie P1 0,24 0,969 0,969 > 0,844 Spetniony

3 Dach D1 0,15 0,980 0,980 > 0,752 Spetniony

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy pom z went mech

;I_'emperatura wewnetrzna strefy éiﬁ ..... i 20,0 - °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 34,2 m?
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 2855 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 5646300 J/K
Stata czasowa budynku T 16,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,5 -

- ap 21 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qngn KWh/m-c

Miesigc [ I 1] v Vv Vi vl v | IX X Xl Xl
f’;fvi':;tarztﬁ:g:’r%té"a 07| 38| 35| 59| 15| 156| 160| 165| 18| 72| 20| 05
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Liczba godzin w miesigcu ty, h 50 45 50 48 50 48 50 50 48 50 48 50
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 90 93 71 59 37 18 17 15 34 55 75 89
Qi n=10"H;*(6,-0)t,, KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje 564| 585| 4,49| 3,72| 2,32| 0,00/ 0,00/ 0,00 2,16| 3,49| 4,74| 5,58
Que=10"7H,*(0-0,)otm, kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie iwentylacje 95 99 76 63 39 18 17 15 37 59 80 94
Qp ni=Qp ++Qye KWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Q.o KWh/m-c 20 23 46 69 97 99| 103 95 57 36 19 19
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Oim=qim'10'?'tm KWh/m-c 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Miesieczne zyski ciepta
Qi Qeort Qg KWhH/m-c 34 36 60 82| 111 113 117| 109 71 50 32 33
YH=Qu on/Qu it 0,36| 0,36| 0,79 1,31| 2,84| 5,77| 6,33| 6,76 1,93| 0,85| 0,40| 0,35
Yh1 0,35/ 0,36| 0,57| 1,05 2,07| 0,00/ 0,00/ 0,00 1,39| 0,62| 0,37| 0,35
YH2 0,36 0,57| 1,05 2,07 4,30| 0,00| 0,00/ 0,00 4,35| 1,39| 0,62| 0,37
fum 1,00| 1,00/ 1,00| 0,60, 0,00| 0,00( 0,00/ 0,00| 0,07| 1,00 1,00/ 1,00
Wspdtozynnik wykorzystania | o5| 95| 076| 0,58| 033| 0.17| 0,16 0.15| 0.45| 074 0.91| 093
zyskow ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na enerdie Qpngn=Qun - 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
NH.an*Qr.gn KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(Qk nan), KWh/rok 306,9
Czesé budynku
Zestawienie stref
Nuies Nazwa strefy A Vv 0, éa:'potrzebowame na ciepto
strefy i
- m® m °Cc kWh/rok
1 pom z went mech 34,22 94,11 20,0 306,87
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy . [kWh/rok] 306,87

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, cw

4,19 kJ/(kgeK)

Gestos¢ wody, pW

1000 kg/m®
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Temperatura cieptej wody, Ocw 50 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspolczynnik korekcyjny, ke 1,12 o

Liczba jednostek odniesienia, L; 5 j-o.

Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vew 8,00  dm¥osd |
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -

Czas uzytkowania instalacj, tyz 365,00 dni |
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qwng 856,44 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédia Nowe zrédio ogrzewania

Nr zrédta 1 '

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - system PV

Wspdtczynnik Wy 0,70 -
Wspdiczynnik W, 3,00 -

Energia uzytkowa Qy g 306,87 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda w nowych

budynkach

Sprawno$¢ wytwarzania ny g

2,70

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie podiogowe w przypadku regulacji

centralnej

Sprawno$é regulacji nye

0,95

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrédtem w budynku, z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzgdzeniami w pom.

ogrzewanych

Sprawnos¢ przesyiu np 4

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 55/45
°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji npy s 0,97 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 2,41 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom e 87,40 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesé budynku

Nazwa zrédta Nowe zrédio cieptej wody

Nr Zrédta 1 -

Udziat procentowy 100,00 Yo
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - system PV

Wspétczynnik Wy 0,70 -
Wspdtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw ng 856,44 kWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Pompa ciepta powietrze/woda

Sprawnosé wytwarzania nw q 2,65 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne nie izolowane, przewody
rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnosé przesytu nw 4

0,84 -

Wybrany wariant akumulagiji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnos$é akumulacji nws 0,84 .
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o 1,34 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwe 126,14 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czes¢ budynku
Nazwa zrédta Nowe Zrodio $wiatla
Nr Zrédta 1 3
Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - system PV
Wspdtczynnik W 0,70
Wspétczynnik Wy 0,70 -
Energia uzytkowa E, o, 18,09 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh A; 5,71 m’
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczna
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Wplyw $wiatta dziennego Fp 0,80 :
Rodzaj reguiaciji Reczna
Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fg 0,90 -
Regulacja prowaqzopa do utrzymania o$wietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 .
Energia na urzgdzenia pomocnicze Egjpom L% 0,00 kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia Qun QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ogrzewania 306,87 127,15 351,21
Suma 306,87 127,15 351,21
Przygotéwanie ci;ﬁe_j ;Nody B
Nr zrodta Nazwa zrédia Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto cieptej wody 856,44 641,24 827,30
Suma 856,44 641,24 827,30
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qi l Qp,
kWh/rok | kWh/rok |  kWh/rok
1 Nowe zrédio wiatta - 10332 |72,32
Suma - 10332 |72,32
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quy+Quw) / A 33,99 E KWh/(mZerok)
Zestawienie energii korficowej EK=(Qynu+Qkw)/ At 22,45 { KWh/(mZerok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp, 1250,83 ; kWh/rok
(I;%oczny w§ka2nik obliglz.eniowy zapotr;ebpwapia na nieodnawialna_energie pierwotng 36,55 !I KWh /(m2-r ok)
0 ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; =
Budynek referencyjny wg WT 2014 - -
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 34,22 m?
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Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPuw
uzytkowej

45,00 KWh/(m ®erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP
o$wietlenia L

50,00 KWh/(m Zerok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawiaing EP
energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji, chtodzenia, ey
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

95,00 KWHh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZerok) EPmax KWh/(m ®erok)

Uwagi

36,55 < 95,00

Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

EP - budynek ocenlany

36.55 KWhi({m®rok)

=% %

o 50 100 150 2?0 2'50 390 3.50 4?0 45.° 5?0 5?0 690 650 700 750 800 850 900 950 1000 >1000

> :.'-9?"

Wg wymaga:’ler 20149
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPnax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc i

Lp. Branza Eoom [KWh/rok] Uwagi
1 Ogrzewanie 87,40
2 Przygotowanie cieptej wody 126,14
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