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1. Dane ogólne 

Niniejszą opinię geotechniczną, wykonano na podstawie badań terenowych, przeprowadzonych w 

maju 2018 r., na zlecenie Arkadiusza Malinowskiego.  

Cel badań: rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych na potrzeby projektu: „Przebudowa ul. Polnej 

wraz z łącznikiem w ul. Szkolną w m. Legbąd.” 

Geologiczne materiały archiwalne: geologiczna mapa Polski, objaśnienia do szczegółowej 

geologicznej mapy polski. 

Charakterystyka inwestycji: Projektowana ulica jest klasy D, obciążona ruchem KR1, projektowana 

jest nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Ponadto projektowana będzie kanalizacja deszczowa 

z system rozsączającym, wykorzystująca lokalne warunki gruntowe. 

Analizowana ulica i łącznik w chwili badania posiadały zróżnicowaną nawierzchnię, w zależności od 

lokalizacji. Odcinkami była to nawierzchnia z destruktu betonowego, piasku oraz pospółki. Ulica Polna 

i łącznik przebiegają w terenie zabudowanym, w otoczeniu domów jednorodzinnych i gospodarstw. 

Łączy się z DW237.  

 

2. Zakres prac 

2.1 Prace terenowe 

Prace terenowe wykonano w maju 2018 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego, wytyczono 

lokalizację otworów wiertniczych. Metodą ręczną wykonano 4 odwierty badawcze. Trzy otwory do 

głębokości 2,0 m, jeden do głębokości 3,2 m na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej i 

odwodnienia. Podczas wierceń pobierano próbki gruntu, metodą B (o zachowanym uziarnieniu i 

wilgotności) i określano makroskopowo: rodzaj gruntów, domieszki, barwę, wilgotność i stan gruntu 

oraz miąższość poszczególnych warstw.  

Wykonano jedno badanie stopnia zagęszczenia lekką sondą dynamiczną, protokół z badania stanowi 

załącznik nr 5. 

Prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. Stwierdzono występowanie swobodnego lustra wody w 

otworze nr O3 na głębokości 3,0 m p.p.t. 

 

2.2 Prace kameralne 

W laboratorium przebadano pobrane próbki pod kątem składu granulometrycznego oraz wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, laboratoryjnych i 

zapoznaniu się z materiałami archiwalnymi i literaturą opracowano opinię geotechniczną, która 

zawiera: 

• plan lokalizacji poszczególnych otworów wiertniczych, 
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• karty dokumentacyjne otworów wiertniczych,  

• objaśnienie symboli i znaków geotechnicznych, 

• protokoły z badań laboratoryjnych, 

• protokół z badania lekką sondą dynamiczną, 

• opracowanie tekstowe. 

 

3. Środowisko geograficzne, geomorfologia terenu badań 

Analizowany teren to ulica w miejscowości Legbąd. Teren badań położony jest w województwie 

kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Tuchola, na obszarze Tucholskiego Parku 

Krajobrazowego, przy drodze wojewódzkiej nr 237. Geograficznie miejscowość leży na terenie Borów 

Tucholskich, które wchodzą w skład pojezierza południowopomorskiego. Ulica przebiega w terenie 

zabudowanym, otoczenie stanowią domki jednorodzinne i gospodarstwa.  

Zalegające na tym terenie utwory to osady polodowcowe: piaski i żwiry sandrowe.  

 

4. Zarys budowy geologicznej 

Wierzchnią warstwę stanowią materiały nasypowe: gruzu betonowy i pospółka. Są to warstwy 

niejednolite pod względem grubości i jakości. Nie brano ich pod uwagę w trakcie analizy. Należy ją 

wymienić na nasyp kontrolowany. 

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do głębokości rozpoznanej wykonanymi 

otworami wiertniczymi, udział biorą osady czwartorzędowe, plejstoceńskie, zlodowacenia 

północnopolskiego: piaski drobne i średnie.  

Czwartorzęd, holocen –nasyp niekontrolowany z gruzu betonowego i pospółki, materiały nasypowe 

pochodzenia antropogenicznego, nie brane pod uwagę w określeniu 

parametrów geotechnicznych. Zalecana jest wymiana tej warstwy na 

materiał kontrolowany. 

Czwartorzęd, plejstocen – piaski drobne i średnie, jako materiały polodowcowe, sandrowe.  

 

5. Warunki wodne 

Stwierdzono występowanie swobodnego lustra wody gruntowej w otworze nr O3 na głębokości 

około 3,0 m p.p.t. Ze względu na charakter występowania oraz materiał zalegający w podłożu poziom 

lustra wody może się wahać w zależności od wielkości opadów atmosferycznych. 
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6. Geotechniczna charakterystyka gruntów 

Na podstawie stanu i rodzaju gruntu w dokumentowanym podłożu wydzielono jedną warstwę 

geotechniczną:  

Grupa I: grunty mineralne rodzime, nieskaliste, niespoiste. 

Warstwa IA – obejmuje rodzime grunty mineralne niespoiste, piaski drobne i średnie, w 

stanie średniozagęszczonym, o uśrednionym stopniu zagęszczenia ID= 0,50; 

 

Budowę geologiczną dokumentowanego podłoża, z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi, 

ilustrują Karty dokumentacyjne z otworów wiertniczych (zał. nr 3.1 do 3.4). 

 

7. Wnioski geotechniczne 

7.1 Grunty zalegające na analizowanych ulicach są osadami pochodzenia lodowcowego, sandrowego 

obejmują: piaski drobne i średnie.  

7.2 Z analizy wykonanych prac wynika, że na dokumentowanym terenie istnieją proste warunki  

gruntowe. 

7.3 Biorąc pod uwagę stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,  

dokumentowane podłoże  można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej (wg kryteriów przyjętych 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia  25 kwietnia  

2012). 

7.4 Na analizowanych odcinkach ulic woda gruntowa występuje w postaci swobodnej. Poziom lustra 

w trakcie badania ustabilizował się na poziomie około 3,0 m p.p.t.  

7.5 Głębokość przemarzania na analizowanym terenie to 1,0 m. 

7.6 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH 

(Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014, a także Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 

KPRNPP-2013, warunki wodne należy przyjąć jako przeciętne. 

7.7 Zalegające obecnie grunty do głębokości 1,0 metra poniżej spodu konstrukcji to grunty 

niewysadzinowe: piaski drobne i średnie, dlatego też należy przyjąć grupę nośności podłoża 

gruntowego G1. 

7.8 Wskaźnik wodoprzepuszczalności gruntu w miejscu projektowanej skrzynki rozsączającej wynosi 

około 3,0 m/dobę. 

7.9 Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy. Dokładne określenie rodzaju 

i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 
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7.10 Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw dla wiercenia wynosi ok +/- 0,2 m, co 

wynika z techniki wykonywanych badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 

 

 

8. Wykaz literatury 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. „W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych”  Dziennik Ustaw poz. 463. 

 Polska Norma „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów”  

PN 86/B02480. 

 Polska Norma „Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479. 

 Polska Norma „Geotechnika – Badania polowe” PN-B-04452. 

 Polska Norma „Geotechnika. Roboty ziemne – wymagania ogólne” PN-B-06050. 

 KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PÓŁSZTYWNYCH 

Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014 r.    
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Załącznik nr 1 Plan lokalizacji odwiertów 
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Załącznik nr 2. Objaśnienia symboli i znaków geotechnicznych 
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Załącznik nr 3.1 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego O1 
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Załącznik nr 3.2 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego O2 
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Załącznik nr 3.3 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego O3 
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Załącznik nr 3.4 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego O4 
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Załącznik nr  4.1.  Protokół z badań laboratoryjnych 
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Załącznik nr  4.2   Protokół z badań laboratoryjnych 
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Załącznik nr 5   Protokół z badania sonda lekką dynamiczną 
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Załącznik nr 6 Parametry geotechniczne  

 


