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Utwardzenie terenu Dojscie do posesji
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kraweznik najazdowy szczegot "A" krawgznik najazdowy opomik 7 kraweznik najazdowy obrzeze
szczegot "B” szczegot "B” szczegot "C”" szczegd! "B” szczegot "E”
Aonstrukcla 1mig/sca postofowego Aonstrukga Zazou
plyta azurowa 60x40 gr. 8 cm kostka brukowa cegietka gr. 8 cm Aonstrukc/a do/scla do posesyi
wypetnienie ziemia, obsianie traw: kolor ciemno-szary kostka brukowa cegietka gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm kolor zétty
podbudowa zasadnicza podbudowa zasadnicza podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
z betonu cementowego C8/10 gr 20cm z betonu cementowego C8/10 gr. 20 cm RmM 1.5 M 10
wzmocnienie gruntocementem Rm 1,5 Mpa gr 10cm
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L i ittt 4 kraweznik najazdowy
Aonstrukgla fezarn/ szczegol "B szczegol 'B"
kostka brukowa cegietka gr. 8 cm
kolor szary
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza
z betonu cementowego C8/10 gr 20cm - kostka brukowa cegielka gr. 8 cm
kolor szary
L 350 . podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
1 7 podbudowa zasadnicza
ui Jezania 7 2 z betonu cementowego C8/10 gr 20cm
5 g
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szczegot "'B" szczegot "'B" 5.1
BD Projektowat: mgr inz. Roman
— Stanistawski Skala:
uprawnienia budowlane
RAonstruke/a fezar’ s 1:100
kostka brukowa cegietka gr. 8 cm
kolor szary %>m<mﬂ_w_._” mgr inz. Arkadiusz Malinowski Data:
: . projektanta: uprawnienia budowlane -
podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm nr KUP/0127/0WOD/10
podbudowa zasadnicza do kierowania robotami bez ograniczen w Listopad 2018 r.
z betonu cementowego C8/10 gr 20cm specjalnosci inzynieryjnej drogowej




