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Obiekt: Wiaczenie drogi gminnej (dz.nr ewid.598/2) polozonej w
m. Legbad do drogi wojewddzkiej nr 237 Czersk-Tuchola

(dz.nr ewid. 265)

Adres: wojewodztwo kujawsko — pomorskie, powiat tucholski, gmina
Tuchola, jednostka ewidencyijna Legbad, dziatki o n-rach ewid.:

265

Gmina Tuchola
ul. Plac Zamkowy 1
89-500 Tuchola

Inwestor:

Proj ektant: mgrinz. Roman Stanistawski



Zakres projektowanych robét i kolejnos¢ ich realizacji

Rozpoczecie robét winno byé poprzedzone doglebng analiza projektu. Nalezy zapoznaé
sie z ustaleniami formalno-prawnymi zawartymi w dokumentacji, sprawdzi¢ aktualno$é
naniesiefi uzgodnieniowych uzyskanych od wlascicieli infrastruktury technicznej
umieszczone] w pasie drogowym i zrealizowaé zawarte w tych uzgodnieniach wytyczne.

Przede wszystkim nalezy dokonaé oznakowania strefy prowadzonych rob6t zgodnie z
projektem organizacji ruchu opracowanym, na czas realizacji zadania. Po wykonaniu tych
czynno$ci mozna przystapi¢ do prowadzania prac zgodnie z dokumentacja i przyjetym
harmonogramem.

Zakres i kolejno$¢ prac przewidzianych do realizacji:

— roboty pomiarowe (Wytyczenie robét, inwentaryzacja powykonawcza);

— roboty rozbiérkowe,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z darning na pelna gleboko§¢ zalegania z
odwozem na sktadowisko poza granicg robot,

— wykonanie niezbgdnych robét ziemnych (wykopy i nasypy),

— wykonanie taw pod krawezniki i obrzeza,

— ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdu

— uporzadkowanie terenu robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduja sig:

o zabudowa gospodarcza
o sieci uzbrojenia terenu: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociggowa i kanalizacyjna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Najwazniejszym i w zasadzie jedynym elementem w istniejacym zagospodarowaniu
terenu, z ktérego moze pochodzié zagrozenie jest przedmiotowa droga powiatowe i zwiazany
z nig ruch drogowy.

Sieci uzbrojenia terenu choé potencjalnie od nich réwniez, a w szczegdlnosci od sieci
energetycznych, moze pochodzi¢ zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzkiego, w tym przypadku
s obiektami niskim stopniu oddziatywania z uwagi na charakter projektowanych prac.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

potkniecie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nier6wnosci terenu, namoknigtego
gruntu, robét ziemnych - wystgpuje na calej budowie przez caly okres wykonywania robot.




uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez Srodki transportowe i maszyny budowlane -
wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu wewnetrznego
przedmiotéw i materialtéw budowlanych, realizacji rob6t ziemnych oraz wykonywania
warstw konstrukcyjnych - wystepuje na calej budowie przez caly okres wykonywania robot.

pochwycenie przez maszyny i urzqdzenia - wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane sa

pity do cigcia nawierzchni, przycinania betonowych elementéw prefabrykowanych
(krawezniki, polbruk) — wystepuje na etapie robét przygotowawczych i zwiazanych z
realizacja obramowania jezdni i zjazdow oraz ktadzenia polbruku.

uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje na catym placu budowy i zapleczu w czasie
calego okresu realizacji rob6t.

porazenie pradem elektrycznym - wystepuje w okresie calego okresu realizacji robét w czasie
postugiwania sie elektronarzedziami.

obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pily drogowe; i szlifierki kgtowej -
podczas wykonywania rob6t z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania wystepuje w czasie
cale go okresu realizacji rob6t.

zdarzenia z udzialem uczestnikdw ruchu drogowego poruszajacymi sie drogq powiatowg —
przez caly czas trwania robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robot

Kierownik robét przed przystapieniem do prac zwiazanych z projektowana,
przebudowg jest zobowiazany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie adekwatnym do kategorii robét, ktére zostang im
powierzone do wykonania. Tak wigc osoby, ktérym powierzone zostanie wykonawstwo
nalezy przeszkoli¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, ze szczeglOlnym
uwzglednieniem rob6t prowadzonych pod ruchem drogowym, robét ziemnych, za- i
roztadunkowych oraz nawierzchniowych. Po wyshuchaniu szkolenia, pracownicy powinni
potwierdzi¢ fakt jego odbycia wlasnorecznymi podpisami. Szkolenie powinno byé
przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
stosowne kwalifikacje formalne.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Projekt organizacji ruchu na czas robét w pasie drogowym zawiera opis érodkéw
technicznych i organizacyjnych, ktérych stosowanie zapobiegnie niebezpieczenistwom
wynikajacym z rodzaju prowadzonych prac, i to on jest dokumentem ktérego nalezy w tym
zakresie stosowac.

Opracowat:







