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Przedmiar robét

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Legbad (ul. Polna)
Nr Podstawa Opis robét

17

KNR
201
0217/05

KNR
2-01
0206/01

KNR
2-01
0320/01

KNR
2-01
0236/01

KNR
2-01
0221/07
KNR
201
0230/01

KNR
201
0233/01
KNR
201
0212/05

L. Roboty ziemne (rurociggi i studnie)

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-I1 wykonywane na odklad koparkami podsighiemymi o pojemnoscei lyzki
040m3

D3-D4 (0,98+1,13)/2%1.00*30,00
D4-D5  (1,13+1,55)2*1,20%28.00
razem

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11 wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnaéei lyzki 0,40m3 z transportem
urobku samochodami samowyladowcezymi na odleglo$é do 1,0km

studnia D4  (1,00%1,00%1,97)*80%
studnia D5 (1,00%1,00*2,35)*80%

studnie wpustéw deszczowych  (1.00%1,00%2,00)*80%*4
razem

Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-1I o cianach pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i glebokosci do
1,5m
Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii 1-1I} ubijakami mechanicznymi

i3. Roboty ziemne (zbiorniki retencyjno - rozsyczajyce)
Wykopy jamiste w gruncie kategorii I-II wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosei lyzki 0,60m3

Zasypanie wykopéw koparko-adowarkg z przemieszczeniem gruntu kategorii 1-111 na odleglosé¢ do 100m
Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii I-11 koparko - ladowarkg
_:fmnsbmem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w

haldach

‘2 Roboty lilohiaiowc

KNR-W
202
1103/01

KNR
9-11
0201402
analogia
KNR-W
2-18
0422/08
analogia

KNNR 4
0203/03
analqgia
KNNR 4
0213/05
KNR-W
2-18
0510/04

KNR-W
2-18
0513/01

KNR-W
2-18
0513/02

KNR
9-20
0103/03

KNR-W
2-18
0524/02
KNR-W
2-18
0408/02

.Analogia. Podsypka i obsyﬁic‘é‘-zw_‘if(;wa iiﬁomikéw?etencyjno - rochzajiicych

Separacja zbiomikéw retencyjno-rozsgczajacych geowldkninami

Montaz skrzynek retencyjno rozsaczajacych wraz ze studniami rewizyjoymi

Rurociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm w gotowych wykopach o polaczeniach weiskowych - montaz
rurociagu odpowielrzajacego

Rura wywiewna z PCW o $rednicy 110mm o polaczeniu weiskowym
Podloze betonowe o grubosci 20em

1,80*1,80%0,20*2
razem

Studnie rewizyjne z osadnikiem szlamu z krggow betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm i glebokoscei do
3m

Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 1000mm - za kazde 0.5m réznicy glebakosci
Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur PP DN/ID {gczonych kielichowo o érednicy 250mm, dlugosci 3m

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu - wpust jezdniowy

Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm lgczone na weisk
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Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Legbad (ul. Polna)
Nr. Podstaws Opisrobdt | .. oo, — e A s dm Tk
20 KNR Separator produktéw mpopochodnych o $rednicy nominalnej 150cm i wysokoscl 150cm
K-48
0202/15 szl 0,59
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