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1. Dane ogdlne

Niniejszg opinie geotechniczng, wykonano na podstawie badani terenowych, przeprowadzonych w
maju 2018 r., na zlecenie Arkadiusza Malinowskiego.

Cel badan: rozpoznanie warunkdéw gruntowo- wodnych na potrzeby projektu: ,,Przebudowa ul. Polnej
wraz z tgcznikiem w ul. Szkolng w m. Legbad.”

Geologiczne materiaty archiwalne: geologiczna mapa Polski, objasnienia do szczegdétowej
geologicznej mapy polski.

Charakterystyka inwestycji: Projektowana ulica jest klasy D, obcigzona ruchem KR1, projektowana
jest nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. Ponadto projektowana bedzie kanalizacja deszczowa
z system rozsgczajgcym, wykorzystujgca lokalne warunki gruntowe.

Analizowana ulica i tacznik w chwili badania posiadaty zréznicowang nawierzchnie, w zaleznosci od
lokalizacji. Odcinkami byta to nawierzchnia z destruktu betonowego, piasku oraz pospétki. Ulica Polna
i tacznik przebiegajg w terenie zabudowanym, w otoczeniu domoéw jednorodzinnych i gospodarstw.

taczy sie z DW237.

2. Zakres prac
2.1 Prace terenowe

Prace terenowe wykonano w maju 2018 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego, wytyczono
lokalizacje otwordw wiertniczych. Metodg reczng wykonano 4 odwierty badawcze. Trzy otwory do
gtebokosci 2,0 m, jeden do gtebokosci 3,2 m na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej i
odwodnienia. Podczas wiercen pobierano probki gruntu, metodg B (o zachowanym uziarnieniu i
wilgotnosci) i okreslano makroskopowo: rodzaj gruntéw, domieszki, barwe, wilgotnos¢ i stan gruntu
oraz migzszosc¢ poszczegolnych warstw.

Wykonano jedno badanie stopnia zageszczenia lekkg sondg dynamiczng, protokét z badania stanowi
zatgcznik nr 5.

Prowadzono obserwacje hydrogeologiczne. Stwierdzono wystepowanie swobodnego lustra wody w

otworze nr O3 na gtebokosci 3,0 m p.p.t.

2.2 Prace kameralne

W laboratorium przebadano pobrane prébki pod katem sktadu granulometrycznego oraz wskaznika
wodoprzepuszczalnosci. Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, laboratoryjnych i
zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi i literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktéra

zawiera:

e plan lokalizacji poszczegdlnych otwordw wiertniczych,
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e karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych,
e objasnienie symboli i znakéw geotechnicznych,
e protokoty z badan laboratoryjnych,

e protokét z badania lekka sondg dynamiczng,

e opracowanie tekstowe.

3. Srodowisko geograficzne, geomorfologia terenu badan

Analizowany teren to ulica w miejscowosci Legbad. Teren badan potozony jest w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Tuchola, na obszarze Tucholskiego Parku
Krajobrazowego, przy drodze wojewddzkiej nr 237. Geograficznie miejscowos¢ lezy na terenie Borow
Tucholskich, ktére wchodzg w sktad pojezierza potudniowopomorskiego. Ulica przebiega w terenie
zabudowanym, otoczenie stanowig domki jednorodzinne i gospodarstwa.

Zalegajace na tym terenie utwory to osady polodowcowe: piaski i zwiry sandrowe.

4. Zarys budowy geologicznej

Wierzchnig warstwe stanowig materiaty nasypowe: gruzu betonowy i pospodtka. Sg to warstwy
niejednolite pod wzgledem grubosci i jakosci. Nie brano ich pod uwage w trakcie analizy. Nalezy j3

wymienic¢ na nasyp kontrolowany.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
otworami wiertniczymi, udziat biorg osady czwartorzedowe, plejstocenskie, zlodowacenia

potnocnopolskiego: piaski drobne i srednie.

Czwartorzed, holocen —nasyp niekontrolowany z gruzu betonowego i pospétki, materiaty nasypowe
pochodzenia antropogenicznego, nie brane pod uwage w okresleniu
parametréw geotechnicznych. Zalecana jest wymiana tej warstwy na

materiat kontrolowany.

Czwartorzed, plejstocen — piaski drobne i sSrednie, jako materiaty polodowcowe, sandrowe.

5. Warunki wodne

Stwierdzono wystepowanie swobodnego lustra wody gruntowej w otworze nr O3 na gtebokosci
okoto 3,0 m p.p.t. Ze wzgledu na charakter wystepowania oraz materiat zalegajgcy w podtozu poziom

lustra wody moze sie waha¢ w zaleznosci od wielkosci opaddéw atmosferycznych.
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6. Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Na podstawie stanu i rodzaju gruntu w dokumentowanym podfozu wydzielono jedng warstwe
geotechniczna:
Grupa |: grunty mineralne rodzime, nieskaliste, niespoiste.

Warstwa I, — obejmuje rodzime grunty mineralne niespoiste, piaski drobne i srednie, w

stanie $redniozageszczonym, o usrednionym stopniu zageszczenia lp= 0,50;

Budowe geologiczng dokumentowanego podfoza, z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi,

ilustrujg Karty dokumentacyjne z otwordw wiertniczych (zat. nr 3.1 do 3.4).

7. Whnioski geotechniczne

7.1 Grunty zalegajace na analizowanych ulicach sg osadami pochodzenia lodowcowego, sandrowego
obejmuja: piaski drobne i srednie.

7.2 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowe.

7.3 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podfoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

7.4 Na analizowanych odcinkach ulic woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnej. Poziom lustra
w trakcie badania ustabilizowat sie na poziomie okoto 3,0 m p.p.t.

7.5 Gtebokos$¢ przemarzania na analizowanym terenie to 1,0 m.

7.6 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH
(zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, a takze Katalogiem Przebuddw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
KPRNPP-2013, warunki wodne nalezy przyjac jako przecietne.

7.7 Zalegajgce obecnie grunty do gtebokosci 1,0 metra ponizej spodu konstrukcji to grunty
niewysadzinowe: piaski drobne i Srednie, dlatego tez nalezy przyjagé¢ grupe nosnosci podtoza
gruntowego G1.

7.8 Wskaznik wodoprzepuszczalnosci gruntu w miejscu projektowanej skrzynki rozsgczajacej wynosi
okoto 3,0 m/dobe.

7.9 Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju

i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw badawczych.
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7.10 Doktadnos$é¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia wynosi ok +/- 0,2 m, co

wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzagdzen pomiarowych.

8. Woykaz literatury

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

e Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw”
PN 86/B02480.

e Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.

e Polska Norma , Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

e Polska Norma , Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.

e KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i PO£SZTYWNYCH
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.

Strona 6z 16



Zatgcznik nr 1 Plan lokalizacji odwiertéw

~

L4
02 ,
2,0 [118,0

OBJASNIENIA DO OZNACZEN

01

2.0 [40.8 ~@- przekrdj geotechniczny

Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Polnej wraz z tgcznikiem w ul.
Szkolng w m. Legbad

Rodzaj dokumentacji: Opinia geotechniczna

lokalizacjo otworu wiertniczego
01 — nr otworu wierthiczego

Tres€: Plan lokalizacji odwiertéw

2,0 — gfgbokost wiercenia ppt

Opracowaf: mgr inz. Stawomir Nowicki

40,8 — rzedna poziomu terenu m n.p.m.

Data: maj 2018 Skala: Zatqcznik 1
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Zatacznik nr 2. Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTY-
PN-86/B-02380 7, E OPI RUNT 73 W
GRUNTY NASYPOWE CZACE OPISU GRUNTO
B " ) + domieszki
n= nasyp gdow 2y 1/l przewarstwienia (wktadki)
nN nasyp niekontrolowany
/i na pograniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<Iom<5%
Nm namut 5%<Iom<30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-

SKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospéika gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny

Pl piasek pylasty

Pg piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty
n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
G glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezta
Gz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
1 it
In it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-
czace : skladu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat .

4 numer wiercenia

52.7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)

préba wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vv53.9 ystalony poziom wody gruntowej i
rzedna

v49.8  piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

v39y nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

| ' grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

e miekkoplastyczny 0.50< I. <1.00
e plastyczny 0.25< 1.<0.50
e twardoplastyczny 0.0< IL<0.25
o polzwarty IL<O
@  zwarty IL<O
. luzny Ip<0.33
Sredniozageszczony 0.33< Ip< 0.67
zageszczony 0.67< Ip
INNE OZNACZENIA
II nr warstwy geotechnicznej

— — granica warstwy geotechnicznej

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne
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Zatacznik nr 3.1 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego O1

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO
Nazwa kontraktu: Przebudowa ul. Polnej wraz z facznikiem w ul. Szkolng w Legbadzie
Lokalizacja otworu: pkt nr 1 wg planu
Zleceniodawca badan: |Arkadiusz Malinowski
Numer otworu: 01 Rzedna: | 118,1 mn.p.m. |Data badania:| 16.05.2018
Opis makroskopowy O g
% b SR o
o) g 2 23| ¢
2 8 7 N © © o ‘e g
2| = S s | § g < s |82 o
8 T » 2 s) 3 o = = N |58| ©
o x N = 5 8 =< = 1 2 17| o
2|l | |38 |8 . e | 82|22 & |58 @
) S o | = Rodzaj gruntu s | & o | 8 |]o |Re z
] N = =) © c b - ©
o) a |8 = | 3|8 |° cal &
O o < O 1) s ©
2 s
m m m m = m z
01 . NB, 6 cm kruszywa betonowego,
0151 0,15 - 8 cm szlaka _ ] ] i} i} i} -
0,2
0,3
04
05
06
0.7 115 Pd, piasek drobny, szarociemno mw } ) c B; I
08 |~ 2oity 8 04m,| *
0,9 5
1,0 2 ©
11 % | =
) he] =
72 & T?';
1.3 13 £
- @
1.4 R
15 ©
i P d b B
d, piasek drobny, bezowy z :
!, ; 0.7 szarymi przewarstwieniami, L # B 1.5m la
T ;
1,9
20 2.0
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Zatacznik nr 3.2 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego 02

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO
Nazwa kontraktu: Przebudowa ul. Polnej wraz z facznikiem w ul. Szkolng w Legbadzie
Lokalizacja otworu: pkt nr 2 wg planu
Zleceniodawca badan: |Arkadiusz Malinowski
Numer otworu: 02 Rzedna: | 118,0 mn.p.m. |Data badania:| 16.05.2018
- Opis makroskopowy - “E’
g 2| = 23| g
g Q k7 N b © ] e 5
(o) © o & L g = © -g o 8
Sls|lal|3]8 sl 28| 4% |=se| o
© x5 N bt = “g - c j=d o RN [
s | |z |2 |2 : sl 8|22 & |=8| ©
Q = g = Rodzaj gruntu ° 2 =)} s o |8 s 2
o S 2 g = (7} S gl &
o) o e = £ o Q 7]
o S |l o | & @ @
N ;
o c
m m [ m m - m | 2
0,1
0,2
0,3
04
0,5
0,6
0,7 ®
0,8 8
0,9 T |
1.0 & s |9
1'1 20 Pd, piasek drobny, ciemno zétty | mw - - 'ac)‘ -g 04m:| la
: N 2 |14m
1,2 T
1,3 =
1,4 3]
1.5
1,6
1,7
1,8
1.9
2,0 2,0
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Zatacznik nr 3.3 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego 03

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu: Przebudowa ul. Polnej wraz z tacznikiem w ul. Szkolng w Legbadzie

Lokalizacja otworu: pkt nr 3 wg planu

Zleceniodawca badan: |Arkadiusz Malinowski

Numer otworu: 03 Rzedna: 118, 1 mn.p.m. |Data badania:| 16.05.2018

Opis makroskopowy

Geneza

Rodzaj gruntu

Przelot warstwy
Stratygrafia
Rodzaj i gtebokos¢
pobrania préby

Obserwacje wody
Skala
Miazszos¢
Profil litologiczny
Wilgotnos¢
llos¢ wateczkowaé
Stan gruntu

Nr warstwy geotechnicznej

3
3

m m m

0,1 0,1 0.1 Pd, piasek drobny, szary

w
|
|
|
|
|
|

0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1 B;

1.2 0,4m;
13 23 pd, piasek drobny, jasno zoity mw - = 1.4 Ia
1.4
15
1,6
1,7
18
19
2,0
21
2,2
23

3

2.4 24

2.4m.

glacjalna

Czwartorzed, plejstocen

235 .
26 | 0,3 Pd, piasek drobny, jasno zétty | w < - B; 2,6 I

2.7 27 -

2,8
29103 m
n 30 3.0 Pd, piasek drobny, jasno zotty - - 3.0m Ia

3,1
37 0,2 3.2 nw

Stronal1l1z16



Zatacznik nr 3.4 Karta dokumentacyjna z odwiertu wiertniczego 04

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO
Nazwa Kkontraktu: Przebudowa ul. Polnej wraz z facznikiem w ul. Szkolng w Legbadzie
Lokalizacja otworu: pkt nr 4 wg planu
Zleceniodawca badan: |Arkadiusz Malinowski
Numer otworu: 04 Rzedna: | 118,0 mn.p.m. |Data badania:| 16.05.2018
Opis makroskopowy 2 2
> N N
2 = |z $z| £
s 3 4 '3 ® ® E 2] §
2| Q s | 5 2 5 g |2 2
15 () %) 3 o e o 3 - N 6 © B
o X N = = 8 x c 1Y 2 || o
S| | =2 |2 _ g o 2 | 2| & |58 ©
o = “E’ = Rodzaj gruntu s o o S o |8 <o E.
'S (=2 @© c o]
Ll o o = 2 © n 8 Q b7
O Q. ; O ) = ®
3 2
m | m | m m ot m| 2
0,1 0.1 0.1 Po, pospétka, szara s 5 = g i _ _
02 ] 01 0,2 Ps, piasek $redni, ciemno szary | mw - - - - =
0,3
04
0,5
0,6
0,7
0,8 ®
0,9 8
1,0 .@Q ©
11 o = B;
: 1.8 Pd, piasek drobny, jasno zéity | mw - - - % 0.4m;[ la
1,2 o © ;
N = |1.5m
1.3 g
1,4 S
15 o
1,6
1,7
1,8
1.9
2,0 2,0
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Zatgcznik nr 4.1.

Protokodt z badan laboratoryjnych

Protokét z badan laboratoryjnych

INr orzeczenia: |

1/AM/18

[Data:  [16.05.2018 |

Data pobrania 16.05.2018
Miejsce pobrania Legbad, ul. Polna
Pochodzenie kruszywa Odwiert O3, glebokos¢ 24;26 mpp.t
Rodzaj kruszywa Piasek drobny
Uziarnienie 0/2
Badanie wg normy PN-B-02480:1986
Przeznaczenie kruszywa grunt rodzimy
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
Sito Odsiew | Przesiew| [~ ) M
[mm] | (%] [%] prensien
1 2 3 100,0 [H
63 0.0 100,0 90,0 y
31:5 0.0 100,0 80,0
16 0,0 100,0 70,0
8 0,0 100,0 > 600
4 0,3 99,7 g 50,0
o
| = o /
: 30,0 f
05 34 955 200 /
0,25 27,9 67,7 100
0,125 50,9 16,7 0.0
0075 153 | 14 | 2882 2232322 3
<0,075 1.4 e o 2 T 0% 0
Suma: 100,0 e
: wymiar sita
. J
Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa mineralnego
Wyniki
Cecha
Lp. badan
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm [%] 14
2 Wskaznik réznoziarnistosci [%] 2.2
3 Wskaznik wodoprzepuszczalnosci m/dobe] 3.0
[Wnioski: [

Badany material wg normy: PN-B-02480:1986 Grunty budowlane --
Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow, to piasek drobny, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 3,0 m/dobe.
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Zatgcznik nr 4.2 Protokodt z badan laboratoryjnych

Protokét z badan laboratoryjnych

[Nr orzeczenia: | 2/AM/18 | |Data:  [18.05.2018 |
Data pobrania 16.05.2018
Miejsce pobrania Legbad, ul. Polna
Pochodzenie kruszywa Odwiert O3, glebokos¢é 3.0 m p.p.t.
Rodzaj kruszywa Pilasek drobny
Uziarnienie 0/2
Badanie wg normy PN-B-02480:1986
Przeznaczenie kruszywa grunt rodzimy
ANALIZA GRANULOMETRYCZNA
Sito Odsiew | Przesiew| ([ ; k.
[mm] %] %] przesiew
1 2 3 100,0 =
63 0.0 100,0 90,0 /t
31,5 0,0 100,0 80,0 y
16 0.0 100,0 70,0
8 0,0 100,0 > 600
d c
o T | § /
Ul N = ]
1 0.2 99,6 ol f
: = 30,0 /
0,5 24 97, 20,0
0,25 19,8 5 100
0.125 | 564 | 21,1 = ¥
0,075 | 186 24 ' e 8 82 232 88 2 8
<0,075 24 &5y 1O - ™ ©
Suma: 100,0 s0m
: wymiar sita
N8 A

Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa mineralnego

Wyniki
: Cecha ;
Ep badan
1 Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm [%] 24
2 |Wskaznik roznoziarnistosci [%] 22
3 Wskaznik wodoprzepuszczalnosci m/dobe] 2.6
[Whioski: [

Badany material wg normy: PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -
Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow, to piasek drobny, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym 2,6 m/dobe.
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Zatacznik nr 5

Protokot z badania sonda lekka dynamiczng

RAPORT Z BADAN

DYNAMICZNA SONDA STOZKOWA

Nazwa kontraktu: Przebudowa ul. Polnej wraz z tacznikiem w ul. Szkolng w m.
: Legbad.
Zleceniodawca badan:  |Arkadiusz Malinowski
Badany obiekt: 01 (ponizej gruzobetonu) Data badania: 16.05.2018
Punkt pomiarowy: o1 Data raportu: 16.05.2018
Badanie zgodnie z PN-B-04452:2002 "Geotechnika. Badania polowe".
— % _ é = | z08 4 :E(
E O E |9 < |B< |, = | &
o 5 O 2 =z g A= | x E o
2 =) : 8 rs | YN |FN | &N o
g o LICZBA UDERZEN NA 10 cm WPEDU SONDY (N o) 4 w> 59 |2 S No ur
2 |2 2 (27|58 |32 (28| S
= O | w G}
) & s |8 S |53 s| 2
o o @ =
o | w
0
I 0 0.1 A I | E—
1 0,2 7 0,64 0,97
- 9 0.3 9 0,61 0,96
= 10 04 10 | 0,58 0,95
e & 0,5 9 0,51 0,94
1 8 06 3 0,46 0,93
=1 9 0,7 9 0,48 0,94
I | 11 0,8 11 0,52 0,94
] | 12 09 | 12 | 053 0,95
1 Il 1,0 8 046 | 050 | 093 | szg
1l 5 11 9 0,48 0,94
=1 i 12 7 0,43 0,93
I 5 13 5 0,37 0,92
_ 8 14 8 0,46 0,93
- 8 15 9 0,48 0,94
= | 12 16 12 | 053 0,95
| 10 1,7 10 0,50 0,94
1 g 18 9 0,48 0,94
] 0 1,9 e ] R
2 0 2,0 e ]
WNIOSKI:  |Sredni stopien zageszczenia, Id: 0,50
Sredni wskaznik zageszczenia, Is: 0,94
OZNACZNIA: I 0,33 grunt luzny - In;
Ip =(0,33; 0,67= grunt srednio zageszczony - sSzg;
Ip = (0,67; 1,0= grunt zageszczony - zg
|Uwaga: *) Zaleznos¢ korelacyjna wg M. Borowczyka | Z. Frankowskiego
**) wg normy PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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Zatgcznik nr 6 Parametry geotechniczne

Parametry geotechniczne wg PN-81/B-03020

wartosc¢ charakterystyczna x" Wartosé ustalona metodg A
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wspoéiczynnik materiatowy - yp, Wartosc ustalona metoda B
T = I c
Wartoé¢ obliczeniowa x” = ym*x("]
o
2 Qo g LS % P
> c o c o O B 5 £
& 3 i g S <] = N Edometryczny modut
> = 5 50 25 o 3 £ S o e
8 = & c LT = o = 30, P $cisliwosci
o— © = ®© [ =3 2
L [ N = — ; c o ) ¥ 3
an c o (% n a ]
o] N o0 O (o] 2
= - L2 ~ %)
£ = c v =
B X [+e] -
S o o ; P © K™
c 2 2 = S ‘c o g
(3] T b ) = o .o =
&= e Qo 3 T (3} 87 < @ =
i ) > c 3 > o S @
- =} N ) A B -] =4
o0 K%) = = o e v S W, C b o =
= A e c ‘@ %J . 8 n Pm u u 3 o}
-~ w = o % o [} et
g e @ & 2 = < 8 g g =
s 2 i o = o £ &
] [ o Qo £ a s
— =4 = — 8 o g
o £ _8 7] <
a o c
& , . M, M
Ip I % t/m kPa
MPa MPa
- 05 - 6 1,65 - 31 60
! piaski N "
czwartorzed | plejstocen piaski sandrowe Ia Py -
drobne
0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9
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