PRZEDMIAE

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
SUW Miroszewo
1/45231300-8 |instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody
1.1 Roboty demontazowe SUW
1|KNR-W 4-02 |Damontaz zbiornika wyrdwbawczego o pojemnosci do 20000 dm3 szt.
d.1./0145-14
1
1 Szt 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 7-07 {Demontaz - zesdtawu hydroforowego pomp 1l stopnia 2 pompa pluczacy kpl
d.1.|0201-05
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1.000
AIKNR-W 7-07 |Demontaz dmuchawy na wspolnej ramie stalowej, mocowane do fundamentu |kpl
d.1.|0401-01
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 |Roboty technologiczne SUW
4iKNR 2-28  [Wybranie starego ztoza filtracyjnego i wypelnienie zbiomnika nowym ztezem |t
d.1.]0212-01 filtracyjnym w filirze fi 1000 mm- analogia
2
2202 t 4.400
RAZEM 4.400
5|KNR 2-28 Uaktywnienie ztoza roztworem i przemywanie t
d.1.|0212-02
2
2.2072 t 4.400
RAZEM 4.400
6|KNR 2-28 Plukanie ztoza woda po uaklywnieniu t
d.1./0212-03
2
2.20°2 § 4.400
RAZEM 4.400
7|KNR 2-15 | Sprezarki bezolejowaq kpl
d.1.|0124-01
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8IKNR-W 7-07 [Mantaz - zesdtawu hydroforowego pomp |l stopnia z pompa pluczacy kpl
d.1.i0201-05
2
1 kpi 1.000
RAZENM 1.000
9|KNR 4-02 Wymiana przepustinicy j kolnierzowej z napedem prneumatycznym na przepus-|szt.
d.1.;0116-01 tnice z napedem elekiryczrym o Sr.40mm
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR 4-02 Wymiana przepustnicy j kotnierzowej z napedem pneumatycznyim na przepus-|szt.
d.1.10116-02 tnice 2 nagedem elektrycznym o $r.80mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-28  |Manometry kpt
d.1.|0214-01
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4.000
12|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm - dedykowane do opalania i szt
d.1.|0114-01 poboru préb wody
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
13{KNR 2-15 Zawory przelotowe chloru o $rednicy neminainegj 15mm szt
d.1.j0112-01
2
1 szt 1.000
RAZENM 1.000
14|[KNR 2-28  |Konstrukcie stalowe podparé | zawieszen o masie elementu do 10kg kg
d.1.i0204-02
2
35 kg 35.000
RAZEM 35.000
2 Zbiomnik retencyjny - Fundament pad zbiornik
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
15|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.210118-01 bez dami z przerzutem
3.14*5.05"5.05™0.25 m2 20.019
RAZEM 20.019
16|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane kopatkami przedsigbiernymi o pojemnoéci lyzki  \m3
d.2|0201-05 0.25 m3 w gruncie kat. 1ll z transpartem urohku samochadami samowyladow-
czymi na odleglosé do 1 km
3.14°4.65"4.65"0.25"0.66 m3 11,203
RAZEM 11.203
17]KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatw sypkich w budownictwie przemysiowym na pod-{m3
d.2|1103-03 fozu gruntowym
3.14°4,65%4.65%0.2570.25 m3 4.243
RAZEM 4.243
18[KNR-W 2-02 [Poadkiady batonowe w budownictwie przemyslowym z transportem i uklada- m3
d.2{1141-05 niem recznym na podiozu gruntowym
3.14"4.85"4.6570.25"0.40 m3 6.789
RAZEM 6.789
19|KSNR 2 Deskowanie tragycyjne iaw fundamentewych batonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-01
3.14*4.65*1.0 m2 14.601
RAZEM 14.601
20/KSNR 2 Betonowanie stép fundamentowych zbrojonych w deskowaniu fradycyjnym m3
d.2|0105-02
3.14*4.65"4.65"0.25"0.4C m3 6.789
RAZEM 6.789
21:KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monalitycznych pretami stalowymi okrgglymi zebrowany- |t
d.2j0103-04 mi ¢ §r. powyZzej 14 mim
0.50361 i 0.504
RAZEM 0.504
22|KNR-W 2-18 [Izolacie z materfalow rolowych powierzchni betenowyeh poziomych - pierwsza |m?
¢.2|0611-01 warsiwa
18.8 m2 18.800
RAZEM 18.800
23[KNR-W 2-18 {lzolacje z materialdw rolowych powierzehni betorowych poziomych - kazda na-|m?
d.2|0811-02 stepna warstwa
18.8 m2 18.800
RAZEWM 18.800
24]KNR-W 2-18 | Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?
d.2|0613-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
3.14*4 65*0.80 m? 11.681
RAZEM 11.681
25| KNR-W 2-18 | Powloka izolacyjna piocnowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.2{0613-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
3.14*4.65°0.80 m2 11.681
RAZEM 11.681
3 Zbiornik retencyjny - Urzgdzenia, montaz i armatura
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
26| Kalkulacja |Pionowy zbiornik V=75m3 ($rednica nominalna pfaszcza zblornika - DN 4500 |kpi.
d.3jindywidualna [mm -loko Miroszewe) retencyjnywykonac ze stali weglowej - lakierowanie)
atestowanej. Zbiornik skiadac ma sie z plaszcza w ksztalcle pionowego walca
zamknietego od dotu ptaskim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu
znajdowac ma sie komin wentylacyjny oraz kréciec do demontazu sondy po-
miaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiomnik posiadad winian dwa whazy
rewizyjne:
" na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,
" w dolnej czesct plaszoza wiaz okragly,
Ponadio zbiomik wyposazyd w drabing zewnetrzng oraz wewngirzng umozli-
wiajaca bezpieczne wejécie do wnetrza zbiornika, W sklad wyposazenia tech-
nologicznego zbiornika wchodzié ma rowniez wewnetrzne orurowanie. Wszyst-
kie kroéce przytaczeniowe zakoniczonemaja byé kolnierzami na cisnienie p=1,0
MPa i znajdowad sie w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy wyko-
nywaniu fundamentu. Szczelno$¢ polgczen spawanych ma myé sprawdzana u
producenta metoda penetracyina.
1zolacja termiczna zbiomika na zewnetrzne] stranie plaszcza stalowego wyko-
nac z welny mineralnaj o grubosci 100 mm. Zadaszenie oraz wiaz na dachu
izolowad styropianem (styropian o grubosci 100 mm). [zolacja na zewnatrz za-
bezpieczy¢ plaszczem z blachy frapezowej ocynkowane]. Od §radka zbiornik
malowad jest z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiorika ma-
lowac¢ dwukrotnie uniwersalng farkg podkiadowa oraz iakierem asfaltowym.
Drapiny zewnglrzne craz wewnetrzne wykanaé w wersji ocynkowanej.
Pod kazdy zbiomik retencyjny nalezy wykenaé fundament zelbetowy zgodnie z
wytycznyml zalgezonymi do niniejszef dekumentaciji.
Zbiornik retencyiny montowany ma by¢ z prefabrykatéw na przygotowanych
wczesnig] fundamentach zelbetowych o $rednicy 4,65 m.
Podstawowe wymiary zbiornika:
Srednica nominalna zbiornika: DN 4500 mm
Srednica zewnetrzna zbiornika (z izolacja): DN1 4740 mm
Wysakosé catkowita zbiornika: H=5,8m
Wysokosé przewodu przelewowego: h1=4,6 m
Wysokosé przewodu ttocznega: h2=4,7 m
Wysokoéé ptaszeza: h3=4,8m
Crientacyjna masa zbiornika (bez izolacii): 6000 kg
Crientacyjna masa zbiornika (z izolacjq): 6400 kg
Srednica krdéea toczrega: A=100 mm
Srednica kré¢ca spustowego: B=150 mm
Srednica krocca przelewowego: C=150 mm
Srednica kroéca ssacego: D=150 mm
Krociec sondy pomiarows;: E=1,5cala
Whaz rewizyjny w dachu: F=500/600 mm
Wihaz rewizyjny w ptaszczu: G=600 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Komora zasuw - komora. monlaz, armatura , ocieplenie
27| KNR-W 2-02 |Montaz komory zasuw kpl
d.4|1921-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 0-23 Ociaplenie scian budynkdw plytami z welny mineralnej gr 10sm m2
d.4(2613-01
(2+2+1.7+1.7)*2.10 m2 15,540
RAZEM 15.540
29{KNR 0-23 Ocieplenie stropu zbiornika plytami slyropianowymi gr 10cm, przymecowanie |szt
d.4)2612-05 plyt styropianowych za pomoca dybli plastikewych da cian z betonu
2.2"1.2 szi 4.180
RAZEM 4180
30/ KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.4/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych
2.2"1.9 m2 4.180
RAZEM 4,180
311KNR 2-16 Plaszcze ochronna z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji po-  |m2
d.4|0603-04 wierzchni plaskich
2.4%2,142.4*0.3+ 2.2*1.9*2.10 m2 14.538
RAZEM 14.538
32|KNR 2-18 Plaszcze ochronne z blachy coynkowane] o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.410601-01 ciggow o $r.zewn. do 55 mm
3.14*0.16%4*0.30 m2 6.603
RAZEM 0.603
33|KNR-W 4-01 |Przewiercenie otworow o pow.do 0.09 m2 w elementach z belonu zwirowego o |szt.
d.4|0208-02 grubosci do 20 cm
7 szt 7.00C
RAZEM 7.000
34|KNR-W 2-18 |Przejécie przez sciany komory zasuw przy gruboscei Sciany 20 cm szt
d.4|0527-02




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
35|KNR-W 7-08 | Montaz rurociggow z rur i ksztaltek ze stali nierdzewng] keinierzowych ze m
d.4|2207-08 szwem OH18N3 o drednicy [On 50mm, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 7-09 Montaz rurociggow z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej kolnierzowych ze m
d.4|2207-08 szwem OH18N9 o $rednicy 2n100mm, , na cidnienie nominaine 1.6 MPa
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR-W 7-09 |Montaz rurociagdw z rur i kszlaltek ze stali nierdzewnej kolnierzowych ze m
d.4(2207-08 szwemn CH18Ng a érednicy Dn 150 mm, , na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
38|KNR-W 7-09 |Materialy do polgczen kolnierzowych na cisnienie hominalne do 1.6 MPa. Dn  istyk.
d.4|2201-02 50
7 styk. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR-W 7-09 |Materialy do polgczen kolnierzowych na cisnienie hominalne do 1.6 MPa. Dn  |styk.
d.4|2201-02 100
11 styk. 11.000
RAZEM 11.000
40|KNR-W 7-09 |Materialy do polaczen kolnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa. Dn  |styk.
d.4|2201-02 150
15 styk. 15.000
RAZEM 15.000
41 |KNR-W 7-09 |Montaz zasuw keinierzowych o $rednicy nominalnej 50 mm na cisnienie nomi- |szt.
d.4/2619-08 nalne 1.0-1.56 MPa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 7-09 |Montaz zasuw keinierzowych o $rednicy nominalngj 100 mm na ciénienie no-  |szt.
d.4|2619-08 minalne 1.0-1.6 MPa
1 szt 1.00Q
RAZEM 1.000
5 Rurociagi technoligiczne - Rurocigg ssawny
43|KNNR 1 Robaty ziemne wykenywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.15 m3w |m3
d.510202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odt.do 1 km sam.samowyltad. - dla komdar wierini-
czych
28.670.7"1.2 m3 24.024
RAZEM 24.024
44;KNNR 1 Zasypanie wykopdw z zageszczenism m3
d.5]0214-01
24.024 m3 24,024
RAZEM 24.024
45/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ruraciggow z rur palietylenowych (FE, PEHD) o |m
d.5/0109-07 §r.zewnetrznej 160 mm
288 m 28.600
RAZEM 28.600
B Rurociagi technoligiczne - Rurociag tloczny
46| KNNA 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3w |m3
d.6|0202-02 grkat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad, - dla komdor wierini-
czych
22.8*0.711.2 m2 19,162
RAZEM 18.152
47IKNNR 1 Zasypanie wykopdw z zageszczeniem m3
d.6{0214-01
19.152 m3 19.152
RAZEM 19.152
48|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o im
d.6(01C9-04 $r.zewnetrzne] 110 mm
228 m 22.800
RAZEM 22.800
7 Rurociagi technoligiczne - Rurociag spustowy i przelewowy
49|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15m3w  {m3
d.7(0202-02 gr.kat. i z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - dla komér wiertni-
czych
(7.3+13.6)'0.8"1,33 m3 22.238
RAZERM 22.238
50|KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszczehiem m3
d.7(0214-01
22.238 m3 22,238
RAZEM 22.238
51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
4.7{0109-07 $r.zewnetrznej 160 mm
7.30 m 7.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.300
521KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm m
d.7|0408-03
13.6 m 13.600
RAZEM 13.600
53|KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - zamkniecie stozkiem be- szt
d.7|0517-01 fonowym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 _|Instalacje wewnetrzne elektryczne
54|KNR 5-08 Instalacje wewnetrzne elekiryczne kpt
d.8:0820-01 Demontaz urzadzen podlegajacych wymianie
Utezenie korytek kablowych
Wykonanie WLZ od istniejacego zlacza pomiarowego do nowej rozdzietnicy
RG
Wykonanie instalacji elektryczne] w zakresie oswietlenia i gniazd wiykowych
ogdinego przeznaczenia
Okablowanie przepustnic elektrycznysh wraz z podigczeniem
Okablowanie zastawu hydroforowego wraz z podigczeniem
Okablowanie wodomierzy wraz z podigczeniem
QOkablowanie wodomierzy wraz z podigczeniem
Whykananie polaczenia wyrownawczego
i kpl 1.000
RAZEM 1.000
9 Sieci elekiryczne zewnetrzne
55|KNR 5-10 Wykonanie instalacii elektrycznej do zbiornika retencyjnego kpl
d.9(0103-01
1 kol 1.000
RAZEM 1.000
10 Automatgyka sterowanie , wizualizacja i rozruch L
56|KNR 7-08 Wymiana szaly rozdzielczo-slerownicze] na nowg z uwzglednieniem zasteso- |kpl
d.10{0701-01 wania centralnege sterownika PLC odpowiadajacego za prace urzadzen takich
jak pompy glebinowe, przepustnice z napedami elektrycznymi, pompa pluczg-
ca, dmuchawa, zestaw pomp sieciowych;
1 Kpl 1.00C
RAZEM 1.000
57|KNR 7-08 Wykonanie | uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji powiazanego z | kpt
d.10/0701-01 stanowiskiern komputerowym w siedzibie Uzytkownika
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 7-08 Oprogramowanie sterownika oraz dokenanie rozruchu SUW w oparciu o nowe |kpl
d.10t0701-01 urzadzenia i przepustnice i szkolenie obslugi ;
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 7-08 Wykonanie dokumentacji powykonawcczej kpt
&.10(0701-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Raboty remontowe budowlane
111 Adaptacja fundamenu pod zespdl hydroforowy )
60 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych pozicmych fundamentu m2
d.11
A
1.35*1.35 m? 1.823
RAZEM 1.823
61|KNR 2-02 Warstwa naprawcza fundamentu m2
d.11/1102-02
A
1.823 m2 1.823
RAZEM 1.823
62 Gruntowanie pawierzchni poziomych m2
d.11
4
1.823 m=2 1.823
RAZEM 1.823
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