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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1DT-SIL-FEZ *

Pan Tadeusz POtOCZANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2561/01

adres zamieszkania ul. Pankracego 6, 75-668 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-YXL-3JQ-2F6 *

Pan Jan Waldemar CHODOROWSKI o humerze ewidencyjnym ZAP/IE/2509/01
adres zamieszkania ul. Jodtowa 24, 75-644-KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaéwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

‘elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnewazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla moderni-

zacji stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo.

1.2 Podstawa opracowania

— zalecenia inwestora
— wytyczne branzowe

— obowigzujgce przepisy i normy

1.3 Dane energetyczne

Istniejgcg moc przytgczeniowa nalezy zwiekszy¢ do 17,0 kW
— napiecie zasilania 230/400V
— moc zapotrzebowana 17,0 kW

— prad obliczeniowy 26,38 A

1.4 Zakres opracowania

— zasilanie podstawowe i awaryjne

— rozdzielnica gtébwna

- instalacje gniazd wtykowych

— instalacje urzgdzen technologicznych
— instalacje oswietlenia wewnetrznego
- instalacje potgczen wyréwnawczych

— ochrona odgromowa

— ochrona przeciwporazeniowa

1.5 Zasilanie obiektu

Zasilanie podstawowe obiektu: zasilanie i uklad pomiarowy pobieranej energii elek-
trycznej dla stacji uzdatniania pozostawi¢ bez zmian. Nowoprojektowane rozdzielnice
elektryczne zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowo pomiarowego przewodem 5 x LgY
1x16mm?. Przewdd nalezy utozyé na ocynkowanych korytkach kablowych mocowanych

do scian wewnetrznych budynku na typowych wspornikach.



1.6 Zasilanie awaryjne

Projektuje sie agregat prgdotwdrczy o mocy 45 kVA w wersji zabudowanej z rozruchem
automatycznym przystosowanym do pracy z ukladem SZR. Z agregatu nalezy wypro-
wadzi¢ kabel YKY 5x16mm? zapewniajgc zasilanie awaryjne po zaniku napiecia z sieci

energetycznej, wedtug ustalonych parametréw czasowych.

1.7 Rozdzielnica gtbwna RG i RT

Rozdzielnice gtdbwng obiektu projektuje sie jako zestaw obudéw wolnostojgcg w wyko-
naniu IP55 zawierajgcg aparature zabezpieczajgca, tgczeniowg, sterujgcg oraz sterow-
nik mikroprocesorowy PLC oraz panel operatorski HMI. Na drzwiach umieszczone zo-
stang lampki sygnalizacyjne, tgczniki wyboru trybu pracy urzgdzen oraz panel sterowni-

ka. Wylgcznik gtowny zasilania umiesci¢ na drzwiach rozdzielnicy.

1.8 Instalacja gniazd wtykowych oraz urz  gdzen technologicznych

Projektuje sie przewodami typu LgY, YDY oraz OWY o przekrojach dostosowanych do
typu, mocy i zabezpieczen urzgdzen. Instalacje utozy¢ na ocynkowanych korytkach ka-
blowych mocowanych do $cian wewnetrznych budynku na typowych wspornikach. Po-
dejscia do gniazd wtykowych oraz poszczegdélnych urzgdzen uktada¢ w rurkach elektro-

instalacyjnych. Zastosowac osprzet hermetyczny.

1.9 Instalacja o Swietlenia

Instalacje os$wietleniowg projektuje sie przewodami typu YDY. Instalacje utozy¢ na
ocynkowanych korytkach kablowych mocowanych do scian wewnetrznych budynku na
typowych wspornikach. Podejscia do wigcznikdw uktada¢ w rurkach elektroinstalacyj-

nych. Zastosowac¢ osprzet hermetyczny.

1.10 Sieci zewn etrzne nN 0,4kV

Instalacje zewnetrzne nalezy wykonaé przy uzyciu kabli YKY — instalacje sitowe oraz
Olflex Classic 110 Black — ekranowane i nieekranowane instalacje sygnalizacyjne. W
miejscu kolizji z innymi sieciami lub instalacjami kable nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi
Arot. Zewnetrzne instalacje elektryczne pokazano na rysunku nr E-1, dotgczonym do
niniejszego opracowania.

Projektowane kable nalezy utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przed utozeniem kabli

nalezy wykonac¢ podsypke z piasku o grubosci wastwy 10cm, a nastepnie po utozeniu



kabli przykry¢ warstwg piasku o grubosci 10cm. Kable w wykopie nalezy uktadac linig
falistg z zapasem 1%. Po zasypaniu kabli warstwg ziemi grubosci 25cm nalezy roztozyc¢
w rowie kablowym folie koloru niebieskiego na catej jego diugosci celem oznaczenia
trasy kabla. Na kabel zatozy¢ tabliczki oznacznikowe z naniesionym typem kabla, wy-
konawcg i rokiem utozenia.

Potgczenia kabli instalacji zewnetrznych z fabrycznymi kablami urzgdzen, napeddw i
aparatury AKPIA wykona¢ w szczelnych puszkach przylgczeniowych o stopniu ochrony
IP65 (np. Hensel). Wejscia kabli do puszek zaopatrzy¢ w diawiki o stopniu ochrony
IP67. Potgczenia w puszkach wykona¢ ztgczkami.

1.11 System sterowania oraz monitoringu stacji uzda  tniania wody

Projektowany uktad sterowania obejmuje:
=  pompy gtebinowe
= chlorator CHL
= pompy Il st
= przepustnicami
oraz realizuje nastepujgce funkcje:
= zabezpieczenia zwarciowe, przecigzeniowe, przed zanikiem faz,
= zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem,
» wybOr trybu sterowania urzgdzen — automatyczne / reczne,
» sygnalizacje optyczng stanow pracy, awarii, suchobiegu pomp,

» zliczanie czaséw pracy urzgdzen,

Funkcje pracy poszczegolnych urzadzen realizowane bedg w trybie pracy automatycz-
nej, za posrednictwem mikroprocesorowego uktadu sterowania. System dziata¢ bedzie
w oparciu o sterownik programowalny PLC z panelem operatorskim, do ktérego dopro-
wadzone bedg sygnaly binarne i analogowe, informujgce o pracy urzgdzen, jak rowniez
poziom wody w studniach gtebinowych. Na panelu znajdowac sie bedzie synoptyka sta-
cji uzdatniania wody w m. Miroszewo. Panel umozliwi rowniez edycje ustawien oraz
zdalne i miejscowe sterowanie urzgdzeniami oraz diagnoze uszkodzen. Ustawienia po-
winny by¢ zabezpieczone hastem przed nieautoryzowanymi zmianami.

Rozdzielnice RT nalezy doposazy¢ w uktad UPS do podtrzymania zasilania sterownika

PLC i komunikacjg z zewnetrznym systemem nadzorujgcym.



Nalezy wykona¢ dostep zdalny do aplikacji SCADA (monitoring WWW) — mozliwosc¢
jednoczesnego przeglgdania danych poprzez przeglgdarke stron internetowych z trzech
niezaleznych urzgdzenh (smartfon / tablet / laptop / komputer PC / itp.).

Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS. W zwigzku z tym nalezy dopo-
sazy¢ rozdzielnice RT obiektu SUW w modem komunikacyjny, umozliwiajgcy przesyta-
nie informacji w technologii GPRS. Modut komunikacyjny powinien by¢ wyposazony w

karte telemetryczng ktérego$ z dostepnych operatoréow GSM.

Funkcje systemu monitoringu i zdalnego sterowania:

= zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie monitorowanego obiektu (praca,
awaria, tryb pracy urzadzen),

= zbieranie informacji o parametrach obiektu z mozliwoscig modyfikacji wybranych
parametréw oraz ustawien,

= graficzna wizualizacja pracy stacji SUW,

= graficzne przedstawienie zmian parametréw monitorowanych w postaci wykre-
sow (dane biezgce i archiwalne),

= okreslenie poziomow dostepu zaleznie od rodzaju operatora,

= zdalne sterowanie obiektem,
1.12 Potaczenia wyréwnawcze

Wewnatrz budynku SUW zabudowa¢ szyne wyrownawczg, do ktérej dotgczy¢ wszystkie
metalowe obudowy, konstrukcje i rurociggi. Szyne nalezy uziemié. Prace zakonczyé¢

pomiarami rezystancji uziemienia.

1.13 Ochrona odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowg dostosowaé o obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.14 Ochrona przeciwpora zeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania.
Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z Normg PN-HD 60364-4-41:20009.

Projektant:

inz. Tadeusz Potoczanski

upr. nr UAN/U/7210/689/87



2. Obliczenia techniczne

2.1 Bilans mocy
- Moc obliczeniowa
Ps=17,0kwW
- Prad obliczeniowy

17000
=~ -26,38A
® /3x400x0,93

2.2 Warunki koordynacji urz adzenia zabezpieczaj gcego z kablem

- wktadki bezpiecznikowe typu WT-1 gG 32A

Linia zasilajgca — przewéd LgY 16 mm?
- sposob utozenia linii wg katalogu TELEFONIKA,
Obcigzalnose¢ linii
|, =67A
ly<I,<l, 2638<32<67
|, <145*, 512<9715
Warunki spetnione
Projektant:

inz. Tadeusz Potoczanski
upr. nr UAN/U/7210/689/87



INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody

ADRES: STACJA DZIALKA NR 536/16 obreb Nowa Wie$
BRANZA: ELEKTRYCZNA

TEMAT: Instalacje elektryczne

INWESTOR: URZAD GMINY W PRZECHLEWIE
PROJEKTANT: inz. Tadeusz Potoczanski

upr. nr UAN/U/7210/689/87

Koszalin, wrzesien 2019r.



3. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

3.1. Przewidywany zakres prac budowlanych

W zakresie budowy obiektu bedg wykonywane nastepujgce roboty elektryczne:
- instalacje wewnetrzne;

- instalacje zewnetrzne

3.2. Elementy zagospodarowania dziatki, mog gce stwarza € zagro zenia dla bez-

piecze nstwa zdrowia ludzi

Na terenie dzialki projektuje sie uzbrojenie, ktére moze stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:
- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ energetyczna

3.3. Informacje dotycz ace istniej gcych zagro zen wyst epujgcych podczas reali-

zacji robot budowlanych

Wykonywane prace instalacyjno-montazowe, nie stwarzajg powaznego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem przestrzegania warunkéw BHP, realizo-
wania ich przez doswiadczonych, przeszkolonych pracownikéw. W trakcie realizacji ro-
b6t sanitarnych moze nastgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa:

- upadek z wysokosci — uktadanie instalacji na $cianach budynku, w stupach
I uktadanie przytgczy w wykopie,

- przysypanie ziemig — dotyczy szczegolnie uktadania linii zasilajgcej i kabli oswie-

tlenia terenu i reklamy w wykopie.

3.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budow-

lanych, stosowanie do rodzaju zagro  zenia

Miejsca w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw, powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczen-
stwa powinny by¢é umieszczone odpowiednio do linii wzroku — w miejscu lub najbliz-
szym otoczeniu okreslanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowania nie jest wystarczajg-
ce miejsca niebezpieczne powinny by¢ wylgczone z uzytkowania poprzez ich odpo-

wiednie wygrodzenie.



Wszystkie roboty ziemne wymagajg wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi i ich ozna-
kowania tablicami. Prowadzenie robdét przy drodze dojazdowej wymaga wytgczenia ru-

chu drogowego na czas ich realizacji.

3.5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przy-
stagpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robot budowlanych powinien przej$é
szkolenie bhp, potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Pracownicy powinni by¢é poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej,
rekawic i kaskow.

Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powi-
nien przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczym w zakresie wy-
stepujacych podczas danych robét zagrozen dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi oraz
zastosowanych zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikng¢ wy-
padkowi) i postepowania w razie wypadku (wskazanie sprzetu ppoz., drog ewakuacyj-
nych, telefonéw awaryjnych). Podczas wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych

kierownik budowy powinien sprawowac statg kontrole tych robot.

3.6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczenia mate  riatdbw, wyro-

bow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przezna-
czonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

W czasie transportu, skladowania i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy sto-
sowaé¢ odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow
przed szkodliwym lun niebezpiecznym dziataniem tych materiatow.

Pakowanie, skladowanie, zatadunek i transport materialdw niebezpiecznych z innymi
materiatami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywa-
nia tych materiatéw w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny by¢ wywieszone instrukcje okreslajgce sposob sktadowania,
pakowania, zatadunku ni transportu materiatéw niebezpiecznych.

Pomieszczenie przeznaczone do skladowania lub stosowania materialdw niebezpiecz-
nych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktérych istnieje niebezpie-
czenstwo wydzielania sie substancji trujgcych albo tworzgcych z powietrzem mieszani-
ny wybuchowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce sygnalizacje z

zagrozeniach oraz odpowiednia wentylacje. Ponadto powinny by¢ wyposazone w sprzet



I Srodki gasnicze, srodki neutralizujgce, apteczki oraz srodki ochrony zbiorowej i indy-

widualnej, stosowanie do wystepujgcych zagrozen.

Sposoéb skltadowania i stosowania materialdw niebezpiecznych powinien zapewniac:

- zachowanie temperatury, wilgotnosci wzglednej i ochrone przed nastonecznie-
niem stosowanie do rodzaju materiatu iich wtasciwosci;

- przestrzeganie ograniczen dotyczgcych wspdélnego sktadowania i stosowania
materiatow;

- ograniczenie ilosci jednoczesnie sktadowanych materiatow do ilosci dopuszczal-
nej dla danego materiatu i danego pomieszczenia;

- przestrzegania rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu sktadowania po-
szczegolnych materiatow;

- zachowani dodatkowych wymagan specyficznych dla sktadowania materiatow i
ich stosowania,

- rozmieszczenia materiatbw w sposéb umozliwiajgcy prowadzenia kontroli skia-

dowania materiatow.

Do substancji wystepujacych przy realizacji powyzszych prac niewatpliwie naleze¢ bedag
gazy techniczne do robot spawalniczych.

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywaé¢ w miejscach i opakowaniach do tego
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych

W czasie sktadowania, transportu i stosowania materiatdw niebezpiecznych nalezy sto-
sowac¢ odpowiednie srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow
przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow

3.7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych nie-
bezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w stre-
fach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym za-
pewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk g

ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii lub innych zagro zen

Stanowiska pracy powinny by¢é urzgdzone stosowanie do rodzaju wykonywanych na
nich czynnosci, przy czym wymiary wolnej przestrzeni stanowiska pracy powinny za-
pewnia¢ pracownikom swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposéb

bezpieczny z uwzglednieniem wymagan ergonomii.



Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzuce-
nia przedmiotow albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebez-
piecznych, powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce ochrone
pracownikow przed skutkami ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktorych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikOw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny by¢ tak usytuowane i zorgani-
zowane, aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te
czynniki.

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajgcg z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzgdzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowe materiatdw, wyrobow,
narzedzi i odpadow.

Drogi i przejscia powinny posiada¢ wymiary odpowiednie do liczby potencjalnych uzyt-
kownikéw oraz rodzajéw i wielkosci stosowanych urzadzen transportowych i przemiesz-
czanych fadunkow. Minimalne wymiary drég i przejs¢ okresla PN.

Nawierzchnia drog, placow manewrowych, postojowych i sktadowych, dojazdéw poza-
rowych i przejs¢ powinna by¢ réwna i twarda lub utwardzona oraz posiada¢ nosnosc
odpowiednig do obcigzenia wynikajgcego ze stosowanych srodkéw transportowych i
skladowych materiatow.

Na drogach w miejscach, w ktérych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie pieszych,
nalezy ustawic barierki lub zastosowac inne urzadzenia ochronne.

Drég, przejsé i dojazdow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, srodkami trans-
portu, sprzetem innymi przedmiotami.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana zapewni¢ drogi ewakuacyjnej ze wszystkich
miejsc, w ktérych maga przebywaé pracownicy, umozliwiajgce szybkie wydostanie sie
pracownikOw na otwartg przestrzen.

Osoba kierujgca robotami zobowigzana jest zapewnié ochrone obiektow budowlanych i
urzgdzen technicznych przed gromadzeniem sie fadunkow i wyladowaniami elektrycz-
nosci statycznej stwarzajgcymi zagrozenie w srodowisku pracy.

Teren budowy przylega do drogi dojazdowej, nie wymaga wskazan srodkéw technicz-
nych i organizacyjnych, mozliwa jest szybka ewakuacja na wypadek pozaru i innych

zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz ich sgsiedztwa.

3.8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumen-
tow niezb ednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych u rzgdzen
technicznych



Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn
I innych urzgdzen technicznych nalezy przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym, do-
stepnym tylko dla os6b upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowa-

nia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.
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