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1.0 DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

» Umowa z Gming Przechlewo nr 32/U/2018 z dnia 30 pazdziernika 2018r.

» Aktualna mapa do celow projektowych

» Zbiorcze zestawienie wynikOw wiercenia studziennego z lutego 1976r.

» Karta wiercen: Miroszwo PGR-1

» Karta wiercen: Miroszewo —wod - lok - 2

»  Wyniki badania wody surowej wykonane przez SGS Polska Sp. z o.0. Laborato-
rium Srodowiskowe w Pszczynie z dnia 2018-11-07

» Wizja lokalna wykonana we wtasnym zakresie dla potrzeb projektowania w dniu
30.11.2018,

» Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania

1.2. Tematl, zakres i cel opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest ,Modernizacja stacji uzdatniania wody w
Miroszewie wraz z podigczeniem w sie¢ wodociggowg miejscowosci Garbek’.

Celem opracowania dokumentacji projektowej jest uzyskanie decyzji pozwolenia na
budowe i realizacja inwestycji polegajacej na retencji wody uzdatnionej, poprawie stanu
technicznego oraz warunkow eksploatacji obiektu SUW w Mieroszowie oraz podigcze-
nie do zasilania z SUW miejscowosci Garbek.

1.3. Opis istniejacego zaopatrzenia w wode.

Zaopatrzenie w wode mieszkarnicow m. Miroszewo, Nowa Wie$ i Przechlewko od-
bywa sie w chwili obecnej z istniejgcej stacji wodociggowej w Miroszewie. Miejscowos$¢
Garbek jest obecnie zasilana z wiasnej hydroforni i ujecia w Garbku.

Stacja wodociggowa znajduje sie w budynku wolnostojgcym zlokalizowanym wraz z
ufeciami na dziatce nr 536/16 w m. Miroszewo, gm. Przechlewo. Budynek stacji wyko-
nany jest metodg tradycyjng. Stacja pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania
wody. Woda ze studni gfebinowych, za pomocq pomp w nich zawieszonych, ttoczona
jest do naziemnego stalowego zbiornika poziomego o pojemnosci 20 m3. Zbiornik re-
tencyjny wspotpracuje z trzema pompami Il-go stopnia zlokalizowanymi w budynku sta-
cji wodociggowej. Zestaw pomp sieciowych pracuje na falowniku ze statym cisnieniem
na poziomie 4 bar.

W budynku znajduje sie aerator o500mm ze sprezarkg powietrza do napowietrza-
nia, dwa filtry ci$nieniowe o $rednicy o1000mm oraz urzgdzenia do ptukania filtrow —
pompa ptuczgca i dmuchawa powietrzna. Do pomiaru ilosci wody ttoczonej na sie¢ w
budynku stacji zamontowany jest wodomierz Dn80, wodomierze sq réowniez zamonto-
wane na woadzie surowej i wodzie do ptukania. Dodatkowo w budynku zastosowano
uktad dezynfekcji wody zlokalizowany w odrebnym pomieszczeniu.

Woda ujmowana z ujecia wody w Miroszewie nieznacznie przekracza normatywnaq
zawarto$¢ zwigzkow zelaza - 284ug Fe/dm? (dopuszczalna ilos¢ 200 ug Fe/dm3), man-
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ganu — 76 ug Mn/dm? (dopuszczalna ilos¢ 50 ug Mn/dm?3), metnosci — 3,0 NTU (do-
puszczalna ilos¢ 1,0 NTU) i wymaga uzdatniania.

W studni nr 1 i nr 2 w Miroszewie zamontowane sg pompy gtebinowe typu SP 14A-
5 N=1,50kW o wydajnosci Q = 10,5m3/h i podnoszeniu H=25mstw.

Wydajnos¢ pomp zabezpiecza dotychczasowq iloSci wody na cele bytowo-
gospodarcze.

W istniejgcym budynku stacji zamontowane sq nastepujgce urzadzenia:

» zestaw hydroforowy z trzema pompami — Il stopierr pompowania

* filtry pospieszne cisnieniowe DN 1000 szt. 2

» pompa ptuczgca na wspolnym fundamencie z zestawem hydroforowym

» aerator DN 500

» dmuchawa do ptukania filtrow

» sprezarka do napowietrzania wody i pneumatyki

» rurociggi ze stali nierdzewnej, kotnierzowe Dn40mm, Dn50mm, Dn80mm

i Dn100mm

» zasuwy kotnierzowe

* przepustnice miedzykotnierzowe (reczne i z napedami pneumatycznymi)

» 3 wodomierze Srubowe (na wodzie surowej, do ptukania i uzdatnionej do sieci)

» rozdzielnia sterownicza pneumatyczna

Stan techniczny istniejacych zbiornikow filtracyjnych oraz instalacji technologicznej
Jest zadowalajgcy. Uktad technologiczny jest nowoczesny uwzgledniajacy dwustopnio-
we pompowanie wody ze statym ciSnieniem na sie¢ oraz ptukanie specjalng pompag
przy uzyciu wody uzdatnionej i wzruszanie ztoza z dmuchawy.

Przepustnice z napedem pneumatycznym sg ucigzliwe w eksploatacji z uwagi na
ich zacinanie i brak jakichkolwiek sygnatéw o stanie otwarcia/zamkniecia lub awarii.

Stacja obecnie podaje do sieci wodociggowej wode okresowo nie odpowiadajgcg
obowigzujgcym normom jakosciowym i ilosciowym (brak zapasu wody na cele pozaro-
we). Stacja wymaga modernizacji celem uzdatnienia wody podawanej do sieci oraz do-
stosowania jej do obecnych wymogow sanitarnych i pozarowych stawianym tego typu
obiektom.

Ujecie wody w Miroszewie posiada wazne pozwolenie wodno-prawne na pobor wo-
dy i jego eksploatacje do 30 sierpnia 2023 roku.

1.4. Uwarunkowania odnosnie decyzji srodowiskowej.

Z niniejsze dokumentacji wynika , ze projektowane przedsiewziecie obej-
muje budowe bezwykopowq (przewiertem sterowanym) sieci wodociggowej w miej-
scowosci Miroszewo i Garbek , ktora bedzie polegata na budowie nowej sieci wodo-
ciggowej zasilanej z wodociggu  w Miroszewie . Budowa wodociggu zlokalizowana
bedzie w pasach technicznych dréog na dziatkach 336/10, 398 obreb Miroszewo i 113
- obreb Garbek.

Uwzgledniajgc zakres planowanej inwestycji nalezy stwierdzic, ze przed-
miotowego przedsiewziecia nie mozna zaliczy¢ do katalogu przedsiewzie¢ wymienio-
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nychw § 2i§ 3 rozporzadzenia Rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz.u. z dnia 2016r.,
poz. 71). Tym samym przedmiotowe przedsiewzigcie nie zalicza sie do planowanych
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac na Srodowisko, a takze do
planowanych przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na $ro-
dowisko. W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajgc zapisy art. 71. ust2. pkt 1i2
ustawy 008s, , dla planowanego przedsiewzigcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach

1.5. Analiza obszaru oddzialywania planowanej inwestycji
zgodnie z art 3 pkt 20 prawa budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu , o ktorym mowa w art. 3 ust. 20 Prawo Bu-
dowlane , nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowla-
nego na podstawie przepisow odrebnych , wprowadzajgcych w tym obiektem ograni-
czenia w zagospodarowaniu , w tym zabudowy , tego terenu .
Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie
w dziafce, na ktorej prowadzona bedzie inwestycja:
Stacja dziatka nr 536/16, 536/34 obreb Nowa Wie$

Wodociag dziatka nr 536/10, 398 obreb Nowa Wies i dziatka nr 113 obreb Gar-
bek

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie :

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
Zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania -
~Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miroszewie wraz z podtgczeniem
miejscowosci Garbek”. w odlegtosci nie mniejszej jak 0,50m od granicy
dziatek dla wodociagu i 3,0 m dla zbiornika wody czystej od granicy dziatki o
przeznaczeniu okreslonym w decyzji celu publicznego.

3. Sie¢ ma stuzy¢ doprowadzeniu do przylegtych dziatek wody . Ich lokalizacja
nie jest obiektem ograniczenia zagospodarowaniu innej infrastruktury
technicznej w pasie technicznym drogi i dla sasiednich dziatek.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pozn.
zmianami) - nie dotyczy

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - nie dotyczy

6. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedgce
budynkami, stuzgce obronno$ci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477
Z pozn. zmianami) - nie dotyczy

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 - nie dotyczy

8. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
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pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) - nie dotyczy

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) - nie dotyczy

10. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pozn.
zmianami) - nie dotyczy

11. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998
r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr
130, poz. 895 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

12. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - nie dotyczy

13. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) - nie dotyczy

14.. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) - nie dotyczy

15. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640) - nie dotyczy

16. Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe
oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z pozn. zmianami) - nie dotyczy

17. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 z pézn. zmianami) - nie dotyczy

18. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pézn. zmianami) - nie dotyczy

19. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sq odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmarlych- nie dotyczy

20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
- nie dotyczy

21.Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozoéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pézn. zmianami) - nie dotyczy

22. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jgdrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe- nie dotyczy

24. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jgdrowego, przypadkow wykluczajgcych mozliwos¢ uznania
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terenu za spetniajgcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie
wymagan dotyczgcych raportu lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z
2012 r., poz. 1025) - nie dotyczy

25. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zmianami) — nie dotyczy

26.. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pozn. zmianami) — nie dotyczy

27.Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pozn. zmianami) - uwzgledniono

28. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatow wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pézn. zmianami) - nie
dotyczy

29. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21- nie
dotyczy

30. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
r. Nr 137, poz. 984) - nie dotyczy

31. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
Sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) - nie dotyczy

32. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadac poszczegdlne typy sktadowisk odpaddw
(Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r. -
nie dotyczy

33. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.
2268 ze zm.)uwzgledniono - nie dotyczy

34. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) uwzgledniono

35. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z pézn. zm.) - nie dotyczy

36. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkdow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejoweyj, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
od$niezanych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) - nie
dotyczy

37.. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446) - nie dotyczy

38. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr47, poz. 401) - nie dotyczy
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39. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) - nie
dotyczy

Whniosek
Po analizie lokalizacji ,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Miroszewie

wraz z podigczeniem miejscowosci Garbek” stwierdza sie ze dziatki nr:

Stacja dziatka nr 536/16, 536/34 obreb Nowa Wies,

Wodocigg dziatka nr 536/10, 398 obreb Nowa Wie$ i dziatka nr 113 obreb Gar-
bek,
nie bedg obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu innej infrastruktury tech-
nicznej w pasie technicznym drogi i dla sasiednich dziatek.

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu

NR ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia Uwagi
do obszaru objetego
Brak Brak

2.0 STACJA UZDATNIANIA WODY

2.1. Problemy techniczne na obiekcie SUW

Eksploatacja w toku uzytkowania stwierdzita i zgtasza nastepujgce problemy i
niedomagania na obiekcie SUW:

1. Problemy z zacinajgcymi sie przepustnicami i /lub napedami przepustnic oraz brak
informacji o stanie zamkniecia/otwarcia przepustnic.

2. Brak systemu monitoringu uniemozliwia $cisty nadzdr nad przebiegiem procesow
technologicznych.

3. Oba powyzsze problemy dodatkowo pogtebia usterka wyswietlacza ciektokrystalicz-
nego na gtownej szafie sterowniczej. W tej sytuacji uzytkownik jest zupetnie pozba-
wiony mozliwosci kontroli proceséw technologicznych i np. nie moze zweryfikowac,
czy odbyfto sie prawidtowe ptukanie filtrow.

4. Zbyt mata pojemno$c¢ zbiornika retencyjnego w sytuacjach awaryjnych.

W trakcie wizji lokalnej dodatkowo stwierdzono:

5. Niewydolnos¢ systemu osuszania (niepracujgce osuszacze) spowodowata daleko
posunietg korozje elementow metalowych, gtownie w zakresie konstrukcji wspor-
czych oraz srub i skrzyni kontrolno — pomiarowej wod poptucznych.

6. Brak nawietrzakow w dolnej cze$ci budynku SUW powoduje niewtasciwe funkcjono-
wanie wentylacji grawitacyjney.

7. Brak w SUW zawordw z wyptywkq do opalania, przystosowanych do poboru wody
do badan.

8. W skutek awarii sprezarki zastosowano zastepczg, olejowa, energochtonng i zbyt
duzg sprezarke zastepczg, ktdra wymaga wymiany na urzgdzenie dostosowane do
potrzeb obiektu.
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2.2. Wymagany zakres robot dla SUW

W kontek$cie powyzszych brakdéw konieczna jest planowa modernizacja catego
obiektu w nastepujgcym zakresie:

1. Wymiana istniejgcych przepustnic pneumatycznych na przepustnice elektryczne,
zapewniajgce sygnaty zwrotne o ew. awarii oraz o stanie otwarcia/zamkniecia za-
woru.

2. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy wraz z systemem sterowania oraz budowg systemu
monitoringu z mozliwoscig wizualizacji i archiwizacji parametrow pracy SUW w sie-
dzibie eksploatatora.

3. Budowa nowego zbiornika retencyjnego pionowego o pojemnosci V=75 m3 wraz z

komorg zasuw, przewodem ssgacym, ttocznym, przelewowym, spustowym.

Likwidacja istniejgcego zbiornika poziomego o pojemnosci V=20 m3.

Wymiana skorodowanych $rub w potgczeniach kotnierzowych na Sruby ze stali nie-

rdzewnej oraz czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczych i skrzyni kontrolnej

poptuczyn.

6. Montaz dedykowanych zaworow do poboru wody.

7. Wymiana podstawowych urzadzen technologicznych;

» sprezarki bezolejowej do napowietrzania wody;

» zestawu pomp sieciowych wraz z pompg ptuczgcg;
» dmuchawy powietrza do wzruszania ztoza;

» dostawa nowych osuszaczy;

8. Ponadto przewiduje sie wymiane ztoz filtracyjnych z uwzglednieniem ztoza katali-
tycznego.

9. Stacja uzdatniania wody wyposazona zostanie w zewnetrzny agregat pragdotwdrczy
w obudowie dzwiekochfonnej posadowiony na odrebnym fundamencie w obrebie
budynku SUW.

10. Obiekt wymaga rowniez przeprowadzenia robot remontowych i budowlanych w za-
kresie elewacji i fundamentdow szerzej opisanych w punkcie: Wytyczne branzy bu-
dowlaney.

o A

2.3. Projektowane rozwiazania technologiczne SUW

Przewiduje sie, Zze w wyniku modernizacji i rozbudowy SUW w Miroszewe mozliwa
bedzie likwidacja studni i hydroforni w Garbku, a zasilanie tej miejscowos$ci realizowane
bedzie poprzez rozbudowang sie¢ wodociggows.

Wobec powyzszego w stosunku do dotychczasowej wydajnosci SUW w Miroszewie
zwiekszy sie dobowy pobor wody na ujeciu wynikajgcy z podfgczenia m. Garbek jak
rowniez uwzglednienia w bilansie wzrostu perspektywicznego zuzycia wody na nastep-
ne 10 lat.

Z uwagi na jakos¢ wody surowej w studniach gfebinowych planuje sie zastosowanie
dotychczasowego uktadu technologicznego uzdatniania i magazynowania wody z dwu-
stopniowym pompowaniem. Obliczenia technologiczne oraz stan techniczny aeratora i
filtréw oraz rurociggdw technologicznych ze stali nierdzewnej uzasadniajg ich dalsze
wykorzystanie. Parametrow technicznych dla projektowanej modernizacji nie spetnia
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obecnie uzytkowana sprezarka powietrza, ktora wymaga wymiany. Ze wzgledu na wy-
pracowanie i wiek urzgdzen mechanicznych jak pompy i dmuchawa w SUW rowniez
przewiduje sie ich wymiane. Wymaganej retencji nie zapewnia istniejgcy zbiornik wy-
rownawczy i nie odpowiada on wymogom planowanej modernizacji. Istniejgcy poziomy
zbiornik wyrdwnawczy o pojemnosci V=20m3 zostanie zlikwidowany, a w jego miejsce
przewidziany jest zbiornik pionowy o wigkszej pojemnosSci z uwzglednieniem rezerwy
dla celow pozarowych o pojemnosci V=75m3.

Pobor wody ze studni odbywac sie bedzie za pomocg pomp gtebinowych o dotych-
czasowej wydajnosci 10,5 m3/h. Ttoczona woda zostanie napowietrzona w aeratorze
cisnieniowym, a nastepnie bedzie filtrowana poprzez uktad filtracji jednostopniowej (ist-
niejgce filtry ze zmiang ztoz filtracyjnych). Nastepnie magazynowana bedzie w zbiorniku
wyrownawczym (retencyjnym).

Uktad technologiczny bedzie w petni zautomatyzowany, sterowany przy pomocy
centralnego sterownika programowalnego zlokalizowanego w nowej rozdzielnicy. Pro-
cesy ptukania i uzdatniania wody bedg realizowane poprzez nowe przepustnice stero-
wane z napedami elektrycznymi. System monitoringu i wizualizacji umozliwi Uzytkowni-
kowi kontrole i nadzor nad przebiegiem procesow w SUW z pozycji stanowiska kompu-
terowego w siedzibie gtéwnej.

Pompy Il stopnia ttoczy¢ bedq wode ze zbiornika wyrownawczego do sieci wodo-
ciggowey.

Wszystkie urzgdzenia technologiczne tj. zestaw napowietrzajgcy, zestaw filtracyjny,
zestaw chloratora, sprezarka, zestaw dmuchawy, zestaw hydroforowy pomp Il znajdo-
wac sie beda w budynku stacji. Zbiornik wyrownawczy znajdowac sie bedzie obok bu-
dynku na terenie stacji uzdatniania.

Wody zuzyte w stacji wodociggowej i z ptukania filtrow odprowadzone beda do ist-
niejgcego odstojnika poptuczyn, w ktdrym nastapi wytracanie zawiesin. Wody nadosa-
dowe Zz odstojnika poptuczyn odprowadzone zostang do projektowanej kanalizacji sani-
tarnej w Miroszewie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, chlorownia stanowi niezalezne pomiesz-
czenie z wejSciem z zewngtrz.

Osad z odstojnika poptuczyn wywozony bedzie do ZZO w Chojnicach.

Zgodnie z obliczeniami, zatozeniami inwestora wydajnos¢ stacji uzdatniania wody
w Miroszewie powinna wynosic:

Dane ogodlne:

Garbek - 98 0sob
Miroszewo, Nowa WieS, Przechlewko - 539 0sob
Razem - 637 osoby
Woda surowa

Mangan (Mn) - 76 ug/l= 50
Zelazo (Fe) - 284 ug/l = 200
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Istniejacy roczny pobor wody
Garbek za 2016 rok Qsr rox 9 000 m°/rok
za 2017 rok Qsrrox 10 000 m°/rok
Miroszewo, Nowa Wie$, Przechlewko za 2016 rok Qs rox 28 000 m’/rok
za 2017 rok Qg rok 30 000 m°/rok

Razem (warto$é wyzsza za 2017 Qs rox 10 000+30 000 = 40 000 m*/rok

Istniejacy kwartalny pobdr wody
Garbek za 2017 rok Qsriw 2 070 m*/kw = 23,0 m*/dobe
za 2018rok Qsr w2 830 m°/kw = 31,4 m°/dobe

Miroszewo, Nowa Wie$, Przechlewko 2017r. Qs xw 7 600 m*/kw = 84,4 m*/dobe
za2018r. Qs kw8200 m/kw = 91,1 m*/dobe

Razem (wartos¢ wyzsza za 2018) Qsr dob 31,4+491,1 =122,5 m3/dobe

Zaktadajgc wzrost warto$ci zuzycia wody, jak dla miejscowosci o matej dynamice
rozwoju (na terenie objetym zasiegiem wodociggu nie przewiduje sie intensywnego
rozwoju budownictwa mieszkaniowego, facznie z likwidacja ujecia wody w Garbku i
zasilaniem miejscowosci Garbek z ujecia w Miroszewie) w stosunku do stanu z 2017r —
1% na rok t.j. w okresie do roku 2028 o 10%, stad perspektywiczne zapotrzebowanie
wody wyniesie (jako pobdor maksymalny roczny), w odniesieniu do zuzycia wody w
2017r. wyniesie:

Qmaxrox 40 000 x 1,10 = 44 000 m®/rok

Stad sredni i maksymalny dobowy oraz maksymalny godzinowy pobdr wody (na
potrzeby wodociggu) nie przekroczy wielkosci:

Qsrq 44 000/365= 120,5m’/dobe < 122,5 m*/dobe

Qmaxa 122,5 x 1,30 = 159,3m’/dobe

Qumaxn 159,3m°/dobe/24x2,4 + 15,93 m*/h

Q pompy gfebinowej 159,3 /16h = 10,0m°/h
Zabezpieczenie P. POZ.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMNISTRACJ! z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych Dz.U Nr 124 poz. 1030 § 3.pkt 3. Rozbior p. poz. wi-
nien wynosi¢ ca najmniej Q=5dm3/s. /jednostka osadnicza o liczbie mieszkaricow do
2000/

Dla zabezpieczenia p. poz. zaprojektowano 4-ry hydranty nadziemne @ 80 .
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Zadaniem projektowanego obiektu jest obnizenie zawarto$ci zelaza w wodzie do
wartosci nie wiekszej niz 200 ugFe/dm?3, manganu w wodzie do wartosci nie wiek-
szej niz 50 ugMn/dm?3, metnosci do wartosci ponizej 1,0 NTU oraz dostarczanie
uzdatnionej wody do sieci wodociggowej w odpowiedniej ilosci i pod odpowiednim ci-
Snieniem.

Schemat technologiczny stacji zalaczono w cze$ci graficznej niniejszego opraco-
wania. Pracq pompy gtebinowej steruje poziom wody uzdatnionej w zbiorniku retencyj-
nym.

Ptukanie filtrow bedzie realizowane automatycznie przy pomocy przepustnic z na-
pedem elektrycznym oraz poprzez nowy sterownik.

Wody poptuczne kierowane sg do istniejgcego odstojnika i dalej do kanalizacji.

2.4. Obliczenia i dobor urzadzen dla SUW

2.4.1. Ujecie wody
Studnia nr 1

Rzedna terenu studni 141.25 mnpm
Rzedna posadzki w stacji 141.45 mnpm
Statyczne zwierciadto wody 136.30 mnpm
Depresja (S=2.2 m) 134.10 mnpm
Rezerwa przykrycia wodg pompy 2.0m 133.10 mnpm
Opory na przesyle z pompy do stacji 20 m
Opory przeptywu na stacji 12.0 m
Wysokos$¢ zbiornika na teren posadzki stacji 4.7 m

Hp = 141.25-132.10 +2 + 4.7 + 12 27.85 m stw

Dobrano pompe gfebinowg N=2.2 KW
Q= 10.5m3/h H= 28mslw

Studnia nr 2

Rzedna terenu studni 138.10 mnpm
Rzedna posadzki w stacji 141.45 mnpm
Statyczne zwierciadto wody 137.00 mnpm
Depresja (S= 2.4 m) 134.60 mnpm
Rezerwa przykrycia wodg pompy 2.0m 132.60 mnpm
Opory na przesyle z pompy do stacji 20 m
Opory przeptywu na stacji 12.0 m
Wysokos¢ zbiornika na teren posadzki stacji 4.7m

Hp = 141.45-132.60 +2 + 4.7 + 12 27.55 m stw

Dobrano pompe gfebinowg N=2.2 KW
Q= 10.5m°/h H= 28mslw

Wobec powyzszego przewiduje sie wymiane istniejacych na Hp =28m stw i
Q=10,5m>/h pomp glebinowych, ktére spetniaja wymagane parametry wydajnosciowe w
odniesieniu do wymaganego podnoszenia.

Zleceniodawca: Gmina Przechlewo
PROJEKT BUDOWLANY ,,MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODYW W MIROSZEWIE WRAZ Z PODLA-
CZENIEM w sie¢ wodociagowa miejscowosé GARBEK™



14

2.4.2. Zestaw aeracji

Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto cisnieniowy system napowietrzania wody
na ztozu z pierscieniami Raschiga oraz wymuszonym przeptywem powietrza. Dla nate-
Zenia przeptywu Q=10,5 m°/h oraz wymaganego czasu przetrzymania t >= 60 s wyma-
gana objetos¢ aeratora wyniesie 0,175 m°

3
V:er:10.5X60 m’/s :0,175[m3]
3600 s

Przyjeto istniejacy zestaw aeracji DN 500 o objetosci 0,212 m°.

2.4.3. Zestaw sprezarki

Zalecana ilo$¢ powietrza: Qpow=10% Quoa,=10%*10,5 m°/h = 1,05 m°/h
Dobrano nowq sprezarke bezolejowg o parametrach:

Q=6 m°/h

p = 0,8 MPa

P=1,5 kW

pojemno$é zbiornika — 120 dm’®

2.4.4. Zestaw filtracji

Do odzelaziania i odmanganiania wody dla natezenia przeptywu wody Q=10,5
m°/h oraz zalecanej predko$ci filtracji vs <10 m/h wymagana powierzchnia filtracji
wyniesie 1,25 m?

Pozostawiono 2 zestawy filtracyjne o $rednicy 1000 mm. Powierzchnia 1 filtra wynosi
0,78 m?. Catkowita powierzchnia filtracji:

Fi=2x0,78 = 1,56 m*> Fryym= 1,25 nm?

Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie: 6,73 m/h

2.4.5. Ztoza filtracyjne
Dla przyjetego filtra wysoko$¢ ztoza filtracyjnego wynosi 1,4 m. (warstwa podtrzy-
mujgca 0,5m i filtracyjna 0,9m).
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Uﬂﬁ:.RN'E' GRUBOSC
RODZAJ WARSTWY R . WARSTWY
Srednica [mm]
[mm]
Ztoze filtracyjne kwarcowe
Z zastosowaniem warstwy ztoza 08-14 900
katalitycznego G-1 ( min 40 % )
Warstwy / 1,4-25 100
podtrzymujgce I 2,5-5,0 100
I 5,0-10,0 300

Kazdy zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujgcych elementow:
 Filtra, DN 1000 - istniejacy do czyszczenie i malowanie
Odpowietrznika, typ 1.12G 3%4”, - istniejgcy

Ztoza filtracyjnego — do wymiany

zach srub skorodowanych

»  Konstrukcji wsporczej wraz z obejmami — istniejaca do czyszczenie i malowanie
» Niezbednych przewoddw elastycznych

»  Spustu- istniejgce

2.4.6. Regeneracija filtra

Przyjeto system regeneracji filtra powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywac sie bedzie w nastepujgcych etapach:
| - etap — plukanie powietrzem z intensywnoscia q=60 m*/h*n’ ti. z wydajnoscia

Q=47 m°/h przez 3 minuty.

6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej, - do wymiany na naped elektryczny
Orurowania — rur | ksztattek ze stali nierdzewnej , - bez zmian — wymiana przy Kotnier-

15

Il - etap — ptukanie woda intensywnoscia q=10 I/s*m? tj. z wydajnoscia Q=28 m°/h

przez tyw = 7 minut.

W celu ptukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy sktadajgcy sie z na-

stepujgcych elementow:

« Dmuchawy, Q=47 m°/h, pan = 4-5 m, P=2,2 kW

o Zaworu bezpieczenstwa 2BX2 147-69H
» tgcznika amortyzacyjnego ZKB, DN 40
o Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 40

* Przepustnicy odcinajacej DN 40

W celu ptukania filtra wodg dobrano pompe ptuczgcg o parametrach:

« Qu=28 m’/h
. Hp,,=15-17mHgO
o P=22kW

UWAGA: pompa ptuczaca zamontowaé na jednej ramie zestawu hydroforo-

wego pomp Il stopnia.
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llos¢ wody odprowadzana do odstojnika z ptukania 1 filtra:
» ilos¢ wody potrzebna do ptukania filtrow wodag:
Vior=Qur X torw=(28/60)x6= 2,8 m®

gdzie:
*  Qu— wydajnos¢ pompy ptucznej
* tyw- Czas ptukania filtra wodg

> ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
Vi=Qixtss

gadzie:
« Q1 — natezenie przeplywu przez 1 filtr = 10,5/2=5,25 m°/h
» t- czas spustu 1 filtratu = 5 minut

Vi=Qs X ti = (5,25/60)x5=0,44 m°

tgczna ilos¢ wod poptucznych po ptukaniu pojedyriczego filtra wynosi 3,24 m3.
Podczas regeneracji ztoza woda odprowadzana jest do kanalizacji poprzez skrzynie
kontrolno-pomiarows.

2.4.7. Pompownia gtowna — zestaw hydroforowy pomp I
stopnia

Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w wysokosprawne pompy.
Zatozone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

Q= 18 m*/h — wydajnosé zestawu

H= 55 mH>O — min. wysoko$¢ podnoszenia

Trzy pompy po P=2,2kW. Kazda z pomp zestawu sieciowego wyposazona jest we
wiasny falownik.

Sekcja ptuczna:

Q=28 m°/h — wydajnoscé

H=15-17 mH>0 — wysoko$¢ podnoszenia
Jedna pompa po 2,2kW

2.4.8. Zbiornik wyrownawczy

Rozbior gospodarczy i pozarowy dla istniejacych sieci DN 110 PVC
Q=18m°h = 5,0dm’/s.
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Pojemnos¢ wyrownawcza zbiornika dla potrzeb gospodarczych przy 16 godzinnej
pracy pompy powinna wynosi¢ 12,5% maksymalnego dobowego zapotrzebowania na
wode tj. Vu= Q maxdob X p/100 = 159,3x12,5/100 = 20m°.

Na potrzeby gasnicze przy jednostkowym zapotrzebowaniu wody 5dm°/s zapas
wody winien wynosi¢ V=50m’.

Uwzgledniajac niezbedne zapasy wody przeciwpozarowej pojemnos¢ zbior-
nika wyrownawczego (retencyjnego) winna wynosi¢ V= 20+50 = 70m°. Przyjeto
pionowy stalowy zbiornik retencyjny o Vu =75m°, DN=4500mm, H,=5800mm.

Pojemnosc¢ zbiornika retencyjnego zostata dobrana tak, aby zapewnic¢ retencje wody
uzdatnionej przeznaczonej na potrzeby bytowo-gospodarcze w dobie maksymalnego
rozbioru dla catego uktadu, tj. dla miejscowosci: Mieroszowo, Nowa Wies, Przechlewko
i Garbek. Zbiornik zapewnig stabilng prace filtrow oraz pozwala na ich ptukanie bez
przerywania dostawy wody do sieci.

Podstawowe wymiary projektowaneqo zbiornika:

Srednica nominalna zbiornika: DN 4500 mm
Srednica zewnetrzna zbiornika (z izolacjg): DN1 4740 mm
Wysoko$¢ catkowita zbiornika: H=5,8 m
Wysokos¢ przewodu przelewowego: h1=4,6 m
Wysokos¢ przewodu ttocznego: h2=4,7 m
Wysokos¢ ptaszcza: h3=4,8 m
Orientacyjna masa zbiornika (bez izolacji): 6000 kg
Orientacyjna masa zbiornika (z izolacjg): 6400 kg
Srednica krééca ttocznego: A=100 mm
Srednica krééca spustowego: B=150 mm
Srednica krééca przelewowego: C=150 mm
Srednica krééca ssgcego: D=150 mm
Krdciec sondy pomiarowej: E=1,5 cala
Wtaz rewizyjny w dachu: F=500/600 mm
Witaz rewizyjny w ptaszczu: G=600 mm

Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest ze stali nierdzewnej , atestowane;.
Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu pta-
skim dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny
oraz kréciec do demontazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik
posiada dwa wtazy rewizyjne:

* na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,

» w dolnej czesci ptaszcza witaz okragty,

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozli-
wiajgcq bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicz-
nego zbiornika wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie. Wszystkie krocce przytgcze-
niowe zakonczone sg kotnierzami na ci$nienie po=1,0 MPa i znajdujg sie w dnie zbiorni-
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ka, co wymaga uwzglednienia przy projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczel-
nosc¢ potgczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjng.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalo-
wego z wetny mineralnej o grubos$ci 100 mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz
wtaz na dachu (styropian o grubosci 100 mm). Izolacja na zewnaqtrz zabezpieczona jest
ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej. Od $rodka zbiornik malowany jest farbq z
atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie uni-
wersalng farbg podktadowg oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zewnetrzne oraz we-
wnetrzne wykonywane sq w wersji ocynkowaney.

Pod kazdy zbiornik retencyjny nalezy wykonac¢ fundament zelbetowy zgodnie z wy-
tycznymi Producenta zatgczonymi do niniejszej dokumentacji.

Zbiorniki retencyjne montowane sq z prefabrykatow na przygotowanych wczesniej
fundamentach zelbetowych o $rednicy 4,65 m.

2.4.8.1. Rurociagi przytaczeniowe ZRW

Zbiornik retencyjny pofgczony bedzie z budynkiem SUW za pomoca rurociggow:
ttocznego i ssgcego. Ponadto ze zbiornika odprowadzony bedzie rurociqg kanalizacyjny
zapewniajgcy spust i przelew awaryjny. Rurociqgi przytaczeniowe beda uzbrojone w
zasuwy odcinajgce co zostanie zrealizowane w specjalnej komorze betonowej K1 zloka-
lizowanej przed zbiornikiem. Wymiary wewnetrzne komory nie powinny by¢ mniejsze
niz 1,8mx1,5mx1,9m (Szer./Dt./Wys.).

Uzdatniona woda po filtrach transportowana bedzie z budynku stacji do zbiornika
retencyjnego przewodem ttocznym PE HD100 SDR17 o110mm. Na przewodzie ttocz-
nym o110mm, za wodomierzem w SUW istnieje zamontowana przepustnica DN8O0.

Przewod ssacy zbiornika retencyjnego PE HD100 SDR17 PN10 o160 zostanie pod-
taczony do zestawu pompowego II°. Projektuje sie przewody z PE HD100 SDR17
PN10. Na przewodzie ssqcym, przed zbiornikiem, zostanie zamontowana zasuwa Kli-
nowa DN150.

Projektuje sie przelew oraz awaryjny spust wody ze zbiornika retencyjnego przewo-
dami PE HD100 SDR17 PN10 odpowiednio: przelew — o160mm, spust — o110mm do
kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej na terenie stacji z wigczeniem do studni S2
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Rurociggi przytaczeniowe zbiornika uktadac¢ zgodnie z zatgczonymi profilami po-
dtuznymi. Uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej o grubosci 0,10 m. Podfoze wy-
profilowac tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podsyp-
ke wykonac¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu. Obsypke piaskowq i zageszczanie nalezy
wykonywac rownoczes$nie po obu stronach rury, warstwami o grubo$ci max. 30 cm. Ob-
sypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania goérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubos$ci 0,3 m ponad wierzch rury po zageszczeniu. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonac gruntem rodzimym, warstwami o grubosci zapewniajgcej bezpieczen-
stwo rurociggu i mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia.
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2.4.8.2. Armatura sterujaca — przepustnice

W ramach realizowanej inwestycji nalezy dokonac¢ wymiany istniejgcych przepustnic
miedzykotnierzowych sterowanych sitownikami pneumatycznymi na przepustnice z Si-
fownikami o napedzie elektrycznym z potwierdzeniem stanu zamkniecia i otwarcia.
Wymianie podlegajq jedynie przepustnice sterowane odpowiadajgce za realizacje pro-
cesow technologicznych w trybie automatyki co ma na celu utatwienie kontroli prawi-
dfowej pracy przepustnic i przebiegu procesow technologicznych.

Do wymiany nalezy przewidziec:

* Przepustnice Dn40 — 8 szt.

* Przepustnice Dn80 — 4 szt.

Zastosowane przepustnice i napedy elektryczne powinny spetnia¢ nastepujgce pa-
rametry:

» naped on/off;

» fatwa rozbudowa napedu o réznorodne wyposazenie dodatkowe;

» obudowa napedu z klasq zabezpieczenia nie nizszg niz IP66;

* mechaniczny wskaznik potozenia dysku pozwalajgcy na optyczng kontrole pozy-
cji przepustnicy;

* silnik z termiczng kontrolg uzwojenia;

» sygnat stanu zamknigcia/otwarcia przepustnicy;

2.4.8.3. Armatura pomiarowa.

Do pomiaru ilosci pobieranej wody surowej, wody podawanej do sieci i do ptukania
przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych wodomierzy z nadajnikami. Sygnaty z wodo-
mierzy nalezy wpig¢ do nowego systemu sterowania i wizualizacji. W trakcie realizacji
nalezy zweryfikowac sprawno$¢ manometrow w obiekcie SUW | w razie potrzeby wy-
mieni¢ na nowe.

2.4.8.4. Armatura do poboru wody

W ramach modernizacji SUW nalezy zamontowac¢ dodatkowe, dedykowane do opa-
lania i poboru wody zawory czerpalne. Przewiduje sie montaz zaworu na wodzie suro-
wej, dwdch niezaleznych zawordw na rurociggach wody uzdatnionej po kazdym Zz filtrow
oraz zawor do poboru wody uzdatnionej za zestawem pomp II-st na wyjsciu na sie¢ wo-
dociggows.

2.4.8.5. Ogrzewanie i osuszanie powietrza

Projektuje sie dwa nascienne grzejniki elektryczne z termostatem o mocy 1 kW za-
pewniajgce min. temperature w pomieszczeniu 7°C.

Do osuszania powietrza w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody projektuje sie
1 osuszacz powietrza o przeptywie powietrza Q = 300 m°/h, N= 0,4 kW.

2.4.8.6. Dezynfekcja wody.

Podtrzymuje sie dotychczasowe rozwigzania. Chlorownia jest zlokalizowana w od-
rebnym pomieszczeniu z dostepem przez niezalezne drzwi zewnetrzne. Przewiduje sie
jedynie mozliwo$c¢ doraznego chlorowania. W przypadku zaistnienia koniecznosci okre-
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sowej dezynfekcji wody wykorzystany zostanie istniejgcy chlorator oraz potgczenia in-
stalacji chloru z instalacjg technologiczng.

Projektuje sie dozowanie dostepnego handlowo 14% podchlorynu sodu lub jego
rozcienczen.

2.4.8.7. Odprowadzenie wod poptucznych.

Wody poptuczne ze stacji odprowadzane bedg do istniejgcego zbiornika wdod po-
ptucznych — studnia o pojemnosci 3,3 m® i po 24 godzinnym sklarowaniu sie dalej do
sieci kanalizacyjney.

Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtrow (1 raz na 2 dni) przyjmuje sie, ze odstojnik
posiadac bedzie objetos¢ pozwalajgcq na doptyw wody z 1 ptukania. Objeto$c¢ ta wynie-
sie:

Vodst=Vipi+ Vs = 2,80+0,44 = 3,24 m®

W uzgodnieniu z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Przechlewie przyjeto, ze
funkcje odstojnika petnita bedzie dotychczas eksploatowata studnia istniejgca o objeto-
$ci 3,3 m3.

2.5. Wytyczne dla robét remontowo-budowlanych budynku

W ramach robot budowlano-montazowych budynku stacji wodociggowej nalezy:

* wykonac fundament pod nowy zbiornik retencyjny (wg rys 11)

* wykonac adaptacje istniejgcego fundamentu pod zestaw pomp (wg rys 14);

» zakup gotowej prefabrykowanej komary zasuw z betonu (wg rysi2);

* wykonac¢ fundament pod nowy agregat pradotwdrczy (wg rys 13);

* poprawi¢ uszkodzong elewacje zewnetrznych $cian budynku poprzez usuniecie
luznych elementdw, uzupetnienie tynku oraz malowanie catej powierzchni $cian na jed-
nolity kolor uzgodniony z Zamawiajgcym;

» niezbedne jest rowniez odnowienie potki podrynnowej za pomocq zapraw na-
prawczych oraz wymiana blacharki tj. pasa nadrynnowego i podrynnowego wraz z po-
ziomym odcinkiem rynny;

» odkryc¢ i oczyscic istniejgcg opaske betonowg wokot budynku;

* wykonac¢ 2 otwory pod Kratki nawietrzakow w $cianach budynku i zamontowac
kratki nawiewne z zamykang zaluzjg;

* wymieni¢ ogrodzenie SUW oraz ujecia nr 2 na nowe. Ogrodzenie wykonac¢ z
siatki ogrodzeniowej ocynkowanej na stupkach stal. oc. D50 z kapturkiem. Rozstaw
stupkow ok. 2 m. Ogrodzenie o wysokosci 1,7 m; Ponadto nalezy dokonac¢ wymiany
dwdch bram, ktore muszgq mie¢ szeroko$¢ co najmniej 3,5 m w Swietle.

2.6. Wytyczne dla robot elektrycznych i AKPIA
Szczegotowy opis robdt branzy elektrycznej znajduje sie w odrebnej teczce poswie-
conej tef branzy. W ramach zadania nalezy:

» Dokonac¢ wymiany szafy rozdzielczo-sterowniczej na nowg z uwzglednieniem za-
stosowania centralnego sterownika PLC odpowiadajgcego za prace urzgdzen takich jak
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pompy gtebinowe, przepustnice z napedami elektrycznymi, pompa ptuczgca, dmucha-
wa, zestaw pomp sieciowych;

1.

2.
3.

8.

Rozdzielnia technologiczna zapewnia¢ musi nastepujgce funkcje:

wigczac i wytgczac pompy | stopnia w zaleznosci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

sterowac pompg ptuczng i dmuchawg do wzruszania ztoza;

zabezpieczac¢ pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wo-
dy w zbiorniku retencyjnym obnizy sie ponizej okreslonego poziomu lub przy
braku przeptywu mierzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

blokowac wigczenie pomp Il stopnia i pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny
ktoregokolwiek z tych urzadzen wykazuje awarie;

Sterowac pracq przepustnic z napedem elektrycznym przy filtrach;

umozliwia¢ odczyt aktualnych parametrow podczas pracy stacji tj.: ciSnienie po-
wietrza do aeracji, wydajnosc i cisnienie wody surowej, ptucznej i uzdatnionej,
poziom wody w zbiornikach retencyjnych i w odstojniku poptuczyn;

umozliwiac reczne sterowanie poszczegolnymi urzagdzeniami;

umozliwiac¢ catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody

Wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji powigzanego

z stanowiskiem komputerowym w siedzibie Uzytkownika;

Montaz agregatu pradotwdrczego zewnetrznego, pracujgcego w systemie samo-

czynnego zatgczenia rezerwy;

Podfgczenie istniejacych wodomierzy z nadajnikami do systemu wizualizacji;
Oprogramowanie sterownika oraz dokonanie rozruchu SUW w oparciu o nowe

urzgdzenia i przepustnice;

Technologia uzdatniania wody - zestawienie mocy urzadzen

Element Moc
L.p [kW]
1 |Zaworki EM na sitownikach 0,1
pneumatycznych
2 | Zestaw dmuchawy 2,2
3 | Zestaw sprezarki 1,5
4 | Pompa w odstojniku poptuczyn 0,9
5 | Osuszacze powietrza 1,0
6 |Zestaw chloratora 0,1
7 | Pompy gfebinowe 2,2
8 |Zestaw hydroforowy z pompa 8,8
ptuczng
9 | Przepompownia $ciekow w Miro- 4,0
szewie PM1(planowana)
10 | O$wietlenie 2,0
RAZEM 228
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3. SIEC WODOCIAGOWA.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki, w ktorych przewiduje sie budowe i wymiane sieci wodociggowej stanowig
teren drogowy (pasy drogowe drég gminnych) oraz tereny zabudowane budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi (przytgacza). Tereny te sq wiasnoscig Gminy Przechlewo.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem istnieje sie¢ wodociggowa wybudo-
wana w latach 70 XX wieku z rur AC (azbesto-cementowych), materiatu szkodliwego
dla zdrowia oraz ulegajgcego czestym awariom. Sie¢ jest zdekapitalizowana i w ztym
stanie technicznym. Przytgcza do budynkow wykonane sg z rur stalowych rowniez
zdekapitalizowane i w ztym stanie. Wodomierze zamontowane sq w budynkach u od-
biorcow.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem brak jest kanalizacji sanitarnej. Istnie-
je jedynie fragmentaryczna sie¢ lokalna z odprowadzeniem $ciekow do zbiornikow bez-
odptywowych i do pobliskich rowow melioracyjnych.

3.2. Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo wodne

Teren objety niniejszym opracowaniem jest terenem lekko pofatdowanym. Wyso-
koS¢ terenu wznosi sie w Kierunku potnocnym i potnocno-wschodnim w obrebie migj-
scowosci Miroszewo zaczynajgc od terenu SUW i rzednej ok. 141 m n.p.m. do prawie
153 m n.p.m. na koricu Miroszewa (wezet W15) gdzie znéw lekko opada w kierunku
miejscowosci Nowa Wies. Nastepnie w obrebie samej miejscowosci Garbek poczynajgc
od rzednej ok. 148 m n.p.m. ponownie teren wznosi sie w kierunku wschodnim do wy-
sokosci prawie 152 m n.p.m.

Nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych przy wykonywaniu robot monta-
zowych w otwartych wykopach (przytgcza, komory do przewiertow). W przypadku
ewentualnego pojawienia sie ich w czasie wykonywania robot nalezy odpompowac je
pompa spalinowq lub elektryczng bezposrednio z dna wykopu.

3.3. Rozwiazania techniczne

Zgodnie z ustaleniami z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
nalezy:

» Wybudowac nowag sie¢ wodociggowq w Garbku w pofgczeniu z istniejgcg siecig
w Nowej Wsi. Cafo$¢ wykona¢ metodq przewiertu sterowanego nie naruszajgc
nawierzchni z kocich tbow.

» Wykonac nowe przytacza wodociggowe do granicy posesji.

3.3.1. Zakres robot

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej zawiera sie w obszarze dziatki nr
536/10, 398 obreb Nowa Wies w Miroszewie i dziatce nr 113 oreb Garbek w Garb-
ku. Planowane wigczenie do oddzielnie projektowanej sieci wodociggowej w Miro-
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szewie bedzie na wysokosci budynku nr 1a dz. nr 189/1 obreb Nowa Wie$ oraz do
istniejacej sieci wodociggowej w Garbku na dziatce nr 113 na wysokosci budynku nr
12 dz. nr 22/2 obreb Garbek.

Teren projektowanego uzbrojenia obstugiwac bedzie zabudowe mieszkalng jed-
norodzinng z dziatalno$cig nieucigzliwg oraz dziatki zagrodowe.

Ogolna liczba mieszkancow - 98 0sob

Wyszczegolnienie MK Jed.ilos¢ | Qsr dob Nd Nh Omaxdob | Qmaxh QOsek
m3/M.d m3/d m3/d m3/h dm3/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mieszkancy 98 0,10 9,8 2 3 19,6 2,45 0,68
Razem 98 9,8 19,6 2,45 0,68

Zabezpieczenie P. POZ.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMNISTRACJ! z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych Dz.U Nr 124 poz. 1030 § 3.pkt 3. Rozbior p. poz. wi-
nien wynosi¢ ca najmniej Q=5dm3/s. /jednostka osadnicza o liczbie mieszkaricow do
2000/

Dla zabezpieczenia p. poz. zaprojektowano 4-ry hydranty nadziemne @ 80 .

Istniejgcg sie¢ w Garbku zostanie trwale odfgczona od sieci wodociggowej
bez jej demontazu. Catos¢ sieci wodociggowej wykona¢ metoda przewiertu sterowane-
go z zastosowaniem rur PE RC DN 90.

Istniejgce przytacza wymieni¢ na nowe z rur PE DN 40. Na wigczeniu przytacza do
nowej sieci kazdorazowo zamontowac zasuwe.

Z uwagi na pozostawienie istniejgcej sieci wodociggowej jako czynnej do momentu
wybudowania nowej, waskiego pasa roboczego, nienaruszenia nawierzchni z kocich
tbow, nienaruszenia korzeni drzew, catosc sieci z DN 90PE RC projektuje sie do wyko-
nania metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Horyzontalny przewiert sterowany.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu zaprojektowanej
rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie tylko podczas wykonywania
przewiertu pilotazowego. Sterowania polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy
wiercqcej, za pomocqg ktorej precyzyjnie steruje sie odwiertem. W gfowicy wiercqcej
umieszczona jest sonda, dzieki ktorej, na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase
przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzgdzen podziemnych czy przeszkod tere-
nowych istnieje mozliwos¢ ominigcia ich poprzez zmiane kierunku i glebokoSci wier-
cenia. Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonania przewiertu sterowane-
go jest kombinacja dwdch parametrow: dfugosci i Srednicy rurociggu. Dodatkowym
czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe, usytuowanie
stupow energetycznych oraz innych sieci podziemnych, a nade wszystko koryta ciekow,
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gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajgce z odpowiednich ustaw i rozporzgdzen oraz
norm i wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggow metodami tradycyjnymi (wy-
kopu otwartego). Zaleznie od dtugosci i Srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie
wiertnice.

3.3.2. Przewody wodociagowe i armatura
Projektuje sie wymiane sieci wodociggowej i wykonanie nowych przytaczy z rur
PE HD100 SDR17 o $rednicy @90mm (90/8,2mm) i ©@40(40/3,7mm) tgczonych doczo-
fowo lub elektrooporowo. Rurociqgi uktadac¢ zgodnie z planem zagospodarowania tere-
nu oraz profilem podtuznym.
Dtugos¢ wymienianych rurociggow sieciowych i przytaczy:
» PE HD100 SDR17 Dn80(90/8,2), L=1233,60m — sie¢ do Garbka
» PEHD100 SDR17 Dn40(40/3,7), L=13,90m — przetaczenia przytgczy
* PE100-RC SDR17 Dn80(90/3,7), L=9,40m — podfgczenie hydrantu HP2
Wigczenia poszczegdlnych odcinkéw wykonac za pomocg tréjnikow lub nawier-
tek z zasuwa.
Rurocigg przykry¢ tasmg sygnalizacyjno - ostrzegawczg w kolorze niebieskim
Z wktadkq metaliczng z napisem ,WODOCIAG” (30 cm nad wierzchem rury).
Uzbrojenie rurociggow stanowig zaprojektowane urzgdzenia — hydranty nad-
ziemne | zasuwy.

3.3.3. Zasuwy

Na sieci wodociggowej zaprojektowano zasuwy klinowe, kotnierzowe Dn80, jako
elementy odcinajgce miedzy istniejacq sieciq wodociggowg w miejscowosci Miroszewo.
Dodatkowo zaprojektowano zasuwe Dn80 na odgafezieniu do kazdego hydrantu. Na
przetgczeniach przytaczy do budynkow mieszkalnych zastosowac zasuwy Dn32.

Zasuwy projektuje sie z zeliwa sferoidalnego GGG-40, zabezpieczone antykorozyj-
nie z miekkim uszczelnieniem, wrzeciono ze stali nierdzewney.

Wrzeciona zasuw zaprojektowano w obudowie teleskopowej. Skrzynki uliczne pla-
stikowe z pokrywq zeliwng. Skrzynki uliczne nalezy posadowi¢ na ptytach podktado-
wych lub rownowaznym elemencie zapewniajgcym stabilne posadowienie skrzynki, a
na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubos$ci 15 cm o promieniu
0,5m.

Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach.

3.3.4. Hydranty

Na sieci wodociggowej przewidziano montaz czterech hydrantow (HP1 do HP4)
p.poz. nadziemnych Dn80 z zasuwg odcinajgcs.

Hydrant nadziemny ustawic¢ nalezy na kolanie ze stopka. Nalezy zamontowac za-
suwe Dn80 odcinajgcq, ktdra powinna pozostawac stale otwarta. Pomiedzy zasuwa
hydrantowq a hydrantem nalezy zamontowac krociec zeliwny dwukotnierzowy lub odci-
nek rury PE o dfugosci 1,0 m. Zamontowac nalezy rowniez obudowe teleskopowq i
skrzynke do zasuw. Hydrant montowac¢ w odlegtosci min 1,0m od zasuwy odcinajgcej,
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po zamontowaniu hydrant nalezy obsypac zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu nie-
zawodnego odwodnienia hydrantu.
Lokalizacje hydrantu oznakowac tabliczkg informacyjng na stupku.

3.3.5. Studnia wodomierzowa

Na poczatku sieci tranzytowej w miejscowosci Miroszewie na wysokosSci bud nr 1a
az. nr 189/1 obreb Nowa Wie$ usytuowano studnie wodomierzowg stuzgcg do pomiaru
ilosci wody kierowanej do miejscowosci Garbek. Projektuje sie studnie @1200mm, pre-
fabrykowang z PE.

W studni nalezy zamontowac¢ wodomierz Dn80.

3.3.6. Proba szczelnosci

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowa-
azi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 z uwzglednieniem zapisow za-
facznika A.27 do normy europejskiej EN805: 1996, uwzgledniajgcej zjawisko petzania
rury PE w trakcie badania. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PE.

Procedura proby szczelno$ci obejmuje faze wstepng zawierajacg okres relaksaciji,
potaczong z nig probe spadku cisnienia i zasadniczg probe szczelnosci.

Wstepng probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ nastepujgco:

* po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu ci$nie-
nia atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacje naprezen
w rurociggu, aby unikng¢ wstepnych naprezen pochodzgcych od cisnienia we-
wnetrznego,; zabezpieczy¢ rurociag przed wtdrnym zapowietrzeniem;

» po uptywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut) i w sposéb
ciggty podniesc cisnienie do poziomu cisnienia probnego wynoszgcego 1,5xPN.
Utrzymywac cisnienie probne przez 30 minut przez dopompowywanie wody w
sposob ciggly lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢
wzrokowg inspekcje rurociggu aby zidentyfikowac ewentualne nieszczelnosci;

* przez okres 1 godziny nie pompowac wody pozwalajac badanemu odcinkowi na
rozcigganie sie na skutek lepkosprezystego petzania;

» na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociggu.

W przypadku pomysinego zakoriczenia fazy wstepnej nalezy kontynuowac procedu-
re testowq. Jezeli cisnienie spadnie o wiecej niz 30% ci$nienia probnego, to nalezy
przerwac faze wstepng i obnizy¢ cisnienie wody w badanym odcinku do zera. Po usta-
leniu przyczyny nadmiernego spadku cisnienia zapewni¢ wtasciwe warunki testu (przy-
czyng moze byc np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne przepro-
wadzenie proby mozliwe jest po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

Prawidtowa ocena zasadniczej proby szczelnos$ci jest mozliwa pod warunkiem od-
powiednio  niskiej zawarto$ci powietrza we wnetrzu badanego  odcinka.
W zwigzku z tym nalezy:

* w koncu fazy wstepnej gwaftownie obnizy¢ ciSnienie w  rurociggu

0 Ap=10+15% cisnienia probnego poprzez upuszczenie wody z badanego odcin-
ka;
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» doktadnie zmierzy¢ objetos$¢ upuszczonej wody AV;
e obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedlug ponizszego wzoru
i sprawdzi¢, czy upuszczona ilos¢ wody AV nie przekracza warto$ci dopuszczal-

nej AVmax .
AV = 12-V-Ap L4 2
EW em"
gazie:

AVmax - dopuszczalny ubytek woay [litry]

V - objeto$c testowanego odcinka [litry]

Ap - zmierzony spadek ci$nienia [kPa]

EW - wspdtczynnik Scisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ wartosc¢ 2,06-106 kPa)

D - wewnetrzna Srednica rurociggu [m]

e — grubosc¢ scianki rurociggu [m]

ER - modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym [kPa] (nalezy przyjac
wartosc¢ 8-105 kPa)

1,2 - wspotczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci (uwzgledniajgcy
zawarto$¢ powietrza)

Jezeli AV jest wigksze niz AVmax , to nalezy przerwac¢ badanie i po obnizeniu ci-
$nienia do zera jeszcze raz doktadnie odpowietrzyc rurocigg.

Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste petzanie materiatu rury pod wptywem naprezen wywotanych ci-
Snieniem probnym jest przerwane przez zintegrowany test spadku ci$nienia. Nagly spa-
dek ci$nienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia sie rurociggu. Nalezy przez okres
30 minut (zasadnicza proba szczelno$ci) obserwowac i rejestrowac wzrost ci$nienia
wewnetrznego wywotany tym kurczeniem sie rurociqgu. Zasadniczg probe szczelnosci
mozna uznac za pozytywnag, jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje wzrostowg
i w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco dfugim okresem czasu aby uzyskac
odpowiednio doktadne okre$lenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym cza-
sie krzywa zmian ciSnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelno$ci ba-
danego odcinka.

W przypadku watpliwosci nalezy zasadniczg probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90
minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa
wzgledem maksymalnej warto$ci ciSnienia uzyskanej w fazie kurczenia sie rury.

Jezeli ci$nienie spadnie o wiecej niz 25 kPa, to test nalezy uznac¢ za negatywny.

Zaleca sie sprawdzenie wszystkich pofgczenn mechanicznych przed inspekcjg wizu-
alng potgczen zgrzewanych.

Usungac¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji
i powtorzy¢ catg probe.

Powtérne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest dopuszczalne pod warun-
kiem przeprowadzenia catej procedury testowej tgcznie z 60-cio minutowym okresem
relaksacji w fazie wstepnej.
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3.3.7. Ptukanie i dezynfekcja rurociagu

Wymieniany wodociag przed oddaniem do uzytkowania, powinien by¢ doktadnie
przeptukany czysta woda, przy mozliwie duzych predko$ciach przeptywu w celu usunie-
cia zanieczyszczen mechanicznych.

Po doktadnym przeptukaniu wodg rurociqg nalezy poddac dezynfekcji. Dezynfekcje
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN wodg chlorowang (chlor gazowy CI2) lub wodg
Z rozpuszczonymi zwigzkami chloru (podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o
maksymalnej konsystencji 50 mg Cl/l.

Nie wolno dopuscic, zeby woda ze srodkami do dezynfekcji przedostata sie do
uzytkowanej juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji zwigzkami chloru lub sodu powi-
nien trwac 24 godziny (czas kontaktu). Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru,
rurocigg nalezy ponownie dwukrotnie przeptuka¢ wodg uzdatniong. Po uptywie 48 go-
dzin od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobrac probki wody z rurociggu i dokonac
badan bakteriologicznych.

3.4. Odbior koncowy wymienionej sieci wodociggowej

Przed zasypaniem sieci nalezy dokonac jej inwentaryzacji geodezyjnej oraz zgtosic
do odbioru w ZGK Przechlewo.

Do odbioru koricowego nalezy przygotowac:

» badania bakteriologiczne wody,

» geodezyjng mape powykonawczg,

 atesty higieniczne na zastosowane materiaty,

e protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prob i badan wyko-
nanej sieci,

4.WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
ZIEMNYCH

Podstawg wykonania robot ziemnych sq normy:

PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggo-
wych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania’.

PN-B-10725:1997 r. ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy trase wodociggu wytyczyc i oznaczyc¢ palikami.

Utozenie przewodow wodociggowych i ttocznych powinno by¢ najlepiej na gtebo-
kosci nie mniejszej niz 1,4 m od powierzchni terenu do osi przewodu. Rurociggi uktadac
zgodnie z profilami podfuznymi przedstawionymi w cze$ci graficzney.

Roboty ziemne przy wolnym pasie o szerokosci 5 m wykonac¢ mechanicznie na od-
ktad. Przy gtebokosci wykopdw >1,5m i < 3m oraz przy szeroko$ci pasa technicznego
4-5 m wykopy mechaniczne szerokoprzestrzenne. W miejscach zblizen i kolizji z istnie-
jacym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi, z budynkami, drzewami i innymi obiektami
wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez umocnienia $cian, powyzej glebokosci 1,0
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m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszenia bryty korze-
niowey.

Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na poziomie 20 cm wyzszym
od projektowanego. Niewybrang warstwe gruntu usungc¢ recznie. Z dna wykopu nalezy
usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystapic¢ do wykonania
podfoza. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jed-
nej czwartej powierzchni swojego obwodu.

Rury posadowic na podsypce grubosci 0,10 m i przysypac warstwg piasku lub grun-
tu rodzimego do 0,30 m nad wierzch rury, po zageszczeniu. Podsypka powinna by¢ wy-
konana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia. Materiat obsypki powinien
by¢ uktadany réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, warstwami o grubo$ci max 30
cm i zageszczany. Decyzje o rodzaju podsypki i obsypki nalezy podejmowac po wyko-
naniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego. W gruntach sypkich na
dnie wykopow, dno profilowac recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie jak piaski
lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wy-
starczajgcej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu i przywiezé¢ do
ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajq-
ce sie do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiezé. W ich miejsce nalezy
wbudowac piasek.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami o grubosSci zapewniajgcej bez-
pieczenstwo samego rurociggu oraz mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczania. Uzyty
materiat i sposoéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozo-
nego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic, co
najmniej 0,5 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na zilgczach,

etap Il - po probie szczelno$ci ztgcz rur - wykonanie warstwy ochronnej w miej-
scach potgczen,

etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszcze-
niem i rozbiorkg szalunkow i rozpor $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny,
Sypki, drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni.

Zasypanie wykopow nalezy wykonac warstwami o grubos$ci dostosowanej do przy-
Jetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia grun-
tow.

Zageszczony grunt powinien spetniac ustalone, minimalne warto$ci wskaznika za-
geszczenia:

- w pasie drogowym:

dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

- poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic¢ 0,97.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci optymalnej
Z tolerancjg +/- 20%.
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Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzic¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po
zakonczeniu robdt rozplantowac recznie. Przy prowadzeniu robot ziemnych nalezy za-
chowac szczegdlng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejgcych obiektow, drzew i
istniejgcego zbrojenia podziemnego i naziemnego.

Préba szczelnosci rurociggow wodociggowych

Hydrauliczne proby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowa-
dzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 z uwzglednieniem zapiséw za-
facznika A.27 do normy europejskiej EN805: 1996, uwzgledniajgcej zjawisko petzania
rury PE w trakcie badania. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PE.
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