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Koszalin Pazdziernik 2019



1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem :

I. Budowg sieci wodociagowej DN 90— metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego
na dziatce nr 536/10, 398 obreb Nowa Wie$ /w drodze gminnej / i dzialce nr 113 obreb
Garbek /w drodze gminnej /.

II. Wcinka do istniejacej sieci wodociagowej 90

III. Budowa zbiornika retencyjnego na dziatce nr 536/16

IV. Modernizacja SUW na dziatce nr 536/16

V. Wymiana pomp glebinowych na dziatce nr 536/16 1 536/34

Kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow :

I. Budowg sieci wodociagowej DN 90— metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego
na dziatce nr 536/10, 398 obreb Nowa Wie$ /w drodze gminnej / i dzialce nr 113 obregb
Garbek /w drodze gminnej /.

II. Wcinka do istniejacej sieci wodociagowej 90

III. Budowa zbiornika retencyjnego na dziatce nr 536/16

IV. Modernizacja SUW na dziatce nr 536/16

V. Wymiana pomp glebinowych na dziatce nr 536/16 1 536/34

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Roboty prowadzone beda w pasie drogowym w dz. 536/10/1, 398obrgb Nowa Wie§ i 113
obreb Garbek w ktdrej przebiegaja istniejace sieci wodociagowa, kanalizacyjna,
energetyczne i kable telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykonywanie robdt w pasie drogowym.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
Przewidywane zagrozenia:
 glebokie wykopy pod budowany rurociag,
* ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drodze.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
 przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w gi¢bokich wykopach i w
pasie jezdnym,
 przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystapienia awarii na
istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji,

5. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
Wszystkie roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych przy drodze nalezy zachowac



szczegblna ostrozno$¢ z uwagi na poruszajace si¢ po niej pojazdy mechaniczne.

Podczas prac zwiazanych z budowa sieci wodociagowej nalezy zwréci¢ uwage na prawidiowe
wykonanie wykopow.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robot
budowlanych, asekurowa¢ pracownikéw pracujacych w wykopie, konieczna jest odziez o
jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym.

6. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

8. Uwagi do roboét ziemnych
Roboty ziemne pod sieci wodociagowe nalezy wykonywac z uwzglednieniem

aktualnych norm i przepiséw:

* BN-8836-02:1983 ,,Roboty ziemne”

* PN-B-06050:1968 ,,Roboty ziemne w zakresie wykonawstwa”
e PN/E-06125 ,,Podwieszanie kabli”

Opracowat

inz. Kazimierz Blahut
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Kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow :

I. Budowg sieci wodociagowej DN 90— metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego
na dziatce nr 536/10, 398 obreb Nowa Wie$ /w drodze gminnej / i dzialce nr 113 obregb
Garbek /w drodze gminnej /.

II. Wcinka do istniejacej sieci wodociagowej 90

III. Budowa zbiornika retencyjnego na dziatce nr 536/16

IV. Modernizacja SUW na dziatce nr 536/16

V. Wymiana pomp glebinowych na dziatce nr 536/16 1 536/34

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Roboty prowadzone beda w pasie drogowym w dz. 536/10/1, 398obrgb Nowa Wie§ i 113
obreb Garbek w ktdrej przebiegaja istniejace sieci wodociagowa, kanalizacyjna,
energetyczne i kable telekomunikacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wykonywanie robdt w pasie drogowym.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych
Przewidywane zagrozenia:
 glebokie wykopy pod budowany rurociag,
* ruch pojazdéw mechanicznych i pieszych na drodze.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
 przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w gi¢bokich wykopach i w
pasie jezdnym,
 przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystapienia awarii na
istniejacym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji,

5. Wskazanie Srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
Wszystkie roboty zwiazane z budowa sieci wodociagowej nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia.
W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych przy drodze nalezy zachowac



szczegblna ostrozno$¢ z uwagi na poruszajace si¢ po niej pojazdy mechaniczne.

Podczas prac zwiazanych z budowa sieci wodociagowej nalezy zwréci¢ uwage na prawidiowe
wykonanie wykopow.

Nalezy zabezpieczy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robot
budowlanych, asekurowa¢ pracownikéw pracujacych w wykopie, konieczna jest odziez o
jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym.

6. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w
tym planowane jednoczesne prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

8. Uwagi do roboét ziemnych
Roboty ziemne pod sieci wodociagowe nalezy wykonywac z uwzglednieniem

aktualnych norm i przepiséw:

* BN-8836-02:1983 ,,Roboty ziemne”

* PN-B-06050:1968 ,,Roboty ziemne w zakresie wykonawstwa”
e PN/E-06125 ,,Podwieszanie kabli”

Opracowat

inz. Kazimierz Blahut
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