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wodociagowa a | “ M\ M 1. Zasuwy 7z napedem pneumatycznym  wymienic na zasuwy z napedem elektrycznym
DN 100 > N oA 2. Sruby do potaczen kolnierzowych wymieni¢ na srubu ze stali nierdzewnej — 36 kotnierzy
- - | WJM N e — 3. Otwory wentylacji grawitacyjnej "4x20cm w stropie.
H Przeprowadzi¢ kanat blaszany 14x20cm do chlorowni.
ST 4. Otwor wentylacyjny 20x20cm nad posadzkq zaopatrzony w kratke wentylacyjng.
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1. | Zestaw filtracji 2xDN 1000 — istniejacy 7 wymiang zfoz
_ 7 7 2. | Zestaw aeracji DN500 — istniejac
O 5. | Zestaw sprezarki szt 2 (jedna zapas.) — nowy
) _ / F L 4. | Zestaw dmuchawy — howa
0 5. | Zestaw hydroforowy — wymiana na nowy
U _ ~ 6. | Zestaw chloratora —istniejac
+ |0, 00=141, 45 m /. |Rozdzielnia pneumatyczna — adaptacja na elektryczng
_ = 8. | Rozdzielnia technologiczna — istniejaca
= 9. | Rozdzielnia energetyczna — istniejaca
_ 10 | Agregat pradotwdrczy moc znam. 79 kW— nowy
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_ Lbiekt: Modernizacj stacji uzdatniania wody w Miroszewie wraz z
podtaczeniem mie jscowosci Garbek do sleci wodociagowe/ w Miroszewie
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