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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji
polegajgcej na wybudowaniu hali sportowej przy integracyjnej Szkole Podstawowej nr 7 w
Rumi wraz z tacznikiem oraz zagospodarowaniem terenu i budowg infrastruktury
towarzyszgcej. Postepowanie przetargowe prowadzone bedzie w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”.

Inwestycja planowana jest w ramach programu Olimpia (Uchwata nr 22 Rady Ministrow z dn.
17 lutego 2023 r. poz. 211) i jej realizacja musi spetnia¢ wymogi programu oraz by¢ zgodna z
zatozeniami wniosku, ktéry otrzymat dofinansowanie.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgace wielkos¢ obiektu lub zakres roboét
budowlanych

1.2.1. Ogolny zakres przedsiewziecia

Projektowany budynek nalezy do XV kategorii obiektow budowlanych zgodnie z Zatgcznikiem
do ustawy Prawo Budowlane - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe,
kryte baseny.

W ramach zadania planuje sie budowe hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi.
Jest to placowka z ponad 50-letnig tradycja. Na przestrzeni lat funkcjonowata ona jako szkota
podstawowa, badz gimnazjum. Od 2018 r. jest ponownie szkotg podstawowg. Do placowki tej
uczeszczajg dzieci z terendw objetych obecnie procesem rewitalizacji, czesto wywodzgcych
sie ze Srodowisk wykluczonych spotecznie o niskim statusie materialnym, wymagajgce
szczegolnej troski oraz wspomagania rozwoju i hauczania. Szkota Podstawowa nr 7 od kilku
lat prowadzi klasy integracyjne (obecnie 5 oddziatéw). Dzieci z rdéznym stopniem
niepetnosprawnosci otrzymujg w tej placéwce bardzo szeroki wsparcie, m.in. prowadzona jest
dla nich terapia poprzez sport. Dodatkowo, gmina finansuje zajecia sportowe w tej szkole w
ramach profilaktyki uzaleznien. Aby méc w pemni realizowac te zadania, szkofa potrzebuje
odpowiedniej infrastruktury. Szczegdlng uwage przywigzuje sie tu do rozbudowy i
wyposazenia obiektéw, na ktérych realizowane sg zajecia sportowe. Wazne jest réwniez to,
aby obiekty te byly w mozliwie najwiekszym stopniu dostosowane do szczegdélnych potrzeb
dzieci z niepetnosprawnosciami. Obecna przyszkolna infrastruktura sportowa nie jest w pefni
dostosowana.

W ramach dofinansowania z Programu Olimpia planuje sie wybudowac¢ hale z nawierzchnig
poliuretanowg wraz z zapleczem, fgcznik oraz szatnie. Planowany jest tez zakup sceny wraz
z zalecang wyktadzing ochronng na ptyte boiska, co pozwoli na organizacje uroczystosci
imprez szkolnych. Nowa hala bedzie wyposazona w mobilng wirtualng strzelnice laserowg na
minimum 4 stanowiska strzeleckie. Budowa hali wraz z zapleczem zdecydowanie poprawi
jakoé¢ zajeé wychowania fizycznego i funkcjonowania szkoty.

Obiekt musi spetnia¢ standardy budynku uzytecznosci publicznej, spetnia¢ wymogi budynkow
oswiatowych oraz by¢ zaprojektowany zgodnie z wymogami projektowania uniwersalnego.
Wymaga sie wykonania budynku jako energooszczednego. Budynek i planowane
zagospodarowanie w catosci muszg by¢ dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami.
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PL-1992 v 3 !
:54°33'36” E:18°2246.47 X: 744193.7 Y:459890.9 k 7« = 355
Rys. 1 Lokalizacja terenu inwestycji na tle ortofotomapy (rumia.e-mapa.net)

1.2.2. Zakres rob6t budowlanych

— prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

— wykonanie robot ziemnych;

— zaprojektowanie i budowa obiektéw kubaturowych;

— uzbrojenie terenu w niezbedne sieci, instalacje i przytagcza mediéw i infrastruktury
technicznej;

— budowa drogi pozarowej, drog i chodnikow wewnetrznych, miejsc parkingowych dla
pojazdow osobowych wraz z infrastrukturg (odwodnienie, oswietlenie);

— budowa nawierzchni sportowych;

— zagospodarowanie w zielen i matg architekture na terenie inwestyc;ji.

1.2.3. Zakres prac budowlano-instalacyjnych

— budowa obiektéw kubaturowych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem budowlanym (sporzadzonym na podstawie programu funkcjonalno-
uzytkowego i wykonanej koncepciji),

— wykonanie wszystkich robot wykohczeniowych w standardzie uzgodnionym z
Zamawiajgcym,

— wykonanie robot drogowych, urzgdzenie parkingéw, dojazdéw i chodnikéw,
nawierzchni sportowych,

— urzadzenie i zagospodarowanie terenu inwestycji, wykonanie matej architektury,
zieleni i uporzgdkowanie terenu,

— wykonanie instalacji ppoz. ze wszystkimi ujetymi w projektach elementami tej
instalaciji,

— wykonanie instalacji wod.-kan. zgodnie z zatwierdzonym projektem,
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— wykonanie instalacji odwodnienia dachéw oraz odwodnienia drég wewnetrznych i
parkingéw zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji klimatyzacji zgodnie z zatwierdzonym projektem jesli bedzie
wymagana,

— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji elektrycznych zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji teletechnicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji c.o0. oraz c.w.u zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— wykonanie instalacji odgromowej,

— wykonanie przytaczy ww. instalacji o mocy przytgczeniowej niezbednej do obstugi
przedsiewziecia,

— dostawa oraz montaz urzadzen i wyposazenia statego spetniajgcego wymagania
Zamawiajgcego niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu,

— dostawa oraz montaz urzadzen i wyposazenia ruchomego spetniajgcego wymagania
Zamawiajgcego niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu,

— wykonanie rozruchu instalacji oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikéw
dotyczacego prawidtowej obstugi urzgdzen na etapie dokonywania rozruchu,

— uzyskanie oraz przekazanie wszystkich dokumentéw (decyzji, uzgodnien, pozwolen,
zatwierdzen) wymaganych przepisami prawa,

— wykonanie przeglagdéw gwarancyjnych i pogwarancyjnych w okresie ustalonym w SWZ
po otrzymaniu bezterminowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.2.4. Uwagi

Wykonawca powinien zaprojektowac i wykonac obiekty zgodnie z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Wszelkie zmiany zaproponowanych
w PFU rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania
finalnego efektu, okreslonego przedmiotem zamowienia, a wiec wykonac¢ zadanie bez wzgledu
na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizaciji.

Ponadto, o ile dla wykonania Przedmiotu Zamdwienia, bedzie konieczne wykonanie innych
niezbednych robot lub czynnosci, w tym koniecznos¢ wykonania projektow warsztatowych lub
montazowych i uzyskania w zwigzku z tym wymaganych prawem zezwolen lub zgdd, lub gdy
dla uzywania wykonanych czesci Robot konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, to Wykonawca wykona te czynnosci i roboty oraz uzyska niezbedne zezwolenia
i zgody wlasnym kosztem i staraniem.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Zakres opracowania i wkasnos¢ terenu

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu czesci dziatki nr 388 obreb 21 gmina
Rumia, woj. pomorskie. Dziatka jest wkasnoscig Zamawiajgcego.

1.3.2. Przepisy miejscowe

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg =zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr 111/51/2019 z dnia 2019-01-w

5
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sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rumi dla obszaru potozonego w rejonie ulicy Zwirowej.. (Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019-03-
13, pozycja: 1211). Przedmiotowe dziatki znajdujg sie na obszarze oznaczonym symbolem
38.U — Tereny zabudowy ustugowej.

L | PL-1992 v . h
N: 54°33'38" E:18°22°28.8” X:744258.9 Y: 459574.8 k.. P
Rys. 2 Lokalizacja terenu inwestycji na tle MPZP (rumia.e-mapa.net)

1.3.3. Opis terenu, istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Obszar inwestycji to teren ptaski, poro$niety rodlinnoscig niskg oraz wysokg — drzewa i krzewy.
Dziatka graniczy z zabudowg mieszkaniowag jednorodzinng. Teren jest ogrodzony i
zabudowany budynkami szkoty. Gtéwny dojazd do dziatki oraz wejscie do szkoty odbywa sie
z ulicy Batorego.

Obecnie na dziatce istnieje rozbudowany budynek szkoty, hala sportowa namiotowa wraz
przytgczami instalacji (wodnej, hydrantowej, ks, kd, c.0., gazowej i energetycznej). Istniejgcy
uktad komunikacyjny umozliwia wjazd na parkingi wewnetrzne zlokalizowane na terenie dziatki
szkolnej. Dziatka zostata podzielona na dwie strefy: intensywnie zabudowang cze$é
wschodnio-potudniowg ze strefg wejsciowa do szkoty oraz otwartg rekreacyjno — sportowg od
pétnocnego-zachodu z terenem przeznaczonym na boiska przed projektowanym zespotem
sportowym.

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
Zamawiajgcy nie dysponuje opinig geotechniczng dla przedmiotowej inwestyciji.
1.4. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu.
Projektowany obiekt zalicza sie do budynkéw uzytecznosci publicznej, kategoria XV. Budynek
niski (N), kategoria zagrozenia ludzi projektowanego budynku: Hala — ZL I.
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Przewidywane uzytkowanie hali:

— ilos¢ uzytkownikéw hali w trakcie zaje¢ lekcyjnych: do 50 oséb (uczniéw) — 2 klasy + 2
nauczycieli — jednoczesnie,

— po godzinach lekcyjnych — podobna ilo$¢ oséb w standardowych zajeciach (mecze,
warsztaty, cykliczne zajecia ruchowe innych podmiotéw wynajmujgcych przestrzen),

— eventy weekendowe — turnieje, przeglady, konkursy, wystawy — wiecej niz 50 osob —
szatnie powinny obstuzy¢ uczestnikow,

— imprezy jednorazowe (akademie szkolne, koncerty, przedstawienia, itp.) — wiecej niz
50 osob - szatnie powinny obstuzy¢ uczestnikow,

1.4.2. Program funkcjonalno-uzytkowy:
Hala:
Powinna by¢ przystosowana do catorocznego uzytkowania w petnym wymiarze godzin,
odpowiednio wysterowana przy uzyciu instalacji wspomagajgcych ekonomike i ekologie.
Temperatura na sali podczas zaje¢ min 16 st. C. Sala powinna mie¢ mozliwos¢ podzielenia na
3 czesci i prowadzenia na nich osobnych zajec¢ wf.
Podczas zaje¢ szkolnych przewiduje sie korzystanie z sali i sanitariatow przez uzytkownikéw
obecnej szkoty. Standardowo przewiduje sie 2 klasy wf jednoczes$nie tj. min 50 oséb + 2
nauczycieli oraz udziat oséb niepetnosprawnych. W koncepcji przewidziano dedykowany
parking dla osob niepethosprawnych z tatwo dostepnym bezkolizyjnym wejsciem do zespotu
sanitarnego oraz do szkoty. Wszystkie wejscia do hali zaprojektowano z dostepem dla oséb
niepetnosprawnych.
Poza zajeciami standardowymi wieczorami i w weekendy mogg sie odbywaé zajecia
pozalekcyjne dla ucznidow oraz mozliwosé wynajmowania przestrzeni — koniecznosé
zachowania osobnego kontrolowanego wejscia z zewnatrz, nie tylko przez szkote. Przewiduje
sie réwniez organizowanie wiekszych imprez — uroczyste gale szkolne, wydarzenia
artystyczne oraz sportowe — ilos¢ oséb powyzej 50.

Zaplecze i szatnie:
— Zgodnie z zestawieniem powierzchni w pkt. 1.5
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1.4.3. Bilans terendw inwestycji

powierzchnia dzialki nr 388| 15164

powierzchnia mierzone ierzchni .proc:n'tl

. wskaznik | obligatoryjna | powierzchnie powp rzg ne powgrzc. 5

paramefry zagospodarowania terenu . .. |w projekcie do|zapewnionej w

wg MPZP| wg ustalen w projekcie L o

lanu (m2) (m2) obliczen (m2) projekcie/

P intesywnosci

powierzchnia zabudowy wtym:| 04 6065,6 5007,05 5007,05 0,33
powierzchnia istniejacej zabudowy szkoty 213242 2132,42
powierzchnia istniejacej hali namiotowej 823 823,00
pow. rozbudowy wg aktualnej decyzji o pozwoleniu na rozbudowe 37943 379,43
nowa powierzchnia zabudowy hala_ 1630 1672,20

tacznik 322

intesywno$¢é zabudowy [Pc/Pdz 1,6-0,3 P catkowita]  6695,78 044

powierzchnia biologicznie czynna w tym: 02 30328 6631,57|  5931,47 0,39
projektowane dla hali tereny zielone 100% 854,4 854,40
istniejace tereny zielone 100% 4376,97 4376,97
dla hali - projektowana ekokrata parkingi i dojazdy 50% 1121,2 560,60
pozniejsza realizacja - projektowana ekokrata parkingi 50% 279 139,50

powierzchnie utwardzone w tym: 3525,38 3525,38 023
projektowane powierzchnie piesze 183,74 183,74
istniejace powierzchnie piesze, pieszo-jezdne, schody zewnetrzne 1000,64 1000,64
objete odrebnymi procedurami -projektowane powierzchnie sporfowe 1859,00 1859,00
objete odrebnymi procedurami -projektowane place zabaw 482,00 482,00

RAZEM 15164,00

Uwaga: bilans obejmuije istniejgce obiekty i zabudowe terenu szkoty, zabudowe projektowang
zgodnie z PFU oraz zabudowe i zagospodarowanie z obowigzujgcych pozwolen i zgtoszen

1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. uz. [m2]
PARTER

0.01 |HALA 1037,3
0.02 | MAGAZYN 24,3
0.03 | SALE CWICZEN 49,8
0.04 |KORYTARZ 62,6
0.05 | SZATNIA DAMSKA 14,4
0.06 | WC DAMSKI 8,5
0.07 | SZATNIA MESKA 14,4
0.08 | WC MESKI 8,6
0.09 |WC DAMSKI 10,1
0.10 | SZATNIA DAMSKA 16,9
0.11 | SZATNIA MESKA 16,9
0.12 |WC MESKI 10,1
0.13 | TRENERZY 23,1
0.14 |WC TRENEROW 7,7
0.15 | WIDOWNIA 30,1
0.16 | SOCJAL PRACOWNIKOW 9,5
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0.17 | WINDA 4,3
0.18 |KLATKA SCHODOWA 15,5
0.19 | OGOLNY WC DAMSKI 10,9
0.20 | OGOLNY WC MESKI 13,2
0.21 |HALL WEJSCIOWY 26,0
0.22 | OCHRONA 4,9
0.23 | PRZEDSIONEK 11,5
0.24 | POM. TECHNICZNE 24,4
0.25 | POM. PORZADKOWE 11,6
0.26 | KORYTARZ 12,3
0.27 | MAGAZYN SPRZETU 17,1
0.28 | SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 7,5
0.29 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 5,6
0.30 [LACZNIK 23,7

RAZEM 1532,8

PIETRO

1.01 |SALA ZAJEC 74,3
1.02 | SALKA 28,5
1.03 | MAGAZYN 15,9
1.04 | KOMUNIKACJA 25,2
1.05 | WC MESKI 5,2
1.06 | SZATNIA MESKA 6,4
1.07 | WC MESKI 8,4
1.08 | SZATNIA DAMSKA 6,4
1.09 | WC DAMSKI 8,4
1.10 | WC DAMSKI 5,1
1.11 | SALKA 4,3
1.12 | KLATKA SCHODOWA 15,5
1.13 | KAWIARNIA 79,3
1.14 | SALA TRENINGOWA 61,3
1.15 | SALA-SWIETLICA 146,3

RAZEM 490,5

SUMA 2023,3

1.6. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od okreslonych parametrow pod warunkiem spetnienia
warunkéw ogélnych i szczegdtowych okreslonych w PFU zgodnych z przepisami prawa oraz

uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Nie sg dopuszczone zmiany majgce wptyw na

niedotrzymanie parametrow w zakresie zgtoszonym we wniosku o dofinansowanie.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczgce architektury

2.1.1. Rozwigzania projektowe

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg uwzgledniaé obowigzujgce
przepisy i normy, spetnia¢ aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie oraz uwzglednia¢ zapisy PFU. Koncepcja architektoniczna planowanej
budowy stanowi zatgcznik do PFU.

Nalezy zapewni¢ dostep do catego obiektu dla os6b niepetnosprawnych. Nalezy stosowac
rozwigzania projektowe eliminujgce bariery architektoniczne. Projekt powinien by¢ oparty o
.otandardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik” wydany przez Ministerstwo Inwestyciji i
Rozwoju - https://www.qov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-
budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

2.1.2. Przegrody budowlane

— Okna. Warto$¢ obliczeniowa wspétczynnika przenikania ciepta dla okien (catych)
U<0,9 W/m2/K przy czym dla pakietu szybowego U < 0,7 W/m2/K. Szklenie szkiem
bezpiecznym zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu i warunkach
technicznych. Nalezy stosowac¢ okna PVC a w przypadku duzych rozmiaréw stolarki
stosowaC profile aluminiowe. Wykona¢ tzw. ciepty montaz stolarki okienne;j.
Kolorystyke stolarki okiennej i drzwiowej ustali¢c z Zamawiajgcym na etapie projektu
koncepcii.

— Drzwi. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, przeszklone szkiem bezpiecznym, o
parametrach niezbednych dla budynku energooszczednego (wspétczynnik przenikania
ciepta nie mniejszy niz 1,3 (W/m2*K)), wykona¢ tzw. ciepty montaz. Wyposazone w
profile ocieplone, zamek patentowy, u dotu skrzydta listwa samoopadajgca.
Kolorystyke stolarki uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego.

— Sciany - dwuwarstwowe. Konstrukcja z materiatéw silikatowych, docieplenie ze
styropianu lub wetny mineralnej, systemowe.

— Parametry izolacyjne i energooszczednosci:
budynek musi mie¢ zapewniong dobrg izolacje przegrod zewnetrznych, co zapewni
niskie zapotrzebowanie na energie niezbedng do ich ogrzania. Przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynkéw muszg odpowiada¢ przynajmniej wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonym na dzien 1 stycznia 2021 r. w zatgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022.
1225). Zamawiajgcy wymaga rowniez, aby budynek spetniat wymagania dotyczgce
zapotrzebowania energetycznego zawarte w/w rozporzadzeniu.

2.1.3. Winda

Projekt przewiduje budowe szybu windowego oraz montaz urzadzenia dzwigowego,
przeznaczonego dla osob niepetnosprawnych. W ramach zlecenia nalezy wykonac zgtoszenie
nowej windy do odbioru w UDT z dokonaniem optaty oraz uczestnictwo przy odbiorze windy i
uzyskanie pozytywnej decyzji UDT.
Minimalne parametry projektowanej windy:

— udzwig nominalny 630 kg / 8 oséb

— wysokos¢ podnoszenia ok. 350 cm

— ilo$¢ przystankow - 2

— min. wewnetrzna szeroko$¢ kabiny 110 cm
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— min. wewnetrzna dlugos¢ kabiny 140 cm
— drzwi 90x200 teleskopowe

2.2. Wymagania dotyczgce konstrukcji

2.2.1. Wymagania ogolne

Konstrukcje zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zastosowane rozwigzania winny zapewni¢ maksymalng trwato$¢ i wytrzymatosc¢ konstrukgciji.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos¢ zgodng z
przepisami. Wszystkie uzyte elementy stalowe i drewniane zabezpieczone przeciwkorozyjnie
i ogniochronnie preparatami dopuszczonymi do uzytku. Z uwagi na wymagania Programu
Olimpia nalezy zaprojektowac¢ zadaszenie tukowe hali o konstrukcji metalowej z powioka
membranowa;

2.2.2. Technologia wykonania

Budynek zaprojektowaé w technologii tradycyjnej, murowanej:

Fundamenty — zelbetowe tawy fundamentowe;

Sciany zewnetrzne budynku — murowane z materiatéw silikatowych, ocieplone, tynkowane;
Sciany wewnetrzne — murowane;

Stropy — zelbetowe;

Schody — zelbetowe;

Stupy, wience, nadproza — zelbetowe;

Dach hali — tukowa konstrukcja stalowa wsparta na zelbetowych stupach;

Dach fgcznika — stropodach ptaski, konstrukcja zelbetowa;

2.2.3. Konstrukcja zadaszenia hali

Zadaszenie tukowe hali o konstrukcji stalowej z powtokg membranowg — nalezy
zaprojektowac tukowe dzwigary kratowe, wsparte na stupach zelbetowych, przekrycie —
blacha trapezowa + wetna mineralna + membrana dachowa. Konstrukcja powinna
uwzglednia¢ pdzniejszg mozliwos¢ instalacji paneli fotowoltaicznych.

2.3. Wymagania dotyczgce instalacji

2.3.1. Parametry zapotrzebowania na media
Zapotrzebowanie obiektu na media nalezy oszacowac na etapie projektu koncepcyjnego.

2.3.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przytgczy
Budynek przytgczy¢ do:

- sieci wodociggowej — istniejgce lub projektowane przytgcze wodociggowe,

— sieci kanalizacji sanitarnej — istniejgce lub projektowane przytgcze kanalizacyjne,

- kanalizacji deszczowej — odprowadzenie wéd opadowych w oparciu o retencje wody
na dziatce, w przypadku braku mozliwosci retencji zagospodarowanie wéd na
podstawie Warunkow Technicznych Gestora, o ktére wystgpi Wykonawca,

— sieci energetycznej — wymagane nowe przytgcze,

- sieci teletechnicznych,

- sieci gazowej — istniejgce przytgcze gazowe;

2.4. Wymagania dotyczgace instalacji sanitarnych

2.4.1. Wymagania dotyczgce instalacji sanitarnych

Instalacje wykonac¢ jako odporne na zmienne warunki temperaturowe. Przytgcza istniejgce
i projektowane. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania
powinny zapewnia¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat, a osprzet i przybory
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instalacyjne powinny zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.
Ogrzewanie budynku z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacje wodociggowa i grzewcza
muszg zosta¢ wyposazone w liczniki pomiarowe. Wszystkie urzadzenia stuzgce do
opomiarowania zuzycia mediow muszg by¢ zamontowane w miejscu umozliwiajgcym odczyt
oraz powinny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg oséb niepowotanych. Przy przejsciu
instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne ogniochronne.
Instalacje sanitarne wewnetrzne:

- wodociggowa — doprowadzona do miejsc montazu przyborow sanitarnych,

- kanalizacyjna — doprowadzona do miejsc montazu przyboréw sanitarnych,

- hydrantowa — doprowadzona do miejsc montazu hydrantéw wewnetrznych,

- grzewcza — grzejniki w pomieszczeniach lub ogrzewanie podtogowe,

- wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna w miare potrzeb,

- klimatyzacja — w miare potrzeb.

2.4.2. Wymagania dotyczace instalacji wodociggowej

Instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie zimnej, cieptej wody do wszystkich
punktéw czerpalnych znajdujgcych sie w przedmiotowym budynku. Zrédtem wody na potrzeby
przedmiotowego budynku bedzie przytgcze zimnej wody z wodociggu miejskiego.

Projektowana instalacja c.w.u. bedzie zasilana z wezta cieptowniczego.

Instalacje wewnetrzng wykonac¢ nalezy z rur tworzywowych. Rurociggi wewnetrznej
instalacji rozprowadzajgcej wode zimnag, cieptg wode uzytkowg i rurociggi instalacji
cyrkulacyjnej wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXc/AL/PEXc z wkiadkg stabilizujgca
taczonych przez ksztattki zaciskowe. W przypadku duzych srednic potgczenia z armaturg
wykonywac¢ jako kotnierzowe. Przewody wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
prowadzone podposadzkowo, podejscia do przyborow w bruzdach $ciennych pionowych,
izolowa¢ otulinami o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przewody
instalacji nalezy izolowaC cieplnie. Przy przejsciu instalacji przez Sciany oddzielenia
pozarowego wykonac jako szczelne ogniochronne. Po wykonaniu instalacje wodociggowg
poddac nalezy probie szczelnosci, przeptukaé i zdezynfekowad.

2.4.3. Wymagania dotyczgce instalacji hydrantowej:

Instalacje ppoz. zasila¢ bedzie hydranty wewnetrze zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy
p.poz. opiniujgcego projekt. Wstepnie zaktada sie, ze wymagane bedg 2 hydranty HP 25 w
sali sportowe.

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z przepisami. Instalacje wykonac z rur
stalowych ocynkowanych zgodnie z obowigzujgcymi normami, izolowanych termicznie izolacjg
np. kauczukowg o grubosci zabezpieczajgcej przed ,roszeniem” instalacji w razie takiej
potrzeby. Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i obudowac¢ ptytami G-K lub
prowadzi¢ w bruzdzie sciennej. Zawor powinien posiada¢ mozliwos¢ nastawienia cisnienia
minimalnego, ktére musi by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Spadek ci$nienia
na instalacji ppoz. ponizej nastawionego cisnienia na zaworze, powinien automatycznie odcig¢
zasilanie wody do instalacji bytowej. Nalezy zastosowa¢ zawor priorytetu niewymagajgcy
zasilania elektrycznego. Hydranty wewnetrzne nalezy zaprojektowac jako wnekowe tak, aby
nie stanowity bariery we wnetrzach.

2.4.4. Wymagania dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane do kolektora $ciekowego poprzez wigczenie do
istniejgcego przytgcza instalacji kanalizacji sanitarnej.

Wiaczenie sie do kanalizacji sanitarnej oraz elementy instalacji prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z PVC-U litego klasy S. Jako studnie inspekcyjne o
ile bedg konieczne zaprojektowac¢ nalezy, zgodnie z Warunkami Technicznymi, tworzywowe
studnie o minimalnej srednicy 425 mm, w przypadku zatamanh trasy mozna zastosowac studnie
o $rednicy 1000 lub 1200 mm. Studzienki kanalizacyjne przykry¢ wtazami typu ciezkiego (w
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traktach jezdnych - kl. D400) lub wiazami typu lekkiego (w rejonach nienarazonych na
obcigzenia - w zieleni kl. A15, chodnikach B125).

Instalacje kanalizacji bytowej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym - odprowadzenie
przebiegac bedzie pod posadzkg budynku na zewnatrz do studni rewizyjnej skad trafia¢ bedzie
bezposrednio do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Instalacje nalezy wykonaé¢ z
zachowaniem odpowiednich spadkow i wyposazy¢ w rewizje zlokalizowane na przewodach
poziomych (jezeli zachodzi taka konieczno$¢) oraz na pionach powyzej miejsc zatamania
kierunku prowadzenia przewodéw. W miejscach przejscia rurociggéw kanalizacji sanitarnej
przez fundament zamontowaé nalezy stalowe rury ostonowe. Piony wyposazy¢ nalezy w rury
wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagajgcych tego pomieszczeniach stosowac nalezy
nierdzewne wpusty podiogowe. Nalezy zastosowaé wpusty z izolacja, membrang
wodoszczelng i syfonem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z posiadajgcych odpowiednie atesty rur i
tacznikéw z PVC taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje kanalizaciji
sanitarnej prowadzong pod posadzkami wykonac z rur i ksztattek PVC-U przystosowanych do
montazu podziemnego o sztywnosci obwodowej SN8.

Po wykonaniu dokonac¢ préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

2.4.5. Instalacja kanalizacji deszczowej:

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie wod opadowych na terenie dziatki. W przypadku
koniecznosci zastosowania awaryjnego odprowadzenia wéd do sieci miejskiej dopuszcza sie
zaprojektowanie zrzutu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na warunkach zarzgdcy
sieci.

2.4.6. Ogrzewanie:

Ogrzewanie gazowe, z wiasnej kottowni zasilanej gazem sieciowym, projektowana
temperatura wewnetrzna w hali min. +16° C, przy temperaturze zewnetrznej -20° C;

Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowac¢ instalacje c.o0. Centralne ogrzewanie powinno
zostac rozprowadzone na wszystkich kondygnacjach uzytkowych. W pomieszczeniach nalezy
zamontowac sterowniki temperatury wewnetrznej w pomieszczeniu.

2.4.7. Wymagania dotyczgce instalacji wentylacyjnej

— Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach
budynkéw dla zapewnienia wymiany powietrza zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

— Obiekt nalezy podzieli¢ na strefy o jednolitej funkcji i zblizonych wymaganiach pod
wzgledem jakosci powietrza, jego temperatury i parametréw.

— Poszczegodlne, wyodrebnione strefy nalezy zasili¢ z dedykowanych dla tych stref
central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Wentylacja tazienek poprzez
wentylatory dachowe.

— Centrale zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym lub na dachu budynku. Na
dachu zaizolowane kanaly wentylacyjne nalezy dodatkowo obtozy¢é blacha
aluminiowa.

— W przypadku lokalizacji central na dachu budynku nalezy zapewni¢ ostony dachowe
do ich ukrycia i zminimalizowania hatasu urzgdzen

— Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich urzgdzen wentylacyjnych.

— Po odbiorze wentylacji serwisowanie urzadzen w gestii uzytkownika.

2.5. Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznych

Instalacje zewnetrzne wykona¢ z materiatow trwatych, odpornych na warunki
atmosferyczne. Nalezy przytaczy¢ budynek do istniejacego przytagcza energetycznego lub
zaprojektowa¢ nowe przytgcze energetyczne. Nalezy zaprojektowaé rozdzielnice gtéwng i
wytgcznik gtéwny na parterze budynku. Nalezy przewidzie¢ réwniez oswietlenie zewnetrzne
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terenu. Na etapie budowy nalezy dodatkowo zweryfikowa¢ dostarczane urzgdzenia oraz
wykona¢ bilans mocy w celu weryfikacji zaktadanej mocy przytgczeniowej. W przypadku zbyt
niskiej mocy nalezy wystgpic o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do gestora sieci.

Wszystkie urzadzenia stuzgce do opomiarowania zuzycia mediow muszg byc¢
zamontowane w miejscu umozliwiajgcym odczyt oraz powinny by¢ zabezpieczone przed
ingerencjg osob niepowotanych.

2.5.1. Instalacje energetyczne:

Zamawiajgcy wymaga wykonania obwodéw w rurach ochronnych peszel wewnatrz scian
z przewodami kabelkowymi miedzianymi. Urzgdzenia wymagajgce pewnosci zasilania
(centrala telefoniczna, serwer z siecig komputerowa, specjalistyczne maszyny) przytaczone
muszg by¢ do sieci poprzez UPS.

Zamawiajgcy oczekuje wykonania instalacji elektrycznej: oSwietlenie ogdlne i miejscowe,
oswietlenie awaryjne, ochrona przepieciowa, uziemienie i ochrona przed porazeniem prgdem,
instalacja odgromowa i potgczenia wyréwnawcze.

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz obowigzujgcych norm.

2.5.2. Rozdzielnica gtéwna budynku — RG

Rozdzielnice gtdéwng zlokalizowac na parterze budynku. Zasilanie rozdzielnicy za pomoca
kabla z nowego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy granicy dziatki. Wytgcznik
p.poz. bedzie zasilony z rozdzielnicy gtdbwnej kablem niepalnym i bedzie umieszczony na
elewacji budynku w poblizu wejscia gitbwnego. W rozdzielnicy nalezy zainstalowaé aparaty
zabezpieczajgce oraz przewidzie¢ ok 30% rezerwy w celu mozliwosci przysztej rozbudowy
rozdzielnicy.

2.5.3. Gtéwny wytgcznik pozarowy:

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu dla
projektowanego budynku. W rozdzielnicy p.poz. zostanie zainstalowany Gtoéwny Wytgcznik
Pradu umozliwiajgcy wytgczenie zasilania gtdwnego budynku. Gtéwny Wytgcznik Pradu
bedzie aktywowany w sposéb bezposredni za pomocg wytgcznika ppoz zlokalizowanego przy
wejsciu gtownym do budynku. Potgczenie przycisku wylgcznika ppoz z gtbwnym wytgcznikiem
pradu zlokalizowanym w rozdzielnicy ppoz wykona¢ przewodem niepalnym dopasowanym do
urzadzen. Instalacje, nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy gtéwnej RG.
UWAGA: Po wcisnieciu przycisku P.POZ. zasilane bedg tylko i wytgcznie obwody pozarowe
jezeli takie bedg. Na etapie projektu budowlanego zostang zweryfikowane zatozenia
projektowe.

2.5.4. Oswietlenie wewnetrzne:

Pod wzgledem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie: o$wietlenie
podstawowe i awaryjne.

Projektowang instalacje oswietleniowg nalezy uktada¢ w przestrzeni miedzy sufitowej w
korytkach. Wszystkie tgczniki i gniazda podtynkowe w ramkach. W miejscach montazu wiecej
niz jednego tgcznika lub gniazd nalezy stosowa¢ ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek
elektrycznych dobra¢ do grubosci scian. Do oswietlenia pomieszczenia, nalezy zastosowac
oprawy w technologii LED. Oprawy o szczelnosci od IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizaciji
oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

Oswietlenie podstawowe:

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono
obwody oswietlenia ogdlnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniach
0 podwyzszonej wilgotnosci jak: toalety i tazienki, bedg zastosowane oprawy o odpowiednim
stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP44. Zapewnione zostang minimalne
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poziomy natezenia oswietlenia ogélnego pomieszczen (na powierzchni pracy znajdujgcej sie
na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen) zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Zrodta Swiatta wewnatrz powinny byc¢ wykonane  w  technologii
LED, o temperaturze barwy nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania
barw CRI > 70.

OsSwietlenie awaryjne:

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z obowigzujgcymi normami, powinny by¢ usytuowane
wedtug wytycznych normowych, a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz
w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny byé umieszczane :

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

- w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

- w poblizu zmiany poziomu;

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

- przy kazdej zmianie kierunku;

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

- nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego;

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

- wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze
niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 dla
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wy;js¢,

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60
m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z
zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng,

- wytwarzac¢ natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego hie znajdujgcego sie w
rozmieszczeniu wzdtuz drog ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia,

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natezenia i
rozmiesci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drog ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne
dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzgcych w sktad
oswietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduly zasilania awaryjnego (baterie zasilania
awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére bedg tadowane przy prawidtowym dziataniu
sieci. Przy prawidtowym zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku
napiecia przetgcza sie automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno” ,
nastepuje wtedy zasilanie opraw z natadowanych wczesniej akumulatorow.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowos¢ — praca —
awaria) powinny by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP do pracy w
systemie autonomicznym zasilania z badaniami tgcznie z modutami, zasilaczami i
statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggte;.

Oprawy z pods$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP
na badanie poprawnosci znaku oraz jego luminangiji.
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2.5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V nalezy przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach, w ilosci
min. 2 szt. na kazdej scianie (nie dotyczy sanitariatow). Obwody gniazd wtyczkowych bedg
zabezpieczone wylgcznikami réznicowoprgdowymi o réznicowym pradzie zadziatania
IAn=30mA. Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem, w rurkach w podtodze lub w betonie.
Obwody oraz rodzaje przewoddéw nalezy wyszczegolnié na schematach rozdzielnic. W
tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. fazienka/WC) stosowaé
gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo zagtebione w tynk. Wszystkie
gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE.

Wszystkie tgczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego
tacznika lub gniazd nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek elektrycznych
dobra¢ do grubosci scian. Przy wejsciach do pomieszczeh, ponizej tgcznika oswietleniowego,
na wysokosci 30 cm od ostatecznej okfadziny podtogowej, zainstalowac pojedyncze gniazda
wtyczkowe 230V ogdlnego przeznaczenia w celu podtgczenia m. in. odkurzacza.

2.5.6. Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowsg. Wymagania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.6. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

W budynku nalezy zaprojektowac:
- Punkty elektryczno-logiczne dedykowane
- Punkty elektryczno-logiczne ogdéine
- Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV
- Instalacje RTV
- Instalacje kontroli dostepu KD
- Instalacje alarmowe SWWiN
-~ Domofon
- Instalacja przyzywowa

2.7. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.
2022.2057 t.j.), oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Innymi obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, (Dz.U.
2023.822 t.j. ). Budynki wyposazone zosta¢ powinny w okreslony przepisami sprzet
przeciwpozarowy.

Budynek projektowany zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi: Hala — ZL 1.

Wykonawca zobowigzany jest wyposazy¢ obiekt w hydranty zewnetrzne, wewnetrzne i
przenosne srodki gasnicze. Rozmieszczenie gasnic powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami. W budynku nalezy umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowe. Do budynku nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowa, zgodnie z przepisami.

2.7.1. Podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢é wyposazony w podreczny
sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg wystepowacé w
obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub
pojemnosci 3 dm3, powinna przypada¢ na 100 m2 powierzchni budynku ze strefami
zaliczonymi do ZL (bez ZL 1V) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowac szafki hydrantowe
Z miejscem na gasnice oraz gasnicg. Dtugo$¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza
niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢é zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet
powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach i
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klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz
pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z
Polskg Norma.

2.7.2. Oznakowanie drog ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a
takze pomieszczen, w ktérych liczba oséb mogacych przebywacé jednoczes$nie przekracza 50,
nalezy wykona¢ znakami bezpieczenstwa i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z
normami i warunkami technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co
najmniej 3 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie oSwietlenia na drodze
ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co
najmniej 1 Ix).

2.7.3. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarow

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z sieci
wodociggowej miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80 znajdujgcych sie w przylegtej
drodze. Wydajnos¢ zaprojektowanej instalacji nalezy przyja¢ zgodnie z przepisami.

2.8. Wymagania dotyczgce wykonczenia i wyposazenia

2.8.1. Wykonczenie zewnetrzne

Elewacije:
Elewacje wykonczone tynkiem silikatowym. Ostateczng kolorystyke oraz sposoéb i technike

nakfadania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Opierzenia:
Zaprojektowa¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z

Zamawiajgcym na etapie koncepcji. Pod blache nalezy zastosowac¢ usztywnienie w postaci
ptyty OSB, badz MFP.

Parapety zewnetrzne:
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym
na etapie koncepciji.

Rynny i rury spustowe:
Rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajgcym na etapie koncepcji. Rozmiary i lokalizacja do wykazania w projekcie
architektoniczno-budowlanym.

Stolarka zewnetrzna
Wykona¢ jako ALU lub PVC z okleing w kolorze uzgodnionym z Zamawiajagcym na etapie
koncepciji, okna trojszybowe. Okno powinno zapewnia¢ wspotczynnik przenikania ciepta nie
mniejszy niz 0.9 (W/m2*K). Wszystkie okna montowac¢ zgodnie z technikg cieptego montazu.
Stolarka ALU — drzwi zewnetrzne do budynku w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na
etapie koncepcji — trojszybowe, ciepty profil, wyposazenie dodatkowe typu samozamykacz,
klamka antypaniczna, zgodnie z wymogami ewakuacji.

Zadaszenia nad wejsciami
Nad gtownymi drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowac¢ i wykona¢ zadaszenie w
konstrukcji zelbetowej — daszek i Sciana, ocieplone, oktadzina w kolorze zottym (materiat jak
blachowanie dachu lub ptyty kompozytowe). Na daszku napis Olimpia w formie neonu
przestrzennego. Pod daszkiem pionowe listwy ozdobne drewniane lub metalowe (odpowiedni
przekrdj uniemozliwiajgcy ztamanie pod uderzeniem).
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Otoczenie wokét budynku:
Wykona¢ wg projektu zagospodarowania terenu.

2.8.2. Wykonczenie wewnetrzne:

Posadzki:

- w hali — podtoga sportowa poliuretanowa typ podtogi sportowej — powierzchniowo-
sprezyste o tlumieniu energii udarowej powyzej 45%, wartos¢ srednia tarcia musi
miesci¢ sie w przedziale 80 — 110, odksztatcenie pionowe nie powinno przekracza¢ 5,0
mm, wartos¢ wzgledna srednia wysoko$¢ odbicia pitki musi by¢ wieksza niz 90%,
najwieksze wgniecenie mierzone pod liniatem o dtugosci 300 mm nie moze
przekroczy¢ 0,5 mm a po zakonczeniu badan nie powinno byé Zzadnego
dostrzegalnego uszkodzenia

- w sali ¢wiczen, fithess — podtoga sportowa w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym;

- W pomieszczeniach gospodarczych, magazynowych, technicznych, itp. - gres
techniczny o wymiarach 30x30cm, kolor szary beton, klasa $cieralnosci: PEI V,
antyposlizgowos¢ R9,

- w pomieszczeniach WC, tazienek, szatni, sanitariatow, itp. — gres wedtug projektu
wnetrz, klasa $cieralnoéci: PEI V, antyposlizgowos¢ R11,

- w pomieszczeniach wiatrotapu, komunikagji, itp. — gres wedtug projektu wnetrz: PEI V,
antyposlizgowos¢ R11,

- Wszystkie materialy wykonczenia podtdég o parametrach umozliwiajgcych ogrzewanie
podtogowe pomieszczeh w przypadku zastosowania ogrzewania podtogowego w
projekcie.

Sciany:

- Wykonczenie scian wewnetrznych — tynki gipsowe Il kat., szpachlowane, malowane,

—  Sciany doprowadzié do jakosci Q4,

- wszystkie pozostate pomieszczenia malowane dwukrotnie farbg lateksowa,
kolorystyka wg ustalen z Zamawiajgcym,

— korytarze, wiatrotap — sciany malowane, lamperia lub tynk mozaikowy do wys.1,6 m,
balustrady stalowe, malowane proszkowo, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- w ciggach komunikacyjnych stosowac porecze i odbojnice scienne stalowe, malowane
proszkowo.

Sciany tazienek i innych pomieszczen mokrych:

— wykonczenie naroznikow: narozniki wewnetrzne i zewnetrzne wykonczy¢ bezlistwowo,
wykonczy¢ silikonem w kolorze ptytek a nie fuga,

— $&ciany nalezy uszczelniaé systemem uszczelniajgcym nanoszonym bezposrednio na
powierzchnie Sciany. Przed naniesieniem systemu uszczelniajgcego nalezy
zaszpachlowa¢ wszystkie spoiny i elementy mocujgce do uzyskania jakosci
powierzchni min. Q1;

— sciany wykonczy¢ ptytkami - gres tatwo zmywalny, nienasigkliwy, fuga szczelna, gres
do wysokos$ci 2m, wedtug kolorystyki ustalonej z Zamawiajgcym.

- Woykonczenie sufitow — tynki gipsowe Il kat., szpachlowane, malowane

- We wszystkich pomieszczeniach sufity malowane na kolor biaty — farba lateksowa,
matowa,

- Obudowy kanatdw wentylacyjnych nalezy wykona¢ jako modutowe/kasetonowe,
umozliwiajgc dostep do instalacji,

- Sufity podwieszane kasetonowe — 60x60 cm.

Wezly sanitarne:
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stosowaé miski ustepowe wiszgce, montowane na stelazu podtynkowym,

umywalki wpuszczane w blat (na dtugos¢ Sciany),

nad umywalkami w glazure wkomponowac lustra o min. wymiarze 50 x 60 cm, w
przypadku ciggu umywalek lustra zamontowaé nad catg dtugoscig blatu (szeroko$¢),
wysokos¢ min 100 cm, nad lustrami zamontowac oswietlenie dodatkowe,

baterie umywalkowe nablatowe, bezdotykowe,

posadzki z ptytek ceramicznych gres antyposlizgowy, sciany do wysokosci min. 2m z
ptytek ceramicznych,

instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych warunkow,

schowek porzgdkowy wyposazy¢ w szafke ze zlewem 1-komorowym, na $cianie obok
zamontowa¢ zawér czerpalny ze zlgczkg do weza, oraz sptywem podtogowym,
posadzki ptytki gres a Sciany do wysokosci min. 2m pokry¢ ptytkami ceramicznymi,
wyposazenie dodatkowe sanitariatow dla oséb z niepetnosprawnosciami w akcesoria
dla 0sdb niepetnosprawnych: po dwie porecze przy umywalce i misce ustepowej, lustro
uchylne nad umywalkg, porecz i uchylne krzesetko w prysznicu.

2.8.3. Planowane wyposazenie sportowe

przepierzenia z siatki na 3 osobne boiska,

wyposazenie boiska — kosze do koszykowki, zawiesia, bramki do pitki recznej, noznej,
siatka do siatkowki,

system wysuwania koszy i bramek w zaleznoéci od rodzaju rozgrywanego sportu,
tapacze pitek w miejscach newralgicznych (okna, sciana za bramkami i koszami),
drabinki drewniane treningowe wzdtuz scian (min. jedna $ciana na catej dtugosci),
sktadane krzesetka/trybuny na ok. 50 oséb.

2.8.4. Planowane wyposazenie zgodne z wymogami programu Olimpia

budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 x 40 m wraz z mniejszymi
podziatami boisk w ramach wielkosci tego pola;

wyposazenie hali w mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na min. 4 stanowiska
strzeleckie. Instalacje majg by¢ mozliwe do rozktadania i instalowania na samej hali na
czas prowadzenia zajec strzeleckich;

wyposazenie hali w rozkladang na ptycie boiska wykfadzine ochronng wraz z mobilng
sceng, scena powinna sktadac sie z minimum 6 mobilnych modutéw, o wymiarach: ok.
2,5 x 2 m, wysoko$¢ po roztozeniu — do 0,5 m, sktadowanie ztozonych modutéw w
pionie;

przenosne trybuny i fawki;

tablica informacyjna informujgca o dotacji na Scianie elewacji.

2.9. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

2.9.1. Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowaé zagospodarowanie terenu spdjne pod wzgledem funkcjonalnym i
architektonicznym. Na terenie nalezy utrzymac, jezeli to bedzie mozliwe, istniejgcag zielen
wysokg. Zaplanowane prace nie mogg pogarszac stanu istniejgcych stosunkéw wodnych. Po
wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac nalezy pozostaty teren uporzagdkowad.
Planowane elementy zagospodarowania terenu:

ekokrata chodniki — nosnos¢ i rodzaj oczek dostosowana do ruchu pieszego oraz
wozkow inwalidzkich,

ekokrata parkingi — nosnosc¢ dla aut osobowych,

droga pozarowa — w miejscu wyznaczonej drogi pozarowej wymagana odpowiednia
no$nos¢ poditoza pod ekokratg oraz samej ekokraty dla wozow strazackich,

chodniki — ptyty chodnikowe betonowe lub granitowe o wiekszych formatach,
fakturowane (antyposlizgowe),
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— zielen urzgdzona — na nowo uformowanych powierzchniach nalezy zatozy¢ trawnik,
— wyposazenie w matg architekture — fawki, kosze na smieci,
— oswietlenie terenu.

2.9.2. Zielen

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenig, w tym: zielen wysoka,
krzewy, trawniki. Przy doborze roslin unika¢ gatunkoéw, ktére mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia,
preferowane gatunki rodzime z uwzglednieniem korzysci, jakie wnoszg do lokalnego
ekosystemu. Zagospodarowanie terenu zielenig, w tym okresy nasadzen, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym.

W celu zagospodarowania wéd opadowych odprowadzanych z budynku w miejscu ich
wystgpienia, wskazane jest zastosowanie rozwigzan zgodne z zasadami ekohydrologii:
odprowadzenie wod opadowych z dachéw do ogrodéw deszczowych (np. suchy ogrod
deszczowy oraz mini ogrody deszczowe w pojemnikach) dzieki ktérym retencjonowana woda
jest uwalniana stopniowo poprzez ewapotranspiracje (do atmosfery) i infiltracje (do gruntu);
Do oczyszczania wody burzowej nalezy zastosowac biofiltracje w postaci odpowiednio
dobranych roslin hydrofitowych i ukladu warstw podtoza. Zaktada sie zastosowanie
nastepujgcych rozwigzan projektowych:

- suchy ogrod deszczowy infiltrujgcy wode do gruntu (zielen hydrofitowa z warstwami

podioza i doprowadzeniem wody opadowej)

- ogrod deszczowy w pojemnikach infiltrujgcy wode (pojemniki z przygotowanym

podiozem, doprowadzeniem wody opadowej i nasadzeniami roslin hydrofitowych)

- przepuszczalne nawierzchnie utwardzone (z podbudowg)

- przepuszczalna opaska wokot budynku ze spadkiem 2% w kierunku terenu (z

podbudowag)

2.9.3. Wymagania dotyczgce oswietlenia terenu

W projekcie nalezy zastosowaC rozwigzania techniczne zapewniajgce spetnienie
wymogow oswietleniowych okreslonych przez obowigzujgce normy i przepisy dla
projektowanych drég, parkingdéw, ciggdéw pieszych oraz strefy sportowej. W strefie obiektowej
nalezy dodatkowo zaprojektowaé i wykonaé zewnetrzne oswietlenie architektoniczne, w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie koncepciji.

2.10. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.10.1.Prace przedprojektowe obejmujgce swym zakresem m.in.:

— wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie
niniejszego Programu Funkcjonalno — Uzytkowego. (Zaakceptowany projekt
koncepcyjny stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania projektu budowlanego),

— wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby,

— uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu zagospodarowania terenu
wraz z infrastrukturg w zakresie usytuowania obiektow budowlanych na dziafce z
zarzadcami sieci uzbrojenia, jezeli wynikac to bedzie z przepiséw szczegotowych,

— wystgpienie o warunki techniczne mediéw dla potrzeb realizacji inwestycji i docelowego
zagospodarowania terenu,

— analiza oraz naniesienie na zaakceptowanym projekcie zagospodarowania terenu
zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce uzgodnien oraz decyzji na etapie
wstepnych prac projektowych,

— uzyskanie, w przypadku takiej koniecznosci, decyzji o wylgczeniu gruntéw rolnych i
lesnych z produkcji na potrzeby inwestyciji,
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— uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow,
— opracowanie wstepnych kosztoryséw inwestorskich w celu oszacowania zgodnosci
koncepciji z zatozeniami PFU.

2.10.2. Dokumentacja budowlana

— Opracowanie wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu oraz projektow technicznych wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i opiniami, przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia do
projektowania,

— przygotowanie i dopetnienie wszystkich formalnosci administracyjno — prawnych w
imieniu Zamawiajgcego, majgcych na celu otrzymanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe)
akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwigzan
przyjetych w projekcie budowlanym,

— wystgpienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) do wtasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlanego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2.10.3. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

— opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (Nalezy uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego),

— opracowanie kosztorysow inwestorskich we wszystkich branzach,

— opracowanie projektéw wykonawczych w niezbednym zakresie,

— opracowanie (przed przystgpieniem do rob6t  budowlanych)  projektu
zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji robét oraz planu BiOZ i
projektow tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej w branzach odpowiadajgcych projektowi
budowlanemu,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej w swym zakresie
dokumentacje geodezyjng wykonywang na poszczegolnych etapach realizacji
inwestycji oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z dostarczeniem kopi
aktualnej mapy zasadniczej,

— opracowanie instrukcji bezpieczehnstwa pozarowego,

— sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektow,

— sporzgdzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej,

— sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta,

— prowadzenie dokumentacji budowy,

— zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét odpowiedniego organu Nadzoru Budowlanego oraz przekazanie Inwestorowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem
ztozenia zawiadomienia we wiasciwym organie Nadzoru Budowlanego,

— oznakowanie oraz wyposazenie obiektu w urzgdzenia, instrukcje oraz schematy ppoz.,

— wykonanie wszelkich pomiaréw, odbiorow niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

- uzyskanie decyzji na ewentualne zajecia pasa drogowego,
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— przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw oraz ztozenie w oparciu o
upowaznienie Zamawiajgcego (po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego) zawiadomienia o zakonczeniu budowy Ilub decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia i uzyskanie
bezterminowego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji budowy,
dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych realizacji
niniejszego zamierzenia inwestycyjnego,

— przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji obstugi i
eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz przeszkolenie
przez Wykonawce wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie obstugi
urzadzen i wyposazenia obiektu.

2.11. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac i zabezpieczyé
teren. Prace przygotowawcze nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywaé
zbednych wycinek, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu, jesli nie wynika to z
projektu. Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpadéw budowlanych na
odpowiednie wysypisko. Drzewa przeznaczone do zachowania na terenie objetym robotami
budowlanymi nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie placu budowy nalezy poinformowac
wtasciwe instytucje o rozpoczeciu robot na przejetym terenie budowy oraz upewnié sie co do
przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podjg¢ wszelkie niezbedne
dziatania w celu zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob niepozadanych w
szczegoblnosci osob uczeszczajgcych do istniejgcej szkoty. W tym celu Wykonawca zapewni
.petne” ogrodzenie terenu budowy z jedng bramg wjazdowg i dozorem w godzinach
funkcjonowania szkoty. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w czasie trwania budowy
odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektéw i placu budowy. Nie nalezy narusza¢ gospodarki
wodnej na zewnatrz obszaru inwestycji. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami. Dokonanie naprawy
uszkodzen terenu, drég, nawierzchni, instalacji itp. na koszt wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania prac porzgdkowych po ukonczeniu robot na terenie budowy
i obszarach przylegtych. Wykonawca zobowigzany jest do prac porzadkowych na drogach
dojazdowych i chodnikach wokét terenu budowy.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu
budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w
tym:

— organizacje robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét oraz oséb zatrudnionych i postronnych. Wykonawca bedzie przestrzegaé
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przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

2.12. Wymagania dotyczace organizacji budowy i prowadzenia robét

2.12.1.Wytyczne dotyczgce organizacji robot

Wykonawca jest zobowigzany:

1)

2)

3)

4)
5)

— Zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd uzytkownikom sagsiednich posesiji,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym na czas realizacji robot;

— Zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i
widocznym oznakowaniem;

— Zapewni¢ ciggty nadzér catodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi
Zmianami w organizacji ruchu wprowadzonej na czas wykonywania robot;

— Do ponoszenia  wszelkich  konsekwencji  spowodowanych  niewlasciwym
oznakowaniem i niewtasciwym utrzymaniem oznakowania w czasie realizacji robot, jak
tez w czasie przerw w prowadzonych robotach,

2.12.2.Wytyczne do prowadzenia robot

Wykonawca powinien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robot zawartych w m.in.:

— Dokumentacji projektowej;

— Specyfikacjach Technicznych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot;

— Zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do
dokumentacji projektowej;

— Decyzjach, postanowieniach, umowach, uzgodnieniach, warunkach technicznych,
warunkach przytgczeniowych, opiniach, pismach itp. dotyczgcych przedmiotowego
zadania.

Przy wykonywaniu Robo6t niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow jakosciowych,

technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa,

przestrzegania zasad bhp, bioz, p.poz. oraz utrzymania porzgdku na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepisdbw zwigzanych z ochrong

srodowiska, w tym zwlaszcza:

— wypehienie warunkéw, wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie
ochrony srodowiska,

— prowadzenie robot w sposéb minimalizujgcy straty w srodowisku,

— minimalizowania ilosci powstajgcych odpadow oraz prowadzenia wtasciwej gospodarki
odpadami,

— przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy oraz
sposobow prawidtowego postepowania w tym zakresie,

Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i stron procesu inwestycyjnego;

Roboty prowadzone w obrebie pasa drogowego muszg sie odbywac¢ zgodnie z projektem

tymczasowej organizacji ruchu opracowanym przez WWykonawce na wtasny koszt. Projekt

organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu
przed przystgpieniem do Robot oraz zostanie zatwierdzony i uzgodniony przez

Wykonawce z Zarzadcg drogi. Obowigzkiem Wykonawcy jest takze wykonanie Robot

wynikajgcych z projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,

a w szczegolnosci polegajgce na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i

utrzymywaniu znakéw drogowych pionowych, poziomych, urzgdzen sygnalizacji swietlngj
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oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i pdzniejszym utrzymaniem ruchu
publicznego poniesie Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia tych
kosztow w swojej ofercie.

6) Wykonawca bedzie zobowigzany do biezgcego utrzymania technicznego nawierzchni
jezdni ulic, ktérymi bedzie wyznaczony dojazd do terenu budowy. Poprzez biezgce
utrzymanie nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z naprawg nawierzchni jezdni
oraz jej oczyszczaniem. Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialnos¢ w stosunku
do os6b trzecich za skutki wynikajgce z jej stanu technicznego w okresie
wykorzystywania ulicy jako drogi technologicznej.

7) Planowane prace bedg odbywaty sie na terenie czynnej placéwki oswiatowej, nalezy
zachowac szczegdblng ostroznos¢ oraz odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy.

2.12.3.Dokumenty budowy

1) Do dokumentéw budowy naleza:

— dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

— dziennik budowy,

— wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania, a w szczegdlnosci protokoty z

cyklicznych narad roboczych,

— protokoty z préb, badan i pomiaréw,

— dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow,

— dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,

— dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajow odbioréw robaot.
2) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
natychmiastowe zgtoszenie niniejszego faktu odpowiednim organom oraz jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

2.13. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzah z Zamawiajgcym. Stosowane
wyroby powinny by¢ wysokiej jakosci, zapewniac trwatosc¢ i bezpieczenstwo uzytkowania oraz
spetniaé co najmniej standardy opisane w PFU. Wykonawca powinien zaprojektowaé i
wykona¢ obiekty zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzyé. Wszelkie zmiany zaproponowanych w PFU rozwigzan nalezy uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym na kazdym etapie realizacji zaméwienia. Wykonawca jest zobowigzany
wykonac petny zakres robaét, ktory jest konieczny z punktu widzenia Dokumentacji projektowej,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przepiséw prawa, wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu, okreslonego przedmiotem
zamoéwienia, a wiec wykonaé zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane
okolicznosci, jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizaciji.
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2.14. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodnos¢ z zapisami Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - STWIORB, zgodnej z warunkami Umowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2.14.1. Uwagi

Wszelkie zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego w trakcie realizacji zadania (zakres opracowania, wymogi, podwykonawstwo,
terminy, odptatnoéci, kary umowne, prawa autorskie, gwarancje, itd.) bedg podane
szczegotowo w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz w Umowie.

W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawcy zaleca sie¢ dokonanie wizji w
terenie. Wszelkie dane liczbowe zawarte w PFU nalezy traktowac w przyblizeniu.
Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktory sktada oferte w
przetargu zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe
elementy budowlane, instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w wymaganiach Zamawiajgcego, a ktdére sg wazne i niezbedne do
zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania zabudowy i pozostatych
elementéw infrastruktury.

CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Na obszarze objetym opracowaniem obowigzujg zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr 111/51/2019 z dnia 2019-01-w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rumi dla obszaru potozonego w rejonie ulicy Zwirowej.. (Dz.U. Woj. Pomorskiego z 2019-03-
13, pozycja: 1211). Przedmiotowe dziatki znajdujg sie na obszarze oznaczonym symbolem
38.U — Tereny zabudowy ustugowe;.

Zamierzenia nie ograniczajg inne przepisy odrebne.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki objete inwestycjg stanowig wtasnosé Gminy Miejskiej
Rumia i Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane muszg
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami.

Wybdr wazniejszych przepiséw, w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzadzenia
PFU:
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. 2023.682 t.J.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2022.1225
tj.),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U.2021.2454)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021.2458),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022.1679 t.j.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003.120.1126 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012.463),

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, (Dz.U. 2023.1605
tj.),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz.U. 2021.1213),

— Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019.1839 ze zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U.2022.2556 t.].),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. 2023.1094 t.j.)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023.1478 t.j.)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz.U. 2023.1587 t..)

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY  NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej — Zamawiajgcy nie dysponuje mapg do celow projektowych dla
przedmiotowego terenu.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow —
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geotechniczng na potrzeby rozbudowy szkoty.
Wykonanie niezbednych badan bedzie w zakresie Wykonawcy robét budowlanych.
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow — teren nie jest objety ochrong
konserwatorska.

Inwentaryzacja zieleni — Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni.
Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska: Wykonawca tworzac
dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane
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opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania

administracyjnego.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci — Wykonawca tworzac

dokumentacje projektowg do pozwolenia na budowe powinien uwzgledni¢ wymagane

opracowania jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych: Zamawiajgcy dysponuje

dokumentacjg budowlang planowanej przebudowy i rozbudowy szkoty, ktéra uzyskata

pozwolenie na budowe oraz dokumentacjg bedacg zatgcznikiem do zgtoszen w zakresie
zagospodarowania terenu.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z

przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub
wodnych:

— Zamawiajgcy nie posiada wydanych warunkow technicznych dla planowanej
inwestycji, niezbedne warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, zgody i pozwolenia
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych.

— Obszar inwestycji objety jest wydanymi pozwoleniami na budowe i przyjetymi
zgtoszeniami robot budowlanych, ktére pozostajg w mocy:

a) pozwolenie na budowe dla przebudowy i rozbudowy szkoty, decyzja
AB.6740.X.315.2017.14 z dnia 04.07.2022,

b) zgtoszenie budowy boiska (naprzeciw nowoprojektowanej hali)

c) zgtoszenie budowy placu zabaw i urzgdzen sportowych (czesciowo
Zrealizowane)

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem — wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze nalezy konsultowac

z Zamawiajgcym

ZALACZNIKI

Koncepcja architektoniczna, Pracownia Architektoniczna Joanna Kawatko, 2023
Al. Zagospodarowanie terenu - sytuacja
A2. Rzut parteru

A3. Rzut poziomu antresoli

A4. Przekroje 1-2

A5. Przekroje 3-4

AG. Przekroj 5

A7. Przekroj 6

A8. Wizualizacja 7

A9. Wizualizacja 6

A10. Wizualizacja 5

All. Wizualizacja 1

Al2. Wizualizacja 9
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