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31-586 Krakow

Dotyczy: informacji technicznej dla zadania pn. Wykonanie chodnika przy ul. Lubockie;j.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika po
potudniowej stronie ulicy Lubockiej na odcinku od posesji nr 56 do posesji nr 66, na dtugosci okoto
130 metréw wraz z wyznaczeniem przej$¢ dla pieszych

a) przez ul. Lubocka, na wysokosci posesji nr 68 w kierunku posesji 97, przy tarczy skrzyzowania

z ul. Darwina;
b) przy skrzyzowaniu ulic Lubockiej i ul. Darwina, przez ul. Darwina obok posesji nr 97;

W obszarze objetym opinia obowigzujag ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Grebatéw - Lubocza” (KDL.1 - teren drogi publicznej klasy lokalnej). Projektowane
rozwigzania winny by¢ zgodne z ustaleniami ww. planu.

Wozdtuz ul. Lubockiej prowadzona jest komunikacja zbiorowa.

l. Tut. Zarzad podaje ponizej warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

1. Parametry techniczne chodnika na ul. Lubockiej oraz przejscia dla pieszych (w tym rozwigzania
sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), nalezy projektowac
zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518;

b) Standardami infrastruktury pieszej Miasta Krakowa (Zarzadzenie Nr 3188/2021 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021r.);

c) oraz przy zapewnieniu warunkéw: widocznosci, przejezdnosci i bezpieczefstwa ruchu
wszystkim uzytkownikom ruchu (w szczegélnosci w rejonie projektowanego uktadu
drogowego).

2. Na zakresach robdt nalezy zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosSciowe ze stanem
istniejacym, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen
podtuznych i poprzecznych, zapewnieniu prawidtowych warunkéw odwodnienia
projektowanych elementow i terenu przylegtego oraz wyprowadzenie pieszych do istniejacego
uktadu drogowego.

3. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejacymi oraz projektowanymi
chodnikami w analizowanym obszarze. Zakresem inwestycji nalezy obja¢ obszar uwzgledniajacy
powyzszy warunek.

4. Chodnik powinien mie¢ szerokos$¢ dostosowang do natezenia ruchu pieszych.
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Szerokos¢ chodnika powinna by¢ odpowiednio zwiekszona, jezeli oprécz ruchu pieszych jest on
przeznaczony do usytuowania urzadzen technicznych, w szczegolnosci podpdr znakéw
drogowych, stupow, drzew, wejs¢ lub zjazddw utrudniajacych ruch pieszych.

Ciag pieszy powinien mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Nawierzchnie chodnika projektowac jako bezfazowa.

Chodnik powinien mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Szeroko$é chodnika winna by¢ nie mniejsza niz 1,80m (w trudnych warunkach dopuszcza sie
szeroko$é nie mniejsza niz 1,00m, pod warunkiem zapewnienia miejsc do wymijania sie o
dtugosci nie mniejszej niz 2,00m i szerokosci nie mniejszej niz 1,80m).

Na przejsciach dla pieszych zastosowac maty z kostka integracyjna (obustronnie) oraz odkrycie
kraweznika max. 2 cm.

Wzdtuz krawedzi jezdni winny by¢ zapewnione $cieki przykraweznikowe.

Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane przy uwzglednieniu planowanego
natezenia ruchu i w nawigzaniu do istniejacych warunkédw wodno-gruntowych, przy
zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednoczesnie powinny uwzglednié uwarunkowania
wynikajagce z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich. Dla okreslenia rodzaju
kraweznikow, konstrukcji nawierzchni chodnikow i Sciezki rowerowej - nalezy uzyskaé opinig
dziatu utrzymania drég tut. Zarzadu.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikbw ruchu powinny zapewniac
bezpieczenstwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dokumentacja projektowa powinna uzyskaé pozytywna opinie Zespotu
Konsultacyjnego ds. dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych
dziatajacy przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy Prezydencie
Miasta Krakowa.

Zastosowad rozwigzania zapewniajgce bezkolizyjno$¢ infrastruktury technicznej z
infrastrukturg drogowa przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtos¢
elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5 m.

15. W zakresie zieleni:
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a) Nalezy dazyé do zachowania i zabezpieczenia przed zniszczeniem jak najwiekszej ilosci
zieleni oraz objac¢ szczegdlng ochrong zielen, znajdujaca sie w poblizu miejsca prac.
b)W przypadku braku mozliwosci wykonywania prac w sposéb nieuszkadzajacy drzew
i krzewdw, nalezy wystapic¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja.
Ponadto nalezy:
a) uzyskaé¢ opinie: Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikéw ruchu
w  mie$cie  Krakowie, WMIR UMK, ZTP - przed zaopiniowaniem
koncepcji/uzgodnieniem projektu budowlanego w tut. Zarzadzie;
b) w przypadku kolizji z istniejgca zielenia, nalezy uzyskac opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej;
c) rozwigza¢ ewentualne kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczng
na warunkach okreslonych przez poszczegdlnych dysponentéw sieci;
d) uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia;
e) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktére posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne;
f) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich
pod wzgledem kompetencji dziatbw merytorycznych w tut. Zarzadzie oraz Jednostek
GMK.
Nalezy zapewnic¢ prawidtowe warunki odwodnienia i o$wietlenia na warunkach uzyskanych od
KEGW i ZDMK.
Dokumentacja projektowa przedstawiajagca rozwigzania techniczne dla przedmiotowego
zadania podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.
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19. Ponadto informujemy, ze za wszystkie przyjete rozwigzania i ich zgodno$¢ z normami, prawem
budowlanym i innymi przepisami oraz skoordynowaniem z kolidujgcymi projektami innych
branz bedzie odpowiadat Projektant.

Il. Tut. Zarzad podaje ponizej warunki techniczne w zakresie nawierzchni chodnika:

1. Chodnik nalezy zaprojektowaé zgodnie ze standardami Infrastruktury pieszej oraz z
uchwatg nr XClI/2394/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22.12.2017r., w szczegélnosci:
= kraweznik betonowy
= kostka behaton szara bezfazowa a na zjazdach czerwona
2. Nalezy przeanalizowa¢ ewentualng potrzebe wykonania kratki sciekowe (wraz ze studnig i
przykanalikiem).

lll. Tut. Zarzad podaje ponizej warunki w zakresie projektowania kanatu technologicznego:

Projektowany kanat technologiczny dla przedmiotowego zadania, powinien spetniaé nastepujace
warunki techniczne:

- zaprojektowa¢ kanat technologiczny KTu1 tj. cigg ztozony z modutu jednej rury RO 125/108 ($rednica
zewn. / Srednica wewn.), trzech rur RS40/3,7 mm i jednej prefabrykowanej wiagzki mikrorur o $rednicy
zewnetrznej 40 mm . Trasa projektowanego kanatu, powinna przebiegac

w granicach zadania i by¢ zakonczona studniami kablowymi tuz przy granicach koficzacych opracowanie.
Srednice kanalizacji moga ulec zmianie, w zaleznosci od ilosci, typu i przekroju zyt istniejacego
okablowania operatora, do utozenia w kanale technologicznym.

- kanat technologiczny, powinien spetnia¢ warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne oraz wytyczne dla projektantdw umieszczone na stronie
zdmk.krakow.pl.

- pod przebudowywanym odcinkiem, zaprojektowac¢ kanaty technologiczne przepustowe zakonczone
studniami kablowymi jako odejscia od gtéwnego ciggu kanatu.

- otwory rur zabezpieczy¢ uszczelkami w studniach kablowych.

- po wykonaniu kanalizacji, sprawdzi¢ drozno$¢ rur przy pomocy zgodnych z normami sprawdzianéw.

- wszelkie potaczenia kanalizacji, powinny by¢ wykonane w studniach kablowych.

- maksymalne odcinki pomiedzy studniami kablowymi, powinny wynosi¢ 100m

- na trasie kanalizacji, zastosowac studnie nie mniejsze niz SK-2.

- elementy metalowe studni, wykonac ze stali ocynkowanej.

- wywietrzniki na pokrywach studni kanatu technologicznego, powinny posiada¢ napis: ,Miasto Krakéw”
- nad kanalizacja umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna opatrzong napisem ,Miasto Krakéw”.
Korce tasmy powinny znajdowac sie w studniach kablowych.

- wprowadzi¢ numery studni zgodnie z ponizszym schematem:
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Typ kanatu (KT lub KK) . nazwa obrebu (P-41) . numer dziatki na ktérej studnia jest zlokalizowana
(443/2) . kolejny numer studni (np. 01) (pierwsza studnia liczona od pétnocy zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara). Dla kazdej dziatki kolejny numer studni liczony oddzielnie.
Przyktadowe numery studni:

KT.P-41.443/2.01

KT.P-41.443/2.02

KT.P-41.443/2.04 KT.P~31.443/2.02 KT.P-41.443/2.0L

Obreb P-41 [::]

Dz, nr 443 / 2 KT.P-41.843/2.03

W projekcie nalezy uwzglednié¢ aktualne numery dziatek. Jezeli w wyniku prowadzonej
inwestycji, numeracja dziatek ulegnie zmianie, nalezy dokona¢ korekty na dokumentacji
powykonawczej.

- do uzgodnionego projektu budowlano - wykonawczego a nastepnie do dokumentacji
powykonawczej, dotgczy¢ plik w jednym z nastepujacych formatéw: CSV, SHP, KML, GML,
GeoJSON (najlepiej SHP) zawierajacy elementy liniowe i punktowe zaprojektowanej /
wybudowanej infrastruktury w celu przekazania informacji dla Prezesa UKE zgodnie z
Rozporzadzeniem.

Warunki techniczne zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od daty wydania.

yrektora ds. Inwestycji
7

Agda Rutkowska ’

Otrzymuija:
1x Adresat

1x a/a PO ID: 2947734
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