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Budowa sieci wodociagowej z przytaczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Keyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem _'|
126|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o $r. 32 mm szt.
d.2.2|/0132-04
.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni z trylinki
127|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.3|0801-01
120"3 m2 360.00
RAZEM 360.00
128|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.2.3/0801-02 Krotno$¢ = 3
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
129|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych(trylinka) o grubosci 12 |m?2
d.2.3{0811-03 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2.3(0115-01 jacymi z kruszywa famanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
131|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.3|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
132|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.3|0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
120*3 m2 360.00
RAZEM 360.00
133|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o gru-|m?
d.2.3|0309-03 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg (odzysk 100%)
120*3 m?2 360.00
RAZEM 360.00
2.4 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni (bruk)
134|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubos$ci|m?
d.2.4|0802-01 10 cm
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
135|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 |m2
d.2.4|0802-02 cm grubosci
Krotno¢ = 30
26*3 m2 78.00
RAZEM 78.00
136|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm m2
d.2.4|0804-06
26*3 m2 78.00
RAZEM 78.00
137|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha-  |m2
d.2.4|0105-07 nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
138|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha-  |m2
d.2.4|/0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 27
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
139|KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm  |m2
d.2.4|/0105-03 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
26*3 m2 78.00
RAZEM 78.00
140|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 |m2
d.2.4|/0205-05 cm (odzysk 100%})
26*3 m?2 78.00
RAZEM 78.00
2.5 Pompowanie wody
141|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.5|0605-0
324 m-g 72.00
| RAZEM 72.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa sieci wodociggowej z przytaczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llos$é Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 5292.550
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa sieci wodociggowej z przytaczami i kanalizacji sanitarmej ul. Zielona w Kcyni

100/50 mm

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.| zwir sortowany m3 1.140 1.140
2.|zwir m3 3.087 3.087
3.]zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 3.000 3.000
4.|Zawor przelot.z Zel.ciag.ocynk.fi 32mm szt 2.000 2.000
5.|Zawory odcinajace z kurkiem spustowym o ér.  |szt 2.000 2.000
32 mm
6.|Zawory antyskazeniowy typ EA typ 291NF o $r. [szt. 2.000 2.000
32mm
7.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 10.000 10.000
$r.100 mm
8.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o $r. [szt. 3.000 3.000
80 mm
9.|zaprawa cementowa M 7' m3 0.160 0.160
10.|Wodomierze skrzydetkowe JS 2,5m3/h o $r. 20 |szt. 2.000 2.000
mm
11.|Witaz zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacia [szt 3.000 3.000
12.|Wihaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 4.000 4.000
13.|Wihaz zeliwny typ C400 $r. 600mm szt 1.000 1.000
14.|uszczelki gumowe ptaskie do polgczen kotnie-  [szt 51.900 51.900
rzowych o $r.80-100 mm
15.|uszczelki gumowe ptaskie do pofgczen kotnie-  |szt. 15.000 15.000
rzowych o §r. 80 mm
16.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 2.200 2.200
rzowych o ér. 50 mm
17.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 6.000 6.000
18.|uchwyty do rur o ér. nominalnej 20 mm szt. 4.000 4.000
19.|Tréjnik Zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kolnierzo- |szt 3.000 3.000
we o §r. 100/80 mm
20.|Trojnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- |szt 4.000 4.000
we o0 $r. 100 mm
21.|tluczen kamienny niesortowany t 26.155 26.155
22.|tasdma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 609.900 609.900
23.|tabliczki do znakowania gazociggéw szt 10.000 10.000
24.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 45473 45473
podkladkami M 16
25.|4ruby stalowe Sredniodoktadne z nakretkami i kg 1.550 1.550
podkiadkami M 12
26.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 15.700 15.700
podkladkami M-14
27.|$ruby stalowe doktadne M-20 |=300mm kg 36.400 36.400
28.|Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425  |szt 4.000 4.000
mm ~h=2,0m
- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelka &r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pier§cien odciazajacy'
29.|stopnie wiazowe zeliwne' szt 13.800 13.800
30. |stopnie wlazowe Zeliwne szt 6.300 6.300
31.|smota drogowa stabilizowana kg 630.750 630.750
32.|skrzynki zeliwne do zasuw o §r.80-100 mm szt 13.000 13.000
33.|skrzynki uliczne do hydrantow szt 3.000 3.000
34.[rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 33.660 33.660
35.|rury z polietylenu PE-HD o $r. 32 mm' m 4.080 4.080
36.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 0.840 0.840
ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
37.|rury stalowe $r. 57,0/3.5 mm m 27.000 27.000
38.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkg 0  |m 507.960 507.960
$r. zewnetrznej 110 mm
39, [rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-\m 126.480 126.480
chowe o $r. 200x5,9mm
40.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-[m 9.180 9.180
chowe o $r. 160x4.7mm
41.[rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 400/23,7 |m 6.120 6.120
mm
42.|rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 315/28,6 |m 3.060 3.060
mm
43.|rura z polietylenu twardego PEHD o $ér. 90/8,2 |m 3.090 3.090
mm
44.|Rura ostonowe na kable m 36.720 36.720
45, |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 10.900 10.900
ZOLR'
48, | roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 20.030 20.030
47.|Redukcja zeliwna cisnieniowa kotnierzowy o ér. |szt 2.000 2.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa sieci wodociggowej z przylaczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
48. |prefabrykowane kregi zelbetowe C-35/45 §r.1000|szt 2.000 2.000
mm wys.500 mm
49.|prefabrykowane dno betonowe C-35/45 §r.1000 |szt 1.000 1.000
mm wys.1000 mm
50.[pospotka - kruszywo nienormowane m3 69.589 69.589
51.|pospotka m3 66.066 66.066
52.|pokrywy nastudzienne zelbetowe dia studni szt 1.000 1.000
$r.1000 mm
53.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 3.000 3.000
lityczny C35/45
54.|podchloryn sodowy kg 1.425 1.425
55.|Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1960/ szt 3.000 3.000
600
56.|Piericien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 - szt 3.000 3.000
1740/120
57, |pierscienie odcigzajgce z betonu C-35/45 dla szt 1.000 1.000
studni $r.1000 mm
58. |piasek do betonéw zwykiych m3 509.804 509.804
59.|piasek do betonow zwykly m3 0.067 0.067
60.|piasek frakcje 30-60mm m3 56.918 56.918
61.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 85.680 85.680
62.|0Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 4.000 4.000
rurociagi z rur PVC o $r. 110/40 mm
63.|Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 2.000 2.000
rurociagi z rur PVC o $r. 110/32 mm
84.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 13.000 13.000
65.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.903 0.903
nego B 7.5
66.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 3.320 3.320
nego B-10
67.|tgczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 4.000 4.000
nominalnej 20 mm
68.|tgczniki redukcyine o $r. nominatnej 20 mm szt. 4.000 4.000
69. |ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  [szt. 12.000 12.000
nalnej 32 mm
70.|Krociec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o [szt 2.000 2.000
§r. 50 mm
71.|Krociec zeliwny cinieniow jednokoinierzowy o |szt 17.000 17.000
§r. 100 mm
72.|Krociec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o ér. |szt 1.000 1.000
80 mm I=1,5m
73.|Krociec zeliwny ciénieniow dwukotnierzowy o ér. |szt 2.000 2.000
80 mm I=1,0m )
74.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 1200/500 mm_ |szt 6.000 6.000
75. | krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.860 0.860
76. | krawedziaki iglaste kl.I! m3 0.210 0.210
77.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 |{m2 24.082 24.082
cm
78.|Kostka brukowa betonowa - standardowa giub. 6|m2 0.510 0.510
cm
79.|koryto drewniane szt 0.360 0.360
80.|konstrukcie stalowe wsporcze szt. 4.000 4.000
81.|konstrukcja podwieszen 1=4,0m szt 0.500 0.500
82.|kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydran- |szt 3.000 3.000
tow
83.[Kliniec kamienny t 4.851 4.851
84.|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, kot- |szt 3.000 3.000
nierzowy, zabezpieczony przed ztamaniem ze
skrzynka hydrantowa
85. |drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 144.000 144.000
86.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste  |m3 0.001 0.001
korowane
87.!deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0,007 0.007
88.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kL.IlI ms3 0.027 0.027
89.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 L 27.323 27.323
90.|beton B-45 m3 0.470 0.470
91.|beton B-15 m3 0.242 0.242
92. |beton B-10 m3 0.230 0.230
93.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa sieci wodociggowej z przytaczami i kanalizacji sanitarnej ul. Zielona w Kcyni

Lp. Nazwa Jm Hos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|zuraw samojezdny kolowy do 5 t m-g 30.640
2.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.340
3.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 44.941
4.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.985
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 6.728
6.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 59.615
7.|$rodek transportowy m-g 0.636
8.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 17.452
9.|skrapiarka do bitumu przewoZna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 6.728

10./samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 170.035
11.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.191
12.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 6.006
13.|samochéd skrzyniowy m-g 0.060
14.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-q 8.830
15.|prosciarka do rur PE m-g 1.573
16. | koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 68.426
17.1ciggnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.715
18.|brona talerzowa (bez clagnika) m-g 0.715
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL



