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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania dokumentagcji projektowe] jest budowa tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631 (na teren-
przepompowni) w km 91+068 strona lewa w m. Kcynia z drogi wojewddzkiej klasy G nr 241 relacji Tuchola - Rogozno (dz. nr 597).

Zakres opracowania :
Niniejsze-opracowanie zwigzane jest z budowg tymczasowego zjazdu pubhcznego na dziatke nr 631 (na tersn przepompowni)

w km 91+068 strona lewa w m. Keynia z drogi wojew6dzkiej klasy G nr 241 relacji Tuchola - Rogozno(dz. nr 597).

Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy zjazd zlokalizowany jest w m. Kcynia, gminie Kcynia, powiecie nakielskim, wojewodztwie kujawsko - pomerskim.
Przedmiotowy zjazd znajduje sig poza terenem zabudowanym.

W pasie drogi powiatowej, w obrebie przedmiotowego zjazdu oraz jego sasiedztwie, znajduje sig¢ uzbrojenie w postaci sieci teletech-
nicznej, sieci energetycznej oraz sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

W obrebie zjazd droga wojewédzka posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci okoto 6 m.

Opinia geotechniczna
Na podstawie rozpoznania geotechnicznego przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Opis stanu projektowanego

Przyjete parametry geometryczne zjazdu: szeroko$¢ zjazdu - 5 m, {ukio R= 5,0 m.

Powierzchnia projektowanego zjazdu - 50,0 m2.

Spadek podiuzny zjazdu - 2,5 % w kierunku do dziatki Inwestora. Spadek poprzeczny na zjezdzie dostosowany do pochylenia pod-
fuznego drogi wojewddzkiej w obrebie projektowanego zjazdu fj. 1,2 %.

Pod zjazdem na istniejgcym rowie przydroZnym projektuje sie przepust rurowy $rednicy 400 mm

( rura HDPE karbowana o dlugo$ci L=9,5 m i spadku i=1 %) wraz z umocnieniem wiotu i wylotu brukowcem.

Ponadto w ramach inwestycji planuje sie lstmejqce rowy przydrozne w obrgbie projektowanego przepustu oczyscic i w razie ko-

nieczno$ci przegiebic.

Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia zjazdu:

-kostka betonowa gr. 8 cm,

-podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm,
-podbudowa betonowa C16/20 (B20) gr. 20 cm,
-podsypka piaskowa gr. 10 cm.

Nawierzchnig zjazdu projekiuje sig obramowac opornikami betonowymi 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15.

Zestawienie powierzchni

- zjazd z kostki betonowej na tern przepompowni - 50,0 m2
- trawniki - 60 m2

- wybrukowania - 30 m2

- odtworzeni pobocza - 10 m2

Odwodnienie
Nawierzchnig zjazdu projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkow podtuznych i poprzecznych w kierunku do istniejgcych

rowbw przydroznych i na przylegte tereny zielone.



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 |Roboty przygotowawcze
1 |. KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie | km
d.1|. 0119-03 |réwninnym
0.1 km 0.10
RAZEM 0.10
2 analiza |Oznakowanie tymczasowe ha czas rob6t (w tym projekt organizacji ruchu kpl.
d.1| wiasna |na czas robét)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 |Roboty ziemne
3 | KNR2-01 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci okoto 10 cm za m2
d.2 | 0126-01 |pomoca spycharek
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
4 | KNR 2-01 |Zatadowanie uprzednio zmagazynowanej w hatdach ziemi (humusu) z trans-| m3
d.2 | 0211-07 |portem urobku samochodami samowytadowczymi na odlo$é do 1 km wraz z
utylizacjg
65*0.1 m3 6.50
RAZEM 6.50
5 | KNR 2-01 |Nakiady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad| ms3
d2| 0214-03 |1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
Krotno$é = 28
6.5 m3 6.50
RAZEM 6.50
6 | KNR2-01 |Roboty ziemne wykonane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3w | m?3
d.2 | 0206-04 |gruncie kat. I-lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegioéé do 1 km i utylizacjg.
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
7 | KNR 2-01 |Nakiady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad| m3
d2| 0214-04 |1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
Krotno$¢ = 28
15 m3 15.00
RAZEM 15.00
8 | KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z z resztek budowlanych, gruzu i $§mieci z wywiezie- m2
d.2| 0111-02 [niem i utylizacjg zanieczyszczer z wywozem na odleglo$é do 1 km
analogia
125*0.05 m2 6.25
RAZEM 6.25
9 | KNR2-01 |Nakiady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad| m?3
d2 | 0214-08 (0.5 km przyczepami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
Krotnosé = 28
6.25 m3 6.25
RAZEM 6.25
10 | KNR2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wysoko$ci do 3.0 m spycharkamiw | m?3
d.2 | 0235-02 |gruncie kat. I-ll] z pozyskaniem i transportem gruntu
45 m3 45.00
RAZEM 45.00
3 |Urzadzenia obce
11 | KNR5-02 (Wykonanie przepustu pod zjazdem w wykopie otwartym w gr. kat. I-lll zrury| m
d.3 | 0201-05 |polietylenowej HDPE karbowanej o $rednicy 400 mm
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
12 | KNR 2-31 |Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu brukowcem o gr. okoto 20 m2
d.3| 0114-05 |cm spoinowanym zaprawg cementowo - plaskowsg na podsypce piaskowej
gr. 10 cm
30 : m2 30.00
RAZEM 30.00
4 |Podbudowy e
13 | KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszeniem podtoza pod | m2
d4 | 010301 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni gigboko$ci 42 cm w gruncie kat. I-iil
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
14 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana rgcznie - warstwa o grubosci po zagesz- m2
d4 | 0106-01 |czeniu 6cm
50 m2 50.00
RAZEM 50.00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.4| 0106-02 |po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
16 | KNR2-31 |Podbudowa betonowa z betonu C16/20 (B20) - warstwa o grubosci po za- m2
d4 | 0109-01 |geszczeniu 12 cm wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewa-
nie wodg (+ wykonanie dylatacji)
50 m2 50.00
RAZEM 50.00
17 | KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z betonu CC16/20 (B20) - za kazdy dalszy 1 cm gru- | m?2
d4 | 0109-02 |bosci warstwy po zageszczeniu wraz z pielegnacja przez posypywanie pias-
kiem i polewanie wodg (+ wykonanie dylatacji)
Krotnos$¢ = 8
25 m2 25.00
RAZEM 25.00
5 [Nawierzchnie
18 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce ce- m2
d.5| 0511-03 [mentowo - piaskowej
50 m? 50.00
RAZEM 50.00
6 |Elementy ulic
19 | KNR 2-31 |tawa z betonu C12/15 (B15) pod oporniki betonowe m3
d.6 | 0402-04
45%(0.1*(0.3+0.2)) m? 2.25
RAZEM 2.25
20 | KNR 2-31 |Oporniki betonowe o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo - pias-| m
d.6 | 0403-05 |kowejz wypetnieniem spoin piaskiem
45 m 45.00
RAZEM 45.00
7 |Zlelen drogowa
21 | KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.7 | 0505-01
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
22 | KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi urodzajnej i torfu grubosci warstwy 10 cm m2
d.7 | 0209-03
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
23 | KNR 2-21 |Reczny wysiew nawoz6éw mineralnych m2
d.7 | 0215-01
60 m?2 60.00
RAZEM 60.00
24 | KNR 2-23 |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z zagrabieniem i przy- | m?2
d.7 | 020902 |kryciem nasion po wysiewie walcem
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
25 | KNR 2-23 |Reczna pielegnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem m2
d7| 021101
60 m2 60.00
RAZEM 60.00
8 |Umacnianie poboczy
26 | KNR 2-31 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grubosé wars-| m2
d.8 | 020103 [twy po zageszczeniu 10 cm - odtworzenie pobocza drogi
10 m2 10.00
RAZEM 10.00
8 |Pomiar ykonawczy
27 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - | kpl.
d.9 | 0119-03 |pomiar powykonawczy wraz z dokumentacjg powykonawczg zrealizowanych
obiektow drogowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00




