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1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace instalacji
elektrycznej przy budowie ttoczni $ciekdw TS dla kanalizacji sanitarnej w miescie Kcynia —

kolektor 5.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zamowieniach, dostarczaniu materiatow oraz wykonaniu robét zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét w zakresie instalacji elektrycznych
dla:

- montaz kabla elektroenergetycznego nn;

- montaz rozdzielnicy obiektowej;

- montaz stupa oswietleniowego.

Szczegdtowy zakres robét podano w tabelach pozycji przedmiarowych.

1.4. Zestawienie materiatéw
llodci poszczegdlnych materiatéw oraz urzadzen i aparatury wyszczegdlniono w zestawieniu

materiatow stanowigcym zatgczniki do przedmiaréw robét.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z SST-D-M00.00.00, doku-

mentacja projektowa oraz przedmiarem.

1.6. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$é z dokumen-
tacja projektowa.

Prace nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano - montazowych. - Tom V. - Instalacje elektryczne”.

2. Materiaty
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

- Piasek
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Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadaja-
cego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
- Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalan-
drowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajgca wymaga-
niom BN-68/6353-03 [21].
- Rury ochronne

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy we-

wnetrznej min.110 mm. Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

2.2, Kable
Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, o zytach miedzianych w izolacji PVC lub XLPE. Typ i przekrdj kabla wg doku-

mentacji projektowe;.

3. Transport.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzegaé zalecen ich
wytwoércow, w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesu-
waniem sie wewnatrz fadowni.
- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywa¢ i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki

lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych itp.

4. Wykonanie robot.
4.1. Wymagania szczegdlne wykonywania robét

Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 9 niniejszej specyfikacji.

5. Kontrola jakosci robét.
5.1. Kontrola i badanie w trakcie robot

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadze-
nia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakoéci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw. Nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-

05009/61.
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Przy wykonaniu robét zanikowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoly zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robot.
6.1. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla instalacji elektrycznych w obiektach jest kompletna instalacja wyko-

nana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

7. Odbidr robét.
7.1. Warunki szczegétowe odbioru instalacji elektrycznych
Wykonawca robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezy-
tej oceny wykonanych robét, takich jak:
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
- protokoty badan i préb,
- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,
- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym Swiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.
Roboty elektryczne wykonywane w kazdym z obiektow bedg odbierane kompleksowo, we-
diug podanych w punkcie 6.1 jednostek obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach

odbiorczych opisanych w punkcie 5.1

8. Podstawy ptatnosci.
8.1. Patnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie ustalen miedzy Inwestorem i Wykonawca na zasa-

dach ustalonych przy zawieraniu umowy na wykonanie robét.

9. Przepisy zwigzane

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie wy-
kazu norm zharmonizowanych {(Monitor Polski 7/04 poz. 117).
Normy i przepisy:
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
(wycofana bez zastgpienia),

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
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- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze,

- PN-E 04700:1998 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badari odbiorczych.

Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdzniejszymi zmianami,

- PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa,

»Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom V.

Opracowat:

7k

mgr inz¢Krzysztof Frankowski

B ——



