Zaktad Uslug Technicznych " PROBUDIN" Sp. z o.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Kanalizacja sanitarna
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Poznanska w Kcyni woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR : Gmina Kcynia
ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 23, 89-240 Keynia |
BRANZA ¢ Kanalizacja sanitarna I
p |
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Wiestawa Lenart ( I
DATA OPRACOWANIA : 11.08. 2017r.
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robot sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogaéw jako$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetdow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
Charakterystyka obiektu:
1. Budowa ttoczni $ciekdw szt.1
- montowana w komorze z kregéw zelbetowych $r.2,0m
2. Kanalizacja tloczna
- rurociag ttoczny PE $r. 110 1=957,0m
§r. 1200mm = 1szt
3.Kanalizacja grawitacyjna
- kanalizacja grawitacyjna PVC $r. 200 1=52,0m
- kanalizacja grawitacyjna PP $ér. 200 I=191,0m
studnie:
&r. 1200mm = 3szt
§r. 425mm = 4szt
4. Odcinki kan. sanitarnej do pierwszej studzienki na posesiji,
- kanalizacja grawitacyjna PVC $r. 160 1=46,0m
studnie:
$r. 425mm = 3szt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.09. 2017r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa [ Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni -
1 Przepompownia Sciekow -
| 14 Roboty montazowe
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1]0215-04 odkiad w gruncie kat.!l|
I 3*3*4*0.9 o m3 32.40|
RAZEM 32.40
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odilad (kat.gr.Ill) (wlaczenie z przekopami prob-
nymi)
3*3*4*0.1 m3 3.60
RAZEM 3.60
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 6m palami  [m?2
d.1.1|0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z roz-
biork
(3+3)?2*4 m? 48.00
RAZEM 48.00
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m?3
d.1.1|0230-01 m w gruncie kat. I-HI
32.4-(0.76+0.38+3.14*1*1*4) m3 18.70
RAZEM 18.70
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gteboko$cido 1.5m |m3
d.1.1]0320-02 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
6/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.1{0236-01 kat. |-l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
L 18.7+3.6 m3 22.30
RAZEM 22.30
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.1.1|0211-04 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.76+0.38+3.14*1*1*4 m3 13.70
RAZEM 13.70
8|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lli-IV
Krotnos¢ = 8
0.76+0.38+3.14*1*1*4 - m3 13.70
RAZEM 13.70
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.1/0511-03
3.14*1.1*1.1*0.2*1 m3 0.76
RAZEM 0.76
10|KNR-W 2-18 | Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.1|0513-08
3.14*1.1*1.1*0.1*1 m3 0.38
RAZEM 0.38
11|KNR-W 2-18 |Komora przepompowni z kregdw Zelbetonowych o §r. 2,0 m stud.
d.1.1]0513-05 Podstawa studni sr. 2,0m z element monolityczny C35/45-1szt ;
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér.5r. 2,0m h=1,0m = 3szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-2000mm
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 §r. 2000mm
[ — 1 - stud. ~1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-18 |Wtaz hermetyczny zeliwny owym. 0,8x0,8m szt.
d.1.1/0529-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z widkna szt.
d.1.1{0529-01
1 szt. 1.00
______ - RAZEM 1.00
14|KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany komér przy gruboéci $ciany 20 cm - Przejécie szczelne |szt
d.1.1|0527-01 tancuchowe dn 100
| — 2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-18 |Przejécie przez Sciany komér przy grubosci $ciany do 20 ¢cm - Przejscie szt
d.1.10527-01 szczelne tancuchowe dn do 200
3 szt 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _j.m. Poszcz. Razem
16!'KNR 7-07  |TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpt.
d.1.1{0101-07 Tiocznia CORE20.2+pompa odw. TM32/8+przekaznik NIIV (3szt)+szafa ste-
rownicza z uruchomieniem
Przeptywomiez elektromagnetyczny dn 80
1 kpl. 1.00
— _ RAZEM 1.00
1.2 Pompowanie wody z wykopow -
17|KNR 2-01 Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki szt.
d.1.2|0607-01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
18 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1.2|kalk. wtasna
3*24 godz. 72.00
RAZEM 72.00
1.3 Ogrodzenie
19|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.3|0306-02 do 1.5 m i glebokos$ci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 111)
0.3%0.2*25 ‘ m3 1.50
RAZEM 1.50
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.1.3|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
0.3*0.3*1*25 m3 2.25
RAZEM 2.25
21|KNR-W 2-18 |Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm |m3
d.1.3/0511-05
0.3*0.1*25 m3 0.75
RAZEM 0.75
22|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej - cokoty pod stupki m3
d.1.3|1409-01
0.3*0.3*1*25 m3 2.25
RAZEM 2.25
23|KNR-W 2-02 |Podmurowka prefabrykowana z elementdw betonowych o wym. 1,0x0.3* m
d.1.3(1801-02 0.08m
43 m 43.00
RAZEM 43.00
24|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z przettaczanych paneli zgrzewanych (przesto o wym. 2,5x1,6m) |m
d.1.3/1802-04 na stupkach stalowych.z ksztattownikéw prostokgtnych 60x40x2 obsadzonych
w gniazdach cokotow
43 m 43.00
RAZEM 43.00
25|KNR 2-02 Brama z przettaczanych paneli zgrzewanychm szer. 4,0m na gotowych slup-  |kpl.
d.1.3/1808-10 kach
1 . kpl. 1.00
o RAZEM 1.00
1.4 Zielen i nasadznia
26|KNR 2-21 Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.4|0218-02 kim
20.3*0.2 m3 4.06
RAZEM 4.06
27|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych szt.
d.1.4|0331-05 - Tuja Szmaragd o wys. h=1,4m w gruncie kat. [l| z catkowitq zaprawa rowow
26 szt. 26.00
RAZEM ~26.00
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m2
d.1.4/0401-05
20.3 m2 20.30 |
RAZEM 20.30
1.5 Zagospodarowanie terenu - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
29|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.5|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1|
94 m?2 94.00
RAZEM 94.00
30|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie, wykonanie i zageszczanie mecha- |m?2
d.1.5|0104-07 niczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
- 94 m?2 94.00
RAZEM 94.00
31|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C16/20 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm m?2
d.1.5/0109-03
0109-04
| 94 mz2 94.00
RAZEM 94.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m?2
d.1.5(0511-03 mentowo-piaskowej gr. 4cm
94 m?2 94.00 i
RAZEM 94.00|

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. Razem
2 Rurociag tloczny PE $r. 110/6,6mm z st. rewizyjng .
. 33|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2/0211-04 odktad w gruncie kat. 111
0.8*1.8"921*0.9 m3 1193.62
RAZEM 1193.62
34|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoSci dna [m3
d.2|0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odklad (kat. gruntu 11l)
(whaczenie z przekopami prébnymi)
0.8*1.8*921*0.1 m3 132.62
RAZEM 132.62
35|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glgb.do 3m palami  |m?
d.2|0324-02 szalunkowymi (wypraskami} w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z roz-
biorka
1.8*2*921 m2 3315.60
RAZEM 3315.60
36|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2|0511-01
0.8*921*0.1 m3 73.68
RAZEM 73.68
37|KNR-W 2-01 [Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2|0603-06 wa
0.8*921*0.3-3.14*0.13*0.13*921 m3 17217
_ RAZEM 172.17
38|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2(0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11|
1193.62-(73.68+172.17+3.14*0.13*0.13*921+3.14*0.65"0.65*2.7) m3 895.31
RAZEM 895.31
39|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 1.5 mi |m3
d.2(0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. [lI-IV
132.62 m3 132.62
RAZEM 132.62
40|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-Ill m3
d.2|0228-01
895.31+132.62 m3 1027.93
RAZEM 1027.93
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
73.68+172.17+3.14*0.13*0.13*921+3,14*0.65*0.65*2.7 m3 298.31
RAZEM 298.31
42|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ilI-IV
Krotno$¢ = 8
73.68+172.17+3.14*0.13*0.13*921+3.14*0.65*0.65*2.7 m3 298.31
RAZEM 298.31
43|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
o RAZEM _1.00
44|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2|0408-01
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. — 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietodci elementu | kpl.
d.2|0903-01 40m
4 kpl. 4.00
- RAZEM | 4.00]
47|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
4 kpl. 4.00 )
RAZEM 4.00
48|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR17 o $r. 110/6,6 mm m
d.2|0109-04
957 m 957.00
RAZEM 957.00
49|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlacz.
d.2|0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
| 113 L zigcz. 113.00| .
| RAZEM 113.00
50|KNR-W 2-18 | Przewierty sterowane dla rur o $r. 250 mm w gruntach kat.til-1V m
d.2|0306-02
18+18 o m 36.00
RAZEM 36.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Keyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
51/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o ér. 250/22,7 mm m
d.2|0306-10
18+18 m 36.00
B RAZEM 36.00
52|KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z wtopionym drutem  |m
d.2|219W 0102- |DY Cub
01
| 957-36 m 921.000
A RAZEM 921.000
53|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelno$ci z rur PE o $r.nominainej 90-110 mm 200m -
d.2|0704-01 1 prob.
921/200 200m - 4.61
1 préb.
] RAZEM 4.61
54/KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2|0513-08
_|3.14*0.65*0.65*0.15*1 m3 0.20
RAZEM 0.20
55|KNR-W 2-18 |Komora rewizyjna z kregéw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2|0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1180 z element monolityczny C35/45-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm-3szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-1460/1480
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/600
Wiaz Zeliwny typ D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zaggsz-  |m2
d.2|0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubos$¢é warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14¥0.3*0.3)*1 m2 1.26
RAZEM 1.26
56'|[KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2|0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
56"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2|231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
57|KNR-W 2-18 |Rury polietylenowe PE, PEHD o $r. zewnetrznej 90 mm, |=2,0m ztgcz.
d.2|0111-03
1 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR-W 2-18 |Trojnik polietylenowy PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110/90 mm ztgcz.
d.2|0111-04
1 zigcz. 1.00
RAZEM 1.00
| 59|KNR-W 2-18 |Trojnik polietylenowy PE, PEHD o $r. zewnetrznej 110/63 mm zigcz.
d.2|0111-04
1 zigcz. 1.00
- RAZEM 1.00
60| KNR-W 2-18 |[Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.2|0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o &r. do 80 mm
o 1+1+1 szt. 3.00
— - RAZEM 3.00
61|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obudowy o $r. 50 mm monto- |kpl.
d.2(0206-01 wane w komorach bez nasuwki
1 B kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-18 | Zasuwy nozowa o $r. 80 mm montowane w komorach bez nasuwki kpl.
d.2|0206-02
- 1 . kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-18 |Rury stalowe o zigczach spawanych o $r. zewnetrznej i gr. §r. 50mm m
d.2|0105-01
2.3 m 2.30
RAZEM 2.30
3 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200 i PP 200
3.1 Roboty ziemne
64|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.3.1|/0211-04 odktad w gruncie kat. Il '
1*2.3*221*0.9 m3 457.47
RAZEM 457 .47

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitamej ul.Poznanska w Kcyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. B Poszcz. Razem
65|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna |m3
d.3.1/0306-02 do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 111
-W TYM PRZEKOPY PROBNE
1*2.3*221*0.1 m3 50.83
RAZEM 50.83
66|KNR 2-01 Pefne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m?2 |
d.3.1]0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lli-IV wraz z roz-
bigrk
2.3*26*1221 m2 1016.60
RAZEM 1016.60
67|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
- 0.8*221*0.1 m3 17.68 _
RAZEM 17.68
68|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.3.1/0609-06 wa
0.8*221*0.5-(3.14*0.1*0.1*221) m? 81.46
RAZEM 81.46
69|KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m?
d.3.1({0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
457 .47-(17.68+81.46+3.1470.1*0.1*221+3.14*0.2*0.2*2*2.3*7+3.14*0.65"0.65* |m3 338.19
2.3"3)
RAZEM 338.19
70|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosdcido 1.5 mi |m3
d.3.1(0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
50.83 m3 50.83
RAZEM 50.83
71|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.3.1|0228-01
338.19+50.83 m3 389.02
RAZEM 389.02
72|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.1|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
17.68+81.46+3.14*0.1*0.1*221+3.14*0.2*0.2*2*2.3*7+3.14*0.65*0.65*2.3*3 m3 119.28
RAZEM 119.28|
73|KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1{0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil-1V
Krotno$¢ = 20
= 17.68+81.46+3.14*0.1*0.1*221+3.14*0.2*0.2*2*2.3*7+3.14*0.65"0.65*2.3*3 m3 119.28
RAZEM 119.28
74/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [ kpl.
d.3.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosct elementu 4.0 m
) 4 kpl. 4.00
— RAZEM 4.00
75|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3.1]0408-01
— 1422 m 8.00
RAZEM 8.00
76|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1|0901-06 typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
77 |KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociaggdéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3.1|0903-01 40m
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
78|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3.1]{0903-06 tud.0m
i1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
3.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
79|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewngtrznej kielichowe o §r.  |m
d.3.2/0408-03 200x5,9mm
52 o m 52.00
RAZEM 52.00
80|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SNB8 kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r. 200mm m
d.3.2/0408-03
191 m 191.00
RAZEM 191.00
81|KNR-W 2-18 |Przewierty sterowane dla rur o ér. 400 mm w gruntach kat.ill-l\V m
d.3.2|0307-04
22 m 22.00
RAZEM 22.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Keyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
82|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 400/23,7 mm m
d.3.2|0306-10
RiSx2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
83|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3 o
d.3.2|0513-08
3.14*0.65*0.65"0.15"3 m3 0.60
S RAZEM 0.60
84|KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregéw zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.3.2|0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm- 4szt
Pierscien odcigZajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
3 stud. 3.00
I RAZEM 3.00
85|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.3.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gigbokosci stud.
-3 [0.5m] -3.00
| stud.
RAZEM -3.00
86 |KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér. 425 mm ~h=2,0m szt
d.3.2|0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajgcy
- wiaz kanatowy kl. D400
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz-  |m2
d.3.2|0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"7 m2 3.52
- RAZEM 3.52
87'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.3.2|0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52
- RAZEM 3.52
87"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.2|231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*7 m?2 3.52
RAZEM 3.52
88|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.2|0804-02
52+191 m 243.00
RAZEM 243.00
3.3 Pompowanie wody
89|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.3|0605-0
7*24 m-g 168.00
RAZEM 168.00
4 Odcinki kan. sanitarnej do pierwszej studzienki na posesji, PVC 160
4.1 Roboty ziemne
90|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.1|0211-04 odktad w gruncie kat. 11
0.8"2*30%0.8 m3 38.40 _ |
RAZEM 38.40
97|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.1|0306-02 do 1.5 mi giebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu Ill)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2*30*0.2 m3 9.60
RAZEM 9.60
92|KNR 2-01 Pefne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami  |m2
d.4.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.|ll-IV wraz z roz-
biorka
2.0*30*4 m?2 240.00
| RAZEM 240.00
93|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1/0511-01
0.8"30%0.1 m3 2.40
T RAZEM 2.40
94|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.4.1|0609-06 wa
0.8*30%0.46-(3.14*0.08*0.08*30) m3 10.44
RAZEM 10.44

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL




8

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznanska w Keyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
95/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.4.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
38.4-(2.4+10.44+3.14*0.08*0.08*30+3.14*0.2*0.2*2*3) m3 24.20
i RAZEM 24.20
96|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3 h
d.4.110312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1IV
9.6 m3 9.60
RAZEM 9.60
97|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ii m3
d.4.1/0228-01 -
24.2+9.6 m3 33.80
RAZEM 33.80
98|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4.1(0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
2.4+10.44+3.14*0.08%0.08*30+3.14*0.2*0.2"2*3 m3 14.20
RAZEM 14.20
99|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ilI-[V
Krotno$¢ = 20
2.4+10.44+3.14*0.08*0.08*30+3.14*0.2*0.2*2*3 m3 14.20
RAZEM 14.20
4.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 1
100|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.4.2/0408-02 160x4,7mm
46 m 46.00
RAZEM 46.00
101|KNR-W 2-18 |Przewierty sterowane dla rur o $r. 315 mm w gruntach kat.lli-[V m
d.4.2|0307-04
18 m 18.00
RAZEM 18.00
102|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PEHD o $r. 315/28,6 mm m
d.4.2{0306-12
| 18 m 18.00
RAZEM 18.00
103|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.4.2{0513-08
3.14*0.65*0.65*0.15*2 m3 0.40
RAZEM 0.40
104|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm ~h=2,0m szt
d.4.2|0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajgcy
- wtaz kanatowy kl. D400
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
105|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokodt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz-  |m?
d.4.2|0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"3 m2 1.51
RAZEM 1.51
105'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4.2|/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
- (3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)"3 - m?2 1.51 -]
RAZEM 1.51
105"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.4.2|231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
106|KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o §r. nom. 150 mm m
d.4.2|0804-01
46 m 46.00
RAZEM 46.00
4.3 Pompowanie wody
107|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.4.3|0605-0
2*24 m-g 48.00
_—.— RAZEM 48.00
5 Rozbiérka i odbudowa chodnikéw (kostka betonowa)
108|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubo$ci 12 cm m?2
d.5|0801-01
3*5 m2 15.00
RAZEM 15.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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Budowa kanalizacji sunitarnej ul.Poznanska w Kcyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
109|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubo$ci m?2
d.5|0801-02 Krotnosé = 3
3*5 m?2 15.00
| . RAZEM 15.00
110|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2 ]
d.5|0815-06 wej
3*5 m2 15.00
o ] RAZEM 15.00
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.5|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
3*5 m2 15.00
RAZEM 15.00
112|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3*5 m2 15.00
RAZEM 15.00
113|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.5|0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
3*5 m2 15.00
i RAZEM 15.00
114|NNRNKB Odbudowa nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m2
d.5|231 0511-02 |8 cm - odzysk 90%
3*5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
6 Rozhidrka | odbudowa nawierzchni chodnika asfaltowego
115|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.6|0803-03 grubosci 3 cm-warstwa $cieralna -
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
116|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. m2
d.6/0803-04 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm-warstwa $cieralna
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
117|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.6/0803-03 grubosci 3 cm-warstwa wigzgca
(1,70*1860,00)+[18*(2,40*3,80)]+[3*(2,40*2,80)]
|6 m2 6.00
RAZEM 6.00
118|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15 |m2
d.6|0802-07 cm
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
119|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej o uziarnieniu 0-31,5mm .- reczne |m2
d.6|1101-01 zageszczenie ttucznia - gleboko$é do 5 cm
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
120|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni tluczniowej o uziarnieniu 0-31,5mm -reczne [m?2
d.6[1101-02 zageszczenie ttucznia - kazdy dalszy 1 cm gteboko$é wyboi
Krotnoé¢ = 10
6 m?2 6.00
| RAZEM 6.00
121|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarnirniu 0-8mm. Warstwa m2
d.60310-01 wigzaca grubos$ci po zageszczeniu 4 cm
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
122|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarnirniu 0-8mm.. Warstwa m2
d.6|0310-05 $cieraina -0 grubosci po zageszczeniu 3cm
I (- m?2 6.00
RAZEM 6.00
123|KNR 4-01  |Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km + m?3
d.6|0108-07 koszty sktadowania. Kategoria gruntu [V
6"0.22 m3 1.32
RAZEM 1.32
124|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km-do- |m3
d.6(0108-08 datkowo 9km
Krotno$¢ = 9
6%0.22 m3 1.32
RAZEM 1.32
7 Remont nawierzchni z trylinki
125|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.7|0801-01
15*3 m2 45.00
RAZEM 45.00

Norma PRQ Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznaniska w Kcyni

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
126|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.7/0801-02 Krotno$¢ = 3
15*3 m?2 45.00
RAZEM 45.00|
127|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych-trylinka o gruboéci 12 |m2
d.7|/0811-03 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
15*3 m?2 45.00 .
T ——— . RAZEM 45.00
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.7|/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
15*3 m2 45.00
- RAZEM 45.00
129|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.7|0105-05 warstwy po zageszczeniu
153 m2 45.00
RAZEM 45.00
130|KNR 2-31 Odbudowa z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubo$ci 12cmz  |m?2
d.7|0506-02 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
odzysk 50%
15*3 m2 45.00
RAZEM 45.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznafska w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 5151.324
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitamej ul.Poznanska w Keyni

mm

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL

Lp. Nazwa Jm llosé I_II. inw. . wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.|zlemia urodzajna (humus) m2 0.936 0.936
2. Zasuwy zeliwne nozowa kolnierzowe bez obudo- |szt. 1.000 1.000
wy o §r. 80 mm
3.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o Sr. 50 mm|szt. 1.000 1.000
4.|zaprawa cementowa M15 m3 0:499 0.499
5. |zaprawa cementowa M 7 m# 0.300 0.300
6.|zaprawa cementowa M 50 m?3 0.010 0.010
7 |Wiaz zelwny typ D400 &r. 600mm szt 5.000 5.000
8.[Wiaz zeliwny typ D400 r. 400mm szt 7.000 7.000
9. |Wiaz hermelyczny 800x800mm (wym. wew) szl 1.000 1.000
10.|waz qumowy $r. 50 mm m 4.000 4.000
11.|uszczelki gumowe plaskie do polgczen kotnie- |5zt 5.300 5.300
rzowych o $r. 80 mm
12.|uszczelki gumowe plaskie do polaczen Kolnie- szt. 2.000 2.000
rzowych o §r. 50 mm
13.|Uszczelki-kregi $r. 2000mm szt 2.000 2.000
14.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szl 7.000 7.000
15.|tuleje kolnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o sr. |szl. 3.000 3.000
zewnelrznej do 80 mm
16| Tuja Szmaragd o wys. h=1,4m szl 27.300 27.300
17.[Trajnik polietylenowy PE, PEHD 0 §r. zewnetrz- |szt 1.000 1.000
nej 110/90 mm
18| Trajnik polietylenowy PE, PEHD o ir. zewnetrz- |5zt 1.000 1.000
nej 110/63 mm
19. [thuczen kamienny niesortowany o uziarnieniu 0-|t 1.332 1.332
31.5mm
20. | tluczel kamienny niesortowany i 3.732 3.732
21.| Tlocznia CORE20.2+pompacdw. TM32/8+prze- kpl. 1.000 1.000
kaznik NIV (3szt)+szafa sterownicza Z urucho-
mieniem
57 [taéma z drutem Cu1,6 w izolac)i DY6" m 985470 985.470
23.|sruby stalowe z ibem szesciokatnym z nakretka- |kg 3.210 3.210
mi | podkiadkami M-16 ocynk.
54, |5ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 8.000 8.000
podkiadkami M 18
75.|sruby stalowe $redniodokiadne z nakretkamii  |kg 1.180 1.180
podkladkami M 12
26.|sruby stalowe sredniodokiadne z nakretkamii kg 1.570 1.570
padkladkami M-14
27.|$ruby stalowe dokladne M-20 [=300mm ka 18.200 18.200
28.|sznur konopny surowy kg 0.330 0.330
29.|sznur konepny smotowany kg 0.430 0.430
30.[Sludzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 szt 7.000 7.000
mm ~h=2,0m
- dno prefabrykowane z kineta
_ rura karbowana ztudzienki z uszczelkg 4r.
425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odciazajacy’
31.|Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta |szt. 1.000 1.000
kratg z witkna
32, [stopnie wlazowe zeliwne szt 34.900 34.900
33.|smola drogowa stabilizowana kg | 90.000 90.000
34. | slupki z rur statowych kg 46,780 46.780
35.|slupki z ksztaltownikow walcowanych 60x40x2 szt 17.200 17.200
36. rury z polietylenu PE100 SDR17 0 §r. 110/66  |m 976.140 976.140
mim
37.rury stalowe z Koncowkami sfazowanymi malo-  |m 2.323 2.323
wane wewnatrz asfaltem zabezpieczone powlo-
ka asfaltowg z pojedynczg przektadkg nasycong
asfaltern Z01 o $r. zewnetrzne] | gr. Sclanek 89/
4.0 mm
38.[rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewngtrznej kieli- m 53.040 53.040
chowe o $r. 200x5,9mm |
39.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizac)i zewnetrznej kieli-m 46.920 46.920
chowe o $r. 160x4,7mm
40, |rury PP SN8 kanalizacii zewnetrznej kiglichowe |m 194,820 194,820
o $r. 200mm
41, |Rury polietylenowe PE, PEHD o $r. zewnelrznsj |szt. 1.000 1.000
90 mm, 1=2,0m
47 \rura z polietylenu twardego PEHD o $r. 400/23,7 \m 22.440 22 440
mm
43.|rura z polietylenu twardego PEHD o &ér. 315/28,6 [m 18.360 18.360
mm
44 |rura z polietylenu twardego PEHD o §r. 250/22,7im 36.720 36.720
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. . wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
45.|Rura oslonowe na kable m 10.200 10.200
46.|roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI-  |kg 14.960 14.960
ZOLR
47 |roztwar asfaltowy do gruntowania | izolagji kg 5.400 5.400
48. | roztwar asfaltowy 'Abizol P kg 37.370 37.370
49.|rama z przettaczanych paneli zgrzewanych m 43.000 43.000
(przeslo o wym. 2,5x1,6m)
50.|Przeplywomiez elekiromagnetyczny dn 80 kpl. 1.000 1.000 |
51.|Przejscie przez $ciany komor przy grubosci szt 3.000 3.000
$ciany do 20 cm - Przej$cie szczelne taricucho-
we dn do 200
52.|Przejécie przez sciany komér przy grubos$ci szt 2.000 2.000
$ciany 20 cm - Przej$cie szczelne faricuchowe
dn 100
53.|pospdtka - kruszywo nienormowane m3 126.152 126.152
54.|Podstawa studni sr. 2000 z element monolitycz- |szt 1.000 1.000
ny C35/45
55.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 3.000 3.000
lityczny C35/45'
56.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 1.000 1.000
lityczny C35/45
57.|Podmuréwka prefabrykowana z elementéw be- |m 43.000 43.000
tonowych o wym. 1,0x0.3*0.08m
58. |plyty drogowe betonowe szesciokatne 12 cm szt. 207.675 207.675
59.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -2000 szt 1.000 1.000
60.|Plyta pokrywowa zelbetowa ki, C35/45 -1960/ szt 3.000 3.000
600
61.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1460/ szt 1.000 1.000
600
62.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 - szt 3.000 3.000
1740/120
63.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-2000 szt 1.000 1.000
64.|Pierscien odcigzajacy ki. ©35/45-1460/1480 szt 1.000 1.000
65.|piasek do betonow zwyklych m3 535.102 535.102
66.|pale szalunkawe stalowe (wypraski)' kg 138.126 138.126
67.|nasiona traw kg 0.406 0.406
68.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.327 1.327
negoB 7,5
69.| mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- [m3 0.399 0.399
nego B-12/15
70.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |[m3 7.392 7.392
nego B-10
71.|mieszanka betonowa C16/20 m3 19.082 19.082
72.|Miesz.asfaltobetonowa o uziarnirniu 0-8mm t 1.056 1.056
73.Imial kamienny t 0.090 0.090
74.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér. 2000mm, h=1, |szt 3.000 3.000
Om
75.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm__|szt 12.000 12.000
76.|kraweznik betonowy 100x30x20 cm m 9.450 9.450
77.|krawedziaki iglaste nasycone kLI 16x16cm m3 0.350 0.350
78.|krawedziaki iglaste k.| m3 0.077 0.077
79.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8|m2 6.416 6.416
cm
80. kostka brukowa 8 cm szara m2 96.350 96.350
81.|koryto drewniane szt 0.100 0.100
82./konstrukcia podwieszen 1=4,0m szt 0.250 0.250
83.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 3.000 3.000
wnetrznej do 90 mm
84.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych ér. |m 1.000 1.000
200 mm
85.|kliniec kamienny t 0.264 0.264
886. |iglofiltry (igty) szt 2.000 2.000
87.|folia aluminiowa zwykia - szczeliwo kg 1.200 1.200
88.|farba clgjna nawierzchniowa dms3 10.035 10.035
89.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |100 0.026 0.026
lub niskostopowych (rutylowe) szt
90.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych i |kg 3.827 3.827
niskostopowych (rutylowe)
91, drut stalowy okragly miekki §r.5mm kg 40.000 40.000
92./drewno na stemple iglasie nasycone m3 0.010 0.010
93.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 2.291 2.291
94.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.140 0.140
95.|Brama z przettaczanych paneli zgrzewanychm  |kg 177.110 177.110
szer. 4.0m
96. |betonowa kostka brukowa m?2 1.530 1.530
97.|azofoska t 0.001 0.001

Norma PRO Wersja 4,52 Nr seryjny: 8155 Uzylkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznanska w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw, 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
98.|materialy pomocnicze zt
RAZEM

Grupa

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Poznanska w Kcyni

Lp. Nazwa Jm llosc Cena jedn. Wartosé
1.|zuraw samojezdny Kotowy do 5 t m-g 36.010
2.|zuraw samochodowy 4 t m-g 63.498
3.|Zrywarka przyczepna m-g 0.047
4.|zarzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaltek PE, PEHDm |m-g 1.220
5.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 73.450
B.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 74.102
7.|wibrator powierzchniowy m-qg 12.220
8.|Walec statycz.samoj. 15t (1) m-g 0.076
9.|Walec statycz.samoj. 10t (1) m-g 1.421

10.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6.336
11.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 105.053
12.|8rodek transportowy m-g 4.143
13.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.047
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 31.783
15. |sprezarka powietrza spalinowa 4-56 m3/min m-g 1.610
16.|spawarka elektryczna wirujaca m-g 6.880
17.|spawarka m-g 0.155
18.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-a 0.960
19.1samochdéd skrzyniowy do 5t m-g 205.721
20./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 12.290
21.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 1.972
22.|Samochdd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 3.025
23.|rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.188
24.|Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-gq 0.076
25.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 76.000
26.|pita do ciecia kostki m-g 2.350
27.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 123.560
28, |ciagnik siodtowy z naczepa 16t m-g 31.103
29.|ciagnik ggsiennicowy 55 kW (75KM) m-g 0.102
30. |brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0.026
31.|agregat pradotworczy m-g 74.670
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL



