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D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewdédzkiej nr 241 w m. Keynia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu w zwigzku z zaméwieniem wymienionym w punkcie 1.1.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu wynosi okoto 0,1 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu (nie przeznaczonej do powtérnego
uzycia) nalezy stosowadé:
—  réwniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajgcy
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogédlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 4.

4.2. Transport humusu i gruntu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentaciji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego wykonania robét, wzglednie moze
stanowié zagrozenie dla bezpieczerfistwa robdt, nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie rob6t, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni przewidzianych pod poszerzenie istniejacej jezdni
oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubosé zdejmowanej warstwy humusu powinna byé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;
i SST.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta i wywieziona na miejsce sktadowania i utylizacji wybrane przez
Wykonawce.

Koszt zwigzany z zdjeciem humusu, jego transportem, zwatka (utylizacja) Wykonawca powinien zawrze¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakoséci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,\Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o grubosci 10 cm.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

LT

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét dla usunigcia humusu gr. 10 cm obejmuije:
- zdjecie humusu wraz odwiezieniem na miejsce skladowania i utylizacji wybrane przez Wykonawce.

10. Przepisy zwiazane

Nie wystepuja.
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D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego Zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych
z zamoéwieniem wymienionym w punkcie 1.1. i obejmuija:
— wykop z wywozem gruntu,
— oczyszczenie pasa drogowego z resztek budowlanych (gruzu i $mieci),
— nadzér archeologiczny.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3. Gleboko$é wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu,
1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gleboki - wykop, ktdrego giebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.

1.4.8. Odkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wzoru:
| =P
-3
Pas
gdzie:
s - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/ma)
ps - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

Zz PN-B-04481:1988, sluzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m 3

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona

wg wzoru:
y- s

dyo
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dw - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wWzoru:

E
Iy ==%

3
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-8-02205:1998,
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E;: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.4.13. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogéilne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D 00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), i
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 pkt 5.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.3. Doktadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze
niz + 10 cm. Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm
i-3cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierébwno$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac¢ + 10 cm przy pomiarze
tatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu
wzmochnienia powierzchni skarpy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjq projektows.
Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na: ,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t

Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganymi okrééionymi
w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécic na:
— odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wlasciwosci
—  zapewnienie stateczno$ci skarp
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu
—  dokiadnosé wykonania wykopdw
— zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu ls=1 zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogoéine zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m?® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—~ oznakowanie robot,
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— wykonanie wykopu 2z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek, ‘

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania (w razie konieczno$ci),

— profilowanie dna wykopu,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej,

—  oczyszczenie pasa drogowego z resztek budowlanych wraz z wywozem zanieczyszczen i utylizacjg,

— utylizacje gruntu z wykopow. J *

Cena nadzoru archeologicznego — szt. obejmuje:
— kompleksowy nadzér archeologiczny zgodnie z opinig Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Toruniu - Delegatura w Bydgoszczy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-77/8931-12

oUhwN=

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zamoéwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji w/w robo6t.

1.3. Zakres robét objetych SST ‘
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych
z zamoéwieniem wymienionym w punkcie 1.1. i obejmuja:
- wykonanie nasypéw z zakupem i transportem gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych, .
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone poza pasem rob6t drogowych.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru:

| =Pd
8§
Pds
gdzie:
ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/ms),
pis - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mgima).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona
wg WZoru;
d

U =25
d10
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okrelona
wg wWzoru:

E,
lp=—=
E1
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-§-02205:1998,
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E» - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-8-02205:1998.

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00
pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéow powinny speinia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205.

Gorng warstwe nasypu, o grubosci 0,5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci ki026x10° m/s.
Do grubosci warstwy 0,5m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni zalicza sig réwniez grubo$¢ warstwy
ulepszonego podtoza i warstwy odsaczajace;.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.

. Przydatne Tresé
Przeznaczenie Przydatne z zastrzezeniami zastrzezenia
1. Piaski pylaste, piaski - gdy bedg wbudowane
gliniaste, pyty piaszczyste w migjsca suche lub
i pyly zabezpieczone od wéd
gruntowych
i powierzchniowych
1. Zwiry i pospétki, 2. Piaski préchniczne, - do nasyp6w nie wyzszych
réwniez gliniaste z wyjatkiem pylastych niz 3 m, zabezpieczonych
2. Piaski grubo, Srednio piaskéw préchnicznych przed zawilgoceniem

i drobnoziarniste,

I - w miejscach suchych lub
naturalne i tamane

przej$ciowo zawilgoconych

3. Gliny piaszczyste, gliny
i gliny pylaste oraz inne
ow.< 35%

4. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwiezle i gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty
o granicy pltynnosci
w_ od 35 do 60%

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy

przemarzania 4. Piaski gliniaste

z domieszka frakgji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnistosci U>15

- do nasyp6w nie wyzszych
niz 3 m: zabezpieczonych i
przed zawilgoceniem

1. Zwiry i pospotki 1. Zwiry i pospotki gliniaste | - pod warunkiem ulepszenia
Na g6 2. Piaski grubo i $rednio- | 2. Piaski pylaste i gliniaste tych gruntéw spoiwami,
a gorne ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly takimi jak: cement, wapno,
warstwytnafsypéw 4. Gliny o granicy ptynnosci aktywne popioly itp.
w strerie mniejszej niz 35%
przemarzania 5. Piaski drobnoziarniste - o0 wskazniku no$nosci
Wnos210
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe - gdy sg ulepszane spoiwami
i miejscach i wysadzinowe (cementem, wapnem,
zerowych aktywnymi popiotami itp.)
do gtebokosci
przemarzania

Dodatkowe wymagania dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w nasyp:
— Wskaznik réznoziarnistosci powinien wynosi¢ co najmniej 3,0 za wyjgtkiem wskaznika okreslonego dla

piasku gliniastego z domieszkg frakcji zwirowo-kamieniste).
— Gestos¢ objetosciowa gruntu po zageszczeniu powinna wynosié nie mniej niz 1.7009/cm3

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2. Jest to podziat wedlug rodzaju gruntu,

w warunkach budowy Wykonawca zapewni wymagane badania geotechniczne.
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegdlnienie . Grupy gruntéw
Lp. wiasciwosci Jednostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu —  awir — piasek pylasty mato wysadzinowe'
— pospdika —  zwir gliniasty — glina piaszczysta
. - zwigzia, glina
— piasek gruby — pospdtka gliniasta zwiezia glina
— piasek $redni pylasta zwiezia
— piasek drobny — it, it piaszczysty,
it pylasty M E

bardzo wysadzinowe

— piasek gliniasty

—  pyl, pyt piaszczysty

— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

— it warwowy

Zawartos¢é czgstek
2 <0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10

3 Kapilarno$¢ bierna
Hio m <1,0 21,0 >1,0

4 Wskaznik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25

Do wykonania nasyp6w dla w/w zadania stosowac tylko grunty z grupy przydatne i niewysadzinowe.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D 00.00.00 pkt 3.

3.2. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do

hydromechanizadiji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

l

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu

Rodzaje niespoiste: piaski, zwiry, L . gruboziarniste Uwagi
urzadzen pospotki spoiste: pyly gliny, ify i kamieniste o przydat-
grubosé liczba grubos¢ liczba grubosé liczba nosci
zageszczajgcych warstwy przej$é warstwy przejsé warstwy przejsé mEEzvn
[m] n*** [m] n*** [m] n*** y
Walce statyczne
gfadikie 01do02 | 4dog | %J8° | 4do8 | 02d003 | 4dos 1)
Walce statyczne
okolkowane = - 0240 | gdo12 | 02d003 | Bdo12 2)
Walce statyczne
ogumionye * 02do05 6do8 0'320 6do 10 = - 3)
Walce wibracyjne
gladkie i 0,4do 07 4do8 0,320 3do4 | 03do06 | 3do5 4)
Walce wibracyjne
okolkowane = 03do06 | 3dos | %2{° | 6do10 | 02d004 | Edo10 5)
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4 rki
w?greaf:?j;:: o 0,3do 0,5 4do8 - . 02do05 | 4do8 6)
szybkouderzajace 0,2do 0,4 2do4 0.3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
L;‘;'J$'§;o°1"317,§ 4do10 3do6 3do6
zrzucane z wysokosci | 2,0 do 8,0 uderzin w 1‘2 go uderzir: 1,0do 5,0 udelzekr:
od5do 10m punkt , W pun w pun

*) Walce statyczne sg mafo przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zaggszcza¢ statycznie.

***) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych. i

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospofek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podioza nasypu, do giebokosci 0,6 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie
zostalo spetnione.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 4 nie mogg byé osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozIIW|ajqce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypéw do gtebokosci 0,2 m od powierzchni

terenu
Nasypy Minimalna wartos¢ | dla:
0 wysokosci,
m KR3
do 2 1,0
ponad 2 1,0

5.2.2. Spuichnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosé co najmniej
15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.2.3. Wybo6r gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dzialke nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia
SST - branza drogi



D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

5.2.4. Zasady wykonania nasypow
5.2.4.1. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
! Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleglych czesci nasypu
wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

|

5.2.5. Zageszczenie gruntu
5.2.5.1. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

‘ Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roziozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.
Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.5.2. Grubo$§é warstwy o

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sig okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych
maszyn do zageszczania podano w pkcie 3.

5.2.5.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych 12 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0%, 2%
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwo$cig okreslong
w pktach 6.3.26.3.3.

5.2.5.4. Wymagania dotyczgce zaggszczania

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia |s.
Zageszczenie gruntu w nasypach powinno speinia¢c wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 5.

Tablica 5. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w nasypach i miejscach zerowych robét ziemnych

Wskaznik odksztaicenia
. Witorny modut - ;
Strefa Minimaina warto$¢€ I; dla: odksztalcenia (wskaznik no$nosci)
korpusu drdg |
kategorii ruchu KR3 E; °
E21E1

Goérna wasﬁv:ﬁcoh gr}tété?ssm 20 cm 1,00 100 Nie wigkszy niz 2,2
Na gtebokosci od 20 do 120 cm

od powierzchni robét ziemnych 0,97 60 Nie wigkszy niz 2,5

Dla ruchu KR3

.Zasypki” tj. uzupetnienie korony drogi powyzej poziomu robét ziemnych w strefie pobocza gruntowego
powinny by¢ zageszczone do wartosci wskaznika zageszczenia nie mniej niz 1,0.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia
Is co najmniej 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D 00.00.00 pkt 6.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
6.4.1. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m?® (metr szescienny) nasypu.

8..ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru podano w SST D 00.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
.prace pomiarowe,
— 'oznakowanie robét,
— iodspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— 1zakup i transport gruntu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D 02.01.01 pkt 10.
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D 03.04.01a PRZEPUSTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu publicznego
na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieceniu
i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacja dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu przepustéw pod
zjazdem i obejmujg wykonanie:
e ulozenie przepustu z rury polietylenowej HDPE karbowanej o $rednicy 400 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeprowadzania malych
ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sig¢ dobrg
odpornoécig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spirainego karbu o wielkoéci i skoku zwoju dostosowanego do
Srednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkéw rur, podczas montazu przepustu.
1.4.6. Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajaca zigczke, przy taczeniu dwéch odcinkow rur.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
1 Ogéline wymagania dotyczace robot podano SST D.00.00.00. "Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
~ymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaj materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sg:
o rury polietylenowe o wysokiej gestosci (HDPE) o $rednicy 400 mm z zatgczonym atestem ich wykonania,
o elementy taczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby, o
e materiat, stanowigcy fundament pod rury i zasypke przepustu, zgodny z dokumentacjg projektowa, np.
mieszanka zwirowo — piaskowa o frakcji 0-32, wskazniku roznoziarnistosci Cu>4,0, wskazniku krzywizny
1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Material nie powinien zawierac zwigzkow
organicznych, zmarzlin itp. Materiat powinien spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.
Rury muszg posiadac aprobatg techniczna.

2.3. Skfadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz zigczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu. Podfoze, na ktérym sktaduje sie rury, musi byé réwne, umozliwiajgce spoczywanie rury na karbach na calej
jej diugosci. Rury mozna skiadowa¢ warstwowo. Rury ukiadane swobodnie zaleca sig uktadaé warstwami prostopadtymi
wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywaé¢ z podpdrkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi
przemieszczaniu rur. Ksztat podporek musi by¢ taki, aby nie wystgpowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur,
mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres skiadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Skiadowanie innych materiatéow powinno odpowiada¢ wymaganiom norm i SST.
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3. SPRZET

3.1. Ogébine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznoséci od potrzeb, powinien wykazaé sig¢ mozliwoscig korzystania
ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:
+ koparkg chwytakowa na podwoziu ggsienicowym o pojemno$ci tyzki 0,4 m®
» ubijakiem spalinowym, plytg wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,
e sprzetem transportowym,
s sprzetem do roztadunku rur, jak: lekki zuraw kolowy, wozki widtowe (roztadunek moze tez by¢
wykonywany recznie).
Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbow o podioze jak réwniez zrzucanie rur.
Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéow

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé réwnomiernie na cafej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania ich podczas transportu.

Srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera
Rury nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Nie nalezy dopuscic, aby wigcej niz 1 m rury wystawalo poza obrys srodka
transportowego. ,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robét

Zakres wykonywanych robét:
e w oparciu o dokumentacje projektowag wyznaczenie miejsca wykonania przepustu,
oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
skiadowanie materiatdw na miejscu budowy,
wykonanie wykopu w korpusie drogowym i wyprofilowanie dna z spadkiem min. 1%
wykonanie w wykopie podsypki z posp6iki o uziarnieniu 0-20mm, gruboéci 20 cm. Wskaznik zageszczenia
min. 0,98 wg Proctora,
» podsypka piaskowa powinna by¢ tak ulozona, aby gorna jej warstwa o grubosci réwnej wysokoéci karbu
byta luzna (karby mogly swobodnie sie w niej zaglgbic),
utozenie rur polietylenowych HDPE wg zalecen producenta,
wykonanie zasypki wg nastepujacych zasad:
- nalezy wykonywa¢ réwnomiernie i rbwnoczesnie z obu stron przepustu
- zasypka powinna byé wykonywana warstwami o gr. 10 cm bardzo starannie zageszczonymi
wg BN-72/B-8932-01 (wskaznik zageszczenia 1,0),
- podczas zageszczania zasypki kontrolowa¢ rzedne posadowienia przepustu niedopuszczajgc
do jego wypychania,
- grunt zasypki - kruszywo o frakcji 0-32 mm
roboty wykoriczeniowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatkg nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia
SST — branza drogi



D 03.04.01a PRZEPUSTY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

6.2. Kontrola robét

Kontrola i badania w trakcie robot w szczegéIno$ci obejmuja:
¢ badania dostaw materiatéw,

prawidtowo$¢ wykonania wykopow (SST D.02.01.01),

prawidtowo$¢ wykonania i zageszczenia podsypki,

uozenie oraz potgczenie rur,

prawidtowosé wykonania zasypki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanego przepust na podsypce piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

¢ wykonanie wykopu,
e wykonanie fundamentu kruszywowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa winna uwzgledniac:
e oznakowanie robét,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dowdz i sktadowanie materiatow na miejscu budowy,
wykonanie podsypki z piasku gr. 20 cm,
utozenie rur polietylenowych HDPE,
wykonanie zasypki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez producenta.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Keynia
SST — branza drogi
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z umocnieniem realizowanych w ramach zadania dotyczacego budowy
tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej
nr 241 w m. Kcynia.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument Szczegotowa specyfikacja
techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem wlotow i wylotow przepustu brukowcem o gr. okoto 20 cm spoinowanym zaprawg
cementowo - piaskowg na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Brukowiec - kamieri narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w ksztalcie nieregularnym
i zaokraglonych krawedziach.

1.4.2. Podsypka - cze$é nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiatu, w ktorej osadza sie
brukowiec.

2. MATERIALY

2.1. Ogé6ine wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu wlotow i wylotow przepustu objetymi niniejsza SST sa:
— brukowiec,
— piasek,
— cement,
— woda.

2.3. Brukowiec

Brukowiec do wykonania umocniern powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture
mozliwie drobnoziarnista i zwigztg, bez peknigé i zyt.
Powinien spetniaé wymagania zawarte w normie PN-B-11104:1960.

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartosé pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirows i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekraczac¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakgii).

Pozostate wymagania i badania wg PN-EN 12620+A1:2010.

2.5. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatkg nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia

SST — branza drogi
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2.6. Woda
Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw samobieznych,

- piyt ubijajgcych,
— ew. sprzetu do podwieszania i podciagania,
— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 4.4.2.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie obrukowania

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢é podsypke piaskowg o grubosci zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i zagesci¢ do wskaznika s = 1,00.
Kamieni naturalny nalezy uktadaé z zachowaniem spadku podiuznego i rzgdnych umocniefi zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa.
Spoiny pomiedzy elementami nalezy wypeini¢ zaprawg cementowo-piaskowsq i utrzymywaé w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

Droga wojewédzka nr 556
SST — branZa drogi
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez obrukowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednosthi obmiarowej

Cena 1 m? powierzchni umocnionej przez brukowanie obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie podsypki piaskowej o gr. 10 cm,
— dostarczenie i wbudowanie materiatéw (brukowca),
- ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin zaprawg cementowo-piaskowa,
— uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-1104:1960 Materialy kamienne. Brukowiec

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement. Czesé 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z procesow produkcji
betonu

Droga wojewddzka nr 556

SST — branza drogi
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D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEMI ZAGESZCZANIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego Zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robét objetych SST .y

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni:
- Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza o gtgbokos$ci powyzej 40 cm (doktadnie 42 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét ‘
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic wykonanie
koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych. S

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiafow
Kruszywo o odpowiedniej wilgotnosci, nalezy przewozi¢ dowolnie wybranym $rodkiem transportu. Nalezy
przestrzega¢ zasady nie mieszania si¢ materialu, z innymi i ochrony przed zanieczyszczeniem, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodki transportu, poruszajagce sie¢ po drogach publicznych, powinny odpowiada¢ dopuszczalnej

tadownosci, naciskowi na o$ i speiniaé inne warunki techniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatkg nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia
SST — branza drogi
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesnigjsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczeg6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w: ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inzyniera. ‘

‘ Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza ‘4

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagescic warstwe do uzyskania wartoéci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zag¢szczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Wskaznik odksztatcenia

Witél odut o .
Strefa Minimalna wartosé |; dla: odk;:‘t,arlgenia (wskaznik no$nosci)
korpusu drég I
kategorii ruchu KR3 E; °
E21E1
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 100 Nie wikszy niz 2.2

Dla ruchu KR3

Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 60 Nie wigkszy niz 2,5
Dla ruchu KR3

W przypadku, gdy gruboziamisty materiat tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podioza wediug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztaicenia nie powinien przekraczaé podanego w tabeli powyzej.

Wilgotno$é gruntu podioza podczas zageszczania powinna byc réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéh
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2.'Badania w czasie robé6t
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$é oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegdlnienie badan Minimalna cze¢stotliwo$é

P- i pomiaréw badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osiw planie *) co100m

7 Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz

gruntu podtoza raz na 600 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego poditoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownos$é koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg
BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta Ilub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziathe nr 631
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6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1. ’

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow odksztalcenia,
to warto¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych zgodnie z' hormg
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od podanego w tablicy 1. ’ L

Wilgotnoéé w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

o :

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie
i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta o grubosci podanej
w pkt. 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Iniiy_niera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. o

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne’ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie nadmiaru gruntu z wywozem poza teren budowy,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,
— zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztaicenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631
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D 04.02.01 PODSYPKA PIASKOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia w niniejszej SST dotyczg wykonania:
—  podsypki piaskowej o grubosci 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego mrozoodpornego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Do wykonania podsypki piaskowej nalezy uzy¢ kruszywa naturainego.

2.2. Zrédta pozyskania

Materiat na podsypke piaskowg powinien byé wybrany przez Wykonawce. Przed rozpoczgciem robo
Wykonawca dostarczy Inzynierowi wyniki badari laboratoryjnych i recepture probki materiatow. ;

2.3. Wymagania dla kruszywa

Do wykonania podsypki piaskowej nalezy uzy¢ kruszywa naturalnego lub mieszanki kruszyw naturalnych
i sztucznych.
Kruszywo powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— wodoprzepuszczalnosé — wartosé wspétczynnika filtracji k = 8 m/dobe,

— wskaznik piaskowy WP > 35,
- laboratoryjny wskaznik noénosci (CBR) po 4 dobach nasycania wodg Wros. 2 15 %.

Kruszywa do wykonania podsypki piaskowej powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoécia:
D s
digs

gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren podsypki piaskowe;.
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= e >5
10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego podsypke piaskowa.
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego podsypke piaskowa.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatkg nr 631
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Mieszanka kruszywa naturalnego stosowana do wykonywania w/w warstwy powinna spetniac
wymagania normy PN-EN 13043:2004

Tablica 1. Podstawowe wymagania dla mieszanki kruszywa naturalnego na podsypke piaskowa

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Klasa | Badania wedlug
wg odpowiedniej
1 Zawartosé ziaren mnigjszych od 0,075 mm, % (m/m), nie wigcej niz 1,5 nommy
(przepisow)
2 Zawarto$é frakcji podstawowej, % (m/m) nie mniej niz 85
wg odpowiedniej
3 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m) nie wiecej niz 15 normy
(przepisow)
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralnos¢ catkowita po peinej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 25
4 b) Scieralno§¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, PN-EN 1097-2
w stosunku do $cieralno$ci catkowitej po petnej liczbie obrotow, nie 25
wiecej niz
wg odpowiedniej
5 Nasigkliwos¢, % (/m/m), nie wigcej niz 1,0 normy
(przepiséw)
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania X 3
6 i odmrazania, % (m/m), nie wiecej niz 25 PN-EN 13671
7 Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz 75 BN-64/8931-01

Badania kruszywa przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1744-1. Wyniki poréwna¢ z odpowiednimi
obowigzujacymi normami-wytycznymi dla kruszyw na podsypke piaskows .

2.5. Skiadowanie materiatéw

Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podsypki piaskowej powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z: :
narzedzi recznych umozliwiajgcych wykonanie podsypki piaskowej,
koparek,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo o odpowiedniej wilgotnosci, nalezy przewozi¢ dowolnie wybranym rodkiem transportu. Nalezy
przestrzegaé zasady nie mieszania si¢ materiau, z innymi i ochrony przed zanieczyszczeniem, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem.
Srodki transportu, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny odpowiada¢ dopuszczalnej
tadownosci, naciskowi na o$ i spetnia¢ inne warunki techniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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5.2. Przygotowanie podioza

Podsypka piaskowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia
robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy o grubosci powyzej 20 cm, w zwigzku z tym
wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze
nastapié¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podiuznymi czgsciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagiebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania roéwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa mrozoodporna powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
fub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0
wediug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy
okreslac zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie
wymieszad.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podsypki piaskowej

- Wskaznik odksztatcenia Minimalny wtérny modut
Lp. Grubos¢ warstwy Minimalna wartosé Iy (wskaznik nosnosci) I odksztalcenia Ez dla ruchu
dia ruchu £,E,
KR3 KR3 KR3
1 Warstwa grubosci 10 cm 1,00 Nie wigkszy niz 2,2 100 MPa

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
—  stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wiasciwy,
_  okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane
do wykonywania podsypki piaskowej na budowie.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podsypki piaskowej

Podsypka piaskowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie
wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
podsypki piaskowej podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaroéw podsypki piaskowej

Wyszczeg6lnienie badan . s . -
Lp. i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badar i pomiaréw
L min. jedno na 100 m* powierzchni, 2 w przypadku powierzchni mniejszych
1 Uziarnienie kruszywa od 100 m? rowniez przynajmniej raz nalezy wykonaé badanie
2 Wskaznik piaskowy WP
il ¢ bi
3 Kapilamosc biema He min. 1. badanie na dziennej dzialce roboczej przy czym maksymalna
. . . powierzchnia przypadajgca na jedno badanie 100 m
4 Wspbtczynnik fiitracji kro przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa, nie mnie] niz 1. badanie na 200 m°®
L. . wbudowanego kruszywa
5 Wskaznik no$nosci CBR
6 Wskaznik pecznienia P
7 Wilgotnosé kruszywa
8 Zageszczenie i no$nosé jak w pkt. 3,4,5
9 Zawarto$¢é zanieczyszczeti
obcych
10 Zawartos¢ zanieczyszczen przy kazdej zmianie kruszywa i nie mniej niz 1. badanie na 100 m’
organicznych

6.3.2. Szeroko$¢é warstwy
Szeroko$é warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Ro6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne podsypki piaskowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fatg, zgodnie z odpowiednimi
wytycznymi-normami.

Nieréwnosci poprzeczne podsypki piaskowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podsypki piaskowej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢é warstwy powinna byé zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1cm, -2 cm.
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Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢
faczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupeinienie nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwoéciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. ;

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wediug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy i no$nos¢ podsypki piaskowej

Badania nalezy przeprowadzac z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy
od 1,00.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$é stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z normg PN-S-02202:1998, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. o

Wilgotnosé kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008. Wilgotnos¢
kruszywa powinna byé réwna wielkosci wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20 % do +10 % jej wielkosci.

Kontrole zageszczenia utozonej warstwy nalezy przeprowadza¢ metodg obcigzen plyta VSS o $rednicy
300 mm PN-S-02205:98.

Zageszczenie warstwy mozna ustali¢ na podstawi wskaznika odksztatcenia lo, rownego stosunkowi
modutéw odksztatcenia wtdrnego E do pierwotnego E.

Wg PN-S-02205:98 moduly odksztatcenia podioza przez obcigzenie ptyta nalezy wyznaczy¢ z wzoru:

),

4As

w ktérym:

D — srednica plyty, mm

Ap — réznica naciskéw, w megapaskalach,

s — przyrost osiadan odpowiadajgcy roéznicy naciskéw, w milimetrach,

Pierwotny modut odksztalcenia E; oznaczamy w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy, wtorny modut
odksztatcenia E2 oznaczamy w powtornym obciazeniu badanej warstwy.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ dla jezdni ulic i dojazdow Is 1,03, dia chodnikow wjazdow
i placéw ls 1,00.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt 6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podsypki piaskowej o grubosci 20 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. ‘

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? podsypki piaskowej gr. 10 cm obejmuje:
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— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,

— zakup i transport materiatu wraz z jego wbudowaniem,

— wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie warstwy,

— wykonanie obmiaréw i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 1097-2:2010

I e e

7 PN-EN
© 13043:2004/Ap1:2010
PN-EN 1008:2004
8.
9. PN-S-06102

11. PN-EN 933-8:2001

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$é 2: Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu ;
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czgé¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badanie wskaznika piaskowego
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu dla zadania dotyczacego budowy
tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewodzkiej
nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t jw.
1.3. Zakres robét objetych SST '

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z betonu. Podbudowe z betonu wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe zasadniczg z betonu C16/20 gr. 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiqgnieciu
wytrzymatosci na ciskanie odpowiadajacej klasie betonu, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j.

G
1.4.2. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy dla betonu klasy C16/20 przy R4 = 15 MPa, okreslajacy

G
wytrzymalosé gwarantowang betonu (R ).

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

1.4.4. Beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem i woda.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow
Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogéine”.

2.2. Cement '
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim kiasy
nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesniej niz: 75
4 | Stalos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywaé zgodnie z BN-88/6731-08.
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2.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymogom PN-EN 12620.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Beton
Beton do wykonania podbudowy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003
dla klasy C16/20.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z betonu
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastgpujgce tolerancje
dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo 3%, cement 10, 5% woda
12%. Inzynier moze dopuscié objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wode,

— uktadarek albo réowniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— walcdw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statycznych i walcéw ogumionych do zageszczania,

— zageszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcdw wibracyjnych do zageszczama
w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze byé dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013:1997.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Projektowanie mieszanki betonu

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegéinych
skiadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,
— doborze ilosci cementu,
— doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013.

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 2.
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Uziarnienie kruszywa powinno byé tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelno$é i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. |

Tablica 2. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito

kwadratowego {(mm) (%)
63 100

31,5 od 60 do 85

16 od 40 do 67

8 od 30 do 55

4 od 25 do 45

2 od 20 do 40

1 od 15do 35

0,5 od 8 do 20

0,25 od4do 13

0,125 od0do5

Zawarto$¢ wody powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proéby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (duzy cylinder, metoda ll).

5.3. Warunki przystapienia do robét

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sie wykonywaé przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
ponizej 5°C dopuszcza sie pod warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywa¢ podczas opadéw deszczu.

5.4. Przygotowanie podfoza
Podloze pod podbudowe z betonu powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o $cisle okreslonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki mieszanki betonu powinny byé¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:1997.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb

zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego rownomierne roziozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu matych robot, w tym
o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

Whbudowanie mieszanki betonowej odbywa sie za pomocg maszyn poruszajgcych sie po prowadnicach.
Prowadnice powinny by¢ tak skonstruowane, aby spelnialy réwnoczesnie role deskowan i dlatego od strony
wewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przed przyczepnoscia betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podioza w sposdb uniemozliwiajacy ich przemieszczanie
i zapewniajacy ciggtos¢ na zlgczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszankg betonowg muszg by¢ gladkie,
czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudowe wymaganej
niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 36 godzin od zakoiiczenia betonowania
plyt w temperaturze otoczenia powyzej 10°C, a przy temperaturze otoczenia nizszej - nie wezesniej niz po uplywie
48 godzin. Prowadnice powinny by¢ zdejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowania $lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje
sie ukladarkg mechaniczng, ktéra przesuwajgc sie formuje plyte podbudowy, ograniczajgc ja z boku
deskowaniem $lizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby unikaé podiuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
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