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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznanska w Kcyni
Projektowana tlocznia Sciekéw P-34
Czes¢ elektryczna

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace instalac;ji
elektrycznej przy budowie ttoczni sciekéw P-3A dla kanalizacji sanitarnej w m. Kcynia gm.

Kcynia ul. Poznanska.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zamowieniach, dostarczaniu materiatéw oraz wykonaniu robét zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot w zakresie instalacji elektrycznych
dla:

- montaz kabla elektroenergetycznego nn;

- montaz rozdzielnicy obiektowej;

- montaz stupa oswietleniowego.

Szczegdtowy zakres rob6t podano w tabelach pozycji przedmiarowych.

1.4. Zestawienie materiatow
llosci poszczegdlnych materiatdéw oraz urzadzen i aparatury wyszczegdlniono w zestawieniu

materiatoéw stanowigcym zatgczniki do przedmiardw robét.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z SST-D-M00.00.00, doku-

mentacjg projektowgq oraz przedmiarem.

1.6. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumen-
tacja projektowa.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano - montazowych. - Tom V. - instalacje elektryczne”.

2. Materiaty

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
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- Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajs-
cego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
- Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalan-
drowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajacg wymaga-
niom BN-68/6353-03 [21].
- Rury ochronne

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy we-

wnetrznej min. 50 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

2.2. Kable
Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, o zytach miedzianych w izolacji PVC lub XLPE. Typ i przekroj kabla wg doku-

mentacji projektowej.

3. Transport.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku
oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych, nalezy przestrzegaé zalecen ich
wytworcéw, w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesu-
waniem sie wewnatrz tadowni.
- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki

lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych itp.

4. Wykonanie robot.
4.1. Wymagania szczegdlne wykonywania robot

Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 9 niniejszej specyfikacji.

5. Kontrola jakosci robot.
5.1. Kontrola i badanie w trakcie robot

Po zakonczeniu roboét, przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadze-
nia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw. Nalezy wykonaé sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-

05009/61.
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Przy wykonaniu robét zanikowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru.

6. Obmiar robét.
6.1. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru dla instalacji elektrycznych w obiektach jest kompletna instalacja wyko-

nana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

7. Odbidr robét.
7.1. Warunki szczegétowe odbioru instalacji elektrycznych
Wykonaweca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezy-
tej oceny wykonanych rohét, takich jak:
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
- protokoty badan i préb,
- $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,
- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.
Roboty elektryczne wykonywane w kazdym z obiektéw beda odbierane kompleksowo, we-
dfug podanych w punkcie 6.1 jednostek obmiarowych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach

odbiorczych opisanych w punkcie 5.1

8. Podstawy ptatnosci.
8.1. Ptatnosci
Ptatnosci beds dokonywane na podstawie ustalert miedzy Inwestorem | Wykonawcg na zasa-

dach ustalonych przy zawieraniu umowy na wykonanie robot.

9. Przepisy zwigzane

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie wy-
kazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).
Normy i przepisy:
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
(wycofana bez zastgpienia),

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
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- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze,

- PN-E 04700:1998 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

Ustawa ,,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z péiniejszymi zmianami,

- PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom V.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Frankowski
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarne] - Ttocznia $ciekéw P-3A - Instalacje elektroenergetyczne
ADRES INWESTYCJI ul. Poznanska w Keyni; gm. Keynia woj. Kujawsko-Pomorskie

INWESTOR : Gmina Koynia

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

BRANZA 1 elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 11 wrzesnia 2017 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej {Dz. U. Nr 202, poz. 1072)

2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Uwagi dodatkowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetow, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rénowaznych materialow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materialdw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Kod CPV:
45311000-0 Instalacje elekiryczne zewnetrzne
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

11 wrzesnia 2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz | Razem
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Poznanska w Kcyni, gm. Kcynia woj. Kujawsko-Pomorskie - Tlocznia $ciekéw P-3A - Instala-
cje elektroenergetyczne
1 Tiocznia Sciekow P-3A
1.1 Projektowana linia kablowa zasilajgca ze ziacza kablowo-pomiarowego ZKP do projektowanej szafki ste-
rowniczej ttoczni P-3A, I=8m
1|KNNR 5 Kopanie rowdéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.1./0701-02
1
6*0.4*0.8 m3 1.920
RAZEM 1.920
2|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.|0702-02
1
6*0.4*0.6 m3 1.440
RAZEM 1.440
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa A 50mm m
d.1.{0705-01
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01 |
1 |
2*6 m 12.000
. RAZEM 12.000
5|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - kabel YKY 4x10mm2 m
d.1.|0713-02
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
6|KNNR 5 Ukiadanie kabli o0 masie do 1.0 kg/m w ztaczu kablowym i szafce - kabel YKY |m
d.1.|/0714-02 4x10mm2
1
| 3 m 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 5 Zarobienie na sucho konica kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 10 mm2 na szt.
d.1./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odec.
d.1./1302-03
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Oswietlenie terenu
9/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1./0701-02
2
4*0.4*0.6 m3 0.960
RAZEM 0.960
10|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
2
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 3x2, |m
d.1./0707-01 S5mm2
2
4 m 4.000
| RAZEM 4.000
12|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - w rurze ostonowej stupa - YKY |m
d.1./0713-01 3x2,5mm2
2|analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
13{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1.[0715-01 dach z mocowaniem - YKY 3x2,5mm2
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zytowego o przekroju zytdo 2,5 mm2 na  |szt.
d.1./0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
2 szt. 2.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
15|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1./0702-02
2
4*0.4*0.4 m3 0.640
RAZEM 0.640
16|KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla stu-|m3
d.1.{0707-02 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
2
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
17|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg - stup o$wietle- |szt.
d.1./1001-01 niowy o wysokosci 4m
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 5 Montaz przewoddow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.1./1003-01 nowe przy wysokosci latarin do 4 m bez wysiegnika - przewdd YDY 3x2,5mm2 |ew.
2
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa oswietleniowa stu- |szt.
d.1./1004-01 powa SGS102, 75W
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Instalacje - rury ochronne
20|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I m3
d.1./0701-02
3
1*0.470.8 m3 0.320
| RAZEM 0.320
21|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.1.|0702-02
3
1*0.4*0.6 m3 0.240
RAZEM 0.240
22|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o §r.do 140 mm - rura ostonowa DVR-160mm |m
d.1./0705-01
3
1+1 m 2.000
| RAZEM 2.000
23|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
3
21 m 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat.lll o objetosci w wyko- |szt.
d.1.|0412-06 pie do 0.25 m3 pod rozdzielnice - fundament prefabrykowany pod szafke ste-
3 rowniczg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych w gruncie kat.lll , R< |m
d.1./0605-08 30 OM
3
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
26/KNNR 5 Montaz uziomodw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll - |m
d.1.|0605-02 bednarka Fe/Zn 25x4mm
3
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.{1304-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastgpny pomiar) szt.
d.1./1304-02
3
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 Prace geodezyjne - pomiary

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|Kalkulacja |Obsluga geodezyjna kpl.
d.1.|wiasna
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
o 4 =

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jdm llosé Il inw. 1T wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

1.|bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 10.4000 10.4000

2.|prety stalowe ocynkowane m 8.8400 8.8400

3.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 1.6800 1.6800

grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il

4.|piasek m3 1.2320 1.2320

5.|piasek do betonéw m3 0.0220 0.0220

6.|zwir do betondow m3 0.0440 0.0440

7.|cement "35" ka 18.0000 18.0000

8.|fundament B-100 pod stup oswietleniowy szt 1.0000 1.0000

9.|rura ostonowa DVR-160mm m 2.0800 2.0800
10.|rura ostonowa A 50mm m 5.2000 5.2000
11.|oprawa oswietl. stupowa SGS102, 75W kpl 1.0000 1.0000 |
12 |tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 1.0000 1.0000 .
13.koricdwki kablowe Cu 10mm2 szt. 8.0000 8.0000
14. koficdwki kablowe Cu 2,5mm2 szt 6.0000 6.0000
15.|opaski kablowe typu Oki szt 5.0800 5.0800
16.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 4.0000 4.0000
17.|przewdd YDY 3x2,5mm2 - 450/750V m 8.0000 8.0000
18.|kabel YKY 4x10 mm2 - 0,6/1kV m 8.3200 8.3200
19.|kabel YKY 3x2,5mm2 - 0.6/1kV m 6.2400 6.2400
20. |stup oswietleniowy o wysokosci 4m szt 1.0000 1.0000
21.|fundament prefabrykowany pod szaftke sterowni- |szt. 1.0000 1.0000

czg
22. |stupki ozhaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 0.0600 0.0600
23.Imateriaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-5-
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