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5.8. Dylatacje
W poczatkowej fazie twardnienia betonu wy0|ac szczeliny pozorne na glebokos¢ okolo 1/3 jej grubosm
Szeroko$é nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycigé tak,
aby cata powierzchnia podbudowy byla pod2|elona na kwadratowe lub prostokatne plyty. Stosunek dlugosm piyt
do ich szerokos$ci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

5.9. Pielegnacja podbudowy
Podbudowa z betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja
powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajacym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w SST, ;
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczaing folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakiad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
c) przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.
Nie nalezy dopuszczaé¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to powinien naprawié¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wiasny
koszt. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek

oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu

jezeli wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.5 oraz
w punkcie 5.2 niniejszej SST dla odpowiedniego betonu.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarébw w czasie wykonywania podbudowy z betonu podano
w tablicy 3.

6.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy okreslic przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN 12620:2005.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy betonu

Czestotliwosé badan

. . Minimalne ilo$ci Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegllnienie badan badan na dziennej podbudowy na jedno
dziatce roboczej badanie

1 | Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédia
3 | Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotno$¢ mieszanki betonu 2 600 m?
6 | Zageszczenie mieszanki betonu 2 600 m?
7 | Grubo$é podbudowy z betonu 2 600 m?
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Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie betonu:
8 | po 7 dniach 3 prébki 400 m?
po 28 dniach 3 prébki
9 | Oznaczenie nasigkliwosci betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wediug PN-EN 12620:2003.
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwos$ci podane w tablicy 1.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobieraé z wytwoérni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-EN 12620.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.
6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki betonu

Wilgotno$é mieszanki betonu powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w recepcie
z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z betonu

Mieszanka betonu powinna byé zaggszczana do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia
nie mniejszego niz 1,00 zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora
(metoda li), wediug PN-B-04481:1988.

6.3.8. Grubos¢ podbudowy z betonu

Grubo$é warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy powinna
byé zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 cm.

6.3.9. Wytrzymatosé na Sciskanie betonu

Wytrzymato$é na $ciskanie okresla sie na probkach walcowych o érednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowaé i przechowywaé zgodnie z normg PN-EN-12390. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach
i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymalosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla
betonu C16/20.

6.3.10. Nasigkliwos¢ i mrozoodporno$¢ betonu
Nasigkliwo$é i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, wedtug procedur
badawczych PB/LMB-04 i PB/LMB-03 z dnia 01.12.2006 zgodnych z normg PN-B-06250:1988.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw podaje tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu

Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé

Lp. i pomiaréw badafi i pomiaréw

1 Szerokos¢ podbudowy 1razna50m

2 Réwnosé podtuzna co 20 m fatg na kazdym pgsie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 1razna50m

4 Spadki poprzeczne® 1razna50m

5 Rzedne wysokosciowe

6 Uksztattowanie osi w planie® cosom

7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 50 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych fukéw
poziomych.
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6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szerokoéé podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjg +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nierownosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie
z odpowiednimi normami. |
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrows tatg.
Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:
— 9 mm dla podbudowy zasadnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

|
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancijg
+1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$é podbudowy powinna byé zgodna z dokumentacja projektowg z tolerancjg: dla podbudowy
zasadniczej 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu C16/20 wraz
z dylatacjami o grubo$ci 20 cm.

8. Odbioér robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkne
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i urzgdzen
pomochiczych,
— roziozenie i zageszczenie mieszanki,
— naciecie szczelin dylatacyjnych,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatoSci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i statosci objetosci

4, PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

6. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, witasciwosci, produkcja
i zgodnosé

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréow powietrznych
w stwardnialym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki

‘ do betonu. Definicje i wymagania

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

11 PN-EN 13043 Kruszywo mineraine. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

12. PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu

13. PN-S-96013: 1998 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania

14. PN-8-96014: 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu

10.2. Inne dokumenty

cementowego pod nawierzchni¢ ulepszong.

15. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

17. WT/MK-CZDP84. Wpytyczne techniczne oceny jakosci grysow i 2Zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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D 05.03.23 NAWIERZCHIA Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

, Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z brukowej kostki betonowej:
— zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie
produkgji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definiciami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow 7 OR LR
Ogéblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00

.Wymagania ogéine” pkt 2. 0k

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna e Tty
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke. A Ty

2.2.2. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiane:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), s
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (goérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubosc: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukiadania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie
ich wbudowywania w nawierzchnig.
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Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz

z ukosowanymi krawedziami gérnymi.
Stosowac kostke jednowarstwows.

2.2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,

ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ng;f; k Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
Dhigoéé szerokos¢ grubo$¢ | Roéznica pomig-
Dopuszczalne odchytki w mm od dzy dwoma po-
11 zadeklarowanych wymiar6w kostki, C +2 +2 +3 miarami gru-
: grubosci <100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
> 100 mm kostki, powinna
by¢ <3 mm
Odchyiki ptaskoéci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosc wklestosé
1.2 | > 300 mm), przy dlugosci pomiarowej C
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporno$é¢ na zamrazanie/rozmraza- Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia < 1,0
2.1 | nie z udzialem soli odladzajacych (wg D kg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zal. D) kg/m®
Wytrzymalo$é charakterystyczna T > 3,6 MPa.
22 Wytrzymalo$é na rozciaganie przy F Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powini¢n
’ roziupywaniu wykazywaé obcigZenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dlugosci roztupania
Kostki majg zadawalajgca trwalo$¢ (wytrzymalosc)
23 Trwalos¢ ak (gzg wzglgdu na F jesli spelnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnigje
wytrzymalosc) normalna konserwacija
Pomiar wykonany na tarczy
N szerokiej $ciernej, Béhmego,
24 gg&%‘;ﬁi r}l;:ﬁg:;a:)ne (wg Klasy 3 GiH wg zal. G normy — wg zal. H mormy —
Y badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm*/5000 mm*
a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifo-
wana lub polerowana — zadawalajaca odpornosc¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
2.5 | Odpomo$é na poslizg/poslizgnigcie I odpomoséci na poslizg/poslizgnigeic — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$¢ pomierzona
wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)
2.6 | Nasigkliwosci E; Nie wieksza niz 5%
3 Aspekty wizualne
a) goma powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,
3.1 Wyglad J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,
32 | Tekstura b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
J przez odbiorcg,
¢) ewentualne roznice w jednolitosei tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
33 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ zmianami we wlasciwo$ciach surowcow i
warstwa $cieralna lub caty element) zmianach warunk6w twardnienia nie s3 uwazane
za istotne
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W przypadku zastosowari kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
(np. na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajaca), wymagania wobec kostki
nalezy odpowiednio dostosowac do ustalers PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie
barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy
(nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek
w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢é wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace materialy:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnig
— piasek naturalny wg PN-EN 13242,
— piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242,
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajagcego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008,
c) do wypeiniania spoin w nawierzchni
— piasek naturalny speiniajacy wymagania PN-EN 13242,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242,

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci,
podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podtogach suchych
i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuije sig razem z paletami, z dopuszczaing wysokosécig 3 szt.
palet. Cement niespaletowany ukiada si¢ w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych).
Cement dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.4. Podbudowa

W dokumentagji projektowej jako podbudowe przewidziano:
— beton C16/20 grubosci 20 cm.

3. SPRZET

3.1. Ogé6ine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdline wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 -Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie skiada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
sluzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia nawierzchni zastosowa¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatkg nr 631
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe moga byé przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakiadowego kostek na srodki transportu zewngtrznego mogg stuzyé
wozki widtowe, ktérymi mozna dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byé spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od gruboéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest,
aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- i roztadunku.

Oporniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Oporniki betonowe nalezy ukladaé
w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Oporniki powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu.

_ Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem 2z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny byc
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uklada
sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukiada sie na ptask, przylegajace do siebie,
w rownej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca si¢ wykonywa¢ za pomocg
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzem moze by¢
przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci
z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulega¢ zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Materialy do podbudowy powinny by¢é przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogoline zasady wykonania robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z koski betonowej

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D 04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza®. Wskaznik zageszczenia koryta zgodny z SST D 04.01.01.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna

wykonywaé bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$é powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows lub SST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosié po zageszczeniu 4 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny byé zgodne z pktem 2.3. Dopuszczaine odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy 2zwilzyé woda, réwnomiernie rozscielic i zagescic lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymaine;.

Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchniag
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

—  wspdlczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
—  wytrzymatosci na $ciskanie nie mnigjszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po éciénieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dioni sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata
sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek
od 3 do 4 m. Rozécielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zagegszczona w stanie wilgotnym, lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyla calg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.
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5.4. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.

Ustawianie opornikéw powinno byé zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D 08.01.01.

Oporniki  zaleca sie  ustawiaé przed  przystapieniem do  uktadania  nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji opornikéw.

5.5. Ukfadanie nawierzchni z koski betonowej

Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 3 do § mm.
Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
podsypka ulega zageszczeniu.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej powinna trwale wystawac
od 3 do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Do uzupelnienia przestrzeni przy opornikach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigiek majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach wolng przestrzen uzupetni¢ nalezy kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi urzadzeniami tngcymi.

Dzienna dzialke robocza nawierzchni zaleca sie zakoriczyé prowizorycznie okolo péimetrowym pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubijaka kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem rob6t prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac
i usunagc wraz z podsypka. ' !

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierownosci
powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno stosowa¢ walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone nalezy wymienié na cate.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca sie przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca plynnosé. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig¢ i nagamianie
jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit
z kostkami. ‘

Przed wypeinianiem spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczyscic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna, Certyfikat zgodnosci lub Deklaracje zgodnosci dostawcy.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwosé oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robot

Wyszczeg6inienie

Lp. badafi i pomiar6w Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D 04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg SST D 08.01.01; D 08.03.01
Biezaca kontrola w 10 punktach
. . . dziennej dziatki roboczej: grubosei, | Wg pktu 5.6; odchytki od
S'p{'awdzeme podsypki '(przyn.lfarem spadkéw i cech konstrukeyjnych w | projektowanej grubosci +1
linjowym lub metoda niwelacji) poréwnaniu z dokumentacia p

projektowa i specyfikacjg
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Badania wykonywania nawierzchni z  kostki

a) zgodno$é z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce
projektowa roboczej ; )

b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich punktach | Przesunigcie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej do 2 cm

] ) Co 25 m w osi i przy krawedziach
5 °) frzlz'?rﬁfn‘:gtse c;:lcoé(():::i\iva:o(pog)lerzone oraz we wszystkich punktach Odchylenia: +1 cm; -2 cm
P Wy charakterystycznych

9 th?(?f:etv:oﬁgflu podtuznym latg Jw, Nieréwnosci do 8 mm

€) réwno$é w przekroju poprzecznym
(sprawdzona 1ata profilowa z
poziomicg i pomiarze przeswitu Tw
klinem cechowanym oraz 3 Przeswity miedzy tata
przymiarem liniowym wzglednie a powierzchnig do 8§ mm, ,
metoda niwelacii)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Tw Odchylki od dokumentacji
metoda niwelacji) ) projektowej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona w Odchylki od szerokosci
przymiarem liniowym) ) projektowanej do +5 cm

h) szerokos¢ i glgbokos$¢ wypelnienia I

5 spoin i szczelin (oglgdziny i pomiar ‘Z 20p ch . .

przymiarem liniowym po d ?.ra.k_terystycz_nych dziennej Wg pktu 5.7.5
wykruszeniu diug. 10 cm) dziatki roboczej

A . . . Wg dokumentacji ;

i) isgﬁtvi'g;::;: koloru kostek  desenia Kontrola biezaca projektowej lub decyzji |

Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw

Sposéb sprawdzenia

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego
nawierzchni,

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidlowbéci
desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wy-
kruszef, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b) .

Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg

obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoin i
szczelin

3 poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé gfts(g i dopuszczalnych warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w
4 nawierzchni, pomi¢dzy krawgznikami,

We pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 JWymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu z brukowej kostki

betonowej 8 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w SST D 00.00.00 ."Wymagania og6lne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podsypki piaskowej wg odrebnej specyfikacii,
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta wg odrebnej specyfikaciji,
. — wykonanie podbudowy wg odrebnej specyfikacii,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig z kostki betonowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej 8 cm wraz z zageszczeniem i wypelnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-197-1;2002 Cement. Cze$¢ 1:Sklad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku :1

PN-EN 206-1;2003  Beton. Cze$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 1008;2004  Woda zarobowa do betonu. I PR

PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe Wymagania i metody badar. PRCCTRE V1T

PN-EN 13139;2003  Kruszywa do betonu. ‘

PN-EN 13369;2005 Kruszywo do zaprawy. TRRRRERAL

SORLN

10.2. Inne dokumenty
7. Aprobata Techniczna na brukowg kostke betonowa.
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D 08.01.01 OPORNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Keynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem:
—  opornikéw betonowych 15 x 22 x 100 cm fawie betonowej C12/15 (B15) z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Opomiki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. T e
Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 2. AT

2.2. Stosowane materialy

2.3.'Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
— oporniki betonowe 15 x 22 x 100 cm,
— piasek na podsypke i do zapraw wg PN-EN 13139,
— cement do podsypki i zapraw klasy 32,5,
— woda,
- beton C12/15.

2.3. Oporniki betonowe

2.3.1. Wymiary betonowych opornikow

Dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie opornikow betonowych 15 x 22 x 100 cm.
Powierzchnie opornikéw powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste, tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

2.3.2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Wymagania techniczne stawiane opornikom betonowym okresla PN-EN 1340 w spos6b przedstawiony
w tablicy 2.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia
SST — branza drogi



D 08.01.01 OPORNIKI BETONOWE

Tablica 2. Wymagania wobec opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania
w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zatacznik ‘ Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
Warto$ci dopuszczalnych od- Dlugos¢: + 1%, >4 mm i < 10 mm
11 chytek od wymiaréw nomi- C Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
’ nalnych, z doktadnoécia do - dla powierzchni: = 3%, > 3 mm, < 5 mm,
milimetra - dla innych czesci: £ 5%, >3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchytki od
plaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugosci pomiarowej
1.2 | 300 mm C +1,5 mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wihasciwodci fizyczne i mechaniczne
Odpomo$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$é érednia < 1,0 kg/m’, przy
2.1 | rozmrazanie z udzialem soli D czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m’
odladzajacych
Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
22 Wytrzymato$é na zginanie F wytrz. wytrzymatos$¢, MPa wynik, MPa
3 6.0 >4.8
Oporniki majg zadawalajaca trwato$é (wytrzymato$é) jesli
23 Trwatoséatze’wzghdu na F sp%{nione sa wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
wytrzymatos¢é normalnej konserwaciji
. Odpomosé przy pomiarze na tarczy
Odpomos¢ na Scieranie Klasa szerokiej Sciernej, Bohmego,
24 (Klasa odpornosci ustalona w GiH Od];of wg za;. dG normy | wg maﬁi normy — badanic
dokumentacji projektowej nosel — Dacamie ematywne
lub przez Inzyniera) podstawowe
P 4 <20 mm < 18000 mm’/5000 mn?’

a) jesli goma powierzchnia opornika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawalajaca odpomosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgnigcie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej warto§¢ pomierzona wg zal. I normy (wahadlowym

25 Odporno$¢é na poslizg/ I przyrzadem do badania tarcia),

' poslizgnigcie c) trwalo§¢ odpornoéci na  poélizg/poslizgnigcie  w
normalnych warunkach uzytkowania opomika jest
zadawalajaca przez caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wlasciwego utrzymywania i gdy na znacznej
czgdci nie zostalo odslonigte kruszywo podlegajace
intensywnemu polerowaniu.

2.6 Nasiakliwogci E, Nie wigksza niz 5%

3 Aspekty wizualne

a) powierzchnia opormnika nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

3.1 Wyglad J b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w  opornikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

a) oporniki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien okreslié rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z  prébkami

32 Tekstura j dost.arczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorcg,

c)réznice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wilasciwosci surowcow
i warunkow twardnienia, nie sa uwazane za istotne

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢é poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez

33 Zabarwienie J odbiorcg,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwoéci surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan opornikéw betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania
wobec opornikéw nalezy odpowiednio dostosowac do ustaleri PN-EN 1340.
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2.3.3. Sktadowanie

Oporniki betonowe mogag by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typoéw, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Oporniki betonowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podkifadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dlugosé min. 5 cm wieksza niz szerokosé opornika.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 13242, a do

zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy

nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania faw pod oporniki nalezy stosowac, dla beton klasy C12/15 (B15), wg PN-EN 206-1.

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5",
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Kruszywo powinno odpowiadaé wymogom PN-EN 12620. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdw, gatunkéw

i marek.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do ustawiania opornikow

Roboty wykonuije si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— zageszczarek plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport opornikéw

Oporniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Oporniki betonowe
uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Oporniki
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu piasku powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
si¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdine zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgcji szalunku.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
tawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

5.4. Ustawienie opornikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania opornikéw

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni opornika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami

dokumentac;ji projektowe.
Zewnetrzna $ciana opornika powinna byé po ustawieniu opornika obsypana piaskiem, zwirem, tuczniem

lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawianie opornikdbw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej

o grubosci 3 cm po zageszczeniu.
5.4.2. Wypetnianie spoin

Spoiny opornikow nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 3 mm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawag
cementowo-piaskowsg, przygotowang w stosunku 1:2.
Spoiny opornikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.'0Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6line”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania opornikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia opornikéw, betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inzynierowi do akceptacii. !
Metody badar opornikéw okresla PN-EN 1340:2004+AC.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

: Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu opornikéw betonowych powinny
obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wpkt 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +2 cm. Zageszczenie podtoZza powinno byé zgodne z pkt 52.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢é zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié¢ £1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw. B
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynoszg:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowanej.

¢) Roéwnosé gornej powierzchni faw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnig tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.

d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie mogag
wykazywac $ladu urzadzenia zageszczajgcego.

tawy z ttucznia, badane préba wyjecia poszczegoélnych ziaren ttucznia, nie powinny pozwalaé¢ na wyjecie
ziarna z tawy.
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e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ +2cm na kazde 100 m

wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia opornikéw

Przy ustawianiu opornikéw nalezy sprawdzac:
a) dopuszczalne odchylenia linii opornikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1 cm na kazde 100

m ustawionego opornika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny opornika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +1cm
na kazde 100 m ustawionego opornika,

c) réwnosé gomej powierzchni opornikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m
opornika, trzymetrowej faty, przy czym przeéwit pomiedzy gorng powierzchnig opornika i przytozong tatg nie

moze przekraczaé¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na peing

gtebokosé.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m (metr) ustawionego opornika betonowego.

Elementem skladowym obmiaru jest metr wykonane] fawy z uwzglednieniem zaprolektowanego
przekroju poprzecznego. Obmiar nalezy wykona¢ na budowie w obecnoéci Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci rozbiérke wykonanej
tawy, ustawionych opornikéw i ponowne ich wykonanie wediug zasad okreslonych w niniejszej SST. ‘
Roboty poprawkowe lub rozbidrkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie uzgodnlonym
z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m opornika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy betonowej z oporem lub bez (zgodnie z dokumentacjg projektowa),
— wykonanie podsypki,
— ustawienie opornikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin opornikéw zaprawg,
— ew. zalanie spoin masg zalewows,
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zasypanie zewnetrznej $ciany opornika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050
2. ' PN-EN-197-1;2002

ONOO AW

PN-EN 206-1;2003
PN-EN 12620;2004
PN-EN 1008;2004

PN-EN 13139;2003
PN-EN 13369;2005

Roboty ziemne budowlane ‘
Cement. Czedé 1:Skitad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczace'
cementu powszechnego uzytku

Beton. Cze$é 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja | zgodnosé.
Kruszywa do betonu.

Woda zarobowa do betonu.

Kruszywo do zaprawy.

Wspo6lne wymagania dla prefabrykatéw o

PN-EN 1340;2004 +AC:2007 Oporniki betonowe. Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty
11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét bedgcych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji w/w robét.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
1.3.1. Prace agrotechniczne:
— reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej warstwg o gr. 10 cm (obsianie skarp i dna rowow
w obrebie przepustu).

1.3.2. Trawniki: .
— wykonanie trawnikéw dywanowych siewem (obsianie skarp i dna rowéw w obrebie przepustu).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwoj.
1.4.2. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi- normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkéw
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-73/0522-01 [2], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory Zmieszanej z mocznikiem
i osadami z oczyszczalni $ciekow pocelulozowych, przez okres okofo 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowe;j
moze byé¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$é kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaC si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakladania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2, Transport materiatléw do wykonania zieleni drogowej

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, Zze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SST D 00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastegpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byé rozécielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
minerainymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowac watem giadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m’,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robot podanow SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozécielonej ziemi,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest dla wykonania trawnikow jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, przegtebienie i wyprofilowanie rowu, dow6z ziemi urodzajnej,
rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

:1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewddzkiej nr 241 w m. Kcynia
SST — branza drogi



GG 00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

GG 00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH
1.WSTEP

1.1..Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot bedacych przedmiotem zaméwienia dotyczacego budowy tymczasowego zjazdu
publicznego na dziatke nr 631 (na teren przepompowni) z drogi wojewédzkiej nr 241 w m. Keynia. .

1.2. Zakres stosowania SST O [

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.. Zakres robét objetych SST
Niniejsze SST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem pomiaru powykonawczego. Zakres robét
okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje prace zwigzane z budowg okreslong w punkcie 1.1.

1.4. Nazwy i kody

Grupa robét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
Klasa robét 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunika‘cyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu. -
Kategoria robot  45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywanla
nawierzchni autostrad, drég.

I 1%
1.5. Okreslenia podstawowe Al ey
Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

— Dziatka (zwana tez dziatkg gruntu) - ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny, pod

pojeciem "dziatka" rozumie sig tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia
i podziatu, a takze odrebnie potozong czes¢ tej nieruchomosci.

— Dokumentacja formalno-prawna - zbiér dokumentéw (materiatow) niezbednych w celu nabywania
nieruchomosci. UM

— Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatéw) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan kartograficznych.

— Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedgce przedmiotem odrebnej wiasnosci (skiada sie
najczesciej z odcinkéw prostych taczacych punkty graniczne Przebieg linii granicznej nieruchomosci
gruntowej w terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granlcznym ktory
wchodzi w sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci).

— Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) - zbiér informacji (wraz z oplsem)
0 przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkdw. Jest mapg numeryczng, a jej edycje stanowig mapy
obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna sianowi czes¢ sktadowg katastru nieruchomosci.

— Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacie mapy graficznej, dogodna
do przetwarzania komputerowego.

— Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne mformac;e
0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw
i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

— Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktéw, ktorych wzajemne polozeme
na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

— Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysokos$¢ w. stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

— Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementow projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen
i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczer i odksztatcen, a takze
w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

— Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a takze
podziemne budowle, takie jak: tunele, przejcia, parkingi, zbiorniki, itp..

— Znak graniczny - znak z trwatego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaly element
zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.

Pozostate okresélenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach,

a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D 00.00.00
"Wymagania ogéine" punkt 2.

Materialy stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetnia¢
wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstepstwa nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

2.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

- jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokosciowe - glowice metalowe,

—  jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

— pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiadac
wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Prace kartograficzne

Materialny uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski, kalki, folie, tusze
itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe dotyczgce trwatosci
i odpornosci na warunki zewnetrzne. Materiaty stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map)
muszg gwarantowac stata, ciaggla w czasie, wysokg doktadno$¢ kartometryczng przedstawionego na nim
opracowania (materiat praktycznie niepodlegajacy deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputernwe
nosniki informacji powinny odpowiadac¢ standardom informatycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdéine wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogoline" pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagnigcie wymaganych
doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2, Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w instrukcjach
i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii. Wszelkie urzadzenia pomiarowe ‘powinriy
posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno
teodolitow, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzqdéw
takich jak tasmy i ruletki. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo

sprawdzany. e et

3.3..Sprzet do prac polowych F
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy zastosowac sprzet
o doktadnosciach nie mniejszych od nizej podanych:

instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru katéw 20° oraz odlegtosci 10 mm 10 mm/km,
nasadki dalmierza o doktadnos$ci pomiaru odlegtosci 10 mm £10 mm/km, n
teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 20%,

niwelatory o dokladnosci pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdélne” punkt 4.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot R \

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogéine” bunkt 5.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektéw budowlanych w tym dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna, o ktérej mowa w paragrafie 20 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
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z dnia 21 lutego 1985 w sprawie czynnosm geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie powmna Zawierac
rowniez dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca odeW|edZ|aIny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy
i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa
wynikajgce z nieprawidlowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych
i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosic prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie
z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje
powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi
i kartograficznymi powinna kierowaé¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzor i kontrolg wylgcznie osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Zamawiajgcym
uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapdw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informag;ji
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych, powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, pofozeniu i stanic punktéw osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokosciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie
realizacji obiektu nie zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw
Przy analizie zebranych materiatéw nalezy ze szczegélng uwagg ustalic:
— klasy i doktadnosci istniejacych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,
— rodzaje ukiadéw wspétrzednych i pozioméw odniesienia,
— zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych si¢ w osrodku dokumentaciji o wyniki
pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe

5.3.1. Wywiad szczegélowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majgcym
na celu:
— ogolne rozeznanie w terenie,
— odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw
oraz aktualizacje opisow topograficznych,
—  zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
—  wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej lIl klasy
oraz osnowy pomiarowe;.

5.3.2. Prace pomiarowe
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzyé wznowiong lub zalozong osnowe, a nastepnie wykonad
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe", mierzac wszystkie
elementy tresci mapy zasadniczej oraz tre§¢ dodatkowa tj.:
e granice ustalone wedlug stanu prawnego
kilometraz drog
znaki drogowe,
punkty referencyjne,
obiekty mostowe (rzedne wlotu i wylotu, $wiatto, skrajnie),
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
zabytki i pomniki przyrody,
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwale i nietrwale.
rowy (w petnym zakresie),
studnie (Srednice),
przekroje poprzeczne co 25 m,
odszukaé i wznowic stabilizacje punktéw granicznych pasa drogowego, o inne elementy wg wymagan
Zamawiajgcego.

Projekt budowlano - wykonawczy budowy tymczasowego zjazdu publicznego na dziatke nr 631
(na teren przepompowni) z drogi wojewodzkiej nr 241 w m. Kcynia
SST — branza drogi



GG 00.12.01 POMIAR POWYKONAWCZY ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie). Przy wiekszych obiektach mogg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla
tresci ogoinogeograf cznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczajgcych, granic ustalonych
wg stanu prawnego i innych elementow.

5.4. Prace kameralne

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na mape zasadniczg oraz katastralng nalezy wykonac przy pomocy ploteréw. Wtérnik mapy zasadniczej dla
Zamawiajacego nalezy uzupetni¢ o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Wykona¢ wykaz zmian danych
ewidencyjnych. j

(RSP
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3
"Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:
1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
3) dokumentacije techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii.

Sposob skompletowania dokumentaciji, o ktérym mowa w punkcie 3 oraz formg dokumentéw nalezy uzgodnic¢
z osrodkiem dokumentaciji.

5.4.3. Skiad dokumentacji dla Zamawiajgcego Loy
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentow odbioru prac
i powinna byé skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach
i tubach z opisem kart tytulowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron. Dla Zamawiajgcego nalezy
skompletowaé nastepujgce materiaty:
e sprawozdanie techniczne,
e wtornik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkows trescia, o ktérej mowa w punkcie 5.3.2. pOSWIadczony
poprzez odpowiedni osrodek dokumentacji geodezyjnej,
e kopie wykazoéw wspélrzednych punktéw osnowy oraz wykazy wspéirzednych punktéw granicznych
w postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,
kopie protokotdow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,
kopie opiséw topograficznych,
kopie szkicow polowych,
dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map,
kopie wykazu zmian danych ewidencyjnych. o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT -y

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogélne"
punkt 6. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac' peinej,
wewnetiznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwosc
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakoSci oraz usuwania nieprawidiowosci moggcych mie¢ wplyw
na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koricowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt,
ktory bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi,
ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagajg dodatkowych opracowarn, prace te winien wykona¢ we wiasnym
zakresie i na swéj koszt. Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce. Zamawiajacy moze powotac
we wiasnym zakresie inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdlne” punkt 7.
Obmiar powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obécnosci
Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne™ punkt 8. :
Prace moga byé¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji) w catosci. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy. O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. Odbi6r
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powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawce do odbioru prac sa:
— zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakoriczeniu prac,
—  zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
— sprawozdanie z wykonania prac,
— skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego, protokét wewnetrznej kontroli,
— zestawienie zrealizowanych prac. St

8.3. Odbiér koricowy

Odbiér koricowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego wykonania prac
wynikajacych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne
jest dokonanie uzupetnieri lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajgc kolejny termin odbioru. Z odbioru
spisywany jest protokét koricowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z przepiséw Kodeksu cywilnego
przenoszg sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 "Wymagania ogdine"
punkt 9. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujgcymi wszystkle
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko. !

Cena jednostkowa:

— wszystkie prace objete wymaganiami SST,

— koszt materiatow wraz z kosztami zakupéw,

—  koszty transportu i sprzetu,

—  koszty posrednie (w tym m.in. koszty ustug osrodka dokumentacji, koszty odszkodowania
za zniszczenia, koszty zwigzane z zabezpieczeniem bhp),

- zysk,

—  podatki - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000r. z p6Zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838, z 2001r.).
Ustawa z dnia 7lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 889, pozo 415, z p6zniejszymi zmlanaml)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar‘l
geodezyino-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegbtowych: zasad
i frybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wynikuitych prac
do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195)
7. PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia
8.  PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osnowy geadezyjne. Terminologia
9. PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
10. PN-N-99310: 1977 (PN- 73/N-993 | O) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.
11.  PN-N-99252:1991 (PN-91/N-992S2) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
12. Instrukcje techniczne bytego Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:
a) 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych
b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne)
c) G-1 Geodezyjna oshowa pozioma
d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna
e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
g)  G-5 Ewidencja Gruntéw i Budynkéw
h) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
i) K-l Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)
i K-l System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1996r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej
wg tych przepiséw)
k) K-I Mapa zasadnicza-1998r
1) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw
m)  G-1.5 Szczegblowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikéw.
n) G-3.1 Osnowy realizacyjne.
0) G-3.2 Pomiary realizacyjne.

p)  K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

OhwN

o
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