
          
  
Opis przedmiotu zamówienia; 
 Inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą TIG w osłonie argonu (zajarzenie łuku przez 
jonizator HF) lub elektrodą otuloną MMA (Stick) Pontig 202 AC/DC  MOST wraz z uchwytem do spawania 
metodą TIG o długości 8m lub równoważny. Urządzenie pozwala na spawanie konstrukcji aluminiowych, 
przedmiotów ze stali , stali nierdzewnej. Panel sterowania jest wyposażony w wyświetlacz pokazujący 
poszczególne funkcje procesu spawania. 

Urządzenie spawa w metodą TIG prądem o przebiegu stałym lub pulsującym o częstotliwości do 200Hz. 
Przy spawaniu prądem zmiennym TIG AC dostępna jest regulacja częstotliwości i balansu pozwalające 
uzyskać maksymalnie wydajne spawanie aluminium z zachowaniem jakości spoiny. 
W metodzie MMA dostępne są funkcje HotStart i ArcForce, Urządzenie posiada wszystkie funkcje 
dodatkowe potrzebne przy profesjonalnym spawaniu TIGiem (przed- i powypływ gazu, narastanie prądu, 
wypełnieniu krateru itd.). 

Parametr Jednostka Pontig 202 AC/DC 

Zasilanie i tolerancja V/Hz 1x230/50-60/ +/- 15% 

Zakres prądu spawania A 

• TIG: 10-200 
• MMA: 10-160 

Zabezpieczenie sieci A 16 (zwłoczny) 

Cykl pracy MMA DC A/% 

• 160/30 
• 114/60 
• 88/100 

Cykl pracy TIG A/% 

• 200/25 
• 129/60 
• 100/100 

Średnica elektrod MMA mm 1,6-3,25 

Gniazda do podłączenia przewodów spawalniczych   35/50 (duże) 

Współczynnik mocy cos fi 0,7 

Pobór mocy kW 

• 8,2 (MMA) 
• 6,0 (TIG) 

Efektywność % 85 

Wtyczka   Schuko 16 A 

Klasa ochrony   IP 21S 

Norma   EN 60974-1 

Wymiary mm 502x218x382 +/-10% 

Masa urządzenia kg Nie więcej niż 13  



 


